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1. Présentation de la mission 

1.1. Mission 

À la demande et pour le compte de l’Office National des Forêts, CIRSE Environnement a été 

chargée d’effectuer un diagnostic géotechnique sur un glissement de terrain le long d’un 

chemin forestier à Hampont (57). 
 

Les missions géotechniques confiées (conformément à notre devis référencé IC 24/375 daté 

du 06/09/2024) doivent permettre de définir : 
 

Mission G5 + G2 AVP : Diagnostic géotechnique  

& Étude géotechnique de conception – phase avant-projet (AVP) 
 

- Enquête documentaire, programme d’investigation ; 

- La nature des différents terrains rencontrés ; 

- Leurs caractéristiques mécaniques ; 

- Le niveau d’eau relevé dans les sondages ; 

- Une première approche de dispositions constructives à mettre en place ; 

- Les recommandations en phase travaux (terrassements…) ; 

- Les recommandations de réalisation. 

 
L’intervention sur site a été réalisée du 14 au 15 Octobre 2024. 

1.2. Documents mis à notre disposition 

Dans le cadre de cette étude les relevés du Géomètres Experts (GUELLE & FUCHS) réalisés 

après notre intervention nous ont été transmis. Ce relevé correspond à l’état actuel du site 

après glissement. 
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2. Étude de site 

2.1. Situation géographique 

La zone d’étude se trouve dans une partie forestière au Sud de la commune de Hampont le 

long de la Route Forestière des Gelinottes. 

 
 

 
Localisation du projet sur fond de carte IGN 

 

 
Vue aérienne du site  
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2.2. Zone d’influence géotechnique 

 
Vue du chemin direction Ouest (Septembre 2024) 

 

 
Vue du chemin direction Sud (Septembre 2024) 

 

La zone de glissement démarre du chemin forestier et s’étend sur une zone de forêt non 

arborée. 

 

Le glissement dans sa globalité est composé d’après nos observations d’une partie active avec 

un décrochement principal et son bourrelet de pied et d’une partie en aval (2nd bourrelet de 

pied) plus ancienne qui semble stabilisée. 

 

La zone qui compose le 2nd bourrelet de pied est actuellement en friche, son accès et la densité 

de végétation ont rendu les observations et la possibilité de réalisation d’essai compliquée 

voire impossible. 

 

Décrochement principal 

Décrochement 

principal 

 

1er Bourrelet 

de pied actif 

2nd Bourrelet 

de pied 
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Le décrochement principal aillant entrainé les matériaux composants le chemin mesure 

environ 4,0m de hauteur. La partie active qui s’étend du chemin jusqu’à la partie terminale du 

premier bourrelet de pied mesure environ 7,0m de hauteur. Le relevé réalisé de l’apex du 

second bourrelet de pied (à priori inactif) jusqu’à la partie plane de la forêt mesure environ 

3,0m de hauteur. 

 

 

 

 
 

 

 
Coupe Nord-Ouest / Sud Est du site après glissement en Novembre 2024 

 

 

La zone active du glissement s’étend du chemin forestier jusqu’à environ 25m en direction du 

Sud Est. L’étendue Sud-Ouest / Nord-Est du glissement est d’environ 30m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décrochement principal 

1er Bourrelet de pied actif 

 
2nd Bourrelet de pied  

Côté chemin 

forestier 

25m 20m 

290,67 

286,60 

283,44 

280,59 

Relevé topographique 

Décrochement principal 

1 er Bourrelet actif 

30m 

Extension du glissement 

Sud-Ouest / Nord-Est 
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2.3. Situation géologique 

D’après la carte géologique de Château Salins (n°195) et notre connaissance du secteur, le 

projet est intéressé par les formations suivantes : 

➢ l1a Rhétien inférieur : formation argilo-gréseuse ; 

➢ t7e Keuper supérieur : formation marneuse. 

 

Extrait de la carte géologique de Château Salins (n°195) 
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2.4. Aléas connus 

2.4.1. Aléa retrait-gonflements des sols argileux 

La zone d’étude s’inscrit dans une zone à risque de retrait gonflement des argiles d’aléa 

modéré à important. 

 

  
(source : www.georisques.gouv.fr) 

2.4.2. Mouvements de terrain 

Des glissements de terrains sont référencés dans les bois environnants notre zone d’étude. 

 

 
(source : www.georisques.gouv.fr) 

http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
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2.4.3. Autres aléas 

Les autres aléas ayant fait l’objet d’une recherche sont répertoriés dans le tableau suivant : 

 

2.5. Aléas géotechniques 

o la géologie 

o aléas liés à l’hétérogénéité toujours possible du sol, 

o aléas liés à l’éventuelle présence d’évènements géologiques ponctuels et 

difficilement quantifiables qui imposent des dispositions constructives 

particulières et évolutives en fonction de l’avancement des travaux 

(présence de gypse, zones d’altération, cavités et zones de 

dissolution/décalcification etc…). 

 

o l’histoire du site 

o aléas liés à l’histoire ancienne du site (connus ou inconnus), susceptible 

d’évoluer au cours de l’avancement des travaux (découvertes d’anciennes 

constructions, de remblais anthropiques etc…). 

 

o le comportement mécanique  

o aléas liés à la présence de sols sensibles à l’eau et dont les caractéristiques 

mécaniques sont en partie tributaires de leur teneur en eau, 

o aléas liés à la sensibilité des sols de surface aux remaniements mécaniques, 

o aléas liés au caractère compressible des sols naturels rencontrés. 

 

o l’hydrogéologie 

o les sols superficiels sont souvent le siège de circulations anarchiques 

d’eaux d’infiltration qui ont tendance à gagner les points bas naturels ou 

artificiels, notamment dans les remblais, 

o présence éventuelle d’une nappe. 

Risque Aléa/sensibilité 

Séismes Faible 

Inondation Zone potentiellement sujette aux inondations Moyenne 

Radon Faibles 

Sites et sols pollués Risque existant 
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3. Investigations géotechniques 

3.1. Programme d’investigations 

Dans le cadre de la présente mission, le programme suivant a été réalisé : 

 

o 2 sondages à la tarière mécanique (notés SP1 et SP2), descendus entre 10,6m 

(refus) & 12,0m de profondeur permettant l’appréciation de la nature des sols ; 
 

o 21 essais pressiométriques réalisés au droit des sondages, répartis de façon homogène 

et permettant de caractériser le comportement mécanique des sols en termes de 

portance et de sensibilité au tassement ; 
 

o 9 essais au pénétromètre manuel (notés P1 à P9), descendus entre 1,5m (refus) & 

3,0m de profondeur afin d’apprécier la résistance dynamique moyenne des sols ; 

 

o 4 essais au pénétromètre mécanique (notés P10 à P13), descendus entre 10,5m 

(refus) & 12,0m de profondeur afin d’apprécier la résistance dynamique moyenne des 

sols. 

Un plan d’implantation des sondages, leurs coupes et les résultats des essais in-situ et de 

laboratoire figurent en annexe. 

3.2. Sondages de reconnaissance à la tarière 

Les sondages de reconnaissance réalisés ont permis d’identifier les faciès suivants : 

 

▪ Niveau 0 : Structure du chemin composée de sables argileux et de galets, reconnus 

au droit de SP1 et SP2 et sur 0,3m à 1,2m d’épaisseur ; 

 

▪ Niveau 1 : Horizon d’altération, composé d’argiles brunes à grises, reconnu 

jusqu’à une profondeur comprise entre 9,0m & 12,0m par rapport au terrain actuel ; 

 

▪ Niveau 2 : Substratum +/- altéré, composé d’argiles marneuses grises, reconnu 

jusqu’à la base du sondage SP2 soit 10,6m par rapport au terrain actuel. 
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3.3. Profil hydrique 

Les profils hydriques réalisés en Octobre 2024 au droit des sondages SP1 & SP2 n’ont pas 

révélé de venue d’eau ou d’anomalie liée à une tranche de sol humide. 

Lors du phénomène de glisssement (Eté 2024, d’après les informations transmises), la 

présence d’un épisode pluvieux n’est pas à exclure. 
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3.4. Caractéristiques mécaniques 

3.4.1. Essais pressiométriques et essais pénétrométriques mécaniques 

Les essais pressiométriques et pénétrométriques mécaniques réalisés sur le chemin ont permis 

de caractériser les sols en place :  

 

▪ Niveau 0 : performances mécaniques correctes dans la structure du chemin avec : 

pl # 0,336 MPa 

Em # 2,02 MPa 

5,03 MPa < Rd < 110,4 MPa 

 

▪ Niveau 1 : performances mécaniques faibles à bonnes dans les argiles brunes à 

grises avec : 

0,427 MPa < pl < 1,45 MPa 

4,11 MPa < Em < 14,7 MPa 

1,5 MPa < Rd < 10,5 MPa 

 

▪ Niveau 2 : performances mécaniques très bonnes dans les argiles marneuses 

grises avec : 

1,1 MPa < pl < 1,38 MPa 

14,4 MPa < Em < 15,1 MPa 

Rd # 40,6 MPa 

3.4.2. Essais pénétrométriques manuels 

Les essais pénétrométriques manuels ont été réalisés dans la loupe du glissement. Ils ont 

permis d’estimer l’épaisseur de la tranche de sol en mouvement. Les estimations de 

profondeurs de ruptures sont récapitulées dans le tableau ci-dessous : 
 

 

Pénétromètre P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

Profondeur de 

rupture 
0,5 0,8 0,7 1,0 0,8 0,8 1,4 1,5 1,4 
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3.5. Identification des sols fins 

❖ Norme NF P-11-300 

*Estimation visuelle 

D’après les analyses effectuées, les sols argileux identifiés au droit des sondages SP1 & SP2 

se classent en A3 & A4 au sens de la norme NF P 11-300. 

 

 
 

D’après le diagramme de Casagrande, les sols analysés se classent dans la zone des 

argiles dites "gonflantes" et confirment le potentiel aléa modéré à important au retrait 

gonflement des argiles. 

 

Sondage SP1 SP1 SP2 SP2 

Nature pétrographique 
Argiles brunes 

à grises 
Argiles brunes Argiles grises Argiles brunes 

Profondeur moyenne (m) 2,0 – 3,0 7,0 – 8,0 2,0 – 3,0 7,0 – 8,0 

% fines > 35* > 35* > 35* > 35* 

D maxi < 50 mm* < 50 mm* < 50 mm* < 50 mm* 

WL 71,8 63,7 69,8 60,6 

IP 40,5 35,2 42 31,9 

% W nat 30,9 28,6 27,7 28,4 

Classification GTR A4 A3 A4 A3 
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4. Analyse du glissement (mission G5) 

La situation existante a été étudiée à l’aide du logiciel TALREN. Le calcul est réalisé selon la 

méthode de calcul Bishop avec un jeu de coefficients de sécurité relatif à l’Eurocode 7 

Fondamental pour un ouvrage courant à partir de la coupe topographique (CS1106 – profil 2). 

 

Aucune activité sismique n’est prise en considération dans les calculs de stabilité compte-tenu 

de la catégorie d’importance de l’ouvrage et de la zone de sismicité du site. 

 

Dans le cadre de la modélisation les caractéristiques mécaniques retenues par tranche de sols 

sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :  

 

*1 données interprétées des essais pénétrométriques réalisés sur le chemin non affecté par le 

glissement  

*2 données interprétées des essais pénétrométriques réalisés dans la loupe de glissement 

*3 moyennes des essais de cisaillement 

*4 données interprétées des essais pressiométriques et pénétrométriques 
 

 
Modélisation du glissement 

Tranche de sol  Chemin 
Sol en 

mouvement 

Argiles brunes 

à grises 

Argiles 

marneuses 

Densité (kN/m3) 20 20 20 20 

Cohésion (kPa) 0,0 4,0*2 15,1*3 30*4 

Angle de frottement (°) 40*1 4,0*2 35,15*3 50*4 
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D’après notre modélisation, la pente actuelle du talus est instable (F < 1). D’après les 

observations visuelles menées sur site et les essais géotechniques réalisés, le glissement est 

de type reptation de sol et concerne une tranche superficielle qui mesure environ 1,5m 

d’épaisseur. 

 

Les sondages pressiométriques et pénétrométriques réalisés dans le chemin ne montrent pas 

de rupture sur la tranche 1,5m – 12,0 de profondeur et permettent d’exclure l’hypothèse d’un 

glissement de sol profond. 
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5. Solution de confortement 

Le site étant en zone forestière et n’étant pas contraint par des limites d’emprise de 

terrassement, une solution de confortement type épaulement rocheux est privilégiée à ce 

stade. 

 

L’épaulement rocheux devra s’étendre au minimum des sondages P10 à P13 (sondage ne 

présentant pas d’anomalie de glissement). 

 

Selon le matériaux pressentis aux travaux de confortement, un objectif de densification Q4 

devra a minima être respecté. Les matériaux mis en épaulement devront respecter des critères 

d’insensibilité à la l’eau et d’insensibilité au gel/dégel, définis par le GTR avec à minima : 

 

Insensibilité à l’eau : 

✓ Passant à 80 μm < 12% ; 

✓ VBS < 0,1 g/100g ; 
 

Insensibilité au gel/dégel 

✓ Coefficient gel F2 ; 

✓ ou absorption WA24 < 1% ; 

✓ ou Los Angeles < 25. 

 

Dans le cadre de la modélisation TALREN, les paramètres mécaniques retenus pour 

l’épaulement sont les mêmes que ceux retenus pour le chemin modélisé précédemment. 

 

Une surcharge ponctuelle en crète de talus a été appliquée en raison du trafic forestier. 

 

Aucune venue d’eau n’a été reconnue lors de nos sondages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modélisation du glissement 
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D’après notre modélisation, la pente du confortement est stable (F > 1) après la 

réalisation de l’épaulement. 

 

Pour assurer une stabilité de l’ouvrage, l’épaulement devra respecter les prescriptions 

morphologiques suivantes : 

 

- Débord Sud – Est de 3,0m de largeur par rapport au chemin ; 

- Pente de 3 de base pour 2 de hauteur (33°) ; 

- Ancrage en pied d’environ 1,0m de profondeur dans les argiles stables                             

(cote base 286,00 m/NGF) 

 

 

Remarque :  

 

L’évacuation des matériaux superficiels composants le décrochement principal et le 1er 

bourrelet de pied n’est pas nécessaire, un remodelage avec une pente douce (3 de base 

pour 1 de hauteur) n’impactera pas la stabilité du chemin requalifié. 

Le 2nd bourrelet de pied ne nécessite pas obligatoirement d’intervention spécifique 

d’un point de vue géotechnique, vis-à-vis de la stabilité du chemin requalifié. 
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Le rapport de la mission G5+G2 AVP qui nous a été confiée pour cette phase de diagnostic 

ne constitue pas un dimensionnement du projet pour la reprise en sous-œuvre. Il permet de 

donner un aperçu des suggestions techniques dont CIRSE ENVIRONNEMENT ne peut 

être engagé à ce stade de l’étude sur le choix, l’implantation et le dimensionnement des 

structures du projet ou sur les solutions d’emploi des sols proposées. Cette étude n’a qu’un 

caractère indicatif et ne peut donc en aucun cas servir de document d’exécution. Le 

dimensionnement des fondations et des structures sera confié à un BET spécialisé. 
 

Au sens de la norme NFP 94-500, selon le schéma d’enchaînement des missions 

géotechniques suivant, l’élaboration du projet géotechnique nécessite une mission de type 

G2, la supervision géotechnique d’exécution doit être établie dans le cadre d’une mission 

G4. 
 

CIRSE ENVIRONNEMENT est à la disposition pour réaliser tout ou partie de ces 

missions. 
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Plan d’implantation des sondages 
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Coupes des sondages et essais pressiométriques 

N° Dossier :  IC 24/375

Demandeur :

Lieu :  Hampont, Chemin forestier

Opérateurs :  TDF Projet :  Glissement de terrain

Machine :  Socomafor 35 N° Sondage :  SP1

  Date :  14/10/2024

Sondage Pressiométrique 
Effectué conformément à la norme NF P 94-110

 Office Nationale des Forêts

Prof  
(m)

0.00
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Lithologie
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ur
e

 

ch
e
m

in
H

or
iz

on
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lté
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on

Niveau 
d'eau

Pf* / Pl* (MPa)

0.01 0.1 1 10

0.13

0.31

0.22

0.40

0.42

0.52

0.42

0.28

0.93

0.51

0.54

0.336

0.715

0.63

0.755

≥0.889

1.26

0.931

0.473

≥0.93

1.32

1.45

Module pressiométrique  
(MPa)

0 100 200

2.02

5.58

4.29

9.25

14.7

12.7

6.56

6.93

11

10

11

Em/Pl*

6.01

7.8

6.81

12.3

≤16.6

10.1

7.05

14.7

≤11.8

7.63

7.62

10, rue de la Croisette - 54210 Saint-Nicolas-de-Port
Tél: 03.83.47.03.12 - Fax: 03.83.47.32.81
Cirse-environnement@wanadoo.fr
Siret: 421 009 481 00035 - RCS: Nancy B 421 009 481
Code APE 7112 B - TVA INTRA FR 88 421 009 481
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N° Dossier :  IC 24/375

Demandeur :

Lieu :  Hampont, Chemin forestier

Opérateurs :  TDF Projet :  Glissement de terrain

Machine :  Socomafor 35 N° Sondage :  SP2

  Date :  15/10/2024

Sondage Pressiométrique 
Effectué conformément à la norme NF P 94-110

 Office Nationale des Forêts
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Essais pénétrométriques manuels 

         PROCES  VERBAL

Pénétromètre
Conforme au fascicule n° 62

 Pénétromètre à main avec une masse de 10 kg

 DATE : 14/10/2024  DEMANDEUR : Office National des Forêts

 N° DOSSIER : IC 24/375  CHANTIER : Glissement de terrain

à :  Hampont

 OPERATEUR : TI

 N° DE SONDAGE : P1 Chemin Forestier CONDITION D'ESSAI

 Nbre de coups total : 242 coups Profondeur atteinte : 3,00 m  Diamètre de tige: 20 mm

Sur ARRET  Diamètre de pointe : 35 mm

Rd 

MPa

Prof 

cm  Hauteur de chute : 80 cm

0,4 10 4,00 10  Masse du mouton : 10 kg

1,2 20 12,00 20  Masse d'une tige : 2 925 g

1,2 30 12,00 30

1,6 40 16,00 40 Matériaux

1,2 50 12,00 50 Remarques

2,0 60 20,00 60

2,8 70 28,00 70

2,4 80 24,00 80

2,4 90 24,00 90

2,4 100 24,43 100

2,1 110 20,94 110

1,7 120 17,45 120

3,1 130 31,41 130

2,4 140 24,43 140

3,1 150 31,41 150

3,1 160 31,41 160

2,8 170 27,92 170

4,2 180 41,88 180

1,0 190 10,47 190

5,3 200 52,62 200

3,7 210 37,14 210

4,3 220 43,33 220

2,2 230 21,67 230

3,1 240 30,95 240

2,8 250 27,86 250

4,6 260 46,43 260

4,3 270 43,33 270

4,3 280 43,33 280

1,9 290 18,57 290

3,1 300 30,58 300
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         PROCES  VERBAL

Pénétromètre
Conforme au fascicule n° 62

 Pénétromètre à main avec une masse de 10 kg

 DATE : 14/10/2024  DEMANDEUR : Office National des Forêts

 N° DOSSIER : IC 24/375  CHANTIER : Glissement de terrain

à :  Hampont

 OPERATEUR : TI

 N° DE SONDAGE : P2 Chemin Forestier CONDITION D'ESSAI

 Nbre de coups total : 200 coups Profondeur atteinte : 3,00 m  Diamètre de tige: 20 mm

Sur ARRET  Diamètre de pointe : 35 mm

Rd 

MPa

Prof 

cm  Hauteur de chute : 80 cm

0,4 10 4,00 10  Masse du mouton : 10 kg

0,4 20 4,00 20  Masse d'une tige : 2 925 g

0,4 30 4,00 30

0,4 40 4,00 40 Matériaux

0,4 50 4,00 50 Remarques

0,8 60 8,00 60

0,8 70 8,00 70

1,6 80 16,00 80

2,0 90 20,00 90

2,1 100 20,94 100

2,4 110 24,43 110

2,1 120 20,94 120

2,4 130 24,43 130

2,1 140 20,94 140

2,4 150 24,43 150

2,8 160 27,92 160

2,4 170 24,43 170

2,4 180 24,43 180

2,8 190 27,92 190

2,2 200 21,67 200

3,1 210 30,95 210

1,9 220 18,57 220

1,9 230 18,57 230

2,8 240 27,86 240

3,4 250 34,05 250

3,1 260 30,95 260

4,3 270 43,33 270

4,0 280 40,24 280

3,7 290 37,14 290

4,2 300 41,71 300
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         PROCES  VERBAL

Pénétromètre
Conforme au fascicule n° 62

 Pénétromètre à main avec une masse de 10 kg

 DATE : 14/10/2024  DEMANDEUR : Office National des Forêts

 N° DOSSIER : IC 24/375  CHANTIER : Glissement de terrain

à :  Hampont

 OPERATEUR : TI

 N° DE SONDAGE : P3 Chemin Forestier CONDITION D'ESSAI

 Nbre de coups total : 212 coups Profondeur atteinte : 3,00 m  Diamètre de tige: 20 mm

Sur ARRET  Diamètre de pointe : 35 mm

Rd 

MPa

Prof 

cm  Hauteur de chute : 80 cm

0,4 10 4,00 10  Masse du mouton : 10 kg

0,4 20 4,00 20  Masse d'une tige : 2 925 g

0,4 30 4,00 30

0,4 40 4,00 40 Matériaux

0,8 50 8,00 50 Remarques

1,6 60 16,00 60

1,6 70 16,00 70

2,0 80 20,00 80

2,0 90 20,00 90

2,1 100 20,94 100

0,3 110 3,49 110

3,8 120 38,39 120

2,1 130 20,94 130

2,4 140 24,43 140

1,7 150 17,45 150

1,4 160 13,96 160

3,1 170 31,41 170

3,5 180 34,90 180

1,7 190 17,45 190

3,4 200 34,05 200

1,9 210 18,57 210

5,0 220 49,52 220

3,7 230 37,14 230

3,7 240 37,14 240

2,5 250 24,76 250

4,0 260 40,24 260

3,7 270 37,14 270

1,9 280 18,57 280

4,3 290 43,33 290

3,9 300 38,93 300
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         PROCES  VERBAL

Pénétromètre
Conforme au fascicule n° 62

 Pénétromètre à main avec une masse de 10 kg

 DATE : 14/10/2024  DEMANDEUR : Office National des Forêts

 N° DOSSIER : IC 24/375  CHANTIER : Glissement de terrain

à :  Hampont

 OPERATEUR : TI

 N° DE SONDAGE : P4 Chemin Forestier CONDITION D'ESSAI

 Nbre de coups total : 194 coups Profondeur atteinte : 3,00 m  Diamètre de tige: 20 mm

Sur ARRET  Diamètre de pointe : 35 mm

Rd 

MPa

Prof 

cm  Hauteur de chute : 80 cm

0,4 10 4,00 10  Masse du mouton : 10 kg

0,4 20 4,00 20  Masse d'une tige : 2 925 g

0,8 30 8,00 30

0,8 40 8,00 40 Matériaux

0,4 50 4,00 50 Remarques

0,4 60 4,00 60

0,4 70 4,00 70

1,2 80 12,00 80

2,0 90 20,00 90

1,4 100 13,96 100

2,8 110 27,92 110

2,1 120 20,94 120

2,4 130 24,43 130

2,4 140 24,43 140

2,8 150 27,92 150

2,4 160 24,43 160

2,4 170 24,43 170

3,1 180 31,41 180

2,8 190 27,92 190

2,8 200 27,86 200

2,5 210 24,76 210

2,8 220 27,86 220

3,1 230 30,95 230

3,1 240 30,95 240

3,1 250 30,95 250

3,1 260 30,95 260

3,1 270 30,95 270

3,1 280 30,95 280

3,1 290 30,95 290

2,8 300 27,80 300
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         PROCES  VERBAL

Pénétromètre
Conforme au fascicule n° 62

 Pénétromètre à main avec une masse de 10 kg

 DATE : 14/10/2024  DEMANDEUR : Office National des Forêts

 N° DOSSIER : IC 24/375  CHANTIER : Glissement de terrain

à :  Hampont

 OPERATEUR : TI

 N° DE SONDAGE : P5 Chemin Forestier CONDITION D'ESSAI

 Nbre de coups total : 165 coups Profondeur atteinte : 2,20 m  Diamètre de tige: 20 mm

Sur REFUS  Diamètre de pointe : 35 mm

Rd 

MPa

Prof 

cm  Hauteur de chute : 80 cm

1,2 10 12,00 10  Masse du mouton : 10 kg

0,4 20 4,00 20  Masse d'une tige : 2 925 g

1,6 30 16,00 30

1,6 40 16,00 40 Matériaux

2,0 50 20,00 50 Remarques

2,0 60 20,00 60

2,0 70 20,00 70

1,6 80 16,00 80

2,4 90 24,00 90

2,1 100 20,94 100

2,4 110 24,43 110

3,1 120 31,41 120

1,7 130 17,45 130

2,8 140 27,92 140

4,5 150 45,37 150

3,5 160 34,90 160

2,8 170 27,92 170

4,2 180 41,88 180

3,5 190 34,90 190

3,4 200 34,05 200

6,8 210 68,09 210

9,3 220 92,85 220

0,00 230

0,00 240

0,00 250

0,00 260
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         PROCES  VERBAL

Pénétromètre
Conforme au fascicule n° 62

 Pénétromètre à main avec une masse de 10 kg

 DATE : 14/10/2024  DEMANDEUR : Office National des Forêts

 N° DOSSIER : IC 24/375  CHANTIER : Glissement de terrain

à :  Hampont

 OPERATEUR : TI

 N° DE SONDAGE : P6 Chemin Forestier CONDITION D'ESSAI

 Nbre de coups total : 83 coups Profondeur atteinte : 1,50 m  Diamètre de tige: 20 mm

Sur REFUS  Diamètre de pointe : 35 mm

Rd 

MPa

Prof 

cm  Hauteur de chute : 80 cm

0,4 10 4,00 10  Masse du mouton : 10 kg

0,4 20 4,00 20  Masse d'une tige : 2 925 g

0,4 30 4,00 30

0,4 40 4,00 40 Matériaux

0,4 50 4,00 50 Remarques

0,8 60 8,00 60

0,8 70 8,00 70

1,2 80 12,00 80

2,0 90 20,00 90

2,1 100 20,94 100

2,1 110 20,94 110

2,8 120 27,92 120

5,6 130 55,84 130

4,9 140 48,86 140

7,0 150 69,80 150

0,00 160

0,00 170

0,00 180

0,00 190

0,00 200

0,00 210
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         PROCES  VERBAL

Pénétromètre
Conforme au fascicule n° 62

 Pénétromètre à main avec une masse de 10 kg

 DATE : 14/10/2024  DEMANDEUR : Office National des Forêts

 N° DOSSIER : IC 24/375  CHANTIER : Glissement de terrain

à :  Hampont

 OPERATEUR : TI

 N° DE SONDAGE : P7 Chemin Forestier CONDITION D'ESSAI

 Nbre de coups total : 137 coups Profondeur atteinte : 3,00 m  Diamètre de tige: 20 mm

Sur ARRET  Diamètre de pointe : 35 mm

Rd 

MPa

Prof 

cm  Hauteur de chute : 80 cm

1,2 10 12,00 10  Masse du mouton : 10 kg

0,4 20 4,00 20  Masse d'une tige : 2 925 g

1,2 30 12,00 30

0,4 40 4,00 40 Matériaux

0,4 50 4,00 50 Remarques

0,4 60 4,00 60

0,4 70 4,00 70

0,4 80 4,00 80

0,4 90 4,00 90

0,7 100 6,98 100

1,0 110 10,47 110

1,4 120 13,96 120

1,0 130 10,47 130

1,4 140 13,96 140

2,1 150 20,94 150

1,4 160 13,96 160

2,8 170 27,92 170

1,7 180 17,45 180

2,4 190 24,43 190

1,9 200 18,57 200

3,1 210 30,95 210

1,9 220 18,57 220

2,8 230 27,86 230

2,2 240 21,67 240

2,8 250 27,86 250

2,8 260 27,86 260

2,2 270 21,67 270

1,5 280 15,48 280

1,9 290 18,57 290

1,1 300 11,12 300
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         PROCES  VERBAL

Pénétromètre
Conforme au fascicule n° 62

 Pénétromètre à main avec une masse de 10 kg

 DATE : 14/10/2024  DEMANDEUR : Office National des Forêts

 N° DOSSIER : IC 24/375  CHANTIER : Glissement de terrain

à :  Hampont

 OPERATEUR : TI

 N° DE SONDAGE : P8 Chemin Forestier CONDITION D'ESSAI

 Nbre de coups total : 90 coups Profondeur atteinte : 3,00 m  Diamètre de tige: 20 mm

Sur ARRET  Diamètre de pointe : 35 mm

Rd 

MPa

Prof 

cm  Hauteur de chute : 80 cm

0,4 10 4,00 10  Masse du mouton : 10 kg

0,4 20 4,00 20  Masse d'une tige : 2 925 g

0,4 30 4,00 30

0,4 40 4,00 40 Matériaux

0,4 50 4,00 50 Remarques

0,4 60 4,00 60

0,4 70 4,00 70

0,4 80 4,00 80

0,4 90 4,00 90

0,3 100 3,49 100

0,3 110 3,49 110

0,7 120 6,98 120

0,7 130 6,98 130

0,7 140 6,98 140

1,4 150 13,96 150

1,7 160 17,45 160

1,4 170 13,96 170

1,7 180 17,45 180

1,4 190 13,96 190

0,9 200 9,29 200

0,9 210 9,29 210

1,5 220 15,48 220

0,6 230 6,19 230

1,2 240 12,38 240

1,2 250 12,38 250

1,9 260 18,57 260

1,9 270 18,57 270

1,9 280 18,57 280

1,9 290 18,57 290

1,7 300 16,68 300
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         PROCES  VERBAL

Pénétromètre
Conforme au fascicule n° 62

 Pénétromètre à main avec une masse de 10 kg

 DATE : 14/10/2024  DEMANDEUR : Office National des Forêts

 N° DOSSIER : IC 24/375  CHANTIER : Glissement de terrain

à :  Hampont

 OPERATEUR : TI

 N° DE SONDAGE : P9 Chemin Forestier CONDITION D'ESSAI

 Nbre de coups total : 108 coups Profondeur atteinte : 2,10 m  Diamètre de tige: 20 mm

Sur REFUS  Diamètre de pointe : 35 mm

Rd 

MPa

Prof 

cm  Hauteur de chute : 80 cm

0,4 10 4,00 10  Masse du mouton : 10 kg

1,2 20 12,00 20  Masse d'une tige : 2 925 g

1,2 30 12,00 30

1,2 40 12,00 40 Matériaux

0,8 50 8,00 50 Remarques

0,8 60 8,00 60

1,2 70 12,00 70

1,2 80 12,00 80

1,2 90 12,00 90

1,4 100 13,96 100

1,4 110 13,96 110

1,0 120 10,47 120

1,0 130 10,47 130

2,4 140 24,43 140

2,1 150 20,94 150

2,8 160 27,92 160

3,5 170 34,90 170

3,5 180 34,90 180

3,5 190 34,90 190

1,2 200 12,38 200

6,2 210 61,90 210

0,00 220
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0,00 240
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PROCES  VERBAL

Pénétromètre
Conforme à NF P 94-115  ( Type B )

64 kg

 DATE : 14/10/2024  DEMANDEUR : Office National des Forêts

 N° DOSSIER : IC 24/375  LIEU : Hampont 

 OPERATEUR : JB

 N° DE SONDAGE : P10 CONDITION D'ESSAI

 Nbre de coups total : 719 coups  Profondeur atteinte : 12,00 m  Diamètre de tige: 32 mm

0 Sur ARRET  Diamètre de pointe : 50 mm
Rd 

MPa

Prof 

cm  Hauteur de chute : 75 cm
1,8 10 17,80 10  Masse du mouton : 64 kg
28,5 20 284,88 20
69,4 30 694,39 30
55,2 40 551,95 40 Matériaux
110,4 50 1 103,89 50 Remarques
74,8 60 747,80 60
49,9 70 498,53 70
34,9 80 349,15 80
53,2 90 532,03 90
26,6 100 266,02 100
23,3 110 232,76 110
13,3 120 133,01 120
5,0 130 49,88 130
1,7 140 16,63 140
3,3 150 33,25 150
1,7 160 16,63 160
3,3 170 33,25 170
3,1 180 31,19 180
3,1 190 31,19 190
4,7 200 46,78 200
3,1 210 31,19 210
4,7 220 46,78 220
3,1 230 31,19 230
3,1 240 31,19 240
1,6 250 15,59 250
3,1 260 31,19 260
3,1 270 31,19 270
2,9 280 29,36 280
2,9 290 29,36 290
4,4 300 44,05 300
4,4 310 44,05 310
4,4 320 44,05 320
5,9 330 58,73 330
4,4 340 44,05 340
4,4 350 44,05 350
4,4 360 44,05 360
4,4 370 44,05 370
4,2 380 41,61 380
5,5 390 55,48 390
5,5 400 55,48 400
5,5 410 55,48 410
5,5 420 55,48 420
5,5 430 55,48 430
5,5 440 55,48 440
5,5 450 55,48 450
5,5 460 55,48 460
4,2 470 41,61 470
5,3 480 52,58 480
6,6 490 65,73 980
10,5 500 105,16 1000
1,3 510 13,15 1020
6,6 520 65,73 1040
6,6 530 65,73 1060
5,3 540 52,58 1080
6,6 550 65,73 1100
5,3 560 52,58 1120
5,3 570 52,58 1140
6,2 580 62,46 1160
6,2 590 62,46 1180
7,5 600 74,95 1200
8,7 610
5,0 620
6,2 630
5,0 640
5,0 650
5,0 660
6,2 670
5,9 680
5,9 690
5,9 700
4,8 710
5,9 720
4,8 730
7,1 740
8,3 750
4,8 760
1,2 770
2,3 780
2,3 790
2,3 800
2,3 810
2,3 820
1,1 830
2,3 840
2,3 850
2,3 860
3,4 870
2,2 880
3,3 890
3,3 900
2,2 910
3,3 920
3,3 930
3,3 940
4,3 950
3,3 960
3,3 970
3,1 980
4,2 990
3,1 1 000
4,2 1 010
4,2 1 020
6,3 1 030
5,2 1 040
6,3 1 050
6,3 1 060
5,2 1 070
6,0 1 080
5,0 1 090
4,0 1 100
6,0 1 110
6,0 1 120
5,0 1 130
5,0 1 140
7,0 1 150
8,0 1 160
6,0 1 170
6,7 1 180
5,8 1 190
5,8 1 200

6 000 g Masse d'une tige :

 Pénétromètre SOCOMAFOR 15 avec une masse de 
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PROCES  VERBAL

Pénétromètre
Conforme à NF P 94-115  ( Type B )

64 kg

 DATE : 14/10/2024  DEMANDEUR : Office National des Forêts

 N° DOSSIER : IC 24/375  LIEU : Hampont 

 OPERATEUR : JB

 N° DE SONDAGE : P11 CONDITION D'ESSAI

 Nbre de coups total : 719 coups  Profondeur atteinte : 12,00 m  Diamètre de tige: 32 mm

0 Sur ARRET  Diamètre de pointe : 50 mm
Rd 

MPa

Prof 

cm  Hauteur de chute : 75 cm
1,8 10 17,80 10  Masse du mouton : 64 kg
28,5 20 284,88 20
69,4 30 694,39 30
55,2 40 551,95 40 Matériaux
110,4 50 1 103,89 50 Remarques
74,8 60 747,80 60
49,9 70 498,53 70
34,9 80 349,15 80
53,2 90 532,03 90
26,6 100 266,02 100
23,3 110 232,76 110
13,3 120 133,01 120
5,0 130 49,88 130
1,7 140 16,63 140
3,3 150 33,25 150
1,7 160 16,63 160
3,3 170 33,25 170
3,1 180 31,19 180
3,1 190 31,19 190
4,7 200 46,78 200
3,1 210 31,19 210
4,7 220 46,78 220
3,1 230 31,19 230
3,1 240 31,19 240
1,6 250 15,59 250
3,1 260 31,19 260
3,1 270 31,19 270
2,9 280 29,36 280
2,9 290 29,36 290
4,4 300 44,05 300
4,4 310 44,05 310
4,4 320 44,05 320
5,9 330 58,73 330
4,4 340 44,05 340
4,4 350 44,05 350
4,4 360 44,05 360
4,4 370 44,05 370
4,2 380 41,61 380
5,5 390 55,48 390
5,5 400 55,48 400
5,5 410 55,48 410
5,5 420 55,48 420
5,5 430 55,48 430
5,5 440 55,48 440
5,5 450 55,48 450
5,5 460 55,48 460
4,2 470 41,61 470
5,3 480 52,58 480
6,6 490 65,73 980
10,5 500 105,16 1000
1,3 510 13,15 1020
6,6 520 65,73 1040
6,6 530 65,73 1060
5,3 540 52,58 1080
6,6 550 65,73 1100
5,3 560 52,58 1120
5,3 570 52,58 1140
6,2 580 62,46 1160
6,2 590 62,46 1180
7,5 600 74,95 1200
8,7 610
5,0 620
6,2 630
5,0 640
5,0 650
5,0 660
6,2 670
5,9 680
5,9 690
5,9 700
4,8 710
5,9 720
4,8 730
7,1 740
8,3 750
4,8 760
1,2 770
2,3 780
2,3 790
2,3 800
2,3 810
2,3 820
1,1 830
2,3 840
2,3 850
2,3 860
3,4 870
2,2 880
3,3 890
3,3 900
2,2 910
3,3 920
3,3 930
3,3 940
4,3 950
3,3 960
3,3 970
3,1 980
4,2 990
3,1 1 000
4,2 1 010
4,2 1 020
6,3 1 030
5,2 1 040
6,3 1 050
6,3 1 060
5,2 1 070
6,0 1 080
5,0 1 090
4,0 1 100
6,0 1 110
6,0 1 120
5,0 1 130
5,0 1 140
7,0 1 150
8,0 1 160
6,0 1 170
6,7 1 180
5,8 1 190
5,8 1 200

6 000 g Masse d'une tige :
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PROCES  VERBAL

Pénétromètre
Conforme à NF P 94-115  ( Type B )

64 kg

 DATE : 14/10/2024  DEMANDEUR : Office National des Forêts

 N° DOSSIER : IC 24/375  LIEU : Hampont

 OPERATEUR : JB

 N° DE SONDAGE : P11 CONDITION D'ESSAI

 Nbre de coups total : 344 coups  Profondeur atteinte : 12,00 m  Diamètre de tige: 32 mm

0 Sur ARRET  Diamètre de pointe : 50 mm
Rd 

MPa

Prof 

cm  Hauteur de chute : 75 cm
5,3 10 53,41 10  Masse du mouton : 64 kg
8,9 20 89,02 20
7,1 30 71,22 30
3,6 40 35,61 40 Matériaux
3,6 50 35,61 50 Remarques
1,8 60 17,80 60
1,8 70 17,80 70
1,7 80 16,63 80
1,7 90 16,63 90
1,7 100 16,63 100
3,3 110 33,25 110
1,7 120 16,63 120
1,7 130 16,63 130
1,7 140 16,63 140
1,7 150 16,63 150
1,7 160 16,63 160
1,7 170 16,63 170
3,1 180 31,19 180
3,1 190 31,19 190
3,1 200 31,19 200
3,1 210 31,19 210
3,1 220 31,19 220
3,1 230 31,19 230
3,1 240 31,19 240
3,1 250 31,19 250
4,7 260 46,78 260
4,7 270 46,78 270
2,9 280 29,36 280
2,9 290 29,36 290
4,4 300 44,05 300
2,9 310 29,36 310
4,4 320 44,05 320
2,9 330 29,36 330
2,9 340 29,36 340
4,4 350 44,05 350
4,4 360 44,05 360
2,9 370 29,36 370
4,2 380 41,61 380
4,2 390 41,61 390
4,2 400 41,61 400
4,2 410 41,61 410
4,2 420 41,61 420
4,2 430 41,61 430
4,2 440 41,61 440
4,2 450 41,61 450
5,5 460 55,48 460
6,9 470 69,36 470
5,3 480 52,58 480
3,9 490 39,44 980
3,9 500 39,44 1000
3,9 510 39,44 1020
3,9 520 39,44 1040
3,9 530 39,44 1060
3,9 540 39,44 1080
3,9 550 39,44 1100
3,9 560 39,44 1120
5,3 570 52,58 1140
6,2 580 62,46 1160
6,2 590 62,46 1180
7,5 600 74,95 1200
5,0 610
5,0 620
6,2 630
6,2 640
2,5 650
3,7 660
5,0 670
5,9 680
5,9 690
7,1 700
5,9 710
5,9 720
7,1 730
7,1 740
4,8 750
7,1 760
4,8 770
1,1 780
1,1 790
2,3 800
3,4 810
1,1 820
1,1 830
1,1 840
2,3 850
2,3 860
2,3 870
2,2 880
2,2 890
3,3 900
3,3 910
3,3 920
2,2 930
3,3 940
2,2 950
2,2 960
5,4 970
2,1 980
2,1 990
2,1 1 000
3,1 1 010
3,1 1 020
3,1 1 030
2,1 1 040
2,1 1 050
2,1 1 060
3,1 1 070
3,0 1 080
4,0 1 090
3,0 1 100
3,0 1 110
4,0 1 120
3,0 1 130
2,0 1 140
3,0 1 150
4,0 1 160
4,0 1 170
2,9 1 180
2,9 1 190
2,9 1 200

6 000 g Masse d'une tige :

 Pénétromètre SOCOMAFOR 15 avec une masse de 
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PROCES  VERBAL

Pénétromètre
Conforme à NF P 94-115  ( Type B )

64 kg

 DATE : 14/10/2024  DEMANDEUR : Office National des Forêts

 N° DOSSIER : IC 24/375  LIEU : Hampont

 OPERATEUR : JB

 N° DE SONDAGE : P11 CONDITION D'ESSAI

 Nbre de coups total : 344 coups  Profondeur atteinte : 12,00 m  Diamètre de tige: 32 mm

0 Sur ARRET  Diamètre de pointe : 50 mm
Rd 

MPa

Prof 

cm  Hauteur de chute : 75 cm
5,3 10 53,41 10  Masse du mouton : 64 kg
8,9 20 89,02 20
7,1 30 71,22 30
3,6 40 35,61 40 Matériaux
3,6 50 35,61 50 Remarques
1,8 60 17,80 60
1,8 70 17,80 70
1,7 80 16,63 80
1,7 90 16,63 90
1,7 100 16,63 100
3,3 110 33,25 110
1,7 120 16,63 120
1,7 130 16,63 130
1,7 140 16,63 140
1,7 150 16,63 150
1,7 160 16,63 160
1,7 170 16,63 170
3,1 180 31,19 180
3,1 190 31,19 190
3,1 200 31,19 200
3,1 210 31,19 210
3,1 220 31,19 220
3,1 230 31,19 230
3,1 240 31,19 240
3,1 250 31,19 250
4,7 260 46,78 260
4,7 270 46,78 270
2,9 280 29,36 280
2,9 290 29,36 290
4,4 300 44,05 300
2,9 310 29,36 310
4,4 320 44,05 320
2,9 330 29,36 330
2,9 340 29,36 340
4,4 350 44,05 350
4,4 360 44,05 360
2,9 370 29,36 370
4,2 380 41,61 380
4,2 390 41,61 390
4,2 400 41,61 400
4,2 410 41,61 410
4,2 420 41,61 420
4,2 430 41,61 430
4,2 440 41,61 440
4,2 450 41,61 450
5,5 460 55,48 460
6,9 470 69,36 470
5,3 480 52,58 480
3,9 490 39,44 980
3,9 500 39,44 1000
3,9 510 39,44 1020
3,9 520 39,44 1040
3,9 530 39,44 1060
3,9 540 39,44 1080
3,9 550 39,44 1100
3,9 560 39,44 1120
5,3 570 52,58 1140
6,2 580 62,46 1160
6,2 590 62,46 1180
7,5 600 74,95 1200
5,0 610
5,0 620
6,2 630
6,2 640
2,5 650
3,7 660
5,0 670
5,9 680
5,9 690
7,1 700
5,9 710
5,9 720
7,1 730
7,1 740
4,8 750
7,1 760
4,8 770
1,1 780
1,1 790
2,3 800
3,4 810
1,1 820
1,1 830
1,1 840
2,3 850
2,3 860
2,3 870
2,2 880
2,2 890
3,3 900
3,3 910
3,3 920
2,2 930
3,3 940
2,2 950
2,2 960
5,4 970
2,1 980
2,1 990
2,1 1 000
3,1 1 010
3,1 1 020
3,1 1 030
2,1 1 040
2,1 1 050
2,1 1 060
3,1 1 070
3,0 1 080
4,0 1 090
3,0 1 100
3,0 1 110
4,0 1 120
3,0 1 130
2,0 1 140
3,0 1 150
4,0 1 160
4,0 1 170
2,9 1 180
2,9 1 190
2,9 1 200

6 000 g Masse d'une tige :

 Pénétromètre SOCOMAFOR 15 avec une masse de 
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PROCES  VERBAL

Pénétromètre
Conforme à NF P 94-115  ( Type B )

64 kg

 DATE : 14/10/2024  DEMANDEUR : Office National des Forêts

 N° DOSSIER : IC 24/375  LIEU : Hampont

 OPERATEUR : JB

 N° DE SONDAGE : P12 CONDITION D'ESSAI

 Nbre de coups total : 376 coups Profondeur atteinte : 12,00 m  Diamètre de tige: 32 mm

0 Sur ARRET  Diamètre de pointe : 50 mm
Rd 

MPa

Prof 

cm  Hauteur de chute : 75 cm
12,5 10 124,63 10  Masse du mouton : 64 kg
21,4 20 213,66 20
16,0 30 160,24 30
8,9 40 89,02 40 Matériaux
3,6 50 35,61 50 Remarques
3,6 60 35,61 60
1,8 70 17,80 70
1,7 80 16,63 80
1,7 90 16,63 90
1,7 100 16,63 100
1,7 110 16,63 110
3,3 120 33,25 120
1,7 130 16,63 130
1,7 140 16,63 140
3,3 150 33,25 150
1,7 160 16,63 160
3,3 170 33,25 170
3,1 180 31,19 180
3,1 190 31,19 190
3,1 200 31,19 200
3,1 210 31,19 210
3,1 220 31,19 220
3,1 230 31,19 230
3,1 240 31,19 240
4,7 250 46,78 250
3,1 260 31,19 260
4,7 270 46,78 270
2,9 280 29,36 280
2,9 290 29,36 290
4,4 300 44,05 300
4,4 310 44,05 310
2,9 320 29,36 320
4,4 330 44,05 330
2,9 340 29,36 340
4,4 350 44,05 350
4,4 360 44,05 360
4,4 370 44,05 370
4,2 380 41,61 380
4,2 390 41,61 390
4,2 400 41,61 400
5,5 410 55,48 410
4,2 420 41,61 420
5,5 430 55,48 430
5,5 440 55,48 440
6,9 450 69,36 450
6,9 460 69,36 460
5,5 470 55,48 470
6,6 480 65,73 480
6,6 490 65,73 980
7,9 500 78,87 1000
5,3 510 52,58 1020
6,6 520 65,73 1040
5,3 530 52,58 1060
5,3 540 52,58 1080
6,6 550 65,73 1100

6 000 g Masse d'une tige :
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6,6 490 65,73 980
7,9 500 78,87 1000
5,3 510 52,58 1020
6,6 520 65,73 1040
5,3 530 52,58 1060
5,3 540 52,58 1080
6,6 550 65,73 1100
6,6 560 65,73 1120
6,6 570 65,73 1140
6,2 580 62,46 1160
5,0 590 49,96 1180
3,7 600 37,47 1200
3,7 610
5,0 620
6,2 630
6,2 640
6,2 650
5,0 660
7,5 670
4,8 680
4,8 690
3,6 700
3,6 710
3,6 720
3,6 730
2,4 740
2,4 750
2,4 760
1,2 770
1,1 780
2,3 790
1,1 800
2,3 810
2,3 820
1,1 830
3,4 840
2,3 850
3,4 860
2,3 870
2,2 880
2,2 890
2,2 900
3,3 910
1,1 920
2,2 930
2,2 940
2,2 950
2,2 960
2,2 970
3,1 980
2,1 990
3,1 1 000
2,1 1 010
2,1 1 020
1,0 1 030
2,1 1 040
3,1 1 050
4,2 1 060
3,1 1 070
3,0 1 080
5,0 1 090
4,0 1 100
4,0 1 110
5,0 1 120
5,0 1 130
4,0 1 140
4,0 1 150
5,0 1 160
5,0 1 170
3,8 1 180
3,8 1 190
3,8 1 200
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PROCES  VERBAL

Pénétromètre
Conforme à NF P 94-115  ( Type B )

64 kg

 DATE : 14/10/2024  DEMANDEUR : Office National des Forêts

 N° DOSSIER : IC 24/375  LIEU : Hampont 

 OPERATEUR : JB

 N° DE SONDAGE : P13 CONDITION D'ESSAI

 Nbre de coups total : 570 coups  Profondeur atteinte : 10,50 m  Diamètre de tige: 32 mm

0 Sur REFUS  Diamètre de pointe : 50 mm
Rd 

MPa

Prof 

cm  Hauteur de chute : 75 cm
1,8 10 17,80 10  Masse du mouton : 64 kg
26,7 20 267,07 20
37,4 30 373,90 30
35,6 40 356,10 40 Matériaux
14,2 50 142,44 50 Remarques
8,9 60 89,02 60
5,3 70 53,41 70
3,3 80 33,25 80
1,7 90 16,63 90
1,7 100 16,63 100
3,3 110 33,25 110
1,7 120 16,63 120
1,7 130 16,63 130
3,3 140 33,25 140
3,3 150 33,25 150
3,3 160 33,25 160
3,3 170 33,25 170
3,1 180 31,19 180
4,7 190 46,78 190
3,1 200 31,19 200
3,1 210 31,19 210
4,7 220 46,78 220
3,1 230 31,19 230
4,7 240 46,78 240
3,1 250 31,19 250
4,7 260 46,78 260
4,7 270 46,78 270
2,9 280 29,36 280
5,9 290 58,73 290
2,9 300 29,36 300
4,4 310 44,05 310
4,4 320 44,05 320
4,4 330 44,05 330
2,9 340 29,36 340
4,4 350 44,05 350
2,9 360 29,36 360
2,9 370 29,36 370
4,2 380 41,61 380
4,2 390 41,61 390
4,2 400 41,61 400
4,2 410 41,61 410
4,2 420 41,61 420
5,5 430 55,48 430
4,2 440 41,61 440
4,2 450 41,61 450
4,2 460 41,61 460
4,2 470 41,61 470
5,3 480 52,58 480
6,6 490 65,73 980
3,9 500 39,44 1000
7,9 510 78,87 1020
6,6 520 65,73 1040
5,3 530 52,58 1060
5,3 540 52,58 1080

6 000 g Masse d'une tige :

 Pénétromètre SOCOMAFOR 15 avec une masse de 
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6,6 490 65,73 980
3,9 500 39,44 1000
7,9 510 78,87 1020
6,6 520 65,73 1040
5,3 530 52,58 1060
5,3 540 52,58 1080
6,6 550 65,73 1100
6,6 560 65,73 1120
5,3 570 52,58 1140
6,2 580 62,46 1160
6,2 590 62,46 1180
3,7 600 37,47 1200
15,0 610
3,7 620
2,5 630
2,5 640
1,2 650
1,2 660
1,2 670
2,4 680
1,2 690
2,4 700
3,6 710
5,9 720
5,9 730
5,9 740
4,8 750
4,8 760
5,9 770
5,7 780
5,7 790
5,7 800
6,8 810
9,1 820
10,2 830
10,2 840
26,1 850
9,1 860
10,2 870
10,9 880
10,9 890
8,7 900
6,5 910
9,8 920
9,8 930
9,8 940
10,9 950
9,8 960
14,1 970
11,5 980
11,5 990
8,3 1 000
10,4 1 010
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Analyses laboratoires 

 

 

 N° DOSSIER :   TYPE DE MATERIAU :

 SONDAGE :   LIEU DE PRELEVEMENT :

 AGENT PRELEVEUR :

 OPERATEUR LABO :   SOCIETE EXPLOITANTE :

  PRELEVE LE :   ANALYSE LE :

Mesures N° 1 2 3 4

Enfoncement (mm) 23 20,8 19 17,9

Teneur en Eau % 75,1 72,5 70,9 69,5

#REF! #REF! #REF! 13,44158516 #REF! 0

X 23 21 19 18 #REF! 0

Y #REF! #REF! #REF! 0,750926546 #REF! 0

X² 529 432,64 361 320,41 #REF! 0

S XY #REF! Y = m X + b 1,4

S X #REF! Pour  X = 25 coups

S Y #REF! m = #REF!

S X² #REF! b = #REF! Y = #REF!

( S X ) ² #REF!

n 4

W = 31,8 % W Moyen W = 30,4 % W Moyen

W = 31,6 % 31,71 % W = 31,4 % 30,9 %

Limite de liquidité :       WL = 71,8

Limite de plasticité :     WP = 31,3 40,5

Teneur en eau du sol : Wn = 22,5 % 1,22

PROCES-VERBAL
DETERMINATION DES LIMITES D'ATTERBERG

CONFORME A LA NORME NF EN ISO 17892-12

IC 24/375 Argiles brunes à grises

SP1 (2,0m-3,0m) Hampont

TDF Chemin forestier

LD ONF
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METHODE AUX CÔNE DE PENETRATION
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 N° DOSSIER :   TYPE DE MATERIAU :

 SONDAGE :   LIEU DE PRELEVEMENT :

 AGENT PRELEVEUR :

 OPERATEUR LABO :   SOCIETE EXPLOITANTE :

  PRELEVE LE :   ANALYSE LE :

Mesures N° 1 2 3 4

Enfoncement (mm) 23,7 20,9 19,2 16,7

Teneur en Eau % 67,1 64,8 62,8 60,6

#REF! #REF! #REF! 11,21128246 #REF! 0

X 24 21 19 17 #REF! 0

Y #REF! #REF! #REF! 0,671334279 #REF! 0

X² 561,69 436,81 368,64 278,89 #REF! 0

S XY #REF! Y = m X + b 1,4

S X #REF! Pour  X = 25 coups

S Y #REF! m = #REF!

S X² #REF! b = #REF! Y = #REF!

( S X ) ² #REF!

n 4

W = 28,7 % W Moyen W = 28,3 % W Moyen

W = 28,3 % 28,47 % W = 28,9 % 28,6 %

Limite de liquidité :       WL = 63,7

Limite de plasticité :     WP = 28,5 35,2

Teneur en eau du sol : Wn = 25,2 % 1,10

PROCES-VERBAL
DETERMINATION DES LIMITES D'ATTERBERG

CONFORME A LA NORME NF EN ISO 17892-12

IC 24/375 Argiles brunes

SP1 (7,0m-8,0m) Hampont

TDF Chemin forestier

LD ONF

14/10/2024 28/10/2024

METHODE AUX CÔNE DE PENETRATION
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                                              IP    =

 Indice de consistance    IC    =
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 N° DOSSIER :   TYPE DE MATERIAU :

 SONDAGE :   LIEU DE PRELEVEMENT :

 AGENT PRELEVEUR :

 OPERATEUR LABO :   SOCIETE EXPLOITANTE :

  PRELEVE LE :   ANALYSE LE :

Mesures N° 1 2 3 4

Enfoncement (mm) 24 21,1 18 16,3

Teneur en Eau % 73,5 71,3 68,0 65,9

#REF! #REF! #REF! 11,9776626 #REF! 0

X 24 21 18 16 #REF! 0

Y #REF! #REF! #REF! 0,734825926 #REF! 0

X² 576 445,21 324 265,69 #REF! 0

S XY #REF! Y = m X + b 1,4

S X #REF! Pour  X = 25 coups

S Y #REF! m = #REF!

S X² #REF! b = #REF! Y = #REF!

( S X ) ² #REF!

n 4

W = 27,8 % W Moyen W = 27,9 % W Moyen

W = 27,9 % 27,86 % W = 27,5 % 27,7 %

Limite de liquidité :       WL = 69,8

Limite de plasticité :     WP = 27,8 42,0

Teneur en eau du sol : Wn = 22,6 % 1,12

PROCES-VERBAL
DETERMINATION DES LIMITES D'ATTERBERG

CONFORME A LA NORME NF EN ISO 17892-12

IC 24/375 Argiles grises

SP2 (2,0m-3,0m) Hampont

TDF Chemin forestier

LD ONF

15/10/2024 24/10/2024

METHODE AUX CÔNE DE PENETRATION
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 N° DOSSIER :   TYPE DE MATERIAU :

 SONDAGE :   LIEU DE PRELEVEMENT :

 AGENT PRELEVEUR :

 OPERATEUR LABO :   SOCIETE EXPLOITANTE :

  PRELEVE LE :   ANALYSE LE :

Mesures N° 1 2 3 4

Enfoncement (mm) 24,5 20,5 18,7 17,2

Teneur en Eau % 65,7 62,2 59,0 56,7

#REF! #REF! #REF! 11,29351683 #REF! 0

X 25 21 19 17 #REF! 0

Y #REF! #REF! #REF! 0,656599816 #REF! 0

X² 600,25 420,25 349,69 295,84 #REF! 0

S XY #REF! Y = m X + b 1,4

S X #REF! Pour  X = 25 coups

S Y #REF! m = #REF!

S X² #REF! b = #REF! Y = #REF!

( S X ) ² #REF!

n 4

W = 29,1 % W Moyen W = 28,8 % W Moyen

W = 29,0 % 29,05 % W = 28,0 % 28,4 %

Limite de liquidité :       WL = 60,6

Limite de plasticité :     WP = 28,7 31,9

Teneur en eau du sol : Wn = 26,6 % 1,07

PROCES-VERBAL
DETERMINATION DES LIMITES D'ATTERBERG

CONFORME A LA NORME NF EN ISO 17892-12

IC 24/375 Argiles brunes

SP2 (7,0m-8,0m) Hampont

TDF Chemin forestier

LD ONF
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Modélisation TALREN – situation initiale – glissement 
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Modélisation TALREN – solution de confortement 
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