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1. Présentation de la mission

1.1. Mission

A la demande et pour le compte de 1’Office National des Foréts, CIRSE Environnement a été
chargée d’effectuer un diagnostic géotechnique sur un glissement de terrain le long d’un
chemin forestier a Hampont (57).

Les missions géotechniques confiées (conformément a notre devis référencé IC 24/375 daté
du 06/09/2024) doivent permettre de définir :

Mission G5 + G2 AVP : Diagnostic géotechnique
& Etude géotechnique de conception — phase avant-projet (AVP)
- Enquéte documentaire, programme d’investigation ;
- Lanature des différents terrains rencontrés ;
- Leurs caractéristiques mécaniques ;
- Le niveau d’eau relevé dans les sondages ;
- Une premiere approche de dispositions constructives a mettre en place ;
- Les recommandations en phase travaux (terrassements...) ;
- Les recommandations de réalisation.

L’intervention sur site a été réalisée du 14 au 15 Octobre 2024.

1.2. Documents mis a notre disposition

Dans le cadre de cette étude les relevés du Géomeétres Experts (GUELLE & FUCHS) réalisés
aprés notre intervention nous ont été transmis. Ce relevé correspond a 1’état actuel du site
apres glissement.
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2. Etude de site

2.1,

Situation geographique

La zone d’étude se trouve dans une partie forestiere au Sud de la commune de Hampont le
long de la Route Forestiére des Gelinottes.

Echelle 1: 14 362

0 — 500 m
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Echelle 1: 752

&

HAMPONT
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Localisation du proj-e.t sur fond de carte IGN
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2.2. Zone d’influence géotechnique

2" Bourrelet
de pied

1" Bourrelet
de pied actif

La zone de glissement démarre du chemin forestier et s’étend sur une zone de forét non
arborée.

Le glissement dans sa globalité est composé d’apreés nos observations d’une partie active avec
un décrochement principal et son bourrelet de pied et d’une partie en aval (2" bourrelet de
pied) plus ancienne qui semble stabilisée.

La zone qui compose le 2" bourrelet de pied est actuellement en friche, son accés et la densité
de végétation ont rendu les observations et la possibilité de réalisation d’essai compliquée
voire impossible.
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Le décrochement principal aillant entrainé les matériaux composants le chemin mesure
environ 4,0m de hauteur. La partie active qui s’étend du chemin jusqu’a la partie terminale du
premier bourrelet de pied mesure environ 7,0m de hauteur. Le relevé réalisé de 1’apex du
second bourrelet de pied (a priori inactif) jusqu’a la partie plane de la forét mesure environ
3,0m de hauteur.

Décrochement principal
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Coupe Nord-Ouest / Sud Est du site aprés glissement en Novembre 2024

La zone active du glissement s’étend du chemin forestier jusqu’a environ 25m en direction du
Sud Est. L’étendue Sud-Ouest / Nord-Est du glissement est d’environ 30m.
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2.3.  Situation géologique

D’aprés la carte géologique de Chéateau Salins (n°195) et notre connaissance du secteur, le
projet est intéressé par les formations suivantes :

» lla Rhétien inférieur : formation argilo-greseuse ;

» t7e Keuper supérieur : formation marneuse.

. y e I e+
AL s e

Echelle 1: 18 602

0

Extrait de la carte géologique de Chateau Salins (n°195)
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2.4, Aléas connus

2.4.1. Aléa retrait-gonflements des sols argileux

La zone d’étude s’inscrit dans une zone a risque de retrait gonflement des argiles d’aléa
modéré a important.

(source : www.georisques.gouv.fr)

2.4.2. Mouvements de terrain
Des glissements de terrains sont référenceés dans les bois environnants notre zone d’étude.

7\ les Deniers
Hampont
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2.4.3. Autres aléas

Les autres aléas ayant fait 1’objet d’une recherche sont répertoriés dans le tableau suivant :

Risque Aléa/sensibilité
Séismes Faible
Inondation Zone potentiellement sujette aux inondations Moyenne
Radon Faibles
Sites et sols pollués Risque existant

2.5.  Aléas geotechniques

o lagéologie

o aléas liés a I’hétérogénéité toujours possible du sol,

o aléas liés a I’éventuelle présence d’événements géologiques ponctuels et
difficilement quantifiables qui imposent des dispositions constructives
particuliéres et évolutives en fonction de 1’avancement des travaux
(présence de gypse, zones d’altération, cavités et zones de
dissolution/décalcification etc...).

o D’histoire du site

o aléas liés a I’histoire ancienne du site (connuS ou inconnus), susceptible
d’évoluer au cours de I’avancement des travaux (découvertes d’anciennes
constructions, de remblais anthropiques etc...).

o le comportement mécanique

o aléas liés a la présence de sols sensibles a I’eau et dont les caractéristiques
meécaniques sont en partie tributaires de leur teneur en eau,

o aléas liés a la sensibilité des sols de surface aux remaniements mécaniques,

o aléas liés au caractere compressible des sols naturels rencontrés.

o I’hydrogéologie
o les sols superficiels sont souvent le siége de circulations anarchiques
d’eaux d’infiltration qui ont tendance a gagner les points bas naturels ou

artificiels, notamment dans les remblais,
o présence éventuelle d’une nappe.
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3. Investigations géotechniques

3.1. Programme d’investigations

Dans le cadre de la présente mission, le programme suivant a été réalisé :

o 2 sondages a la tariere mécanique (notés SP1 et SP2), descendus entre 10,6m
(refus) & 12,0m de profondeur permettant 1’appréciation de la nature des sols ;

o 21 essais pressiométriques réalises au droit des sondages, répartis de fagon homogene
et permettant de caractériser le comportement mécanique des sols en termes de
portance et de sensibilité au tassement ;

o 9 essais au pénétrometre manuel (notés P1 a P9), descendus entre 1,5m (refus) &
3,0m de profondeur afin d’apprécier la résistance dynamique moyenne des sols ;

o 4 essais au penétrometre mecanique (notés P10 & P13), descendus entre 10,5m
(refus) & 12,0m de profondeur afin d’apprécier la résistance dynamique moyenne des
sols.

Un plan d’implantation des sondages, leurs coupes et les résultats des essais in-situ et de
laboratoire figurent en annexe.

3.2. Sondages de reconnaissance a la tariere

Les sondages de reconnaissance realisés ont permis d’identifier les faci¢s suivants :

= Niveau 0 : Structure du chemin composée de sables argileux et de galets, reconnus
au droit de SP1 et SP2 et sur 0,3m a 1,2m d’épaisseur ;

= Niveau 1: Horizon d’altération, composé d’argiles brunes a grises, reconnu
jusqu’a une profondeur comprise entre 9,0m & 12,0m par rapport au terrain actuel ;

= Niveau 2: Substratum +/- altéré, composé d’argiles marneuses grises, reconnu
jusqu’a la base du sondage SP2 soit 10,6m par rapport au terrain actuel.
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3.3.

Profil hydrique

Les profils hydriques réalisés en Octobre 2024 au droit des sondages SP1 & SP2 n’ont pas

révélé de venue d’eau ou d’anomalie liée a une tranche de sol humide.

Lors du phénoméne de glisssement (Eté 2024, d’aprés les informations transmises), la
présence d’un épisode pluvieux n’est pas a exclure.

SP1
Profondeur (m)
Teneur en Eau % 23.8% 22 4% 22.4% 25.2%
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c
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SP2
Profondeur (m})
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\____.___,___,_.-4-—'-""
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3.4. Caractéristiques mécaniques

3.4.1. Essais pressiométriques et essais pénétrométriques mécaniques

Les essais pressiomeétriques et penétrométriques mécaniques réalisés sur le chemin ont permis
de caractériser les sols en place :

= Niveau 0 : performances mecaniques correctes dans la structure du chemin avec :

pl # 0,336 MPa
Em # 2,02 MPa
5,03 MPa < Rd < 110,4 MPa

= Niveau 1: performances mécaniques faibles a bonnes dans les argiles brunes a
grises avec :

0,427 MPa < pl < 1,45 MPa
4,11 MPa<Em < 14,7 MPa
1,5 MPa < Rd < 10,5 MPa

= Niveau 2: performances mécaniques trés bonnes dans les argiles marneuses
grises avec :

1,1 MPa < pl < 1,38 MPa
14,4 MPa < Em < 15,1 MPa
Rd # 40,6 MPa

3.4.2. Essais pénétrométriques manuels

Les essais pénétrométriques manuels ont été réalisés dans la loupe du glissement. Ils ont
permis d’estimer I’épaisseur de la tranche de sol en mouvement. Les estimations de
profondeurs de ruptures sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :

Pénétrométre P1 P2 P3 P4 PS5 P6 P7 P8 P9

Profondeur de 05 08 0,7 1,0 0,8 0,8 14 15 14
rupture
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«» Norme NF P-11-300

Identification des sols fins

Sondage SP1 SP1 SP2 SP2
Nature pétrographique Arg;l;iilgggnes Argiles brunes | Argiles grises | Argiles brunes
Profondeur moyenne (m) 2,0-3,0 7,0-8,0 2,0-3,0 7,0-8,0
% fines > 35* > 35* > 35* > 35*
D maxi <50 mm* <50 mm* < 50 mm* <50 mm*
W 71,8 63,7 69,8 60,6
Ip 40,5 35,2 42 31,9
% W nat 30,9 28,6 21,7 28,4
Classification GTR A4 As Asq As

*Estimation visuelle

D’aprés les analyses effectuées, les sols argileux identifiés au droit des sondages SP1 & SP2
se classent en Az & Asau sens de la norme NF P 11-300.

Diagramme de Casaqgrande
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70 4 /
ep
4 A,
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A
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\%
_—J |
(]
)
—
B
o
e
©
2

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
Limite de Liquidité (WI)

D’aprés le diagramme de Casagrande, les sols analysés se classent dans la zone des
argiles dites ""gonflantes™ et confirment le potentiel aléa modéré a important au retrait
gonflement des argiles.
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4. Analyse du glissement (mission G5)

La situation existante a été étudiée a I’aide du logiciel TALREN. Le calcul est réalisé selon la
méthode de calcul Bishop avec un jeu de coefficients de sécurité relatif a 1’Eurocode 7
Fondamental pour un ouvrage courant a partir de la coupe topographique (CS1106 — profil 2).

Aucune activité sismique n’est prise en considération dans les calculs de stabilité compte-tenu
de la catégorie d’importance de I’ouvrage et de la zone de sismicité du site.

Dans le cadre de la modélisation les caractéristiques mécaniques retenues par tranche de sols
sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :

Tranche de sol Chemin Sol en Argiles brunes Argiles
mouvement a grises marneuses
Densité (KN/m?) 20 20 20 20
Coheésion (kPa) 0,0 4,0%2 15,1*3 30%*
Angle de frottement (°) 40*1 4,0%? 35,15%3 50%*

*1 données interprétées des essais pénétrométriques réalisés sur le chemin non affecté par le

glissement

*2 données interprétées des essais pénétrométriques réalisés dans la loupe de glissement
*3 moyennes des essais de cisaillement
*4 données interprétées des essais pressiométriques et pénétrométriques

Echelle 1:144

2 i

G — R S S S S
o |

o 0.00] 20,00 20,00
9} Jso.00] 400 [a5,15] 50,00
ofsPa) | 0.00 | 4.00 [15.10[a000

e (ePaim)] 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00

12

Phase : Phase 1/ Situation : Situation 1

. -Trilvchimsul an mvt
| | ——
. EM‘I“ mamauses

“I Méthode de calcul : Bishop
2 Jeu de coefficients de sécurité : Eurocode
Fmin = 0,8235

- Fondamental - Ouvrage courant

Modélisation du glissement

082
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D’apreés notre modélisation, la pente actuelle du talus est instable (F < 1). D’aprés les
observations visuelles menées sur site et les essais géotechniques réalisés, le glissement est
de type reptation de sol et concerne une tranche superficielle qui mesure environ 1,5m
d’épaisseur.

Les sondages pressiométriques et pénétrométriques réalisés dans le chemin ne montrent pas
de rupture sur la tranche 1,5m — 12,0 de profondeur et permettent d’exclure I’hypothése d’un
glissement de sol profond.
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5. Solution de confortement

Le site étant en zone forestiere et n’étant pas contraint par des limites d’emprise de
terrassement, une solution de confortement type épaulement rocheux est privilégiée a ce
stade.

L’épaulement rocheux devra s’étendre au minimum des sondages P10 a P13 (sondage ne
présentant pas d’anomalie de glissement).

Selon le matériaux pressentis aux travaux de confortement, un objectif de densification Q4
devra a minima étre respecté. Les matériaux mis en épaulement devront respecter des critéres
d’insensibilité a la I’eau et d’insensibilité au gel/dégel, définis par le GTR avec a minima :

Insensibilité a ['eau :
v Passant a 80 pm < 12% ;
v VBS<0,19/100g ;

Insensibilité au gel/dégel

v Coefficient gel F2;
v’ ou absorption WA24 < 1% ;
v ou Los Angeles < 25.

Dans le cadre de la modélisation TALREN, les paramétres mécaniques retenus pour
I’épaulement sont les mémes que ceux retenus pour le chemin modélisé précédemment.

Une surcharge ponctuelle en créte de talus a été appliquée en raison du trafic forestier.

Aucune venue d’eau n’a été reconnue lors de nos sondages.

Echelle 1:105
7 T T T 11 13 T ™ £\ 7 = I ™ 113 T i T i i =
7T

() [+0.00] 4,00 [a5.15]50.00 L
1,16 12

cikPa) 0,00 | 4,00 |15,10]30,00

e (kPaim)| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

5| Phase : Phase 1/ Situation : Situation 1

[+ EERe—
£ n

Méthode de calcul : Bishop N
il Jeu de coefficients de sécurité : Eurocode - Fondamental - Ouvrage courant
Fmin = 1,1640

Modélisation du glissement
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D’aprés notre modélisation, la pente du confortement est stable (F > 1) apres la
réalisation de I’épaulement.

Pour assurer une stabilité de ’ouvrage, I’épaulement devra respecter les prescriptions
morphologiques suivantes :

- Débord Sud — Est de 3,0m de largeur par rapport au chemin ;

- Pente de 3 de base pour 2 de hauteur (33°) ;

- Ancrage en pied d’environ 1,0m de profondeur dans les argiles stables
(cote base 286,00 m/NGF)

Remarque :

L’évacuation des matériaux superficiels composants le décrochement principal et le 1
bourrelet de pied n’est pas nécessaire, un remodelage avec une pente douce (3 de base
pour 1 de hauteur) n’impactera pas la stabilité du chemin requalifié.

Le 2" bourrelet de pied ne nécessite pas obligatoirement d’intervention spécifique
d’un point de vue géotechnique, vis-a-vis de la stabilité du chemin requalifié.
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Le rapport de la mission G5+G2 AVP qui hous a été confiée pour cette phase de diagnostic
ne constitue pas un dimensionnement du projet pour la reprise en sous-aeuvre. Il permet de
donner un apercu des suggestions techniques dont CIRSE ENVIRONNEMENT ne peut
étre engagé a ce stade de I’étude sur le choix, ’implantation et le dimensionnement des
structures du projet ou sur les solutions d’emploi des sols proposées. Cette étude n’a qu’un
caractere indicatif et ne peut donc en aucun cas servir de document d’exécution. Le
dimensionnement des fondations et des structures sera confié a un BET spécialise.

Au sens de la norme NFP 94-500, selon le schéma d’enchainement des missions
géotechniques suivant, I’élaboration du projet géotechnique nécessite une mission de type
G2, la supervision géotechnique d’exécution doit étre établie dans le cadre d’une mission
GA4.

CIRSE ENVIRONNEMENT est a la disposition pour réaliser tout ou partie de ces
missions.
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Sondage pressiométrique

Sondage au pénétrométre manuel
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Coupes des sondages et essais pressiométrigues

CIR_S Sondage Pressiométrique
ENVARONN MENT Effectué conformément a la norme NF P 94-110
10, rue de la Croisette - 54210 Saint-Nicolas-de-Port
Tél: 03.83.47.03.12 - Fax: 03.83.47.32.81
Cirse-environnement @wanadoo.fr .
Siret: 421 009 481 00035 - RCS: Nancy B 421 009 481 N° Dossier : IC 24/375
Code APE 7112 B - TVA INTRA FR 88 421 009 481 Demandeur : Ofﬁce Nationale des Foréts
Lieu : Hampont, Chemin forestier
Opérateurs : TDF Projet : Glissement de terrain
Machine : Socomafor 35 N° Sondage : SP1
Date : 14/10/2024
Tr;")f g Lithologie Facies | "jrca Pf* | PI* (MPa) Module "“K,,s;;j’“‘ét”q“e Em/PI*
0.01 0.1 1 10[0 100 200
0.00 | RRER
R R R ) 2 c
1 [RRR_ Sablesargileux | 2 £
i RRRRRF etgalets 22
100 4 [RRR »° 2.02 6.01
] Argiles brunes
2.00 0.715 5.58 7.8
3.00 4.29 6.81
4.00 0.755 9.25 12.3
] Argiles brunes a
g grises
5.00 H L >0.889 14.7 <16.6
1€
1E c
600 4 & = 1.26 12.7 101
12 §o)
1F <
o
- c
7.00 - R 0.931 6.56 7.05
1 S
4 I
8.00 i 6.93 14.7
9.00 0.931920.93 1 <118
i Argiles brunes
10.00- 132 10 7,63
11.004 1.45 11 7.62
12.00 ] \Fin de sondages
13.00 ]
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10, rue de la Croisette - 54210 Saint-Nicolas-de-Port
Tél: 03.83.47.03.12 - Fax: 03.83.47.32.81
Cirse-environnement @wanadoo.fr

Sondage Pressiométrique

Effectué conformément a la norme NF P 94-110

Siret: 421 009 481 00035 - RCS: Nancy B 421 009 481 N° Dossier : IC 24/375
Code APE 71128 TVA INTRA FR 8 421 009 451 Demandeur : Office Nationale des Foréts
Lieu : Hampont, Chemin forestier
Opérateurs : TDF Projet : Glissement de terrain
Machine : Socomafor 35 N° Sondage : SP2
Date : 15/10/2024
F(’r;‘;f 3 Lithologie Facies | "j/eau PP/ PI* (MPa) Module p’(‘:,ls;;‘)’"‘é"iq”e Em/PI*
0.01 0.1 1 10 100 200
000 | [RRR Sablesargileux| @ =
- ,,R,,R,,F etgalets O E
] 4,
1.00 J Argiles brunes a 63 108
g cailloutis
2.00 4 6.85 11.7
3.00 H 12.6 <18.9
1 Argiles grises
4.00 _5 10.1 14
] ©
1 B2
1 s
{1e S
5004 € S 12.9 17.7
1™ N
J© S
10 T
I
1F
6.00 o 15 136
7.00 ] Argiles brunes 411 568
8.00 H 7.31 12.9
9.00 H - 151 13.7
] 3 F
J ‘. Argiles € o
q . marneuses T 2
10.00~ . grises Z® 14.4 10.4
1 : 3
- k. [p]
J \ Refus
11.004
12.004
13.00 ]
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Essais pénétrométriqgues manuels

) . SAS au capital de 25 000 Euros
| —7  LABORATOIRE ET BUREAUX Pen etro m etre
10, Rue de la Croisette 54 210 ST-NICOLAS-DE-PORT . °
Tél : 03.83.47.03.12  Fax : 03.83.47.32.81 Conforme au faSCICU|e n° 62
cirse-environnement@wanadoo.fr
Pénétromeétre a main avec une masse de 10 kg
DATE : 14/10/2024 DEMANDEUR : Office National des Foréts
N° DOSSIER : IC 24/375 CHANTIER : Glissement de terrain
a: Hampont
OPERATEUR : Tl
N° DE SONDAGE : P1 CONDITION D'ESSAI
Nbre de coups total : 242 coups Profondeur atteinte: 3,00 m Diamétre de tige: 20 mm
|SUFARRET Diamétre de pointe : 35 mm
Rd |Prof
MPa | cm PENETROGRAMME Hauteur de chute : 80 cm
04 | 10 Masse du mouton : 10 kg
12 |20 Résistance dynamique Rd (MPa) Masse d'une tige : 29254
1,2 | 30
16 | 40 o 1 10 100 Matériaux
1,2 | 50 0 Remarques
2,0 [ 60
, g
28 |70} T
24 [ 80 l Zone de
2,4 |90
; rupture
24 |100] 40 » P
2,1 [110 <\
1,7 [120 60
3,1 [130
2,4 [140 80
3,1 [150
3,1 | 160 1
2,8 [170] 100
4,2 1180 /
1,0 [190] 120 «
53 |200] © AR
3,7 [210] S J
=40
43 [220] & \
22 |230] &
3.1 |240] &% )
2,8 [250
4,6 [260] 180
, /
43 |270 _
43 [280] 500 —
1,9 |290 {
3.1 [s00) \
o
240 ‘<j
N
260
280 g
nd
300
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A V4 V4 Y
b SAS au capital de 25 000 Euros
7| LAI;ORATO[RE ET BUREAUX Pen etro m etre
10, Rue de la Croisette 54 210 ST-NICOLAS-DE-PORT . o
Tél : 03.83.47.03.12  Fax : 03.83.47.32.81 Conforme au fascicule n° 62

cirse-environnement@wanadoo.fr

Pénétrométre a main avec une masse de 10 kg

DATE : 14/10/2024 DEMANDEUR : Office National des Foréts
N° DOSSIER : IC 24/375 CHANTIER : Glissement de terrain
a: Hampont
OPERATEUR : Tl
N° DE SONDAGE : P2 CONDITION D'ESSAI
Nbre de coups total : 200 coups Profondeur atteinte: 3,00 m Diamétre de tige: 20 mm
|SL”ARRET Diamétre de pointe : 35 mm
Rd [Prof
MPa | cm PENETROGRAMME Hauteur de chute : 80 cm
04 |10 Masse du mouton : 10 kg
04 |20 Résistance dynamique Rd (MPa) Masse d'une tige : 29259
0,4 | 30
04 | 40 0 1 10 100 Matériaux
04 | 50 0 Remarques
08 |60 .
0,8 | 70 20
16 | 80
2,0 | 90 1
2,1 |100] 40
24 110 g Zone de
21 |120] 6o ™ rupture
2,4 [130 N
2,1 [140 { N\
80 N

2,4 1150
2,8 [160
24 [170] 100
2,4 1180
2,8 1190 120
2,2 1200] £

o
3,1 |210 540
19 [220] &
19 [230] &
28 |240] 2%
3,4 |250
3,1 |260] 180
4,3 [270 }
4,0 [280] 500
3,7 290 \.
4,2 1300 /

. 220 I

240

260

280

300
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) ENVIRONNEMENT o R
SAS ital de 25 000 E
= LABORATOIRE T BUREAUX Penetrometre
10, Rue de la Croisette 54 210 ST-NICOLAS-DE-PORT . °
Tél : 03.83.47.03.12  Fax : 03.83.47.32.81 Conforme au faSC|Cu|e n 62
cirse-environnement@wanadoo.fr
Pénétromeétre a main avec une masse de 10 kg
DATE : 14/10/2024 DEMANDEUR : Office National des Foréts
N° DOSSIER : IC 24/375 CHANTIER : Glissement de terrain
a: Hampont
OPERATEUR : Tl
N° DE SONDAGE : P3 CONDITION D'ESSAI
Nbre de coups total : 212 coups Profondeur atteinte: 3,00 m Diamétre de tige: 20 mm
|SUFARRET Diamétre de pointe : 35 mm
Rd |Prof
MPa | cm PENETROGRAMME Hauteur de chute : 80 cm
04 | 10 Masse du mouton : 10 kg
04 |20 Résistance dynamique Rd (MPa) Masse d'une tige : 29254
0,4 | 30
0,4 | 40 0 1 10 100 Matériaux
0,8 | 50 0 Remarques
16 | 60 .
16 [ 70 20
2,0 | 80
2,0 [ 90 1
21 |100] 40 q
N
0,3 [110 N Zone de
38 11201 60 —y rupture
2,1 1130 { )
2,4 1140 80
1,7 1150
1,4 {160
3,1 |170] 100 [guns
35 |180 e
1,7 |190] 120 =
34 [200] & {
O
19 [210] =
d =40
50 |220] & /
37 [230] § /
3.7 |240| 260 N
2,5 |250 \A
4,0 [260] 180 /,.
3,7 |1270 «
1,9 1280] g \,
43 [290 nd
™~
3,9 |300 ™~
220
240 /I
260
280 =<
7
300
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SAS au capital de 25 000 Euros
i LABORATOIRE ET BUREAUX Pen etro m etre
10, Rue de la Croisette 54 210 ST-NICOLAS-DE-PORT . o
Tél : 03.83.47.03.12  Fax : 03.83.47.32.81 Conforme au fascicule n° 62
cirse-environnement@wanadoo.fr
Pénétrométre a main avec une masse de 10 kg
DATE : 14/10/2024 DEMANDEUR : Office National des Foréts
N° DOSSIER : IC 24/375 CHANTIER : Glissement de terrain
a: Hampont
OPERATEUR : Tl
N° DE SONDAGE : P4 CONDITION D'ESSAI
Nbre de coups total : 194 coups Profondeur atteinte: 3,00 m Diamétre de tige: 20 mm
|SL”ARRET Diamétre de pointe : 35 mm
Rd [Prof
MPa | cm PENETROGRAMME Hauteur de chute : 80 cm
04 |10 Masse du mouton : 10 kg
04 |20 Résistance dynamique Rd (MPa) Masse d'une tige : 29259
0,8 | 30
0,8 [ 40 0 1 10 100 Matériaux
04 | 50 0 Remarques
0,4 | 60
0,4 | 70 20
1,2 | 80 N
2,0 [ 90
1,4 |100] 40 4
1
28 |110 ¥
2,1 1120 60
24 [130 L
24 |140] oo N
28 |150 J Zone de
>
2,4 |160 ( rupture
2,4 1170 100 N >
3,1 1180
2,8 1190 120
2,8 |200]
o
2,5 1210 540
28 |220] &
31 |230] S
3.1 240 &%
3,1 |250
3,1 |260] 180
3,1 |270
3.1 |280] 500
3,1 ]1290
2,8 [300
220
4
240
4
260
4
280
4
300 4
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b SAS au capital de 25 000 Euros
LABORATOIRE ET BUREAUX Pen etro m etre
10, Rue de la Croisette 54 210 ST-NICOLAS-DE-PORT . o
Tél : 03.83.47.03.12  Fax : 03.83.47.32.81 Conforme au fascicule n° 62
cirse-environnement@wanadoo.fr
Pénétrométre a main avec une masse de 10 kg
DATE : 14/10/2024 DEMANDEUR : Office National des Foréts
N° DOSSIER : IC 24/375 CHANTIER : Glissement de terrain
a: Hampont
OPERATEUR : Tl
N° DE SONDAGE : P5 CONDITION D'ESSAI
Nbre de coups total : 165 coups Profondeur atteinte: 2,20 m Diamétre de tige: 20 mm
|Sur REFUS | Diamétre de pointe : 35 mm
Rd [Prof
MPa | cm PENETROGRAMME Hauteur de chute : 80 cm
1,2 |10 Masse du mouton : 10 kg
04 |20 Résistance dynamique Rd (MPa) Masse d'une tige : 29259
1,6 | 30
16 | 40 0 1 10 100 Matériaux
2,0 | 50 0 Remarques
2,0 | 60 i
2,0 | 70 L1
16 | 80 2 T~
24 | 90 \I
2,1 [100] 40
2,4 [110 ‘\>
3,1 [120 60
17 T130 —N Zone de
28 |140] / rupture
45 [150 N
3,5 [160
28 |170] 100
4,2 1180
3,5 1190 120
it y
. =40
93 [220] N
5 »
260 /‘/
&
180 f
200 «
\\‘
220
REFUS a
240 2,2m
260
280
300
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ENVIRONNEMENT L, -
/47 SAS ital de 25 000 E
N~ LABORATOIRE £ BUREAUX Penetrometre
10, Rue de la Croisette 54 210 ST-NICOLAS-DE-PORT . °
Tél : 03.83.47.03.12  Fax : 03.83.47.32.81 Conforme au faSC|Cu|e n 62
cirse-environnement@wanadoo.fr
Pénétromeétre a main avec une masse de 10 kg
DATE : 14/10/2024 DEMANDEUR : Office National des Foréts
N° DOSSIER : IC 24/375 CHANTIER : Glissement de terrain
a: Hampont
OPERATEUR : Tl
N° DE SONDAGE : P6 CONDITION D'ESSAI
Nbre de coups total : 83 coups Profondeur atteinte: 1,50 m Diamétre de tige: 20 mm
|Sur REFUS | pjamétre de pointe : 35 mm
Rd |Prof
MPa | cm PENETROGRAMME Hauteur de chute : 80 cm
04 | 10 Masse du mouton : 10 kg
04 |20 Résistance dynamique Rd (MPa) Masse d'une tige : 29254
0,4 | 30
0,4 | 40 0 1 10 100 Matériaux
04 | 50 0 Remarques
08 |60 4
0,8 | 70 20
1,2 | 80
2,0 [ 90 1
2,1 [100] 40
2,1 ]110 LN
\\
28 11204 60 Zone de
5,6 |130
a0 10| (1) rupture
\
7,0 |150 )(0
100
120
N
= N
&
540
£ N
2 60 REFUS a
& 1,5m
180
200
220
240
260
280
300
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& SAS au capital de 25 000 Euros
i LABORATOIRE ET BUREAUX Pen etro m etre
10, Rue de la Croisette 54 210 ST-NICOLAS-DE-PORT . o
Tél : 03.83.47.03.12  Fax : 03.83.47.32.81 Conforme au fascicule n° 62
cirse-environnement@wanadoo.fr
Pénétrométre a main avec une masse de 10 kg
DATE : 14/10/2024 DEMANDEUR : Office National des Foréts
N° DOSSIER : IC 24/375 CHANTIER : Glissement de terrain
a: Hampont
OPERATEUR : Tl
N° DE SONDAGE : P7 CONDITION D'ESSAI
Nbre de coups total : 137 coups  Profondeur atteinte: 3,00 m Diamétre de tige: 20 mm
|SL”ARRET Diamétre de pointe : 35 mm
Rd |Prof
MPa | cm PENETROGRAMME Hauteur de chute : 80 cm
1,2 |10 Masse du mouton : 10 kg
04 | 20 Résistance dynamique Rd (MPa) Masse d'une tige : 29259
1,2 | 30
0,4 | 40 o 1 10 100 Matériaux
0,4 | 50 0 Remarques
04 | 60 Lo
04 |70 T
: 20
04 |80 TG,
04 |90 LT
0,7 [100] 40
1,0 |110 *
1,4 1120 60
1,0 |130 ¢
1,4 1140 80
2,1 [150 )
14 ]160 \\
28 |170] 100
1,7 180 N Zone de
2,4 [190] 120
- rupture
19 [200] € q C P
3,1 |210] S49
19 |220] 8 s
c
28 |230f & )
22 [240 & N
28 |250 >’
28 |260] 180 «
22 |270 >
15 1280 200 &
1,9 [290 >,
1,1 | 300 220 «
240
260
280 j
300 ¥




IC 24/375 — Office National des Foréts — Diagnostic géotechnique sur un glissement de terrain

s Lgl}gmﬁq EMENT Chemin forestier a Hampont (57)

Page 30 sur 55

ngllgNSNEMENT PROCES VERBAL

A V4 V4 Y
b SAS au capital de 25 000 Euros
7| LAI;ORATO[RE ET BUREAUX Pen etro m etre
10, Rue de la Croisette 54 210 ST-NICOLAS-DE-PORT . o
Tél : 03.83.47.03.12  Fax : 03.83.47.32.81 Conforme au fascicule n° 62

cirse-environnement@wanadoo.fr

Pénétrométre a main avec une masse de 10 kg

DATE : 14/10/2024 DEMANDEUR : Office National des Foréts
N° DOSSIER : IC 24/375 CHANTIER : Glissement de terrain
a: Hampont
OPERATEUR : TI
N° DE SONDAGE : P8 CONDITION D'ESSAI
Nbre de coups total : 90 coups Profondeur atteinte : 3,00 m Diamétre de tige: 20 mm
|SL”ARRET Diamétre de pointe : 35 mm
Rd [Prof
MPa | cm PENETROGRAMME Hauteur de chute : 80 cm
04 |10 Masse du mouton : 10 kg
04 | 20 Résistance dynamique Rd (MPa) Masse d'une tige : 29259
0,4 | 30
0,4 | 40 o 1 10 100 Matériaux
04 | 50 0 Remarques
04 | 60 .
0,4 | 70 20
0,4 | 80 )|
04 |90
0,3 [100] 40
0,3 [110 *
0,7 120 60
0,7 |130 ¢
0,7 |140 80
1,4 {150 |
1,7 1160 ]
100
14 [170 L
1,7 [180 NI
14 [190] 120 Zone de
09 |200]
: S rupture
0,9 [210] S40 3 P
15 |220] 8 b
0,6 |230) 2 60
1,2 {240 ﬁg—'
1,2 |250
1,9 |260] 180
19 [270 /
1,9 |280] 200
1,9 1290
17 [s00] ., >
x:\
240 e
260
L 4
280
])

300
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ENVIRONNEMENT ., .
/47 SAS ital de 25 000 E
= LABORATOIRE T BUREAUX Penetrometre
10, Rue de la Croisette 54 210 ST-NICOLAS-DE-PORT . °
Tél : 03.83.47.03.12  Fax : 03.83.47.32.81 Conforme au faSC|Cu|e n 62
cirse-environnement@wanadoo.fr
Pénétromeétre a main avec une masse de 10 kg
DATE : 14/10/2024 DEMANDEUR : Office National des Foréts
N° DOSSIER : IC 24/375 CHANTIER : Glissement de terrain
a: Hampont
OPERATEUR : Tl
N° DE SONDAGE : P9 CONDITION D'ESSAI
Nbre de coups total : 108 coups  Profondeur atteinte: 2,10 m Diamétre de tige: 20 mm
[SurREFUS | piametre de pointe : 35 mm
Rd |Prof
MPa | cm PENETROGRAMME Hauteur de chute : 80 cm
04 | 10 Masse du mouton : 10 kg
12 |20 Résistance dynamique Rd (MPa) Masse d'une tige : 29259
1,2 | 30
1,2 | 40 0 1 10 100 Matériaux
0,8 | 50 0 Remarques
08 | 60 L
1,2 [ 70 20 Ny
1,2 | 80
*
1,2 | 90
14 |100] 40 )
1,4 (110
1,0 [120 60 Q
1,0 [130 \I
2,4 1140 80
2,1 [150
2,8 1160
35 [170] 100
35 |180 Zone de
120
35 190] 1 ~ rupture
1,2 {200 % ‘ )
6.2 |210] S0 —
S
s
260
180 }
/
200 - REFUS
T~ N
T a2,1m
220
240
260
280
300
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Essais pénétrométrigues mécaniques

CIRSE. o PROCES VERBAL

SAS au capital de 25 000 Euros ’ Ve t < t
| >~ LABORATOIRE ET BUREAUX P m

10, Rue de la Croisette 54 210 ST-NICOLAS-DE-PORT en e ro e re
Tél : 03.83.47.03.12 Fax : 03.83.47.32.81

cirse-environnement@wanadoo.fr Conforme a NF P 94'115 (Type B )
Pénétromeétre SOCOMAFOR 15 avec une masse de 64 kg

DATE : 14/10/2024 DEMANDEUR : Office National des Foréts
N° DOSSIER : IC 24/375 LIEU : Hampont
OPERATEUR : JB

N° DE SONDAGE : P10 CONDITION D'ESSAI
Nbre de coups total : 719 coups Profondeur atteinte : 12,00 m Diamétre de tige: 32 mm

Sur ARRET| Diameétre de pointe : 50 mm

Rd | Prof

MPa | cm PENETROGRAMME Hauteur de chute : 75 cm
1,8 10 Ehe"e |Ogaritmhique I\/IaSSG du mouton . 64 kq
285] 20 ' ige - 6 000 g
o430 Masse d'une tige :

55,2 40 Matériaux
110,4] 50 ) ] Remaraues

74.8| 60 Résistance dynamique Rd (MPa)

499 70

349] 80

53,2] 90 =

26,6 | 100 o S =

23,3 | 110 0 e - - - -

13,3 | 120 ol |

5,0 | 130 20 T

17 | 140 Ty

3,3 | 150 40 Ly

1,7 | 160

3.3 | 170 60 //"

3,1 | 180

3,1 | 190 80 *>.

4.7 1 200 100 Y

3,1 | 210 /1

47 | 220 120 Pis= g

3,1 | 230 L

31240 140 <,

1,6 | 250 160 o

3,1 | 260 ™

3,1 | 270 180

2,9 | 280 200 1

2,9 | 290

4.4 | 300 220 ‘<1

4,4 1 310 )

4.4 | 320 240

59 [ 330 «

4,4 | 340 260

4,4 | 350 )

44 | 360 280 q

4,4 | 370

22 [3s0] °° D¢

55 | 390 320

5,5 | 400 »

55 | 410 340 b

55 | 420

55 | 430 | 360 (

55 [ 440 |  ag, ?

55 | 450 N

55 | 460 400

4.2 | 470 4

5.3 | 480 420 )

6,6 | 490

05[] 500] 440 b

13 | 510 460

6,6 | 520 1
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10,5 | 500
1,3 | 510 460

6,6 | 520

6,6 | 530 480

5,3 | 540 L
6,6 | 550 500 —1"
5,3 | 560 —
53 | 570 ] £°2°

6,2 580 %540

62 [ 500 | 5

75 | 600 | ©560

87 | 610 ] S

50 [620] © 580

6,2 | 630 600

5,0 | 640 A
50 | 650 620

5,0 | 660

6,2 | 670 640 {
5,9 | 680

59 | 690 660

5,9 | 700

48 | 710 680 d
5,9 | 720 700

48 | 730 <
7,1 [ 740 720 p
8,3 | 750 N
a8 [ 760 40 i
1,2 | 770 760 P
2,3 | 780 L

2,3 | 790 780

2,3 | 800 *

2,3 | 810 800 )¢

2,3 | 820

11 [es0] &% <

2,3 840 840

2,3 | 850 4

2,3 | 860 860

3,4 | 870

2,2 | 880 880

3,3 | 890

3,3 | 900 900 .<

2,2 | 910 920

3,3 920 ' 3

3,3 | 930 940 "
3,3 | 940

23 | 950 ] 960

3,3 | 960

3,3 | 970 980 R
3,1 | 980 | 1000

4.2 | 990

3,1 [1000] 1020

42 |1010

42 [1020] 1040

6,3 [1030] 1 060

5.2 |1040 ]
6,3 |1050] 1080

6,3 |1060

52 [1070] 1100

6,0 | 1080

50 [1000] 1120

4,0 11100} 1140

6,0 |1110 R
6,0 |1120] 1160

5,0 |1130 4
50 |1140] 1180

7,0 |1150

g0 [1160] 2%

6,0 [1170 —— pénétrograme |
6,7 |1180

5.8 |1190

5.8 | 1200
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: ngll%NSNEMENT

SAS au capital de 25 000 Euros
7 LABORATOIRE ET BUREAUX
, Rue de la Croisette 54 210 ST-NICOLAS-DE-PORT
Tél: 03.83.47.03.12 Fax : 03.83.47.32.81
cirse-environnement@wanadoo.fr

PROCES VERBAL

Pénétrometre

Conforme a NF P 94-115 (Type B)

Pénétrométre SOCOMAFOR 15 avec une masse de 64 kg

DATE : 14/10/2024 DEMANDEUR : Office National des Foréts

N° DOSSIER : IC 24/375 LIEU : Hampont

OPERATEUR : JB

N° DE SONDAGE : P11 CONDITION D'ESSAI

Nbre de coups total : 344 coups Profondeur atteinte : 12,00 m Diamétre de tige: 32 mm
Sur ARRET| Diamétre de pointe : 50 mm

Rd | Prof

MPa | cm PENETROGRAMME Hauteur de chute : 75 cm

53 | 10 Echelle logaritmhique Masse du mouton : 64 ka

89 | 20 Masse d'une tige : 600049

71 ] 30

3,6 | 40 Matériaux

36 | 50 . ) Remaraues

18 60 Résistance dynamique Rd (MPa)

18| 70

1,7 | 80

1,7 | 90 3

1,7 | 100 o S ©

3,3 | 110 o - - - =

1.7 [ 120 0 N

1,7 | 130 20 b

1,7 | 140 pr

1,7 [ 150 40 &

1,7 | 160 |

1,7 | 170 60

3,1 | 180

3,1 | 190 80 3

3,1 | 200 100

31 | 210 e

3,1 | 220 120 )¢

3,1 | 230

3,1 | 240 140 )¢

3,1 | 250

4,7 | 260 160 &~

47 | 270 180

2,9 | 280 *

2,9 | 290 200 )¢

44 | 300

20 [310] 2% )¢

4.4 | 320 240

2,9 | 330 *

2,9 | 340 260

44 | 350

44 | 360 280

2,9 | 370

42 (380 3%

4,2 | 390 320

4,2 | 400

4,2 | 410 340

4,2 | 420 360

4,2 | 430

42 | 440 380 ‘<;

4,2 | 450 ¢

55 | 460 400

6,9 | 470 p

5,3 [ 480 420 .

3,9 | 490

30 [ 500 | 440 4

3,9 | 510

3,9 | 520 460 'S
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3,9 | 500 “au
3,9 | 510
; 460
3,9 | 520 3
3,9 | 530 480
3,9 | 540 1
3,9 | 550 500 )¢
3,9 | 560
53 | 570 ’§520 )¢
6.2 | 580 | S540
6,2 | 590 z L 3
75 | 600 | ©560
50 | 610 | S X
50 | 620] o 580
6,2 | 630 600
6,2 | 640
2,5 | 650 620
3,7 | 660
50 | 670 640 =
59 | 680 «
59 | 690 660
7.1 | 700
59 | 710 680
5,9 | 720 700
7.1 | 730
7.1 | 740 720
48 | 750
71| 760 740 «
48 | 770 760
1,1 | 780 Py
1,1 | 790 780
2,3 | 800
34 | 810 800 he
11[820] —
1,1 | 830 D¢
1,1 | 840 840
2,3 | 850 >
2,3 | 860 860
2,3 | 870 )¢
2,2 | 880 880
2,2 | 890
33 [o00| 2%
3,3 | 910 920
3,3 | 920
2,2 | 930 940
3,3 | 940
22 | 950 | 960 ~
2,2 | 960 980 -
54 | 970 )¢
2,1 [ 980 | 1000
2,1 | 990 p
2,1 [1000] 1020 q
3,1 [1010
3,1 [1020] 1040 )¢
3,1 [1030
2,1 1040 1060
2,1 [1050] 1080
2,1 1060 >
3,1 [1070| 1100
3,0 [1080
40 [1o90] 1120
3,0 11100} 1140 <
3,0 [1110
40 [1120] 1160
3,0 [1130
2,0 |1140] 1180 )
3,0 [1150
20 [1160] 1200
4,0 11170 —e— pénétiograme |
2,9 1180
2,9 |1190
29 | 1200
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) CTRSE viens PROCES VERBAL

SAS au capital de 25 000 Euros

"~ LABORATOIRE ET BUREAUX Pén ét rom étre

10, Rue de la Croisette 54 210 ST-NICOLAS-DE-PORT
Tél: 03.83.47.03.12 Fax : 03.83.47.32.81

cirse-environnement@wanadoo.fr Conforme a NF P 94-115 (Type B )
Pénétrometre SOCOMAFOR 15 avec une masse de 64 kg

DATE : 14/10/2024 DEMANDEUR : Office National des Foréts

N° DOSSIER : IC 24/375 LIEU : Hampont

OPERATEUR : JB

N° DE SONDAGE : P12 CONDITION D'ESSAI

Nbre de coups total : 376 coups Profondeur atteinte: 12,00 m Diamétre de tige: 32 mm
Sur ARRET| Diamétre de pointe : 50 mm

Rd | Prof

MPal cm PENETROGRAMME Hauteur de chute : 75 cm

125] 10 Echelle logaritmhique Masse du mouton : 64 ka

2141 20 ' ige : 6 000 g

ST 50 Masse d'une tige :

8,9 | 40 Matériaux

3,6 | 50 - ! Remargues

3,6 60 Résistance dynamique Rd (MPa)

18 | 70

17 | 80

1,7 | 90 =

1,7 | 100 o 3 o

3,3 | 120

1,7 [ 130 20

1,7 | 140

3,3 | 150 40 o

1,7 | 160 ]

33 [ 170 60 -

3,1 | 180 80

w
=
=
©
o
°

<

31 [ 200 100

w
[BN
N
=
o
®
»

31 [ 220| 120

3,1 | 230 b

3.1 | 240 | 140 “>
4,7 250 160 &«

3,1 | 260 ™~
4.7 | 270 180

2,9 | 280 *
2,9 | 290 200 )¢
4.4 | 300

44 [310] 220 )¢

2:9 320 240

D
N
w
8
X
¥ ¥

20 [ 340 | 260

4,4 | 350
4,4 | 360 | 280
4,4 | 370

300

4:2 390 320

[S2] ESY
[62] 1))
NS
= [=]
o|o
)V\ Y

340

55 | 430 | 360

55 | 440 | g5

6.9 | 450 L
69 1 460 | 400

55 | 470 »
66 | 480 | 420 X
6.6 | 490

79 [ 500 440

53 [ 510 | 460
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7.9 | 500 “44u
53 | 510 460
6,6 | 520 y
53 | 530 480
53 | 540
6,6 | 550 500
6,6 | 560
66 | 570 ] £°%
6,2 | 580 | <540
50 | 590 | 3
3,7 | 600 | ©560
37 | 610 | S 580
@]
50 [ 620 ] 2 /
6,2 | 630 600 o
6,2 | 640 d
6,2 | 650 620
50 | 660 )
7,5 | 670 640
4,8 | 680 (
2,8 | 690 660 Ne
3,6 | 700 680
3,6 | 710
3,6 | 720 700
3,6 | 730 9
2,4 | 740 720 3
24 | 750
24 760 40 )¢
1,2 | 770 760
1,1 | 780
2,3 | 790 780
1,1 | 800 >
2,3 | 810 800
2.3 | 820
11[830] 8% <
3,4 | 840 840
2,3 | 850
34 | 860 860
23 | 870 )
22 | 880 | 880 )¢
2,2 | 890
2,2 | 900 900 e
3,3 | 910 920
1,1 | 920 »
2,2 | 930 940 )
2,2 | 940
22 [ 950 | %60 )

22 | 960 | og

2,2 | 970
3,1 | 980 | 1000

2,1 | 990 1

3,1 |[1000] 1020 |

2,1 |1010

21 [1020] 1040

10 1030} 1060

2,1 [1040 )

3,1 [1050] 1080

4,2 [1060 »
3,1 [1070] 1100

3,0 | 1080

5.0 [1o90] 120

4,0 11100 1140

40 |1110

50 |1120| 1160

4,0 [1140] 1180

4,0 [1150] 4 500

50 1170 —— pénétrograme
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g
=) CIRSE PROCES VERBAL
/) ENVALRONN MENT
47 8AS i 25000 E z z hY
" LABORATOIRE ET BUREAUX Pénétrometre
lt].r ‘R'ue de la Croisette 54 2I|}‘ST'-.\'ICOLAS-DE-PORT
R Conforme & NF P 94-115 (Type B)

Pénétrometre SOCOMAFOR 15 avec une masse de 64 kg
DATE : 14/10/2024 DEMANDEUR : Office National des Foréts
N° DOSSIER : IC 24/375 LIEU : Hampont
OPERATEUR : JB
N° DE SONDAGE : P13 CONDITION D'ESSAI
Nbre de coups total : 570 coups Profondeur atteinte : 10,50 m Diameétre de tige: 32 mm

|Sur REFUS | Diamétre de pointe : 50 mm

Rd | Prof
MPa | em PENETROGRAMME Hauteur de chute 2' 75 cm
18 | 10 Echelle logaritmhique Masse du mouton : 64 ka
ggz gg Masse d'une tige : 6000 q
35:6 40 Matériaux
]é4’92 28 Résistance dynamique Rd (MPa) Remargues
53| 70
33 | 80
17 | 90 ° S
1,7 | 100 o o =) S S
3,3 | 110 0
1,7 | 120 o—_
1,7 | 130 20 «
3,3 | 140 20
3,3 | 150 =
3.3 | 160 60 ad
3,3 | 170 N%g
3,1 | 180 80 o«
4,7 | 190 f/
3,1 | 200 100 &
3,1 | 210 e
47 | 220 120 f
3,1 | 230 <
47 | 240 140
3,1 | 250 )¢
4,7 | 260 160 .
47 | 270
29 [280] 180 »
59 | 290 200
2,9 | 300 4
4,4 | 310 220
44 | 320 Ki
44 | 330 240
2,9 | 340 k
44 | 350 260
2,9 | 360
2,9 | 370 280 Ne
4,2 | 380 300 -
42 | 390
4.2 400 320
42 | 410
42 | 420 340
55 | 430
42 | 440 360
4,2 | 450
4,2 | 460 380 ’
42 | 470
53 [ 480 | 400 Y
6,6 [ 490
3,9 | 500 420
7,9 | 510 440
6.6 | 520 i




IC 24/375 — Office National des Foréts — Diagnostic géotechnique sur un glissement de terrain Page 39 sur 55
@ C l RS E Chemin forestier a Hampont (57)
£ ) eNv L RONN L/ MENT

-

3,9 | 500 e

7,9 | 510 440

6,6 | 520 ¢

5.3 | 530 460

5.3 | 540 X,

6,6 | 550 | £480

6,6 | 560 | S

53 [ 570 | 5 500

6,2 | 580 | 3

6.2 | 590 | §°%°

3,7 | 600 | B

150 610 ] &40

3,7 | 620 560

2,5 | 630

2,5 | 640 580

1,2 | 650 A

1,2 | 660 600 SSuil

1,2 | 670 [TI>e

2,4 | 680 620

1,7 | 690 640 7

2,4 | 700 I/"

3,6 | 710 660

59 | 720 I\

59 | 730 680 3

59 | 740 '

4.8 | 750 700 ~

4,8 | 760 AN

59 | 770 720 3

57 | 780

57 | 790 740

5.7 | 800

68 [810] '% N

9,1 | 820 780

10,2 | 830 )

10,2 | 840 800

26,1 850 |

9.1 | 860 820

10,2 | 870

10,9 | 880 840 Lo

10,9 | 890

8,7 | 900 860

6,5 | 910

9,8 | 920 880

9,8 | 930 900

9,8 | 940 «

1009] 950 | 920 i

9,8 | 960 )¢

14,1] 970 940

11.5 | 980 4

11,5 [ 990 960

8.3 [1000

104 [1010] 980 D¢

10,4[1020] 4 0o

7.3 [1030

7,3 11040| 1020

20,6 |1 050
1040 ~ || REFUSa
1 060 10,50m
1080
1100

—<— pénétrograme
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Analyses laboratoires

,ENVIRONNEMENT PROCES-VERBAL
SAS au capital de 25 000 Euros
LABORAT(l;lRE ET BUREAUX DETERMINATION DES LIMITES D'ATTERBERG
10 Rue de la Croisette 54 210 ST-NICOLAS-DE-PORT
O rasamionmemsnt @ty CONFORME A LA NORME NF EN 1SO 17892-12
N° DOSSIER : IC 24/375 TYPE DE MATERIAU : Argiles brunes a grises
SONDAGE : SP1 (2,0m-3,0m) LIEU DE PRELEVEMENT : Hampont
AGENT PRELEVEUR : TDF Chemin forestier
OPERATEUR LABO : LD SOCIETE EXPLOITANTE : ONF
PRELEVE LE : 14/10/2024 ANALYSE LE : 28/10/2024
METHODE AUX CONE DE PENETRATION
Mesures N° 1 2 3 4
Enfoncement (mm) 23 20,8 19 17,9
Teneur en Eau % 75,1 72,5 70,9 69,5
o o
&3 3 o
5 = reneur en eau Yo VWL / e
> N) ‘O
g y— o
c < « =]
) = (7]
5 s ©
e = =
3 £ S
- 3
12 14 16 18 20 22 24 26 28
Enfoncement (mm)
Teneur en eau de W = 31,8 % W Moyen W = 30,4 % W Moyen
plasticité W= 31,6 % 31,71 % W = 31,4 % 30,9 %
Limite de liquidité : W, 71,8 Indice de plasticité
Limite de plasticité :  Wp = 31,3 Ip 40,5
Teneur en eau du sol : W,, = 22,5 % Indice de consistance Ic 1,22
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A=) C E -
G SIBS E e PROCES-VERBAL
. SAS au capital de 25 000 Euros
=" LABORATOIRE ET BUREAUX DETERMINATION DES LIMITES D'ATTERBERG
l(l. Rue de la Croisette 54 210 ST- l':ll(.OLAS -DE-PORT
e 473281 CONFORME A LA NORME NF EN I1SO 17892-12
N° DOSSIER : IC 24/375 TYPE DE MATERIAU : Argiles brunes
SONDAGE : SP1 (7,0m-8,0m) LIEU DE PRELEVEMENT : Hampont
AGENT PRELEVEUR : TDF Chemin forestier
OPERATEUR LABO : LD SOCIETE EXPLOITANTE : ONF
PRELEVE LE : 14/10/2024 ANALYSE LE : 28/10/2024
METHODE AUX CONE DE PENETRATION
Mesures N° 1 2 3 4
Enfoncement (mm) 23,7 20,9 19,2 16,7
Teneur en Eau % 67,1 64,8 62,8 60,6
o o
& 2 o
c o= =
[} — 4 \q_)
§ :‘q;) TeneurenEau %MWL o
c c . S
© = (7]
5 g A (]
2 = =
g E s S
- 3
12 14 16 18 20 22 24 26 28
Enfoncement (mm)
Teneur en eau de W= 28,7 % W Moyen W= 28,3 % W Moyen
plasticité W= 28,3 % 28,47 % W= 28,9 % 28,6 %
Limite de liquidité : W, = 63,7 Indice de plasticité
Limite de plasticité :  Wp = 28,5 Ip 35,2
Teneur en eau du sol : W, = 25,2 % Indice de consistance Ic 1,10
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A2, CIRS E -
5 eSS LRSR B e PROCES-VERBAL
¥ L SAS au capital de 25 000 Euros '
/=3~ | ABORATOIRE ET BUREAUX DETERMINATION DES LIMITES D'ATTERBERG
10, Il'lue.:le la Croisette 54 Zlu‘i'l"‘-ltllCOLAS—DE—FORT
T irserironnsment@wanadoode CONFORME A LA NORME NF EN SO 17892-12
N° DOSSIER : IC 24/375 TYPE DE MATERIAU : Argiles grises
SONDAGE : SP2 (2,0m-3,0m) LIEU DE PRELEVEMENT : Hampont
AGENT PRELEVEUR : TDF Chemin forestier
OPERATEUR LABO : LD SOCIETE EXPLOITANTE : ONF
PRELEVE LE : 15/10/2024 ANALYSE LE : 24/10/2024
METHODE AUX CONE DE PENETRATION
Mesures N° 1 2 3 4
Enfoncement (mm) 24 211 18 16,3
Teneur en Eau % 73,5 71,3 68,0 65,9
_—9
Teneur en Fau % W 3 )
o bat
s = 8
c G_J e
) — ‘O
= N
e — hd =
c c -}
) = (7]
2 o
@ =
3 £ €
— |
12 14 16 18 20 22 24 26 28
Enfoncement (mm)
Teneur en eau de W = 27,8 % W Moyen W = 27,9 % W Moyen
plasticité w = 27,9% 27,86 % W= 27,5 % 27,7 %
Limite de liquidité : W, = 69,8 Indice de plasticité
Limite de plasticité : Wp = 27,8 lp = 42,0
Teneur en eau du sol : W, = 22,6 % Indice de consistance Ic = 1,12
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/ & w: -
G SIRS B PROCES-VERBAL
. SAS au capital de 25 000 Euros
[~~~ LABORATOIRE ET BUREAUX DETERMINATION DES LIMITES D'ATTERBERG
10, Rue de la Croisette 54 210 ST- l':ll(.OLAS -DE-PORT
O nementavanntan 41 CONFORME A LA NORME NF EN SO 17892-12
N° DOSSIER : IC 24/375 TYPE DE MATERIAU : Argiles brunes
SONDAGE : SP2 (7,0m-8,0m) LIEU DE PRELEVEMENT : Hampont
AGENT PRELEVEUR : TDF Chemin forestier
OPERATEUR LABO : LD SOCIETE EXPLOITANTE : ONF
PRELEVE LE : 15/10/2024 ANALYSE LE : 29/10/2024
METHODE AUX CONE DE PENETRATION
Mesures N° 1 2 3 4
Enfoncement (mm) 245 20,5 18,7 17,2
Teneur en Eau % 65,7 62,2 59,0 56,7
o o
& 2 o
c o= =
[©] —_
S N 0]
e = * =
c £ Teneur/en Eau % WL S
e ) -
3 = . ©
@ =
2 E E
— g —
£
12 14 16 18 20 22 24 26 28
Enfoncement (mm)
Teneur en eau de W = 29,1 % W Moyen W = 28,8 % W Moyen
plasticité W= 29,0 % 29,05 % W= 28,0 % 28,4 %
Limite de liquidité : W, = 60,6 Indice de plasticité
Limite de plasticité :  Wp = 28,7 lp = 31,9
Teneur en eau du sol : W, = 26,6 % Indice de consistance Ic = 1,07
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ESSAI DE CISAILLEMENT RECTILIGNE A LA BOITE
CISAILLEMENT DIRECT TYPE CD
selon NF EN ISO 17892-10 - Décembre 2018

SR v

;)
_ SAS pu capiial de 25 06 Exros
i ] LABORATOIRE ET BUREAUX
10, Ruwe de la Crolsetic 24 200 ST-NICOLAS-DE-PORT
Til : B3, 83, 47,003,012 Fax : B3 B3 47,3281
girse-enviranmementa wamnadoo, fr

N“ DOSSIER : IC 24/375 DEMANDEUR : OFFICE NATIONAL DES FORETS
N* ENREGISTREMENT : A LIEU DE PRELEVEMENT : HAMPONT

AGENT PRELEVEUR : DA FONSECAT. MODE DE PRELEVEMENT : SP1 mélange 3.50 & 8.00 m
OPERATEUR LABO : LEGLAIVE R. TYPE DE MATERIAU : Argile marron [ grise
PRELEVEMENT DU : 14/10/2024 AMNALYSE LE : 30/10/2024

MATURE DE L'ECHANTILLON : Reconstitué Dimensions éprouvettes : 60 mm x 60 mm x 20 mm

CARACTERISTIQUES DES EPROUVETTES I ps estimée : 2,70 tfm3

N° Avant essai Apres essai
phtim®) | pd (tin”) w (%) e Sg ph (tm*) pd (tim”) w (%)
1 1.97 1.56 72.8% 85.9% 2.02 1.55 30.0%
2 1.96 1.55 25.8% 73.7% 94.6% 1.95 1.51 29.8%
3 1.97 1.56 72 6% 96.0% 2.00 1.61 24 7%
PARAMETRES DE RESISTANCE AU CISAILLEMENT
N Tip olp Tef ol o T Vitesse de cisaillemeant
(kPa) (rmm) {kPa) {mm) {kPa) {en min) {en mm/min)
1 60.8 0.79 - - 109
2 76.4 181 s - 218 45,90 0.003
3 158.9 1.74 - - 436
——— b "F’_’_H_d_-._—_- oy
E 0050 \
Tassement en fonction du| - W
déplacement horizontal B
LR S—

1600
140.0
1z0.0

M . u 1000
Contrainte de cisaillement

en fonction du
déplacement horizontal

Searsiress fba)

Cirpl ocernent (mm)

= shaar Srangeh ||

Résistance au cisaillement|
en fonction de la
contrainte de

consolidation 150 | { | L ] I I I 1 e f

o [t _ . . | RESULTATS
850 - ; C' (P'.
. c'p 9'p

28.2 KPa 16.7 °

ShearZhess [Pe)
W
-1
T

g f

Observations :

L i | | i |
o &0 100 150 200 2600 300 350 a0
Contraints ok oonsokoation (kPa)

Conclusions : Le 30/10/2024

*Eprouvette n°2 non prise en compte dans l'interprétation de l'essai
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LABORATOIRE ET

Tél: B3 83.47.003.12 Fax

(g EE*II!%T§NEN| ENT

SAS pu copital de 25 000 Euros

-
I, Rwe de In Crolsetic 24 210 ST-MICOLAS-E-FORT
: B3.R3.47.32.81

girse-environmement@ wanades.fr

BEUREAUX

ESSAI DE CISAILLEMENT RECTILIGNE A LA BOITE
CISAILLEMENT DIRECT TYPE CD
selon NF EN ISO 17892-10 - Décembre 2018

N DOSSIER : IC 24/375 DEMANDEUR : OFFICE NATIONAL DES FORETS
N® ENREGISTREMENT : B LIEU DE PRELEVEMENT : HAMPONT
AGENT PRELEVEUR : DA FONSECA T. MODE DE PRELEVEMENT : 5P2 mélange 0 & 3.50 m
OPERATEUR LABO : LEGLAIVE R. TYPE DE MATERIAU : Argile marron f grise
PRELEVEMENT DU : 14/10/2024 AMALYSE LE : 04/11/2024
NATURE DE L'ECHANTILLON : Reconstitué I Dimensions éprouvettes : 60 mm x 60 mm x 20 mm
CARACTERISTIQUES DES EPROUVETTES | ps estimée : 2,70 tfm3
N° Avant essai Apres essal
phtm*) | pd (tm°) W (%) e Sg ph (tm”) pd (t/m ) w (%)
1 1.95 1.56 73.2% 93.5% 2.05 1,59 29.3%
2 1.96 1.56 25.3% 72.7% 94,1% 2.00 1.58 27.0%
3 1.95 1.55 73.9% 92.6% 1.98 1.57 26.0%
PARAMETRES DE RESISTANCE AU CISAILLEMENT
- Tp ol Tif ol a T Vitesse de cisaillement
(kPa) {mm) (kPa) {mm) {kPa) (en min) {en mm/min)
1 56.9 1.44 - - 108
2 96.4 1.44 - - 216 45.40 0.003
3 146.1 1.74 - - 436
0050
Tassement en fonction du 'é
déplacement horizontal J ioaag
R
[T 1. 11 | - —————
12000
E:. 100 0 L LT
Contrainte de cisaillement '§ M e
en fonction du g
déplacement horizontal

Dizplacement (mm

O Ghemr Sirencih

ey ey SR, RO SO RESULTATS
asl | c' ‘p'
c'p ?P

Résistance au cisaillement

£
en fonction de la b 42.1 KPa 13.5°
contrainte de
consolidation aEniE. = c'f g f
100 -
-
soif- E
Observations :
o -5‘0 1\::0 150 ECIIO 250 El 35‘0 -1\::0
SOy st e ol COnEodokation (Pa)

Conclusions : Le 04/11/2024
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Modeélisation TALREN — situation initiale — glissement

Données du projet

Numéro d'affaire : 1C 24/375

Titre du calcul : Glissement

Lieu : N/A

Commentaires @ K&

Systéme d'unités : kN, kPa, kN/m3

yw : 100
Couchas de sol
Nem Couleur | y o ¢ |Ac|gs clous|pl| KsB |Ani pie |Fa ble |Coefficients de sécurite specifiques)
1 Chemin 20.0040,00( 0,0 (0.0 - - - MNan Mon Man
20l Tranche de sal en mwt 2000 4,00 [ 40|00 - - - MNan Mon Mani
SfArglies brunes 4 grises 20.0)125,15|151(0.0 - - - Nan Mon MNan
4| Argiles marmeuses 20,00 50,00 (30,0]0,0 - - - Naon MNon MNan
Couches de sol (cont.
Nom Couleur |My|Fc|lMtan{e)|Type de cohésion | Courbe
1 Chemin - - - Effective Lingaira
2 Tranche de sol en mwvt -1 - - Effective Lingaira
3fArglies brunes a grises - - - Effective Lingaire
4| Argiles marmeuses -1 - - Effective Linéaire
Points
X Y X Y X Y X Y X Y X Y
1] 0,000 (291 9z0 2] 1,080 |2a0500 0 3 | 1,660 | 290,680 3,250 (200,670 5] 4,970 (290,520 6 | 5,220 |289,830
T Q5,790 |289 900 8 § 6,300 (2899904 9 | 6,570 | 289,340 7,060 | 289,770 11| 7,620 | 289,010 §12] 8,670 | 288,610

17,320 286 440 § 17| 20,460 ) 286,240 W 18] 24,490 285,760
31,120] 283 440 §23]33,630( 283,730 W24 35,720 283,970
49,700 | 281,190 §29] 53 660 | 280,590 §30] 5,000 | 289,659
20,500)| 284,687 §35] 24,490 | 284, 260 Y 36] 25.050| 283,620
33,630| 262,230 §41] 35,720 282,470 42]£0.190| 282,080
53,660|279,080 §48] 5,000 (288,206 §48] 6,285 (288,700
30,000| 277,000 §54)45,000| 275,000 @55]53 860| 273,737

134 9,830 | 258,050 §14] 11,320 | 287 470 §15]13,330| 286 600
190 25,050 | 285,120 200 27,150 | 284,450 §21§29,040| 283, 440
250 40,190 | 283,590 §26] 42,110 | 282,190 27|44 480|281, 500
E1] 1,648 | 259, 504 §AZ) T.609 | 287 500 §33)13,332| 285 067
37| 27.150 | 282,950 §38] 29,040 | 281,940 §38)31,120| 281,940
4342110 | 280,690 f44] 44 480 | 280,000 §45)48,700| 279, 650
50§ 5,000 | 280,000 §51] 0,000 |280,220 52115500275 000
SE]-10,000| 292 624 §581-10,000| 251,000

HEEEEEEBE

Segments
|~ [Point 1]Paint 2 Point 1|Point 2 Paoint 1|Point 2 Point 1|Point 2 Point 1 |Point 2 Point 1|Point 2 Point 1|Point 2
1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 [ 5 5 & [ B T 7 T &
& -] 9 [-] 9 10 0] 10 11 1 " 12 12] 12 13 13 13 14 14] 14 15
15 15 16 6] 16 17 7| 17 18 Qi8] 18 19 fig] 19 20 Mz2o| zo0 21 21] 21 22
22] 22 23 Q23] 23 24 Q24| 24 25 Q25| =5 26 M28] =6 27 Q2| 28 Q28] 28 29
200 31 a0 30y 30 5 31| 3 3 33 45 N34] 48 49 M35 49 3z M3&| a2 33
EXl EE] 34 g38) 34 35 Q38| 35 38 gan| 36 T ) 37 38 g4ez2| 38 39 Q43| a9 40
440 40 41 451 41 42 M46] 42 43 47 43 44  M48] 44 45 Ma4al 45 45 Ws0] 51 50
a1] 50 a2 92 52 53 23] 53 54 54| 54 85 a5 1 56 ar| 51 a8
Imprimé le : 6 déc. 2024 09:32:25
'c’ rerrasel Talren v5 Calcul pbalsd par - LGI
v5.2.5 . .
Prajel : Glissement
setec
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Donnees de la phase 1

Mom de la phase : Phase 1
Détermination de lenveloppe du talus : automatique

setec

va.25

Caleul réalisé par @ LGI

Prajet :

Glissemant

Segments de la phase
[Point 1[Point 2|  Sol sousjacent [Point 1[Point 2|  Sol sous-jacent Point 1|Point 2|  Sol sous-jacent

1 1 2 |Arglies brunes & grises il 2 2 3 |Amglies brunes a grises il 3 3 4 Chemin

4 4 5 Chemin 5 5 G Tranche de sol en mvi j|f & 5] T Tranche de sol en mwt
7 T B | Tranche de sol en mvi i & 8 9 Tranche de sol en mvi i & ] 10 | Tranche de sol en mt
0] 10 11 |Tranche de solen mvi Ji11] 11 12 | Tranche de sol en mvi §12] 12 13 | Tranche de sol en mvl
13 13 14 Tranche de sol en mvi Jii4) 14 15 Tranche de sol en mvi §15] 15 168 Tranche de sol en mvt
18] 16 17 | Tranche de sol en mvi §17] 17 18 | Tranche de sol en mvi 18] 18 18 | Tranche de sol en mvi
19 19 20 | Tranche de sol en mvi #2040 20 21 Tranche de sol en mvi #21] 21 22 | Tranche de sol en mvt
221 22 23 | Tranche de sol en mvi l#123] 23 24 | Tranche de sol en mvt 24 24 25 | Tranche de sol en myt
25] 25 26 | Tranche de sol en mvt )26 26 27 | Tranche de sol en mvi 27 27 28 | Tranche de sol en mvt
28] 28 29 | Tranche de solen mvi 28 31 30 | Tranche de sol en mvt f30] 30 a9 Chemin

ET) I3 3 Chamin 33 3 48 |Arglies brunes a grises 1 34] 48 48 |Arglies brunas 3 grises,
35] 49 32 |Arglies brunes & grises #1368 32 33 |Arglies brunas a grises 37| 32 34 |Arglies brunes a grises
38 34 35  |Arglies brunes a grises §38] 35 36 |Arglies brunas a grises 40| 36 a7  |Arglies brunes a grises
41] 37 38 |Arglies brunes a grises [@42] 38 38 |Arglies brunes a grises 43| 39 40 | Arglies brunes & grises
44 40 41 |Arglies brunes & grises @45 41 42 |Arglies brunes & grises l46] 42 43 |Arglies brunes & grises,
47| 43 44 |Arglies brunes & grises 48] 44 45 |Arglies brunes & grises #48] 45 48  |Arglies brunes & grises,
S0 51 50 Argiles marneuses  @#151] 50 52 Argiles marmeuses  f152] 52 53 Arglles mameuses
53] 53 54 Argiles marneuses  #154] 54 55 Argibes marneuses #55] 1 56 |Arglies brunes & grises
ary] 51 58 Argiles marneusas

Liste des éléments activés

Conditions hydrauliques : Meant

‘; rerrasol Talren v5 Imprimé le @ 6 déc. 2024 09:32:26

ZOAMaires an cowsh]. Dossiers an courslliC 24375 - Hamgoni - Efendramant - GS + G205 - Caleuls'Medilisation glissemvent i5p
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Donneées de la situation 1
MNom de la phase : Phase 1
Mom de la situation : Situation 1
Meéthode de calcul : Bishop
Jeu de coefficients de sécurité pour cette situation : Eurocode - Fondamental - Ouvrage courant
Détail du jeu de coefficients de sécurité
[Nem]Coefficient Nom Coefficient Nom  |Coefficient Nom Coefficient Nom  |Coefficient

Fmin] 1,000 rs1 1,000 Ms1 1,000 Ty 1,250 lcu 1400

ra 1,300  Wrgslcdouab] 1,000 Mgslclowes| 1,100 el tirant ab) 1,000 Wrgslbande| 1,100

rpl 1400 N Taclou 1,000 Ta tirant 1,000 Ta,bande 1,000 rs3 1,100
Type de surface de rupture : Circulgire automatique
MNombre de découpages : 10
Incrément sur le rayon : 10,000
Abscisse dmergence limite aval ; -3,500
Type de recherche - Paint de passage imposé
Point de passage imposé - X= 16,500; ¥= 286,473
Mombre de tranches : 100
Prise en compte du séisme : Man
Résultats
Coefficient de sécurité minimal : 0,8235
Coordonndes du centre critique et rayon du cercle critique : N= 25 X0= 16,00; Y0= 307,09, R= 20,82

Imprime le ;G déc, 2024 093227
c’ | \Tsazlge" v5 Call:;ul réalisé par : LG
Projet : Glissement
selec
ZAAHEes an cowsh . Dossiers en pourslIiC 24575 - Hampont - Efiendramand - GS + GADE - Calouls\Modilisation gl ssement i5p Paga 4%
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Modélisation TALREN — solution de confortement

Données du projet

Muméro d'affaire : |C 24/375

Titre du caleul : Glissement

Lieu : M/A

Commentaires : Mi&

Systéme d'unités : kN, kPa, kN/m3

yw: 100
Couchas de sol

Nom Couleur | y P ¢ |Ac|gs clous|pl|KsB|Anisotropie | Favorable | Coefficients de sécurité specifiques
1| Chamin + Epaulamant 20,040,000 0,0 (0.0 - -1 - Nan Mon MNan
2| Tranche de sol en mvt 20,00 4,00 | 4.0 |00 - -1 - Maon Mon Man
S| Arglies brunes & grises 20,0(3515|15,1|0,0 - -] - MNan Men Man
4l Argiles mameuses 20,050,00|30,00,0 - -] - MNan Men MNan
Couches de sol (cont.
Nom Couleur |My|lc|Mtan{p)| Type de cohésion|Courbe
1] Chamin + Epaulemant - - - Effective Linaaira
2] Tranche de sal an mvt - - - Effective Linéaira
3|Arglies brunes a grises -1 - . Effective Linéaira
4]  Augiles mameuses -1 - - Effective Linéaire
Polnts
X Y X ¥ X Y 1 X Y X Y X Y
1] 0000 2919208 2 | 1,080 (290 500 3| 1,660 | 290,680 § 4 | 5,000 (290,670 §15]13,330)| 286,600 §16] 17,320 | 286,440
A7) 20,460 | 286,240 §18]24 4590|285 760 §18]125,050| 285,120 20027 150 (284,450 §21 | 29.040) 283,440 @ 22| 31,120 | 283,440
230 33,630 | 283 T30 Y 24)35, 720|283 970 Q25]40,190| 253, 500 §26]42,110| 282,190 §27 |44 480281, 500 § 28] 49 700 (281,180
20 53,660 | 280,500 §31] 1,648 | 289 564 §33] 13,332 | 255,067 J3d]20 500|284 687 Ja5] 24, 400|284 260§ 36| 25,050 (283,620
37] 27,150 | 262,950 §38]29,040| 281,940 §39]31,120| 251,540 §40]33,630( 282,230 41| 35,720 282 470 42 40,190 (282,000
43042110 | 280,690 44144 480| 280,000 Q45 49,700 279,690 §46]53,660 (279,090 §50] 5,000 (280,000 451] 0000 |280,229
521 15,500 | 279,000 §53J30,000| 277,000 §54] 45,000 275,000 §55]53.660 (273,737 §56] 6,000 (290,672 §60] 3,701 (289,345
61] 3,628 | 289 561 §E4110,758| 287 500 WEE]10,758|286,000 661 10,758 287 000 §6T| 7,750 | 286,000 §E8]-10,000(252 684
T0]-10,000| 281,000
Segments
[Point 1[Point 2[]  [Point 1]Point 2 Point 1|Point 2 Point 1|Point 2 Paint 1|Point 2 Point 1|Peint 2 Paint 1|Peint 2
1 1 2 2 2 3 3 3 4 15| 15 18 16] 16 1w vl 7 18 W&| 18 19
18] 19 20 j2o] 20 21 21 21 22 22| 22 23 23] 23 24 W24] 24 25 M25| 25 26
28] 26 27 27 27 28 28] 28 29 3] 3 ar| 33 34 38 34 a5 38| 35 36
40 a6 ar 41 37 35 42| 38 aa 43| 38 40 44| 40 41 45] 41 42 46| 42 43
47) 43 a4 48) 44 45 49 45 A6 501 5 50 51 a0 52 52| 52 53 53] &3 54
54 54 55 |S6] &0 31 58] &0 61 58] &1 3 g2 4 6 W74l B4 66 W77 68 65
] IS E7 N80 1 65 82| 51 70§83 64 15 #4) 56 G4 MA8s| &0 67 NB6| &6 33

Surcharges réparties

Mom X gauche|Y gauche|q gauche | X droite | Y droite (g droite | Ang/horizontale

1|Charge répartie 1| 1,660 | 290,680 | 20,0 5,000 |290670] 200 90,00
‘ Imprimé le : 6 déc. 2024 0902141
terrasol
; e Isazlge" v5 Caleul réalisé par @ LGI

Projal : Glissemant
setec
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!ED(I%II%I?NEMENT Chemin forestier a Hampont (57)

Données de la phase 1

Nom de la phase : Phase 1
Détermination de I'enveloppe du talus : automatique

setec

v5.2.5

Caleul réalisé par : LGI

Prajet

Glissemant

Segments de la phase
|Point 1|Point 2]  Scl sous-jacent |Point 1[Point 2]  Sol sous-jacent Point 1|Point 2| Sol sous-jacent

1 1 2 |Arglies brunes & grises il 2 2 3 |Arglies brunes & grisesfil 3 3 4 Chemin + Epaulemeant
18] 15 16 | Tranche de sol en mvi 6] 16 17 | Tranche de sol en mvi 47| 17 18 | Tranche de sol en mvi
18] 18 189 | Tranche de sol en mvt #1181 19 20 | Tranche de sol en mvi 201 20 21 | Tranche de sol en mvt
21 21 22 | Tranche de sol en myvi 220 22 23 | Tranche de sol en mvi §23] 23 24 | Tranche da sol an mvt
24 24 25 | Tranche de sol en mvi 250 25 26 | Tranche de sol en mvi f26] 26 27 | Tranche da sol en mvt
27| 27 28 | Tranche de sol en mvt 28] 23 29 | Tranche da sol en mvt ff31] 31 3 Chemin + Epaulement
a7y 33 3 |Arglies brunes a grizes 38] 34 35 |Arglies brunes & grises§38] 35 38 |Asglies brunes & grises
400 36 37 |Arglies brunes & grises #i41) 37 3 |Arglies brunes & grises 42| 38 39 |Asglies brunes 3 grises,
43 a9 40 |Arglies brunes & grises fl44] 40 41 |Arglies brunes & grises845] 41 42 |Arglies brunes & grises
48] 42 43 |Arglles brunes & griscs J47] 43 44 |Arglies brumes & grises 48] 44 45 |Arglies brunes a grises
481 45 46  |Arglies brunes 4 grises 500 51 50 Argiles mameuses 51| 50 52 Argiles mameuses
52] 52 53 Argiles mameusas 53] 53 54 Argiles mameuseas 4] 54 55 Argilas mameuses
55' a0 3] Arglies brunes a grises 58] &0 61 Tranche de sol en mvi 58] &1 n Trancha de sol en mvi
62| 4 [ Chemin + Epaulement @#i74] 64 BA Tranche de sol en mvi @77 6B 65 |Arglies brunes 4 grises
78] &5 87 |Arglies brunes a grises l80f 1 B8 |Arglies brunes & grises§82] 51 70 Argiles mameuses
183 64 15 | Tranche de sol en mvi f#84] 56 B4 | Chemin « Epaulement #85| &0 67 |Arglies brunes a grises
| G IS 33 |Arglies brunes a grises

Liste des éléments activés

Surcharges réparties : Charge répartie 1

Conditions hydrauligues : Néant

" rerrasol Talren v5 Imprime le | 6 déc, 2024 09:21:42
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!ED(I%II%I?NEMENT Chemin forestier a Hampont (57)

Donnees de la situation 1

Nom de la phase - Phase 1

Mom de la situation : Situation 1

Méthode de calcul : Bishop

Jeu de coefficients de sécurité pour cette situation : Eurocode - Fondamental - Ouvrage courant
Détail du jeu de coefficients de sécurité

[Nem[Coefficient Nom Coefficient MNom Coefficient Nem Coefficient Nem Coefficien Nom  |Coefficient
Fmin] 1.000 rs1 1,000 Ms1 1,000 '] 1,250 re' 1.250 =N 1,400
ro 1,300 |I'qs|,don_an 1,000 rgslclowes| 1,100 gl irantabl 1,400 sl tirantes] 1,000 rgelbande|  1.100
Mpl 1,400 I Fa.clou 1,000 la, firant 1,000 la,banda 1,250 Mbuton 1,000 =3 1.100

Type de surface de rupture : Circulaire automatique

MNembre de découpages @ 10

Incrément sur le rayomn : 10,000

Abscisse émergence limite aval : -5,500

Type de recherche : Point de passage imposd

Point de passage impnsé : X=14 834: Y= 288,540

Mombre de tranches : 100

Prise en compte du séisme : Non

Conditions de passage dans certains sels : Passage impose dans Tranche de sol en mt
Résuitats

Coefficient de sécurité minimal : 1,1640

Coordonnées du centre critique et rayon du cercle critique : N°= 190; X0= 14,68, ¥0= 301,05, R= 14,51

by Calcul réalisé par @ LGI

- Imnprimeé le ;6 déc, 2024 09:21:43
c’ ksmasal Talren v5
Projel : Glissement

setec
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