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ANNEXE 1

CMPI TRAVAUX PR.JET
D’ EXTENSION BUREAUX
| MODULAIRES

La visite sur place des Iocaux est obligatoire
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Commentaires : TGBT 49

reseaux CHG BAT 49 - reseaux CHG BATMENT 49

[NFC 15-100 (200 Tableau : TGBT, secouru t Air : 30 °C t Sol : 20 °C Délastage : oui

Tension : 230/ 400 V Schéma Norm. : TN neulrs distribué dU%:0.2% k3:18.98 kA 1k2:16.44 kA [k1:18.63 kA
Tension iim, conv. ' 50 V Schéma Secours : TN neutre distribué

| Circuit : BATIMENT 23

Cables ou conducteurs
Neutre Chargg, H3 15 a 33%
Courant d'ernploi : 300 A.

Phase:  3* 185 mm? Alu
PEN: 3* 185 mm? Alu

Longueur : 4060 m
3 Phases.

Protection: Digjoncteur Ir = 300 A. Ir max: 300 A. Magnétique : 2182 A.  Tolérance : 20 %.

R2vV Mono
R2v Maono

circuit secour

Température de ['air 30 °C

lce2 min 2 3.51 kA

Détail des calculs

Chute de tension totale :
k3 :

k2 max :

k1 max :

k2 r;ﬂn :

Ik1 rmin :

If:

Source Normale
38%

7.34 kA

6.36 kA

4.37 kA

5.08 kA

3.37 kA

3.37 KA

Source Secours

3.8%

4.70 kA
4.07 kA
3.79 kA
3.51KA
3.05kA
3.05kA
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