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dépôt de
gravat important

+

-

OVO N 1.95X0.75M

-

< EP Ø100 Ac et PVC

Regard enterré
prof. 2.10m + ép. tampon

bouché à 80%
par gravats

gallerie sèche

OVOÏDE

PM: Démolition
ovoïde (selon
prescriptions BET
Khephren)

Possibles vestiges
ancienne tour

(XIVe siècle)

COUR DE LA CONCIERGERIE

1.35

1.19

Terrassement en déblai/remblai par
tranchées blindées (par passes
alternées; avant décaissement de la
cour) [Lot 4 CE 06]

PM: position des carottages D500 pour
passages de réseaux

Démolition ovoïde en maçonnerie
 [Lot 4 CE 06]

GFEDCBA

06
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04
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02

07

NVP

inf
27.30

NVP

inf
28.50

Démolition dallage et soutènement
cour anglaise [Lot 4 CE 06]

Remblaiement de la cour
anglaise [Lot 04 CE 06]

2.47 2.67

1.31

NVP

inf
28.50

NVP

inf
28.50
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gallerie sèche

Emprise LT enterré
(selon prescriptions
BET Khephren)

COUR DE LA CONCIERGERIE

NVP

inf
27.30

Emprise galerie technique
enterrée(selon prescriptions BET

Khephren)

NVP

inf
28.50NVP

inf
28.50

x2 x2 x2x2 x2 x2
5.19

12.96

1.30

4.50

4.50

1.31

0.80
1.20

6.20

3.30

Projection tour
d'échafaudage

Renforcement de fondation par semelle BA
connectée par profils acier type HEB et

tiges d'ancrage inox (après décaissement
de la cour) [Lot 4 CE 06]

Renforcement de fondation par semelle BA connectée par
profils acier type HEB et tiges d'ancrage inox (par passes
alternées; avant décaissement de la cour) [Lot 4 CE 06]

Reprise en sous-oeuvre
par jet-grouting
(selon prescriptions
géotechnicien) [Lot 4 CE 06]

Fondations en arcs
inversés

Renforcement de fondation par semelle BA
connectée par profils acier type HEB
et tiges d'ancrage inox
(après décaissement de la cour) [Lot 4 CE 06]

NVP

inf
27.30

2.16

2.
30

2.67
2.47

4.98
4.84

6.46 6.36 6.37 6.37

2.16

2.
30

PM: Etaiement nécessaire aux travaux
de reprise en sous-oeuvre [lot 03]

PM: Etaiement nécessaire aux travaux
de reprise en sous-oeuvre [lot 03]

GFEDCBA

06

05

04

03

02

07

0 1.5 3 m

Echelle 1:150e

équilibre structures
10, rue Saint Nicolas
75012 Paris

Maître d'ouvrage
APIJ
Immeuble Okabé - 67 Av. de Fontainebleau
94270 Le Kremlin-Bicêtre

Maître d' œuvre
2BDM Architectes - Ch. Bottineau
60-62 rue d'Hauteville
75010 Paris

PLANCHEDOSSIER N° :
N°

15-022-15 02/32

Salle des Pas-Perdus et Grand' ChambreCOUR DE LA CONCIERGERIE
- Préconisations -

PARIS - PALAIS DE JUSTICE
- Bâtiment B5 -

Ind.A

19/11/2024
PRO-DCE - Plan du niveau SS2 -

Consolidation des contreforts de la Cour de la Conciergerie



V23

PF 1/2H

HSP : 3.39 m

HSP : 3.18 m

PF 1/2H

PF 

PF 1/2H

PF 1/2H PF 1/2H

PF 1/2H

04 05 06 07 09

10

11

12

1315161718

08

PF 1/2H

CUISINES DU ROIS
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SALLE DES GARDES

RUE DE PARIS

COUR DE LA CONCIERGERIE

Impact du voile
masque (sous-sol)

SALLE DES GENS D'ARMES

RF1

TPA08

TPA07

TPA06

TPA05 Emprise LT enterré
(selon prescriptions
BET Khephren)

Emprise galerie technique
enterrée(selon prescriptions BET

Khephren)

1.
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1.23 1.19

2.
55 2.
59

17.10

4.46
4.50

2.64

1.00

2.00

E1

E1

E1 E1

E2 E2
E2

Création partielle de contrefort
en pierre de taille avec crosses et
tiges d'ancrage fibres de verre [Lot 07 CE 18]

Création de contrefort
en pierre de taille
avec crosses et
tiges d'ancrage fibres de verre [Lot 07 CE 18]

17.11

17.10

17.11

Chevêtre d'appui
en profils type HEA et
platelage bois massif
[Lot 4 CE 06] PM: Etaiement

nécessaire aux travaux
de reprise en
sous-oeuvre [lot 03]

Etrésillonnement baies existantes
par bastaings [lot 03]

Tirants provisoires
doubles en tiges de

coffrage acier HR
[Lot 4 CE 06]

Chevêtre d'appui
en profils type HEA et
platelage bois massif
[Lot 4 CE 06]

PM: Etaiement nécessaire aux travaux
de reprise en sous-oeuvre [lot 03]

existantes
par bastaings [lot 03]
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30
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30

GRAND' CHAMBRE

SALLE DES PAS-PERDUS

COUR DE LA CONCIERGERIE
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00
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Création partielle de contrefort
en pierre de taille avec crosses et
tiges d'ancrage inox [Lot 07 CE
18]

Création de contrefort
en pierre de taille
avec crosses et
tiges d'ancrage inox [Lot 07 CE 18]

16.75

3.00

0.81

1.
00

2.130.35

Tirants provisoires x2 en acier HR
avec chevêtres d'appui HEB

avec capteurs de force
et vérinage contrôlé

(en plancher bas) [Lot 4 CE 06]
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SALLE DES PAS-PERDUS

COUR DE LA CONCIERGERIE

TE01

TPB01 TPB02 TPB03 TPB04

1.
00

2.
00

2.
00

54.01

38.83

12.59
29.97

27.71

Création partielle de contrefort
en pierre de taille avec crosses et
tiges d'ancrage fibres de verre
[Lot 07 CE 18]

Création de contrefort
en pierre de taille avec crosses et
tiges d'ancrage fibres de verre [Lot 07 CE 18]

0.
76

1.13 1.12

27.67

27.62

27.61

1.
00

1.42

0.36

Tirants provisoires x8 en acier HR
avec chevêtres d'appui HEB avec

capteurs de force et vérinage
contrôlé (sous les voûtes)) [Lot 4 CE 06]
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gallerie sèche

COUR DE LA CONCIERGERIE

Terrassement en déblai/remblai par
tranchées blindées (par passes
alternées; avant décaissement de la
cour) [Lot 4 CE 06]

NVP

inf
28.50

NVP

inf
27.30

NVP

inf
28.50

NVP

inf
28.50

Démolition ovoïde en maçonnerie
 [Lot 4 CE 06]

Démolition dallage et soutènement
cour anglaise [Lot 4 CE 06]

Remblaiement de la cour
anglaise [Lot 04 CE 06]

C H A M B R E  d e s  C R I É E S

REMBLAIS

Nappe (Semofi 14/09/16)

E1
E1

E2

17.38

E1-E2: Etrésillonnement baies existantes
par bastaings [lot 03]

TPA: Tirants provisoires passifs x2 en
acier HR avec chevêtres d'appui HEB

[Lot 4 CE 06]

PM: Protection
de sol par

membrane
étanche [lot 03]

PM: Confinement de
protection contre les

rejets de spoils
(jet-grouting) [lot 03]

Chevêtre et platelages
d'appui tirants provisoires
doubles [Lot 4 CE 06]

PM: Cintrage
nécessaire aux reprises
en sous-oeuvre [lot 03]

TPB

Terrassement en déblai/remblai par
tranchées blindées (par passes

alternées; avant décaissement de la
cour) [Lot 4 CE 06]

Ancrage provisoire
raidisseur existant par tiges
fibre de verre  [Lot 07 CE 18]

TPB: Tirants provisoires actifs x8 en acier HR
avec chevêtres d'appui HEB avec capteurs
de force et vérinage contrôlé  [Lot 4 CE 06]

Filet de protection maille 5x5 [lot 03]

Démolition dallage et
soutènement cour
anglaise [Lot 4 CE 06]

0 1.5 3 m

Echelle 1:150e
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REMBLAIS

Nappe (Semofi 14/09/16)

E1
E1

E2

Reprise en sous-oeuvre par jet-grouting
(selon prescriptions géotechnicien) [Lot 4 CE

06]

Frettage de pied de fondation
par longrines BA connectées

(par passes alternées) [Lot 4 CE 06]

7.
41

TPB

29.50NVP

gallerie sèche

COUR DE LA CONCIERGERIE

2.47 2.67

1.31

Terrassement en déblai/remblai par
tranchées blindées (par passes
alternées; avant décaissement de la
cour) [Lot 4 CE 06]

NVP

inf
28.50

NVP

inf
28.50

NVP

inf
27.30

Démolition ovoïde
en maçonnerie

 [Lot 4 CE 06]

x2

1.35

1.19

Frettage de pied de fondation
par longrines BA connectées

(par passes alternées) [Lot 4 CE 06]

x2

NVP

inf
28.50

0 1.5 3 m

Echelle 1:150e

équilibre structures
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Maître d'ouvrage
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C H A M B R E  d e s  C R I É E S

REMBLAIS

Nappe (Semofi 14/09/16)

29.50NVP

E1
E1

E2

Frettage de pied de fondation
par longrines BA connectées

(par passes alternées) [Lot 4 CE 06]

7.
41

17.38

24
.8

2TPB

gallerie sèche

COUR DE LA CONCIERGERIE

NVP

inf
28.50NVP

inf
28.50

x2x2

Frettage de pied de fondation
par longrines BA connectées

(par passes alternées) [Lot 4 CE 06]

0 1.5 3 m

Echelle 1:150e

équilibre structures
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2.
00

m

REMBLAIS

Nappe (Semofi 14/09/16)

E1
E1

E2

Reprise en sous-oeuvre par jet-grouting
(selon prescriptions géotechnicien) [Lot 4 CE

06]

7.
41

0.50

17.38

3°
7°9°

21°

TPB

Dépose de raidisseur en pierre de
taille [Lot 07 CE 18]

gallerie sèche

COUR DE LA CONCIERGERIE

Reprise en sous-oeuvre par jet-grouting
(selon prescriptions géotechnicien) [Lot 4 CE 06]

x2x2

0 1.5 3 m

Echelle 1:150e
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C H A M B R E  d e s  C R I É E S

2.
00

m

REMBLAIS

Nappe (Semofi 14/09/16)

Traitement anticorrosion
ancre/tirant métallique
interne  [Lot 07 CE 18]

29.50NVP

Ancrage provisoire
raidisseur existant par tiges

fibre de verre  [Lot 07 CE 18]

E1
E1

E2

Démontage/remontage
pinacle en maçonnerie
[Lot 07 CE 18]

Reprise en sous-oeuvre par jet-grouting
(selon prescriptions géotechnicien) [Lot 4 CE

06]

Renforcement de
fondation par semelle

BA connectée par HEB
et tiges d'ancrage inox

Création de contrefort en pierre de
taille avec crosses et tiges d'ancrage

fibres de verre [Lot 07 CE 18]

29.77

1.41

7.
41

2.11 1.50
1.30

0.80

0.50

0.50

2.
00

17.38

5.
05

24
.8

2

0.60 0.65

3°
7°9°

21°

0.60

TPB

gallerie sèche

COUR DE LA CONCIERGERIE

x2 x2

Emprise LT enterré
(selon prescriptions
BET Khephren)

0 1.5 3 m
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PARIS - Palais de Justice / Bâtiment B5
Annexe 01 au Rapport n°15-022-15 - Carnet de pièces graphiques - PRO-DCE

A - Cour de la Conciergerie

B - Salle des Pas Perdus

C - Aile Dauphine

D - Détails



gallerie sèche

5.19
12.96

1.30

4.50

4.50

1.31

0.80
1.20

2.73

1.40
0.30

3.20

1.20

11.53

6.20

1.20

0.40

0.40 2.06
1.28 1.58 1.57 1.25

3.30

Fondations en arcs inversés

2.672.47

4.50
5.00

4.98
4.84

6.46 6.36 6.37 6.37

PM: Etaiement nécessaire aux travaux
de reprise en sous-oeuvre [lot 03]

PM: Etaiement nécessaire aux travaux
de reprise en sous-oeuvre [lot 03]

GFEDC
BA

I J
KH

05

06

07

09

08
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PF 1/2H PF 1/2H

Local TD

PF1/2H

gallerie sèche

TD01

TPA08

1.
00

1.
00

4.00

1.00

1.23 1.19

2.
55 2.
59

2.64

1.00

2.00

8.46
E1

E2 E2
E2

tiges d'ancrage fibres de verre [Lot 07 CE 18]

Consolidation du sol
d'assise par colonnes de jet grouting (selon prescriptions

géotechnicien) [Lot 4 CE 06]

Remplacement de
claveau d'ogive en

pierre de taille [07 CE 21]

17.10

PM: Etaiement nécessaire aux travaux
de reprise en sous-oeuvre [lot 03]

PM: Etaiement nécessaire aux travaux
de reprise en sous-oeuvre [lot 03]

PM: Etaiement nécessaire aux
travaux de remplacement de

claveaux cassés [lot 03]

Remplacement de
claveau d'ogive en

pierre de taille [07 CE 21]

TD : Tirant définitif en acier inox
ancrés par scellements et

platines d'extrémité internes [Lot 07 CE 18]

GF
EDC

BA I J
KH

05

06

07

09

08

0 2 4 m

Echelle 1:200e

équilibre structures
10, rue Saint Nicolas
75012 Paris
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Po
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ne
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m

at
is
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Porte gaine

PF 1/2H

PF 1H30

02

03 0204 0105

PF 1/2H

PF 1/2H

PF 1H
30

Classement
m²

Repro
m²

Désenfumage par
ouvrant en toiture

0607

08

09

10

12

13 14 15 16 17 18 19 20

0102030405

11

PF 1/2H

PF 1H
30

PF 1/2H

PF 1/2H

Ballon
ECS

SALLE DES PAS-PERDUS

42cm

TE02TE01

TPB01 TPB02 TPB03 TPB04 TPB05

1.
00

2.
00

2.
00

8.
60

6.
95

54.01

12.53

38.83

12.59
29.97

30.28

27.71

Création de contrefort
en pierre de taille avec crosses et
tiges d'ancrage fibres de verre [Lot 07 CE 18]

1.13 1.12

6.
98

27.6527.67

27.62

27.61

1.
00

0.36

TE : Tirant
définitif en acier
HR et platines
d'extrémité
internes) [Lot 07
CE 18]

TE: Tirant définitif
en acier HR et

platines
d'extrémité

internes [Lot 07
CE 18]

Tirants provisoires x8 en acier HR
avec chevêtres d'appui HEB avec

capteurs de force et vérinage
contrôlé (sous les voûtes)) [Lot 4 CE 06]

PM: Filets de protection
provisoires ancrés

sur fixations mécaniques et
câbles transversaux [Lot 3]

GFE
DC

B
A I J

K
H

05

07

09

0 2 4 m

Echelle 1:200e

Consolidation des pignons de la Salle des Pas Perdus

équilibre structures
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M46

M24 M25 M45
M14

M1

M38
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14

M8

COMBLES  DE LA
SALLE DES PAS-PERDUS

1.35

2.26

2.
19

1.47

25.06

1.22

31.48

2.26

1.57

1.71

Inspection complète
du tirant existant) [Lot 4 CE 06]

Inspection des assemblages
de tirants existants) [Lot 4 CE 06]

PM: dépose de sol à prévoir

PM: sondage ponctuel
pour contrôle

d'assemblage de tirant

PM: sondage ponctuel
pour contrôle

d'assemblage de tirant

Démontage/remontage partiel des pinacles en
maçonnerie pour traitement anticorrosion des
ancres de tirants métalliques) [Lot 07 CE 18]

Démontage/remontage partiel des pinacles en
maçonnerie pour traitement anticorrosion des
ancres de tirants métalliques) [Lot 07 CE 18]

2.262.26

2.26 2.26

29.00

29.06

29.04

28.94

GFEDC
B

A I JH

0 2 4 m

Echelle 1:200e

Consolidation des pinacles et tirants existants de la Salle des Pas Perdus

équilibre structures
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31.10NVP

TE: Tirant définitif x2 en acier HR et
platines d'extrémité internes [Lot 07

CE 18]

31.09

50.47 NVP

40.31 NVP

46.44 NVP

52.73 NVP

50.47 NVP

46.85 NVP

43.62 NVP
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Local TD
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Consolidation du pignon par tirants type TE 0 1.5 3 m
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TE01 50.47 NVP

31.44 NVP

32.51 NVP

33.25 NVP

36.51 NVP

36.52 NVP

40.65 NVP
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31.46 NVP

TE: Tirant définitif x2 en acier HR et
platines d'extrémité internes [Lot 07

CE 18]

TE0250.47 NVP

40.66 NVP

Consolidation du pignon par tirants type TE / Coupe B 0 1.5 3 m
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A - Cour de la Conciergerie

B - Salle des Pas Perdus

C - Aile Dauphine

PARIS - Palais de Justice / Bâtiment B5
Annexe 01 au Rapport n°15-022-15 - Carnet de pièces graphiques - PRO-DCE

D - Détails



OVOÏDE E, non visitable

O
VO

ÏD
E 

E

OVOÏDE E, béton >

< 
O

VO
ÏD

E 
E,

 g
al

er
ie

 e
n 

pi
er

re

OVOÏDE E, galerie en pierre >

O
VO

ÏD
E 

E 
bi

s
no

n 
vis

ita
bl

e

OVOÏDE E, non visitable

Ø120 AC
+ réseau souple

Ø150 AC

Ø
15

0 
AC

ÉG
O

Û
T 

> 
Po

si
tio

n 
su

pp
os

ée

FM06

NVP
30.08

NVP
30.19

NVP
30.12

NVP
30.492

NVP
31.141

NVP
30.471

NVP
30.478

NVP
30.503

NVP
30.467

NVP
31.076

FM04

FM05

FM08

NVP
30.32

NVP

inf
28.70

NVP

inf
28.50

NVP

inf
28.30

NVP

inf
28.17

NVP

inf
28.17

NVP

inf
28.17

Démolition ovoïde en
maçonnerie (par passes
alternées) [Lot 4 CE 06]

Terrassement en
déblai/remblai par
fouilles blindées [Lot 4
CE 06]

Terrassement en déblai/remblai
par fouilles blindées (par passes

alternées) [Lot 4 CE 06]

Terrassement en déblai/remblai par
fouilles blindées (par passes
alternées) [Lot 4 CE 06]

Terrassement général
en déblai avec
évacuation en

décharge [Lot 4 CE 06]

Terrassement en déblai
avec évacuation des
terres par passes
alternées en tranchée
blindée  [Lot 4 CE 06]

Terrassement en
remblai type grave

compactée par passes
alternées en tranchée

blindée [Lot 4 CE 06]
Démolition trémie en

maçonnerie [Lot 4 CE 06]

D D' E E' F F' G G' H H' I' KI

10

09

Consolidation des maçonneries de l'Aile Dauphine
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CANIVEAU, hypothèse
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inf
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NVP
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inf
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28.17
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28.17Emprise galerie

technique enterrée
(selon prescriptions BET

Khephren)

NVP

inf
28.17

2.73

1.40
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3.20
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11.53

7.25

2.34
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1.20

0.40

0.40

2.06
1.28 1.58 1.57 1.25

0.40

Reprise en sous-oeuvre
par poutres-longrines

BA connectées par HEB
[Lot 4 CE 06]

Renforcement de
fondation par semelle

BA connectée par
profils acier type HEB et

tiges d'ancrage inox
(par passes alternées)

[Lot 4 CE 06]

Renforcement de fondation par semelle BA
connectée par profils acier type HEB et tiges
d'ancrage inox (par passes alternées) [Lot 4 CE 06]

Frettage de pied de
fondation par longrines BA
connectées (par passes
alternées) [Lot 4 CE 06] Création de cadre BA pour traversée de galerie technique

(par passes successives en tunnel) [Lot 4 CE 06]

Consolidation du sol
d'assise par colonnes de

jet grouting (selon prescriptions
géotechnicien) [Lot 4 CE 06]

PM: Fondation des massifs type
pieux forés tubés BA
(selon prescriptions
géotechnicien) [Lot 3]

Frettage de pied de fondation
par longrines BA connectées
(par passes alternées) [Lot 4 CE 06]

Création de trémie BA
sur radier BA et ouverture type
cadre BA [Lot 4 CE 06]
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de reprise en sous-oeuvre [lot 03]
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Possibles vestiges
Tour SO et murs

(XIIIe siècle)

Possibles vestiges de la
façade de l'ancienne Salle
Dauphine (XVIIe siècle) /
Vue dans la fouille FM06

Possibles vestiges Tour
SE, murs et escalier
(XIVe siècle)

Galerie RATP
condamnée

COUR

Murs et voûte
non datés

CANIVEAU, hypothèse

AILE DAUPHINE

Vestiges mur gallo-romain ou
mérovingien exhumés en 1910
et partiellement apparent
dans la galerie RATP

COUR DU MAI

FM15

NVP
32.27

NVP
32.27

FM08

NVP
32.27

NVP
32.27

NVP
33.88

NVP
34.03

NVP
33.68

NVP
33.75

NVP
33.70

fosse ou
cave ?

24.84

1.
98

Terrassement en déblai avec
évacuation en décharge et

remblai par grave (par passes
alternées) [Lot 4 CE 06]

Consolidation du sol d'assise par colonnes
de jet grouting (selon prescriptions

géotechnicien) [Lot 4 CE 06]

Terrassement en déblai/remblai par
puits blindés (par passes alternées)

[Lot 4 CE 06]

6.
00

4.70

3.20

6.
00

3.20

6.
00

5.00

6.
00

98cm

140cm

PM: Massifs de fondation BA
des contrefiches [Lot 03]

Remplacement de
claveau d'ogive en
pierre de taille [07 CE 21]
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AILE DAUPHINE

TA: Tirants définitifs en acier inox
ancrés par scellements

(en plancher bas) [Lot 07 CE 18]

COUR DU MAI

TA01 TA02 TA03 TA04 TA05 TA06

TB01 TB02 TB03 TB04

2.30

5.97 5.91 5.98 6.17

9.73

9.69 9.
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48

4.36

8.25

8.58

7.63E1 E1

E1

E1

E1

E1E1E1E1E1E1E1

E1E1
E1

PM: dépose de sol à prévoir

TB: Tirants définitifs en acier inox
ancrés par scellements et
platines d'extrémité internes
(en plancher bas) [Lot 07 CE 18]

PM: Contrefiches provisoires
en ossature acier modulaire
(en location)  [Lot 3]

PM: Chevêtres et bielles
d'appui provisoires
en ossature acier [Lot 3]

PM: Butonnage provisoire
par profils acier HEA et
bastaings bois [Lot 3]

E2 - E1 : Etrésillonnement baies
existantes
par bastaings [lot 03]
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COUR DU MAI
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TB05
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TB07
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PM: dépose de sol à prévoir

PM: dépose de sol à prévoir

PM: dépose de plafond à prévoir
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TB: Tirants définitifs en acier inox
ancrés par scellements et
platines d'extrémité internes
(en plancher bas)) [Lot 07 CE 18]

TC: Tirants définitifs en acier inox
ancrés par scellements et déviateurs PRS

(en plancher bas) [Lot 07 CE 18]

PM: Contrefiches provisoires
en ossature acier modulaire

(en location)) [Lot 3]
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33.63NVP33.52NVP (hyp)
34.03NVP

30.32NVP (hyp)

31.10NVP

TB: Tirants définitifs en acier inox
ancrés par scellements et

platines d'extrémité internes (en
plancher bas) [Lot 07 CE 18]

33.63NVP33.52NVP (hyp)
34.08NVP

30.32NVP (hyp)

31.10NVP

TE: Tirant définitif x2 en acier HR et
platines d'extrémité internes [Lot 07 CE 18]

Consolidation du sol
d'assise par colonnes de jet grouting (selon prescriptions
géotechnicien) [Lot 4 CE 06]

E1

10.54

10.61

E1: Etrésillonnement baies
existantes
par bastaings [lot 03]
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33.68NVP

28.17NVP

31.10NVP

28.34NVP (hyp)

30.12NVP30.08NVP

33.68NVP

28.17NVP

31.10NVP

30.12NVP30.08NVP

28.50NVP

ALLUVIONS MODERNES

REMBLAIS

EC

EB

EH

29.90NVP 29.75NVP

28.70NVP
28.37NVP

9.93

Renforcement de
maçonneries par
remaillage/injections [Lot 4 CE
06]

Démolition ovoïde en maçonnerie
(par passes alternées) [Lot 4 CE 06]

Frettage de pied de fondation
par longrines BA connectées
(par passes alternées) [Lot 4 CE 06]

Terrassement en
déblai/remblai par fouilles
blindées (par passes
alternées) [Lot 4 CE 06]

Consolidation du sol d'assise par colonnes
de jet grouting (selon prescriptions

géotechnicien) [Lot 4 CE 06]

TB: tirants définitifs en acier inox
ancrés par scellements et

platines d'extrémité internes (en
plancher bas)

Terrassement en
déblai/remblai en fouilles

blindées (par passes
alternées)[Lot 4 CE 06]

Terrassement général
en déblai avec
évacuation en

décharge [Lot 4 CE 06]

Frettage de pied de fondation
par longrines BA connectées
(par passes alternées) [Lot 4 CE 06]
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PM: Contrefiches provisoires
en ossature acier modulaire
(en location) [Lot 3]

PM: Chevêtres et bielles
d'appui provisoires
en ossature acier [Lot 3]

Fouille en tranchée blindée
par berlinoise et butons lourds

PM: Massifs de fondation BA [Lot 3]
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33.68NVP

28.17NVP 28.34NVP (hyp)

29.90 NVP

28.51NVP

33.68NVP

31.10NVP

28.34NVP (hyp)

29.90 NVP

28.50NVP

ALLUVIONS MODERNES

REMBLAIS

EC
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EH

28.17NVP
Terrassement en

déblai/remblai en fouilles
blindées (par passes

alternées)[Lot 4 CE 06]

Reprise en sous-oeuvre
par poutres-longrines BA
connectées par HEB [Lot
4 CE 06]

Création de trémie BA
sur radier BA et ouverture type
cadre BA [Lot 4 CE 06]

Consolidation du sol
d'assise par colonnes de jet grouting (selon prescriptions

géotechnicien) [Lot 4 CE 06]

Création de cadre BA
pour traversée de galerie technique [Lot 4 CE 06]
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PM: Contrefiches provisoires
en ossature acier modulaire
(en location) [Lot 3]

PM: Massifs de fondation BA [Lot 3]

PM: Chevêtres et bielles
d'appui provisoires
en ossature acier [Lot 3]

PM: Fondation des massifs
type pieux forés tubés BA
(selon prescriptions
géotechnicien)[Lot 3]
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Renforcement de maçonneries
par remaillage/injections  [Lot 4 CE
06]
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J'ai vu que tu as commencé quelque chose à ce niveau là

31.13NVP

32.27NVP

Consolidation du sol
d'assise par colonnes de jet grouting (selon prescriptions

géotechnicien) [Lot 4 CE 06]

TA: tirants définitifs en acier inox ancrés
par scellements (en plancher bas) [Lot 07

CE 18]

31.13NVP

31.98 NVP31.81 NVP
32.27NVP

28.50NVP28.70NVP

Renforcement de fondation par semelle BA connectée
par profils acier type HEB et tiges d'ancrage inox

(par passes alternées) [Lot 4 CE 06]

TC: Tirants définitifs en acier
inox ancrés par scellements et

déviateurs PRS (en plancher bas) [Lot 07
CE 18]

E1
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7.74
313cm

30
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PM: Butonnage provisoire
par profils acier HEA et

bastaings bois [Lot 3]

E1: Etrésillonnement baies
existantes
par bastaings [lot 03]

36.36 NVP

39.53 NVP

46.93 NVP

40.31 NVP

9°

0.50

4°

0.50

12°

0.50

18°

K40

K16

K4

M81

K20

K19

K6

K7

K8

K3

K22

K35

K14

K37

K43

K28

K13

K2

K23

K32

0K12

0K10
K38

K25

K24

K12

K26

K31
K15

K5

K17

K27

K10K9
0K11

K41

K36

K39

K11K42

K44

K33

K34

K9
K12K11

K10

K9
K12 K11

K10

K2

K5

K23

K32

K25

K24
K31

K36 K33

K34

K40

K38K41

K39

K42

K44 K15

PF 1/2H

PF 1/2H PF 1/2H

Local TD

PF1/2H

Coupe transversale C

0 1.5 3 m

Echelle 1:150e

équilibre structures
10, rue Saint Nicolas
75012 Paris

Maître d'ouvrage
APIJ
Immeuble Okabé - 67 Av. de Fontainebleau
94270 Le Kremlin-Bicêtre

Maître d' œuvre
2BDM Architectes - Ch. Bottineau
60-62 rue d'Hauteville
75010 Paris

PLANCHEDOSSIER N° :
N°

15-022-15 27/32

AILE DAUPHINE
- Préconisations -

PARIS - PALAIS DE JUSTICE
- Bâtiment B5 -

Ind.A

21/11/2024
PRO-DCE - Coupe transversale C -

C

C



30.50 NVP 30.47 NVP

29.90 NVP

 Salle des Gens d'Armes 31.14 NVP
31.14 NVP

K43
(32.28)

K38
(32.27)

K24
(33.48)

34.08NVP

28.17NVP

32.26NVP

31.67NVP

28.22NVP

33.08NVP (hyp)

34.08NVP

TA01TA02TA03TA04

TA05TA06

TB01TB02TB03TB04

TB06 TB05 TC03 TC02 TC01

30.10 NVP
30.50NVP

32.26NVP

31.67NVP

74
cm

28.17NVP 28.22NVP

29.90NVP 29.75NVP

hypothèse hypothèsehypothèse hypothèse

Reprise en sous-oeuvre
par poutres-longrines

BA connectées par HEB
[Lot 4 CE 06]

Renforcement de fondation par semelle BA
connectée par profils acier type HEB et tiges
d'ancrage inox (par passes alternées) [Lot 4 CE 06]

Consolidation du sol d'assise
par colonnes de jet grouting
(selon prescriptions géotechnicien)
[Lot 4 CE 06]

Terrassement général
en déblai avec
évacuation en

décharge [Lot 4 CE 06]

Terrassement en
déblai/remblai par

fouilles blindées [Lot 4
CE 06]

Terrassement en déblai/remblai
par fouilles blindées (par passes

alternées) [Lot 4 CE 06]

E1

E1

PM: Butonnage provisoire
par profils acier HEA et

bastaings bois [Lot 3]

TC: Tirants définitifs en acier
ancrés par scellements et déviateurs PRS
(en plancher bas) [Lot 07 CE 18]

TB: Tirants définitifs en acier inox
ancrés par scellements et
platines d'extrémité internes
(en plancher bas) [Lot 07 CE 18]

TA: Tirants définitifs en acier inox
ancrés par scellements

(en plancher bas) [Lot 07 CE 18]

TB: Tirants définitifs en acier inox
ancrés par scellements et
platines d'extrémité internes
(en plancher bas) [Lot 07 CE 18]

E1: Etrésillonnement baies
existantes
par bastaings [lot 03]
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E1 E1

PM: Contrefiches provisoires
en ossature acier modulaire

(en location) [Lot 3]

PM: Fondation des massifs
type pieux forés tubés BA
(selon prescriptions
géotechnicien) [Lot 3]

TB: Tirants définitifs
en acier inox ancrés
par scellements et
platines d'extrémité
internes
(en plancher bas)
[Lot 07 CE 18]

E1: Etrésillonnement baies
existantes

par bastaings [lot 03]
TA: Tirants définitifs en acier inox

ancrés par scellements
(en plancher bas) [Lot 07 CE 18]
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E1: Etrésillonnement
baies existantes

par bastaings [lot 03]
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A - Cour de la Conciergerie

B - Salle des Pas Perdus

C - Aile Dauphine

PARIS - Palais de Justice / Bâtiment B5
Annexe 01 au Rapport n°15-022-15 - Carnet de pièces graphiques - PRO-DCE

D - Détails



Traitement anticorrosion
ancre/tirant métallique interne

Démontage/remontage
pinacle en maçonnerie

TPB: Tirants provisoires actifs x8 en acier HR
avec chevêtres d'appui HEB avec capteurs
de force et vérinage contrôlé

Réparation de clés d'assemblage de
continuité cassées par moises en plats
boulonnés

Plats acier galvanisé

Assemblage par
boulonnage
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Détail 05 / Elévation sur pinacle de la Salle des Pas Perdus

Détail 06 / Principe de réparation d'assemblage de continuité 

Détail 07 / Détails constructifs clés d'ancrage existante (selon archives) 
0 0.2 0.4 m

Echelle 1:20e

0 0.2 0.4 m

Echelle 1:20e

0 0.5 1 m

Echelle 1:50e



Scellement à la résine époxy

Assemblage par ridoir
inox Duplex

Tige filetée inox Duplex

Refouillement/rebouchage
de blocage de voûte existant

Carottage à tête diamantée
D50mm

Assemblage par ridoir
inox Duplex

Tige filetée inox Duplex

Carottage à tête diamantée
D50mm

Platine inox Duplex

Dépose de pierre de parement
en tiroir avec refouillement / Repose
de pierre en tiroir

Mortier de propreté

Tige filetée acier galvanisé

Carottage à tête diamantée
D80mm

Platine acier galvanisé
avec raidisseurs

Dépose de pierre de parement
en tiroir avec refouillement

Repose de pierre en tiroir

Mortier de propreté

Tige filetée inox Duplex

Carottage à tête diamantée
D50mm

Platine PRS inox Duplex

Refouillement/rebouchage
de blocage de voûte existant

Semelle de répartition BA
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PRO-DCE - Détails - ancrages de tirants -

Détail 01 / Tirants type TA Détail 02 / Tirants types TB (sud)

Détail 03 / Tirants type TE Détail 04 / Tirants type TC (sud)
0 0.5 1 m

Echelle 1:50e

0 0.5 1 m

Echelle 1:50e
0 0.5 1 m

Echelle 1:50e

0 0.5 1 m
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