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Démolition
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Démolition
PB00 - Démolitions - 1/150e

Plans des toitures
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Démolition
PBE0 - Démolitions - 1/150e
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Démolition
PHE0 - Démolitions - 1/150e
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Démolition
Coupe longitudinale- Démolitions - 1/150e
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Structure existante
Plans PHE0 - 1/150e
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Structure - Projet
Plan de fondations et ouvrages enterrés (sous niveau +30.30 - 1/150e

K7
6

(2
9.
38
)

(2
9.
38
)

V1
4

V2
6

V3
8

V2
9

V2
2

R
IA

PF1/2H

P
F1
H
30

(30.30)

(30.30)

PF1H30

R
IA

CVCElec

diam: 1 m
long; 10 m
inclin. 25°

diam: 1 m
long; 10 m
inclin. 25°

diam: 1 m
long; 10 m
inclin. 10°

diam: 1 m
long; 10 m
inclin. 2°

diam: 1 m
long; 10 m
inclin. 2°

diam: 1 m
long; 10 m
inclin. 10°

Dalle basse BA
ep: 15 cm
arase haute +30.15

Trappe
+30.15

012345678910111213141516

A

B

C

C

17

e=0.18
+30.15

Ouverture dans mur en pierre
par passes 20 cm maximales
linteau haut ep 20 cm
piédroit 20 cm

1.94

1.93

1.93

1.98

0.20

diam: 1 m
long; 10 m
inclin. 4°

0.70

0.70

0.80

0.80

diam: 1 m
long; 10 m
inclin. 15°

diam: 1 m
long; 10 m
inclin. 15°

Renforcement de fondation par
longrines BA larg; 80 cm

connectée par profils acier type
HEB et tiges d'ancrage inox

(réalisées par passes alternées)

Longrine BA
hmini 50 cm
arase haute +40.20

Renforcement de fondation par
longrines BA connectée par

profils acier type HEB et tiges
d'ancrage inox

(réalisées par passes alternées)

Massif BA pour appui tirant

Tirant acier

Fouille blindée pour mise
en place ancrage tirant

Longrine BA 40x40
protection du tirant
arase haute +40.15

Renforcement sol par colonnes
de jet grouting (selon

prescriptions geotechnicien))

diam: 1 m
long; 10 m
inclin. 25°

diam: 1 m
long; 10 m
inclin. 25°

diam: 1 m
long; 10 m
inclin. 10°

diam: 1 m
long; 10 m
inclin. 2°

diam: 1 m
long; 10 m
inclin. 2°

diam: 1 m
long; 10 m
inclin. 10°

diam: 1 m
long; 10 m
inclin. 25°

diam: 1 m
long; 10 m
inclin. 25°

diam: 1 m
long; 10 m
inclin. 10°

diam: 1 m
long; 10 m
inclin. 2°

diam: 1 m
long; 10 m
inclin. 2°

diam: 1 m
long; 10 m
inclin. 10°

diam: 1 m
long; 10 m
inclin. 15°

diam: 1 m
long; 10 m
inclin. 4°

diam: 1 m
long; 10 m
inclin. 4°

diam: 1 m
long; 10 m
inclin. 4°

diam: 1 m
long; 10 m
inclin. 4°

diam: 1 m
long; 10 m
inclin. 4°

diam: 1 m
long; 10 m
inclin. 4°

1 5 m
ÉCH. 1/150

0
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Structure - Projet
Fondations, coupe de principe -  1/100e

230

320

31.97 NVP

30.30 NVP

colonne jet grouting 10°

colonne jet grouting 25°

colonne jet grouting
2 ou 4°

Tirant

36.22 NVP

3.06

Buton provisoire pour
stabilité poteaux P1 à
P10 file B

2.66

5 m
ÉCH. 1/100

0
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Structure - Projet
PH PS1 - structure - 1/150e
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rampe de 5.5 % sur 13m
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H
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RIA

P

CVCElec

77
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EI 30
S2V27E1
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A

B

C

C

17

e=0.20
+31.97

e=0.18
+31.67

0.15

0.20

0.18

0.47

Poteau BA pour complément
appui poutre file 0 niv. +39.50

Voile maçonné. Alignement en
fonction de la finition vue
intérieure

Passerelle acier

Appui Corolle

1 5 m
ÉCH. 1/150

0

N
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17

e=0.18
+35.95

C
F 

1h
30

e=0.18
+38.51.23

Voile maçonné. Alignement en
fonction de la finition vue

intérieure

0.40

0.15

0.15

Poteau BA pour complément
appui poutre file 0 niv. +39.50Poteau métallique conservé

avec ajout profil acier

1 5 m
ÉCH. 1/150

0

N

Structure - Projet
PH P00 - structure - 1/150e
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Structure - Projet
PH PE0 - structure - 1/150e
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A
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C

C

17
création noyau ascenceur,

voiles béton 20 cm)

Poteau béton

Poutre de substitution voutain

Reprise structure sur file 0
arase basse +39.50

HEB 300 HEB 300
HEB 300 HEA 260

HEB 300 HEB 300 HEB 300

Solivage de reprise de la partie
de plancher neuf au dessus des

anciens voutains

Solivage de reprise de la partie
de plancher neuf au dessus des

anciens voutains

Voile BA 30 cm
poutre acier transversale

conservées

1 5 m
ÉCH. 1/150

0

N
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30.30 NVP

32.96 NVP

31.97 NVP

32.96 NVP

31.97 NVP

32.45 NVP

Raidisseur horizontal acier Ajout contre-poteau Appuis contre-poteaux acierColonnes passerelle

1 5 m
ÉCH. 1/150

0

N

Structure - Projet
Elévation Intérieure - façade sur cour - 1/150e
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Phasage, méthodes
Coupe phases 1 à 4 - 1/100e

230

320

30.30 NVP

32.96 NVP

230

320

30.30 NVP

32.96 NVP

36.22 NVP

1.1 Démolition voutain

1.2 Mise en place structure de
substitution entre contreforts

2.1 Démolition
remplissage plancher
PE0

Etape 1

1.3 Mise en place solivage
complémentaire pour appui
corolles

Etape 2

36.22 NVP

230

320

30.30 NVP

32.96 NVP

36.22 NVP

6525

230

320

30.30 NVP

3.1 Démolition par
phases dalles et voutes
P00

3.3 Démolition  sol
et ouvrages béton
niv. +30.30

3.2 Mise en place de
butonnage provisoire
pour stabilité poteaux
file B

4.1 Réalisation longrines
d'élargissement fondation

4.2 Réalisation
colonnes de jet grouting

4.3 Mise en place tirant

Etape 3 Etape 4

36.22 NVP

5 m
ÉCH. 1/100

0
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Phasage, méthodes
Coupe phases 4 à 8 - 1/100e

230

320

30.30 NVP

230

320

30.30 NVP

5.1 Mise en place pièce
d'appui Corolles

5.2 Mise en place partie
basse Corolle, y
compris stabilisation
provisoire au niveau
PE0

6.1 Mise en place fibre
hautes corolles

6.2 Connection au
solivage horizontal

Etape 5 Etape 6

6.3 vérinage, réglage,
mise sur appui

36.22 NVP 36.22 NVP

230

320

31.97 NVP

30.30 NVP

230

320

31.97 NVP

30.30 NVP

Dépose:
7.1 poteaux file B PE0
7.2 poutrelle PE0
7.3 poteaux file B P00
7.4 butonnage provisoire
7.5 mur maçonné file B

8.3 Mise en place
passerelle

8.2 Mise en place pièce
d'appui poteaux façade

8.1 Mise en place semelle
basse pour appui passerelle

Etape 7 Etape 8

5 m
ÉCH. 1/100

0
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Phasage, méthodes
Principe de suppression des Voutains - 1/150e

CE 5.3-20

230

320

30.30 NVP

32.96 NVP

36.22 NVP 36.22 NVP

32.96 NVP

Palée d'appui du
plancher P01, calé sous
solives et poutre type
PH

Palée d'étaiement et
platelage sous voute

Appui sur voutes
basses à confirmer

Palée d'appui standard
du plancher P01, calé
sous solives

Palée d'appui renforcée
du plancher P01, calé
sous poutre PH, pour
reprise voiles niveaux
supérieurs

Voutain 3 (file 3 à file 8)

40.30 NVP

5 m
ÉCH. 1/100

0

2,5 m1
ÉCH. 1/50

0

Dépose Remplissage sur voutain

Démontage progresssif voutain

Etat initial Phase 1 Phase 2 Phase 3

Mise en place profil
Appsui sur voutains
Calage, réglage

Structure complémentaires pour
reconstitution plancher P01



31.97 NVP

30.30 NVP

31.97 NVP

30.30 NVP

Niveau Passerelle

Niveau Sol fini

538

3.17

7.55

section a

section b

point c

3.17

7.55

012345678910111213141516

A

B

C

C

17

2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91

29.36

2.67 2.67

11 trames de 2.67 m
17.45

6 trames de 2.91 m

conciergerie

Côté Cour

0.36 0.36

5.00

5.74

1.85

0.60 0.602.07

1.03

01234567891011121314151617

B

5.00

Ellipse, de
dont le centre est situé
à équidistance des
axes i+1 et -1

5.00

2.50

2.50

5.74

5.74 5.74

5.74 5.74

5.98

6.22

6.22

5.00

1.02

2.50

2.50

Axe fibre basse

section asection b

point c

1 5 m
ÉCH. 1/150

0
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Détails
Principes géométriques - 1/150e
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A

B

C

C

17
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3.11

1.83

1.44

41.88

3.20

Sol pierre bleue du Hainault
largeur 40 cm, épaisseur 5 cm
posé sur charpente métallique

Caillebotis maille 40x40

Garde-corps acier, remplissage
barreaudage fin ou maillle

Plan de sol, +31.97

Plan de sou-face, +31.97

5.81

1 5 m
ÉCH. 1/150

0
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Détails
Passerelle - 1/150e



CE 5.3-23

2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91

29.36

2.67 2.67

17.45

01234567891011121314151617

2.90 2.76

Garde-corps,
élévation rive passerelle

Garde-corps,
élévation rive escalier

31.97 NVP

3.11

31.97 NVP

3.11

Semelle type HEA 200

poutre transversale type1

Poteau acier

Caisson acier rive

0.15

Console d'appuisur mur
ou appuis corolles

Pièce d'appui poteau façade

1 5 m
ÉCH. 1/150

0

Coupes sur files 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 , 1/50e Coupes sur trame transversale secondaire , 1/50e

2,5 m1
ÉCH. 1/50

0
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Détails
Passerelle - 2 - 1/150e



0.10

pt A

pt B

pt C

2.50

2.50

l1 l1

l1

0.95

0.95

0.55

4.45

1.85

2.07 1.20

3.75

3.75

3.75 3.75

260

200

pt C

pt B

pt A

100

120

1,5 3 m
ÉCH. 1/75

0

0,5 1 m
ÉCH. 1/20

0
Synoptique
sections fût bas
et fibres hautes

Vue de côté Vue en plan

Vue frontale

Maître d’ouvrageMaître d’ouvrage Maître d’œuvreMaître d’œuvre Document émis par :Document émis par : BÂTIMENTS B1 ET B5 – FAÇADE OCCIDENTALEBÂTIMENTS B1 ET B5 – FAÇADE OCCIDENTALE ÉchelleÉchelle DateDate Ind.Ind.

APIJAPIJ 2BDM Architectes - Christophe Bottineau              2BDM Architectes - Christophe Bottineau              LBA Architecture et IngénierieLBA Architecture et Ingénierie Palais de JusticePalais de Justice 30/01/202530/01/2025 1 

Détails
Principe de composition d’une Corolle - 1/150e

CE 5.3-24

Solivage complémentaire haut,
caisson acier 15 x h 20 cm

Fût

Fibres hautes

Lierne haute
caisson acier 10 x h 12 cm
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Détails
Diaphragme et principae d’assemblage des corolles - 1/75e

CE 5.3-25

1

2
2

4 4

55

3
3

Diaphragme bas

Diaphragme
haut

0.07

0.07

Diaphragme bas

7.06

8.29

Diaphragme haut

1,5 3 m
ÉCH. 1/75

0

Mise en place fût Mise en place fibres sur fût
Solidarisation des fibres par la mise en place des diaphragmes bas puis haut

Mise en place fûtMise en place fût

Connexion des fibres en partie haute sur la poutre
longitudinale existante P01

Mise en place Corolle suivante...

Diaphragme haut, mis en place par
boulonnage sur platines en attente
sur fibres

Diaphragme bas, mis en place par
boulonnage sur platines en attente
sur fibres
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Détails
Appuis, pieds de Corolles, sections - 1/150e

CE 5.3-26

30.30 NVP

31.97 NVP

1.69

0.21

1.44

1.20

0.66

1.44

1.20

Vue de côté Vue de face

Vue de dessus

0.03

0.55

0.55

p1p2p3p4p5p6p7p8p9Haut muret

30.30 NVP

32.96 NVP

poutre longitudinale P01

31.97 NVP : niveau passerelle

Vérin tête de poteau

Vérin pièce d'appui Corolle

01234567891011121314151617

1 5 m
ÉCH. 1/150

0

2,5 m1
ÉCH. 1/50

0

Pie de corolle, intégrat vérin de
réglage, avec blocage définitif

Juxtaposition Corolles de reprise du pancher E01 et poteaux existants


