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DDSS  0011--PPzz    
 
 
 
 
 
 
Le DS 01-Pz est un diffuseur sonore d’alarme feu 
(D.S.A.F.) conforme aux normes NF EN 54-3 et NF S 32-
001. 
Le DS 01-Pz est également un diffuseur sonore non 
autonome (D.S.N.A.) conforme aux normes NF S 61-936 
et NF S 32-001 (classe B). 

 
CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  MMEECCAANNIIQQUUEESS  ::  
 
Dimension (H x h x l en mm) : 170 x 100 x 65 
Poids :  260 g 
Matière :  ABS V0 
Indice de protection : IP 21 C (après montage 

et raccordement) 
 
CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  EELLEECCTTRRIIQQUUEESS  eett  
AACCOOUUSSTTIIQQUUEE  ::  
 
Tensions nominales : 24 V et 48 V en courant 

continu 
Plages de tension : 18 V à 60 V 
Consommation : 15 mA max. 
Section conducteurs : 0,28 mm² à 2,5 mm² 
Niveau acoustique (min.) : Voir ci-dessous 
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CCOONNDDIITTIIOONNSS  CCLLIIMMAATTIIQQUUEESS  ::  
 
En Fonctionnement : 
Température :  -10°C à +55°C 
Humidité :  ≤ 93% sans 

condensation 
En stockage : 
Température :  -10°C à +55°C 
Humidité :  ≤ 93% sans 

condensation 
 
IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  EETT  RRAACCCCOORRDDEEMMEENNTT  ::  
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NNIIVVEEAAUUXX  AACCOOUUSSTTIIQQUUEESS  MMIINNIIMMAAUUXX  ::    
aauu  sseennss  ddee  llaa  NNFF  EENN  5544--33  
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