AVISS

D.S. - Diffuseurs Sonores
D.S.A.F. — Dispositif Sonore d’Alarme Feu
D.S.N.A. - Diffuseur Sonore Non Autonome
Option D.V.A.F. — Dispositif Visuel d’Alarme Feu

o Conforme aux normes EN54-3, NFS 61-936 et NFS 32-00 1.

D.S.A.F. / D.S.N.A. « ROLP/C/B/T/LICIls B/24V+48V » o
Certificat de conformité CE : 0333-CPD-075090 / Numéro de DoP : 0333-CPD-075090 @
Admis a la marque NF-SSI (NF 508) délivrée par AFNO R CERTIFICATION (www.marque-nf.com)

Certificat de droit d'usage NF-SSI : DS 006 A

Présentation

L ~ «  Coffret en ABS moulé.
Encombrement (h x ) : 93 (embase haute) ou 63 (embase basse) x 93 mm
Couleur : blanc cassé (ou rouge sur demande)
Classe A (intérieur) et B (extérieur)
Indice de protection :

* |P 21C avec embase basse

* |P 65 avec embase haute & U
Montage mural : 2 parmi 6 points

Associativités

« E.C.S./C.M.S.I. conventionnel « AGEMA III-UC ». ¢ C.M.S.I. conventionnels « AGORA » type A et type B.
¢« E.C.S/C.M.S.l. adressables « ADDRES 125-UC » et «t ADDRES IV-UC ». « C.M.S.l. adressables « AGORA BUS » type A et type B.

«  Fonctionne avec 'Equipement d’Alarme incendie de type 4 « EVAC 4 » C.M.S.I. compacts « AGORA 3F » et « AGORA BUS 4F ».

Caractéristiques
« ROLP/C/BIT/LICIs B/24V+48V est un Diffuseur Sonore d’Alarme Feu (D.S.A.F.) type A et B au sens de la norme EN54-3 et un
Diffuseur Sonore Non Autonome (D.S.N.A.) au sens de la norme NFS 61-936. Avec embase haute ou U, son indice de protection
(IP65) lui procure une enveloppe étanche ; emplacement pour presse étoupe (non fourni) afin de respecter I'étanchéité.
« En option, 'embase peut étre remplacée par une embase Diffuseur Visuel d’Alarme Feu (D.V.A.F.) ; se reporter a la documentation
concernant I'embase D.V.A.F. montage mural gamme « RoLP LX Wall Base ».
* La pression acoustique mesurée est conforme a celle relevée aux points les plus faibles suivant les axes définis dans la norme
EN54-3. Elle s’établit comme suit :
¢  Puissance sonore a 1m : 99 dB 3db (Classe B).
¢ Puissance sonore a 2m : 93 dB 3db (Classe B).
« Signal sonore d’évacuation d’urgence modulé conforme NF S 32-001.
¢ Tensions d’'alimentation : Nominales : 24V et 48 V / Plage d’alimentation de 18 a 60V
e Consommation ; 15 mA sous 24V / 20mA sous 48V
« Raccordement sur bornier a vis, identique sous 24 et 48V / Section des conducteurs : jusqu’a 2,5 mm?2

Référence

Référence du diffuseur sonore « ROLP/C/B/T/L/Cls B/ 24V+48V »
Référence

XXX Diffuseur sonore blanc « ROLP/C/B/T/L/Cls B/24V+48V » avec embase basse.
XXX Diffuseur sonore blanc « ROLP/C/B/T/L/Cls B/24V+48V » avec embase haute.
XXX Diffuseur sonore blanc « ROLP/C/B/T/L/Cls B/24V+48V » avec embase U.
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ALARME VoL INCENDIE SYSTEME SECURITE

Soucieuse de I'amélioration constante de ses produits, AVISS se réserve le droit de modifier & tout moment les spécifications de ce document. Document non contractuel
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