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PRESENTATION DU RAPPORT

Apave est intervenu en tant qu'organisme agréé par 'ASN pour procéder aux mesures d’'activité volumique du
radon pour le niveau 1 option A (N1 A) : Décision CODEP -DIS-2017-025621 de 'ASN du 17 juillet 2017.

Le présent rapport est établi en application de I'arrété du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque
lié au radon dans les lieux ouverts au public, pris pour application de I'article R.1333-15 du Code de la Santé
Publique.

Ce rapport satisfait aux exigences de la décision N° 2015-DC-0506 de 'ASN du 9 avril 2015, homologuée par
I'arrété du 22 juillet 2015 pris pour I'application de l'article R.1333-15 du Code de la Santé publique. Les mesures
intégrées d’activité volumique du radon et la méthodologie appliquée sont réalisées conformément aux normes
NF ISO 11665-1, NF ISO 11665-4 et NF ISO 11665-8.

Les régles techniques de transmission des résultats de mesure du radon réalisés par les organismes agréés et
les modalités d’accés a ces résultats lorsqu’il s’agit d’'un dépistage réalisé au titre du code la santé publique sont
par ailleurs réalisées conformément aux prescriptions de la décision N°2015-DC-0507 de I’ASN du 9 avril 2015,
homologuée par I'arrété du 8 juin 2015.

Le radon

Cest un gaz naturel inerte et radioactif, dépourvu d'odeur, de couleur ou de golt, produit notamment par les
roches granitiques et volcaniques. Transparent et inodore, il est présent partout a la surface de la planete, il
représente la premiére cause d’irradiation naturelle en France.

Le radon provient de la dégradation de I'uranium et du radium présents dans la cro(te terrestre. A partir du sol et
de l'eau, le radon diffuse dans I'air et se trouve, par effet de confinement, a des concentrations plus élevées a
lintérieur des batiments qu’'a I'extérieur. Les descendants solides du radon sont alors inhalés avec I'air respiré et
se déposent dans le poumon.

La concentration de radon dans certains batiments

La présence de radon a la surface du sol est fonction de la teneur en uranium de celui-ci, mais également des
possibilités de transfert du radon du sous-sol vers la surface. Ce transfert est déterminé notamment par la
porosité et le degré de fissuration du sous-sol.

Le sous-sol est la source principale de radon dans l'air intérieur des batiments. Le radon peut aussi, dans
certains cas, provenir de sources secondaires telles que le dégazage de l'eau a l'intérieur du batiment (le rad on
peut étre dissous dans I'eau), certains matériaux de construction ou I'air extérieur.

L'entrée du radon dans un batiment résulte de nombreux parameétres environnementaux (concentration dans le
sol, perméabilité et humidité du sol, présence de fissures ou de fractures de la roche sous-jacente) mais aussi
des caractéristiques propres du batiment (procédé de construction, type de soubassement, fissuration de la
surface en contact avec le sol, systéme de ventilation...).

Son entrée s'effectue principalement par le mouvement de l'air vehiculé dans les porosités du sol et qui pénétre
dans le batiment par les défauts d'étanchéité du soubassement. Ce mouvement d'air est la conséquence de la
Iégére dépression qui existe dans le batiment par rapport au sol sous-jacent.

Cette dépression est essentiellement provoquée par le tirage thermique lié a la différence de température entre
lintérieur et I'extérieur du batiment. En conséquence, plus cette différence de température est forte, plus I'entrée
du radon dans le batiment est importante.
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CONCLUSION

Tableau récapitulatif des résultats des mesures

N° de la zone 3 |> 400 et < 1000 3
NOM DU BATIMENT homogene < 400 Bg/m Bq/m3 > 1000 Bg/m
Batiment C 1 X
Batiment C 2 X
Batiment C 3 Absence de
résultat de
mesure
(dosimétre
perdu)
Batiment C 4 X

Dans la zone homogéne dans laquelle les dosimétres n’ont pu étre exploités, nous n’avons pas obtenu
de résultats de mesure. Cependant, au vu des concentrations mesurées dans le reste du batiment, notre
controleur a estimé qu’il était possible de conclure sans procéder a un nouveau dépistage.

Exemples : le Nota est valable dans tous les cas
Si <a 400 Bg/m3:

Les résultats des mesures de I’activité volumique du radon étant < 400 Bg/m3 dans le batiment C, aucune
action corrective n’est a envisager.

Conformément aux dispositions prévues par l'article R.1333-14 du Code de la Santé Publique, nous
rappelons :

- qu’une nouvelle campagne de mesure de I'activité volumique du radon devra avoir lieu, au plus
tard, 10 ans aprés la date de début du dépistage objet du présent rapport ;

- de nouvelles mesures devront également étre réalisées a chaque fois que sont réalisées des
travaux modifiant la ventilation des lieux ou 'étanchéité du batiment au radon.

Si >a 400 Bg/m3 et < a 1000 Bg/m3 :
L’'un des résultats des mesures de I'activité volumique du radon est > 400 Bg/m?® dans le batiment

Le propriétaire de ce batiment est tenu :

- de mettre en ceuvre des actions simples destinées a réduire I'exposition des personnes au radon a un
niveau aussi bas que raisonnablement possible, en vue d’abaisser la concentration en dessous de 400
Bq/m3 (woir note d'information technique jointe) — art. 7 de l'arrété du 22/07/04 ;

- de transmettre une copie du présent rapport au préfet et ce dans un délai maximum d’un mois — art. 12
de l'arrété du 22/07/2004.

De nouvelles mesures destinées a controler 'efficacité des actions ainsi mises en osuvre devront étre réalisées —
art. 7 de l'arrété du 22/07/2004.

Si >a 1000 Bg/m3 :
L’'un des résultats des mesures de I'activité volumique du radon est > 1000 Bg/m?3 dans le batiment

Le propriétaire de ce batiment est tenu :

- de mettre en ceuvre, sans délai, des actions simples destinées a réduire I'exposition des personnes au
radon a un niveau aussi bas que raisonnablement possible, en vue d’abaisser la concentration en
dessous de 400 Bq/m3 (voir note d’information technique jointe) — art. 8 de I'arrété du 22/07/04.

Ces actions doivent étre immédiatement suivies d’un diagnostic du batiment permettant de définir les
travaux a réaliser et ce dans un délai de 2 ans — art. 7 de I'arrété du 22/07/2004.
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- de transmettre une copie du présent rapport au préfet et ce dans un délai maximum d’un mois — art. 12
de I'arrété du 22/07/2004.

Nota :
La réalisation de travaux dans les niveaux et zones concernées par le dépistage est susceptible de remettre en
cause l'intégrité des mesures réalisées.
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FICHE 1 - CONTACTS

PROPRIETAIRE

Nom : UNIVERSITE JEAN MONNET

Adresse : 34 Rue Francis Baulier

Code postal : 42023 Commune :
Tel. (standard) : 04.77.42.17.00 Fax :

Nom de linterlocuteur : Mme CAZAUBON Prénom :
Titre : Responsable du Service Hygiéne et Sécurité
Tel. de I'interlocuteur : 04.77.42.17.60 E.mail :

GESTIONNAIRE (EXPLOITANT)

Nom : FACULTE DE SCIENCES DE SAINT ETIENNE
Adresse : 23 Rue du Docteur Paul Michelon

Code postal : 42000 Commune :
Tel. (standard) : 04.77.48.15.00 Fax :

Nom de l'interlocuteur : Mme CAZAUBON Prénom :
Titre : Responsable du Service Hygiéne et Sécurité
Tel. de I'interlocuteur : 04.77.42.17.60 E.mail :

ORGANISME AGREE QUI A REALISE LES MESURES

Nom : APAVE
Adresse : 10 ALLEE DU TECHNOPOLE

Code postal : 42950 Commune :
Tel. (standard) : 04.77.91.22.60 Fax :

Nom de l'interlocuteur :  Mr FRANC Prénom :
Titre : TECHNICIEN

Tel. de I'interlocuteur : 06.09.42.13.97 E.mail :
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SAINT ETIENNE CEDEX 2
04.77.42.17.99

Sandrine

Sandrine.Cazaubon@univ-st-etienne.fr

SAINT ETIENNE
04.77.48.15.84

Sandrine

Sandrine.Cazaubon@univ-st-etienne.fr

SAINT-ETIENNE
04.77.91.22.79

Pierre

Pierre.franc@apave.com
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FICHE 2 —ETABLISSEMENT
Nom : FACULTE DE SCIENCES DE SAINT ETIENNE
Adresse : 23, Rue du Docteur Paul Michelon
Code postal : 42000 Commune : SAINT ETIENNE
Tel. (standard) : 04.77.48.15.00 Fax : 04.77.48.15.84
E.mail : fac-sciences@univ-st-etienne.fr
Code INSEE de la commune : 42-218
ETABLISSEMENT CONCERNE : X 1 Etablissement d’enseignement (y compris internat)

[0 1.1 Ecole maternelle

[0 1.2 Ecole primaire

[J 1.3 Collége

J 1.4 Lycée

X 1.5 Enseignement supérieur

[] 2 Etablissement sanitaire ou social (avec capacité d’hébergement)
[ 2.1 Hépital ou établissement de soin
[J 2.2 Etablissement accueillant des personnes handicapées
[J 2.3 Etablissement hébergeant des personnes agées
[J 2.4 Etablissements accueillant des enfants et gardes d’enfants
préscolaires
[J 2.5 Etablissement social d’hébergement

(] 3 Etablissement pénitentiaire
(4 Autre:

Nombre d’'occupants dans I'établissement :

Coordonnées géographiques de I'établissement :

X:
Y :
NOMBRE DE BATIMENTS CONCERNES : 1
N° ou Nom du Béatiment Activité principale
Béatiment C ENSEIGNEMENT
LIMITE(S) D'INTERVENTION : Le dosimétre n° 54028 n’a pas été retrouvé lors de la dépose
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FICHE 3-—BATIMENT

Nom du Béatiment : BATIMENT C

Nombre de salles :

Surface au sol : m2

PERIODE DE CONSTRUCTION INTERFACE AVEC LE SOL
Avant 1948 01 Dallage ou plancher sur terre-plein 01
Entre 1948 et 1963 02 Dallage ou plancher sur vide sanitaire 02
Entre 1964 et 1974 O3 Batiments sur cave ou sous-sol 03
Aprés 1974 Oa Sol en terre battue 04
Ne sait pas Os Murs enterrés ou semi-enterrés 05

Ne sait pas 16

Autre .

MATERIA U DE CONSTRUCTION PRINCIPAL (MURS
NOMBRE DE NIVEAU DU BATIMENT :

PORTEURS)
1 niveau (rez-de-chaussée) [ 1 Béton plein 01
2 niveaux (1 étage) 02 Brique pleine 02
3 niveaux ou plus O3 Brique creuse ou parpaing 03
Granit 04
Autre pierre s
Bois e
Ne sait pas 07

Autre :

NIVEAU L EPLUS BAS OCCUPE (AUMOINS 1 HEUREPAR JOUR) :

Sous-sol a1
Rez-de-chaussée ]2
Premier étage O3

Supérieur au premier étage [ 4

M.RRAD002_v3
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FICHE 4 — DEFINITION DES ZONES HOMOGENES

Nom du Batiment : BATIMENT C

PLAN DES ZONES HOMOGENES DEFINIES DANS L E BATIMENT

Plan des zones homogénes au niveau le plus bas occupé
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* Nota : Seules les zones homogénes ouvertes au public et occupées plus d’'une heure par jour par une méme
personne du public sont mentionnées sur le plan.
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FICHE 4 — DEFINITION DES ZONES HOMOGENES
Nom du Batiment : BATIMENT C

PLAN DES ZONES HOMOGENES DEFINIES DANS L E BATIMENT

Plan des zones homogénes au niveau le plus bas occupé

54026
ZONE N°2
ZONE 3
54027 ]
54028 %
i
§
54025 =" |

* Nota : Seules les zones homogénes ouvertes au public et occupées plus d’une heure par jour par une méme
personne du public sont mentionnées sur le plan.
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FICHE 4 — DEFINITION DES ZONES HOMOGENES
Nom du Batiment : BATIMENT C

PLAN DES ZONES HOMOGENES DEFINIES DANS L E BATIMENT

Plan des zones homogénes au niveau le plus bas occupé

54029
EONE N°4

-

R+3

* Nota : Seules les zones homogénes ouvertes au public et occupées plus d’'une heure par jour par une méme
personne du public sont mentionnées sur le plan.
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FICHE 5 - ZONES HOMOGENES

IDENTIFICATION :
Nom du Batiment : BATIMENT C

Numéro de la zone homogéne (cf. schéma de la fiche 4) :

CARACTERISATION DE LA ZONE HOMOGENE
Supefrficie : 193 m2

1

Nombre de piéces (ou partie de piéce) dans cette zone / Nb. de piéces occupées : 2/ 2

Nombre de dispositifs de mesure posés a la méme date dans cette zone : 1

Niveau de la zone homogéne (étage) :

ENTREES ET SORTIES D’AIR DELA ZONE

Entrées d’air en fagade de la zone X1
Pas d’entrées d’'air en fagade de la zone 02
Bouches de soufflage d’air dans la zone s
Bouches d’extraction mécanique d’air de la zone [ 4
Ne sait pas Os
Autres :

RESULTATS DES MESURES .

Activité volumique moyenne de la zone homogeéne :

M.RRAD002_v3

R+1

INTERFACEDE LA ZONE AVEC L E SOL
Dallage ou plancher sur terre-plein

Dalle ou plancher sur vide sanitaire :
Non ventilé

Ventilé

Cave ou sous-sol
Non ventilé
Ventilé

Sol en terre battue

Ne sait pas

Autre : Etage

<11 Bg/m®

1

2
X 3

Ol 4
s
Oe
07
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FICHE 6 — MESURES
IDENTIFICATION DE LA PIECE OU EST REALISEE LA MESURE
Nom du Béatiment :  BATIMENT C Numéro de la zone 1
homogeéne :
Nom de la piece mesurée (utilisation) : C 120
Supefficie de la piece mesurée : 125 m2
CARACTERISTIQUES DE LA PIECE OU EST REALISEE LA MESURE :
UTILISATION DELA PIECE : AERATION PAR OUVERTURE DES FENETRES COMPOSITION DES FENETRES :
Salle X 1 Treés fréquente 01 Simple vitrage structure bois [ 1
d’enseignement
Piéce technique 02 Moyenne X 2 Simple vitrage structure PVC [ 2
Dortoir O3 Faible O3 Simple vitrage structure métal [ 3
Bureau J 4 Ne sait pas O 4 Double vitrage structure bois [ 4
Cantine s Double vitrage structure PVC X 5
Chambre Oe Double vitrage structure métal [] 6
Soins (I Ne sait pas (v
Autre :
ENTREES ET SORTIES D’AIR DE LA PIECE NIVEAU DELA PIECE
Entrées d’air en facade X 1 Sous-sol 01
Pas d’entrée d’air en fagade 02 Rez-de-chaussée 02
Bouches de soufflage d’air O3 Premier étage X 3
Bouches d’extraction mécanique d’air dans les piéces O 4 Supérieur au 1% étage 4
Bouches d’extraction mécanique d’air dans les s
sanitaires
Ne sait pas Oe
Autres type d’entrée / sortie d’air :
IDENTIFICATION DE L’APPAREIL DE MESURE :
Numéro d’identification du dosimétre : 54024
Type de dosimétre : DSTN X Electret [ Autre (sauf thermes) : /

Marque : ALGADE

EMPLACEMENT DU DOSIMETRE DANS LA PIECE .
Hauteur du dosimeétre par rapport au sol : 1,90 m
Distance du dosimétre par rapport au mur le plus proche : 0,20 m

Plan sommaire de I'emplacement du dosimétre dans la piéce :

RESULTAT DE MESURE

Date de début de mesure : 20/11/17 Date de fin de mesure : 09/03/2018
Période d'inoccupation : 15 jours
Activité volumique moyenne : <11 Bg/m® Incertitude élargie (k = 2) : Bg/m®
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FICHE 5 - ZONES HOMOGENES

IDENTIFICATION :
Nom du Batiment : BATIMENT C

Numéro de la zone homogéne (cf. schéma de la fiche 4) :

CARACTERISATION DE LA ZONE HOMOGENE
Supefrficie : 506 m?

2

Nombre de piéces (ou partie de piéce) dans cette zone / Nb. de piéces occupées : 6/ 6

Nombre de dispositifs de mesure posés a la méme date dans cette zone : 3

Niveau de la zone homogéne (étage) :

ENTREES ET SORTIES D’AIR DELA ZONE

Entrées d’air en fagade de la zone X1
Pas d’entrées d’'air en fagade de la zone 02
Bouches de soufflage d’air dans la zone s
Bouches d’extraction mécanique d’air de la zone [ 4
Ne sait pas Os
Autres :

RESULTATS DES MESURES .

Activité volumique moyenne de la zone homogeéne :
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INTERFACEDE LA ZONE AVEC L E SOL
Dallage ou plancher sur terre-plein

Dalle ou plancher sur vide sanitaire :
Non ventilé

Ventilé

Cave ou sous-sol
Non ventilé
Ventilé

Sol en terre battue

Ne sait pas

Autre : Etage

<11 Bg/m®

1

2
X 3

Ol 4
s
Oe
07
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FICHE 6 — MESURES
IDENTIFICATION DE LA PIECE OU EST REALISEE LA MESURE
Nom du Béatiment :  BATIMENTC Numéro de la zone 2
homogeéne :
Nom de la piece mesurée (utilisation) :  C 201
Supefficie de la piece mesurée : 123 m2
CARACTERISTIQUES DE LA PIECE OU EST REALISEE LA MESURE :
UTILISATION DELA PIECE : AERATION PAR OUVERTURE DES FENETRES COMPOSITION DES FENETRES :
Salle X 1 Treés fréquente 01 Simple vitrage structure bois [ 1
d’enseignement
Piéce technique 02 Moyenne X 2 Simple vitrage structure PVC [ 2
Dortoir O3 Faible O3 Simple vitrage structure métal [ 3
Bureau J 4 Ne sait pas O 4 Double vitrage structure bois [ 4
Cantine s Double vitrage structure PVC X 5
Chambre Oe Double vitrage structure métal [] 6
Soins (I Ne sait pas (v
Autre :
ENTREES ET SORTIES D’AIR DE LA PIECE NIVEAU DELA PIECE
Entrées d’air en facade X 1 Sous-sol 01
Pas d’entrée d’air en fagade 02 Rez-de-chaussée 02
Bouches de soufflage d’air O3 Premier étage K]
Bouches d’extraction mécanique d’air dans les piéces O 4 Supérieur au 1% étage X 4
Bouches d’extraction mécanique d’air dans les s
sanitaires
Ne sait pas Oe
Autres type d’entrée / sortie d’air :
IDENTIFICATION DE L’APPAREIL DE MESURE :
Numéro d’identification du dosimétre : 54025
Type de dosimétre : DSTN X Electret [ Autre (sauf thermes) : /

Marque : ALGADE

EMPLACEMENT DU DOSIMETRE DANS LA PIECE .
Hauteur du dosimeétre par rapport au sol : 1,90 m
Distance du dosimétre par rapport au mur le plus proche : 0,20 m

Plan sommaire de I'emplacement du dosimétre dans la piéce :

RESULTAT DE MESURE

Date de début de mesure : 20/11/17 Date de fin de mesure : 09/03/2018
Période d'inoccupation : 15 jours
Activité volumique moyenne : <11 Bg/m® Incertitude élargie (k = 2) : Bg/m®
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FICHE 6 — MESURES
IDENTIFICATION DE LA PIECE OU EST REALISEE LA MESURE
Nom du Béatiment :  BATIMENTC Numéro de la zone 2
homogeéne :
Nom de la piece mesurée (utilisation) : C 205
Supefficie de la piece mesurée : 125 m2
CARACTERISTIQUES DE LA PIECE OU EST REALISEE LA MESURE :
UTILISATION DELA PIECE : AERATION PAR OUVERTURE DES FENETRES COMPOSITION DES FENETRES :
Salle X 1 Treés fréquente 01 Simple vitrage structure bois [ 1
d’enseignement
Piéce technique 02 Moyenne X 2 Simple vitrage structure PVC [ 2
Dortoir O3 Faible O3 Simple vitrage structure métal [ 3
Bureau J 4 Ne sait pas O 4 Double vitrage structure bois [ 4
Cantine s Double vitrage structure PVC X 5
Chambre Oe Double vitrage structure métal [] 6
Soins (I Ne sait pas (v
Autre :
ENTREES ET SORTIES D’AIR DE LA PIECE NIVEAU DELA PIECE
Entrées d’air en facade X 1 Sous-sol 01
Pas d’entrée d’air en fagade 02 Rez-de-chaussée 02
Bouches de soufflage d’air O3 Premier étage K]
Bouches d’extraction mécanique d’air dans les piéces O 4 Supérieur au 1% étage X 4
Bouches d’extraction mécanique d’air dans les s
sanitaires
Ne sait pas Oe
Autres type d’entrée / sortie d’air :
IDENTIFICATION DE L’APPAREIL DE MESURE :
Numéro d’identification du dosimétre : 54026
Type de dosimétre : DSTN X Electret [ Autre (sauf thermes) : /

Marque : ALGADE

EMPLACEMENT DU DOSIMETRE DANS LA PIECE .
Hauteur du dosimeétre par rapport au sol : 1,90 m
Distance du dosimétre par rapport au mur le plus proche : 0,20 m

Plan sommaire de I'emplacement du dosimétre dans la piéce :

RESULTAT DE MESURE

Date de début de mesure : 20/11/17 Date de fin de mesure : 09/03/2018
Période d'inoccupation : 15 jours
Activité volumique moyenne : <11 Bg/m® Incertitude élargie (k = 2) : Bg/m®
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FICHE 6 — MESURES
IDENTIFICATION DE LA PIECE OU EST REALISEE LA MESURE
Nom du Béatiment :  BATIMENTC Numéro de la zone 2
homogeéne :
Nom de la piece mesurée (utilisation) : C 203
Supefficie de la piece mesurée : 41 m?2
CARACTERISTIQUES DE LA PIECE OU EST REALISEE LA MESURE :
UTILISATION DELA PIECE : AERATION PAR OUVERTURE DES FENETRES COMPOSITION DES FENETRES :
Salle X 1 Treés fréquente 01 Simple vitrage structure bois [ 1
d’enseignement
Piéce technique 02 Moyenne X 2 Simple vitrage structure PVC [ 2
Dortoir O3 Faible O3 Simple vitrage structure métal [ 3
Bureau J 4 Ne sait pas O 4 Double vitrage structure bois [ 4
Cantine s Double vitrage structure PVC X 5
Chambre Oe Double vitrage structure métal [] 6
Soins (I Ne sait pas (v
Autre :
ENTREES ET SORTIES D’AIR DE LA PIECE NIVEAU DELA PIECE
Entrées d’air en facade X 1 Sous-sol 01
Pas d’entrée d’air en fagade 02 Rez-de-chaussée 02
Bouches de soufflage d’air O3 Premier étage K]
Bouches d’extraction mécanique d’air dans les piéces O 4 Supérieur au 1% étage X 4
Bouches d’extraction mécanique d’air dans les s
sanitaires
Ne sait pas Oe
Autres type d’entrée / sortie d’air :
IDENTIFICATION DE L’APPAREIL DE MESURE :
Numéro d’identification du dosimétre : 54027
Type de dosimétre : DSTN X Electret [ Autre (sauf thermes) : /

Marque : ALGADE

EMPLACEMENT DU DOSIMETRE DANS LA PIECE .
Hauteur du dosimeétre par rapport au sol : 1,90 m
Distance du dosimétre par rapport au mur le plus proche : 0,20 m

Plan sommaire de I'emplacement du dosimétre dans la piéce :

RESULTAT DE MESURE

Date de début de mesure : 20/11/17 Date de fin de mesure : 09/03/2018
Période d'inoccupation : 15 jours
Activité volumique moyenne : <11 Bg/m® Incertitude élargie (k = 2) : Bg/m®
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FICHE 5 - ZONES HOMOGENES

IDENTIFICATION :
Nom du Batiment : BATIMENT C

Numéro de la zone homogéne (cf. schéma de la fiche 4) :

CARACTERISATION DE LA ZONE HOMOGENE
Supefrficie : 103 m2

3

Nombre de piéces (ou partie de piéce) dans cette zone / Nb. de piéces occupées : 3/ 1

Nombre de dispositifs de mesure posés a la méme date dans cette zone : 1

Niveau de la zone homogéne (étage) :

ENTREES ET SORTIES D’AIR DELA ZONE

Entrées d’air en fagade de la zone X1
Pas d’entrées d’'air en fagade de la zone 02
Bouches de soufflage d’air dans la zone s
Bouches d’extraction mécanique d’air de la zone [ 4
Ne sait pas Os
Autres :

RESULTATS DES MESURES .

Activité volumique moyenne de la zone homogeéne :

M.RRAD002_v3
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INTERFACEDE LA ZONE AVEC L E SOL
Dallage ou plancher sur terre-plein

Dalle ou plancher sur vide sanitaire :
Non ventilé

Ventilé

Cave ou sous-sol
Non ventilé
Ventilé

Sol en terre battue

Ne sait pas

Autre : Etage

/ Bg/m®

X1

2
13

Ol 4
s
Oe
07
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FICHE 6 — MESURES
IDENTIFICATION DE LA PIECE OU EST REALISEE LA MESURE
Nom du Béatiment :  BATIMENTC Numéro de la zone 3
homogeéne :
Nom de la piece mesurée (utilisation) : C 219
Supefficie de la piece mesurée : 47 m2
CARACTERISTIQUES DE LA PIECE OU EST REALISEE LA MESURE :
UTILISATION DELA PIECE : AERATION PAR OUVERTURE DES FENETRES COMPOSITION DES FENETRES :
Salle X 1 Treés fréquente 01 Simple vitrage structure bois [ 1
d’enseignement
Piéce technique 02 Moyenne X 2 Simple vitrage structure PVC [ 2
Dortoir O3 Faible O3 Simple vitrage structure métal [ 3
Bureau J 4 Ne sait pas O 4 Double vitrage structure bois [ 4
Cantine s Double vitrage structure PVC X 5
Chambre Oe Double vitrage structure métal [] 6
Soins (I Ne sait pas (v
Autre :
ENTREES ET SORTIES D’AIR DE LA PIECE NIVEAU DELA PIECE
Entrées d’air en facade X 1 Sous-sol 01
Pas d’entrée d’air en fagade 02 Rez-de-chaussée 02
Bouches de soufflage d’air O3 Premier étage K]
Bouches d’extraction mécanique d’air dans les piéces O 4 Supérieur au 1% étage X 4
Bouches d’extraction mécanique d’air dans les s
sanitaires
Ne sait pas Oe
Autres type d’entrée / sortie d’air :
IDENTIFICATION DE L’APPAREIL DE MESURE :
Numéro d’identification du dosimétre : 54028
Type de dosimétre : DSTN X Electret [ Autre (sauf thermes) : /

Marque : ALGADE

EMPLACEMENT DU DOSIMETRE DANS LA PIECE .
Hauteur du dosimeétre par rapport au sol : 1,90 m
Distance du dosimétre par rapport au mur le plus proche : 0,20 m

Plan sommaire de I'emplacement du dosimétre dans la piéce :

RESULTAT DE MESURE

Date de début de mesure : 20/11/17 Date de fin de mesure : 09/03/2018
Période d'inoccupation : 15 jours
Activité volumique moyenne : / Bg/m® Incertitude élargie (k = 2) : Bg/m®

M.RRAD002_v3
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FICHE 5 - ZONES HOMOGENES

IDENTIFICATION :
Nom du Batiment : BATIMENT C

Numéro de la zone homogéne (cf. schéma de la fiche 4) :

CARACTERISATION DE LA ZONE HOMOGENE
Supefrficie : 35 m?2

4

Nombre de piéces (ou partie de piéce) dans cette zone / Nb. de piéces occupées : 1/ 1

Nombre de dispositifs de mesure posés a la méme date dans cette zone : 1

Niveau de la zone homogéne (étage) :

ENTREES ET SORTIES D’AIR DELA ZONE

Entrées d’air en fagade de la zone X1
Pas d’entrées d’'air en fagade de la zone 02
Bouches de soufflage d’air dans la zone s
Bouches d’extraction mécanique d’air de la zone [ 4
Ne sait pas Os
Autres :

RESULTATS DES MESURES .

Activité volumique moyenne de la zone homogeéne :
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INTERFACEDE LA ZONE AVEC L E SOL
Dallage ou plancher sur terre-plein

Dalle ou plancher sur vide sanitaire :
Non ventilé

Ventilé

Cave ou sous-sol
Non ventilé
Ventilé

Sol en terre battue

Ne sait pas

Autre : Etage

<11 Bg/m®

X1

2
13

Ol 4
s
Oe
07
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FICHE 6 — MESURES
IDENTIFICATION DE LA PIECE OU EST REALISEE LA MESURE
Nom du Béatiment :  BATIMENTC Numéro de la zone 4
homogeéne :
Nom de la piece mesurée (utilisation) : C 325
Supefficie de la piece mesurée : 35 m?
CARACTERISTIQUES DE LA PIECE OU EST REALISEE LA MESURE :
UTILISATION DELA PIECE : AERATION PAR OUVERTURE DES FENETRES COMPOSITION DES FENETRES :
Salle X 1 Treés fréquente 01 Simple vitrage structure bois [ 1
d’enseignement
Piéce technique 02 Moyenne X 2 Simple vitrage structure PVC [ 2
Dortoir O3 Faible O3 Simple vitrage structure métal [ 3
Bureau J 4 Ne sait pas O 4 Double vitrage structure bois [ 4
Cantine s Double vitrage structure PVC X 5
Chambre Oe Double vitrage structure métal [] 6
Soins (I Ne sait pas (v
Autre :
ENTREES ET SORTIES D’AIR DE LA PIECE NIVEAU DELA PIECE
Entrées d’air en facade 01 Sous-sol 01
Pas d’entrée d’air en fagade X 2 Rez-de-chaussée 02
Bouches de soufflage d’air O3 Premier étage K]
Bouches d’extraction mécanique d’air dans les piéces O 4 Supérieur au 1% étage X 4
Bouches d’extraction mécanique d’air dans les s
sanitaires
Ne sait pas Oe
Autres type d’entrée / sortie d’air :
IDENTIFICATION DE L’APPAREIL DE MESURE :
Numéro d’identification du dosimétre : 54029
Type de dosimétre : DSTN X Electret [ Autre (sauf thermes) : /

Marque : ALGADE

EMPLACEMENT DU DOSIMETRE DANS LA PIECE .
Hauteur du dosimeétre par rapport au sol : 1,90 m
Distance du dosimétre par rapport au mur le plus proche : 0,20 m

Plan sommaire de I'emplacement du dosimétre dans la piéce :

RESULTAT DE MESURE

Date de début de mesure : 20/11/17 Date de fin de mesure : 09/03/2018
Période d'inoccupation : 15 jours
Activité volumique moyenne : <11 Bg/m® Incertitude élargie (k = 2) : Bg/m®
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cofrac
RAPPORT D'ESSAIS N° DPR 18-04-1404
Accréditation
MESURE INTEGREE DE L'ACTIVITE VOLUMIQUE EN RADON 222 DANS L'ENVIRONNEMENT ATMOSPHERIQUE :ffﬂ‘n "
En application de fa norme NF SO 11665-4 et selon les modes opératoires M-DE-6201 et M-AN-6201, ESSALS ::r"mm;";
ALGADE
Laboratoire Environnement et Dosimétrie
Editiondu: 020052018
Référence Client:  APAVE St Etienne Code affaire ALGADE : APAV 62 Chargé daffaires: MLC
Adresse: 42- SAINT-ETIENNE
Analyse sous accréditation Prélévement hors domaine d'accréditation Résultat final calculé
N Dl | Datede | Résulatde Datede | Datede CIMICVOLMIOUE|
Limite d iou d'expositi . .
DPR de réception| développement |  mesure (1) dge;ioi Liu desposiion pose | dépose cal;:‘:_:(z) DPR Obseraions
kBq.m-’.h kBg.m-h
54024 1 2200312018 | 2500412018 <= <=29 | Unité Métare - Bat. C 2011112017 | 0910312018 <1 54024
54025 | 220032018 |  25004/2018 <=9 <=29 | Unité Métare - Bat.C 20172017 | 0910312018 <=1 54025
54026 | 220032018 |  26/04/2018 <=9 <29 | Unité Métare - Bat. C 201112017 | 09/03/2018 <=1 54026
54027 | 220032018 | 25/04/2018 <= <=29 | Unité Métare - Bat. C 20172017 | 0910312018 <1 54027
54029 | 220032018 | 25004/2018 <29 <=29 | Unité Métare - BAt.C 201112017 | 09/03/2018 <=1 54029
Observations Les dosimétres concemés par ce rapport d'essal ont fait ['objet des commandes suivantes :
CP 17-10-4512
Résultat de mesure [Rm] couvert par ['accréditation,
(1) _E: Exposition du radon.
+8i Rm > LdExp, alors le résuftat est foumi sous la forme: Rm £ U(Rm), avec U(Rm) : Incerfitude associée & Rm. i ; : aceai o it
1§ R Lo, o v funisous s e << 4B Dae Visa du Tecgnlli?m | boratoire La reproduction de e rapport 'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale
Avec LaExp : Limte de détecton en exposion. \ L'aceréditation par le COFRAC afteste de la compétence du aboratoire pour les analyses
Résutatfna [, non couver ar Facerédiaton, caloul avec a durée dexpostion ] ourie par e lient o par un N il couertes par faocréiation
2genl ALG ADEI ' )J}.l.— Ce rapport ne conceme que les objets ou produits soumis  essais.
(2) _A: Activité volumique du radon
+ 81 Rm > LdExp, alors le résultat est foumi sous la forme: Rf £ U(Rf), avec U(Rf): Incerfitude associée 4 Rf. 02’05] 2018
+ i Rm <= LdExp, alors le résultat est fourni sous |a forme: <= LdExp/d 1
Avec d : durée d'exposiion en heures, lcompote * page(s)et 1 amexe(s)
Toutes les incerfitudes sont données avec un facteur d'élargissement k =2. Réfrence documentaion qual:E-RE-G202 V6
ALGADE
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