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|. DESCRIPTION DU BIEN

Adresse du batiment SITE METARE (FST) 4200 ST ETIENNE

Activité Enseignements supérieur/Recherche

Date de permis de construire Date du permis de construire non connue

Section cadastrale

Numéro de lot Lot numéro Non communiqué,

UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT-ETIENNE
Propriétaire 10 rue Tréfilerie

42023 Saint-Etienne (France)

UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT-ETIENNE
Donneur d’ordre 10 rue Tréfilerie

42023 Saint-Etienne (France)

. RAPPORT DE REPERAGE

1. LISTE DES RAPPORTS CONSTITUANT LE DTA

Numéro de référence du rapport de Nom de la société et de

'opérateur de repérage

Date du rapport Objet du repérage

repérage

Repérage des matériaux de

SOCOTEC Diagnostic Lyon la liste A et B au titre de
2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLA1 09/01/2023 Benjamin LAURENT Iarticle R1334-20 et 21 du

code de la santé publique

2. RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE
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Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de

I'amiante a intégrer au Dossier Technigue Amiante
SOCOTEC

BIEN IMMOBILIER CONCERNE : Propriétaire
UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT-ETIENNE
SITE METARE (FST) 10 rue Tréfilerie
(BATIMENT C) 42023 Saint-Etienne (France)
4200 ST ETIENNE
Demandeur

UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT-ETIENNE
10 rue Tréfilerie
42023 Saint-Etienne (France)

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant

de l'amiante.
Date du rapport : 09/01/2023 Le présent rapport est établi par :
Benjamin LAURENT
Date de commande : 09/01/2023 dont les compétences sont
Date de visite : 20/12/2022 certifiées par : I.Cert Centre Alphasis -
Batiment K - Parc d'affaires - Espace
Nombre de pages : 232 Performance 35760 SAINT GREGOIRE
(détail sur www.info-certif.fr)
Fait a : 69003 LYON sur la durée de validité du )
£
2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBL ° ’
Al n°® CPDI3473
Contrat d’assurance :
Nombre de prélévements : 0 AXA / n° 37503519275087 / échéance
31/12/2023
Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut étre fait état, vis-a-vis de tiers, que par publication ou communication in
extenso.
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. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DU REPERAGE

Matériaux et produits des listes A et B de 'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique.

2. PERIMETRE DU REPERAGE
BATIMENT C

[I. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de I'amiante.

Matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante :

Etat de conservation et obligations

Niveau Matériau ou produit

réglementaires
Néant

Matériaux et produits de la liste B contenant de I’'amiante :

NYEET] Matériau ou produit | Etat de conservation et préconisations
C 001;
BATIMENT RDC -
C 003;
BATIMENT RDC -
C 004,
BATIMENT RDC -
C 005;
BATIMENT RDC -
C 006;
BATIMENT RDC -
C 007;
BATIMENT RDC -
C 007A;
BATIMENT RDC -

C 008; EP
BATIMENT RDC BATIMENT RDC - Dalle de sol Surveiller I'évolution de I'état de
C 009; conservation
BATIMENT RDC -
C 010;
BATIMENT RDC -
C 011;
BATIMENT RDC -
C 033B;
BATIMENT RDC -
C 033C;
BATIMENT RDC -
C 033D;
BATIMENT RDC -
C 033E;
BATIMENT RDC -
C 037
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C 101A;
BATIMENT R+1 -
C 110;
BATIMENT R+1 -
C 111;
BATIMENT R+1 -
C 111A;
BATIMENT R+1 -
C 111B;
BATIMENT R+1 -
C 124;
BATIMENT R+1 -
C 125;
BATIMENT R+1 -
C 126;
BATIMENT R+1 -
C 127,
BATIMENT R+1 -
C 128;
BATIMENT R+1 -
C 129;

BATIMENT R+1 - EP
BATIMENT R+1 C 130; Dalle de sol Surveiller I'évolution de I'état de
BATIMENT R+1 - conservation
C 132;
BATIMENT R+1 -
C 133;
BATIMENT R+1 -
C 134;
BATIMENT R+1 -
C 135;
BATIMENT R+1 -
C 142A;
BATIMENT R+1 -
C 142B;
BATIMENT R+1 -
C 142C;
BATIMENT R+1 -
C 142D;
BATIMENT R+1 -
C 142E;
BATIMENT R+1 -
C 142F;
BATIMENT R+1 -
C 142G
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C 211,
BATIMENT R+2 -
C 211A;
BATIMENT R+2 -
C 213;
BATIMENT R+2 -
C 213A;
BATIMENT R+2 -
C 215;
BATIMENT R+2 -
C 215A;
BATIMENT R+2 -
C 219B;
BATIMENT R+2 -
C 219A;

BATIMENT R+2 - EP
BATIMENT R+2 C 219; Dalle de sol Surveiller I'évolution de I'état de
BATIMENT R+2 - conservation
C 220;
BATIMENT R+2 -
C 230;
BATIMENT R+2 -
C 2308B;
BATIMENT R+2 -
C 230C;
BATIMENT R+2 -
C 230D;
BATIMENT R+2 -
C 230E;
BATIMENT R+2 -
C 230F;
BATIMENT R+2 -
C 230G

C 321;
BATIMENT R+3 -
C 322;
BATIMENT R+3 -
C 323;
BATIMENT R+3 -
C 325B;
BATIMENT R+3 -
C 330B;
BATIMENT R+3 -
C 330C;
BATIMENT R+3 -

C 330D; EP
BATIMENT R+3 BATIMENT R+3 - Dalle de sol Surveiller I'évolution de I'état de
C 330E; conservation
BATIMENT R+3 -
C 330F;
BATIMENT R+3 -
C 330G;
BATIMENT R+3 -
C 331;
BATIMENT R+3 -
C 331A;
BATIMENT R+3 -
C 328;
BATIMENT R+3 -
C 328A

D’autres composants contenant de 'amiante, présents dans 'immeuble mais ne faisant pas partie des listes réglementaires
(A ou B), peuvent avoir été portés a la connaissance de I'opérateur au cours de sa mission : ils sont mentionnés au chapitre
VI « Autres composants repérés ».
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Dans le cas ou certaines parties d'immeuble concernées par la mission n'ont pas été rendues accessibles lors de la visite
de l'opérateur, des investigations complémentaires ou la mise a disposition de moyens d’accés devront étre mis en place
par le donneur d’ordre (le détail figure au § IV.3).
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[ll. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée a SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans un
immeuble bati préalable a I'élaboration du DTA. Elle comporte :

La recherche de la présence des matériaux et produits des listes A et B accessibles sans travaux destructifs ;
L’identification et la localisation des matériaux et produits qui contiennent de I'amiante ;

L’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de leur risque de
dégradation lié a leur environnement.

Le présent rapport est destiné a constituer le Dossier Technique Amiante de I'immeuble.

L'intervention de SOCOTEC a pour référentiel les articles R 1334-20 et R 1334-21 du Code de la Santé Publique et les
textes qui leur sont liés (en particulier arrétés du 12 et 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013 relatif aux composants des
listes A et B). Elle est effectuée dans le cadre de la norme NF X 46-020 d‘aodt 2017.

Elle porte sur les composants des listes A et B définis dans 'annexe 13-9 au code de la santé publique, accessibles
sans travaux destructifs.

Liste A mentionnée a l'article R. 1334-20

Composant de la liste A a vérifier ou a
sonder

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

Liste B mentionnée a l'article R. 1334-21

Composant Partie du composant a vérifier ou a sonder
Murs et cloisons « en dur » et poteaux Enduits projetés*, revétements durs (plaques menuiserie,
1. Paroi (périphériques et intérieurs). amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton,
) .arolls amiante-ciment, matériau sandwich, carton + platre),
yer}tu.:a es coffrage perdu.
intérieures : e - : - :
Cloisons (Iégéres et préfabriquées), gaines et Enduits projetés*, panneaux de cloisons.
coffres
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et . s . -
2. Planchers coffres Enduits projetés*, panneaux collés ou vissés.
et plafonds :
Planchers. Dalles de sol.
3. Conduits, | Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Conduits, enveloppes de calorifuges.
canalisations Clapets/volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage.
et
équipements Portes coupe-feu Joints (tresses, bandes).
intérieurs Vide-ordures Conduits.
Toitures. Plagues, ardoises, accessoires de couverture (composites,
, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
4. Eléments ) . ) .
extérieurs Bardages et facades légéres. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
Conduits en toiture et facade. Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées,
conduits de fumée.

*Précision sur les enduits projetés de la liste B, suite a la parution du document Questions / réponses sur la reglementation amiante (Code de la Santé
Publique) du ministére des solidarités et de la santé, version 2 en date du 28/02/2022 :

« Lorsque I'opérateur de repérage conduit a suspecter une mise en ceuvre par projection en présence d’indices, ou lorsqu’il ne dispose pas d’élément
permettant d’exclure la mise en ceuvre par projection, il préléve I'enduit pour analyse lorsqu’il n’est pas recouvert (par du papier peint, moguette, peinture etc.)
ou lorsqu’il est recouvert d'un revétement dégradé. Un prélevement dans ce contexte ne sera pas constitutif d’investigations approfondies destructives.
L’étendue des zones présentant des similitudes d’ouvrage (ZPSO) concernées par la recherche d’amiante dans les enduits projetés sera alors limitée aux
surfaces non recouvertes ou recouvertes d’un revétement dégradé ».

Les éventuels enduits projetés recouverts de revétements non dégradés au jour de la visite, ne pouvant étre prélevés sans sondages destructifs, ne sont donc
pas intégrés au programme de repérage.
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1. DESCRIPTION PRECISE DE L’IMMEUBLE

Activité principale de 'immeuble : Enseignements supérieur/Recherche
Date de construction / PC : Date du permis de construire non connue
Type d’ERP : Autres

Périmétre de repérage : BATIMENT C

2. PARTIES D’IMMEUBLE VISITEES

Localisation | Description
BATIMENT RDC - C 001

BATIMENT RDC - C 001A

BATIMENT RDC - C 002

BATIMENT RDC - C 003

BATIMENT RDC - C 004

BATIMENT RDC - C 005

BATIMENT RDC - C 006

BATIMENT RDC - C 007

BATIMENT RDC - C 007A

BATIMENT RDC - C 008

BATIMENT RDC - C 009

BATIMENT RDC - C 010

BATIMENT RDC - C 011

BATIMENT RDC - C 012

BATIMENT RDC - C 013

BATIMENT RDC - C 014

BATIMENT RDC - C 015

BATIMENT RDC - C 016

BATIMENT RDC - C 017

BATIMENT RDC - C 018

BATIMENT RDC - C 019

BATIMENT RDC - C 020

BATIMENT RDC - C 034

BATIMENT RDC - C 021

BATIMENT RDC - C 022

BATIMENT RDC - C 023

BATIMENT RDC - C 023B

BATIMENT RDC - C 023A

BATIMENT RDC - C 023D

BATIMENT RDC - C 024

BATIMENT RDC - C 025

BATIMENT RDC - C 026

BATIMENT RDC - C 026C

BATIMENT RDC - C 026B

BATIMENT RDC - C 026D

BATIMENT RDC - C 027

BATIMENT RDC - C 028

BATIMENT RDC - C 029

BATIMENT RDC - C 030

BATIMENT RDC - C 031

BATIMENT RDC - C 032

BATIMENT RDC - C 032B

BATIMENT RDC - C 032A
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Localisation | Description
BATIMENT RDC - C 033A
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BATIMENT RDC - C 031A

BATIMENT RDC - C 033

BATIMENT RDC - C 033B

BATIMENT RDC - C 033C

BATIMENT RDC - C 033D

BATIMENT RDC - C 033E

BATIMENT RDC - VIDE
SANITAIRE

BATIMENT RDC - CHAUFFERIE

BATIMENT RDC - C 037

BATIMENT R+1 - C 101

BATIMENT R+1 - C 102

BATIMENT R+1 - C 103

BATIMENT R+1 - C 104

BATIMENT R+1 - C 105

BATIMENT R+1 - C 106

BATIMENT R+1 - C 107

BATIMENT R+1 - C 108

BATIMENT R+1 - C 109

BATIMENT R+1 - C 101A

BATIMENT R+1 - C 110

BATIMENT R+1 - C 111

BATIMENT R+1 - C 111A

BATIMENT R+1 - C 111B

BATIMENT R+1 - C 112

BATIMENT R+1 - C 113

BATIMENT R+1 - C 114

BATIMENT R+1 - C 115

BATIMENT R+1 - C 115A

BATIMENT R+1 - C 116

BATIMENT R+1 - C 117

BATIMENT R+1 - C 117A

BATIMENT R+1 - C 118

BATIMENT R+1 - C 120

BATIMENT R+1 - C 145

BATIMENT R+1 - C 121

BATIMENT R+1 - C 122

BATIMENT R+1 - C 123

BATIMENT R+1 - C 124

BATIMENT R+1 - C 125

BATIMENT R+1 - C 126

BATIMENT R+1 - C 127

BATIMENT R+1 - C 128

BATIMENT R+1 - C 129

BATIMENT R+1 - C 130

BATIMENT R+1 - C 131

BATIMENT R+1 - C 132

BATIMENT R+1 - C 133

BATIMENT R+1 - C 134

BATIMENT R+1 - C 135
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Localisation | Description
BATIMENT R+1 - C 136

BATIMENT R+1 - C 137

BATIMENT R+1 - C 138

BATIMENT R+1 - C 140

BATIMENT R+1 - C 141

BATIMENT R+1 - C 142

BATIMENT R+1 - C 142A

BATIMENT R+1 - C 142B

BATIMENT R+1 - C 142C

BATIMENT R+1 - C 142D

BATIMENT R+1 - C 142E

BATIMENT R+1 - C 142F

BATIMENT R+1 - C 142G

BATIMENT R+2 - C 201

BATIMENT R+2 - C 202

BATIMENT R+2 - C 203

BATIMENT R+2 - C 204

BATIMENT R+2 - C 205A

BATIMENT R+2 - C 205B

BATIMENT R+2 - C 206

BATIMENT R+2 - C 207

BATIMENT R+2 - C 207A

BATIMENT R+2 - C 208

BATIMENT R+2 - C 228

BATIMENT R+2 - C 227

BATIMENT R+2 - C 226

BATIMENT R+2 - C 210

BATIMENT R+2 - C 211

BATIMENT R+2 - C 211A

BATIMENT R+2 - C 212

BATIMENT R+2 - C 213

BATIMENT R+2 - C 214

BATIMENT R+2 - C 213A

BATIMENT R+2 - C 215

BATIMENT R+2 - C 215A

BATIMENT R+2 - C 216

BATIMENT R+2 - C 217

BATIMENT R+2 - C 229

BATIMENT R+2 - C 219B

BATIMENT R+2 - C 219A

BATIMENT R+2 - C 219

BATIMENT R+2 - C 220

BATIMENT R+2 - C 224D

BATIMENT R+2 - C 221A

BATIMENT R+2 - C 221

BATIMENT R+2 - C 222

BATIMENT R+2 - C 223

BATIMENT R+2 - C 230

BATIMENT R+2 - C 230A

BATIMENT R+2 - C 230B

BATIMENT R+2 - C 230C
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Localisation | Description
BATIMENT R+2 - C 230D

BATIMENT R+2 - C 230E

BATIMENT R+2 - C 230F

BATIMENT R+2 - C 230G

BATIMENT R+3 - C 301

BATIMENT R+3 - C 302

BATIMENT R+3 - C 303

BATIMENT R+3 - C 304

BATIMENT R+3 - C 305

BATIMENT R+3 - C 306

BATIMENT R+3 - C 307

BATIMENT R+3 - C 308

BATIMENT R+3 - C 309

BATIMENT R+3 - C 310

BATIMENT R+3 - C 311

BATIMENT R+3 - C 327

BATIMENT R+3 - C 340

BATIMENT R+3 - C 326

BATIMENT R+3 - C 312

BATIMENT R+3 - C 313

BATIMENT R+3 - C 314

BATIMENT R+3 - C 315

BATIMENT R+3 - C 316

BATIMENT R+3 - C 317

BATIMENT R+3 - C 318

BATIMENT R+3 - C 319

BATIMENT R+3 - C 329

BATIMENT R+3 - C 320

BATIMENT R+3 - C 321

BATIMENT R+3 - C 322

BATIMENT R+3 - C 323

BATIMENT R+3 - C 324

BATIMENT R+3 - C 341

BATIMENT R+3 - C 342

BATIMENT R+3 - C 338

BATIMENT R+3 - C 325

BATIMENT R+3 - C 325B

BATIMENT R+3 - C 330

BATIMENT R+3 - C 330A

BATIMENT R+3 - C 330B

BATIMENT R+3 - C 330C

BATIMENT R+3 - C 330D

BATIMENT R+3 - C 330E

BATIMENT R+3 - C 330F

BATIMENT R+3 - C 330G

BATIMENT R+3 - C 331

BATIMENT R+3 - C 331A

BATIMENT R+3 - C 328

BATIMENT R+3 - C 328A

BATIMENT - FACADE

BATIMENT - TOITURE
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V. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

X
X

X

X
X

Entretien préalable et recueil des informations relatives a 'immeuble.

Visite de I'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de 'amiante
concernés. Cette étape est suivie d’investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

Prélevement d’échantillons de matiere et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-
traitant de SOCOTEC

Laboratoire(s) d’analyse : ITGA St Etienne
Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :

Absent

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations Oui Non Cs)z?est
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X

Parties non visitées

Néant

Localisation Parties du local Raison

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélevements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

Occupation des locaux : Vide
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4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE
CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés -
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et
protections physiques mises en place

Eléments d'information nécessaires a l'acces aux parties
de l'immeuble béati en toute sécurité

Observations :

Référence: 8003453 date du rapport: 09/10/1997 CEP INDUSTRIE Objet du rapport: rep ponctuel non réglementaire:
Présence d'amiante et produit contenant de I'amiante.

Référence: 8003453 date du rapport: 09/10/1997 CEP INDUSTRIE Objet du rapport: Rep flocage+calorifugeage+faux
plafond: Absence d'amiante et produit contenant de I'amiante.

Référence: NS4349 date du rapport:15/12/2004 SOCOTEC Objet du rapport: rep COMPOSANTS POUR DTA:
Présence d'amiante et produit contenant de I'amiante.

Référence: AAX0497/001 date du rapport: 17/06/2010 SOCOTEC Objet du rapport: rep pour travaux: Présence
d'amiante et produit contenant de I'amiante.

Référence: DAX3209/001 date du rapport: 12/07/2011 SOCOTEC Objet du rapport: rep pour travaux: Présence
d'amiante et produit contenant de I'amiante.

Référence: GAA2712/001 date du rapport: 27/05/2014 SOCOTEC Objet du rapport: rep pour travaux: Présence
d'amiante et produit contenant de I'amiante.

5. PLANS DES PARTIES D’IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage | Intitulé du plan |
RDC C RDC C
R+1C R+1C
R+2 C R+2 C
R+3 C R+3 C
FACADE FACADE
TOITURE TOITURE
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V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage des composants des listes A et B classés par localisation.
Successivement sont présentés :

Les composants contenant de I'amiante (§ V.1 et V.2),

Les composants des listes A et B repérés sans amiante (8V.3 et V.4)

Les composants des listes A et B pour lesquels I'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier 'amiante n’a
pas encore été effectuée (§ V.5 et V.6)
Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est
tenu d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux ou
produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonnes 3 et 4 des tableaux, figurent les numéros d’identification du composant et/ou du prélévement : ceux-ci sont
repris sur le(s) PV d’analyse, sur le(s) plan(s) et sur les fiches d’identification.

1. COMPOSANTS DE LA LISTE A CONTENANT DE L’AMIANTE

Etat de conservation et
obligations
réglementaires

N° N° Conclusion
Composant |Prélevement (justification)

Localisation Composant

Néant -

2. COMPOSANTS DE LA LISTE B CONTENANT DE L’AMIANTE

L Conclusion Etat de conservation et
Leselizetien S e Composant |Prélevement] (justification) préconisations
BATIMENT RDC - C
001; BATIMENT RDC
- C 003; BATIMENT
RDC - C 004;
BATIMENT RDC - C VISUEL
005; BATIMENT RDC (IDENTIFI
- C 006; BATIMENT CATION:
RDC - C 007; Repérés
BATIMENT RDC - C amiantées
007A; BATIMENT 5 - Planchers et lors du Présence d'amiante
RDC - C 008; planchers précédent (Suivant EP
BATIMENT RDC - C techniques - Dalle de sol ZPS0-004 DTAET documentation Surveiller I'évolution de
009; BATIMENT RDC Revétements de RAT ) I'état de conservation
-C010; BATIMENT | sols - Dalle de sol PRELEVE consultée)
RDC - C 011; MENT P1
BATIMENT RDC - C N° :
033B; BATIMENT 471153
RDC - C 033C; R06/02/20
BATIMENT RDC - C 18
033D; BATIMENT
RDC - C 033E;
BATIMENT RDC - C
037
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‘ N° N° Conclusion ’ Etat de conservation et

LoEelEE) ST S Composant |Prélévement] (justification)

préconisations

BATIMENT R+1-C
101A; BATIMENT R+1
- C 110; BATIMENT
R+1 - C 111,
BATIMENT R+1 - C
111A; BATIMENT R+1
- C 111B; BATIMENT
R+1 - C 124;
BATIMENT R+1 - C VISUEL
125; BATIMENT R+1 - (IDENTIFI
C 126; BATIMENT CATION:
R+1 - C 127; Repérés
BATIMENT R+1-C amiantées
128; BATIMENT R+1 - 5 - Planchers et lors du Présence d'amiante
C 129; BATIMENT planchers précédent (Suivant EP
R+1 - C 130; techniques - Dalle de sol ZPS0-005 DTAET documentation Surveiller I'évolution de
BATIMENT R+1 - C Revétements de RAT Ité I'état de conservation
132; BATIMENT R+1 - | sols - Dalle de sol PRELEVE consuitée)
C 133; BATIMENT MENT P7
R+1 - C 134; N°:
BATIMENT R+1 - C 471153
135; BATIMENT R+1 - R06/02/20
C 142A; BATIMENT 18
R+1 - C 142B;
BATIMENT R+1-C
142C; BATIMENT
R+1- C 142D;
BATIMENT R+1-C
142E; BATIMENT R+1
- C 142F; BATIMENT
R+1 - C 142G
BATIMENT R+2 - C
211; BATIMENT R+2 -
C 211A; BATIMENT
R+2 - C 213;
BATIMENT R+2 - C VISUEL
213A; BATIMENT R+2 (IDENTIFI
- C 215; BATIMENT CATION:
R+2 - C 215A; Repérés
BATIMENT R+2 - C amiantées
219B; BATIMENT R+2 5 - Planchers et lors du . I
- C 219A; BATIMENT planchers précédent Prese"ge.d aT'a”te EP
R+2 - C 219; techniques - Dalle de sol ZPS0-006 DTAET docEJrT:J(le\:\azgtion Surveiller I'évolution de
BATIMENT R+2-C Revétements de RAT consultée) I'état de conservation
220; BATIMENT R+2 - sols - Dalle de sol PRELEVE
C 230; BATIMENT MENT
R+2 - C 230B; P18 N°:
BATIMENT R+2 - C 471153
230C; BATIMENT R06/02/20
R+2 - C 230D; 18
BATIMENT R+2 - C
230E; BATIMENT R+2
- C 230F; BATIMENT
R+2 - C 230G
Numéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL — 20/232

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante a intégrer au Dossier Technique Amiante
Batiment concerné : SITE METARE (FST) (BATIMENT C) — 4200 ST ETIENNE



Localisation

Composant

N°

N°

Conclusion

O

SOCOTEC

Etat de conservation et

BATIMENT R+3 -C
321; BATIMENT R+3 -
C 322; BATIMENT
R+3 - C 323;
BATIMENT R+3 -C
325B; BATIMENT R+3
- C 330B; BATIMENT
R+3 - C 330C;
BATIMENT R+3 -C
330D; BATIMENT
R+3 - C 330E;
BATIMENT R+3-C
330F; BATIMENT R+3
- C 330G; BATIMENT
R+3 - C 331,
BATIMENT R+3 -C
331A; BATIMENT R+3
- C 328; BATIMENT
R+3 - C 328A

5 - Planchers et
planchers
techniques -
Revétements de
sols - Dalle de sol

Dalle de sol

Composant

ZPS0O-007

Prélevement|

VISUEL
(IDENTIFI
CATION:
Repérés
amiantées
lors du
précédent
DTAET
RAT
PRELEVE
MENT
P28 N°:
471153
R06/02/20
18

(justification)

Présence d'amiante
(Suivant
documentation
consultée)

préconisations

EP
Surveiller I'évolution de
I'état de conservation

3. COMPOSANTS DE LA LISTE A NE CONTENANT PAS D’AMIANTE

o N° N° o
Localisation Composant ’Composant Prélavement Conclusion (justification)
BATIMENT RDC - IZ%%de
C 005; BATIMENT QEPERE
RDC - C 007; NON
BATIMENT RDC - AMIANT
C 007A; BATIMENT E LORS
RDC - C 009; DU
BATIMENT RDC - 4 - Plafonds et PECEDE
CO11; BATIMENT faux plafonds - NT DTA
RDC - C 013; Fauxp lafonds - Panneaux et ZPSO- ET Absence d'amiante
BATIMENT RDC - p plaques 001 (Suivant documentation consultée)
. Panneaux et AUSSI
C 033; BATIMENT laques RAT P3
RDC - C 033B; plaq N
BATIMENT RDC - 471153
C 033C; DATE
BATIMENT RDC - RAPPOR
C 033D; -
BATIMENT RDC -
C 033E 06/02/20
18
Calorifug
; e BEIGE
e
intérieurs - EMENT
Conduits de 0797162
; . . 4/MOLP/
fluides (air, eau, Calorifuge LSA
BATIMENT RDC - vapeur, fumée, (tresses, ZPSO- REiDERE Absence d'amiante
VIDE SANITAIRE échappement, coquilles, 002 NON (Suivant documentation consultée)
autres fluides) - matelas...)
Calorifuge AMIANT
g E LORS
(tresses,
coquilles DY
matelas ,) PRECED
ENT
DTA
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Localisation Composant ‘Comsosant Prélétlement Conclusion (justification)
Calorifug
e
6 - Conduits et CHAUFF
accessoires ERIE
intérieurs - VERT
Conduits de N°07971
fluides (air, eau, Calorifuge 624/MOL
BATIMENT RDC - vapeur, fumée, (tresses, ZPSO- P/L.S.A Absence d'amiante
CHAUFFERIE échappement, coquilles, 003 REPERE (Suivant documentation consultée)
autres fluides) - matelas...) NON
Calorifuge AMIANT
(tresses, E LORS
coquilles, DU
matelas...) PRECED
ENT
DTA
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BATIMENT R+3 - C
301; BATIMENT
R+3 - C 302;
BATIMENT R+3 - C
303; BATIMENT
R+3 - C 304;
BATIMENT R+3 - C
305; BATIMENT
R+3 - C 306;
BATIMENT R+3 - C
307; BATIMENT
R+3 - C 308;
BATIMENT R+3 - C
309; BATIMENT
R+3 - C 310;
BATIMENT R+3 - C
311; BATIMENT
R+3 - C 327;
BATIMENT R+3 - C
340; BATIMENT
R+3 - C 326;
BATIMENT R+3 - C
312; BATIMENT
R+3 - C 313;
BATIMENT R+3 - C
314; BATIMENT
R+3 - C 315;
BATIMENT R+3 - C
316; BATIMENT
R+3-C 317;
BATIMENT R+3 - C
318; BATIMENT
R+3 - C 319;
BATIMENT R+3 - C
329; BATIMENT
R+3 - C 320;
BATIMENT R+3 - C
321; BATIMENT
R+3 - C 322;
BATIMENT R+3 - C
323; BATIMENT
R+3 - C 324;
BATIMENT R+3 - C
341; BATIMENT
R+3 - C 342;
BATIMENT R+3 - C
338; BATIMENT
R+3 - C 325;
BATIMENT R+3 - C
330; BATIMENT
R+3 - C 330A;
BATIMENT R+3 - C
330B; BATIMENT
R+3 - C 330C;
BATIMENT R+3 - C
330D; BATIMENT
R+3 - C 330E;
BATIMENT R+3 -C
330F; BATIMENT
R+3 - C 330G;
BATIMENT R+3 - C
331; BATIMENT
R+3 - C 331A;
BATIMENT R+3 -C
328; BATIMENT
R+3 - C 328A

4 - Plafonds et
faux plafonds -
Faux plafonds -
Panneaux et
plaques

Panneaux et
plaques

ZPSO-
008

VISUEL
(IDENTIF
ICATION

Repérés
non
amiantée
s lors du
précéden
tDTAET
RAT
PRELEV
EMENT
P30 N°:
471153
R06/02/2
018

Absence d'amiante
(Suivant documentation consultée)
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BATIMENT R+1 - C
102; BATIMENT
R+1 - C 103;
BATIMENT R+1 - C
104; BATIMENT
R+1 - C 105;
BATIMENT R+1 -C
106; BATIMENT
R+1 - C 107,
BATIMENT R+1 -C
108; BATIMENT
R+1 - C 109;
BATIMENT R+1 - C
101A; BATIMENT
R+1 - C 110;
BATIMENT R+1 - C
111; BATIMENT
R+1 - C 111A;
BATIMENT R+1 - C
111B; BATIMENT
R+1-C 112
BATIMENT R+1 - C
113; BATIMENT
R+1 - C 114;
BATIMENT R+1 -C
115; BATIMENT
R+1 - C 115A;
BATIMENT R+1 - C
116; BATIMENT
R+1-C117;
BATIMENT R+1 -C
117A; BATIMENT
R+1 - C 118;
BATIMENT R+1 -C
120; BATIMENT
R+1 - C 145;
BATIMENT R+1 - C
121; BATIMENT
R+1-C 122;
BATIMENT R+1 -C
123; BATIMENT
R+1 - C 124;
BATIMENT R+1 -C
125; BATIMENT
R+1-C 126;
BATIMENT R+1 - C
127; BATIMENT
R+1 - C 128;
BATIMENT R+1 -C
129; BATIMENT
R+1 - C 130;
BATIMENT R+1 - C
131; BATIMENT
R+1-C 132;
BATIMENT R+1 - C
133; BATIMENT
R+1 - C 134;
BATIMENT R+1 -C
135; BATIMENT
R+1-C 136;
BATIMENT R+1 - C
137; BATIMENT
R+1-C 138;
BATIMENT R+1 -C
140; BATIMENT
R+1 - C 141,

4 - Plafonds et
faux plafonds -
Faux plafonds -
Panneaux et
plaques

Panneaux et
plaques

ZPSO-
009

VISUEL
(IDENTIF
ICATION

Repérés
non
amiantée
s lors du
précéden
tDTAET
RAT
PRELEV
EMENT
P10 N°:
471153
R06/02/2
018

Absence d'amiante
(Suivant documentation consultée)
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N° N°

Composant [Prélévement Conclusion (justification)

Localisation Composant ‘

BATIMENT R+1 - C
142; BATIMENT
R+1 - C 142A;
BATIMENT R+1-C
142B; BATIMENT
R+1 - C 142C;
BATIMENT R+1-C
142D; BATIMENT
R+1 - C 142E;
BATIMENT R+1 - C
142F; BATIMENT
R+1 - C 142G
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Localisation

BATIMENT R+2 - C
202; BATIMENT
R+2 - C 203;
BATIMENT R+2 - C
204; BATIMENT
R+2 - C 205A;
BATIMENT R+2 - C
205B; BATIMENT
R+2 - C 206;
BATIMENT R+2 - C
207; BATIMENT
R+2 - C 207A;
BATIMENT R+2 - C
208; BATIMENT
R+2 - C 228;
BATIMENT R+2 - C
227; BATIMENT
R+2 - C 226;
BATIMENT R+2 - C
210; BATIMENT
R+2 - C 211;
BATIMENT R+2 - C
211A; BATIMENT
R+2 - C 212;
BATIMENT R+2 - C
213; BATIMENT
R+2 - C 214;
BATIMENT R+2 - C
213A; BATIMENT
R+2 - C 215;
BATIMENT R+2 - C
215A; BATIMENT
R+2 - C 216;
BATIMENT R+2 - C
217; BATIMENT
R+2 - C 229;
BATIMENT R+2 - C
219B; BATIMENT
R+2 - C 219A;
BATIMENT R+2 - C
219; BATIMENT
R+2 - C 220;
BATIMENT R+2 - C
224D; BATIMENT
R+2 - C 221A;
BATIMENT R+2 - C
221; BATIMENT
R+2 - C 222;
BATIMENT R+2 - C
223; BATIMENT
R+2 - C 230;
BATIMENT R+2 - C
230A; BATIMENT
R+2 - C 230B;
BATIMENT R+2 - C
230C; BATIMENT
R+2 - C 230D;
BATIMENT R+2 - C
230E; BATIMENT
R+2 - C 230F;
BATIMENT R+2 - C
230G

Composant

4 - Plafonds et
faux plafonds -
Faux plafonds -
Panneaux et
plaques

Panneaux et
plaques

No
Composant

ZPSO-
010

NQ
Prélévement

VISUEL
(IDENTIF
ICATION

Repérés
non
amiantée
s lors du
précéden
tDTAET
RAT
PRELEV
EMENT
P20 N°:
471153
R06/02/2
018

O

SOCOTEC

Conclusion (justification)

Absence d'amiante

(Suivant documentation consultée)
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4. COMPOSANTS DE LA LISTE B NE CONTENANT PAS D’AMIANTE

N° N°

Localisation Composant Composant [Prélévement

Conclusion (justification)

Néant

5. COMPOSANTS DE LA LISTE A POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU
PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

6. COMPOSANTS DE LA LISTE B POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU
PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

NO
Composant

Localisation Composant

Conclusion (justification)

Néant

Numéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL — 271232
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VI. AUTRES COMPOSANTS REPERES HORS LISTESAETB

1. AUTRES COMPOSANTS CONTENANT DE L’AMIANTE PORTES A LA
CONNAISSANCE DE L’'OPERATEUR

Localisation Composant Conclusion (justification)

’ N° N°

Composant | Prélevement
Néant -

2. AUTRES COMPOSANTS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE PORTES A LA
CONNAISSANCE DE L'OPERATEUR

[\ [\
Composant | Prélevement

Conclusion (justification)

Localisation Composant

Néant -

VIl. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE
CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, en particulier lorsque les cotations des matériaux sont en note 3 (pour les
matériaux de la liste A), AC1, AC2 (pour les matériaux de la liste B situés a l'intérieur de batiments occupés ou fréquentés),
le propriétaire doit effectuer apres enlevement ou confinement des matériaux et produits contenant de 'amiante, les
interventions suivantes :

Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
Mesures d’empoussiérement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé,
par une personne certifiée, a une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de
trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par 'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.
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ANNEXE 1 -
FICHES D’IDENTIFICATION
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Matériaux : ZPSO-005
Prélevement : VISUEL (IDENTIFICATION: Repérés amiantées
lors du précédent DTA ET RAT PRELEVEMENT P7 N° :
471153 R06/02/2018
Description : Dalle de sol
Localisation : BATIMENT R+1 - C 101A; BATIMENT R+1 - C
110; BATIMENT R+1 - C 111; BATIMENT R+1 - C 111A;
BATIMENT R+1 - C 111B; BATIMENT R+1 - C 124;
BATIMENT R+1 - C 125; BATIMENT R+1 - C 126; BATIMENT
R+1 - C 127; BATIMENT R+1 - C 128; BATIMENT R+1 - C
129; BATIMENT R+1 - C 130; BATIMENT R+1 - C 132;
BATIMENT R+1 - C 133; BATIMENT R+1 - C 134; BATIMENT
R+1 - C 135; BATIMENT R+1 - C 142A; BATIMENT R+1 - C
142B; BATIMENT R+1 - C 142C; BATIMENT R+1 - C 142D;
BATIMENT R+1 - C 142E; BATIMENT R+1 - C 142F;
BATIMENT R+1 - C 142G
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-004
Prélevement : VISUEL (IDENTIFICATION: Repérés amiantées lors
du précédent DTA ET RAT PRELEVEMENT P1 N°: 471153
R06/02/2018
Description : Dalle de sol

Localisation : BATIMENT RDC - C 001; BATIMENT RDC - C 003;

BATIMENT RDC - C 004; BATIMENT RDC - C 005; BATIMENT
RDC - C 006; BATIMENT RDC - C 007; BATIMENT RDC - C 007A;

BATIMENT RDC - C 008; BATIMENT RDC - C 009; BATIMENT
RDC - C 010; BATIMENT RDC - C 011; BATIMENT RDC - C 033B;
BATIMENT RDC - C 033C; BATIMENT RDC - C 033D; BATIMENT

RDC - C 033E; BATIMENT RDC - C 037
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-001
Prélevement : Faux plafonds REPERE NON AMIANTE LORS
DU PECEDENT DTA ET AUSSI RAT P3 N°: 471153 DATE
RAPPORT 06/02/2018
Description : Panneaux et plaques
Localisation : BATIMENT RDC - C 005; BATIMENT RDC - C
007; BATIMENT RDC - C 007A; BATIMENT RDC - C 009;
BATIMENT RDC - C 011; BATIMENT RDC - C 013;
BATIMENT RDC - C 033; BATIMENT RDC - C 033B;
BATIMENT RDC - C 033C; BATIMENT RDC - C 033D;
BATIMENT RDC - C 033E
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-006
Prélevement : VISUEL (IDENTIFICATION: Repérés amiantées lors
du précédent DTA ET RAT PRELEVEMENT P18 N°: 471153
R06/02/2018
Description : Dalle de sol

Localisation : BATIMENT R+2 - C 211; BATIMENT R+2 - C 211A;

BATIMENT R+2 - C 213; BATIMENT R+2 - C 213A; BATIMENT
R+2 - C 215; BATIMENT R+2 - C 215A; BATIMENT R+2 - C 219B;

BATIMENT R+2 - C 219A; BATIMENT R+2 - C 219; BATIMENT
R+2 - C 220; BATIMENT R+2 - C 230; BATIMENT R+2 - C 230B;
BATIMENT R+2 - C 230C; BATIMENT R+2 - C 230D; BATIMENT
R+2 - C 230E; BATIMENT R+2 - C 230F; BATIMENT R+2 - C 230G
Résultat : Présence d'amiante
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Matériaux : ZPSO-007
Prélevement : VISUEL (IDENTIFICATION: Repérés amiantées
lors du précédent DTA ET RAT PRELEVEMENT P28 N°:
471153 R06/02/2018
Description : Dalle de sol
Localisation : BATIMENT R+3 - C 321; BATIMENT R+3 - C
322; BATIMENT R+3 - C 323; BATIMENT R+3 - C 325B;
BATIMENT R+3 - C 330B; BATIMENT R+3 - C 330C;
BATIMENT R+3 - C 330D; BATIMENT R+3 - C 330E;
BATIMENT R+3 - C 330F; BATIMENT R+3 - C 330G;
BATIMENT R+3 - C 331; BATIMENT R+3 - C 331A;
BATIMENT R+3 - C 328; BATIMENT R+3 - C 328A
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-008
Préléevement : VISUEL (IDENTIFICATION: Repérés non amiantées
lors du précédent DTA ET RAT PRELEVEMENT P30 N°: 471153

R06/02/2018
Description : Panneaux et plaques
Localisation : BATIMENT R+3 - C 301; BATIMENT R+3 - C 302;
BATIMENT R+3 - C 303; BATIMENT R+3 - C 304; BATIMENT R+3 -
C 305; BATIMENT R+3 - C 306; BATIMENT R+3 - C 307;
BATIMENT R+3 - C 308; BATIMENT R+3 - C 309; BATIMENT R+3 -
C 310; BATIMENT R+3 - C 311; BATIMENT R+3 - C 327,
BATIMENT R+3 - C 340; BATIMENT R+3 - C 326; BATIMENT R+3 -
C 312; BATIMENT R+3 - C 313; BATIMENT R+3 - C 314;
BATIMENT R+3 - C 315; BATIMENT R+3 - C 316; BATIMENT R+3 -
C 317; BATIMENT R+3 - C 318; BATIMENT R+3 - C 319;
BATIMENT R+3 - C 329; BATIMENT R+3 - C 320; BATIMENT R+3 -
C 321; BATIMENT R+3 - C 322; BATIMENT R+3 - C 323;
BATIMENT R+3 - C 324; BATIMENT R+3 - C 341; BATIMENT R+3 -
C 342; BATIMENT R+3 - C 338; BATIMENT R+3 - C 325;
BATIMENT R+3 - C 330; BATIMENT R+3 - C 330A; BATIMENT
R+3 - C 330B; BATIMENT R+3 - C 330C; BATIMENT R+3 - C 330D;
BATIMENT R+3 - C 330E; BATIMENT R+3 - C 330F; BATIMENT
R+3 - C 330G; BATIMENT R+3 - C 331; BATIMENT R+3 - C 331A;
BATIMENT R+3 - C 328; BATIMENT R+3 - C 328A
Résultat : Absence d'amiante
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Matériaux : ZPSO-009
Prélevement : VISUEL (IDENTIFICATION: Repérés non
amiantées lors du précédent DTA ET RAT PRELEVEMENT
P10 N°:471153 R06/02/2018
Description : Panneaux et plaques
Localisation : BATIMENT R+1 - C 102; BATIMENT R+1 - C
103; BATIMENT R+1 - C 104; BATIMENT R+1 - C 105;
BATIMENT R+1 - C 106; BATIMENT R+1 - C 107; BATIMENT
R+1 - C 108; BATIMENT R+1 - C 109; BATIMENT R+1 - C
101A; BATIMENT R+1 - C 110; BATIMENT R+1 - C 111;
BATIMENT R+1 - C 111A; BATIMENT R+1 - C 111B;
BATIMENT R+1 - C 112; BATIMENT R+1 - C 113; BATIMENT
R+1 - C 114; BATIMENT R+1 - C 115; BATIMENT R+1 - C
115A; BATIMENT R+1 - C 116; BATIMENT R+1 - C 117,
BATIMENT R+1 - C 117A; BATIMENT R+1 - C 118;
BATIMENT R+1 - C 120; BATIMENT R+1 - C 145; BATIMENT
R+1 - C 121; BATIMENT R+1 - C 122; BATIMENT R+1 - C
123; BATIMENT R+1 - C 124; BATIMENT R+1 - C 125;
BATIMENT R+1 - C 126; BATIMENT R+1 - C 127; BATIMENT
R+1 - C 128; BATIMENT R+1 - C 129; BATIMENT R+1 - C
130; BATIMENT R+1 - C 131; BATIMENT R+1 - C 132;
BATIMENT R+1 - C 133; BATIMENT R+1 - C 134; BATIMENT
R+1 - C 135; BATIMENT R+1 - C 136; BATIMENT R+1 - C
137; BATIMENT R+1 - C 138; BATIMENT R+1 - C 140;
BATIMENT R+1 - C 141; BATIMENT R+1 - C 142; BATIMENT
R+1 - C 142A; BATIMENT R+1 - C 142B; BATIMENT R+1 - C
142C; BATIMENT R+1 - C 142D; BATIMENT R+1 - C 142E;
BATIMENT R+1 - C 142F; BATIMENT R+1 - C 142G
Résultat : Absence d'amiante

Prélevement : VISUEL (IDENTIFICATION: Repérés non amiantées
lors du précédent DTA ET RAT PRELEVEMENT P20 N°: 471153
R06/02/2018
Description : Panneaux et plaques
Localisation : BATIMENT R+2 - C 202; BATIMENT R+2 - C 203;
BATIMENT R+2 - C 204; BATIMENT R+2 - C 205A; BATIMENT
R+2 - C 205B; BATIMENT R+2 - C 206; BATIMENT R+2 - C 207;
BATIMENT R+2 - C 207A; BATIMENT R+2 - C 208; BATIMENT
R+2 - C 228; BATIMENT R+2 - C 227; BATIMENT R+2 - C 226;
BATIMENT R+2 - C 210; BATIMENT R+2 - C 211; BATIMENT R+2
C 211A; BATIMENT R+2 - C 212; BATIMENT R+2 - C 213;
BATIMENT R+2 - C 214; BATIMENT R+2 - C 213A; BATIMENT
R+2 - C 215; BATIMENT R+2 - C 215A; BATIMENT R+2 - C 216;
BATIMENT R+2 - C 217; BATIMENT R+2 - C 229; BATIMENT R+2
C 219B; BATIMENT R+2 - C 219A; BATIMENT R+2 - C 219;
BATIMENT R+2 - C 220; BATIMENT R+2 - C 224D; BATIMENT
R+2 - C 221A; BATIMENT R+2 - C 221; BATIMENT R+2 - C 222;
BATIMENT R+2 - C 223; BATIMENT R+2 - C 230; BATIMENT R+2 -
C 230A; BATIMENT R+2 - C 230B; BATIMENT R+2 - C 230C;
BATIMENT R+2 - C 230D; BATIMENT R+2 - C 230E; BATIMENT
R+2 - C 230F; BATIMENT R+2 - C 230G
Résultat : Absence d'amiante
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ANNEXE 2 -

PLANS / CROQUIS
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Planche de repérage technique

N° planche :1/6

Nom du plan :

RDC C

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Lyon
11 rue Saint Maximin
69003 LYON

Adresse du bien :

SITE METARE (FST)
(BATIMENT C)
4200 ST ETIENNE

Informations relatives au rapport du

Réf. du rapport :
2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBL
Al

Rédacteur : Benjamin LAURENT

Date : 09/01/2023
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Planche de repérage technique
° :
= c o g &h‘ g N° planche :2/6
&.}—.. Y L —pen g A w |&° g
= P Eas~ Nom du plan :
L =3, =
v R+1C
ca
P c’ga\ e ) Entreprise réalisant le repérage :
=i e | vcn\ \ = ¥
. - ® SOCOTEC Diagnostic Lyon
—— ey | ‘Il 11 rue Saint Maximin
[ [ J - - 69003 LYON
e | il )
73 et ) Adresse du bien :
\ e 3
oS N 3 SITE METARE (FST)
— L \ (BATIMENT C)
/ =L ~Xr 4200 ST ETIENNE
= \ Informations relatives au rapport du
g - - B repérage :
%
o Réf. du rapport :
g 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBL
S Al
z Rédacteur : Benjamin LAURENT
= Date : 09/01/2023
5
=
2 Commentaires :
=
]
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Planche de repérage technique

N° planche :3/6

saiuejwe anbuseid jos ap sajjeq

Nom du plan :

R+2 C

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Lyon
11 rue Saint Maximin
69003 LYON

Adresse du bien :

SITE METARE (FST)
(BATIMENT C)
4200 ST ETIENNE

Informations relatives au rapport du

Réf. du rapport :
2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBL
Al

Rédacteur : Benjamin LAURENT

Date : 09/01/2023
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Planche de repérage technique

N° planche :4/6

Nom du plan :

R+3 C

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Lyon
11 rue Saint Maximin
69003 LYON

sagjueiwue
3J)0u )02 J2 anbyseyd |0s ap sajjeq

Adresse du bien :

SITE METARE (FST)
(BATIMENT C)
4200 ST ETIENNE

Informations relatives au rapport du

Réf. du rapport :
2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBL
Al

Rédacteur : Benjamin LAURENT

Date : 09/01/2023
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Planche de repérage technique

N° planche :5/6

Nom du plan :

FACADE

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Lyon
L. 11 rue Saint Maximin
69003 LYON

= Adresse du bien :

SITE METARE (FST)
(BATIMENT C)
4200 ST ETIENNE

A s — s - | Informations relatives au rapport du

Réf. du rapport :
2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBL
Al

Rédacteur : Benjamin LAURENT

Date : 09/01/2023

Commentaires :

Planche de repérage technique

Numéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL — 38/232
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante a intégrer au Dossier Technique Amiante
Batiment concerné : SITE METARE (FST) (BATIMENT C) — 4200 ST ETIENNE



TR '-‘fl‘o wuy! Q'HA'W’;.‘\;'

- "

R A LU R, SRR R R

O

SOCOTEC

=T j N '. §

ar
{ A .

|I| C'jl['.';fpl!m')_‘

A

CTRE A W
1. YN'3 88

- A
ERER=E

——

S\ \.".“‘

. B0

N° planche :6/6

Nom du plan :
TOITURE

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Lyon
11 rue Saint Maximin
69003 LYON

Adresse du bien :

SITE METARE (FST)
(BATIMENT C)
4200 ST ETIENNE

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport :
2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBL
Al

Rédacteur : Benjamin LAURENT

Date : 09/01/2023

Commentaires :
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ANNEXE 3 -

PV ANALYSES

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible
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ANNEXE 4 -
AUTRES DOCUMENTS
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SOCOTEC

Technopole

1, rue de la Logistique
42951 SAINT ETIENNE
Tél:04.77.91.12.20
Fax:04.77.91.12.21

‘Rapport de repérage de I'amiante

yue du Dossier Technique Amiante

i N° dossier :
Bien immobilier Srpan.g ¥ GAJB44/
Concomé Rue Paul Michelon N deicansiass
42000 SAINT-ETIENNE STETE 2747
UNIVERSITE JEAN MONNET - SERVICES CENTRAUX RET A0 rapRb
Maison de I'Université Porte 404 CTC/4/4163
Propriétaire 10 rue Tréfilerie
CS 82301
42023 SAINT-ETIENNE CEDEX 2
UNIVERSITE JEAN MONNET - SERVICES CENTRAUX Date(s) de visite
Maison de I'Université Porte 404 07/10/2014
Demandeur 10 rue Treéfilerie Date de commande :
CS 82301 29/09/2014
42023 SAINT-ETIENNE CEDEX 2
CONCLUSION

Circulation en R+1,

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

- dalles de sol plastique et colle noire amiantées (EP) : Salle 1, circulations C033b 4 C033e, salles 3 & 11, ¢ 037 en RDC,
- dalles de sal plastique et colle noire amiantées (EP) : Salles 114 et 115, Salles 124 & 135, Salles 110, 111 et 1142 119,

- dalles de sol plastique et colle noire amiantées (EP) : Circulation C230, Salles 211 4 216 et 219 a3 220, Circulations C230b,
230c¢, €230d, C230e, C230f et C230g en R+2,

- dalles de sol plastique et colle noire amiantées (EP) : Petite circulation C330, Salle 328, Circulations C330b a C330f, Salles
321, 322 et 323, Salle 325b,

- colle de faience 10/10 amiantée (EP) : local C139 R+1,
- colle de plinthes amiantée {EP) : local C141 et escalier C140 R+1.
Visite de I'ensemble des parties de I'immeuble.

Fait a : SAINT
ETIENNE

Le : 10/12/2014

Auteur du rapport : DURR Emmanuetl

Certificat de compétence n°DTI/1408-006

délivré par SOCOTEC

Contrat d'assurance n°37503519275087 chez AXA

Signature :

=
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Rapport : CTC/14/4163
Dossier : GAJ8449/

> 1. Objet de la mission

La mission confiée 8 SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans un
immeuble bati préalable a I'élaboration ou la mise a jour du DTA. Elle comporte :
La recherche de la présence des matériaux et produits des listes A et B accessibles sans travaux destructifs ;
L'identification et la localisation des matériaux et produits qui contiennent de I'amiante ;

L'évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de 'amiante et de leur risque de
dégradation lié¢ & leur environnement.

Le présent rapport est destiné & constituer le Dossier Technique Amiante de I'immeuble ou & le mettre a jour.

SOCOTEC

Liintervention de SOCOTEC a pour référentiel les articles R 1334-20 et R 1334-21 du Code de la Santé Publique et fes
textes qui leur sont liés (en particulier arrété du 12/12/2012 refatif aux composants des listes A et B). Elle est effectuée
dans le cadre de la nomme NF X 46-020. Elle porte sur les composants des listes A et B définis dans fannexe 13-9 au

code de la santé publique, accessibles sans travaux destructifs.

Liste A mentionnée a l'article R. 1334-20

Composant de |a liste A & vérifler ou a sonder

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

Liste B mentionnée a larticle R. 1334-21

Composant

Partie du composant 3 vérifier ou  sonder

1. Parois
verticales
intérieures

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques
et intérieurs}).

Enduits projetés, revétements durs (plaques menuiserie, amiante-
ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment,
matériau sandwich, carton + platre}, coffrage perdu.

Cioisons (légeres et préfabriquées), gaines et coffres

Enduits projetés, panneaux de cloisons.

2. Planchers et
plafonds

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.

Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.

Planchers.

Dalles de sol.

3. Conduits,
canalisations et
équipements
intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)

Conduits, enveloppes de calerifuges.

Clapets/volets coupe-feu

Clapets, volets, rebouchage.

Partes coupe-feu

Joints {tresses, bandes).

Vide-ordures

Conduits.

4. Eiéments
extérieurs

Toitures.

Bardages et fagades légéres.
Conduits en toiture et fagade.

Plagues, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-
ciment), bardeaux bitumineux.

Plaques, ardoises, panneaux {(composites, fibres-ciment).
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviaies, eaux usées, conduits
de fumée,

Dans le cadre de la réalisation de travaux ou de démolition, le présent rapport devra étre complété par une
recherche de présence d’amiante adaptée au projet.

1.1 Description précise de 'immeuble

Activité principale de I'immeuble : Enseignement : supérieur / recherche
Batiment en R+3. Construction magonnerie béton, toiture terrasse.

1.2 Parties de Vimmeuble

Intérieur de I'immeuble RDC
Intérieur de l'immeuble R+1

Intérieur de limmeuble R+2
Intérieur de I''mmeuble R+3
Toutes les parties dimmeubles ont &té visitées a 'exception de celles décrites dans le chapitre 2.3,

ST BRIO N H
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» 2. Déroulement de la mission

2.1 Prestations réalisées :
Date de la commande de la mission :

X Entretien préalable et recueil des informations relatives & Fimmeuble.

X Visite de limmeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de I'amiante concernés.
Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

X Prélévement d'échantillons de matiére et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de
SOCOTEC.

X Laboratoire d'analyses :
1 : EUROFINS LEM 20 rue du Kochersberg BP 50047 67701 SAVERNE Cedex

X Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés, en particulier état de conservation et risque de
dégradation.

X Préconisation de recommandations de gestion adaptées aux bescins de protection des personnes.

X Rédaction du présent rapponr, des annexes, croquis.

2.2 Personnes présentes lors de la visite :
Accompagnateur : M. CHAZELET

2.3 informations complémentaires sur la visite

Etat d’occupation des locaux lors de notre visite :

X Les locaux étaient occupés lors de notre visite (mobiliers et personnes)
O Les locaux étaient meublés mais non occupés
O Les locaux étaient vides lors de notre visite

Accessibilité aux différentes parties de I'immeuble
X Visite de I'ensemble des parties de Iimmeuble

a Constat de parties inaccessibles lors de la visite de I''mmeuble

Autres informations sur le déroulement de la mission :
Néant

2.4 Rapports précédemment réalisés communiqués a SOCOTEC

Les rapports de repérage de I'amiante suivants ont &été communiqués 8 SOCOTEC dans le cadre de la présente mission.

Référence Date du rapport O’?:;‘ésrg‘;de Objet du rapport Principales conclusions
ooz | oy | poteme | i | o e pe
At 06/10/1907 INDﬁ§$R1E ﬂocage+cR;g;ifugeage AbseZzigi;]?t:;i?:;grﬁreoduils

REH S RSN RN

el : Rapport de repérage Amiante pour DTA P 5/ 12
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SOCOTEC

SOCOTEC . . ,
AAX0497/001 17/06/2010 SAINT Rep. pour travaux Erasence deanaleriaucet produls
contenant de I'amiante
ETIENNE
SOCOTEC ) — :
DAX3209/001 12/07/2011 SAINT Rep. pour travaux Blésehos dsimatenaux et proowlls
contenant de 'amiante
ETIENNE
SOCOTEC } — ;
Présence de matériaux et produits
GAA2712/001 27/05/2014 E%QME Rep. pour travaux Tt

Les documents relatifs a I'amiante ont été demandés au donneur d'ordre.

L'absence de communication & SOCOTEC de tout document relatif & 'amiante est de nature a rendre ce rapport incomplet.

En cas de découverte par le donneur d'ordre ou le propriétaire de tout document antérieur au présent rapport et non
communiqué, il revient a celui-ci de transmettre cette information 4 SOCQOTEC.

2.5 Liste des PV antérieurs mis a disposition de SOCOTEC

Les documents suivants issus des laboratoires d'analyse de matériaux et produits ont éé mis & disposition de SOCOTEC

pour la présente mission.

Nom du Laboratoire N° du PV Date Composant concerné
EURCFINS ASCAL 14Y006218-006 10/05/2014 Colles des carrelages Plinthes 10/10 grise
EURCFINS ASCAL 14Y006218-005 10/05/2014 Colles des carrelages Plinthes 10/10 beige
EURCFINS ASCAL 14Y006218-004 10/05/2014 Colles des carrelages Faience 10/10 bleue
EUROFINS ASCAL 14Y006218-003 10/05/2014 Colles des carrelages Sol 2/2 bleu
EUROFINS LEM 115028795-001 12/07/2011 Dalle de sol plastique
EURQOFINS LEM 118028795-002 12/07/2011 Colles des carrelages Plinthes 10/20 noires
EUROQOFINS LEM 105020386-001 22/06/2010 Colles des carrelages Falence 16/10
EUROFINS LEM 108020386-002 22/06/2010 Colles des carrelages Plinthes pierre 8/100 grises
Calorifugeage Vert
Calorifugeage Beige

L.SA 07971624 22/07/1997 Faux plafond g
Faux plafond

2.6 Plans des parties d’immeuble concernées par la mission

Les plans des parties d'immeubles concernées par la mission sont les suivants.

Partie d'immeuble {localisation}

Titre du plan

Intérieur de l'immeuble

RDC

Etat des lieux RDC

Intérieur de l'immeuble

R+1

Etat des lieux R+1 dalles de sol
Etat des lieux R+1 colle noire
Etat des lieux R+1 colles carrelage

Intérieur de fimmeuble

Etat des lieux R+2 dalles de sol

R+2 Etat des lieux R+2 colle noire
Intérieur de l'immeuble :
R+3 Etat des lieux R+3

|

S st ol LG
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» 3. Résultats détaillés du repérage

SOCOTEC

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage des composants des listes A et B classés par localisation.

Successivement sont présentés :

Les composants contenant de 'amiante (§ 3.1),
Les composants des listes A et B repérés sans amiante (§3.2 et 3.3)
Les composants des listes A et B pour lesquels I'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier Famiante n'a pas

encore été effectuée (§ 3.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu
d’avertir de la présence d’'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux ou produits
concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

E 3.1 Composants des listes A et B contenant de I'amiante

Identité du composant

Zone homogéne

Mode de reconnaissance :
n®° échantillon / analyse / Laboratoire

Intérieur de fimmeuble RDC

Dalle de sol plastiquesz

Salle 1, circulations C033b
aCD33¢e, salles3a11, ¢
037

Visuel (identification : Repérées amiantées
lors du précédent DTA)

Intérieur de l'immeuble R+1

Dalle de sol plastique

Salles 124 3 135

115028795-001  META / EUROFINS LEM

Dalle de sal plastique:

Salles 110, 111 et 114 4
119

Visuel {identification : Repérées amiantées
lors du précédent DTA}

Dalle de sol plastiques

Circulation

Visuel (identification : Repérées amiantées
lors du précedent DTA)

Intérieur de l'immeuble R+2

Dalle de sol plastiqueqs

Circulation C230

Visuel (identification : Repérées amiantées
lors du précédent DTA)

Dalle de sol plastiquess

Salles 211 a216et219 4
220

Visuel (identification : Repérées amiantées
lors du précédent DTA}

Dalle de sol plastique7

Circulations C230b, C230c,
€230d, £230e, C230f et
€230g

Visuel (identification : Repérées amianiées
lors du précédent DTA)

Intérieur de Iimmeuble R+3

Dalle de sol plastiquezs

Petite circulation C330

Visuel (identification : Repérées amiantées
lors du précédent DTA)

Dalle de sol plastiquess

Salle 328

Visuel (identification : Reperées amianiées
lors du précédent DTA)

Dalle de sol plastiquezs

Circulations C330b a C330f

Visuel {identification : Repérées amiantées
lors du précédent DTA)

Dalle de sol plastiquezr

Salles 321, 322 et 323

Visuel (identification : Repérées amiantées
lors du précédent DTA)

Dalle de sol plastiquezs

Salle 325b

Visuel (identification : Repérées amiantées
lors du précédent DTA)

QUSIT SISO A

SOCOTEC
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(reconnaissance visuelle)

3.2 Composants des listes A et B non susceptibles de contenir de 'amiante

Identité du composant

I Zone homogeéne

I Mode de reconnaissance

Intérieur de 'immeuble RDC

Faux plafondas

Salles 05, 07, 07b, 09, 08b,
11, 11 bis et 13

Visuel {(matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante : Repéré non amianté
lors du précédent DTA)

Faux plafondss

Circulations

Visuel (matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante : Repéré non amianté
lors du précédent DTA)

Intérieur de Iimmeuble R+1

Faux plafondg

Salles 112, 113

Visuel {(matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante : Repéré non amianté
lors du précédent DTA)

Faux plafondso

Circulation analyse

Visuel {(matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante : Repéré non amianté

fumenque lors du précédent DTA)
Visuel (matériau cu produit qui par nature ne
Faux plafondqq Circulation contient pas d'amiante : Repéré non amianté

lors du précédent DTA)

Faux plafondsz

Toilettes, salles 102 a 105,
109, 111,116 4126

Visuel (matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante : Repéré non amianté
lors du précédent DTA)

Intérieur de l'immeuble R+2

Faux plafondqg

Toilettes, salles 211, 213,
215, 217

Visuel {matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante : Repéré non amianté
lors du précédent DTA)

m 3.3 Composants des listes A et B repérés sans amiante (analyse en laboratoire)

{dentité du composant

Zone homogéne

Mode de reconnaissance :
n°® échantillon / analyse / Laboratoire

Intérieur de I"mmeuble RDC

Calorifugeageas

= Vide sanitaire 07971624 / MOLP /L.S.A
Beige
Ca'°”f‘£‘?ge‘2 Chaufferie 07971624 / MOLP / L.S A
Intérieur de l'immeuble R+2
Faux plafondzo | Circulations | 07971624 /{ MOLP / L.S.A
Intérieur de I'mmeuble R+3
Faux plafonds | Girculations | 07971624 / MOLP / L.S.A

@ 3.4 Composants des listes A et B non analysés

Identité du composant

Zone homogéne

Commentaires

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)

Néant
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» 4. Evaluation de I'état de conservation et des risques de
dégradation — Recommandations de gestion

Pour les composants contenant de I'amiante, les tableaux suivants décrivent les dispositions & mettre en ceuvre par le
proprietaire.

E 4.1 Composants de Ia liste A
Identité du composant gsltli':lg't:\:lﬂ:tliz a Conduite a tenir Echéance réglementaire
Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)
Neant |
E 4.2 Composants de la liste B
e Résultats de !a . . Précisions
Identité du composant grlllg d’eveiuataon Recommandation de gestion complémentaires
{voir chapitre 4.3)
Intérieur de I'immeuble RDC
Dalle de sol plastiquesz EP Evaluation périodique
Intérieur de l'immeuble R+1
Dalle de sol plastique, EP Evaluation périodique
Dalle de sol plastique; EP Evaluation périodique
Dalle de sol plastiques EP Evaluation péricdique
Intérieur de I'immeuble R+2
Dalle de sol plastiquess EP Evaluation périodigue
Dalle de sol plastiqueqs EP Evaluation périodique
Dalle de sol plastiquesz EP Evaluation périodique
Intérieur de l'immeuble R+3
Dalle de sol plastiquez, EP Evaluation périodique
Dalle de sol plastiquess EP: Evaluation périodique
Dalle de sol plastiquezs EP Evaluation périodigue
Dalle de sol plastiquez7 EP Evaluation périodique
Dalle de sol plastiquezg EP Evaluation périodique
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4.3. Précisions sur les recommandations de gestion de la liste B

Les recommandations de gestion mentionnées dans les tableaux précédents ainsi que les précisions complémentaires
décrites ont pour objectifs de protéger les occupants de I'immeuble vis-a-vis des risques de libération de fibres d’amiante
dans l'air.

Elles s'inscrivent dans un processus global dépendant du principe d’action retenu.

A - Evaluation périodique {EP):
Celle-ci consiste & :

a) controler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas, et, le cas
échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

B — Action corrective de premier niveau (AC1) :
Elle consiste a :

a) rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;

b) procéder a la mise en ceuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans I'attente,
prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;

c) veiller & ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver I'état des autres matériaux et produits
contenant de I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

d) contrdler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur
protection, demeurent en bon état de conservation.

C — Action corrective de second niveau (AC2) :
Elle consiste & :

a) prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'‘ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister & adapter
voire condamner I'usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit
contenant de I'amiante.

Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussiérement est
réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

b) procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus
adaptées, prenant en compte I'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;

¢) mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par 'analyse de risque ;

d) contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent
en ban état de conservation.

4.4 Obligations consécutives aux travaux de retrait ou de confinement de 'amiante

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, en particulier lorsque les cotations des matériaux sont note3 (pour les
matériaux de la liste A), AC1, AC2 (pour les matériaux de la liste B situés & l'intérieur de batiments occupés ou fréquentés),
le propriétaire doit effectuer aprés enlévement ou confinement des matériaux et produits contenant de I'amiante, les

interventions suivantes :
- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d’empoussiérement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procéde,
par une personne certifiée, & une évaluation périodigue de Fétat de conservation de ces matériaux dans un délai maximal

de trois ans.
Ces interventions sont rendues cbligatcires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.
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Les informations sur d'autres composants communiquées par le propriétaire, le mandataire ou le laboratoire d'analyse
sont mentionnées dans les tableaux ci-dessous.

Popérateur

5.1 Autres composants contenant de I'amiante portés a la connaissance de

Résultats de la grille

Recommandation de gestion

Mode de

Voir composant

Voir composant

X A d'é i 2
Klaiis i coompcaant L e (voir ::;z;:;oz 3 Précisions complémentaires reconnaissance
intérieur de l'immeuble RDC
Colles
Noire : : Visuel (identification :
(associé & Dalle de sof ?)/:i):cfg;? posat :)/:i):’lrc?: anll posant Voir composant principal Repérées amiantees
plastiquess avec lors du précédent DTA)
amiante)
Intérieur de limmeuble R+1
Colles Visuel (identification :
Colle noire sous Salles 114 et 115 EP Evaluation périodique Repérées amiantées
dalle de sof PVC lors du précédent DTA)
Colles
Noire 118028795-001 /

(assqcié a Dalle de sot principa! principal Voir composant principal I\LIIéEJA / EUROFINS
plastiques avec
amiante)
Collez
Noire i f Visuel (identification :
(associé & Daile de sof Vgllqrc]co:: passnt Vroi:: cim: posant Voir composant principal Repérées amiantées
plastique; avec RIRGR RINCIP: lors du précédent DTA)
amiante)
Colles
Noire ; ; Visuel (identification :
{associé & Dalle de sof \;;Izgc‘i::; posent gggc?g glmosant Voir composant principal Repérées amiantées
plastiques avec lors du précédent DTA)
amiante}
Colles des carrelagesss % 10S020386-002 /
Plinthes piere Local G141 Homy i Evaluation périodique META / EUROFINS
P escalier C140 o)
8/100 grises
Colles des carrelages. 108020386-001 /
S carreladess || geal C139 EP Evaluation périodique META / EUROFINS
Faience 10/10 LEM
Intérieur de l'immeuble R+2
CO||E14
Noire : . Visuel (identification :
(associé & Dalle de sof V:;:C?oar? posant Vg:‘rc?oanl'lposant Voir composant principal Repérées amiantées
plastiquer; avec RnelR princlp lors du précedent DTA)
amiante}
Colless
Noire : ; Visuel (identification :
(associé a Dalfe de sol Vr? :c(i;O:r pasant V:i):‘rcfoa"l] posant Voir composant principal Repérées amiantées
plastique s avec prncR RORSR lors du précédent DTA}
amiante)

Rapport de repérage Amiante pour DTA P 11/12
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5.1 Autres composants contenant de Pamiante portés a la connaissance de

Popérateur

Résultats de la grille

Recommandation de gestion

Mode de

Identité du composant Zone homogéne d’évaluation T I - reconnaleeance
{voir chapitre 4.3) o = - e
Colless
Noire . . Visuel {identification :
{associ¢ a Dalle de sol \p/r(i):\rc?:)):r pasant Xﬁ: c?: :;? posant Voir composant principal Repérées amiantées
plastiquesz avec lors du précédent DTA)
amiante)
Intérieur de l'immeuble R+3
Collex, . . .
Noire Voir composant Voir composant ; 5 i Visuel (identification :
(associé & Dalle de sof principal P principal P Voir composant principal Repérées amiantées

plastiquezs avec
amiante)

lors du précédent DTA)

Collezs
Noire
(associé a Dalle de sol
plastiquezs avec

Voir composant
principal

Voir composant
principal

Voir composant principal

Visuel {identification :
Repérées amianiées
lors du précédent DTA)

amiante)
e Visuel (identificati
i : . isuel (identification :
(ass‘gg’i;ea Dalle de sol X:i):]rc?: ;T prsant ::?rl]rc?ggl'lposant Voir composant principal Repéré(es amiantées
plastiquess avec lors du précédent DTA)
armiante)
CO||625 L d .
i : 2 Visuel (identification :
It ass,gg:';eé Dalle de sof Xgrl]rc?:;? posant :Jlfi':c‘i::z;? pasam Voir composant principal Repéréses’ar’niantées
plastiquezz avec lors du précédent DTA)
amiante)
Collesp
Noire Visuel (identification :

(associé a Dalle de sol
plastiquess avec
amiante)

Voir composant
principal

Voir composant
principal

Voir composant principal

Repérées amiantées
lors du précédent DTA)

5.2 Autres composants ne contenant pas d’amiante portés a la connaissance de

Popérateur

Identité du composant

Zone homogéne

Mode de reconnaissance :
n® échantillon / analyse / Laborateire

Intérieur de l'immeuble RDC

Colles des carrelagessq
Plinthes 10/10 grise

Sanitaires C002

14Y006218-008 / META / EURCFINS ASCAL

Colles des carrelagesas

, Sanitaires C002 14Y006218-005 / META / EUROFINS ASCAL
Plinthes 10/10 beige

Colles descarelagess Sanitaires C002 14Y006218-004 / META / EUROFINS ASCAL
Faience 10/10 bieue

Colles des carrelages.; Sanitaires CO02 14Y006218-003 / META / EUROFINS ASCAL

Sof 2/2 bleu

Intérieur de ('immeuble R+1

Colles des carrelagesas
Plinthes 10720 noires

Palier escalier

118028795-002 / META / EUROFINS LEM

2 CLEN N SO T F G

Al
Iv
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» 6. ANNEXES
Intérieur de I'immeuble RDC Titre du plan : Etat des lieux RDC
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.
2 |
< gh |
Py
i}
1!
Dalles de sol plastigue et colle noire
A amiantées
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Intérieur de l'immeuble R+1 Titre du plan : Etat des lieux R+1 dalles de sol
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Intérieur de limmeuble R+1

Titre du plan : Etat des lieux R+1 colle noire
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Titre du plan : Etat des lieux R+1 colles carrelage

Intérieur de l'immeuble R+1

H

|5 Colle carrelage faience 10/10
;(,'d'! amlantée

i L
3
s |

Colle carrelage plinthe pierre
amiantée
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Intérieur de l'immeuble R+2 Titre du plan : Etat des lieux R+2 dalles de sol
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O

Intérieur de l'immeuble R+2

Titre du plan : Etat des lieux R+2 colle noire
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Colle noire amiantée
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O

Intérieur de limmeuble R+3

Titre du plan : Etat des lieux R+3
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Batiment C Metare - Rue Paul Michelon - 42000 SAINT-ETIENNE @
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intérieur de I'immeuble RDC Composant : Calorifugeagea:
Beige
Vide sanitaire

Ls. . L\, , B

' Laboratoire Scientifique de I'Argentidre Page 51

DIAGNOSTIC AMIANTE SUR MATERIAU
! IDENTIFICATION PRIMAIRE PAR MICROSCOPIE OPTIQUE

CEP SAINT ETIENNE Date de réception : Mar 22 Juil [997 Réf. L.S.A. :07971624
t Altn: Gagnepain
LA GEODE 1 ZAC DE GROUCHY Examiné le : Mar 22 Juil 1997 Page 3/8
| 10, ALLEE DES ARTILLEURS REF. : N° affaire:
0} [P : 8003453
| 42000 ST ETIENNE Faculté des Sciences et Techniques
Fax : (04) 77.92.45.22
Réf. client Réf. Laba. Présence d'amiante Z_d’amiante
| 10 07971624-07 Non PAD
[ Lecalisation: Bdtiment C vide sanitaire
Descriptiont celorifuge, beige, homogéne, fibreux,
[ Type d'amiante:
1 Autre Matériel: Fibre de verre 100, %
rll 07971624-08 Non PAD -
i Localisation: Batiment C vide sanitaire
N Description: mousse compacte, gris et verl, homogéne,
\ Type d'smiante:
E Autre Matériel: Non-fibrewx 100, %
12 07971624-09 Non PAD

Localisation: faux-plafond hall demi grand éiage

Description: matériau compact, beige, homogéne,
Type d'amiante:
Autre Matériel: Cellulose 30, %, Fibre de verre 50, %, Non-fibreux 20, %

13 07971624-10 +Nen PAD
Localisation: Vide sanitaire chaufferie®
Description: calorifuge, marron, homogéne, fibreus,

Type d'amiante: 3
Autre Matériel: Fibre de verre 100, %

07971624-11 Non PAD
Localisation: Vide sanitaoire chavfferie

Descreliption: flocage, blanc, homogéne, fibreux,
Type d’amiante:
© Autre Matériel: Fibre de verre 80, %, Non-fibrenx 20, %

Adresse Buresu
LSA Route de Saint Genis = 69610 SAINTE FOY L'ARGENTIERE
Tél 7 (333 04.74.72.26.40 « Fax : {33) 04.74.26.11.2%
Sa sy capltal de 250 000 F « Immatriculation su RCS LYON B.405 101 888

ANNEXES

P8/36
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0

Dossier : GAJ8449/ SOCOTEC
Intérieur de limmeuble RDC Composant : Calorifugeages,
Vert
Chaufferie
A '
J_J . b ° - Affaire n° #003453
A Page 4y
Laboratoire Sclentifique de |’ Argentiére
DIAGNOSTIC AMIANTE SUR MATERIAU
IDENTIFICATION PRIMAIRE PAR MICROSCOPIE OPTIQUE
CEP SAINT ETIENNE Date de réception : Mar22 Juil 1997 RéEf, L.S.A. :07971624
Atn: Gagnepain
LA GEODE 1 ZAC DE GROUCHY Examiné le : Mar 22 Juil 1997 Page 158
10. ALLEE DES ARTILLEURS REF. i
= CF, @ N° affaire: 8003453
42000 ST ETIENNE Faculté des Sciences et Techniques
Fax :  (04) 77.92.45.22
Réf._client REF. Labo, Présence d'amiante %o d’amiante
1 07971624-01 P PA
Localisation: Sol batiment C N+3 circulation
Description: matériau compaci, gris, homogéne, solide
Type d’amiante:
Autre Matériel:
Commentaire: Analysé au microscope électronique A transmission (voir tableau I)
4 07971624-02,1 Naon PAD
Localisation: Vase d'expansion batiment C - termsse
Description; calorifuge, rose, homogéne, fibrewr,
Type d'amiante:
Autre Matériel: Fibre de verre 100, %
4 07971624-02,2 Noh PAD
Localisation:
Description: maitlage et ciment, blanc,
Type d'amiante:
Autre Matériel; Cellulose 60, %, Non-fibreux 40, %
| i 07971624-03 Non PAD
Localisatlon: Chaufferie batiment C - terrasse
Description: calorifuge, vert, homogéne, fibreux,
Type d'amlante:
: Autre Matériel: Fibre de verre 100, %
I
Adresse Bureau
LSA Route de Ssint Genis » 69610 SAINTE FOY L'ARGENTIERE
Tél 1, (33) 04.74.72,26.40 » Fax : (33) 04.74,26.11,25
SA au ap[lnl;d#ﬁo 000 F + Immatrlculation su RCS LYON B.409 101 888
ANNEXES P9/36
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Batiment C Metare - Rue Paul Michelon - 42000 SAINT-ETIENNE
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Dossier : GAJB449/

Intérieur de l'immeuble RDC

Plinthes 10/10 grise

Composant : Colles des carrelagesas

Sanitaires C002
e -
<* eurofins
Hygiéne du Batiment
S0COTEC
¥r Michel PEYCELON
Technopols- 1. nie de ka Logislique
BP775
42951 ST ETIENNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N*de rapport d’analyse : AR-14-8G-006875-01 Vorsion du: 1006214 2026210 Page 111
Dossiet N*: 14Y006218 Dafe ds téceplion: 07052014 00:00:00
Riférance dossier . N* otgane ds |'agence 10900

tefarance - objel: CTC/H 4HBET
numere de dobsisr ; BART1E

Echantilon N* . 14Y006 218008
Rifésence dchantilor P& . Cole carrekige phmhs 1040 grés cérame gris- Balimen C - RDC saniase C02- 1

Paramétres Résuliats
Phase 1
Description visuells Matdriau durgris ( colle de carretage Faience )
Traitement de I'chantilon Calcination et attague acide {méthode interne de traiterment)
Nombre de préparations 2

NB . Los informations ds lragabilité sont diegonibtes sur demanda

L raproduction da ce dotument nost auldlissa que sous sa forme inégrate. I compona | page(s). Le prasont 1apporl na concorne que los objets
goums 4 laszai. Seulas co®nes presiations rapporides dere ca docurmant cort coverias par faccré iztion. Bles sond identfid s par le symbals

/
L

Vinzent Chenal
Chef ds groupe

cofrac

5“;&!?”‘ 448

. we & Changme Flaton REDITATICH
F-22000 Samt Ebrnne, FRANLE um- 18581
T& 0477823630 -fax- 01 57 67 36 64 - o web - yay) curoiine &/ geene-du-iawment Porbiz dopanstls o
A u ¢apiil de 41 090 £- RLCBLyen - 528 284027 - TVAFRE 55 234027 wwy Coravi

Essails

SOCOTEC
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Batiment C Metare - Rue Paul Michelon - 42000 SAINT-ETIENNE

Rapport : CTC/14/4163
Dossier : GAJ8449/

Intérieur de immeuble RDC

Compaosant : Colles des carrelagesss

Plinthes 10/10 beige
Sanitaires C002

< eurofins

Hygiéne du Batiment

$O0COTEC
Mt Michel PEYCELON
Technopale - 1, rus de ki Logislique

42961 ST ETIENNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS ILES MATERIAUX

N° de rapport danalys» AR-14-8G-0065374-01 Vertion du: 10062014 20:6207 Page 171
Dossier N*: 14106218 Dats ds récapiion: D7052014 000000
Référence dessler: N* organe de Iagence 10900

safersnce - ohjet: CTCA AABET
numsts de dossies : GAA7 16

Echaniilon N* . 14YD06218-006

Rifétence schamibon:  FB - Colla cartsfage phnthe 10/10 grés cirams beige - Batimam C . RDC sanitaire CO2 - 1

Paramétras Résuitats
Phase 1

Deseription visuslle Matériau dur beige ( carrelage/ faience ) ot maténiau semi-dur
blanc ( colle de carrelage Aaience ) (ndissorciable, phases
prépardes ensemble)

Traitement de 'échantilon Caleination et attaque acide (méthode interne de traitement)

Nombre de préparations 2

*  Résultat de l'analyse par MET Fibres d' non dé

HB. Les informations de tragabilné soni disp onibl ss sur denmnds

L2 raptoduction de ce docusert nia st aulansﬁu que 20U saforrm xriégmh 1} :cm;ma | pag»{:,) Le ple unuappoﬂ W concerne s las objate
sard id

oums 4 ['eseai. Saulse conanas

Vineent Chenal
Chef da roupa

Eamfam sl it Sed Euf 3AS

2. me du Chanome Faton

F~42000 Samt Emenne FRANCE

Far 0477933630 -t43-01 2 67 3684 - s b~ wwww surofins 1/ ygwene-lu-batment
248 au capiial de 478 090 €-RLSLym -529 284027 - TVAFRA S5 294 027

gar le symbole *
cofrac
ME‘IAUOM
Pcnnrdvnu-w
www cdracir
ESSAILS
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Bé&timent C Metare - Rue Paul Michelon - 42000 SAINT-ETIENNE

Rapport : CTC/14/4163
Dossier : GAJ8449/

Intérieur de Iimmeuble RDC

Composant : Colles des carrelagesss

Fafence 10/10 bleue
Sanitaires C002

% eurofins |

I Hygiéne du Batiment

SOCOTEC
Mr Michel PEYCELON
Technopole- 1, e de ka Logisdique

BP778
42981 ST ETIENNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANSE LES MATERIAUX

W® dw rappart d'analyse : AR-14-SG-D0BG73-01
Dossier N* : 1400628
Refétence dossiet N* organe de I'agence 10904
referance - objel : CTCH4HEET
numeio da doksier : GAKTIS

Echanfilon N* : t4Y006218-004

Varsion du: 10062014 20:62.06 Page 11
Date de récoplion: 070672014 00.00.00

Riéférence schantilbn: P4 - Colla carrelage musal 1810 blew. B3tment C- ROC sanais CO2 -1

ensamble)
Traiterment de I'schantilon
Nombre da préparations
Résuhia de "analyse par MET

Fibres d"

Paramétres Résultats
Phase 1
Deseription visuelfe Matériau durbleu ( carrefagef faience ) el matériau semi-dur grs

{ colle de camrelage Aaience ) (indissociable, phases préparées

gnlcinat’mn et attaque atide (mithode interne de trait ity

qe "

Nicroscopie
NB . Las informations de lragabilté sont disponibles sut damando

ur b recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :
réalisée selon les parties perinentes de la norme

Lz repraduction do ce document nasl sutvrisée quo 2ous saforme intégrale [l comporte | page(s} Le‘frésam 12pPOTL D CONCAINE GUn Iewbj:lls
i ole *

soums 4 ['essai. SeLbes caraines presiatinne rapporides dans te documenl Sont couvertss par [aceré

&t

Vincent Chenal
Chef dy groupa

Eafine facal Bisimed Swi £ ot SAS
2, me du Chancne Fatan

F-32000 Sdnt Esenne FRMICE
Tét 0477 9236 30 - fax-(11 S 67 35 84 - sde web * waiw aurolins Sihygeneu-b ament
SA u capihal de 4B (90 €-RCSLym -529 234027 - TVAFRY 55 284 127

ion. Bles sard idenlifidag par k eym

sofrac
ACCREDNTATION
N 1581
Parlée d by
“aaa rachr
ESSALS
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Rapport : CTC/14/4163
Dossier : GAJ8449/

Intérieur de l'immeuble RDC

Composant : Colles des carrelagesar

Sol 2/2 bleu
Sanitaires C002

ae -
% eurofins
Hygiéne du Batiment

SOCOTEC
Ms Michd PEYCELON
Technopole- 1, e de ka Loglsiiqus

BP776
42961 ST ETIENNE

RAFPORT D'ANAL YSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N de rappor danalyse : AR-14-SG-006972-01 Vassion du: 100672014 266203 Pags 14

Dogsier N°: 14 YD06218

Référence dossier . N*® organe de ['agence 10900
refargnce - objet : CTCA 41667
numuro de doksier  GARXT 16

Echantilon §* : 1406218-003

Date de réceplion : 070672014 00:0000

Réfétence achamibn @ #3 . Colle catralaga 8ol 22 blen- Batimem C - RUC sanilaire CO2- 1

ensemble)
Traitement de I'échantilon
Nombre de préparationa
Résulial de l"analyse par MET Fibres

Paramétres Résuliais
Phase 1
Description visuelle Matériau dur bleu ( carrelagef faience ) el matériau semi-dur gris

(cole de camelage Maience ) (indissociable, phases pigpaides
gnlcin:ion et ataque acide (méthode iteme de traitemend

non défeciées

Méthode da.

HB . Les informations do tragabiiné sent disponibles sur damande

(& reproductionds te dotument ne &t autdrisae qua sous s forme intéorale I comporte | paye(g. La
3sUMS & 93221 Seulne canaines presiations rapporéas dant ¢a document 3ol couveriee par [accré)

-~/
o

Vincent Chenal
Chaf da groupa

Eurnfim fuocalBifiment Sud Eul BAS

2 e du Chanome Futan

F-42000 Samt Evenne FRANLE

Tek 0477 823630 - 84201 7 67 3664 - oo vl * v sunon 6 /h yosenc—du-b atamenl
SAS au capal d¢ I8 030 €-RCSLym -529 294027 - TVAFRA 55 283 027

fibres daminte dai
raalisée selon les parties pednentes de la norme

;léwn\ rappor e concerns gue les ob{)els
talion Bles sont identifides par Iz 2ymbole ®

cofras
AOCREDTATICN
N*I- 1581
Prrtae d L7
wea tdactt
ESSAIS

ANNEXES P 13/36

Numéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL
Dossier Technique Amiante

Batiment concerné : SITE METARE (FST) (BATIMENT C) — 4200 ST ETIENNE

66/232



Batiment C Metare - Rue Paul Michelon - 42000 SAINT-ETIENNE

Rapport : CTC/14/4163
Dossier : GAJ8449/

o

SOCOTEC

Intérieur de lNimmeuble R+1

Composant : Colles des carrelagesss

Plinthes 10/20 noires
Palier escalier

S RAPANI 150201 |

&S eurofins

LEM

SOCOTEC
MrPEYCELON
Tecshnopole - 1, rue de Ja Lagistiqua

BP 775
42051 STETENNE

RAPPORT D’ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantllon LEM : 115028795002
Vergioridu : A2/07/2011 20:08 Page 15ur
Date d raceptien 12/07/2011
Référencedossier | DAX3200/001 Université Jean Monnet
Bef ede - CTG/11/2728
BatimentC
23 rue Paul Michelon - 42100 Saint Etienne
Réfarange &chartillon : P2 - colle carrelage plinthe 10/20 noir - Bt C - Ascalier paller
Paamates, Résutat: Normes
Phase : 1
Description visuelle colle ragréaqe parrelage
Desaripbon et &0 MET
Tratement de l'éﬂf'aﬂﬁ"oﬂ Traitement acide.
Nombre de prépangtions 1
* Résultat de V'analyse par MET Pas de flbre d’amlante Adapiation da fa NFX 42050

|Lucle ROUSSEVILLE
Fesponsable de Départernernt

L rapibd ition de-oe doournint:n'ect auforliéa qua sous #aforma imorale, || comportu 1 pegals): Liprégant rppart ha conoarna qun ke dijet ‘O"u‘
=ums & leseal, c E b oadocumant ot enlve tes par feesrédiistiin, Eles gont Kantiibazpar o symbole *
ACOREDITATION
Eurgtina LEN - Site de Saverre 14784
20 e du Kochesbarg - 8P 50047 5770| Savaine Codax Partée Mspooitie Sur
Tal0388911 911 - NOSBBGIGM ol o WHW calrar (v ESSAIS

SAS sy cspital da | SSOROE - APE7I209 RF_SSAVEHHE‘SQQITB? SIIM!BIH?EWRBV?
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Batiment C Metare - Rue Paul Michelon - 42000 SAINT-ETIENNE

Rapport : CTC/14/4163
Dossier : GAJ8449/

SOCOTEC

Intérieur de I'immeuble R+1

Composant : Colles des carrelagesss

Plinthes pierre 8/100 grises
Local C141, idem escatier C140

& eurofins
LEM

SOCOTEC

MrPEYGELON

Technopola - 1, rue de |a Logistique
BP 776

42051 STETIENNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Noéohantllon LEM : 105020386002
Versiondu : 22/08/2010 17:00 Page 1&uri
Daté de réception ©  18/06/2010
Référance dessier : BATIMENT © :
25 RUE PAUL MICHELON
42100 SAINT ETIENNE
Référence &chartillon : P2 - Colle carrelags plinthe pierre 84100 grise bat C local G141
€S FoeulaE mes
Prage : 1
Descrption visuelle colle ragréage
Description oRcroscopigue en MET
Tmrtemem‘b Aechamlfm Traitemant azide
Nombio o 1

* Résultatde l'analyn par MET

Flbres d’'smiante de fype Chrysotile Adapiation de I NFX 42-050

Véronique. Motsch
Chef de Servlde site de Saveme.

Keafifiés par *

Laun&mdudbn da oe documant n'ect aukirsée. quy sous &4 forma Infarak, [ comporta 1 pagets): La présent rapport ne-canceine-que -les chigls
I LscordRation du GOFFAG stteste de b compétence du kaboraiola pou ket

Eurctina LEM - Site de Saver
20 e du Kocheatien - BPS&Q? &7701 Sawmﬁcndﬁ
TI0388911 911 - a3 03 83 916 531 - e-mail

SFRURAP I 200

rEaver ne@lemiato,
oucaptal do 1 530 320 € - APE 71208 - RCSSAVERHE 489017@1 ‘Siret 450 017.557 00018

cofrac
Ul awesis covverts psi Fscaredition qu sont
ALCREDTTATION
15751
Porte dispshae tur
5t weky : v surclinEcom MWW cadras fr ESSAlS
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SOCOTEC

Batiment C Metare - Rue Paul Michelon - 42000 SAINT-ETIENNE

Rapport : CTC/14/4163

Dossier : GAJ8449/ SOCOTEC
Intérieur de limmeuble R+1 Composant : Colles des carrelagesass
Faience 10/10
Local C139

&% eurofins
LEM

SOCOTEC

MrPEYCELON

Tectmopdle -1, rue de a Logistique
BP 776

42651 STETENNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°éohantilion LEM :  108020386-001
Versiondu ; P22/06/2010 17:00 Page 1slr4
Date de réseption * 18/06/201D
Référence dossier BATIMENT &
25 RUE PAUL MICHELON
42100 SAINT ETIENNE
Référence échantllion: P1 - Colle carrelage mural 10x10 blanc bleu bét C local G138

P aneIes. SN E Normes
[ Phase :1
IJeaenptlon viguelle carrelage
pique en MET
Tranement e iechiarblton Traitsment acide
Nombre dé préparati 1
~ Résullatde| 'analyse par MET Pas de fibre d'amlante Adaptatian da b NFX 43050
_I'ﬂ_le 2
ription visuell colle ragréags
D Pl i en MET
Trmremsnt de Schantlion Trmiterment aside’
Nombre de préparations 1
* Résultat de Fanalyse par MET Flbres d'amlante de type Chrysotile Adaptation 4 ba NFX 43:050

Je

Véronique Motsch
Chef de Service site de Saveme

gm0 Ta it gt s vy SORTRE

g i:.::”:’%".‘:ﬁmm T e Tooy Ao o e

anhSés sar
i Eurofina LEM - Site de Savorne LRI
3 201 duKeehusbion - BP 50047 - 1701 Sovara Cten Pz dispoatie 1
B TOIE8011 011 130360 16 83 - N T T Y

SAS aucspital do | 630 20€ - APE?Im ﬂCSSAVERNE‘GQOI7w7 Slﬂmcl7mw|3

ANNEXES P 16/36
Numéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLA1 69/232

Dossier Technique Amiante
Batiment concerné : SITE METARE (FST) (BATIMENT C) — 4200 ST ETIENNE



Batiment C Metare - Rue Paul Michelon - 42000 SAINT-ETIENNE

Rapport : CTC/14/4163
Dossier : GAJB4438/

SOCOTEC

Intérieur de l'immeuble R+1

Compesant : Dalle de sol plastique,
Salles 124 & 135

&¥ eurofins
LEM

SOCOTEC
Mr PEYCELON ‘
Technopole - 1, rue de la Logistique

BP 775
42851 STETENNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantllon LEM :  115028735-001
Vearsiondy : 12/07/2011 20:09
Date dé réception . 12/07/2011

Page 1surt

Référenicadossier . DAX3200/007 Universits Jear Mannet
Ref ode - GTC(11/27R¢

Bétiment

23 rue Paul Michelon - 42100 Saint Etienne
Référence &chartillon : P1 - Dalle sol verte veiné blanc et coll2 noire ragréage - Bat G - N+1 - Bureau G131

Baramanea:

RERuTAD: Narmes

Phase : 1
nelonpﬂon visuelle

Colle nelre et ragréage

ipion micioscopique en MOLP

Matériau synthétique Matériau granuleux

Tradonrprrf ae l'echantition

Traitement au chloroforme
2

Nombre de prey
* Résultat de I'analyse par MOLP Fibres d'amlante de type Chrysotile HSG 248 (MDHS77)
"Phase :2
Description visuelle Plaque dure-
Lescripbon en MET
Traitemem de réchamllon Traiternent au téfrahydrofurane
Nombre g p 15 1

Résuitat de lanalyse pat MET

Flbres d’'amisnte de type Chrysctlle Adapiation de | NFX 4200

Lugie ROUSSEVILE
Respénsable de Département

goumss & lesml

La ropioduction da ca doounent et auorkién quo wous 5 forma inkigral. f| sompors 1 pagefs). La pr&ml mwm i scpiTu e ke chjsts ‘ﬂfl'dlt
=

per o symola *
ACOREOITATION

Eurofina LEM - Sito do Saverno
20 e du Kochesberg « BP 50047 - 67701 &mlnocdu
TGI038591191) - bx03 88 916 531 -

S RURAN] 5032041

11751
Portke dspoaiss suw

fins & W cofrae (e ESSALS

SAS oucspital do | 530 R0 € - APE7)"08 RK)SSAVERHE 4890|7997 5(!5!48901789'IMI3
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Rapport : CTG/14/4163

Batiment C Metare - Rue Paul Michelon - 42000 SAINT-ETIENNE @

Dossier : GAJ8449/ SOCOTEC
Intérieur de l'immeuble R+2 Composant : Faux plafondzo
Circulations
,l_/ b A Affaire n° 8003453
Page 50
Laboratoire Scientifique de I’Argenllérc
DIAGNOSTIC AMIANTE SUR MATERIAU
. IDENTIFICATION PRIMAIRE PAR MICROSCOPIE OPTIQUE
¥ CEP SAINT ETIENNE Date de véception : Mar 22 Juil 1997 Réf. L.S.A. :07971624
Aun: Gagnepain
E LA GEOD}; lZAC DE GROUCHY Examiné le ¢ Mar 22 Juil 1997 Page 28
10, ALLEE DES ARTILLEURS 5
REF. : N affaire: 8003453
| 142000 ST.ETIENNE Faculté des Sciences et Techniques
“ Fax :  (04) 77.92.45.22
Réf. client Réf. Labo, Présence d'amiante 9% _d’amiante
Il 6 . 0797 1624-04 ¢ e Neon PAD
Localisation: faux plafond bitiment C N+2
Description: malteriau, beige, homagine, fibreux,
Type d'amiante:
Autre Matérlel; Fibre de verre 100, %
07971624-05 Non PAD
Localisation: faux-plafond Bariment C N+1
Descriptlons materiau, joune, homogéne, fibrew,
| Type d'amiante:
| Aulre Matériel: Fibre de verre 100, %
1 07971624-06,1 Non PAD
Locailsations: Calorifuge vide sanitaire
Description: calorifuge, beige, homogéne, fibreux,
Type d'amiante:
Autre Matériel: Fibre de verre 100, %
07971624-06,2 Non PAD
Localisation:
Description: matériau goudronné, nair, homogéne,
Type d'amiante:
Autre Matériel: Celtulose 60, %, Non-fibreux 40, %
s 07971624-06,3 Non PAD
Localisation:
Description: fibres et lian:, blanc,
Type d'amiante:
Autre Matériels Cellulose 40, %, Nen-fibrevx 60, %
Adresse Burcan
LSA aneﬁ: Saint Genis * 69610 SAINTE FOY L’'ARGENTIERE
(33) 04.74.72,2640 ~ Fax : (33) 04.74,26.1).25
SAau :nplml de 250 000 F » Immacriculation au RCS LYON B.409 104 588
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SOCOTEC

Batiment C Metare - Rue Paul Michelon - 42000 SAINT-ETIENNE @
Rapport : CTC/4/4163
Dossier : GAJB449! SOCOTEC
Intérieur de Iimmeuble R+3 Composant : Faux plafonda;
Circulations

) NS e @

“Laboratoire Scientifiquedel' Argentiére
]
L

Envirormensal Latoraary Services

AffrirenS-R003463

Pape 58
DIAGNOSTIC AMIANTE SUR MATERIAU
IDENTIFICATION PRIMAIRE PAR MICROSCOPIE OPTIQUE

ECEPSAINT ETIENNE Date de réception : Mer 19 Nov 1997 Réf. L.S.A,
Ao i GAGNEPAIN
_. 10, RUE DU PLATEAU DES GLIERES Examlné Je ; Ven21 Nov 1997 Page 112

! REF. : AFFAIRE 8003453, UNIVERSITE IEAN MONET
+42000 ST ETIENNE FACULTE: DES SCIENCES - SAINT ETIENVE
Elax s (04) 77.37.76.81

Réf. client Réf. Laho, Présence d'amiante % d’amiante
F 2 1197148201 Non PAD
. Localisation: Faux plaforid Bat C N#3 circulation

£ 11971432

Descr(pﬁom matériau compact, blane, homogéne, fibreux,
Type d'smiante:
Autre Matériel: Cellulose 45, %, Fibreds verre 45, %, Non-fibreus 10, %

11971482-02 Non PAD
Localisation: Faux plafond Bt € N+3 pelite ¢irculation
Descriptions feullle de fype carton. marron,

Type d'amianie:
Auers Matériels Celivlose 90, %, Non-fibreux 10, %

11971482-03 Non PAD
Localisation: Famx plafond Bt C N+1 isolant plafond métallique
Descriptlon: matériau, joune, homogéns, fibrei,

Type d'amiante;
Autre Matériel: Fibre de verre 100, %

1197148204 Non PAD
Locallsation: Faux plafond Bt A counloir rez de chaussée
Description: matériau compacs, blanc, homogéne, fibreux,

Type d'amlante:
Autre Matériel: Cellulose 40, %, Fibre de verra 40, %, Non-fibreux 20, %

11971482-05 Nan PAD
Localization: Faux plafond Bit A rez do chrussée iileqs
Dcacnptinu' matériau compact, blane, homogene, fibrewx,

Type d'am
Kzlre Matérielz Celiulose 40, %, Fibre de verre 40, %,  Non-fibreux 20, %

Adressa B
LSA s Qenis + 69610 SAINTB FOY L'ARGENTIERE
T.l (33! MT‘.MW Fax: (33) 04.74.26.11.25
$A au capitl da 250 000 ¥ - fmmatricularion sy RCS LYOM BAGS 101 828
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Batiment C Metare - Rue Paul Michelon - 42000 SAINT-ETIENNE @
Rapport : CTC/14/4163

Dossier : GAJ8449/ SOCOTEC
Grille d’analyse des composants de la liste B et de la liste C

GRILLE D’EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION
ET RISQUE DE DEGRADATION DES MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE

Dalle de sol plastiques; Localisation Intérieur de l'immeuble RDC

Colfe Noire

Zone homaogene Salle 1, circulations C033b a C033e, salles 3a 11,
Echantillon n° sans objet ¢ 037
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
] |
Protection physique Etat de dégradation Etendue de la Risque de dégradation 1lé & Type de
dégradation Penvironnement du matériau recomman-
dation
Protection EP
physique
étanche O
Risque de dégradation
faible ou a terme L]
| Matériau non
dégradé ]
Risque de dégradation ] AC1
rapide m}]
Protection
physique
non étanche
ou - Risque faible d'extension . EP
Absence de de la dégradation o
protection
physique W
Ponctuelle o Risque d’extension a terme || AC1
de la dégradation m]
|| Matériau a
dégradé Risque d'extension rapide || ACZ
de la dégradation [}
Généralisée O AC2
Auteur  DURR Emmanuel Date 02/12/2014

Commentaires

EP : Evaluation périodigue du matériau ou produit,
AC1 : Action corrective de premier niveau (remise en état limitée du matériau ou produit)
AC2 : Action corrective de second niveau (matériau ou produit & protéger contre toute agression ou dégradation}

Grilfe d'évaluation annexe & l'arrété du 12/12/2012 relatif aux maftériaux de la liste 8

ANNEXES P 20/36

SOCOTEC

Numéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL
Dossier Technique Amiante
Batiment concerné : SITE METARE (FST) (BATIMENT C) — 4200 ST ETIENNE

73/232



Batiment C Metare - Rue Paul Michelon - 42000 SAINT-ETIENNE

Rapport : CTG/14/4163
Dossier : GAJ8449/

SOCOTEC

Grille d’analyse des composants de la liste B et de la liste C

GRILLE D’EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION
ET RISQUE DE DEGRADATION DES MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

Colleg Colle noire sous dalle de sol
PVC
Echantillon n° sans objet

Localisation Intérieur de limmeuble R+1

Zone homogéne Salles 114 et 115

Etat de conservation du matériau ou produit

Risque de dégradation

Protection physique Etat de dégradation Etendue de la Risque de dégradation lié¢ & Type de
dégradation Penvironnement du
dation
Protection EP
physique
gtanche O
Risque de dégradation
faible ou a terme ]
| Matériau non
dégradé | |
Risque de dégradation || AC1
rapide [m]
Protection
physique
non étanche
ou | Risque faible d'extension | EP
Absence de de la dégradation a
protection
physigue M
Ponctuelle a Risque d'extension & terme | AC1
de la dégradation [m]
|| Matériau u}
dégradé Risque d'extension rapide - AC2
de la dégradation O
Généralisée O AC2
Auteur  DURR Emmanuel Date  02/12/2014

Commentaires :

EP : Evaluation périodique du matériau ou produit,

AC1 : Action corrective de premier niveau (remise en état limitée du matériau ou produit)
AC2 : Action corrective de second niveau {matériau ou produit a protéger contre toute agression ou dégradation)

Grille d'évaluation annexe & i'arrété du 12/12/2012 refatif aux matériaux de fa liste 8
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Rapport : CTC/14/4163
Dossier : GAJ84459/

Batiment C Metare - Rue Paul Michelon - 42000 SAINT-ETIENNE

Grille d'analyse des composants de la liste B et de la liste C

GRILLE D’EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION
ET RISQUE DE DEGRADATION DES MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

SOCOTEC

Colles des carrelages.s

Plinthes pierre 8/100 grises

Localisation

Echantillon n®

108020386-002

Zone homogéne

Intérieur de I'mmeuble R+

Local C141, idem escalier

1

C140

Etat de conservation du matériau ou produit

Risque de dégradation

Protection physique

Protection

Etat de dégradation

Etendue de la
dégradation

Risque de dégradation

I'environnement du matériau

lié a Type de
recomman-
dation

EP

physique
étanche 0O

Protection
physique

non étanche
ou

Absence de
protection
physique W

Auteur  DURR Emmanuel

Commentaires :

EP : Evaluation périodique du matériau ou produit,
AC1 : Action corrective de premier niveau (remise en état limitée du matériau ou produit)
AC2 : Action corrective de second niveau {matériau ou produit & protéger contre toute agression ou dégradation}

Grille d'évaluation annexe & larrété du 12/12/2012 relatif aux matériaux de /a fiste B

Risque de dégradation
faible ou & terme L
Matériau non
dégradé |
Risque de dégradation | ACA
rapide a
[ | Risque faible d'extension || EP
de la dégradation o
Ponctuelle a Risque d'extension & terme - AC1
de la dégradation [m]
|| Matériau o
dégradé L Risque d’extension rapide | AC2
de la dégradation m]
Généralisée O AC2
Date 10/1272014
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Rapport : CTC/14/4163
Dossier : GAJB449/

Batiment C Metare - Rue Paul Michelon - 42000 SAINT-ETIENNE

Grille d’'analyse des composants de la liste B et de la liste C

GRILLE D’EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION
ET RISQUE DE DEGRADATION DES MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE

SOCOTEC

O

SOCOTEC

Colles des carrelagesss

Fatence 10/10

Localisation

Echantillon n®

105020386-001

Zone homogeéne

Intérieur de Iimmeuble R+1

Local C139

Etat de conservation du matériau ou produit

Risque de dégradation

Protection physique Etat de dégradation Etendue de la Risque de dégradation lié & Type de
dégradation Ienvironnement du matériau recomman-
dation
Pratection EP
physique
étanche 0O
Risque de dégradation
faible ou a terme |
| Matériau non
dégradé @
Risque de dégradation AC1
rapide a
Protection
physique
nen étanche |
ou Risque faible d'extension EP
Absence de de |a dégradation a
protection
physique H
Ponctuelle m} Risque d'extension a terme AC1
de la dégradation O
Matériau a
dégradé || Risque d’extension rapide AC2
de la dégradation a
Généralisée O AC2
Auteur  DURR Emmanuel Date  10/12/2014
Commentaires :

EP : Evaluation périodique du matériau ou produit,
AC1 : Action corrective de premier niveau {remise en état limitée du matériau ou produit)
AC2 : Action corrective de second niveau (matériau ou produit & protéger contre toute agression ou dégradation}

Grifle d'évaluation annexe & farrété du 12/12/2012 refatif aux maltériaux de la liste 8
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Rapport : CTC/14/4163

Dossier : GAJB449/

ET RISQUE DE DEGRADATION DES MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE

Batiment C Metare - Rue Paul Michelon - 42000 SAINT-ETIENNE

Grille d’analyse des composants de la liste B et de la liste C
GRILLE D’EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION

SOCOTEC

SOCOTEC

Dalle de sol plastique,

Echantillon n®

sans objet

Localisation

Zone homogene

Intérieur de immeuble R+1

Salles 124 2 135

Etat de conservation du matériau ou produit

Risque de dégradation

Protection physique Etat de dégradation Etendue de la Risque de dégradation lié a Type de
dégradation I'environnement du matéri an-
dation
Protection EP
physique
étanche 0O
Risque de dégradation
faible ou & terme ]
| Matériau non
dégradé L]
Risque de dégradation ACH
rapide o
Protection
physique
non étanche __ ||
ou | Risque faible d'extension EP
Absence de de la dégradation (m]
protection
physique W
Ponctuelle [m] Risque d'extension & terme AC1
de la dégradation m]
|| Matériau (=]
dégradé || Risque d'extension rapide AC2
de la dégradation m]
Généralisée O AC2
Auteur  DURR Emmanuel Date  02/12/2014

Commentaires :

EP : Evaluation périodique du matériau ou preduit,

AC1 : Action corrective de premier niveau {remise en &tat limitée du matériau ou produit)

AC2 : Action corrective de second niveau (matériau ou produit a protéger contre toute agression ou dégradation)

Grife d'évatuation annexe a f'arrété du 12/12/2012 refalif aux matériaux de la fiste B

ANNEXES P24/36

Numeéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL

Dossier Technique Amiante

Batiment concerné : SITE METARE (FST) (BATIMENT C) — 4200 ST ETIENNE
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Batiment C Metare - Rue Paul Michelon - 42000 SAINT-ETIENNE

Rapport : CTC/14/4163
Dossier : GAJ8449/

Grille d’analyse des composants de la liste B et de la liste C
GRILLE D’EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION

ET RISQUE DE DEGRADATION DES MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE

SOCOTEC

O

SOCOTEC

Dalle de sol plastique,

Echantlilon n°®

sans objet

Localisation

Zone homogeéne

Intérieur de limmeuble R+1

Salles 110, 111 et 114 2 118

Etat de conservation du matériau ou produit

Risque de dégradation

Protection physique Etat de dégradation Etendue de la Risque de dégradation li¢ a Type de
dégradation I’'environnement du matériau recomman-
dation
Protection EP
physique
étanche 0O
Risque de dégradation
faible ou & terme ]
| Matériau non
dégradé 5]
Risque de dégradation AC1
rapide ]
Protection
physique
non étanche
ou || Risque faible d'extension EP
Absence de de la dégradation o
protection
physique W
Ponctuelle a Risque d'extension & terme AC1
de la dégradation a
L Matériau s]
dégradé || Risque d'extension rapide AC2
de la dégradation m]
Généralisée O AC2
Auteur  DURR Emmanuel Date 0211242014

Commentaires :

EP : Evaluation périodique du matériau ou produit,
AC1 : Action corrective de premier niveau (remise en état limitée du matériau ou produit)
AC2 : Acticn corrective de second niveau {matériau ou produit & protéger contre toute agression ou dégradation)

Grille d'évaluation annexe a 'arété du 12/12/2012 relatif aux matériaux de fa fiste B

ANNEXES P 25/36

Numeéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL

Dossier Technique Amiante

Batiment concerné : SITE METARE (FST) (BATIMENT C) — 4200 ST ETIENNE
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Batiment C Metare - Rue Paul Michelon - 42000 SAINT-ETIENNE

Rapport : CTC/14/4163
Dossier : GAJ8449/

ET RISQUE DE DEGRADATION DES MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE

Grille d’analyse des composants de la liste B et de la liste C
GRILLE D’EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION

SOCOTEC

O

SOCOTEC

Dalle de sof plastiques

Localisation

Zone homogene

Intérieur de limmeuble R+1

Circulation
Echantillon n° sans objet
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
.
Protection physique Etat de dégradation Etendue de la Risque de dégradation li¢ & Type de
dégradation Penvironnement du matériau recomman-
dation
Protection EP
physique
étanche 0O
Risque de dégradation
faible ou a terme |
| Matériau non
dégradé ||
Risque de dégradation ACH
rapide o
Protection
physique
non étanche ]
ou Risque faible d'extension EP
Absence de de la dégradation a
protection
physique W
Ponctuelle m] Risque d'extension 2 terme ACH
de la dégradation [m]
| Matériau o
dégradé || Risgue d'extension rapide AG2
de |a dégradation m}
Généralisee O AC2
Auteur  DURR Emmanuel Date  02/12/2014

Commentaires :

EP : Evaluation périedique du matériau ou produit,

AC1 : Action corrective de premier niveau (remise en état limitée du matériau ou produit)

AC2: Action corrective de second niveau (matériau ou produit & protéger contre toute agression ou dégradation}

Grille d'évaluation annexe 8 l'arrété du 12/12/2012 refatif aux matériaux de /fa liste B

ANNEXES P26/36

Numéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL
Dossier Technique Amiante
Batiment concerné : SITE METARE (FST) (BATIMENT C) — 4200 ST ETIENNE
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Rapport : CTC/14/4163
Dossier : GAJB44Y/

ET RISQUE DE DEGRADATION DES MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE

Batiment C Metare - Rue Paul Michelon - 42000 SAINT-ETIENNE

Grille d’analyse des composants de |a liste B et de |a liste C
GRILLE D’EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION

SOCOTEC

O

SOCOTEC

Dalle de sol plastiquey,

Localisation

Echantillon n®

sans objet

Zone homogeéne

Intérieur de Ifmmeuble R+2

Circulation C230

Etat de conservation du matériau ou produit

Risque de dégradation

Protection physique

Protection
physique
étanche

Etat de dégradation

Etendue de la
dégradation

Risque de dégradation lié a
'environnement du matériau

Type de
recomman-
dation

a

ou

Protection
physique
non étanche

Absence de
protection
physigue W

Auteur

Matériau non

EP

Risque de dégradation
faible ou a terme m

[ ]

Risque de dégradation
rapide a

AC1

Risque faible d'extension
de la dégradation a

EP

Ponctuelle m]

DURR Emmanuel

Commentaires :

dégradé | |
|| Matériau =}
dégrade
Date  02/12/2014

EP : Evaluation périodique du matériau ou produit,
AC1 : Action corrective de premier niveau {remise en état limitée du matériau ou preduit)
AC2 : Action corrective de second niveau {matériau ou produit @ protéger contre toute agression ou dégradation)

Généralisée O

Risque d'extension & terme
de la dégradation m}

AC1

Risque d'extension rapide
de la dégradation m}

AC2

Gritle d'évaluation annexe a l'arrété du 12/12/2012 relatif aux matériaux de fa liste 8

AC2

ANNEXES P 27/36

Numeéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL

Dossier Technique Amiante

Batiment concerné : SITE METARE (FST) (BATIMENT C) — 4200 ST ETIENNE
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Rapport : CTC/14/4163
Dossier : GAJ8449/

ET RISQUE DE DEGRADATION DES MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE

Batiment C Metare - Rue Paul Michelon - 42000 SAINT-ETIENNE

Grille d’analyse des composants de ia liste B et de la liste C
GRILLE D’EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION

SOCOTEC

%

SOCOTEC

Dalle de sol plastiquess

Cofle Noire

Localisation

Echantillon n°®

sans objet

Zone homogéne

Intérieur de l'immeuble R+2

Salles 211 a 216 et 219 2 220

Etat de conservation du matériau ou produit

Risque de dégradation

Protection physique

Protection

Etat de dégradation

Etendue de la
dégradation

Risque de dégradation lié a
'environnement du matérlau

Type de
recomman-
dation

physique
étanche 0O

Protection
physique

non étanche
ou

Absence de
protection
physique W

Auteur

Commentaires :

Matériau non

EP

Risque de dégradation
faible ou & terme m

Risque de dégradation
rapide o

]

AC1

Risque faible d’extension
de |la dégradation O

EP

Ponctuelle [m]

DURR Emmanugl

L

dégradé L
Matériau m]
dégradé

Date  02/12/2014

Généralisée O

Risque d'extension a terme
de la dégradation m]

AC1

Risque d'extension rapide
de la dégradation =]

AC2

AC2

EP : Evaluation périodique du matériau ou produit,
AC1 : Action corrective de premier niveau {remise en état limitée du matériau ou produit)
AC2 : Action corrective de second niveau {matériau ou produit a protéger contre toute agression ou dégradation}

Grifle d'évaluation annexe & l'arrété du 12/12/2012 refalif aux matériaux de fa liste 8

ANNEXES P 28/36

Numeéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL

Dossier Technique Amiante

Batiment concerné : SITE METARE (FST) (BATIMENT C) — 4200 ST ETIENNE
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Batiment C Metare - Rue Paul Michelon - 42000 SAINT-ETIENNE

Rapport : CTC/14/4163
Dossier : GAJ8449/

SOCOTEC

O

SOCOTEC

Grille d’analyse des composants de la liste B et de la liste C

GRILLE D’EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION
ET RISQUE DE DEGRADATION DES MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE

Dalle de sol plastiquey;

Colte Noire

Localisation

Zone homogéne

Intérieur de limmeuble R+2

Circulations C230b, C230c, C230d, C230e, C230f

Echantillon n° sans cbjet et C230g
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
r |
Protection physique Etat de dégradation Etendue de la Risque de dégradation I1é & Type de
dégradation 'environnement du matéri r
dation
Protection EP
physique
étanche O
Risque de dégradation
faible cu & terme m
___| Matériau non
dégradé ]
Risque de dégradation | ACY
rapide a
Protection
physique
non étanche |
ou | Risque faible d'extension - EP
Absence de de |a dégradation o
protection
physique W
Panctuelle [m] Risque d'extension & terme || AC1
de la dégradation a
|__| Matériau o
dégrade Risque d’extension rapide || AG2
de |a dégradation a
Geénéralisée O AC2
Auteur  DURR Emmanuel Date  02/12/2014

Commentaires :

EP : Evaluation péricdique du matériau ou produit,

AC1 : Action corrective de premier niveau {remise en &tat limitée du matériau ou produit)
AC2 : Action corrective de second niveau (matériau ou produit & protéger contre toute agression ou dégradation}

Grille d'évaluation annexe a farrété du 12/12/2012 refatif aux matériaux de la fiste B

ANNEXES P29/36

Numéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL
Dossier Technique Amiante

Batiment concerné : SITE METARE (FST) (BATIMENT C) — 4200 ST ETIENNE
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Rapport : CTC/14/4163
Dossier : GAJ8449/

ET RISQUE DE DEGRADATION DES MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE

Batiment C Metare - Rue Paul Michelon - 42000 SAINT-ETIENNE

Grille d’analyse des composants de la liste B et de |a liste C
GRILLE D’EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION

SOCOTEC

Dalle de sol plastique:,

Echantillon n®

sans objet

Localisation

Zone homogéne

Intérieur de l'mmeuble R+3

Petite circulation C330

Etat de conservation du matériau ou produit

Risque de dégradation

Protection physique Etat de dégradation Etendue de la Risque de dégradation Jié a Type de
dégradation I'environnement du matérlau recomman-
dation
Protection EP
physique
étanche 0O
Risque de dégradation
faible ou a terme L]
| Matériau non
dégradé |
Risque de dégradation AG1
rapide n}
Pratection
physique
non &tanche ]
ou - Risque faible d'extension =3
Absence de de la dégradation [®]
protection
physique ©
Ponctuelle (m] Risque d'extension & terme AC1
de |a dégradation a
Matériau [m]
dégradé || Risque d'extension rapide AC2
de la dégradation O
Généralisée O AC2
Auteur DURR Emmanuel Date 021212014

Commentaires :

EP : Evaluation périodique du matériau ou produit,
AC1 : Action corrective de premier niveau {remise en état limitée du matériau ou produit)

ACG2 : Action corrective de second niveau {matériau ou produit & protéger contre toute agression ou degradation)

Grifle d'évaluation annexe & l'arrété du 12/12/2012 relatif aux matériaux de la liste B

ANNEXES P 30/36

SOCOTEC

Numéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL
Dossier Technique Amiante
Batiment concerné : SITE METARE (FST) (BATIMENT C) — 4200 ST ETIENNE

83/232



Rapport : CTC/14/4163
Dossier : GAJ8449/

ET RISQUE DE DEGRADATION DES MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE

Batiment C Metare - Rue Paul Michelon - 42000 SAINT-ETIENNE

Grille d’analyse des composants de la liste B et de la liste C
GRILLE D’EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION

SOCOTEC

S

SOCOTEC

Dalle de sol plastiquezs Localisation Intérieur de Fimmeuble R+3
Colle Noire
Zone homogéne Salle 328
Echantillon n® sans objet
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
Protection physique Etat de dégradation Etendue de la Risque de dégradation li¢ & Type de
dégradation Penvironnement du matériau recomman-
datlon
Protection EP
physique
étanche 0O
Risque de dégradation
faible ou & terme | |
| Matériau non
dégradé |}
Risque de dégradation ACA
rapide o
Protection
physique
non étanche |
ou | Risque faible d'extension EP
Absence de de |a dégradation a
protection
physique W
Ponctuelle a Risque d'extension a terme AC1
de |a dégradation a
L Matériau o
dégradé || Risque d'extension rapide AGC2
de la dégradation n}
Généralisée O AC2
Auteur  DURR Emmanuel Date 02/12/2014

Commentaires

EP : Evaluation périodique du matériau ou produit,
AC1 : Action corrective de premier niveau (remise en état limitée du matériau ou produit)
AC2: Action corrective de second niveau {matériau ou produit & protéger contre toute agression ou dégradation)

Grille d'évaluation annexe a f'arrété du 12/12/2012 relatif aux matériaux de la fiste 8

ANNEXES P 31/36

Numeéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL

Dossier Technique Amiante

Batiment concerné : SITE METARE (FST) (BATIMENT C) — 4200 ST ETIENNE
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Rapport : CTC/14/4163
Dossier : GAJ8449/

ET RISQUE DE DEGRADATION DES MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE

Béatiment C Matare - Rue Paul Michelon - 42000 SAINT-ETIENNE

Grille d’analyse des composants de la liste B et de la liste C
GRILLE D’EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION

SOCOTEC

Dalle de sol plastiquess Localisation Intérieur de limmeuble R+3
Colle Noire
Zone homogéne Circulations C330b a C330f
Echantillon n° sans objet
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation

Protection physique Etat de dégradation Etendue de la Risque de dégradation lié¢ a Type de
dégradation I'envir t du matérl recomman-
dation
Protection =]
physique
étanche 0O
Risque de dégradation
faible ou a terme |
| Matériau non
dégradé ]
Risque de dégradation ACH
rapide a
Protection
physique
non étanche
ou || Risque faible d’extension EP
Absence de de la dégradation o
protection
physique W
Ponctuelle m] Risque d'extension & terme ACH
de la dégradation a
Matériau =]
dégrade || Risque d’extension rapide AC2
de |a dégradation a
Généralisée O AC2
Auteur DURR Emmanuel Date 02/12/2014
Commentaires :

EP : Evaluation périodique du matériau ou produit,
AC1: Action corrective de premier niveau {remise en état limitée du matériau ou produit)
AC2 : Action corrective de second niveau (matériau ou produit a protéger contre toute agression ou dégradation)

Grifle d'évaluation annexe & l'errété du 12/12/2012 relalif aux malériaux de la fiste &

ANNEXES P 32/36

SOCOTEC

Numeéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL

Dossier Technique Amiante

Batiment concerné : SITE METARE (FST) (BATIMENT C) — 4200 ST ETIENNE
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Batiment C Metare - Rue Paul Michelon - 42000 SAINT-ETIENNE

Rapport : CTC/14/4163
Dossier : GAJ8449/

Grille d’analyse des composants de la liste B et de la liste C
GRILLE D’EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION

ET RISQUE DE DEGRADATION DES MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE

SOCOTEC

Dalle de =ol plastique,;

Coffe Noire

Echantillon n°® sans objet

Localisation

Zone homogéne

Intérieur de limmeuble R+3

Salles 321, 322 et 323

Etat de conservation du matériau ou produit

Risque de dégradation

Protection physlque Etat de dégradation Etendue de la Risque de dégradation lié a Type de
dégradation I'environnement du matériau recomman-
dation
Protection EP
physique
étanche O
Risque de dégradation
faible ou a terme ]
| Materiau non
dégradé ||
Risque de dégradation AC1
rapide o
Pretection
physique
non étanche
Qu Risque faible d'extension EP
Absence de de la dégradation m}
protection
physique W
Ponctuelle [m} Risque d’extension a terme AC1
de la dégradation a
|| Matériau u]
dégrade || Risque d'extension rapide AC2
de la dégradation )
Généralisée O AC2
Auteur  DURR Emmanuel Date  02/12/2014
Commentaires :

EP : Evaluation péricdique du matériau ou produit,

AC1 : Action corrective de premier niveau (remise en état limitée du matériau ou produit)

AC2: Action corrective de second niveau {matériau ou produit & protéger contre toute agression ou dégradation)

Grille d'évaluation annexe a f'arrété du 12/12/2012 reiatif aux matériaux de fa liste B

ANNEXES P 33/36

SOCOTEC

Numeéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL

Dossier Technique Amiante

Batiment concerné : SITE METARE (FST) (BATIMENT C) — 4200 ST ETIENNE
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Rapport : CTC/14/4163
Dossier : GAJ8449/

ET RISQUE DE DEGRADATION DES MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE

Batiment C Metare - Rue Paul Michelon - 42000 SAINT-ETIENNE

Grille d’analyse des composants de la liste B et de la liste C
GRILLE D’EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION

SOCOTEC

Dalle de sol plastiques Localisation Intérieur de immeuble R+3
Colle Noire
Zone homagéne Salle 325b
Echantillen n® sans objet
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation

Protection physique Etat de dégradation Etendue de la Risque de dégradation lié & Type de
dégradation 'environnement du matériau recomman-
dation
Protection EP
physique
étanche O
Risque de dégradation
faible ou a terme | |
___| Matériau non
dégradé ]
Risgue de dégradation AC1
rapide u]
Protection
physique
non étanche
ou - Risque faible d'extension EP
Absence de de la dégradation m}
protection
physiqgue W
Ponctuelle O Risque d'extension a terme AC1
de la dégradation a
|| Matériau o
dégradé \__ Risque d'extension rapide AC2
de |la dégradation a
Généralisée 0 AC2
Auteur  DURR Emmanuel Date  02/12/2014

Commentaires |

EP : Evaluation périodique du matériau ou produit,
ACA : Action corrective de premier niveau (remise en état limitée du matériau ou produit)
AC2 : Action corrective de second niveau (matériau ou produit & protéger contre toute agression ou dégradation)

Grifle d'évaluation annexe & f'arrété du 12/12/2012 refalif aux matériaux de fa liste 8

ANNEXES P 34/36

SOCOTEC

Numeéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL

Dossier Technique Amiante

Batiment concerné : SITE METARE (FST) (BATIMENT C) — 4200 ST ETIENNE
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Béatiment C Metare - Rue Paul Michelon

Rapport : CTC/14/4163
Dossier : GAJ8449/

Localisation : Intérieur de 'immeuble R+1

Composant : Cons des carlages;e {(a)
Plinthes pierre 8/100 grises
Local C141, idem escaiier C140

- 42000 SAINT-ETIENNE

— = bl VIR
Compesant : Colles des carrelagesy; (8)
Falence 10/10

Local C138

ANNEXES P 35/36

SOCOTEC

Numéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL
Dossier Technique Amiante
Batiment concerné : SITE METARE (FST) (BATIMENT C) — 4200 ST ETIENNE
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SOCOTEC

Batiment C Metare - Rue Paul Michefon - 42000 SAINT-ETIENNE @
Rapport : CTC/14/4163

Dossier : GAJ8449/
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ANNEXES P 36/36

Numéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL 89/232
Dossier Technique Amiante

Batiment concerné : SITE METARE (FST) (BATIMENT C) — 4200 ST ETIENNE



SOCOTEC
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Qualiconsult

IMMOBILIER

RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE AVANT
REALISATION DE TRAVAUX

Code du Travail — article R4412-97
Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012
Décret n°2017-893 du 9 Mai 2017
Loi n°2016-1088 du 8 Ao(t 2016
Nome NFX 46-020 —Ao(t 2017

Rapport N° 471153 établi le 06/02/2018

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
23, RUE PAUL MICHELIN
Batiment C
42100 SAINT-ETIENNE

Programme de travaux :
Mise aux normes PMR des circulations, sanitaires et salles de classe. Les DCE aux nombre de 8
étant trop volumineux un seul DCE a été joint a ce rapport celui du lot 02 pour la platrerie peinture
et carrelage (voir en annexe).

Donneur d’ordre :

UNIVERSITE JEAN MONNET - Maison de I'Université
10, rue Tréfilerie

CS 82301 - 42023 SAINT ETIENNE CEDEX 2

Représentant ayant accompagné I'opérateur de repérage : Aucun accompagnateur

Laboratoire ayant etfectué les éventuelles analyses :
ITGA - Espace Performance - Batiment K - 35760 SAINT GREGOIRE - Numéro
d'accréditation COFRAC : 1-5970

Opérateur de repérage : Adam BARBE

Tel. 04 77 55 15 Ogprrax 04 77 55 51 29 ¢
st-etienne.qci@qualiconsult.fr

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 450 676 293
15Bis Avenue de Saint Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON - Tel./Fax. : 0477555123 - 0477555129
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00387 - APE 7120 B
Siége social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOQUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N® TVA Intra-
communautaire FR 56 490 676 293

Numéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL 90/232
Dossier Technique Amiante
Batiment concerné : SITE METARE (FST) (BATIMENT C) — 4200 ST ETIENNE
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SOCOTEC
re Rapport de repérage des matériaux et produits
“'» 4 contenant de I'amiante N°: 471153
QuQ!!?anUlt Avant réalisation de travaux et
UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble béati concerné : Béatiment C 5
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE
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l. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de
I'amiante aprés analyse :

MATERIAU LOCALISATION DU MATERIAU OBSERVATIC:"TDS.I.:'?SEMARQUES !/

Rdc
C033B, C033c, C033d, C033e
ler étage
C142f, C142e, C142d, C142c,

Dalle plastigques + colle

{Revétements de sol) 2eme etage /

€230, C230h, C230c, C230d,
C230e, C230f
3eéme étage

330, C330b, C330c, C330d,
C330e, C330f

Linoléum + colle

5 ler étage /
{Revétements de sol) 140t
Plinthe + colle f :
. 2eme étage /
{Revétements de mur) C205.C226
Faience + colle ) 5
A 2éme étage /
{Revétements de mur) C225.C226
plinthes + Colle 3eme étage /
{Revétements de mur) Saniaires hommes, Sanitaires
femmes

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu étre menée a son terme : il y a lieu de réaliser des investigations
approfondies. Parties de lI'immeuble devant faire I'objet d'investigations complémentaires :

Les locaux sont encore en activité, aucun sondage dans les éléments assurant une fonction incendie n'a été réalisé
afin de ne pas altérer cette fonction.

Réserves

Les locaux sont encore en activité et occupés par du personnel, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de
ne pas exposer les occupants a des fibres d'amiante. Les investigations ne pourront étre réalisées qu'aprés
évacuation des locaux.
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Il CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :
Liste des documents fournis par le donneur Observations VR
d'ordre
Plans ou croquis
Oui | Plan EDL | ANNEXE 2
Autres documents relatifs a la construction
Non | !
Documents relatifs aux travaux projetés
Oui DCE | ANNEXE 5
Rapports de repérage antérieurs
Non /

SOCOTEC

| . OBSERVATIONS:

Intitulé de I'observation OUI | NON g;';: Observations
Un plan de prévention a été réalisé avant intervention
sur site O X O !
Le batiment était vide d’occupants O X O /
Le batiment était vide de meubles O X O /
Les équipements et installations étaient en services X O O /
Les équipements et installations étaient alimentés O O /
Le vide sanitaire était visitable O O X /
Les combles ou la toiture terrasse étaient accessibles
et visitables O O X 4
Les locaux sont encore en activité, aucun sondage dans les éléments assurant une
fonction incendie n'a été réalisé afin de ne pas altérer cette fonction.
Réserves :
Les locaux sont encore en activité et occupés par du personnel, aucun sondage destructif
lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants & des fibres d'amiante. Les
investigations ne pourront étre réalisées qu'aprés évacuation des locaux.

Propriétaire :

Administration UNIVERSITE JEAN MONNET - Maison de I'Université
10, rue Tréfilerie

CS8 82301 - 42023 SAINT ETIENNE CEDEX 2

Organisme ayant réalisé la mission :

QUALICONSULT IMMOBILIER - Agence de SAINT ETIENNE -

Contrat d’assurance : MMA IARD - n°127.106.241 valide jusgu’au 31 décembre 2018

Opérateur de repérage : Adam BARBE

Certificat de compétence : CESI CERTIFICATION - 30 rue Cambronne - 75015 PARIS (ODI-00321)
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Date de réalisation de la mission : le 28/01/2018

Date de la visite de reconnaissance : le 29/01/2018
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IV. PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante des principaux
éléments de la construction dans le cadre des travaux de l'immeuble sis :

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Batiment C

23, RUE PAUL MICHELIN

Batiment C

42100 SAINT-ETIENNE

Date de délivrance du permis de construire : avant 1997

Un arrété conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction définit les catégories de matériaux et
produits devant faire I'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.

Rapports de repérage amiante antérieurs :

Néant

V. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de amiante dans les
éléments de la construction et susceptibles d’étre affectés par les travaux

Description des travaux :

Mise aux normes PMR des circulations, sanitaires et salles de classe. Les DCE aux nombre de 8 étant trop
volumineux un seul DCE a été joint a ce rapport celui du lot 02 pour la platrerie peinture et carrelage (voir en
annexe).

Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants affectés par les travaux font 'objet du présent repérage

| VI. TEXTES REGLEMENTAIRES
« Code du travail — article R4412-87

¢« Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition & 'amiante

¢« Loin°2016-1088 du 8 aolt 2016 relative au travail, & la modernisation du dialogue social et & la sécurisation
des parcours professionnels.

¢« Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations

¢« Norme NFX 46-020 — Aolt 2017 : repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante
dans les immeubles batis.
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Vil. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

1. Obligations du donneur d'ordre

Dans le cadre d’une mission de repérage avant réalisation de travaux, ke donneur d’ordre doit communiguer 8 QUALICONSULT IMMOBILIER le
programme détaillé des travaux, les plans du batiment ainsi que tout document pouvant faciliter Ia recherche des matériaux et produits contenant
de 'amiante {rapports antérieurs, document concernant la construction, ...).

En cas de repérage avant travaux, le donneur d'ordre doit définir la nature et le périmétre de I'opération. Il ne doit pas imposer la méthode de
repérage, celle-ci étant définie par la norme NF X 46-020.

Il ne doit pas définir le nombre de prélévements a analyser. Le nombre d’investigations approfondies, de sondages, de prélévements et d'analyses a
effectuer ne peut pas étre déterminé avant Fachévement de la mission de repérage.

Le donneur d’ordre & la responsabilité de fournir & QUALICONSULT IMMOBILIER tous les moyens d'accés pour le bon déroulement de sa mission
et cela en assurant la sécurité de I'opérateur de repérage. |l désigne un accompagnateur qui doit avoir une connaissance des lieux et qui dispose de
tous les instruments d’accés nécessaires.

Le donneur d’ordre informe les occupants et exploitants, de l'intervention qui doit étre réalisée dans les locaux, et organise leur présence, si
nécessaire, pour accéder a certaines zones. Le donneur d’ordre ou son représentant prend, & la demande de l'opérateur de repérage, les
dispositions pour faire évacuer temporairement les locaux si les investigations le requiérent ;

Le donneur d’ordre esttenu :
* de vérifier la cohérence entre le programme de travaux, le périmétie et le programme de repérage proposés ;
* de foumir les moyens nécessaires & mettre en ceuvie pour accéder a certains matériaux {escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme
élévatrice de personnes, etc.), et d’en définir les conditions d’utilisation ;
* de procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandés par 'opérateur de
repérage ;
*  dinformer I'opérateur de repérage en cas de modification du programme de travaux,
En cas de mangquement a ces obligations, aucune réclamation ne pourra étre portée par le donneur d'ordre dans I'’hypothése ol ce rapport
venait a étre incomplet.

2. Phase de repérage

La phase de repérage compoite deux étapes :
Dans un premier temps, Fopérateur de repérage s'enquiert des caractéristiques constructives de limmeuble ; pour cela, il recheiche des zones
présentant des similitudes d'ouvrage
Dans un second temps, il :

* recherche et identifie les matériaux ou produits objets du programme de repérage ;

*  repére les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante ;

*  conclut sur la présence ou Fabsence d’amiante.
Tout au long de la mission, les matériaux et produits du programme de repérage sont enregistrés ainsi que leurs caractéristiques (nature,
localisation, forme, aspect, etc.).

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément a la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des préléevements et des sondages au
sein de zones présentant des similitudes d’ouvrage. Compte tenu de I'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en ceuvre
parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n’aient pu étre identifiés avant le début des travaux. En
cas de doute, des investigations approfondies devront étre engagées.

Les sondages et investigations approfondies ont été réalisés conformément a lI'annexe A de la norme NF X 46-020. Cependant, Il est possible que
des revétements de sol anciens {(dalles, colles, ragréages...) n’aient pas été détectés car masqués par un autre revétement qu’il aura été impossible
d’arracher ou enlever le jour de la visite, les locaux étant par exemple encore en activité ou des meubles masquant ces revétements étant encore en
place.

3. Phase prélévement et analyse d’échantillons

Chaqgue prélevement a été réalisé avec un outil adapté a la nature du produit ou du matériau puis placé dans un contenant étanche doublé sur lequel
ont été portées les indications nécessaires & son identification. Afin d’éviter toute contamination croisée, le matériel a été soigneusement nettoyé a
l'aide de lingettes humides entre chaque prélévement.

Les prélévements feront 'objet si besoin d’'une analyse par un laboratoire accrédité par le COFRAC au titre du programme 144 sous le n® 1-1028.
Les méthodes de prélévements et d’analyses appliquées sont conformes au programme d’accréditation des laboratoires n°144 « Essais
concernant la recherche d’amiante dans les matériaux et dans I'air » du COFRAC.

En fonction de la nature du matériau & analyser, les techniques d’analyses appliquées sont les suivantes :
*  Lamicroscopie optique & lumiére polarisée (MOLP)
* Lamicroscopie électronique a transmission analytique (META).
Ces techniques d’analyses sont prescrites dans Fannexe de larrété du 6 mars 2003 « relatif aux compétences des organismes procédant a
l'dentification d’amiante dans les matériaux et produits
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| VIll. LOCAUX VISITES ET NON VISITES
1. Liste des locaux visités et non visités
Etage Locaux visités Zones non accessibles Remarques
Rdc C033B, C033a, C033c, C033d, / /
C033e, Sanitaire
Sanitaire C108, Sanitaire C109, / /
1er étage C142f, C142e, C142d, C142c,
C142b, C142a, C142, C101
C225, €226, C230, C230a, / /
2&me étage C€230h, C230c, C230d, C230e,
C230f
Saniaires hommes, Sanitaires / /
3éme étage femmes, €330, C330a, C330b,
C€330c, €330d, C330e, C330f
2. Liste des matériaux et produits contenant de I'amiante
Localisation Composant Partie du composant Critere_de
conclusions
C033B - Rdc Revétements de sol Dalle plastiques + colle P1
C033c - Rdc Revétements de sol Dalle plastiques + colle Ci. P1
C033d - Rdc Revétements de sol Dalle plastiques + colle Ct. P1
C033e - Rdc Revétements de sol Dalle plastiques + colle Ct. P1
C1421 - 1er étage Revétements de sol Dalle plastiques + colle P7
C142e - 1er étage Revétements de sol Dalle plastiques + colle CL.P7
C142d - 1er étage Revétements de sol Dalle plastiques + colle Ci.P7
C142c - 1er étage Revétements de sol Dalle plastiques + colle Ci.P7
C142b - 1er étage Revétements de sol Dalle plastiques + colle CL.P7
C142f - 1er étage Revétements de sol Linoléum + colle P8
C225 - 2éme étage Revétements de mur Plinthe + colle P12
€226 - 2éme étage Revétements de mur Plinthe + colle Ct. P12
C225 - 2éme étage Revétements de mur Fafence + colle P13
€226 - 2éme étage Revétements de mur faience + Colle P17
€230 - 2éme étage Revétements de sol Dalle plastiques + colle P18
C230b - 2éme étage Revétements de sol Dalle plastiques + colle Ci. P18
C230c - 2éme étage Revétements de sol Dalle plastiques + colle Ci. P18
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Localisation Composant Partie du composant cgr:i;ﬁ::igzs
€230d - 2éme étage Revétements de sol Dalle plastiques + colle Ci. P18
C230e - 2éme étage Revétements de sol Dalle plastiques + colle Ci. P18
C230f - 2éme étage Revétements de sol Dalle plastiques + colle Ci. P18
Sanitaires hommes - 3éme étage Revétements de mur plinthes + Colle P22
Sanitaires femmes - 3éme élage Revétements de mur plinthes + Colle Cf. P22
C330 - 3éme étage Revétements de sol Dalle plastiques + colle P28
C330b - 3éme étage Revétements de sol Dalle plastiques + colle Ci. P28
C330c - 3éme étage Revétements de sol Dalle plastiques + colle Ci. P28
€330d - 3éme étage Revétements de sol Dalle plastiques + colle Ci. P28
C330e - 3éme étage Revétements de sol Dalle plastiques + colle Ci. P28
C330f - 3éme étage Revétements de sol Dalle plastiques + colle Ci. P28
3. Liste des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante
Localisation Composant Partie du composant csr:i;i:zigzs
€033B - Rdc Revétements de mur Enduit & base de ciment + peinture beige P2
C033a - Rdc Revétements de mur Enduit & base de ciment + peinture beige Cf. P2
C033c - Rdc Revétements de mur Enduit & base de ciment + peinture beige Cf. P2
€033d - Rde Revétements de mur Enduit & base de ciment + peinture beige Cf. P2
C033e - Rdc Revétements de mur Enduit & base de ciment + peinture beige Cf. P2
C033B - Rdc Faux plafonds Plague P3
C033a - Rdc Faux plafonds Plague Cf. P3
C033c - Rdc Faux plafonds Plague Cf. P3
C033d - Rdc Faux plafonds Plague Cf. P3
C033e - Rdc Faux plafonds Plague Cf. P3
Sanitaire - Rdc Revétements de mur Fafence + colle P4
Sanitaire C108 - 1er étage Revétements de mur Faience + colle P5
Sanitaire C109 - 1er étage Revétements de sol Faience + colle P6
C142f - 1er étage Revétements de mur Enduit & base de ciment + Peinture beige P9
C142e - 1er élage Revétements de mur Enduit & base de ciment + Peinture beige Cf. P9
C142d - 1er étage Revétements de mur Enduit & base de ciment + Peinture beige Cf. P9
C142c - 1er étage Revétements de mur Enduit & base de ciment + Peinture beige Cf. P9
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Localisation Composant Partie du composant cg:li;ﬁr:iggs
C142b - 1er étage Revétements de mur Enduit & base de ciment + Peinture beige Cf. P9
C142a - 1er étage Revétements de mur Enduit & base de ciment + Peinture beige Cf. P9
C142 - 1er étage Revétements de mur Enduit & base de ciment + Peinture beige Cf. P9
C101 - 1er étage Revétements de mur Enduit & base de ciment + Peinture beige Cf. P9
C142f - 1er étage Faux plafonds Plague P10
C142e - 1er étage Faux plafonds Plague Ct. P10
C142d - 1er étage Faux plafonds Plague Cf. P10
C142c - ler étage Faux plafonds Plague Ct. P10
C142b - 1er étage Faux plafonds Plague Cf. P10
C142a - 1er étage Faux plafonds Plague Ct. P10
C225 - 2éme étage Revétements de sol Carrelage + colle P11
C226 - 2éme étage Revétements de sol Carrelage + colle Ct. P11
C225 - 2éme étage Revétements de mur Enduit & base de ciment + peinture verte P14
C226 - 2éme étage Revétements de mur Enduit a base de ciment + peinture verte Ct. P14
C225 - 2éme étage Revétements de mur Enduit a base de platre + peinture verte P15
C225 - 2éme étage Faux plafonds Isolant de faux plafond P16
C226 - 2éme étage Faux plafonds Isolant de faux plafond Cf. P16
C230 - 2éme étage Revétements de mur Enduit a base de ciment + peinture verte P19
C230a - 2éme étage Revétements de mur Enduit & base de ciment + peinture veite Ct. P19
C230b - 2éme étage Revétements de mur Enduit & base de ciment + peinture verte Cf. P19
C230c - 2éme étage Revétements de mur Enduit & base de ciment + peinture verte Cf. P19
€230d - 2éme étage Revétements de mur Enduit & base de ciment + peinture verte Ct. P19
C230e - 2éme étage Revétements de mur Enduit & base de ciment + peinture veite Ct. P19
C230f - 2éme étage Revétements de mur Enduit & base de ciment + peinture verte Cf. P19
C230 - 2éme étage Faux plafonds Plague P20
C230a - 2éme étage Faux plafonds Plague Ct. P20
C230b - 2éme étage Faux plafonds Plague Cf. P20
C230c - 2éme étage Faux plafonds Plague Ct. P20
€230d - 2éme étage Faux plafonds Plague Cf. P20
C230e - 2éme étage Faux plafonds Plague Cf. P20
C230f - 2éme étage Faux plafonds Plague Ct. P20
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Localisation Composant Partie du composant cg:li;ﬁr:iggs
Sanitaires hommes - 3éme étage Revétements de sol Carrelage + colle P21
Sanitaires femmes - 3éme étage Revétements de sol Carrelage + colle Cf. P21
Sanitaires hommes - 3éme étage Revétements de mur faiences + Colle P23
Sanitaires hommes - 3éme étage Revétements de mur Enduit & base de ciment + peinture verte P24
Sanitaires femmes - 3éme étage Revétements de mur Enduit & base de ciment + peinture verte Cf. P24
Sanitaires hommes - 3éme étage Revétements de mur Enduit & base de platre + peinture verte P25
Sanitaires femmes - 3¢éme étage Revétements de mur Enduit a base de platre + peinture verte Cf. P25
Sanitaires hommes - 3éme étage Plafonds Enduit 2 base de platre + peinture blanche P26
Sanitaires femmes - 3éme élage Plafonds Enduit & base de platre + peinture blanche Cf. P26
Sanitaires femmes - 3éme étage Revétements de mur faiences + Colle P27
C330 - 3éme étage Revétements de mur Enduit & base de ciment + peinture veite P29
C330a - 3éme étage Revétements de mur Enduit & base de ciment + peinture veite Ct. P29
C330b - 3éme étage Revétements de mur Enduit & base de ciment + peinture verte Cf. P29
C330c - 3éme étage Revétements de mur Enduit a base de ciment + peinture verte Ct. P29
€330d - 3éme étage Revétements de mur Enduit & base de ciment + peinture veite Ct. P29
C330e - 3éme étage Revétements de mur Enduit & base de ciment + peinture verte Cf. P29
C330f - 3éme étage Revétements de mur Enduit & base de ciment + peinture verte Cf. P29
C330 - 3éme étage Faux plafonds Plague P30
C330a - 3éme étage Faux plafonds Plague Ct. P30
C330b - 3éme étage Faux plafonds Plague Cf. P30
C330c - 3éme étage Faux plafonds Plague Cf. P30
€330d - 3éme étage Faux plafonds Plague Ct. P30
C330e - 3éme étage Faux plafonds Plague Ct. P30
C330f - 3éme étage Faux plafonds Plague Cf. P30
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IX. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable & I'évaluation et  |a prévention des risques liés & la présence d'amiante dans
un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des
occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur les matériaux ou produits contenant
de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans |e dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en application des
dispositions de I'article R. 1334-29-5 du code de |a santé publique.

La mise a jour réguliére et la communication du dossier technique amiante ont vocation & assurer |'information des occupants et des différents intervenants
dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures visant a prévenir les
expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire {ou, a défaut,
I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque batiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux
situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux cbligations réglementaires existantes en matiére de prévention des risques
pour |a santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales
a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogénes
avérées pour 'homme. Elles sont & ['origine de cancers qui peuvent atteindre soit 1a plévre qui entoure les poumnons {méscthéliomes), soit les bronches et/ou
les pournons {cancers broncho-pulmenaires). Ces |ésions surviennent longtemps {souvent entre 20 & 40 ans) aprés le début de I'exposition & I'amiante. Le
Centre international de recherche sur le cancer {CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition & I'amiante et cancers du larynx et des ovaires.
D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition & 'amiante. |l s'agit exceptionnellement d'épanchements
pleuraux {liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales {qui épaississent la plévre). Dans |e cas d'empoussiérement important,
habituellement d'origine professicnnelle, I'amiante peut provoquer une sclérose {asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus
graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par l'exposition a d'autres agents
cancérogénes, comme |a furmée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour Ia construction. En raison de son caractére cancérogéne, ses
usages ont été restreints progressivernent a partir de 1977, pour aboutir & une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions
mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a des
expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d'une évaluation de [I'état de
conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits «
diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de remédier au plus
16t aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
faire appel 4 des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de 'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 4 R. 4412-
148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante doivent en
particulier étre certifiées dans les conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire & partir du 1* juillet 2013 pour les entreprises
effectuant des travaux de retrait sur 'enveloppe extérieure des immeubles batis et & partir du 1% juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux {(hitp://www.travailler-mieux.gouv.fr)
et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http:/www.inrs.fr).

3.f dations g les de sécurité

Il convient d'éviter au maximum |'émission de poussiéres notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

— pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;

— remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;

—travaux réalisés & proximité d'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions |égéres dans des boitiers électriques, sur des
gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée a I'amiante.
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L'émission de poussiéres peut étre limitée par humnidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout
risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils & vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres
d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur |e site internet amiante de I'INRS a I'adresse suivante | www.amiante.inrs.fr.
De plus, il convient de disposer d'un sac & déchets a proximité immédiate de |a zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de Vamianie

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce fitre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les
principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant & un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, |a personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-a-dire les maitres
d'ouvrage, en regle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de I'article L.
541-2 du code de I'envircnnement.

Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier {équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de |a responsabilité de |'entreprise qui réalise
les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d émission de poussiéres.
Ils sont ramassés au fur et & mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de ['étiquetage prévu par
le décret No 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement notamment ses articles R. 551-1 4 R. 551-13
relatifs aux dispositions générales relatives & tous les ouvrages d'infrastructures en matiére de stationnement, chargement ou déchargement de matiéres
dangereuses.

Les professionnels sournis aux dispositions du code du travail doivent procéder 2 |'évacuation des déchets, hors du chantier, aussit6t que possible, dés que le
volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d'amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire
d'artisans. Tout autre déchet contenant de |'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du 1*' janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets
d'amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection {combinaiscn, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage {chiffon...)
sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filigres d'élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de stockage de
déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets liés au
fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour
déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d'élimination des déchets d’amiante

Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent étre cbtenues
aupres ;

— de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de
I'environnement et de |'énergie en lle-de-France) ou de |a direction de I'environnement, de I'aménagement et du logement ;

— du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

—de la mairie ;

— ou sur la base de données « déchets » gérée par I'Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directemnent accessible sur internet a I'adresse
suivante : www.sinoe.org.
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e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le
site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux,
transperteur, expleitant de l'installaticn de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant I'effectivité d'une filigre
d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une décheterie pour y
déposer des déchets d'amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. |ls ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante,
ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION
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b4 contenant de I'amiante N°: 471153
Qualiconsult 06/02/2018

Avant réalisation de travaux

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Batiment C 5
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

N Date du Composant de Partie du Localisation du Présence Croquis Photo . Ao
. . i 4 S o 2 < Avis / interprétation
échantillon prélevement la construction composant prélevement d'amiante n n

2 Dalle
P1 20012018 | FlEVEtements | o griques + C033B - Rdc Positit 1 1
de sol
colle
29/01/2018 A Enduit a base
P2 Revetements | "de ciment + C033B - Rdc Négatit 1 2
e mur Z 2
peinture beige
P3 B/01/2018 | Eauy plafonds Plaque C033B - Rdc Négatif 1 3
P4 29/01/2018 Revétements Faience + Sanitaire - Rdc Négatif 1 a
de mur colle
29/01/2018 Revétements Faience + Sanitaire C108 - 1er s
RS de mur colle étage Negatit 2 5
PG 29/01/2018 Revétements Falence + Sanltalr? C109 - ter Négatit N 6
de sol colle étage
29/01/2018 A Dalle
P7 Revétements | . iiques+ | (C142f-1er étage Positif 2 7
de sol el
29/01/2018 Revétements Linoléum + . =
P8 e tanl colle C142f - 1er étage Positif 2 8
29/01/2018 Enduit a base 2 9
Revétements de ciment + . J_—
P9 e Peinture C1421 - 1er étage Négatif
beige
P10 29/01/2018 Faux plafonds Plague C142f - 1er étage Négatif 2 Lo
29/01/2018 Revétements Carrelage + R . JU— 4 11
P11 de sol colle €225 - 2éme étage Négatif
29/01/2018 Revétements Plinthe + 3 2 o 4 12
P12 L s C225 - 2éme étage Positit
pig | 29/012018 | Revétements [ Falence+ | cypg.semestage | Posiit | * &
de mur colle
29/01/2018 o Enduit a base 4 14
P14 He‘(’ﬁe‘merms deciment+ | C225-2emeétage | Négatif
peinture verte
29/01/2018 R Enduit & base 4 15
P15 He\éetements de platre + €225 - 2eme étage Négatif
e mur 2
peinture verte
29/01/2018 Isolant de " . — 4 16
P16 Faux plafonds faux plafond €225 - 2éme étage Négatif
29/01/2018 Revétements taience + ‘ ; = 4 17
P17 Nt Colle C226 - 2éme étage Positit
29/01/2018 o Dalle 3 18
P18 DR plastiques + C230 - 2éme étage Positif
de sol
colle
29/01/2018 R Enduit a base 3 19
P19 Revelements | deciment+ | C230-2emeétage | Negati
e mur 5
peinture verte
P20 29/01/2018 | Eayy plafonds Plaque €230 - 2éme étage | Négatit 3 20
P21 29/01/2018 Revétements Carrelage + Saniajres r]omm es - Négatif 6 21
de sol colle 3éme étage
P22 29/01/2018 Revétements plinthes + Sanla!res I'!ommes - Positit (] 22
de mur Colle 3eme étage
29/01/2018 Revétements faiences + Saniaires hommes - T 6 23
fed de mur Colle 3éme étage hicpatil
P2 29/01/2018 Revétements Edndm_l a blase Saniaires hommes - Négatif 6 24
de mur geimenty 3éme étage SRl
peinture verte
29/01/2018 A Enduit & base ) 6 25
P25 Revétements de plétre + Sama]res r]omm es - Négatif
de mur < 3éme étage
peinture verte
29/01/2018 Enduit a base 6 26
P26 Plafonds de platre + Sama]res homm es - Négatif
peinture 3éme étage
blanche

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 4380 676 293
15Bis Avenue de Saint Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON - Tel./Fax. : 0477555123 - 0477555129
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00387 - APE 7120 B
Sigge social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - T&lécopie : 01.46.30.38.62 - N® TVA Intra-communautaire FR 56 430 676
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Dossier Technique Amiante
Batiment concerné : SITE METARE (FST) (BATIMENT C) — 4200 ST ETIENNE



SOCOTEC

: [ Rapport de repérage des matériaux et produits
b4 contenant de I'amiante N° : 471153
Qualiconsult 06/02/2018

Avant réalisation de travaux

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Batiment C 5
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

N° Date du Composant de Partie du Localisation du Présence Croquis | Photo g G
4 5 Lis : el s 2 Z Avis / interprétation
échantillon prélevement la construction composant prélevement d'amiante n n
po7 29/01/2018 Revétements falences + Sannz?lres !emmes - Négatit 6 27
de mur Colle 3éme étage
29/01/2018 . Dalle 5 28
P28 Revétements | . iiques+ | C330-3tmeétage | Positif
de sol
colle
29/01/2018 A Enduit & base 5 29
P29 Revélements | "y ciment+ | C330-3émedtage | Negatit
de mur 5
peinture verte
P30 29/01/2018 Faux plafonds Plague €330 - 3éme étage Négatif 3 0

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 4380 676 293
15Bis Avenue de Saint Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON - Tel./Fax. : 0477555123 - 0477555129
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00387 - APE 7120 B
Sigge social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - T&lécopie : 01.46.30.38.62 - N® TVA Intra-communautaire FR 56 430 676
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SOCOTEC

re Rapport de repérage des matériaux et produits
b4 contenant de I'amiante N°: 471153
Qualiconsult 06/02/2018

Avant réalisation de travaux

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Batiment C 5
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 4380 676 293
15Bis Avenue de Saint Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON - Tel./Fax. : 0477555123 - 0477555129
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00387 - APE 7120 B
Sigge social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - T&lécopie : 01.46.30.38.62 - N® TVA Intra-communautaire FR 56 430 676
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SOCOTEC

re Rapport de repérage des matériaux et produits

A4 contenant de I'amiante Ne°:471153

i 3 06/02/2018
Quq!]gg[!suu Avant réalisation de travaux

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble béti concemé : Batiment C 5
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

Planche

w176 | MERu: Roc

1 Prélévement négatit
m —‘ Prélevement positif
= k
-—‘ Sondage .
Matériaux ou Produits Représentation
Contenant de I'Amiante graphique =

Dalles plastiques + colle

présentation
Divers ianldaie

Origine du plan / Auteur; Adarm BARBE

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
JALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 430 676 233
15Bis Avenue de Saint Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON - Tel/Fax. : 0477555123 - 0477555129
Société par actions simplifiée au capital de 100,000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 283 - SIRET 490 676 283 00387 - APE 7120 B
Sigge social : 1 bis rue du Petit Clamart - Velizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLAGOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Inira-communautaire FR 56 490 676 293
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re Rapport de repérage des matériaux et produits

o contenant de I'amiante N°:471153

i p 06/02/2018
Quql ()gsult Avant réalisation de travaux

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble béti concemné : Batiment C 5
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

Planche

N°2/6 NIVEAU: R+1 b

Dalles
plastiques +

—‘ Prélévement négatif

=
u —‘ Prélevement positif
=

Sondage
Matériaux ou Produits Représentation
Contenant de I'Amiante graphique

Linoléum + colle

Dalles plastiques + colle

P8
Linoléum +
colle
Eeorn présentation
graphique
Origine du pla
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 233
15Bis Avenue de Saint Etienne 42180 ANDREZIEUX BOUTHEON - Tel/Fax. : 0477555123 - 0477555129
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 430 676 293 - SIRET 490 676 293 00387 - APE 7120 B
Siége social < 1 bis rue du Petit Clamar - Velizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphane : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293
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Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante Ne°:471153
06/02/2018

Avant réalisation de travaux

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble béti concemé : Batiment C 5
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

SOCOTEC

Planche

N°3 /6

NIVEAU: R+2

-

Prélévement négatif —

-

Prélevement positif

= -

Matériaux ou Prodi

Dalles plastiques + colle

its
Contenant de I'Amiante graphique

Sondage

Représentation

Représentation

Divers Eartiale
PLA D A
Indice de révision : 0 Origine du plan / Auteur : Adam BARBE
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
JALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 430 676 263
158is Avenue de Saint Etienne 42180 ANDREZIEUX BOUTHEON - Tel/Fax. : 0477555123 - 0477555129
Société par actions simplifide au capital de 100,000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00387 - APE 7120 8
Siage social : 1 bis rue du Petit Clamar - Velizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télcopie : 01.46.30.39.62 - N TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293
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re Rapport de repérage des matériaux et produits
o contenant de I'amiante N°:471153
Qualiconsult " 06/02/2018
MMOOLIER Avant réalisation de travaux
UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble béti concemné : Batiment C 5
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE
Elanche NIVEAU: R+2
N°416

sanitaires

Prélévement négatif

Prélevement positif

Plinthe + colle

Matériaux ou Produits
Contenant de 'Amiante

Sondage

Représent

Faiences + colle

Divers

P WC Existant

Grigine QU plan / Auteur ; Adam BARBE

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 430 676 203
15Bis Avenue de Saint Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON - Tel/Fax. : 0477555123 - 0477555129
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 203 - SIRET 490 676 283 00387 - APE 7120 B
Sigge social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus BAt E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Inira-communautaire FR 56 490 676 203
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SOCOTEC

Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante Ne°:471153
06/02/2018

Avant réalisation de travaux

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Batiment C 5
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

Immeuble béti concemé :

Planche
N°576 NIVEAU: R+3
m 1 Prélévement négatit T —
m C o ‘ ‘
| Prélevement positit :u;',, £ 3
! i
£ 4
[ S | —~ Sondage wrmn ‘ ‘
Matériaux ou Produits Représentation -
Contenant de 'Amiante graphique 2 ( o)
P 2 €
Dalles plastique + cole —_—— - —_—— lépl:’.1
Gl | |C cam| cdir | G e &3 G au | C 3 €3
o | L8 % | A % 2 L8
L G ¥ =~ e sl R
G| b b e | e | B | B e
L U i d
{
Do Représentation
graphique
Origine du plan / Auteur :
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
JALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 430 676 263
15Bis Avenue de Saint Etienne 42180 ANDREZIEUX BOUTHEON - Tel/Fax. : 0477555123 - 0477555129
Société par actions simplifide au capital de 100,000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00387 - APE 7120 8
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re Rapport de repérage des matériaux et produits
o contenant de I'amiante N°:471153
Qualiconsult " 06/02/2018
MMOOLIER Avant réalisation de travaux
UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble béti concemné : Batiment C 5
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE
Elanche NIVEAU: R+3
N°6/6

Sanitaires

Prélévement négatif

Prélevement positif

=
/@

—‘ Sondage P 27 P
; Saniatireg | Sanitaires
Matériaux ou Produits
Contenant de 'Amiante Femmes Hommes
Plinthes + colle
A e’
.

Divers

Représentation
graphique

YUE en PLAN QU ELEVATION

Grigine QU plan / Auteur ; Adam BARBE

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 430 676 203
15Bis Avenue de Saint Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON - Tel/Fax. : 0477555123 - 0477555129
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 203 - SIRET 490 676 283 00387 - APE 7120 B
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SOCOTEC

re Rapport de repérage des matériaux et produits
h 4 contenant de I'amiante N°: 471153
i % 06/02/2018
QU‘?.‘IF"’T‘-"““ Avant réalisation de travaux

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Batiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

ANNEXE 3 - PHOTOS

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 430 676 293
15Bis Avenue de Saint Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON - Tel./Fax. : 0477555123 - 0477555129
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00387 - APE 7120B
Siege social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N® TVA Intra-<communautaire FR 56 490
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SOCOTEC

re Rapport de repérage des matériaux et produits
hod contenant de I'amiante N°: 471153
Qualiconsult g 06/02/2018
IMC3IER Avant réalisation de travaux

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Bétiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

PRELEVEMENT : P1

Composant de la X
P 5 Revétements de sol
= uction

Partie du
composant

Présence OUI

d’'amiante

Dalle plastiques + colle

PRELEVEMENT : P2
Piéce ou Local C033B (Rdc)

X Revétements de mur
construction

Partie du Enduit & base de ciment +
composant peinture beige

Présence
d’amiante

Non

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
15Bis Avenue de Saint Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON -Tel./Fax. : 0477555123 - 0477555129
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00387 - APE 7120B
Sigge social : 1 his rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-<communautaire FR 56 430
676 293
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re
b4

Qualiconsult

Immeuble bati concerné : Bétiment C

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE

PRELEVEMENT : P3

Piéce ou Lo C033B (Rdc)

Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux

N°: 471153
06/02/2018

23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

S D Faux plafonds

Partie du

Plaque
composant aqu

Présence

d’'amiante Non

Piéce ou Lo Sanitaire {Rdc)

Composant de la %
P Revétements de mur
construction

Partie du

Fafence + colle
composant

Présence
d’'amiante

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

15Bis Avenue de Saint Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON -Tel./Fax. : 0477555123 - 0477555129
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00387 - APE 7120B
Sigge social : 1 his rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-<communautaire FR 56 430

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 430 676 293
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hod

Qualiconsult

IMMESILIER

Immeuble bati concerné : Bétiment C

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE

23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

PRELEVEMENT : P5

Piéce ou Local Sanitaive C108 (1er étage)

Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux

N°: 471153
06/02/2018

Composant de la %
P Revétements de mur

Partie du

Faience + colle
composant

Présence

d’amiante Non

PRELEVEMENT : P6

Piéce ou Local Sanitaive C109 (1er étage)

Composant de la %
p_ Revétements de sol
construction

Partie du

Faience + colle
composant

Présence
d’amiante

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

15Bis Avenue de Saint Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON - Tel./Fax. : 0477555123 - 0477555129
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 480 676 293 00387 - APE 7120 B
Sigge social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N® TVA Intra-communautaire FR 56 430

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 430 676 293

Page 28 sur103

SOCOTEC

Numeéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL

Dossier Technique Amiante

Batiment concerné : SITE METARE (FST) (BATIMENT C)

— 4200 ST ETIENNE

114/232



SOCOTEC

re Rapport de repérage des matériaux et produits
b4 contenant de I'amiante N°: 471153
Qualiconsult g 06/02/2018
IMC3IER Avant réalisation de travaux

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Bétiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

PRELEVEMENT : P7

Piéce ou Local C142f (1er étage)

Composant de la %
B sa. - Revétements de sol
construction

Partie du
composant

Présence Ou '

d’amiante

Dalle plastiques + colle

PRELEVEMENT : P8
Piéce ou Local C142f (1er étage)

Composant de | %
e Revétements de sol
construct

Partie du
composant

Présence Ou |

d’amiante

Linoléum + colle

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
15Bis Avenue de Saint Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON -Tel./Fax. : 0477555123 - 0477555129
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00387 - APE 7120B
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Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux

N°: 471153
06/02/2018

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Batiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

PRELEVEMENT : P9

Piéce ou Local C142f {1er étage)

Composant de la %
Hevelemenls de .
construction

Partie du Enduit & base de ciment +
composant Peinture beige

Présence
d’'amiante

Non

Piéce ou Local C142f {1er étage)

Composant de la

P Faux plafonds
construction
Partie du
composant

Plague

Présence
d’'amiante

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 480 676 293

15Bis Avenue de Saint Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON -Tel./Fax. : 0477555123 - 0477555129
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00387 - APE 7120B
Sigge social : 1 his rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-<communautaire FR 56 430
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re
b4

Quali oqsult‘

Immeuble bati concerné : Bétiment C

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE

PRELEVEMENT 1

Piéce ou Lo €225 {2éme étage)

Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux

N°: 471153
06/02/2018

23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

Composant de la %
P Revétements de sol

Partie du

Carrelage + colle
composant

Présence

d’'amiante Non

Piéce ou Local C225 (2éme étage)

PRELEVEMENT : P12

o f“ cel Revétements de mur
construction

Partie du

Plinthe + colle
composant

Présence OU|

d’amiante

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

15Bis Avenue de Saint Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON -Tel./Fax. : 0477555123 - 0477555129
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00387 - APE 7120B
Sigge social : 1 his rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-<communautaire FR 56 430

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 430 676 293
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SOCOTEC

Numeéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL

Dossier Technique Amiante

Batiment concerné : SITE METARE (FST) (BATIMENT C) — 4200 ST ETIENNE
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SOCOTEC

re Rapport de repérage des matériaux et produits
b4 contenant de I'amiante N°: 471153
Qualiconsult g 06/02/2018
IcaiieR Avant réalisation de travaux

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Bétiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

PRELEVEMENT : P13
Piéce ou Local €225 (2éme étage)

Composant de la %
P Revétements de mur
construction

Partie du
composant

Faience + colle

Présence -
d’amiante Ou |

PRELEVEMENT : P14

Piéce ou Local €225 (2éme étage)

Composant de la %
p_ . Revétements de mur
construction

Partie du Enduit & base de ciment +
composant peinture verte

Présence

d’amiante Non

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
15Bis Avenue de Saint Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON -Tel./Fax. : 0477555123 - 0477555129
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00387 - APE 7120B
Sigge social : 1 his rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-<communautaire FR 56 430
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Numéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL 118/232
Dossier Technique Amiante
Batiment concerné : SITE METARE (FST) (BATIMENT C) — 4200 ST ETIENNE



re
hod

Qualiconsult

IMMESILIER

Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux

N°: 471153
06/02/2018

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE

Immeuble bati concerné : Bétiment C

23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

PRELEVEMENT : P15

Piece ou

Composant de la

Partie du

ocal

composant

Présence
d’'amiante

€225 (2éme étage)

Revétements de mur

Enduit a base de platre +
peinture verte

Non

Piece ou Local

Composant de la
p- - Faux plafonds
construction

Partie du

composant

Présence
d’'amiante

€225 (2éme étage)

Isolant de faux plafond

Non

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 430 676 293

15Bis Avenue de Saint Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON -Tel./Fax. : 0477555123 - 0477555129
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00387 - APE 7120B
Sigge social : 1 his rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-<communautaire FR 56 430
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re
hod

Qualiconsult

IMMESILIER

Immeuble bati concerné : Bétiment C

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE

23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

Piéce ou Local €226 (2éme étage)

Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux

N°: 471153
06/02/2018

PRELEVEMENT : P17

Composant de la %
B Y - Revétements de mur
construction

Partie du

faience + Colle
composant

Présence Oui

d’amiante

Piéce ou Local €230 (2éme étage)

PRELEVEMENT : P18

Composant de la %
p. - Revétements de sol
construction

Partie du

Dalle plastiques + colle
composant

Oui

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

15Bis Avenue de Saint Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON -Tel./Fax. : 0477555123 - 0477555129
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00387 - APE 7120B
Sigge social : 1 his rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-<communautaire FR 56 430

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 430 676 293
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SOCOTEC

Numeéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL

Dossier Technique Amiante
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SOCOTEC

re Rapport de repérage des matériaux et produits
hod contenant de I'amiante N°: 471153
Qualiconsult g 06/02/2018
IMC3IER Avant réalisation de travaux

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Bétiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

PRELEVEMENT : P19

Piéce ou Local €230 (2éme étage)

Composant de la %
P Revétements de mur

Partie du Enduit a base de ciment +
composant peinture verte

Présence

d’'amiante Non

Piéce ou Local €230 (2éme étage)

Composant de la
p- ; Faux plafonds
construction

Partie du
composant

Plague

Présence

d’'amiante Non

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
15Bis Avenue de Saint Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON -Tel./Fax. : 0477555123 - 0477555129
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00387 - APE 7120B
Sigge social : 1 his rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-<communautaire FR 56 430
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Numéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL 121/232
Dossier Technique Amiante
Batiment concerné : SITE METARE (FST) (BATIMENT C) — 4200 ST ETIENNE



re
hod

Qualiconsult

IMMESILIER

Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux

Immeuble bati conc

N°: 471153
06/02/2018

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
ermné : BatimentC .
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

Piece ou Local

PRELEVEMENT : P

Saniaires hommes (3éme
étage)

Composant de la
construction

Revétements de sol

Partie du
composant

Carrelage + colle

Présence
d’'amiante

Non

Piéce ou Local

PRELEVEMENT : P22

Saniaires hommes (3éme
étage)

Composant de la
construction

Revétements de mur

Partie du
composant

plinthes + Colle

Présence
d’amiante

Oui

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 430 676 293

15Bis Avenue de Saint Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON -Tel./Fax. : 0477555123 - 0477555129
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00387 - APE 7120B
Sigge social : 1 his rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-<communautaire FR 56 430
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SOCOTEC

Numeéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL

Dossier Technique Amiante

Batiment concerné : SITE METARE (FST) (BATIMENT C) — 4200 ST ETIENNE
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re
hod

Qualiconsult

IMMESILIER

Immeuble bati concerné : Bétiment C

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE

23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

PRELEVEMENT : P23

Saniaires hommes (3éme
Piece ou Local %
étage)

Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux

N°: 471153
06/02/2018

Composant de la %
P ; Revétements de mur
construction

Partie du

fafences + Colle
composant

Présence

d’'amiante Non

Saniaires hommes (3éme
Piece ou Local =
étage)

Composant de la %
p- . Revétements de mur
construction

Partie du Enduit & base de ciment +
composant peinture verte

Présence

d’'amiante Non

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

15Bis Avenue de Saint Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON -Tel./Fax. : 0477555123 - 0477555129
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00387 - APE 7120B
Sigge social : 1 his rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-<communautaire FR 56 430

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 430 676 293
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SOCOTEC

Numeéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL

Dossier Technique Amiante

Batiment concerné : SITE METARE (FST) (BATIMENT C) — 4200 ST ETIENNE
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SOCOTEC

re Rapport de repérage des matériaux et produits

b4 contenant de I'amiante al" 1471153

i % 6/02/2018
Quziljggllsult Avant réalisation de travaux

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Bétiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

PRELEVEMENT : P25

Saniaires hommes {3éme
Piece ou Local
étage)
Composant de la %

P Revétements de mur
Partie du Enduit a base de platre +
composant peinture verte
Présence N n
d’amiante o

PRELEVEMENT : P26

Saniaires hommes {3éme
Piece ou Local

étage)

Composant de la
p_ Plafonds

construction
Partie du Enduit a base de platre +
composant peinture blanche
Présence N n
d’amiante o

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 430 676 293
15Bis Avenue de Saint Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON - Tel./Fax. : 0477555123 - 0477555129
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 480 676 293 00387 - APE 7120 B
Sigge social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N® TVA Intra-communautaire FR 56 430
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Numéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL 124/232
Dossier Technique Amiante
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SOCOTEC

re Rapport de repérage des matériaux et produits
b4 contenant de I'amiante N°: 471153
Qualiconsult : 06/02/2018
Avant réalisation de travaux

IMMESILIER

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Bétiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

Sanitaires femmes (3éme
étage)

PRELEVEMENT : P

Piece ou Local

Composant de la
construction
Partie du
composant

Revétements de mur

fafences + Colle

Présence

Non

d’'amiante

PRELEVEMENT : P28

Piéce ou Local €330 (3éme étage)

Composant de la %
P - Revétements de sol
construction

Partie du
composant

Présence Ou |

d’amiante

Dalle plastiques + colle

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
15Bis Avenue de Saint Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON -Tel./Fax. : 0477555123 - 0477555129
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00387 - APE 7120B
Sigge social : 1 his rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-<communautaire FR 56 430
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Numéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL 125/232
Dossier Technique Amiante
Batiment concerné : SITE METARE (FST) (BATIMENT C) — 4200 ST ETIENNE



SOCOTEC

re Rapport de repérage des matériaux et produits
hod contenant de I'amiante N°: 471153
Qualiconsult g 06/02/2018
IMC3IER Avant réalisation de travaux

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Bétiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

PRELEVEMENT : P:

Piéce ou Local €330 (3éme étage)

Composant de la %
P ; Revétements de mur
construction

Partie du Enduit a base de ciment +
composant peinture verte

Présence

d’'amiante Non

Piéce ou Local €330 (3éme étage)

Composant de la
P - Faux plafonds
construction

Partie du
composant

Plague

Présence
d’'amiante

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
15Bis Avenue de Saint Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON -Tel./Fax. : 0477555123 - 0477555129
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00387 - APE 7120B
Sigge social : 1 his rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-<communautaire FR 56 430
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re Rapport de repérage des matériaux et produits
b4 contenant de I'amiante
Q”".‘!?"’E““ Avant réalisation de travaux

N°: 471153
06/02/2018

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Batiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

ANNEXE 4 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 480 676 293

15Bis Avenue de Saint Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON - Tel./Fax. : 0477555123 - 0477555129
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00387 - APE 7120B
Siege social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N® TVA Intra-<communautaire FR 56 490
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re Rapport de repérage des matériaux et produits
hod contenant de I'amiante N°: 471153
Qualiconsult g 06/02/2018
IMC3IER Avant réalisation de travaux

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Bétiment C

23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

:::;::l;?;:rt;i:mﬁmﬁ e Accréditation n® 1-5970 (ﬂ'l’ﬂl
Tel: 0299 3541 41
Fax: 02.2322.52.27 .
Uste des sites et portées
WAt disponibles sur wow.cotractr ESSAIS

COFRAL ottt di b e

s bew neuly sass couverts par Facordditation quil sont identifids par e syerbale: 1

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1418-7788 EN DATE DU 23/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les dchontifions spumis  L'analyse.

Thend : QUALICONSULT IMMOBILIER - ST ETIENNE Rét. Convnande ITGA 134187788
15 bls avenus de St Etlonne:
i, Cc de Tl A5V
42150 ANDREZIEUX BOUTHEON Rét. Commande Client 115%P1
Préfévenent(s) Reu au ire le © 14/02/2018
Préparationis] Effectude de fagon a étre repriésentative de 'échantilon
- Pour une analyse au Mictoscope Optique & Lumidre Polarisée (MOLP) - pas de traitement themigue ou
= meécanique
- Pour uné analyse au Migroscope El i AT ission Analytique (META) - broyage mdcanigue,
n de | sur grifle de mi {meéthade interne IT 085 ou IT 286)
Technigue Anatytique(s) i Microscopie Optique 3 Lumiére Polarisée [méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Mik opie El at issi iyt (parties pertinentes de la nomme NF X 43-050)
Résuitat(s)
. Nb de Date . )
Fraction analyiée |
yié Technigue analytique paations | ianalveh Resultat / Type d'amiante
Rt dossber client 471153 - Amlunte avant travax - UNIVERSITE Rt dchantillon ITGA | 11341802 36251
JEAN MONKET - SITE METARE
Bbtiment ©
23 RUE PAUL MICHELIN - Bitiment C - 42100
SAINT-ETIENNE
R& chantilion chent PoOO3 - Dakes plastioues + colle - COI3E (Rafch/ Description 11GA Peirture en falbde quantite / Dalie dure cassante grae
Ravitements de sol / Coli bitumineuse noire / Ragréags gris en viac
* Peinture en falble quantité non META 1 23/02/2018 | Présance de fitwes dambants / Chrvsatile
séparable + dalle dure cassante grise
* Colle bitumineuse noire non MO 1 22/0272018 | Trénance de fitwes damiants / Chrysatile
séparable + ragréage gris en vrac non
séparable
Rt dossler client 471153 - Amlante avant travaux - UNIVERSITE Ritt échanton ITGA 1714180236252
JEAN MONNET - SITE METARE
Batimant €
23, RUE PAUL MICHEUN - Batimant C - 42200
SANT-ETIENNE
R Gchantilicn cherit POO02 - Endult b base de ciment » peinture Description ITGA Enduit plitrewx blanc éiyvrac / Peintune multiples
edge - COAIB (Re) / Revibiements de mur
* Enduit pitreux blanc en vrac + META ‘ 1 22/02/2018 | Amiante non détecnt /
pelntures multiples non séparable
/// Z-«‘*‘,"r-"' :
Walidé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste o

L repeeducion de ¢ rapport e sulornds que sous 54 fonme intégrake ; te ragport oe doit pis
labaratcire.

[ sans Fapprobation du

Saul demande particulire el ecrite du chant. les échantifons sont comanes pendant & mois et les rapgons pendant 2 ane.

OTA 1564-01 rev 03 Page 157

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
15Bis Avenue de Saint Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON -Tel./Fax. : 0477555123 - 0477555129
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00387 - APE 7120B
Sigge social : 1 his rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-<communautaire FR 56 430
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re Rapport de repérage des matériaux et produits
b4 contenant de I'amiante N°: 471153
Qualiconsult ;s o 06/02/2018
ME3ILIER Avant réalisation de travaux
UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Bétiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE
RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1418-7788 EN DATE DU 23/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)
Fraction analysée Tachnique analytique W::’r:‘fm . { d,ﬂ;:ﬂ J Résultat / Type damlante
R4 dotser cliest - 471153 - Amiante avant traveus - Rt GA 1114180236253
JEAN MONNET - SITE METARE
Bitiment C
23 RUE PAUL MICHEUN - BStiment C - 42100
SAMT-ETIENNE
R4 dchantiton chere P03 - Plague - C0338 (Rekc) / Faisx plafoadts DescriptioniTGA Mhstérkon filbre beige / Peinure blanche
» Matériay fibreux beige + peinture META ‘ 1 22022018 | Amiante non détecte /
blanche non séparable
et doser cliest 471153 - Amlante avant travaus - UNIVERSITE Rt échantilon ITGA : 1134180236254
JEAN MOWNET - STTE METARE
Bitiment C
23 RUE PAUL MICHEUN - BStiment € - 42100
SART-ETIENNE
R Gchantiion chens © U004 - Fafnce « colfe - Sanitaire (Rrc) / Desotion(TGA:  Calle beige / Joint cassant blanc / Peinture / Carrelage
Revitenents de mur
* Calle beige non séparable + joint META 1 22/02/2018 | Amiante non détectd )
cassant blanc non séparable ¢
peinture non séparable + carrelage
R dosser client 471153 - Amlante avant travac - UNIVERSITE Fii échantfion ITGA ; 1T341802-36255
SEAN MONET - SITE METARE
Batiment C
23 RUE PAUL MICHEUN - Bitiment C - 42100
SANT-ETIENNE
| Réf dchantion clers : PGO0S - Falenge + colle - Sanitaime C108 {1er Desoription iTGA Colle beige en faible guantitd / Peinture / Joink
étage) / Revitements de mur cassant blan | Camelage
? Cole beige en faible quantité non META 1 22/02/2018 | Amiante non détects /
séparable + peinture non séparable +
Joint cassant blanc + carrelage
R dosser chent: A79153 - Amiante svant traveais - UNIVERSITE Rt Echantion ITGA 11341802, 26258
JEAN MONNET - SITE METARE
Bitiment €
23 RUE PAUL MICHEUN - Bitiment C - 42100
SANT-ETIENNE
RE échantiion chent POCKS - Falerce + colle - Sanitae C10% (1er Descrption(TGA. Calle grise / Caeredige / Jobt cossant e en viae
Sage) / Revitements de ool
* Colle grise *» carrelage « joint cassant META | 1 22/02/2018 | Amiante non détects | -
blanc en vraz
REf dogser client A71153 - Arilante avanit travaci - UNIVERSITE B¢ échantilon ITGA 1T441802-35257
JEAN MONNET - SITE METARE
Bitiment C
23 RUE PAUL MICHELIN - Bitiment C - 42100
SAMT-ETIENNE
it dchantition chent OO - Dalbe plastiques » colle - C142¢ (1or Description i TGA - Dalle dure cassante grise / Colle binuminesse noise /
étage) / Revitements de sol Ragf skge s en fadle quantits
» Dalie dure cassante grise META 1 237022018 | Presence de fibres damiante | Chrpsatile
» Calle bitumineuse noire non MOLP 1 22022018 | Freésence de flbves dsenianite / Chrpsatile
séparable + ragréage gris en faible
quantité non séparable
La reproduction de ¢e rapport mest sulornds que sous sa fonme inbégride ; ce rappart oe doit pas D o sans u
labaratoire.
Saul demande particuliere el eorite du cliant. les échantilons sont comanres pendant & mois ot les rapgonts endant 2 ans.
OTA 1564-01 rev 03 Page 277
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re Rapport de repérage des matériaux et produits
b4 contenant de I'amiante N°: 471153
Qualiconsult ;s o 06/02/2018
IMC3IER Avant réalisation de travaux
UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Bétiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE
RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1418-7788 EN DATE DU 23/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)
i o | Nbde Date .
Fraction analysée Technique analytique A el I Fiaatiat 1 Résultat / Type damiante
R dossber client : 471153 - Amiante avant v - UNIVERSITE Rt dehantilon ITGA IV341802-36256
JEAN MORNET - SITE METARE
Bitimenit C
23 RUE PALL MECHEUN - BStisent C - 42100
SAMT-ETIENNE
R Gchantiioen chert POO0E - Linokéumy » colle + C1431 (1er étage) / Descrig TGA souphe gris / Colle o
Revitemnents desol avee poussiives / Ragrdage gris
» Revétement souple gris META 1 22/02/2018 | Amiante non détects/ -
» Colie bitumineuse noire aves MOLR i 22/03/2018 | Présence de fibews dfambante / Chryiotile
poussiéres non séparable + ragréage
gris non séparable
oM dossder client : 471153 - Amiante avant travaus - UNIVERSITE et dchantilon TGA T 41807.-36256
JEAN MONNET - SITE METARE
Bitiment C
23, RUE PAUL MICHELIN - Btiment C - 42100
SAINT-ETIENNE
REY dchantilion chetd POOD - Endult & base de civent + Pelnbiars Deicription ITGA Endult compact gl / Peintures multiples
beige - C1421 (Tor deage) / Revitements de
mur
* Endult compact gris + peintures META ‘ 1 2H02/2018 | Amishte non détecté /
muitiphes
| Rt dossar client ¢ 471153 - Amilant avant travai - UNIVERSITE BOY échantiion TGA ; 17 541802-36240
JEAN MONNET - SITE METASE
Bitiment C
23, RUE PAUL MICHEUIN - Btiment C - 42100
SAMT-ETIENNE
Rét échantition chend < POOLO - Plague - C142f (Ler étage) / Faus Descrigtion ITGA Matériani fibrow belpe / Peintisre blanche
vlatonds
» Matériau fibreux beige + peinture META 1 2210272018 | Amiants oon détects /
blanche fon séparable
RET dossier clignt : A7P1153 - Amlante avant travaix - UNIVERSITE Rt echant@on (TGA © 1114160236241
JEAN MONNET - SITE METARE
Bitiment €
23 RUE PAUL MICHELIN - Bitienent C - 42100
SANT-ETIENNE
Rt dchantiion chens - PO - Carrelage « colle - C225 (2éme dage) / Description ITGA Colle grise-/ Matdriau compact gris hétéroghne / doint
Revitements de sl Cassant blane wvec poussikires / Carelage
* Colle grise non séparable » matériau META 2 F30XI0IA | Amiante non détects | -
compact gris hétérogéne non
séparable + joint cassant blanc avec
poussiéres non séparabile + carrelage
Rt dosser clent AT1153 - Amlante avant travacc - UNIVERSITE Wit échantilon ITGA 4180236242
JEAN MONNET - SITE METARE
itiment C
23, RUE PAUL MICHEUN - Bitiment C - 42100
SANT ETIENNE
Réf échantibon Chert POOLZ - Plinthe + colle « C225 (2éme étage) / Description ITGA Colle grise / Carrelage
Revitaments de mur
» Colle grise META 1 22/02/2018 | Préwmnce de filwes damiants / Chrysotile
* Carrelage META 1 22/02/2018 | Amiante non détects /
La reproduction de ¢e rapport mest sulornds que sous sa fonme inbégride ; ce rappart oe doit pas = sanm F du
labaratcire.
Saul demands particulibre el sorite t cliant. kes échantifons sont comanns pendant & mois et les rapgonts sendant 2 an.
DTA 16401 rev (i3 Page 37
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re Rapport de repérage des matériaux et produits
hod contenant de I'amiante N°: 471153
Qualiconsult g 06/02/2018
IMC3IER Avant réalisation de travaux

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Bétiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1418-7788 EN DATE DU 23/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technigue analytique p“_:;:r:‘:n 5 ] d,n[:;:“ ] Résultat / Type damiante
R dodsber clienl - AT1153 - Amilante avant Iraveus - UNIVERSITE Rt échantilon ITGA 1T541802-36243
JEAN MORNET - SITE METARE
Bitimenit C
23 RUE PAUL MICHEUN - BStisent C - 42160
SAMT-ETIENNE
R Gchuntifion chery PO013 - Faenoe + colfe - C225 (26me dtage) / Description 1G4 Colie grise en yrc avec poussidres / Joint cassant gri
Revitements de mur an faible quanting en veac / Peinture / Carelage
» Carrelage META 1 22702/2018 | Amiante non détects / -
» Colie grise en vrac aver poussiéres « META 3 2370272018 | Préunnce de filwws daenlanie / Chrysotile
jomnt cassant gris en faible quantité
en vrac non séparable + peinture non
séparable
B dovsier client AT1153 - Amlante avant travecx - UNIVERSITE Hé2 échantion ITGA T 4180236264
JEAN MONNET - SITE METARE
Batiment C
23 RUE PAUL MICHEUN - Batiment C - 42100
SANT-ETIENNE
Wéf dchantibion chert : P04 « Enduit & base de ciment + peirture Description ITGA Enduit compact gris / Peintume
verte - C225 {2éme étage] / Rewktements de
ot
5 Enduit compact gris + peinture non META ‘ i 22/03/2018 | Amianis non détectd / -
séparable
Rt dossier cliert 471153 - Amlante avant travaux - URIVERSITE Rt échantilion ITGA | 1T 141807-36265
JEAN MONNET - SITE METARE
Bitiment C
23, RUE PAUL MICHELIN - Bitiment C - 42000
SAMNT-ETIENNE
R Gchantibon chent PEOES - Enduit 3 base de plitre « peinture verte Desoription iTGA {Endult pitreux blanc # Pelntures multiples
+C275 (e Stage) / Rewitements de mur
» Enduit phitreiix blane + pelntures META ‘ 1 | 22/02/2018 | Amiante non détects /
multiples non séparable
Fif dossher chient : 471153 - Amlante avant travasie - UNIVERSITE Rif schantiion ITGA ; 114160236268
JEAN MOWNET - SITE METASE
Bitiment €
23, RUE PAUL MICHEUN - Bitiment C - 42900
SAINT ETIENNE
td pchantition chert POOTE - tsmlant de faux plafond - C225 (2éme Deseription 1104 Matéia fibreux beige
tage] / Fau plafends
* Matériau fibeeux beign | MoLe 2 22/02/2018 | Amiante non dtecté /
R dosster client A71153 - Amiande svant fraveox - UNIVERSITE Bt échantiion ITGA 1T 4180236267
JEAN MONKET - SITE METARE
Bdtjment C
23 RUE PAUL MICHELIN - Bidicnent C - 42100
SANT-ETIENNE
HES gchantibon cherg 3 POOLT - taience + Colle - C224 (2éme dtage) / Decrption1TGA Colle grise / Carrelage
Revétemnents de mur
® Colle grise META 1 22/02/2018 | Présence de fitres damiants / Chrysstile
» Carrelage META 1 22/02/2018 | Amiante non détects:/
L repeodid o de €& rapport mest sultnids que sous 54 fonme inbégnike ; Ce ragport oe doit i = san Faporobation du

labaratcire.
Saul demande particulire el ecrite du chant. les échantifons sont comanes pendant & mois et les rapgons pendant 2 ane.
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re Rapport de repérage des matériaux et produits
hod contenant de I'amiante N°: 471153
Qualiconsult g 06/02/2018
IMC3IER Avant réalisation de travaux

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Bétiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1418-7788 EN DATE DU 23/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Tachnique analytique m:r:‘:n . I Bt e } Résultat / Type damiante
Rt dossber client = 471153 - Amiante st traveux - UNIVERSITE Rt échantilon ITGA IV341802-36248
JEAN MORNET - SITE METARE
Bitimenit C
23 RUE PAUL MICHEUN - BStisent C - 42160
SAMT-ETIENNE
R Gchuantion chen POOLE - Dabe plastiques » colle - €230 (2eme Descrigtion 1164 Dalle dure cavsartn grise / Colie bitumineuse noime /
ftage) / Revitements de sol Ragréage gris en vrac
» Dalke dure cassante grise META 1 237022018 | Presence de fibwes daenlante / Chrysotile
» Colfe bitumineuse naire nan MOLR 1 22/02/2018 | Présmnce de fitews haskante / Chiveotile
séparable + ragréage gris en vrac non
séparable
R dossber cllent: 471153 - Amlante avant traveux - UNVERSITE Fike échantilon ITGA ; 1714180736340
JEAN MONNET - SITE METARE
Bitiment C
23 RUE PAUL MICHELIN - Bitiment C - 47100
SAINT-ETIENNE
R dchantilion chend : POOLY - Endsit b base de cinvent + peinture Deicription ITGA Enchilt comaact g7is ¢ Peintures miltiplss
verte - C2002¢eme dtagel / Rewitements de
mur
# Enduit compact gris + peinures META ‘ 1 F202/2018 | Amisnte non détecté /
muitiphes non séparable
| Rt dossar client: 471153 - Amilante avant travai - UNIVERSITE Bt gchantiton (TGA ; 1T441802-36270
JEAN MONNET - SITE METASE
Bitment C
23, RUE PAUL MICHELIN - B3timent C - 42100
SAMT-ETIENNE
Rt Schantition cherd < POOZ0 - Plague - €230 {2éme dtage}/ Faux Descrigtion ITGA Matdrian fibrcus; belpe / Peintiure blanche:
latonds
» Matériau fibreux beige + peinture META 1 2210272018 | Amiants oon détects /
blanche nah séparable |
RET dossier clignt : ATI1S3 - Amlante avant trivaki - UNIVERSITE Rt echant@on (TGA © 1T141802-36271
JEAN MONNET - SITE METARE
Bitiment €
23 RUE PAUL MICHELIN - Bitiment C - 42100
SANT ETIENNE
Rt échantition et - PN - Carrelage « colle - Santaires hommes. Description ITGA Colle grive hétérogéne / Camelage
[Réme dtage) / Revitements de sol
» Colle grise hétérogéne + camelage | META | 1 | 22/02:2018 | Amiante non détect ) -
R dainber client 471153 « Amiante avant travas - UNIVERSITE REA échantilon FTGA | 11341607-36272
SEAN MONNET - SITE METARE
Bstiment ©
23 BUE PAUL MICHEUN - Bitimens C - 42100
SAINTETIENNE
Wt bchantifion chent PO022 « plinthes + Colle « Sanlaires hommes Desoription ITGA Coolle grise / Joint cassant jgris én faible quantité /
({3bme btage) | Revitements de mur Canrelage
» Colie grise + joint cassant gris &n META 1 230272018 | Présence de fitves dueniante / Chrysotile
faible quantité non séparabie
» Carrelage META 1 23/03/3018 | Amiante non détectd /
L repeodid o de €& rapport mest sultnids que sous 54 fonme inbégnike ; Ce ragport oe doit i = san f du
laboratoire.

Saul demands particulibre el sorite t cliant. kes échantifons sont comanns pendant & mois et les rapgonts sendant 2 an.
DTA 16401 rev (i3 Page 57
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re Rapport de repérage des matériaux et produits
b4 contenant de I'amiante N°: 471153
Qualiconsult . 06/02/2018
IMC3IER Avant réalisation de travaux
UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Bétiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE
RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1418-7788 EN DATE DU 23/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)
; - | Nbde Date ;
Fraction analysée Technigue analytique ikt ]V dicallst J Résultat / Type damiante
R dossber client : 471153 - Amiante avant friveux - it GA 17341802-36273
JEAN MORNET - SITE METARE
Bitimenit C
23 RUE PALL MECHEUN - BStisent C - 42100
SAMT-ETIENNE
R Gchuntifion chery P03 - faiences + Colle + Saniairss homimves Description 1G4 Colle grise / Joint cassant bianc / Peinture en fallble
(e dtage) / Revisomants de mur ‘quantité / Carrelage
* Colle grise + joint cassant blane + META 2 237022018 | Amiante non détects-/ -
peinture en faibile quantité non
séparable + carelage
Rt dosser client - AT1153 - Amiante avant travisix - UNIVERSITE R echantilion (TGA | 1F141802-36274
JEAN MONNET - SITE METARE
EBitiment C
23, RUE PAUL MICHELIN > B3ticnent C - 42100
SRR
R échantion cheot P4 - Endult ) base de ciment + peinture Descrigtion ITGA Enchilt compact gris / Peinture / Matériau plitreux
vorta - Sankares hommes (Jéme dtagel / blanc en falble quantite
Reviltements de mur
¥ Enduit comgact gris + peinture non META 1 220272048 | Aninite non détectd /
séparable + matériau plitreux blanc
en falble quantité non séparable
i dosser client : 471153 - Amlante avant travaux - UNIVERSITE Rid échantiion ITGA | 1714180236275
JEAN MONNET - SITE METARE
Bdtiment
23 RUE PAUL MICHELUIN - B3ticoent C - 42100
SANT ETIENNE
R fchantibon cherd - POORS - Endult b base de pllitre + peintire verte Descrition ITGA Encule pibtreus blane / Peintures multipies.
- Sanlaines hommes (3eme Suage) £
Revitoments de mur
¥ Endluit plitreux blanc + peintures META J 1 j 22/02/2018 J.Mum: o détecte /
multiphes non ‘w_mr,:bie
R dossler client : 471153 - Amlante avant travaux - UNIVERSITE et échantilon 1TCA ; 114180236276
JEAN MORNET - SITE METARE
Bitiment C
23 RUE PAUL MICHEUN - Batiment C - 42700
SANT-ETIENHE
R&f ¢chantiion chent © POO2E - Enctuit & base de plitre + peinture Description ITGA Enait phitrewx blanc en v [ Peinfure
blanche - Santaires hommes (Sime dtage) [
Pafands
* Enduit plitreux blanc en vrac + META | 1 | 22/02/2018 ‘Mlsmﬂdﬁxmt
o ki non sbocatie
R doswer client: 471153 - Amiante avant trave - UNIVERSITE RS dchantion (TGA © 11141802, 36277
JEAN MONNET - SITE METARE
Bltiment
29 FUE PAUL MICHEUN - Bitiment C - 42100
SAMT-ETIENNE
Rt échantificn chent POORY - talences + Colle - Sanitaires femmes Cescription (TGA ‘Colle prive en falile quantits en vrac / Peintire en
(3ome Stage] / Revitements de mur faible quantite / Camelage
# Colhe grise en falble quantiteé envrac META 1 /0272018 | Amianile non détectd / -
+ ptniture e faible guantité non
séparable + camelagn
La reproduction de ¢e rapport mest sulornds que sous sa fonme inbégride ; ce rappart oe doit pas = B sanm F du
labaratoire.
Saul demands particulibre el sorite t cliant. kes échantifons sont comanns pendant & mois et les rapgonts sendant 2 an.
DTA 16401 rev (i3 Page &7
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re Rapport de repérage des matériaux et produits
ho 4 contenant de I'amiante N°: 471153
Qualiconsult 06/02/2018

Avant réalisation de travaux

[

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Bétiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1418-7788 EN DATE DU 23/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique um:::::nm 1 d,nL::IS“ J Résultat / Type damiante
R dossber clienl : 471153 - Armiande avant 1raven - UNIVERSITE Rt échantilon ITGA IT341802-36278
JEAN MOKNET - SITE METARE
Bitimenit C
23 RUE PAUL MICHEUN - BStisent C - 42160
SAMT-ETIENNE
R Gchuantion chen POORE - Dabe plastiques » cofle - €130 (Séme Descrigtion i1GA Peirsures imuitiples / Dalle dure cassante grise / Colle
ftage) / Revitements de sol iturmineuss noire / Ragréage gris wn vrac
» Peintures multiples non separabie + META 1 23022018 | Présence de fitres daenlante / Chiysotlle
dalle dure cassante grise
* Colle bituminsuse naire non MO 1 22/02/2018 | Prasenge de Mwes damiants /| Chrysatite
séparable + ragréage gris en vrac non
stparable
B dodser client AT153 - Amiante avar] {riveaix - UNIVERSITE Ref échantion ITGA 1T 541802-36279
JEAN MONNET - SITE METARE
BMiment C
23, RUE PAUL MICHELIN - Bibtisent C - 42100
SANTETENNE
R échantilion cherd - POO2Y - Enhuilt & base dé ciment + peicture Desoption (TGA Encilt compact gris en vrad / Peintires miltiples
verte - C3303éme étage) / Revitements de
fr
¥ Enduit compact gris en vrac + META ‘ 1 22/02/2015 | Ambante non détects | -
peintures multiptes non séparable
R4 dosser client ATIL53 - Amiant £ avan! travaes - UNIVERSITE Rt Echantilon ITGA 11541802- 36280
JEAN MONNET - SITE METARE
Bitiment C
22 RUE PAUL MICHEUSN - Batiment C - 42100
SANT-ETIENNE
R Gchantion chent : P00 - Plague - £330 {Jéron ¢tage) | Faux Detaiption 1TG& Matériai fbreus beige | Pelfure anche
platoods
» Matériau fibreus befge + peinture META ‘ 1 2270272018 | Amianie non détects /
blanche non
L reprodaction de ¢e rapport mest aulrids que sous 54 fonme intégrale ; ce rapport oe doit s = san Faporobation du
laboratoire.
Saul demande particulibre o1 dorite th client. les chantifons 1ont comers pendant & mois ot les rapgons sendant 2 ans.
DTA 164-01 rev 03 Page 717
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ANNEXE 5 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX ENVISAGES

(Documents fournis par le Maitre d'Ouvrage)
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LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

OPERATION

MAITRE D'’OUVRAGE

MAITRE D'CEUVRE
BET - Phase Conception

Ad'AP: Mise en accessibilité des sites
IUT de Roanne, CUR, IUT de Saint-
Etienne et Métare

C.C.T.P.
CAHIER  DES  CLAUSES  TECHNIQUES
PARTICULIERES

LOT02-Cloisons-Faux-Plafond-Peinture
-Carrelage/Faience

PHASE DCE
DOSSIER CONSULTATION DES
ENTREPRISES

UNIVERSITE JEAN MONET SAINT-
ETIENNE

10, rue Tréfilerie - CS 82301

42023 Saint-Etienne cedex 2

—
: UMIVERSITE
JEAN MOMNET
SAINT-ETIENNE

7

AKSSIMO

92, RUE PONSARDIN
51100 REIMS

EMAIL : contact.akssimo@akssimo.fr
TEL : 09 53 94 82 87

Date

Observations

31/05/2018

DCE Phase APS

19/08/20186

Mise a jour

07/11/2016

Mise a jour

28/11/2016

Mise a jour

o b | COIRD ] =

14/02/2017

Maodification batiment A IUT Saint-Etienne
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contenant de I'amiante N°: 471153

06/02/2018
Avant réalisation de travaux

-

Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

CHAPITRE 1 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AU LOT 2 CLOISONS - FAUX-
PLAFOND-PEINTURE-CARRELAGE/FAIENCE

A. Définition des travaux

Les travaux prévus au présent cahier comprennent les travaux platrerie, faux-plafond,
peinture carrelage et faience nécessaire a la mise en accessibilité des établissements de
l'université Jean Monnet de Saint-Etienne.

B. Prescriptions - reglements et normes

Les travaux prevus a ce lot doivent respecter I'ensemble des lois, décrets, réglements
administratifs, normes et réglement techniques en vigueur & la date fixée pour la remise
des plans et offres du présent lot. Tous les matériaux employés doivent étre agréés par le

CSTB.

Documents de références nan exhaustives :
Protection des batiments contre l'incendie.
Accessibilité des batiments aux handicapés physiques.
REEF, DTU, Narmes AFNOR en vigueur a la date de la réalisation.
CSTB, QUALISOL, UNRNST, UEATC
Arrété du 8 décembre 2014
Normes pour carrelages et faiences : NFP 61.402 a 61.408 inclus NFP 61.501,

504, 511
DTUN Ehlplm Sous-Chapitre
ENDUITS, LIANTS 3 ; :
26 HYDRAULIQUES 26.2 Chape et dalle a base de liants hydrauliques
CLOISONET . ; s
20 DOUBLAGE 20.13 Cloisons en magonnerie de petits éléments
25.31 Quvrages verticaux de platrerie ne
nécessitant pas I'application d'un enduit au platre
- Exécution des cloisons en carreaux de platre
25 %Lg&%?xlgg 25.41 Quvrage en plagues de platre
25.42 Quvrages de doublage et habillage en
complexes et sandwiches - Plaques de parement
en platre-isolant
25 ENDUITS ET 25.1 Enduits intérieurs en platre
PROJECTIONS
25.51 Mise en ceuvre des plafonds en staff
25 PLAFONDS traditionnel
58 PLAFONDS 58.1 Plafonds suspendus

P
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LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience L°J L
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

01-01. LES TRAVAUX DE CLOISONNEMENT
L'ensemble des prestations concerneront des réamenagements de sanitaires. Les
dispositions suivantes seront a prendre en compte dans le cadre de la mise en ceuvre des
cloisons :
Le titulaire du présent lot devra des cloisons de distribution constituées d'une ossature
métallique et d'un parement en plaques de platre.
Les sanitaires sont considérés comme des locaux humides.
Les cloisons de distributions comprendront de la laine minérale du type Placostil 98/48 et
constituée de la fagon suivante :

- Ossature métallique Placostil constituée de rails et de montants M 48 simples en
acier gaivanisé d'épaisseur nominale 6/10e

- Chaque parement sera constitué d'1 plaque Placoplatre® BA 13 NF 120/250 et d'1
plaque Placomarine® BA 13 120/250 ou suivant localisation de 2 plaques
Placomarine® BA 13 120/250
Laine minérale en panneaux semi-rigides de 45 mm d'épaisseur disposée entre les
montants

Les pieds de cloisons seront prolégés vis-a-vis du passage de l'eau sous les cloisons par 2
cordons de mastic sous le rail ou par bande centrale en mousse imprégnée. En cas de
pose sur sol brut la protection sera complétée par un film polyane. Les joints seront traités
selon la technique et avec les produits Placoplatre.
La mise en ceuvre (bandes et joints) sera conforme au DTU 25.41, ou aux avis techniques
pour les cloisons en plaques de platre, ainsi que les recommandations du fabricant.
Les éléments suivants seront a prendre en compte dans la mise en ceuvre.
Traitement des joints entre plagues. finitions au droit de tous les joints entre plagues et
conlre éléments de gros-ceuvre :
Bandes d'armatures avec enduit de collage et enduit de finition, y compris tous
pongages

- Les angles saillants seront traités de la méme maniére a l'aide de bandes armées

Les tétes de vis seront rebouchées.
Cloisonnement dans piéces humides :

- Les panneaux seront posés dans un profil plastique en forme de U, avec
interposition d'un joint d'étanchéité,

- Le bord supérieur du profil plastique devra dépasser de 2 cm le niveau du sol fini.

- Laliaison des cloisonnements avec les huisseries sera particuliérement étudiée, et
tous systéemes de fixation complémentaires autres gue les pattes a scellement
devront étre prévus.

Travaux conséculifs a la mise en place de l'installation électrique & prévoir a la charge du
présent lof :

- Pose des conduits en encastré pour toutes les descentes aux appareillages
électriques (L'entreprise titulaire du lot « électricité » prévoira les conduits et fils en
attente en plafond)

Exécution des trous a la scie cloche pour I'encastrement de tout I'appareillage
électrique et des bouches de ventilation.
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Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

01-02. LA REALISATION DU FAUX-PLAFOND
L'ensemble des prestations concerneront des réamenagements de sanitaires. Les
dispositions suivantes seront a prendre en compte dans le cadre de la mise en ceuvre des
faux-plafonds.
Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de plafond suspendu en panneaux
de laine de verre de haute densité dédié aux locaux humides. Les panneaux devront étre
lessivables.
Ossature apparente :
Les dalles a bords droits en laine minérale seront posées sur une ossature apparente
composée de profilés en acier galvanisé de hauteur 38 mm dont la semelle apparente de
24 mm est revétue d'un parement laqué. Les porteurs seront suspendus tous les 1200 mm
et a 600 mm maximum de leur extrémité de rive. Les éléments porteurs espaceés de 1200
mm d'entraxe recevront les entretoises de longueurs adaptées pour former une trame de
600 x 600 mm dont la semelle de méme section apparente que les profils porteurs,
affleurera ces derniers sans surépaisseur. En rives et aux pourtours des poteaux, mise en
ceuvre d'une corniére en acier galvanisé dont la partie apparente est revétue d'un
parement laque de méme nature.
Mise en ceuvre :
La pose des plaques horizontales sera réalisée conformément aux recommandations du
D.T.U. 58.1 et du fabricant.
ractéristi hniques :
Réaction au feu
MO
Dimensions
600 x 800 mm Epaisseur 20 mm
Coefficient d'absorption
0,85 4 250 Hz
0,95 a4 500 Hz
0,90 & 1000 Hz
Couleur des panneaux
Blanc
Couleur de |'ossature
Blanche
L'entreprise titulaire devra utiliser des matériaux agréés par le CSTB et respecter les
conditions d'emploi particuliéres mentionnées par les fabricants des divers matériaux
préconisés et fournir au Maftre d'ceuvre, Maitre d'Ouvrage et au bureau de contrdle
éventuel, les P.V. d'essais pour classement au feu des matériaux prévus.
Les revétements seront conformes aux classifications, prescriptions et indications dans le
présent descriptif. lls devront correspondre aux tolérances d'usage concernant I'épaisseur,
le poids, les nuances et les dimensions. Les revétements seront obligatoirement mis en
place avanl la pose des plinthes et des appareils sanitaires (lavabos sur pieds, W-C, etc.).
Ag;;;:lﬂ Page 6 sur 49 3
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Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

CHAPITRE 2 - DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX DU LOT FAUX-PLAFOND-
PLATRERIE-PEINTURE-CARRELAGE

Les descriptions suivantes definissent les prestations a réaliser pour chaque batiment de
chague campus. L'ordre des prestations a réaliser respecte l'ordre des articles de l'arrété du
8 décembre 2014.
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UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Batiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

E|
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience L’J Ctacr
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

A. Tranche Ferme

IUT DE ROANNE
01-01. BATIMENT C

a) TRAITEMENT DES CONTREMARCHES

Mise en ceuvre de 2 couches de peinture pour le repérage de contremarche des escaliers
sur au moins 0,10m de hauteur.

Localisation et dimension :
1. escalier CX002 : 18.20mi - Fiche 1 — Point 16 (plan batiment C)
2. escalier CX003 : 4.40m/ - Fiche 2 - Point 17 (plan batiment C)
3. escalier CX005 : 6.40ml - Fiche 3 - Point 18 (pfan batiment C)

Référence : article 7 — Arrété du 8 décembre 2014
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E| s,
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Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

01-02. BATIMENT E

a) CLOISONNEMENT ET SCELLEMENT PORTE DAS

1. Cloisonnement et scellement porte DAS

¥ Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)

v Cloisonnement et séparation de limposte jusqu'au plancher haut. Cloisonnement en
carreaux de platre plein standard, type CAROPLATRE de chez PLACOPLATRE ou
equivalent, épaisseur 70 mm suivant indications des plans — 2 m?

Réaction au feu : A1 (MQ).
Résistance au feu : EI 30 (CF 1/2h).

v Mise en csuvre a la colle spéciale suivant prescriptions du fabricant. Protection des angles
saillants par renforts, compris jonction par élément souple en téte de cloison. Finition de
parements lisses préts a peindre

v Scellement de la porte DAS
Nota : les réglages de la porte sont & la charge du titulaire du lot 7.

Localisation : Porte de circulation E104/E125 — niveau 1

- 1
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UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
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01-03.

a)

E| s,
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience b) g
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

BATIMENT F

REALISATION SANITAIRE PMR

1. Sanitaire F106 — R+1 - Fiche 22 — Point 10

Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)
Dépose, descellement des cadres dormants des portes des sanitaires y compris
chargement, évacuation aux décharges publiques - 2 unités
Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions — 7m?
Démolition de carrelage au sol, de la fafence et plinthes sur murs y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions — 7m?
Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes — 25m? :

» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche

d'impression,

« Deux couches de peinture acrylique
Préparation du support plafond pour mise en peinture = 7m?

» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche

d'impression,

» Deux couches de peinture acrylique
Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 20"20 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera |e choix et la couleur du carrelage) — 7m#
Mise en place faience 20°20 avec remplissage des joints (le maftre d'ouvrage validera le
choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniquement dans la partie
sanitaire = 11mé#
Mise en place de plinthes droites, & gorges, piece d'angles (rentrant ou sortant) y compris
exécution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) —
11mi

Référence : article 12—~ Arrété du 8 décembre 2014

b)

v

CLOISONNEMENT ET SCELLEMENT PORTE DAS

1. Cloisonnement et scellement porte DAS

Mise en place des protections (lype polyane, panneau isorel,...)
Cloisonnement et séparation de limposte jusqu'au plancher haut. Cloisonnement en
carreaux de platre plein standard, type CAROPLATRE de chez PLACOPLATRE ou
equivalent, épaisseur 70 mm suivant indications des plans — 2m?

Réaction au feu : A1 (MD).

Résistance au feu : El 30 (CF 1/2h).
Mise en ceuvre a la colle spéciale suivant prescriptions du fabricant. Protection des angles
saillants par renforts, compris jonction par élément souple en téte de cloison. Finition de
parements lisses préts a peindre
Scellement de la porte DAS
Nota : les réglages de la porte sont & la charge du titulaire du lot 7.

Localisation : Porte de circulation — niveau 1 & proximité de la salle F113
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LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience t’) L
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

01-04. BATIMENT G

a)

REALISATION SANITAIRE PMR

1. Sanitaire G034b - Rdc - Fiche 16/17 - Point 13

Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel....)
Dépose, descellement des cadres dormanis des portes des sanitaires y compris
chargement, évacuation aux décharges publiques — 1 unités
Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions — 8m?
Démolition de carrelage au sol, de la faience et plinthes sur murs y compris chargement,
evacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions - Bm?
Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes — 28m? :

« Pongage, enduit une couche d’'impression ou lessivage, une couche

d'impression,

« Deux couches de peinture acrylique
Préparation du support plafond pour mise en peinture — 8m?

» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche

d'impression,

» Deux couches de peinture acrylique
Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 2020 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur du carrelage) — 8m?
Mise en place faience 20°20 avec remplissage des joints (le maitre d'ouvrage validera le
choix el la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniquement dans la partie
sanitaire — 14m2
Mise en place de plinthes droites, & gorges, piéce d'angles (rentrant ou sortant) y compris
exeécution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) —
12mi

Référence : article 12— Arrété du 8 décembre 2014
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E| s,
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience U g
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

Tranche conditionnelle 2

IUT DE SAINT-ETIENNE

01-01. BATIMENT A

a)

REALISATION SANITAIRE PMR

1. Sanitaire A116 - R+1 - Fiche 131 - Point 5

Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)
Dépose, descellement des cadres dormants des portes des sanitaires y compris
chargement, évacuation aux décharges publiques — 2 unités
Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions — 5m?
Démolition de carrelage au sol, de la fafence et plinthes sur murs y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions — 14m?
Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes comprenant — 20m?*

» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche

d'impression,

* Deux couches de peinture acrylique
Préparation du support plafond pour mise en peinture - 14m#

« Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche

d'impression,

» Deux couches de peinture acrylique
Mise en place d'un carrelage antidérapant en gres 20"20 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera e choix et la couleur du carrelage) — 14m?
Mise en place faience 20°20 avec remplissage des joints (le maftre d'ouvrage validera le
choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniguement dans la partie
sanitaire - 5m?
Mise en place de plinthes droites, a gorges, piece d'angles (rentrant ou sortant) y compris
exécution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) - 8ml

2. Sanitaire A218 - R+2 — Fiche 144 — Point 6

Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)
Dépose, descellement des cadres dormants des portes des sanitaires y compris
chargement, évacuation aux décharges publiques - 2 unités
Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions — 5m?
Démolition de carrelage au sol, de la faience et plinthes sur murs y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions — 14m?
Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes comprenant — 20m#
= Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
» Deux couches de peinture acrylique
Préparation du support plafond pour mise en peinture — 14m?
» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
» Deux couches de peinture acrylique

Ag;l?iln Page 12 sur a9
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Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

¥ Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 20°20 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera |le choix et la couleur du carrelage) — 14m?

v Mise en place faience 20°20 avec remplissage des joints (le maitre d'ouvrage validera le
choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniquement dans la partie
sanitaire — 5m?

v Mise en place de plinthes droites, a gorges, piéce d'angles (rentrant ou sortant) y compris
execution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) - 8ml

b) TRAITEMENT DES CONTREMARCHES

Mise en osuvre de 2 couches de peinture pour le repérage de contremarche des escaliers
sur au moins 0,10m de hauteur.

lisation et di ion :
1. Escalier arriére batiment A: 14.00ml - Fiche 4 - Point 1 (plan batiment A)

Réference : article 7 — Arréte du 8 décembre 2014
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E| s,
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience b) g
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

01-02. BATIMENT B
a) REALISATION SANITAIRE PMR
1. Sanitaire B435 - R+4 - Fiche 144/145/147 - Point 7

¥ Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,, ..)

v Dépose, descellement des cadres dormants des portes des sanitaires y compris
chargement, évacuation aux décharges publiques - 2 unités

v Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions — 7m?

v Démolition de carrelage au sol, de la fafence et plinthes sur murs y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions — 10m?

¥ Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes comprenant — 35m#:

» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
« Deux couches de peinture acrylique

v Préparation du support platond pour mise en peinture = 11m#

» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
» Deux couches de peinture acrylique

v Mise en place d'un carrelage antidérapant en gres 20°20 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera |e choix et la couleur du carrelage) — 11m?

¥ Mise en place faience 20°20 avec remplissage des joints (le maitre d'ouvrage validera le
choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniquement dans la partie
sanitaire = 17mé#

¥ Mise en place de plinthes droites, a gorges, piéce d'angles (rentrant ou sortant) y compris
exécution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) —
14mi

2. Sanitaire B417 - R+4 - Fiche 144/145/147 - Paint 19

v Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)

v Dépose, descellement des cadres dormants des portes des sanitaires y compris
chargement, évacuation aux décharges publiques - 2 unités

v Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions = 7m?

v Démolition de carrelage au sol, de la fafence et plinthes sur murs y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions — 10m?

¥ Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes comprenant — 35m2:

= Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
s Deux couches de peinture acrylique

v Préparation du support platond pour mise en peinture — 11m?

» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
= Deux couches de peinture acrylique

v Mise en place d'un carrelage antiderapant en gres 20"20 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera |e choix et la couleur du carrelage) — 11m?

v Mise en place fajence 20°20 avec remplissage des joints (le maitre d'ouvrage validera le
choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniquement dans la partie
sanitaire = 17me
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Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

¥ Mise en place de plinthes droites, a gorges, piéce d'angles (rentrant ou sertant) y compris
exécution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) —
14ml

3. Sanitaire B451 - R+4 — Fiche 144/145/147 — Point 8

¥ Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)

v Dépose, descellement des cadres dormanis des pories des sanitaires y compris
chargement, évacuation aux décharges publiques = 2 unités

v Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions — 7m?

v Démolition de carrelage au sol, de la faience et plinthes sur murs y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions — 10m?

¥ Mise en peinture des cloisons verlicales et des bloc-portes comprenant — 35m?:

» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
» Deux couches de peinture acrylique

¥ Préparation du support plafond pour mise en peinture — 11m?

s Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
= Deux couches de peinture acrylique

¥ Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 20°20 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera |e choix et la couleur du carrelage) — 11m?

v Mise en place faience 2020 avec remplissage des joints (le maitre d'ouvrage validera le
choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniquement dans la partie
sanitaire — 17m?

v Mise en place de plinthes droites, a gorges, piéce d'angles (rentrant ou sortant) y compris
execution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) —
14mi

4. Sanitaire B323 - R+3 - Fiche 130/139/141 - Point 9

¥ Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)

v Dépose, descellement des cadres dormants des portes des sanitaires y compris
chargement, évacuation aux décharges publiques — 2 unités

v Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions — 7m?

v Démolition de carrelage au sol, de la fafence et plinthes sur murs y compris chargement,
avacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions = 10m?

¥ Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes comprenant - 35m?:

= Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
» Deux couches de peinture acrylique

v Préparation du support plafond pour mise en peinture - 11m#

« Poncgage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
» Deux couches de peinture acrylique

v Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 2020 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera |e choix et la couleur du carrelage) — 11m?

¥ Mise en place faience 20"20 avec remplissage des joints (le maitre d'ouvrage validera le
choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniquement dans la partie
sanitaire = 17me

Ag;:ﬁu Page 15 sur a9
e ] |

—
.
15Bis Avenue de Saint Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON - Tel./Fax. : 0477555123 - 0477555129

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 480 676 293 00387 - APE 7120 B

Sigge social : 1 his rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-<communautaire FR 56 430

Page 64 sur103

SOCOTEC

Numeéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL

Dossier Technique Amiante
Batiment concerné : SITE METARE (FST)

(BATIMENT C) — 4200 ST ETIENNE

150/232



re
b4

Qualiconsult

Rapport de repérage des matériaux et produits

Avant réalisation de travaux

Immeuble bati concerné :

contenant de I'amiante N°: 471153
06/02/2018

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Batiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

E| s,
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Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

¥ Mise en place de plinthes droites, a gorges, piéce d'angles (rentrant ou sertant) y compris
exécution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) —
14ml

5. Sanitaire B337 - R+3 — Fiche 130/139/141 — Point 10

¥ Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)

v Dépose, descellement des cadres dormanis des pories des sanitaires y compris
chargement, évacuation aux décharges publiques = 2 unités

v Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions — 7m?

v Démolition de carrelage au sol, de la faience et plinthes sur murs y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions — 10m?

v Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes comprenant — 35m?:

» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
» Deux couches de peinture acrylique

¥ Préparation du support plafond pour mise en peinture — 11m?

s Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
= Deux couches de peinture acrylique

¥ Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 20°20 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur du carrelage) — 11m?

v Mise en place faience 2020 avec remplissage des joints (le maitre d'ouvrage validera le
choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniquement dans la partie
sanitaire — 17m?

v Mise en place de plinthes droites, a gorges, piéce d'angles (rentrant ou sortant) y compris
execution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) —
14mi

6. Sanitaire B235 - R+2 - Fiche 49/50/57/58/60 - Point 11

¥ Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)

v Dépose, descellement des cadres dormants des portes des sanitaires y compris
chargement, évacuation aux décharges publiques — 2 unités

v Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions — 7m?

v Démolition de carrelage au sol, de la fafence et plinthes sur murs y compris chargement,
avacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions = 10m?

¥ Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes comprenant - 35m?:

» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
» Deux couches de peinture acrylique

v Préparation du support plafond pour mise en peinture - 11m#

« Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
» Deux couches de peinture acrylique

v Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 2020 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera |e choix et la couleur du carrelage) — 11m?

¥ Mise en place faience 20°20 avec remplissage des joints (le maitre d'ouvrage validera le
choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniquement dans la partie
sanitaire = 17me
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UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE

Immeuble bati concerné : Bétiment C

23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

E| s,
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience b) L
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

Mise en place de plinthes droites, a gorges, piéce d'angles (rentrant ou sortant) y compris
exécution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) —
14mi

7. Sanitaire B109 - R+1 — Fiche 123 - Point 12

Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel....)
Dépose, descellement des cadres dormants des portes des sanitaires y compris
chargement, évacuation aux décharges publiques — 2 unités
Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions — 5m?
Démolition de carrelage au sol, de la fafence et plinthes sur murs y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions ~ 4m?
Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes comprenant = 10m?2:

» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche

d'impression,

« Deux couches de peinture acrylique
Préparation du support plafond pour mise en peinture — 4m?

» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche

d'impression,

» Deux couches de peinture acrylique
Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 20°20 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera |e choix et la couleur du carrelage) — 4m?
Mise en place faience 20°20 avec remplissage des joints (le maitre d'ouvrage validera le
choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniquement dans la partie
sanitaire = 7mg?
Mise en place de plinthes droites, & gorges, piéce d'angles (rentrant ou sortant) y compris
exécution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) — 6ml

Rélérence : article 12~ Arrété du 8 décembre 2014
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UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Bétiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

E| s,
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience U L
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

01-03. BATIMENT C

a) REALISATION SAS PMA

1. SAS entrée principale (C 299b) - Fiche 3 - Point 2
Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel....)
Dépose du faux-plafond — 4m?
Dépose des plinthes — 4mi
Mise en place d'un faux-plafond en dalle 600x800 — 4m?
Mise en peinture des cloisons verticales — 10m? :
= Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
= Deux couches de peinture acrylique
v Mise en place de plinthes droites, y compris exécution des joints. (le maitre d'ouvrage
validera le choix et la couleur des plinthes) — 4ml

n, Vi, T, V. T, S

Nota : la mise en place du sol encasiré sera a la charge adu titulaire du lot « métallerie »
2. SAS entrée principale (C 199) - Fiche 3 - Point 6

Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)
Dépose du faux-plafond — 4m?
Dépose des plinthes — 4ml
Mise en place d'un faux-plafond en dalle 600x800 — 4m?
Mise en peinture des cloisons verticales — 10m? :
* Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
» Deux couches de peinture acrylique
v Mise en place de plinthes droites, y compris exécution des joints. (le maitre d'ouvrage
validera le choix et la couleur des plinthes) — 4ml

LN

Nota : la mise en place du sol encastré sera a la charge du tituiaire du ot « métallerie »

Référence : article 10~ Arrété du 8 décembre 2014

b) REALISATION SANITAIRE PMR

1. Sanitaire C216 = 7m? - Fiche 10 - Point 5

Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel....)
Dépose, descellement du cadre dormant de la ponte du sanitaire — 2 unités
Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris lautes sujétions — 5m?
v Démolition de carrelage au sol, de la fafence et plinthes sur murs y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions ~ 7m?
¥ Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes comprenant = 22m? ;
* Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
s Deux couches de peinture acrylique
¥ Préparation du support plafond pour mise en peinture — 7m?
* Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,

b O 3
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UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Bétiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

E| s,
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience b) L
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

» Deux couches de peinture acrylique

¥ Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 20°20 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera |e choix et la couleur du carrelage) — 7m?

v Mise en place faience 20°20 avec remplissage des joints (le maitre d'ouvrage validera le
choix el la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniquement dans la partie
sanitaire — 10m?

¥ Mise en place de plinthes droites, & gorges, piéce d'angles (rentrant ou sortant) y compris
exécution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) — 9ml

2. Sanitaire C110 - 8m2 - Fiche 7 — Point 4

Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)
Dépose, descellement du cadre dormant de la porte du sanitaire = 2 unités
Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions — 5m?
v Démolition de carrelage au sol, de la faience et plinthes sur murs y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions — Bm?
v Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes comprenant — 25m? :
* Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
= Deux couches de peinture acrylique
v Préparation du support plafond pour mise en peinture — 8m?
» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
» Deux couches de peinture acrylique
¥ Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 20"20 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera |le choix et la couleur du carrelage) — Bm?
¥ Mise en place faience 20°20 avec remplissage des joints (le maitre d'ouvrage validera le
choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniquement dans la partie
sanitaire — 12m?
¥ Mise en place de plinthes droites, a gorges, piéce d'angles (rentrant ou sertant) y compris
exécution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) —
10mi
Référence : article 12— Arrété du 8 décembre 2014
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C.

E| s,
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience U L
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

Tranche conditionnelle 3

IUT DE SAINT-ETIENNE

01-01. BATIMENT A

a)

LENNN

<

AMENAGEMENT SALLE A-103 ET SALLE DE REUNION

Au de la création d'un ascenseur, ce dernier aura pour accés l'actuelle salle A-103. Il
conviendra d'apporter les modifications & la salle A-103 et a |a salle de réunion :

Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)
La depose des cloisons et des 2 blocs portes avec évacuation des gravats en décharge —
6m*

Réalisation d'une cloison toute hauteur — 6m?
Démolition de carrelage au sol et plinthes sur murs y compris chargement, évacuation aux
décharges publiques y compris toutes sujétions - 17m?
Mise en peinture des cloisons verlicales et des bloc-portes comprenant — 48m? :
= Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
= Deux couches de peinture acrylique
Préparation du support plafond pour mise en peinture — 25m?
« Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
» Deux couches de peinture acrylique
Mise en place d'un carrelage 20°20 avec remplissage des joints (le maitre d'ouvrage
validera le choix et la couleur du carrelage) = 17m?

Au de la création d'un ascenseur, ce dernier aura pour acces lactuelle et A-203. Il
conviendra d'apporter les modifications suivantes :

Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)
La dépose des cloisons et du bloc porte avec évacuation des gravats en décharge — 6m?
Réalisation d'une cloison toute hauteur — 6m?
Démolition de carrelage au sol et plinthes sur murs y compris chargement, évacuation aux
décharges publiques y compris toutes sujétions — 17m?
Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes comprenant — 24m? :
= Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
« Deux couches de peinture acrylique
Préparation du support plafond pour mise en peinture — 25m?
» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
» Deux couches de peinture acrylique
Mise en place d'un carrelage 20°20 avec remplissage des joints (le maitre d'ouvrage
validera |e choix et la couleur du carrelage) — 17m?

ol 1
AKSSIMO Page 20 sur 49
e i |

Jom—
==
i

15Bis Avenue de Saint Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON - Tel./Fax. : 0477555123 - 0477555129

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 480 676 293 00387 - APE 7120 B

Page 69 sur103

SOCOTEC

Numeéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL

Dossier Technique Amiante

Batiment concerné : SITE METARE (FST) (BATIMENT C) — 4200 ST ETIENNE

155/232



SOCOTEC

Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N°: 471153
06/02/2018

Avant réalisation de travaux

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Batiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

E|
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience L-'J Cace
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

01-02. BATIMENT B

c) MISE EN PEINTURE PONGTUELLE
¥ Réalisation d'une bande d'éveil en peinture sur mur (car hauteur inférieure a
2.00m) :
* Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une
couche d'impression,
* Deux couches de peinture acrylique

Localisation et dimension :
1. Bas des escaliers B195/B196/B197/8198 — R+1 - 6.00m!
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UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Bétiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

E| s,
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience b) L
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

01-03. BATIMENT C

a) AMENAGEMENT SALLE TD101 — ELEVATEUR PMR
Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)
Dépose du faux-plafond
Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions
v Mise en place des cloisons COUPE-FEU 1H (conformément au plan)
v Mise en peinture des cloisons verticales comprenant :
= Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
» Deux couches de peinture acrylique
¥ Mise en place de plinthes droites, a gorges, piéce d'angles (rentrant ou sortant) y compris
execution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes)
¥ Mise en place du faux-plafond

LSRN

Locahisation el dimension.
1. Salle TD 101 - Rez-de-chaussée — 60m?

b) AMENAGEMENT SALLE DES PROFESSEURS— ELEVATEUR PMR

¥ Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel....)

v Dépose du faux-plafond

v Dépose, descellement du cadre dormant (a conserver et a protéger lors du stackage)

v Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions

¥ Mise en place des cloisons COUPE-FEU 1H (conformément au plan)

v Mise en peinture des cloisons verticales comprenant ;

» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
» Deux couches de peinture acrylique
¥ Mise en place de plinthes droites, & gorges, piéce d'angles (rentrant ou sortant) y compris
exécution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes)
v Mise en place du faux-plafond

Localisation et dimension:
1. Salle des professeurs = R+1 - 18m#

c) DEMOLITION LOCAL MENAGE — ELEVATEUR PMR

Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel....)

Dépose, descellement du cadre dormant (a conserver et a protéger lors du stockage)
Dépose du faux-plafond

Dépose de la faience et de la surélévation

LENS

Locaiisation et dimension :
i. Local ménage — R+1 —7.5m?
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Qual orlsu“ Avant réalisation de travaux

N°: 471153
06/02/2018

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Batiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience

Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

d) AMENAGEMENT HALL ASCENSEUR

(o)
JUAH bR

v Mise en place d'un carrelage en gres 20°20 avec remplissage des joinis (le maitre

d'ouvrage validera le choix et la couleur du carrelage)

1. Hall= R+1 - 25 m?
2. Hall ascenseur - Rez-de-chaussée — 6m?

v Mise en peinture des cloisons verticales et des plafonds comprenant :

» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche

d'impression,
« Deux couches de peinture acrylique

ligation imension:
3. Hall - Rez-de-chaussée — 80m?
4. Hall= R+1 - 100 m?
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Avant réalisation de travaux

Immeuble bati concerné :

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Batiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

JUAH bR

: vt i
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience U
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

D. Tranche conditionnelle 4

IUT DE SAINT-ETIENNE

01-01. EXTERIEUR

a) TRAITEMENT DES CONTREMARCHES

Mise

en ceuvre de 2 couches de peinture pour le repérage de contremarche des escaliers

sur au moins 0,10m de hauteur.

Localisation et dimension :

1. Escalier 1 extérieur batiment A: 8ml Fiche 4 (rapport exténieur) — Point 4 (plan
batiment A)

2. Escaller 2 extérieur batiment A: 8mk Fiche 4 (rapport exténeur) — Point 4 (plan
baiiment A)

3. Escalier 1 sous le bétiment B : 28.00mi— Fiche 1/2/3/5 - Polnt 6 (plan batiment B)

4. Escalier 2 sous le batiment B : 14.00mi— Fiche 1/2/3/5 - Point 6 (plan batiment B)

5. Escalfer arriere batiment C : 4.20mi - Fiche 1 (rapport batimeni C) - Point 1

6. Escalfer menant entrée batiment BFF — R+2: 8mi — Fiche 8 (rapport extérieur) -
Point 18 (plan batiment B)

7. Escaller sortie batiment H— 20.00mi - Fiche 1 {rapport bitiment H) — Point 1

8. Escalier Crous HO02 — 12.00m!

9. Escalfer entrée principale batiment C — 20.00m|

10. Escalier entrée campus — 8 ml

Référence : article 7 — Arrété du 8 décembre 2014
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Immeuble bati concerné :

contenant de I'amiante N°: 471153
06/02/2018

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Batiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

E| s,
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience b) g
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

01-02. BATIMENT D
a) REALISATION SANITAIRE PMR
1. Sanitaire D004 - Rdc - Fiche 28 — Point 10
v Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)
v Dépose, descellement du cadre dormant de la porte du sanitaire — 2 unités
v Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions — 5m?
v Démolition de carrelage au sol, de la fafence et plinthes sur murs y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions — 7m?
v Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes comprenant — 22m#
» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
» Deux couches de peinture acrylique
¥" Préparation du support plafond pour mise en peinture — 7m?
» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
« Deux couches de peinture acrylique
¥v" Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 20°20 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera |e choix et la couleur du carrelage) — 7m?
¥ Mise en place falence 20°20 avec remplissage des joints (le maitre d'ouvrage validera le
choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniquement dans la partie
sanitaire — 10m?
¥ Mise en place de plinthes droites, & gorges, piece d'angles (rentrant ou sortant) y compris
exécution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) — 9mi
2. Sanitaire D221 - R+2- Fiche 60 — Point 19
¥ Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)
v Dépose, descellement des cadres dormants des portes des sanitaires y compris
chargement, évacuation aux décharges publiques - 2 unités
v Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions — 7m?
¥ Démolition de carrelage au sol, de la fafence el plinthes sur murs y compris chargement,
evacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions = 10m?
v Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes comprenant — 35m=:
» Pongage, endut une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
» Deux couches de peinture acrylique
v Préparation du support platond pour mise en peinture — 11m?
» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
» Deux couches de peinture acrylique
v Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 20°20 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera |e choix et la couleur du carrelage) — 11m?
¥ Mise en place falence 20°20 avec remplissage des joints (le maitre d'ouvrage validera le
choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniguement dans la partie
sanitaire = 17me
¥v" Mise en place de plinthes droites, a gorges, piece d'angles (rentrant ou sortant) y compris
exécution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) —
14mi
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contenant de I'amiante N°: 471153
06/02/2018

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE

Immeuble bati concerné : Bétiment C

23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

E| s,
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience b) L
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

3. Sanitaire D319 ~ R+3~ Fiche 60 — Point 21

Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel....)
Dépose, descellement des cadres dormants des portes des sanitaires y compris
chargement, évacuation aux décharges publiques - 2 unités
Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions — 7m?2
Démolition de carrelage au sol, de la fafence el plinthes sur murs y compris chargement,
evacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions — 10m?
Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes comprenant — 35ma:

» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche

d'impression,

» Deux couches de peinture acrylique
Préparation du support plafond pour mise en peinture — 11m?

» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche

d'impression,

» Deux couches de peinture acrylique
Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 2020 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera |e choix et la couleur du carrelage) — 11m?
Mise en place falence 20°20 avec remplissage des joints (le maitre d'ouvrage validera le
choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniquement dans la partie
sanitaire — 17m?
Mise en place de plinthes droites, a gorges, piéce d'angles (rentrant ou sortant) y compris
exécution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) —
14mi

Référence : article 12— Arrété du 8 decembre 2014
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contenant de I'amiante N°: 471153
06/02/2018

Immeuble bati concerné :

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Batiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

01-02.

a)

LS

v

E| s,
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience b) g
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

BATIMENT E

REALISATION SANITAIRE PMR
1. Sanitaire E119 - Fiche 54 — Point 12

Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)
Dépose, descellement des cadres dormants des portes des sanitaires y compris
chargement, évacuation aux décharges publiques - 1 unité
Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions — 4m?
Démolition de carrelage au sol, de la fafence et plinthes sur murs y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions — 11m?
Mise en place des cloisons (conformément au plan) - 4m?
Scellement bloc porte - 1 unité
Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes comprenant — 80m?

= Pongage, enduit une cauche d'impression ou lessivage, une couche

d'impression,

» Deux couches de peinture acrylique
Préparation du support plafond pour mise en peinture — 11m?

» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche

d'impression,

= Deux couches de peinture acrylique
Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 20"20 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera e choix et la couleur du carrelage) — 11m?
Mise en place faience 20°20 avec remplissage des joints (le maitre d'ouvrage validera le
choix et fa couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniquement dans la partie
sanitaire — 25m?
Mise en place de plinthes droites, a gorges, piéce d'angles (rentrant ou sortant) y compris
exécution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) —
22mi

2. Sanitaire E215 — Fiche 61 — Point 14

Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)
Dépose, descellement des cadres dormants des portes des sanitaires y compris
chargement, évacuation aux décharges publiques - 1 unité
Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions — 4m?
Démolition de carrelage au sol, de la faience et plinthes sur murs y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions - 11m?
Mise en place des cloisons (conformément au plan) — 4m?
Mise en painture des cloisons verticales et des bloc-portes comprenant — 60m?*
s Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
+ Deux couches de peinture acrylique
Préparation du support plafond pour mise en peinture = 11m?
» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
* Deux couches de peinture acrylique
Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 20°20 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera |e choix et la couleur du carrelage) — 11m?2
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UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Batiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

E|
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience L"J e
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

¥ Mise en place faience 20°20 avec remplissage des joints (le maiire d'ouvrage validera le
choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniquement dans la partie
sanitaire — 25me

¥ Mise en place de plinthes droites, a gorges, piéce d'angles (rentrant ou sortant) y compris
exécution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) —
22ml

Référence : article 12— Arrélé du 8 décembre 2014
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contenant de I'amiante N°: 471153
06/02/2018

Immeuble bati concerné :

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Batiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

E.

E| s,
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience b) g
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

Tranche conditionnelle 5

IUT DE SAINT-ETIENNE

01-01. BATIMENT F

a) REALISATION SANITAIRE PMR
1. Sanitaire F 479 - R+4 - Fiche 153 — Point 6

v Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)

v Dépose, descellement des cadres dormants des portes des sanitaires y compris
chargement, évacuation aux décharges publiques — 2 unités

v Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions — 3m?

v Quverture dans mur béton avec mise en place d'un linteau comprenant coulage, coffrage
et ferraillage

v Démolition de carrelage au sol, de la tafence et plinthes sur murs y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujetions - 3 m?

v Mise en place des cloisons = 3m?

v Scellement bloc porte - 1 unité

¥ Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes comprenant — 20m?:

» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
» Deux couches de peinture acrylique

v Préparation du suppeort plafond pour mise en peinture — Bm?

» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
» Deux couches de peinture acrylique

v Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 20"20 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera |e choix et la couleur du carrelage) — 3m?

v Mise en place falence 20°20 avec remplissage des joints (le maltre d'ouvrage validera le
choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniquement dans la partie
sanilaire = 4me

v Mise en place de plinthes droites, a gorges, piéce d'angles (rentrant ou sortant) y compris
exécution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) — 7ml

2. Sanitaire F 355 - R+3 = Fiche 153 - Point 5

v Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)

v Dépose, descellement des cadres dormants des portes des sanitaires y compris
chargement, évacuation aux décharges publiques — 2 unités

v Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions — 3m?

¥ Quverture dans mur béton avec mise en place d'un linteau comprenant coulage, coffrage
et ferraillage

¥ Démolition de carrelage au sol, de la fafence et plinthes sur murs y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions — 3 m?

v Mise en place des cloisons - 3m#

¥ Scellement bloc porte — 1 unité

¥ Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes comprenant — 20mz:
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E| s,
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience t") oo
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
« Deux couches de peinture acrylique

v Préparation du support plafond pour mise en peinture — 8m?

« Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
« Deux couches de peinture acrylique

¥ Mise en place d'un carrelage antidérapant en gres 20"20 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera |e choix et la couleur du carrelage) — 3m?

v Mise en place faience 20°20 avec remplissage des joints (le maftre d'ouvrage validera le
choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniquement dans la partie
sanitaire — 4m?

¥ Mise en place de plinthes droites, a gorges, piéce d'angles (rentrant ou sortant) y compris
execution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) = 7ml

Référence : article 12— Arrété du 8 décembre 2014
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UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE

Immeuble bati concerné : Bétiment C

23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

E| s,
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience U g
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

01-02. BATIMENT G

a) REALISATION SANITAIRE PMR
1. Sanitaire G 375 - R+3 = Fiche 117 - Point 3

¥ Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)

v Dépose, descellement du cadre dormant de la porie du sanitaire — 2 unités

v Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujetions — 5m?

v Démolition de carrelage au sol, de la faience et plinthes sur murs y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions — 7m?

v Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes comprenant — 22m? :

= Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
» Deux couches de peinture acrylique

¥ Préparation du support platond pour mise en peinture — 7m?

» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une cauche
d'impression,
* Deux couches de peinture acrylique

¥ Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 20°20 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur du carrelage) ~ 7m?

v Mise en place faience 20"20 avec remplissage des joints {le maitre d'ouvrage validera le
choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniquement dans la partie
sanitaire — 10m?

¥ Mise en place de plinthes droites, a gorges, piéce d'angles (rentrant ou sortant) y compris
exécution des joints, (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) — 9ml

2. Sanitaire G 516 - R+5 — Fiche 136 — Paint 5

v Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)

v Dépose, descellement du cadre dormant de la perie du sanitaire — 2 unités

v Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions — 5m?

v Démalition de carrelage au sol, de la faience et plinthes sur murs y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions — 7m?

¥ Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes comprenant — 22m?

» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
» Deux couches de peinture acrylique

v" Préparation du support plafond pour mise en peinture — 7m?

» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
« Deux couches de peinture acrylique

¥ Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 20°20 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera |e choix et la couleur du carrelage) — 7m?

¥ Mise en place faience 20°20 avec remplissage des joints (le maitre d'ouvrage validera le
chaix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniquement dans la partie
sanitaire - 10m?

v Mise en place de plinthes droites, a gorges, piece d'angles (rentrant ou sortant) y compris
exécution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) — 9mil

Référence : article 12— Arrété du 8 décembre 2014
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Avant réalisation de travaux

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Batiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

E|
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience L-'J Cace
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

01-03. BATIMENT H

a) DEMOLITION
v Dépose du bloc béton y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujetions
¥" Reprise du carrelage au sol avec remplissage des joints

Locaiisalion et dimension :
1. Devant la porte des sanitaires H102

Référence : article 11— Arrété du 8 décembre 2014
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SOCOTEC

re Rapport de repérage des matériaux et produits
b4 contenant de I'amiante N°: 471153
i 3 06/02/2018
Qual (m.,su“ Avant réalisation de travaux
UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Bétiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE
LI:) -
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience D

Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

F Tranche conditionnelle &

SITE METARE
01-01. BATIMENT A

a) PLAN DE TRAVAIL

v Mise en place des protections (type polyane, ...)

v Dépose, descellement du plan de travail en bois existant y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions

v Réalisation de saignées soignées afin de démolir une partie du soubassement sur
60 cm de largeur et de hauteur

v Préparation du support avec un enduit afin de préparer la mise en place par le
titulaire du lot « menuiserie bois/PVC » du plan de travail.

Localisation :
1. Point chaud CROUS — Fiche 67

Référence : article 11— Arrété du 8 décembre 2014

b) MISE EN PEINTURE PONCTUELLE

v Mise en peinture des zones détériorées suite au déplacement des déclencheurs
manuels par |'électricien :
* Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une
couche d'impression,
» Deux couches de peinture acrylique
Localisation :
1. Anciens emplacements des déclenchetrs manuels — Fiche 32

c) TRAITEMENT DES CONTREMARCHES DES ESCALIERS

Mise en ceuvre de 2 couches de peinture pour le repérage de contremarche des escaliers
sur au moins 0,10m de hauteur.

Localisation imension :
1. Escalier extérieur cdté batiment M: 19,60m| - Fiche 3 - POINT 6

Rétérence : article 7 - Arrété du 8 décembre 2014
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SOCOTEC

re Rapport de repérage des matériaux et produits

b4 contenant de I'amiante N°: 471153

i & 06/02/2018
Qual ‘m.,su“ Avant réalisation de travaux

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Bétiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

E| s,
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience b) g
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

01-02. BATIMENT C

a) REALISATION SANITAIRE PMR
¥ Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)
v Dépose, descellement des cadres dormants des portes des sanitaires (y compris
chargement, évacuation aux décharges publiques - 2 unités
¥ Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions — 0,3m?
v Démolition de carrelage au sol
¥" Mise en place de dormants en bois de menuiseries sur mur et cloisons comprenant la
présentation, le calage, le réglage, la mise a 'aplomb et a niveau, les pattes de fixations ou
clous. Scellement au mortier de ciment ou au platre, calfeulrement des deux faces et
toutes sujétions — 1 unité
* Nota: La fourniture des éléments de menuiserie bois sont a la
charge du titulaire du lot « menuiserie bois ». La mise en place est a
la charge du fitulaire du lot =« platrerie », Le fitulaire du lot
« menuiserie bois » assurera le réglage final.
¥ Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes comprenant — 25m?
= Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
= Deux couches de peinture acrylique
v Préparation du support plafond pour mise en peinture — 7m?
« Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
= Deux couches de peinture acrylique
v Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 20°20 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera |e choix et la couleur du carrelage) — 7m¢
v Mise en place faience 20*20 avec remplissage des joints (le maitre d'ouvrage validera le
choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniquement dans la partie
sanitaire — 10m?
¥ Mise en place de plinthes droites, a gorges, piéce d'angles (rentrant ou sortant) y compris
exécution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) — 9ml

Lacalisation :
1. Sanitaire C224 el C225 ~ R+2 - Fiche 114-118~ POINT 1
2. Sanitaire C341 el C342 - R+3 - Fiche 114-118—~ POINT 2

Référence : article 12— Arrélé du 8 décembre 2014

b)  MISEEN PEINTURE PONCTUELLE
¥ Mise en peinture des cloisons aprés intervention de I'électricien :
» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une
couche d'impression,
s Deux couches de peinture acrylique
Localisation :
1. Porte automatique hall entrée personnel - R+1 = POINT 3

v Mise en peinture du poteau sur le cheminement :
¥ Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
¥ Deux couches de peinture acrylique
2. Hall d'entrée coté parking - R+1 POINT 4
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SOCOTEC

re Rapport de repérage des matériaux et produits
b4 contenant de I'amiante N°: 471153
Qualiconsult 06/02/2018

Avant réalisation de travaux

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Bétiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

E | s,
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience t’) L
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

01-03. BATIMENT D

a) REALISATION SAS CONFORME
v Mise en place des protections {type polyane, panneau isorel,...)
v Dépose, descellement de cadres dormants y compris chargement, évacuation
aux décharges publiques y compris toutes sujétions -~ 1 unite
¥ Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges
publiques y compris toutes sujétions — 7m?
¥ Mise en peinture des cloisons verticales — 5m?
s Pongage, enduit une couche d'impression ou
lessivage, une couche dimpression,
* Deux couches de peinture acrylique
¥ Préparation du support plafond pour mise en peinture — 5m?
s Pongage, enduit une couche d'impression ou
lessivage, une couche d'impression,
* Deux couches de peinture acrylique
v Mise en place d'un carrelage avec remplissage des joints (le maitre d'ouvrage
validera le choix et la couleur du carrelage) — 5m?

Localisation
1. SAS dentrée au bas de I'amphithéstre D202 — POINT 1
2. SAS dentrée au bas de I'amphithéstre D201 — POINT 2

b)  MISE EN PEINTURE PONCTUELLE

¥ Mise en peinture du poteau sur le cheminement :
« Pongage, enduit une couche d'impression ou
lessivage, une couche d'impression,
* Deux couches de peinture acrylique
Localisation :
1. Poteau au pied de escalier mitoyen de l'amphithéatre D201 - R-1 et R-2 - POINT 3

c) TRAITEMENT DES CONTREMARCHES DES ESCALIERS

Mise en ceuvre de 2 couches de peinture pour le repérage de contremarche des escaliers
sur au moins 0,10m de hauteur.

Localisation ei dimension :
1. Escalier extérieur accés arriére amphithéatre DX105: 1,40ml— Fiche 1 — POINT 8

Référence : article 7 — Arrété du 8 décembre 2014
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SOCOTEC

re Rapport de repérage des matériaux et produits

b4 contenant de I'amiante N°: 471153

i & 06/02/2018
Qual ‘m.,su“ Avant réalisation de travaux

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Bétiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

E| s,
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience b) g
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

01-04. BATIMENT E

a) REALISATION SANITAIRE PMR ET « STANDARD »

v Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)

v Dépose, descellement de cadres dormants de portes des sanitaires y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions - 3 unités

v Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujetions — 6,5m?

¥ Démolition de carrelage au sol, de la faience et plinthes sur murs y compris chargement,
evacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions - 12m?

¥ Mise en place des cloisons (conformement au plan) — 6,5m?

v Mise en place de dormants en bois de menuiseries sur mur et cloisons comprenant la
présentation, le calage, le réglage, la mise a I'aplomb et a niveau, les pattes de fixations ou
clous. Scellement au mortier de ciment ou au platre, calfeutrement des deux faces et
toutes sujétions. — 3 unités

» Nota: La fourniture des éléments de menuiserie bois sont a la
charge du titulaire du lot « menuiserie bois ». La mise en place est a
la charge du titulaire du lot « platrerie ». Le fitulaire du lot
« menuiserie bois » assurera le réglage final.

¥ Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes — 12m?

» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,

» Deux couches de peinture acrylique

v Préparation du support plafond pour mise en peinture — 9m?

s Pongage, enduit une cauche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,

» Deux couches de peinture acrylique

v Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 20°20 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera |e choix et la couleur du carrelage) ~ 9m?

¥ Mise en place faience 20°20 avec remplissage des joints (le maitre d'cuvrage validera le
choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniquement dans la partie
sanitaire — 3m?

v Mise en place de plinthes droites, a gorges, piece d'angles (rentrant ou sortant) y compris
exécution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) — 6ml

1. Sanitaire « Femmes » - Rez-de-chaussée béaliment E - Fiche 52 et 59 — POINT 1
2. Sanitaire = Hommes » - Rez-de-chaussée batiment E — Fiche 57 - POINT 1

Référence : article 12— Arrélé du 8 décembre 2014
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Avant réalisation de travaux

contenant de I'amiante N°: 471153
Qualiconsult 06/02/2018

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Bétiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

E| s,
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience b) L
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

01-05. BATIMENT F

a) REALISATION SANITAIRE PMR

¥ Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)
v Deépose, descellement des cadres dormants des pories des sanitaires (y
compris chargement, évacuation aux décharges publiques — 2 unités
¥ Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges
publiques y compris toutes sujétions — 5m?
¥ Démolition de carrelage au sol, de la faience et plinthes sur murs y compris
chargement, évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions
_ 2Dm2
¥ Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes comprenant —
30m?
+ Pongage, enduit une couche d'impression ou
lessivage, une couche d'impression,
+ Deux couches de peinture acrylique
¥ Préparation du support plafond pour mise en peinture - 6m?
+ Pongage, enduit une couche d'impression ou
lessivage, une couche d'impression,
+ Deux couches de peinture acrylique
¥ Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 2020 avec remplissage
des joints (le maitre d'ouvrage validera le choix et |a couleur du carrelage) —
6m?
¥ Mise en place faience 20°20 avec remplissage des joints (le maitre d'ouvrage
validera le choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml
uniquement dans la partie sanitaire = 14m?
¥ Mise en place de plinthes droites, a gorges, piéce d'angles (rentrant ou
sortant) y compris exécution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix
et |la couleur des plinthes) = 11ml

Localisation :
1. Sanitaire « Hommes » - Rez-de-chaussée — Fiche 50 — POINT 1
2. Sanitaire « Femmes » - Rez-de-chaussée — Fiche 57-_POINT 2

Dimension sanitaire & réaliser: 6,50m? (réaménagement complet du sanitaire)

Référence : article 12— Arrété du 8 décembre 2014

b) MISE EN PEINTURE PONCTUELLE

¥ Mise en peinture du poteau sur le cheminement :
» Pongage, enduil une couche d'impression ou lessivage, une
couche d'impression,
* Deux couches de peinture acrylique
Localisation :
1. Poteaux mitoyens de 'amphithédtre F au rez-de-chaussée — POINT 3
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Immeuble bati concerné : Bétiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE
LI:) -
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience U A

Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

G.  Tranche conditionnelle 7

SITE METARE
01-01. EXTERIEUR

a) TRAITEMENT DES CONTREMARCHES DES ESCALIERS

Mise en ceuvre de 2 couches de peinture pour le repérage de contremarche des escaliers
sur au moins 0,10m de hauteur.

Localisation et dimension :

1. Escalier enfrée principale campus . 11.50ml - Fiche 2 (rapport exiérieur) — Point 2

2. Escalier 1 latéral batiment C (cété restaurant CROUS) : 12ml - Fiche 4 (rapport
extérieur) — Point 4

3. Escalier 2 latéral batiment C (cdté restaurant CROUS) : 4ml- Fiche 3 (rapport
extérieur) — Point 3

4. Escalier 3 latéral batiment C (coté restaurant CROUS) : 4mi- Fiche 5 (rapport
extérieur) - Point 5

5. Escalier latéral batiment H menant av G : 12ml - Fiche 1 (rapport extérieur) — Point
1

6. Escalier menant au bafiment F par 'arriére : 6ml!

7. Escalier extérieur face batiment H et J ; 60ml! — Fiche 2 (pian bat J} — Point 2

Rétérence : article 7 — Arrété du 8 décembre 2014
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E| s,
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience b) g
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

H.  Tranche conditionnelle 8

SITE METARE
01-01. BATIMENT H

a) REALISATION SANITAIRE PMR ET « STANDARD »
1. Sanitaire « Femmes » - Rez-de-chaussée - Fiche 17— POINT 8

¥ Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)

v Dépose, descellement de cadres dormants de portes des sanitaires y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions (2 sanitaires « standards »
devront étre démeli afin d'aveir un sanitaire accessible aux personnes a mobilité réduite) —
2 unités

v Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujéetions — 12m?

v Démolition de carrelage au sol, de la faience et plinthes sur murs y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions — 6m?

v Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes — 30m?

» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
» Deux couches de peinture acrylique

v Préparation du support plafond pour mise en peinture — 21m?

» Paongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
» Deux couches de peinture acrylique

¥ Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 20"20 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur du carrelage) — 6m?

¥ Mise en place faience 20°20 avec remplissage des joints (le maitre d'ouvrage validera le
choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniquement dans la partie
sanitaire — 14m?

v Mise en place de plinthes droites, a gorges, piéce d'angles (rentrant ou sortant) y compris
exécution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) —
10mil

2. Sanitaire « Femmes » - Rez-de-chaussée — Fiche 17— POINT 8

v Mise en place des protections (type palyane, panneau isorel,...)

v Dépose, descellement de cadres dormants de portes des sanitaires y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions (2 sanitaires « standards »
devront étre démoli afin d'aveir un sanitaire accessible aux personnes a mobilité réduite) —
2 unités

v Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions — 12m?

v Démolition de camrelage au sol, de la faience et plinthes sur murs y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions — 6m?2

v Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes — 30m?®

+ Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
« Deux couches de peinture acrylique
v Préparation du support plafond pour mise en peinture - 21m?

- ]
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Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,

« Deux couches de peinture acrylique
Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 20°20 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera |e choix et la couleur du carrelage) — 6m?
Mise en place falence 20°20 avec remplissage des joints (le maitre d'ouvrage validera le
choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniquement dans la partie
sanitaire — 14m?
Mise en place de plinthes droites, a gorges, piece d'angles (rentrant ou sortant) y compris
exécution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) —
10ml

3. Sanitaire = Hommes » - Niveau -1 = Fiche 35 - POINT 14

Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)
Dépose, descellement de cadres dormants de portes des sanitaires y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toules sujétions (2 sanitaires « standards »
devront étre démeli afin d'aveir un sanitaire accessible aux personnes a mobilité réduite) —
2 unités
Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions — 10m?
Démolition de carrelage au sol, de la faience et plinthes sur murs y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions — 9m?
Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes — 41m?

» Pongage, enduit une cauche d'impression ou lessivage, une couche

d'impression,

» Deux couches de peinture acrylique
Préparation du support plafond pour mise en peinture = 10m#

» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche

d'impression,

s Deux couches de peinture acrylique
Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 20°20 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera |e choix et la couleur du carrelage) — 10m2
Mise en place faience 20°20 avec remplissage des joints (le maitre d'ouvrage validera le
choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniquement dans la partie
sanitaire — 14m?
Mise en place de plinthes droites, a gorges, piéce d'angles (rentrant ou sortant) y compris
execution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) -
16ml

4. Sanitaire « Femmes » - Niveau -1 - Fiche 35— POINT 14

Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)
Dépose, descellement de cadres dormants de portes des sanitaires y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions (2 sanitaires « standards »
devront étre démoli afin d'aveir un sanitaire accessible aux personnes a mobilité réduite) —
2 unités
Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions — 10m?
Démolition de carrelage au sol, de la faience et plinthes sur murs y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions - 9m?
Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes = 41m?

» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche

d'impression,
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LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience L°J L
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

» Deux couches de peinture acrylique
Préparation du support platond pour mise en peinture = 10m?

« Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche

d'impression,

* Deux couches de peinture acrylique
Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 20°20 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera |e choix et la couleur du carrelage) — 10m?
Mise en place faience 20*20 avec remplissage des joints (le maitre d'ouvrage validera le
choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniquement dans la partie
sanitaire — 14m?
Mise en place de plinthes droites, a gorges, piéce d'angles (rentrant ou sortant) y compris
exécution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) —
16ml

5. Sanitaire « Hommes » - Niveau -2 - Fiche 36 - POINT 15

Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)
Dépose, descellement de cadres dormants de porles des sanitaires y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions (2 sanitaires « standards »
devront étre démoli afin d'avoir un sanitaire accessible aux personnes a mobilité réduite) —
2 unités
Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions — 15me
Démolition de carrelage au sol, de la faience et plinthes sur murs y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions — 26m?
Mise en place des cloisons (conformément au plan) - 7m?
Mise en place de dormants en bois de menuiseries sur mur et cloisons comprenant la
présentation, le calage, le réglage, la mise & 'aplomb et a niveau, les pattes de fixations ou
clous. Scellement au mortier de ciment ou au platre, calfeutrement des deux faces et
toutes sujétions. — 1 unité
= Nota: La fourniture des éléments de menuiserie bois sont a la
charge du titulaire du lot « menuiserie bois ». La mise en place est a
la charge du fitulaire du lot « platrerie ». Le fitulaire du lot
« menuiserie bois » assurera le réglage final.
Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes — 41m?
s Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
» Deux couches de peinture acrylique
Préparation du support platond pour mise en peinture = 10m?
» Pongage. enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
+ Deux couches de peinture acrylique
Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 20°20 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera |e choix et la couleur du carrelage) — 10m?
Mise en place faience 20"20 avec remplissage des joints (le maitre d'ouvrage validera le
choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniguement dans la partie
sanitaire - 14m?
Mise en place de plinthes droites, a gorges, piéce d'angles (rentrant ou sortant) y compris
exécution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) —
16ml

6. Sanitaire « Hommes » - Niveau -2 - Niveau -2 - Fiche 36 - POINT 15

Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)
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Dépose, descellement de cadres dormants de pories des sanitaires y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions (2 sanitaires « standards =
devront étre démoli afin d'avoir un sanitaire accessible aux personnes a mobilité réduite) —
2 unités
Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions — 15m?
Démolition de carrelage au sol, de la fafence el plinthes sur murs y compris chargement,
evacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions - 26m?
Mise en place des cloisons (conformément au plan) - 7m?
Mise en place de dormants en bois de menuiseries sur mur et cloisons comprenant la
présentation, le calage, le réglage, la mise a I'aplomb et a niveau, les pattes de fixations ou
clous. Scellement au mortier de ciment ou au platre, calfeutrement des deux faces et
toutes sujétions. — 1 unité
» Nota: La fourniture des éléements de menuiserie bois sont a la
charge du titulaire du lot « menuiserie bois ». La mise en place est &
la charge du fitulaire du lot « platrerie ». Le fitulaire du lot
« menuiserie bois » assurera le réglage final.
Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes — 41m2
« Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
+» Deux couches de peinture acrylique
Préparation du support plafond pour mise en peinture — 10m?
« Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
» Deux couches de peinture acrylique
Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 20°20 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera |e choix et la couleur du carrelage) — 10m?
Mise en place fajence 20°20 avec remplissage des joints (le maitre d'ocuvrage validera le
choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniquement dans la partie
sanitaire — 14m?
Mise en place de plinthes droites, a gorges, piéce d'angles (rentrant ou sortant) y compris
exécution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) —
16mi

Référence : article 12— Arrété du 8 décembre 2014

TRAITEMENT DES CONTREMARCHES DES ESCALIERS

Mise en ceuvre de 2 couches de peinture pour le repérage de contremarche des escaliers
sur au moins 0,10m de hauteur.

Localisation et dimension :

1. Escalier de secours (niveau -2) : 4 marches de 150 cm - Fiche 1 - Point 1
2. Escalier de secours (niveau -1) : 2 marches de 170 cm - Fiche 2 - Point 1

Référence : article 7 — Arrété du 8 décembre 2014
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Avant réalisation de travaux

E| s,
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience L°J L
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

01-02. BATIMENT J

a) REALISATION SANITAIRE PMR

1.

v
L
o
7

TN

L

b R Sk

L N

Sanitaire « Femmes » - Rez-de-chaussée - Fiche 18— Point 7

Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)
Dépose, descellement du cadre dormant de la porte du sanitaire — 2 unites
Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions - 12m?
Démolition de carrelage au sol, de la faience et plinthes sur murs y compris
chargement, évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions — 6m?#
Mise en place des cloisons (conformément au plan) — 8m?
Mise en place de dormants en bois de menuiseries sur mur et cloisons comprenant
la présentation, le calage, le réglage, la mise a I'aplomb et a niveau, les pattes de
fixations ou clous. Scellement au mortier de ciment cu au platre, calfeutrement des
deux faces et toutes sujétions — 1 unité
Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes — 15m?

+ Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, una

couche d'impression,

« Deux couches de peinture acrylique
Préparation du support plafond pour mise en peinture — 20mé

+ Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une

couche d'impression,

* Deux couches de peinture acrylique
Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 20°20 avec remplissage des joints
(le maftre d'ocuvrage validera le choix et la couleur du carrelage) — 6m?
Mise en place faience 20°20 avec remplissage des joints (le maitre d'ouvrage
validera le choix et la couleur du camelage) sur une hauteur de 1.20ml uniquement
dans la partie sanitaire — 14m?
Mise en place de plinthes droites, a gorges, piéce d'angles (rentrant ou sortant) y
compris exécution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des
plinthes) — 7ml

Sanitaire « Hommes » - Rez-de-chaussée — Fiche 17 - Point 7

Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)
Dépose, descellement du cadre dormant de la porte du sanitaire — 2 unités
Demolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions = 12m?
Démolition de carrelage au sol, de la faience et plinthes sur murs y compris
chargement, évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions — Bm?
Mise en place des cloisons (conformément au plan) — 8m#
Mise en place de dormants en bois de menuiseries sur mur et cloisons comprenant
la présentation, le calage, le réglage, la mise a I'aplomb et a niveau, les pattes de
fixations ou clous. Scellement au mortier de ciment ou au platre, calfeutrement des
deux faces et toutes sujétions — 1 unité
Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes — 15m?
= Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une
couche d'impression,
s Deux couches de peinture acrylique
Preparation du support plafond pour mise en peinture — 20m?
= Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une
couche d'impression,
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e Deux couches de peinture acrylique
Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 20"20 avec remplissage des joints
(le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur du carrelage) — 6m?
Mise en place faience 20°20 avec remplissage des joints (le maitre d'ouvrage
validera le choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20m! uniquement
dans la partie sanitaire = 14m?
Mise en place de plinthes droites, & gorges, piéce d'angles (rentrant ou sortant) y
compris exécution des joints. (le maitre d’ouvrage validera le choix et la couleur des
plinthes) — 7ml

Sanitaire « Fernmes » - Niveau -1 — Fiche 27 — Pgint 10

Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)
Dépose, descellement du cadre dormant de la porte du sanitaire — 2 unités
Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions — 12m?
Demolition de carrelage au sol, de la faience el plinthes sur murs y compris
chargement, évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions = ém?
Mise en place des cloisons (conformément au plan) — 8m?
Mise en place de dormants en bois de menuiseries sur mur et cloisons comprenant
la présentation, le calage, le réglage, la mise a I'aplomb et & niveau, les pattes de
fixations ou clous. Scellement au mortier de ciment ou au platre, calfeutrement des
deux faces et toutes sujétions — 1 unité
Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes — 15m?

s Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une

couche d'impression,

= Deux couches de peinture acrylique
Préparation du support plafond pour mise en peinture — 20m¢#

= Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une

couche d'impression,

* Deux couches de peinture acrylique
Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 20°20 avec remplissage des joints
(le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur du carrelage) - 6m?*
Mise en place faience 20°20 avec remplissage des joints (le maitre d'ouvrage
validera le choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniquement
dans la partie sanitaire ~ 14m?
Mise en place de plinthes droites, a gorges, piéce d'angles (rentrant ou sortant) y
compris exécution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des
plinthes) = 7ml

Sanitaire « Hommes » - Niveau -1~ Fiche 26 - Point 10

Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)

Dépose, descellement du cadre dormant de la porte du sanitaire — 2 unités
Demolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux decharges publiques y
compris toutes sujétions = 12m?

Démolition de carrelage au sol, de la faience et plinthes sur murs y compris
chargement, évacuation aux décharges publiques y cempris toutes sujétions — 6m?
Mise en place des cloisons (conformément au plan) — 8m?2

Mise en place de dormanis en bois de menuiseries sur mur et cloisons comprenant
la présentation, le calage, le réglage, la mise a |'aplomb et a niveau, les pattes de
fixations ou clous. Scellement au mortier de ciment ou au platre, calfeutrement des
deux faces et toutes sujétions — 1 unité

Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes — 15m?
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Qual ‘m.,su“ Avant réalisation de travaux

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Bétiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

E| s,
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience b) g
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

* Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une
couche d'impression,
‘ * Deux couches de peinture acrylique

¥ Préparation du support plafond pour mise en peinture — 20m?

* Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une
couche d'impression,
e Deux couches de peinture acrylique

¥ Mise en place d'un carrelage antidérapant en gres 20"20 avec remplissage des joints
(le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur du carrelage) — 6m#

v Mise en place falence 20'20 avec remplissage des joints (le maftre d'ouvrage
validera le choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20m! uniqguement
dans la partie sanitaire = 14m#

¥ Mise en place de plinthes droites, a gorges, piéce d'angles (rentrant ou sortant) y
compris exécution des joints. (le maitre d’'ouvrage validera le choix et la couleur des
plinthes) — 7m|

Référence : article 12— Arrélé du 8 décembre 2014

b) MISE EN PEINTURE PONCTUELLE
1. Mise en peinture des poteaux afin de les contraster :
» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une
couche d'impression,
= Deux couches de peinture acrylique
Localisation et dimension:
Poteaux de [a salle d’'amphithéatre - Rez-de-chaussée — 2m?

Référence : article 6 — Arrété du 8 décembre 2014

) DEPOSE BLOC-PORTE
1. Depose d'un bloc-porte extérieur du SAS de l'amphitheatre
¥ Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)
v Dépose, descellement de cadres dormants y compris chargement, évacuation
aux décharges publiques y compris toutes sujétions
¥ Remise en état des murs :
- Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une
couche d'impression,
- Deux couches de peinture acrylique

Lacalisation et dimension:
- 5as- Rez-de-chaussée — 2m?

2. Dépose du bloc-porte d'entrée du sanitaire J204
¥ Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)
v Dépose, descellement de cadres dormants y compris chargement, evacualion
aux décharges publiques y compris toutes sujétions
¥ Remise en état des murs :
- Pongage, enduit une couche dimpression ou lessivage, une

couche d'impression,
Deux couches de peinture acrylique

Référence : article 11— Arrété du 8 décembre 2014
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UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Batiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

E|
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience L-'J Cace
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

Localisation et dimension:
Sanitaires J204 — Niveau -1 - 5m?

d) TRAITEMENT DES CONTREMARCHES DES ESCALIERS

Mise en ceuwre de 2 couches de peinture pour le repérage de contremarche des escaliers
sur au moins 0,10m de hauteur.

Localisation et dimension :
1. 3 Escaliers extérieurs menant au niveau R-1 : 20.00mi — Fiche 2— POINT 2

Référence : article 7 — Arrété du 8 décembre 2014
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UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Bétiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

E| s,
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience b) L
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

il Tranche conditionnelle 9

METARE
01-01. BATIMENT M

a) REALISATION SANITAIRE PMR ET « STANDARD »

¥ Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel ...}

v Dépose, descellement de cadres dormants de portes des sanitaires y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions — 2 unités

v Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujétions — 6m?

¥ Démolition de carrelage au sol, de la faience et plinthes sur murs y compris chargement,
évacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions = 7m?

¥ Mise en peinture des cloisons verticales et des bloc-portes - 27m?

» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
» Deux couches de peinture acrylique

v Préparation du support plafond pour mise en peinture — 7m?

» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
» Deux couches de peinture acrylique

v Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 20°20 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera |e choix et la couleur du carrelage) — 7m?

v Mise en place faience 20°20 avec remplissage des joints (le maitre d'cuvrage validera le
choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniquement dans la partie
sanitaire = 14m?

v Mise en place de plinthes droites, a gorges, piéce d'angles (rentrant ou sortant) y compris
exécution des joints. (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) —
11ml

Localisation :
1. Sanitaire « mixte » - Rez-de-chaussée — Fiche 9 - Point 6

Référence : article 12— Arrété du 8 décembre 2014
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UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Bétiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

E| s,
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience b) L
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

01-02. BATIMENT N

a) REALISATION SANITAIRE PMR

v Mise en place des protections (type polyane, panneau isorel,...)
v Dépose, descellement des cadres dormants des portes des sanilaires (y compris
chargement, évacuation aux décharges publiques — 2 unités
v Démolition de cloisons y compris chargement, évacuation aux décharges publiques y
compris toutes sujetions — 3m?
¥ Démolition de carrelage au sol, de la faience et plinthes sur murs y compris chargement,
evacuation aux décharges publiques y compris toutes sujétions — 5m?
¥ Mise en peinture des cloisons verlicales — 16m?
» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
+ Deux couches de peinture acrylique
v Préparation du support plafond pour mise en peinture — 5m?
« Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une couche
d'impression,
» Deux couches de peinture acrylique
v Mise en place d'un carrelage antidérapant en grés 20"20 avec remplissage des joints (le
maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur du carrelage) — 5m?
¥ Mise en place faience 20°20 avec remplissage des joints (le maitre d'ouvrage validera le
choix et la couleur du carrelage) sur une hauteur de 1,20ml uniquement dans fa partie
sanitaire — 5m?
v Mise en place de plinthes droites, a gorges, piéce d'angles (rentrant ou sortant) y compris
exécution des joints, (le maitre d'ouvrage validera le choix et la couleur des plinthes) — Tml

Localisation :
1. Sanitaire rez-de-chaussée - Fiche 16/17 ~ Point 11

Référence : article 12 — Arrété du 8 décembre 2014
b) MISE EN PEINTURE PONCTUELLE

¥ Reéalisation d'une bande d'éveil en peinture sur le mur face a I'ascenseur au niveau -
1 (car hauteur sous-plafond de 1.60m) :
» Pongage, enduit une couche d'impression ou lessivage, une
couche d'impression,
« Deux couches de peinture acrylique
Dimension : 7mf
Localisation :
1. Ensemble du cheminement en face et autour de l'ascenseur — niveau -1

c) TRAITEMENT DES CONTREMARCHES DES ESCALIERS

Mise en ceuvre de 2 couches de peinture pour le repérage de contremarche des escaliers
sur au moins 0,10m de hauteur.

Localisation et dimension :
1. Escalier extérieur coté administratif NX04 : 2.00m} Fiche 1 - Point 1
2. Escalier de secours salle de lecture : 3.00mi— Fiche 2— Point 2
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UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Batiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

E| aSEn
LOT 02 - Cloisons-Faux plafond-Peinture-Carrelage/Faience L-'J e
Ad'AP: Mise en accessibilité des sites IUT de Roanne, CUR. IUT de Saint-Etienne et Métare

3. Escalier annexe entrée NX005 : 2.50mi - Fiche 3 — Point 3
4. Escalier (petit) annexe entrée NX007 - Rez-de-chaussée : 5.00m! - Fiche 3 - Point
3

5. Escalier entrée principale : 10.00ml - Fiche 3 - Point 3

Reférence : article 7 — Arréleé du 8 décembre 2014
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ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 430 676 293
15Bis Avenue de Saint Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON - Tel./Fax. : 0477555123 - 0477555129
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UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Immeuble bati concerné : Bétiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

000

ENTREPRISE

ASSQCH
ATTESTATION D'ASSURANCE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD
Atteste que le souscripteur désigné ci-dessous : QUALICONSULT IMMOBILIER (430 676 293 RCS Paris) 8 rue Jean Goujon - 75008 PARIS

Est titulaire du contrat de RESPONSABILITE CIVILE n*127106241 desling & garaniic les conséquences pécuniaires des faules, erreurs,
omissions qui pourralent &re commises dans |'exercice des missions confiées en qualité de diagnostiqueurs immobiliers

Diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques avant travaux ou démalition,
Diagnostics amiante avant-vente,

Dossier lechnique amiante,

Diagnostic gaz,

Diagnostic termites,

Exposition au piomb (CREP),

Risques naturels et technologiques,

Diagnostic da performanca énergique,

Diagnostic légioneliose,

Diagnostie radon.

Etat des ligux,

Prétt conventionné : normes d'habitabilité, prét a taux zéro,

Contréle pérodigue amiante,

Etal parasitaire,

Loi Carrez,

Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,

Etat de [installation électrique intéri

Millismes/ Tantiémes,

Diagnastic technique SRU,

Recherche de plomb dans I'eau,

Recherche da plomb avant travaux,

Etal descriptif relatil & la décence et |a performance technique du logement (1oi Scellier),
Assainissement autonome et privatif,

Diagnostic conformité piscine.

Diagnostic gestion des déchets issus de démolition,

Assistance dans lévaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travallleurs (décret 2001-1016
du 5 nov, 2001} : document unique

Repérage des matériaux contenant des Fibres Céramiques Réfractaires.

Mesure d'empoussiérement

MATH I M
RC Expioitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre
RC Professionneile - 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année

La présente attestation est déliviée pour valair ce que de droit pour la période du 1*' janvier au 31 décembre 2018. Elle ne peut engager la
compagnie au-dela des clauses, limites el conditions de la police a laquelle ele se réfere, nolamment en cas de suspension el de résiliation

Fait a Paris, le - 09/01/2018

MMA gnnsn.
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Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux

N°: 471153
06/02/2018

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE

Immeuble bati concerné : Batiment C

23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

ANNEXE 7 - ATTESTATION DE CERTIFICATION
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Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante N°: 471153

06/02/2018
Avant réalisation de travaux

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE

Immeuble bati concerné : Batiment C

23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

CESl CERTIFICAT
certification N° 0DI-00321

CERTIFIER LES PERSONNES Version 02

30 rue Cambronne 75015 Paris
Nous attestons gue ;

BARBE Adam

Né{e) le : 29/10/1992 A : SAINT ETIENNE

Répond aux exigences de compétences de certification de personnes « Opérateurs en
Diagnostics Immobiliers » pour les domaines techniques suivants :

Domaine(s) Technigue(s) Validité du Certificat
Amionte sans mention Du 25/08/2017 ou 24/05/2022
Amiante avec mention Du 25/09/2017 ou 24/05/2022

Les évaluations des opérateurs en diagnostics immobiliers sont réalisées
conformément oux dispositions définies dons les référentiels de certification.

Arr#té du 25 juillot 2016 définfmant lus critdresde certification des compd tences dus personnes physigues opérsteurs o repé rages,
d'dvaivation piriosique de 614t da coftiaivalion das mate sk et produits contr nant do |‘smiante, et d"examen visue! aprés travaux dans
lesimmeubles bitis et les eritires d'sccrbditation deas prganlsmes de certification.

En foi de quoi ce certificat est délivrd, pour valoir et servir Le Directeur lofl'lll
¢e que de droit. i

Edité & Paris,

Le 25/09/2017

Sigge social : 1 his rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-<communautaire FR 56 430

CRTHOUION
[ PERSONNES
Acvtdimaton
n"4-055

Sébasty‘ n MAURICE

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 430 676 293
15Bis Avenue de Saint Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON - Tel./Fax. : 0477555123 - 0477555129
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 480 676 293 00387 - APE 7120 B
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Qualiconsult

Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Avant réalisation de travaux

Immeuble bati concerné :

N°: 471153
06/02/2018

UNIVERSITE JEAN MONNET - SITE METARE
Batiment C ;
23, RUE PAUL MICHELIN - 42100 SAINT-ETIENNE

Sigge social : 1 his rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bat E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-<communautaire FR 56 430
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CERTIFICAT DE COMPETENCES
DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

N° CPDI 3741 Version 01
Je soussigné
Philippe TROYAUX,
Directeur Général d'.Cert, Monsieur Adam BARBE
atteste que :
Est certifiée) selon le référentiel dénommé Manuel de
certification de personnes 1.Cert pour la réalisation des
missions suivantes:
Plormiy Plomb: Constat du risque d’exposition au plomb

Date d'effet : 28/12/2015, date d'explration : 27/1 22020

En foi de quoi ce certificat est délivié, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité a Saint-Grégoire ;
Le 05/01/2016 e —

[ R A el JET e (e B st e | gt e e gty rh i et e St
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ANNEXE 5 -
GRILLES D’EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES

MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE —
CONSEQUENCES REGLEMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS

Numéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL 190/232
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Grilles d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort

Moyen

Faible

1° Il n'existe pas de systeme spécifique de
ventilation, la piéce ou la zone homogéne évaluée
est ventilée par ouverture des fenétres. ou

2° Le faux plafond se trouve dans un local qui
présente une (ou plusieurs) facade(s) ouverte(s)
sur l'extérieur susceptible(s) de créer des
situations & forts courants d'air, ou

3° Il existe un systeme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation du jet
d'air est telle que celui-ci affecte directement le
faux plafond contenant de I'amiante.

1° Il existe un systeme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation du jet
est telle que celui-ci n'affecte pas directement le
faux plafond contenant de I'amiante,

ou

2° Il existe un systeme de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (systeme
de ventilation a double flux).

1° Il n'existe ni ouvrant ni systeme de ventilation
spécifique dans la pieéce ou la zone évaluée,

ou

2° |l existe dans la piece ou la zone évaluée, un
systéeme de ventilation par extraction dont la reprise
d'air est éloignée du faux plafond contenant de
I'amiante.

. Classification des différents degrés d'expositio

n du produit aux chocs et vibrations

Fort

Moyen

Faible

L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera
considérée comme forte dans les situations ou
l'activité dans le local ou a I'extérieur engendre des
vibrations, ou rend possible les chocs directs avec
le faux plafond contenant de I'amiante (ex : hall
industriel, gymnase, discothéque...).

L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera
considérée comme moyenne dans les situations ou
le faux plafond contenant de I'amiante n'est pas
exposé aux dommages mécaniques mais se
trouve dans un lieu tres fréquenté (ex

supermarché, piscine, théatre,...).

L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera
considérée comme faible dans les situations ou le
faux plafond contenant de I'amiante n'est pas exposé
aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible
d'étre dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utilisé a des activités tertiaires passives.

Numéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLA1
Dossier Technique Amiante
Batiment concerné : SITE METARE (FST) (BATIMENT C) — 4200 ST ETIENNE
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Grilles d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
[ 1 T 1
Risque de dégradation
Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physi
e O EP
_| risque de dégradation X
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé =
i de dégradati
nsque I'eapidgefa ation o AC1
Protection physique non il risque faible d'extension de o Ep
étanche ou absence de 3 | la dégradation
protection physique
ponctuelle 0O risqu:edl':?:;rsaigr;t?otnerme m] AC1
= 2 risque d'extension rapide
— Matériau dégradé a de Ia dégradation a AC2
généralisé o AC2
Dossier n° 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL1
Date de |'évaluation : 20/12/2022
Batiment / local ou zone homogéne : BATIMENT RDC - C 001; BATIMENT RDC - C 003; BATIMENT RDC - C 004,
BATIMENT RDC - C 005; BATIMENT RDC - C 006; BATIMENT RDC - C 007; BATIMENT RDC - C 007A; BATIMENT RDC
- C 008; BATIMENT RDC - C 009; BATIMENT RDC - C 010; BATIMENT RDC - C 011; BATIMENT RDC - C 033B;
BATIMENT RDC - C 033C; BATIMENT RDC - C 033D; BATIMENT RDC - C 033E; BATIMENT RDC - C 037
Identifiant Matériau : ZPS0O-004
Matériau : Dalle de sol
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Numéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL 192/232
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Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
I 1 1
Risque de dégradation
Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique
é:anchey o 2 EP
risque de dégradation X
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé X
isque de dégradation
nsqu ;pider 10| o AC1
Protection physique non _|risque faible d'extension de o Ep
étanche ou absence de X | la dégradation
protection physique
isque d'extension a terme
ponctuelie o " ude Ia):iégr.’;dationr 2 AC1
L1 Matériau dégradé o "s“:ee :’:;‘;‘Z’::z’;i;pide o AC2
généralisé (] AC2
Dossier n° 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLA1
Date de I'évaluation : 20/12/2022
Batiment / local ou zone homogéne : BATIMENT R+1 - C 101A; BATIMENT R+1 - C 110; BATIMENT R+1 - C 111;
BATIMENT R+1 - C 111A; BATIMENT R+1 - C 111B; BATIMENT R+1 - C 124; BATIMENT R+1 - C 125; BATIMENT R+1 -
C 126; BATIMENT R+1 - C 127; BATIMENT R+1 - C 128; BATIMENT R+1 - C 129; BATIMENT R+1 - C 130; BATIMENT
R+1 - C 132; BATIMENT R+1 - C 133; BATIMENT R+1 - C 134; BATIMENT R+1 - C 135; BATIMENT R+1 - C 142A;
BATIMENT R+1 - C 142B; BATIMENT R+1 - C 142C; BATIMENT R+1 - C 142D; BATIMENT R+1 - C 142E; BATIMENT
R+1 - C 142F; BATIMENT R+1 - C 142G
Identifiant Matériau : ZPSO-005
Matériau : Dalle de sol
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.
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Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
[ 1T 1
Risque de dégradation
Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique o EP
étanche
risque de dégradation X
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé X
risque de dégradation o ACH
rapide
Protection physique non _|risque faible d‘ext(_ension de o Ep
étanche ou absence de X |— la dégradation

protection physique

risque d'extension a terme
ponctuelie 2 de la dégradation 2 AC

risque d'extension rapide

de la dégradation 2 AC2

‘— Matériau dégradé a

généralisé o AC2

Dossier n° 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLA1

Date de I'évaluation : 20/12/2022

Batiment / local ou zone homogéne : BATIMENT R+2 - C 211; BATIMENT R+2 - C 211A; BATIMENT R+2 - C 213;
BATIMENT R+2 - C 213A; BATIMENT R+2 - C 215; BATIMENT R+2 - C 215A; BATIMENT R+2 - C 219B; BATIMENT R+2
- C 219A; BATIMENT R+2 - C 219; BATIMENT R+2 - C 220; BATIMENT R+2 - C 230; BATIMENT R+2 - C 230B;
BATIMENT R+2 - C 230C; BATIMENT R+2 - C 230D; BATIMENT R+2 - C 230E; BATIMENT R+2 - C 230F; BATIMENT
R+2 - C 230G

Identifiant Matériau : ZPS0O-006

Matériau : Dalle de sol

Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.
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Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
[ 10 1

Risque de dégradation

Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Prolec'tion physique o Ep
étanche
risque de dégradation X
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé X
risque de dégradation o AC1
rapide
Protection physique non i risque faible d‘extgnsion de o Ep
étanche ou absence de X |— la dégradation

protection physique

risque d'extension a terme
ponctuelie 2 de la dégradation 2 AC

risque d'extension rapide
de la dégradation

L Matériau dégradé a a AC2

généralisé =] AC2

Dossier n° 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLA1

Date de I'évaluation : 20/12/2022

Batiment / local ou zone homogéne : BATIMENT R+3 - C 321; BATIMENT R+3 - C 322; BATIMENT R+3 - C 323;
BATIMENT R+3 - C 325B; BATIMENT R+3 - C 330B; BATIMENT R+3 - C 330C; BATIMENT R+3 - C 330D; BATIMENT
R+3 - C 330E; BATIMENT R+3 - C 330F; BATIMENT R+3 - C 330G; BATIMENT R+3 - C 331; BATIMENT R+3 - C 331A;
BATIMENT R+3 - C 328; BATIMENT R+3 - C 328A

Identifiant Matériau : ZPSO-007

Matériau : Dalle de sol

Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Critéres d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou Risque de dégradation ou d’extension a Risque de dégradation ou d’extension
d’extension de dégradation terme de la dégradation rapide de la dégradation

L’environnement du matériau contenant de | L'environnement du matériau contenant de 'amiante | L’environnement du matériau contenant de I'amiante
'amiante ne présente pas ou trés peu de risque | présente un risque pouvant entrainer a terme, une | présente un risque important pouvant entrainer
pouvant entrainer a terme, une dégradation ou une | dégradation ou une extension de la dégradation du | rapidement, une dégradation ou une extension de la
extension de la dégradation du matériau. matériau. dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L’évaluation du risque de dégradation lié¢ a I'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinséques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;

- La sollicitation des matériaux ou produits liée a I'activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d’occupation du local, la
présence d’animaux nuisibles, 'usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc...

Numéro du dossier : 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL 195/232
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Conséquences réglementaires suivant I’état de conservation des matériaux ou produit de laliste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partir de la grille d'évaluation de I'arrété du 12 décembre 2012, le propriétaire met en ceuvre les
préconisations mentionnées a I'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L’évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de 'amiante est effectué dans un délai maximal de
trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniere évaluation de I'état de conservation, ou a l'occasion de
toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 — La mesure d’empoussiérement dans I'air est effectuée dans les conditions définies a I'article R1334-25, dans un délai de trois mois a compter de la date
de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de conservation. L’organisme qui réalise les prélévements d’air
remet les résultats des mesures d’empoussiérement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 — Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussierement mesuré dans I'air en application de I'article R1334-27 est inférieur ou égal a la valeur de cinq fibres par litre, le
propriétaire fait procéder a I'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante prévue a l'article R1334-20,
dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des résultats des mesures d’empoussiérement ou a I'occasion de toute modification substantielle de
I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans l'air en application de I'article R1334-27 est supérieur a cing fibres par litre, le propriétaire fait procéder a des travaux
de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a I'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois & compter de la date a laquelle sont remis au propriétaire le rapport
de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent étre mises en ceuvre afin de réduire I'exposition des occupants et de la
maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau d'empoussierement inférieur a cing fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent
conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’'implantation de 'immeuble concerné, dans un délai de deux mois & compter de la date a laquelle sont
remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’'empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation, des mesures conservatoires mises
en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de I'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

1) A Iissue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une
personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, a un examen visuel de I'état des surfaces traitées. Il fait
également procéder, dans les conditions définies a I'article R.1334-25, a une mesure du niveau d’empoussiérement dans I'air aprés démantélement du dispositif de
confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal a cinq fibres par litre.

1) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé a une évaluation périodique de I'état
de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par I'arrété mentionné a I'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans a
compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contréle ou a I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Ill) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sont effectués a I'intérieur de batiment occupés
ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, a I'examen visuel et a la mesure d’empoussiérement dans I'air mentionnée au
premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d’'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de 'amiante, la nature et I'étendue des dégradations
qu’il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’une action de protection immédiate sur le matériau ou
produit, consistant a :

a) Contréler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en
bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue
des dégradations et I'évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité d’'une action de remise en état limitée au remplacement, au
recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant a:

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder a la mise en ceuvre de ces mesures
correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans I'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion
des fibres d’amiante ;

c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver I'état des autres matériaux et produits contenant de I'amiante restant accessibles
dans la méme zone ;

d) Contréler périodiguement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de
conservation.

Il est rappelé I'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Reéalisation d’'une « action corrective de second niveau », qui concerne I'ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis a aucune
agression ni dégradation, consistant a :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le
risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d’éviter toute
exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussierement est réalisée, conformément aux dispositions du
code de la santé publique ;
b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des
matériaux et produits contenant de 'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;
d) Contréler périodiguement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

En fonction des situations particuliéres rencontrées lors de I'évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions a ces recommandations sont
susceptibles d’étre apportées.
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ANNEXE 6 -

CERTIFICAT DE COMPETENCES

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

\J
D) o .
N° CPDI 3473 Version 004
Je Juliette JANNOT, énérale d'l.Cert, que:
Monsieur LAURENT Benjamin
Est certifié(e] selon le référentiel | Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle
de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les
missions suivantes :
Amiante avec mention  Amiante Avec Mention
Amiante sans mention  Amiante Sans Mention
Date deffer: 04/05/2021 - Date d'expiration : 03/05/2028
En foi de quoi ce certificat est délivié, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité a Saint-Grégoire, le 03/11/2021.
¥
et e °
I L) Cs mhxk (artfiabon .—’ DwLue;
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur wwwicert fr

Paic d'Affaires, Espace Performance ~ 841 K - 35760 Saint-Grégoire

DRI cen?
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ANNEXE 7 -

ATTESTATION D’ASSURANCE

Votre intermédiaire

MARSH SAS

Département Construction Assurance et Banque
Tour Ariane W\

5, Place des Pyramides ‘

La Défense 9

92088 Paris La Défense Cedex

& 01 41 34 50 00
& 01 44 34 55 00

N°ORIAS 07 001 037

SHSORIS S oHaKE SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
Yotte contrat 62450 AVESNES LES BAPAUME
Construction : Responsabilité

civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : 3750351927 5087
Client : 0010834120

ATTESTATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance AXA France TARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d’assurance n°® 37503519275087 pour la période du 01/01/2023 au
31/12/2023.

Ce contrat garanti ’ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des
missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, a hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives a I’état mentionnant la présence ou 'absence de matériau contenant de amiante,
prévus soit a I’article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 4 25 du
code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 4 R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes
missions de vérification technigue et d’assistance technique liges a I’amiante.

Les missions relatives a I’établissement du diagnostic de performance énergétique prévu a Particle L.134-1
du code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a I’établissement de 1’état des installations intérieures de gaz prévu a I’article L. 134-
6 du code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a I’établissement de I’état des installations électriques prévu a Particle L.134-7 du
code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a I’établissement de 1’état relatif a la présence de termites dans les batiments prévu
a Iarticle L.133-6 du code de la construction et de I’habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives a la présence de plomb dans les batiments ainsi que
les missions relatives a I’établissement du constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles
L.1334-5 et L.1334-6 du code de la sant€ publique.

La présente attestation ne peut engager 1’assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel elle se
réfere.
Nanterre le 02/12/2022
POUR LA SOCIETE :
Guillaume BORIE
Directeur GEnéral DEIEguE d’AXA France

—

AXA France [ARD - S4 au capital de 214 795 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n® FR 14 722 057 460. AX A France Yie - SA au capital de 487 725 073,50 €- 310 499 959RCS
Nanterre. AXA Assurances [ARD Mutnelle - Société d’Assurance Mutuelle contre incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TV A intracommunantaire n® FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie
Mutuelle - Société d’Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sieges sociaux : 313, Tarasses de ’Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica -S4 au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150
RCS Versailles - Sidgge social @ 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances -S4 au capital de 31 275 660 €451 352 724 RCS Nantare - Sigge social @ 6, rue dndré Gide 92320
Chatillon TVA intracommunautaire n° FR §1451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.
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lll. TRAVAUX DE CONFINEMENT OU DE RETRAIT D’AMIANTE ET MESURES
CONSERVATOIRES MISES EN CEUVRE

1. ENREGISTREMENT DES TRAVAUX

Matériaux et produits contenant de I’amiante

Résultats de
Nature des Entreprises I’examen visuel et

Matériaux Localisation Date des travaux .
travaux intervenantes mesures

d’empoussiérement
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2. DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DES TRAVAUX
Les documents a intégrer sont :

> proces-verbaux de réception de travaux ;
> les bordereaux de suivi de déchets ;
> les rapports de mesures d'empoussierement libératoires et de restitution réglementaires et autres ;
> les rapports d'examens visuels des surfaces traitées apres travaux réglementaires et autres.
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IV.CONSIGNES GENERALES DE SECURITE ET PROCEDURES
D’INTERVENTION

L’identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés
a la présence d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion
adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le
batiment et des personnes appelées a intervenir sur les matériaux ou produits contenant de 'amiante. Ces mesures sont inscrites
dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en application des
dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise a jour réguliere et la communication du dossier
technique amiante ont vocation a assurer I'information des occupants et des différents intervenants dans le batiment sur la
présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures visant a prévenir
les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les regles de base destinées a prévenir
les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de 'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités
de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées. Ces recommandations
générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales
a) Dangerosité de I’lamiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme
substances cancérogénes avérées pour I’homme. Elles sont a I'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure
les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces Iésions surviennent
longtemps (souvent entre 20 a 40 ans) aprés le début de I'exposition a 'amiante. Le Centre international de recherche sur le
cancer (CIRC) a également établi réccemment un lien entre exposition a 'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres
pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a 'amiante. Il s’agit exceptionnellement
d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plévre).
Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, 'amiante peut provoquer une sclérose
(asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois
mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du
tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son
caractére cancérogene, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir & une interdiction totale en
1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante
en cas d'usure ou lors d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple pergcage, poncage,
découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées
ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé
publique font I'objet d’'une évaluation de I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les
recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits
repérés. De facon générale, il estimportant de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant
de 'amiante et de remédier au plus t6t aux situations d’'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.
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2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits
contenant de I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des
opérations sur matériaux et produits contenant de 'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a R. 4412-
148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant
de I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est
obligatoire a partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des
immeubles batis et a partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d’information et des conseils
pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de
I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
(http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I'émission de poussieres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple

— percage d’'un mur pour accrocher un tableau ;
— remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;

— travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de 'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des
boitiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une
vanne sur une canalisation calorifugée a I'amiante. L’émission de poussieres peut étre limitée par humidification locale des
matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de
préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente. Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est
recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone de travail.
Les combinaisons doivent étre jetées apres chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont
disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a I'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d’'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d’un chiffon
humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions
réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant & un
désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les ravaux sont réalisés, c’est-a-dire les maitres
d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de l'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de
I'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont
de la responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas
provoquer d’émission de poussieres. lls sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages
appropriés et fermés, avec apposition de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant
de I'amiante et par le code de I'environnement notamment ses articles R. 551-1 & R. 551-13 relatifs aux dispositions générales
relatives a tous les ouvrages d’infrastructures en matiere de stationnement, chargement ou déchargement de matieres
dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors
du chantier, aussitot que possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.
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b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant
de ménages, voire d’'artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie. A partir du ler janvier 2013, les
exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets d’'amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets
issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent étre
envisagées. Les déchets contenant de I'amiante lié¢ a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés
dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’'un casier de stockage dédié a ce
type de déchets. Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre
vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de
I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante

Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets
d’amiante peuvent étre obtenues aupres :

— de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de 'aménagement
et du logement ;

— du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets
dangereux ;

— de la mairie ;

— ou sur la base de données « déchets » gérée par 'Agence de I'environnement et de la maitrise de I'’énergie, directement
accessible sur internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA
est téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra I'original du bordereau rempli par
les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans
tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant
I'effectivité d’'une filiere d’élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé
aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié & des matériaux
inertes ayant conserveé leur intégrité. lls ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant
élaboré par la déchéterie.
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V. FICHE RECAPITULATIVE DU DTA
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Fiche recapitulative du Dossier Technique Amiante

Edité le 09/01/2023

Historique des dates de mise a jour

Informations : cette fiche présente les informations minimales devant étre contenues dans la fiche récapitulative mentionnée dans I'arrété du 12
et 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 ainsi qu’a l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique, a charge pour le propriétaire de compléter
par toutes informations utiles et spécifiques aux batiments concernés.

Toutes les rubriques mentionnées ci-aprés sont a renseigner. Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et par immeuble bati.

La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de I'amiante. Elle
est mise a jour systématiquement a I'occasion de travaux ayant conduits a la découverte ou a la suppression de matériaux ou produits contenant
de 'amiante.

|. IDENTIFICATION DE L’IMMEUBLE, DU DETENTEUR ET DES MODALITES
DE CONSULTATION DU DTA

DESIGNATION DU BATIMENT

Localisation du batiment :

Adresse ©....ccccoveveeiiiieeinen, SITE METARE (FST)
(BATIMENT C)

COmMMUNE : .o 4200 ST ETIENNE

Département :. .......cccevueennen. Alpes-de-Haute-Provence

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : BATIMENT C, Lot numéro Non communiqué
Périmetre de repérage : ........ BATIMENT C

Date de construction : ........... Date du permis de construire non connue
Fonction principale du batiment : Enseignements supérieur/Recherche

DESIGNATION DE LA PERSONNE DETENANT LE DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »

Désignation du propriétaire :

Nom et prénom : ................... UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT-ETIENNE
10 rue Tréfilerie

42023 Saint-Etienne (France)

Détenteur du dossier technique amiante :
Nom et prénom : ........cccceuee UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT-ETIENNE
AdresSe .ooveiiiiiiiiiieee s 10 rue Tréfilerie

42023 Saint-Etienne (France)

Modalités de consultation :
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. RAPPORTS DE REPERAGE

Numéro de référence du rapport de Nom de la société et de

Date du rapport Popérateur de repérage Objet du repérage

repérage

Repérage des matériaux de la
SOCOTEC Diagnostic Lyon liste A et B au titre de I'article

2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL 09/01/2023 Benjamin LAURENT R1334-20 et 21 du code de la
santé publique
Documents demandés | Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés -

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et
protections physiques mises en place

Eléments d'information nécessaires a l'acces aux parties
de l'immeuble béati en toute sécurité

Observations :

Référence: 8003453 date du rapport: 09/10/1997 CEP INDUSTRIE Objet du rapport: rep ponctuel non réglementaire: Présence
d'amiante et produit contenant de I'amiante.

Référence: 8003453 date du rapport: 09/10/1997 CEP INDUSTRIE Objet du rapport: Rep flocage+calorifugeage+faux plafond: Absence
d'amiante et produit contenant de I'amiante.

Référence: NS4349 date du rapport:15/12/2004 SOCOTEC Objet du rapport: rep COMPOSANTS POUR DTA: Présence d'amiante et
produit contenant de I'amiante.

Référence: AAX0497/001 date du rapport: 17/06/2010 SOCOTEC Objet du rapport: rep pour travaux: Présence d'amiante et produit
contenant de I'amiante.

Référence: DAX3209/001 date du rapport: 12/07/2011 SOCOTEC Objet du rapport: rep pour travaux: Présence d'amiante et produit
contenant de I'amiante.

Référence: GAA2712/001 date du rapport: 27/05/2014 SOCOTEC Objet du rapport: rep pour travaux: Présence d'amiante et produit
contenant de I'amiante.

[ll. LISTE DES LOCAUX AYANT DONNES LIEU AU REPERAGE

Liste des différents Liste des pieces non

Numéro de rapport de repérage Liste des locaux visités A
EICES

repérages

BATIMENT RDC - C 001,
BATIMENT RDC - C 001A,
BATIMENT RDC - C 002,
BATIMENT RDC - C 003,
BATIMENT RDC - C 004,
BATIMENT RDC - C 005,
BATIMENT RDC - C 006,
BATIMENT RDC - C 007,
BATIMENT RDC - C 007A,
BATIMENT RDC - C 008,
BATIMENT RDC - C 009,
BATIMENT RDC - C 010,
BATIMENT RDC - C 011,
BATIMENT RDC - C 012,
BATIMENT RDC - C 013,
BATIMENT RDC - C 014,

Repérage des matériaux de la BATIMENT RDC - C 015,
liste A au titre de I'article R1334- | 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLAL | BATIMENT RDC - C 016, Néant
20 du code de la santé publique BATIMENT RDC - C 017,

BATIMENT RDC - C 018,
BATIMENT RDC - C 019,
BATIMENT RDC - C 020,
BATIMENT RDC - C 034,
BATIMENT RDC - C 021,
BATIMENT RDC - C 022,
BATIMENT RDC - C 023,
BATIMENT RDC - C 023B,
BATIMENT RDC - C 023A,
BATIMENT RDC - C 023D,
BATIMENT RDC - C 024,
BATIMENT RDC - C 025,
BATIMENT RDC - C 026,
BATIMENT RDC - C 026C,
BATIMENT RDC - C 026B,
BATIMENT RDC - C 026D,
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BATIMENT RDC - C 027,
BATIMENT RDC - C 028,
BATIMENT RDC - C 029,
BATIMENT RDC - C 030,
BATIMENT RDC - C 031,
BATIMENT RDC - C 032,
BATIMENT RDC - C 032B,
BATIMENT RDC - C 032A,
BATIMENT RDC - C 033A,
BATIMENT RDC - C 031A,
BATIMENT RDC - C 033,
BATIMENT RDC - C 033B,
BATIMENT RDC - C 033C,
BATIMENT RDC - C 033D,
BATIMENT RDC - C 033E,
BATIMENT RDC - VIDE
SANITAIRE, BATIMENT RDC
- CHAUFFERIE, BATIMENT
RDC - C 037, BATIMENT R+1
-C 101, BATIMENT R+1-C
102, BATIMENT R+1 - C 103,
BATIMENT R+1 - C 104,
BATIMENT R+1 - C 105,
BATIMENT R+1 - C 106,
BATIMENT R+1 - C 107,
BATIMENT R+1 - C 108,
BATIMENT R+1 - C 109,
BATIMENT R+1 - C 101A,
BATIMENT R+1 - C 110,
BATIMENT R+1 - C 111,
BATIMENT R+1 - C 111A,
BATIMENT R+1 - C 111B,
BATIMENT R+1 - C 112,
BATIMENT R+1 - C 113,
BATIMENT R+1 - C 114,
BATIMENT R+1 - C 115,
BATIMENT R+1 - C 115A,
BATIMENT R+1 - C 116,
BATIMENT R+1 - C 117,
BATIMENT R+1 - C 117A,
BATIMENT R+1 - C 118,
BATIMENT R+1 - C 120,
BATIMENT R+1 - C 145,
BATIMENT R+1 - C 121,
BATIMENT R+1 - C 122,
BATIMENT R+1 - C 123,
BATIMENT R+1 - C 124,
BATIMENT R+1 - C 125,
BATIMENT R+1 - C 126,
BATIMENT R+1 - C 127,
BATIMENT R+1 - C 128,
BATIMENT R+1 - C 129,
BATIMENT R+1 - C 130,
BATIMENT R+1 - C 131,
BATIMENT R+1 - C 132,
BATIMENT R+1 - C 133,
BATIMENT R+1 - C 134,
BATIMENT R+1 - C 135,
BATIMENT R+1 - C 136,
BATIMENT R+1 - C 137,
BATIMENT R+1 - C 138,
BATIMENT R+1 - C 140,
BATIMENT R+1 - C 141,
BATIMENT R+1 - C 142,
BATIMENT R+1 - C 142A,
BATIMENT R+1 - C 142B,
BATIMENT R+1 - C 142C,
BATIMENT R+1 - C 142D,
BATIMENT R+1 - C 142E,
BATIMENT R+1 - C 142F,
BATIMENT R+1 - C 142G,
BATIMENT R+2 - C 201,
BATIMENT R+2 - C 202,
BATIMENT R+2 - C 203,
BATIMENT R+2 - C 204,
BATIMENT R+2 - C 205A,
BATIMENT R+2 - C 205B,
BATIMENT R+2 - C 206,
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BATIMENT R+2 - C 207,
BATIMENT R+2 - C 207A,
BATIMENT R+2 - C 208,
BATIMENT R+2 - C 228,
BATIMENT R+2 - C 227,
BATIMENT R+2 - C 226,
BATIMENT R+2 - C 210,
BATIMENT R+2 - C 211,
BATIMENT R+2 - C 211A,
BATIMENT R+2 - C 212,
BATIMENT R+2 - C 213,
BATIMENT R+2 - C 214,
BATIMENT R+2 - C 213A,
BATIMENT R+2 - C 215,
BATIMENT R+2 - C 215A,
BATIMENT R+2 - C 216,
BATIMENT R+2 - C 217,
BATIMENT R+2 - C 229,
BATIMENT R+2 - C 219B,
BATIMENT R+2 - C 219A,
BATIMENT R+2 - C 219,
BATIMENT R+2 - C 220,
BATIMENT R+2 - C 224D,
BATIMENT R+2 - C 221A,
BATIMENT R+2 - C 221,
BATIMENT R+2 - C 222,
BATIMENT R+2 - C 223,
BATIMENT R+2 - C 230,
BATIMENT R+2 - C 230A,
BATIMENT R+2 - C 230B,
BATIMENT R+2 - C 230C,
BATIMENT R+2 - C 230D,
BATIMENT R+2 - C 230E,
BATIMENT R+2 - C 230F,
BATIMENT R+2 - C 230G,
BATIMENT R+3 - C 301,
BATIMENT R+3 - C 302,
BATIMENT R+3 - C 303,
BATIMENT R+3 - C 304,
BATIMENT R+3 - C 305,
BATIMENT R+3 - C 306,
BATIMENT R+3 - C 307,
BATIMENT R+3 - C 308,
BATIMENT R+3 - C 309,
BATIMENT R+3 - C 310,
BATIMENT R+3 - C 311,
BATIMENT R+3 - C 327,
BATIMENT R+3 - C 340,
BATIMENT R+3 - C 326,
BATIMENT R+3 - C 312,
BATIMENT R+3 - C 313,
BATIMENT R+3 - C 314,
BATIMENT R+3 - C 315,
BATIMENT R+3 - C 316,
BATIMENT R+3 - C 317,
BATIMENT R+3 - C 318,
BATIMENT R+3 - C 319,
BATIMENT R+3 - C 329,
BATIMENT R+3 - C 320,
BATIMENT R+3 - C 321,
BATIMENT R+3 - C 322,
BATIMENT R+3 - C 323,
BATIMENT R+3 - C 324,
BATIMENT R+3 - C 341,
BATIMENT R+3 - C 342,
BATIMENT R+3 - C 338,
BATIMENT R+3 - C 325,
BATIMENT R+3 - C 325B,
BATIMENT R+3 - C 330,
BATIMENT R+3 - C 330A,
BATIMENT R+3 - C 330B,
BATIMENT R+3 - C 330C,
BATIMENT R+3 - C 330D,
BATIMENT R+3 - C 330E,
BATIMENT R+3 - C 330F,
BATIMENT R+3 - C 330G,
BATIMENT R+3 - C 331,
BATIMENT R+3 - C 331A,
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BATIMENT R+3 - C 328,
BATIMENT R+3 - C 328A,
BATIMENT - FACADE,
BATIMENT - TOITURE

Repérage des matériaux de la
liste B au titre de I'article R1334-
21 du code de la santé publique

2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLA1

BATIMENT RDC - C 001,
BATIMENT RDC - C 001A,
BATIMENT RDC - C 002,
BATIMENT RDC - C 003,
BATIMENT RDC - C 004,
BATIMENT RDC - C 005,
BATIMENT RDC - C 006,
BATIMENT RDC - C 007,
BATIMENT RDC - C 007A,
BATIMENT RDC - C 008,
BATIMENT RDC - C 009,
BATIMENT RDC - C 010,
BATIMENT RDC - C 011,
BATIMENT RDC - C 012,
BATIMENT RDC - C 013,
BATIMENT RDC - C 014,
BATIMENT RDC - C 015,
BATIMENT RDC - C 016,
BATIMENT RDC - C 017,
BATIMENT RDC - C 018,
BATIMENT RDC - C 019,
BATIMENT RDC - C 020,
BATIMENT RDC - C 034,
BATIMENT RDC - C 021,
BATIMENT RDC - C 022,
BATIMENT RDC - C 023,
BATIMENT RDC - C 023B,
BATIMENT RDC - C 023A,
BATIMENT RDC - C 023D,
BATIMENT RDC - C 024,
BATIMENT RDC - C 025,
BATIMENT RDC - C 026,
BATIMENT RDC - C 026C,
BATIMENT RDC - C 026B,
BATIMENT RDC - C 026D,
BATIMENT RDC - C 027,
BATIMENT RDC - C 028,
BATIMENT RDC - C 029,
BATIMENT RDC - C 030,
BATIMENT RDC - C 031,
BATIMENT RDC - C 032,
BATIMENT RDC - C 032B,
BATIMENT RDC - C 032A,
BATIMENT RDC - C 033A,
BATIMENT RDC - C 031A,
BATIMENT RDC - C 033,
BATIMENT RDC - C 033B,
BATIMENT RDC - C 033C,
BATIMENT RDC - C 033D,
BATIMENT RDC - C 033E,
BATIMENT RDC - VIDE
SANITAIRE, BATIMENT RDC
- CHAUFFERIE, BATIMENT
RDC - C 037, BATIMENT R+1
- C 101, BATIMENT R+1 -C
102, BATIMENT R+1 - C 103,
BATIMENT R+1 - C 104,
BATIMENT R+1 - C 105,
BATIMENT R+1 - C 106,
BATIMENT R+1 - C 107,
BATIMENT R+1 - C 108,
BATIMENT R+1 - C 109,
BATIMENT R+1 - C 101A,
BATIMENT R+1 - C 110,
BATIMENT R+1 - C 111,
BATIMENT R+1 - C 111A,
BATIMENT R+1 - C 111B,
BATIMENT R+1 - C 112,
BATIMENT R+1 - C 113,
BATIMENT R+1 - C 114,
BATIMENT R+1 - C 115,
BATIMENT R+1 - C 115A,
BATIMENT R+1 - C 116,
BATIMENT R+1 - C 117,

Néant
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BATIMENT R+1 - C 117A,
BATIMENT R+1 - C 118,
BATIMENT R+1 - C 120,
BATIMENT R+1 - C 145,
BATIMENT R+1 - C 121,
BATIMENT R+1 - C 122,
BATIMENT R+1 - C 123,
BATIMENT R+1 - C 124,
BATIMENT R+1 - C 125,
BATIMENT R+1 - C 126,
BATIMENT R+1 - C 127,
BATIMENT R+1 - C 128,
BATIMENT R+1 - C 129,
BATIMENT R+1 - C 130,
BATIMENT R+1 - C 131,
BATIMENT R+1 - C 132,
BATIMENT R+1 - C 133,
BATIMENT R+1 - C 134,
BATIMENT R+1 - C 135,
BATIMENT R+1 - C 136,
BATIMENT R+1 - C 137,
BATIMENT R+1 - C 138,
BATIMENT R+1 - C 140,
BATIMENT R+1 - C 141,
BATIMENT R+1 - C 142,
BATIMENT R+1 - C 142A,
BATIMENT R+1 - C 142B,
BATIMENT R+1 - C 142C,
BATIMENT R+1 - C 142D,
BATIMENT R+1 - C 142E,
BATIMENT R+1 - C 142F,
BATIMENT R+1 - C 142G,
BATIMENT R+2 - C 201,
BATIMENT R+2 - C 202,
BATIMENT R+2 - C 203,
BATIMENT R+2 - C 204,
BATIMENT R+2 - C 205A,
BATIMENT R+2 - C 205B,
BATIMENT R+2 - C 206,
BATIMENT R+2 - C 207,
BATIMENT R+2 - C 207A,
BATIMENT R+2 - C 208,
BATIMENT R+2 - C 228,
BATIMENT R+2 - C 227,
BATIMENT R+2 - C 226,
BATIMENT R+2 - C 210,
BATIMENT R+2 - C 211,
BATIMENT R+2 - C 211A,
BATIMENT R+2 - C 212,
BATIMENT R+2 - C 213,
BATIMENT R+2 - C 214,
BATIMENT R+2 - C 213A,
BATIMENT R+2 - C 215,
BATIMENT R+2 - C 215A,
BATIMENT R+2 - C 216,
BATIMENT R+2 - C 217,
BATIMENT R+2 - C 229,
BATIMENT R+2 - C 219B,
BATIMENT R+2 - C 219A,
BATIMENT R+2 - C 219,
BATIMENT R+2 - C 220,
BATIMENT R+2 - C 224D,
BATIMENT R+2 - C 221A,
BATIMENT R+2 - C 221,
BATIMENT R+2 - C 222,
BATIMENT R+2 - C 223,
BATIMENT R+2 - C 230,
BATIMENT R+2 - C 230A,
BATIMENT R+2 - C 230B,
BATIMENT R+2 - C 230C,
BATIMENT R+2 - C 230D,
BATIMENT R+2 - C 230E,
BATIMENT R+2 - C 230F,
BATIMENT R+2 - C 230G,
BATIMENT R+3 - C 301,
BATIMENT R+3 - C 302,
BATIMENT R+3 - C 303,
BATIMENT R+3 - C 304,
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BATIMENT R+3 - C 305,
BATIMENT R+3 - C 306,
BATIMENT R+3 - C 307,
BATIMENT R+3 - C 308,
BATIMENT R+3 - C 309,
BATIMENT R+3 - C 310,
BATIMENT R+3 - C 311,
BATIMENT R+3 - C 327,
BATIMENT R+3 - C 340,
BATIMENT R+3 - C 326,
BATIMENT R+3 - C 312,
BATIMENT R+3 - C 313,
BATIMENT R+3 - C 314,
BATIMENT R+3 - C 315,
BATIMENT R+3 - C 316,
BATIMENT R+3 - C 317,
BATIMENT R+3 - C 318,
BATIMENT R+3 - C 319,
BATIMENT R+3 - C 329,
BATIMENT R+3 - C 320,
BATIMENT R+3 - C 321,
BATIMENT R+3 - C 322,
BATIMENT R+3 - C 323,
BATIMENT R+3 - C 324,
BATIMENT R+3 - C 341,
BATIMENT R+3 - C 342,
BATIMENT R+3 - C 338,
BATIMENT R+3 - C 325,
BATIMENT R+3 - C 325B,
BATIMENT R+3 - C 330,
BATIMENT R+3 - C 330A,
BATIMENT R+3 - C 330B,
BATIMENT R+3 - C 330C,
BATIMENT R+3 - C 330D,
BATIMENT R+3 - C 330E,
BATIMENT R+3 - C 330F,
BATIMENT R+3 - C 330G,
BATIMENT R+3 - C 331,
BATIMENT R+3 - C 331A,
BATIMENT R+3 - C 328,
BATIMENT R+3 - C 328A,
BATIMENT - FACADE,
BATIMENT - TOITURE

Autres repérages (préciser) : - - -

V. IDENTIFICATION DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE
L’AMIANTE

1. MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE A DE L’ANNEXE 13-9 CONTENANT DE
L’AMIANTE

B fle SEnsEE L G Informations Date de Type de

complémentaires rapport repérage

Localisation Composant obligations
réglementaires

Néant -

2. MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B DE L’ANNEXE 13-9 CONTENANT DE
L’AMIANTE
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Localisation Composant

Etat de conservation et Informations Date de ‘ Type de

préconisations associés | complémentaires rapport repérage
BATIMENT RDC - C 09/01/2023 Dossier
001; BATIMENT RDC technique
- C 003; BATIMENT amiante
RDC - C 004;

BATIMENT RDC -C
005; BATIMENT RDC
- C 006; BATIMENT

RDC - C 007;

BATIMENT RDC - C

007A; BATIMENT 5 - Planchers et

RDC - C 008; planchers EP

BATIMENT RDC - C techniques - Dalle de sol Surveiller I'évolution de

009; BATIMENT RDC Revétements de |'état de conservation

- C 010; BATIMENT sols - Dalle de sol

RDC - C 011;

BATIMENT RDC - C
033B; BATIMENT
RDC - C 033C;
BATIMENT RDC - C
033D; BATIMENT
RDC - C 033E;
BATIMENT RDC - C
037

BATIMENT R+1-C 09/01/2023 Dossier
101A; BATIMENT R+1 technique
- C 110; BATIMENT amiante
R+1-C 111;
BATIMENT R+1 - C
111A; BATIMENT R+1
- C 111B; BATIMENT
R+1 - C 124,
BATIMENT R+1-C
125; BATIMENT R+1 -
C 126; BATIMENT

R+1 - C 127;
BATIMENT R+1-C
128; BATIMENT R+1 - 5 - Planchers et
C 129; BATIMENT planchers EP
R+1 - C 130; techniques - Dalle de sol Surveiller I'évolution de
BATIMENT R+1-C Revétements de |'état de conservation
132; BATIMENT R+1 - sols - Dalle de sol
C 133; BATIMENT
R+1 - C 134,

BATIMENT R+1-C
135; BATIMENT R+1 -
C 142A; BATIMENT
R+1 - C 142B;
BATIMENT R+1-C
142C; BATIMENT
R+1 - C 142D;
BATIMENT R+1-C
142E; BATIMENT R+1
- C 142F; BATIMENT
R+1 - C 142G
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Etat de conservation et Informations Date de ‘ Type de

Localisation Composant

préconisations associés | complémentaires rapport repérage
BATIMENT R+2 - C 09/01/2023 Dossier
211; BATIMENT R+2 - technique
C 211A; BATIMENT amiante
R+2 - C 213;

BATIMENT R+2 - C
213A; BATIMENT R+2
- C 215; BATIMENT
R+2 - C 215A;
BATIMENT R+2 - C
219B; BATIMENT R+2 5 - Planchers et

- C 219A; BATIMENT planchers EP
R+2 - C 219; techniques - Dalle de sol Surveiller I'évolution de
BATIMENT R+2 - C Revétements de I'état de conservation

220; BATIMENT R+2 - sols - Dalle de sol
C 230; BATIMENT
R+2 - C 230B;
BATIMENT R+2 - C
230C; BATIMENT
R+2 - C 230D;
BATIMENT R+2 - C
230E; BATIMENT R+2
- C 230F; BATIMENT

R+2 - C 230G
BATIMENT R+3 - C 09/01/2023 Dossier
321; BATIMENT R+3 - technique
C 322; BATIMENT amiante
R+3 - C 323,

BATIMENT R+3-C
325B; BATIMENT R+3
- C 330B; BATIMENT

R+3 - C 330C; 5 - Planchers et
BATIMENT R+3-C planchers EP
330D; BATIMENT techniques - Dalle de sol Surveiller I'évolution de
R+3 - C 330E; Revétements de |'état de conservation
BATIMENT R+3 - C sols - Dalle de sol

330F; BATIMENT R+3
- C 330G; BATIMENT
R+3 - C 331,
BATIMENT R+3 - C
331A; BATIMENT R+3
- C 328; BATIMENT
R+3 - C 328A

3. MATERIAUX ET PRODUITS HORS LISTES A ET B DE L’ANNEXE 13-9 CONTENANT DE
L’AMIANTE

Localisation Composant Informations Date de Type de
P complémentaires rapport repérage
Néant -
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V. LES EVALUATIONS PERIODIQUES

1. EVALUATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE A DE L’ANNEXE 13-9
CONTENANT DE L’AMIANTE

Etat de conservation
Mesures

d’empoussiérement

Date de rapport Composant Localisation et obligations
réglementaires*

Néant -
* Un détail des conséquences réglementaires est fourni en annexe de ce présent rapport

2. EVALUATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B DE L’ANNEXE 13-9
CONTENANT DE L’AMIANTE

Etat de conservation Mesures
et préconisations * |d’empoussiérement

Date de rapport Composant Localisation

BATIMENT RDC - C
001; BATIMENT RDC -
C 003; BATIMENT
RDC - C 004;
BATIMENT RDC - C
005; BATIMENT RDC -
C 006; BATIMENT

RDC - C 007;
5 - Planchers et BATIMENT RDC - C
planchers 007A; BATIMENT RDC EP
09/01/2023 techniques - Dalle de sol -C lgg% _BéT(;'(\)AgE_NT Survggltﬁgl aetV(;.J(Iautlon
Revétements de BATIMENT RDC . C Jeletat de

sols - Dalle de sol 010; BATIMENT RDC -

C 011; BATIMENT
RDC - C 033B;
BATIMENT RDC - C
033C; BATIMENT RDC
- C 033D; BATIMENT
RDC - C 033E;
BATIMENT RDC - C
037
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Etat de conservation Mesures
et préconisations * |d’empoussiérement

Date de rapport Composant Localisation

BATIMENT R+1 - C
101A; BATIMENT R+1
- C 110; BATIMENT
R+1-C 111;
BATIMENT R+1 -C
111A; BATIMENT R+1
- C 111B; BATIMENT
R+1 - C 124;
BATIMENT R+1 - C
125; BATIMENT R+1 -
C 126; BATIMENT R+1
- C127; BATIMENT

R+1-C 128;
> - Planchers et BATIMENT R+1 - C EP
tepcﬁgf;ueé: ) balle de sol 129; BATIMENT R+1 - | Surveiller I'évolution
Revetomenta de C 130; BATIMENT R+1 de I'état de
- C 132; BATIMENT conservation
sols - Dalle de sol R+1 - C 133"

BATIMENT R+1 - C
134; BATIMENT R+1 -
C 135; BATIMENT R+1

- C 142A; BATIMENT
R+1 - C 142B;

BATIMENT R+1 - C
142C; BATIMENT R+1
- C 142D; BATIMENT

R+1 - C 142E;

BATIMENT R+1 - C

142F; BATIMENT R+1
- C 142G

BATIMENT R+2 - C
211; BATIMENT R+2 -
C 211A; BATIMENT
R+2 - C 2183;
BATIMENT R+2 - C
213A; BATIMENT R+2
- C 215; BATIMENT

R+2 - C 215A;
BATIMENT R+2 - C
5 - Planchers et 219B; BATIMENT R+2 EP
planchers - C 219A; BATIMENT Surveiller 'évolution
techniques - Dalle de sol R+2 - C 219; de I'état de
Revétements de BATIMENT R+2 - C conservation
sols - Dalle de sol 220; BATIMENT R+2 -

C 230; BATIMENT R+2
- C 230B; BATIMENT
R+2 - C 230C,;
BATIMENT R+2 - C
230D; BATIMENT R+2
- C 230E; BATIMENT
R+2 - C 230F;
BATIMENT R+2 - C
230G
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Localisation

Etat de conservation

Mesures

Date de rapport Composant

5 - Planchers et
planchers
techniques -
Revétements de
sols - Dalle de sol

Dalle de sol

BATIMENT R+3 - C
321; BATIMENT R+3 -
C 322; BATIMENT R+3

- C 323; BATIMENT

R+3 - C 325B;

BATIMENT R+3 - C
330B; BATIMENT R+3
- C 330C; BATIMENT

R+3 - C 330D;

BATIMENT R+3 - C

330E; BATIMENT R+3
- C 330F; BATIMENT
R+3 - C 330G;

BATIMENT R+3 - C
331; BATIMENT R+3 -

C 331A; BATIMENT

R+3 - C 328;

BATIMENT R+3 - C

328A

et préconisations *

EP
Surveiller I'évolution
de 'état de

conservation

d’empoussiérement

* Un détail des recommandations est fourni en annexe de ce présent rapport
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VI. TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT — MESURES
CONSERVATOIRES

1. MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE A DE L’ANNEXE 13-9 CONTENANT DE
L’AMIANTE

Résultats de I’examen
visuel et mesures
d’empoussiérement

Entreprises
intervenantes

Matériaux ‘ Localisation Nature des travaux Date des travaux ‘

Néant

2. MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B DE L’ANNEXE 13-9 CONTENANT DE
L’AMIANTE

Résultats de ’examen
visuel et mesures
d’empoussiérement

Entreprises
intervenantes

Matériaux ‘ Localisation Nature des travaux Date des travaux ‘

Néant

3. MATERIAUX ET PRODUITS HORS LISTE A ET B DE L’ANNEXE 13-9 CONTENANT DE
L’AMIANTE

Résultats de ’examen
visuel et mesures
d’empoussiérement

Entreprises

Matériaux L lisation Natur travaux Dat travaux .
atériau ocalisatio ature des travau ate des travau intervenantes

Néant
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ANNEXE 1 -

FICHES D’IDENTIFICATION
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Matériaux : ZPSO-005
Prélevement : VISUEL (IDENTIFICATION: Repérés amiantées
lors du précédent DTA ET RAT PRELEVEMENT P7 N° :
471153 R06/02/2018
Description : Dalle de sol
Localisation : BATIMENT R+1 - C 101A; BATIMENT R+1 - C
110; BATIMENT R+1 - C 111; BATIMENT R+1 - C 111A;
BATIMENT R+1 - C 111B; BATIMENT R+1 - C 124;
BATIMENT R+1 - C 125; BATIMENT R+1 - C 126; BATIMENT
R+1 - C 127; BATIMENT R+1 - C 128; BATIMENT R+1 - C
129; BATIMENT R+1 - C 130; BATIMENT R+1 - C 132;
BATIMENT R+1 - C 133; BATIMENT R+1 - C 134; BATIMENT
R+1 - C 135; BATIMENT R+1 - C 142A; BATIMENT R+1 - C
142B; BATIMENT R+1 - C 142C; BATIMENT R+1 - C 142D;
BATIMENT R+1 - C 142E; BATIMENT R+1 - C 142F;
BATIMENT R+1 - C 142G
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-004
Prélevement : VISUEL (IDENTIFICATION: Repérés amiantées
lors du précédent DTA ET RAT PRELEVEMENT P1 N°: 471153
R06/02/2018
Description : Dalle de sol
Localisation : BATIMENT RDC - C 001; BATIMENT RDC - C 003;
BATIMENT RDC - C 004; BATIMENT RDC - C 005; BATIMENT
RDC - C 006; BATIMENT RDC - C 007; BATIMENT RDC - C
007A; BATIMENT RDC - C 008; BATIMENT RDC - C 009;
BATIMENT RDC - C 010; BATIMENT RDC - C 011; BATIMENT
RDC - C 033B; BATIMENT RDC - C 033C; BATIMENT RDC - C
033D; BATIMENT RDC - C 033E; BATIMENT RDC - C 037
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-001
Prélevement : Faux plafonds REPERE NON AMIANTE LORS
DU PECEDENT DTA ET AUSSI RAT P3 N°: 471153 DATE
RAPPORT 06/02/2018
Description : Panneaux et plaques
Localisation : BATIMENT RDC - C 005; BATIMENT RDC - C
007; BATIMENT RDC - C 007A; BATIMENT RDC - C 009;
BATIMENT RDC - C 011; BATIMENT RDC - C 013;
BATIMENT RDC - C 033; BATIMENT RDC - C 033B;
BATIMENT RDC - C 033C; BATIMENT RDC - C 033D;
BATIMENT RDC - C 033E
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-006
Prélevement : VISUEL (IDENTIFICATION: Repérés amiantées
lors du précédent DTA ET RAT PRELEVEMENT P18 N°: 471153
R06/02/2018
Description : Dalle de sol
Localisation : BATIMENT R+2 - C 211; BATIMENT R+2 - C 211A;
BATIMENT R+2 - C 213; BATIMENT R+2 - C 213A; BATIMENT
R+2 - C 215; BATIMENT R+2 - C 215A; BATIMENT R+2 - C
219B; BATIMENT R+2 - C 219A; BATIMENT R+2 - C 219;
BATIMENT R+2 - C 220; BATIMENT R+2 - C 230; BATIMENT
R+2 - C 230B; BATIMENT R+2 - C 230C; BATIMENT R+2 - C
230D; BATIMENT R+2 - C 230E; BATIMENT R+2 - C 230F;
BATIMENT R+2 - C 230G
Résultat : Présence d'amiante
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Matériaux : ZPSO-007
Prélevement : VISUEL (IDENTIFICATION: Repérés amiantées
lors du précédent DTA ET RAT PRELEVEMENT P28 N°:
471153 R06/02/2018
Description : Dalle de sol
Localisation : BATIMENT R+3 - C 321; BATIMENT R+3 - C
322; BATIMENT R+3 - C 323; BATIMENT R+3 - C 325B;
BATIMENT R+3 - C 330B; BATIMENT R+3 - C 330C;
BATIMENT R+3 - C 330D; BATIMENT R+3 - C 330E;
BATIMENT R+3 - C 330F; BATIMENT R+3 - C 330G;
BATIMENT R+3 - C 331; BATIMENT R+3 - C 331A;
BATIMENT R+3 - C 328; BATIMENT R+3 - C 328A
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-008
Préléevement : VISUEL (IDENTIFICATION: Repérés non
amiantées lors du précédent DTA ET RAT PRELEVEMENT P30
N° : 471153 R06/02/2018
Description : Panneaux et plaques
Localisation : BATIMENT R+3 - C 301; BATIMENT R+3 - C 302;
BATIMENT R+3 - C 303; BATIMENT R+3 - C 304; BATIMENT
R+3 - C 305; BATIMENT R+3 - C 306; BATIMENT R+3 - C 307;
BATIMENT R+3 - C 308; BATIMENT R+3 - C 309; BATIMENT
R+3 - C 310; BATIMENT R+3 - C 311; BATIMENT R+3 - C 327;
BATIMENT R+3 - C 340; BATIMENT R+3 - C 326; BATIMENT
R+3 - C 312; BATIMENT R+3 - C 313; BATIMENT R+3 - C 314;
BATIMENT R+3 - C 315; BATIMENT R+3 - C 316; BATIMENT
R+3 - C 317; BATIMENT R+3 - C 318; BATIMENT R+3 - C 319;
BATIMENT R+3 - C 329; BATIMENT R+3 - C 320; BATIMENT
R+3 - C 321; BATIMENT R+3 - C 322; BATIMENT R+3 - C 323;
BATIMENT R+3 - C 324; BATIMENT R+3 - C 341; BATIMENT
R+3 - C 342; BATIMENT R+3 - C 338; BATIMENT R+3 - C 325;
BATIMENT R+3 - C 330; BATIMENT R+3 - C 330A; BATIMENT
R+3 - C 330B; BATIMENT R+3 - C 330C; BATIMENT R+3 - C
330D; BATIMENT R+3 - C 330E; BATIMENT R+3 - C 330F;
BATIMENT R+3 - C 330G; BATIMENT R+3 - C 331; BATIMENT
R+3 - C 331A; BATIMENT R+3 - C 328; BATIMENT R+3 - C 328A
Résultat : Absence d'amiante
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Matériaux : ZPSO-009
Prélevement : VISUEL (IDENTIFICATION: Repérés non
amiantées lors du précédent DTA ET RAT PRELEVEMENT
P10 N°:471153 R06/02/2018
Description : Panneaux et plaques
Localisation : BATIMENT R+1 - C 102; BATIMENT R+1 - C
103; BATIMENT R+1 - C 104; BATIMENT R+1 - C 105;
BATIMENT R+1 - C 106; BATIMENT R+1 - C 107; BATIMENT
R+1 - C 108; BATIMENT R+1 - C 109; BATIMENT R+1 - C
101A; BATIMENT R+1 - C 110; BATIMENT R+1 - C 111,
BATIMENT R+1 - C 111A; BATIMENT R+1 - C 111B;
BATIMENT R+1 - C 112; BATIMENT R+1 - C 113; BATIMENT
R+1 - C 114; BATIMENT R+1 - C 115; BATIMENT R+1 - C
115A; BATIMENT R+1 - C 116; BATIMENT R+1 - C 117;
BATIMENT R+1 - C 117A; BATIMENT R+1 - C 118;
BATIMENT R+1 - C 120; BATIMENT R+1 - C 145; BATIMENT
R+1 - C 121; BATIMENT R+1 - C 122; BATIMENT R+1 - C
123; BATIMENT R+1 - C 124; BATIMENT R+1 - C 125;
BATIMENT R+1 - C 126; BATIMENT R+1 - C 127; BATIMENT
R+1 - C 128; BATIMENT R+1 - C 129; BATIMENT R+1 - C
130; BATIMENT R+1 - C 131; BATIMENT R+1 - C 132;
BATIMENT R+1 - C 133; BATIMENT R+1 - C 134; BATIMENT
R+1 - C 135; BATIMENT R+1 - C 136; BATIMENT R+1 - C
137; BATIMENT R+1 - C 138; BATIMENT R+1 - C 140;
BATIMENT R+1 - C 141; BATIMENT R+1 - C 142; BATIMENT
R+1 - C 142A; BATIMENT R+1 - C 142B; BATIMENT R+1 - C
142C; BATIMENT R+1 - C 142D; BATIMENT R+1 - C 142E;
BATIMENT R+1 - C 142F; BATIMENT R+1 - C 142G
Résultat : Absence d'amiante

M
Prélevement : VISUEL (IDENTIFICATION: Repérés non
amiantées lors du précédent DTA ET RAT PRELEVEMENT P20
N°: 471153 R06/02/2018
Description : Panneaux et plaques
Localisation : BATIMENT R+2 - C 202; BATIMENT R+2 - C 203;
BATIMENT R+2 - C 204; BATIMENT R+2 - C 205A; BATIMENT
R+2 - C 205B; BATIMENT R+2 - C 206; BATIMENT R+2 - C 207;
BATIMENT R+2 - C 207A; BATIMENT R+2 - C 208; BATIMENT
R+2 - C 228; BATIMENT R+2 - C 227; BATIMENT R+2 - C 226;
BATIMENT R+2 - C 210; BATIMENT R+2 - C 211; BATIMENT
R+2 - C 211A; BATIMENT R+2 - C 212; BATIMENT R+2 - C 213;
BATIMENT R+2 - C 214; BATIMENT R+2 - C 213A; BATIMENT
R+2 - C 215; BATIMENT R+2 - C 215A; BATIMENT R+2 - C 216;
BATIMENT R+2 - C 217; BATIMENT R+2 - C 229; BATIMENT
R+2 - C 219B; BATIMENT R+2 - C 219A; BATIMENT R+2 - C
219; BATIMENT R+2 - C 220; BATIMENT R+2 - C 224D;
BATIMENT R+2 - C 221A; BATIMENT R+2 - C 221; BATIMENT
R+2 - C 222; BATIMENT R+2 - C 223; BATIMENT R+2 - C 230;
BATIMENT R+2 - C 230A; BATIMENT R+2 - C 230B; BATIMENT
R+2 - C 230C; BATIMENT R+2 - C 230D; BATIMENT R+2 - C
230E; BATIMENT R+2 - C 230F; BATIMENT R+2 - C 230G
Résultat : Absence d'amiante
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ANNEXE 2 -
PLANS / CROQUIS
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Benjamin LAURENT
Dossier n°® 2212CRALYBATIMENTCSITEMETAREBLA1 du 20/12/2022
Adresse du bien : SITE METARE (FST) (Non communiqué) 4200 ST ETIENNE
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ANNEXE 3 -

RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE DU DOSSIER
TECHNIQUE AMIANTE
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L’identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence d’amiante
dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter
I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur les matériaux
ou produits contenant de I'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en application
des dispositions de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise a jour réguliere et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer I'information des occupants et des différents
intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de 'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures visant
a prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-apres rappellent les régles de base destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, &
défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi
gu’aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiere de prévention des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a 'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances cancérogénes
avérées pour 'homme. Elles sont a I'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches
et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces Iésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40 ans) apres le début de I'exposition a
I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition a I'amiante et cancers du
larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a I'amiante. Il s’agit
exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plévre).
Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, 'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la
capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut
étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére cancérogene,
ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d'usure ou lors
d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple pergcage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors
conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’'une évaluation de I'état
de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits «
diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de 'amiante et de remédier
au plus tot aux situations d’'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de I'amiante
et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a R.
4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante
doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du ler juillet 2014 pour
les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
(http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I'’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. percage d’un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
e travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de 'amiante en bon état, par exemple des interventions Iégéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’'une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L’émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires pour
éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de fibres
d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d’'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d’un chiffon
humide de nettoyage.
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4. Gestion des déchets contenant de I’'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les
principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-a-dire les
maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions
de l'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise qui
réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres. lls sont ramassés au fur et & mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de
I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de 'amiante et par le code de I'environnement notamment ses
articles R. 551-1 & R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures en matiere de stationnement, chargement
ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitot que possible, dés
que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des décheteries acceptent les déchets d’amiante li¢ a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire
d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de décheterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets
d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de stockage
de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En patrticulier, les déchets liés
au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de stockage
pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux décheéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent étre
obtenues aupres :
e de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale
de I'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de 'aménagement et du logement ;
e du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
. de la mairie ;
. ou sur la base de données « déchets » gérée par ’Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet a 'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable
sur le site du ministere chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de
travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité d’une
filiere d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchéterie
pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de
déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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