3E VERIFICATION

Mesure de la concentration en radon
dans les Etablissements ouverts au
public

Rapport n° : 4627783-19/3

Installation vérifiée :

Raison sociale Faculté de Sciences
Bitiment C

Adresse établissement vérifié
23, rue du Docteur Paul Michelon
42000 Saint Etienne

CETE APAVE SUDEUROPE
Agence : SAINT ETIENNE
Adresse de I'agence :

10 Allée du Technopole BP 741
42950 ST ETIENNE CEDEX 9
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IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT DATE : 03/04/2007

N° ETABL ;18650157

Organisme de vérification : Adresse de établissement
e CETE APAVE SUDEUROPE . eFaculté de Sciences ®

10 Allée du Technopole BP 741 Béitiment C

42950 St Etienne Cédex 9 23, rue du Docteur Paul Michelon

' 42000 SAINT Etienne
. * L]
L} L} [ [ ]
Inspecteur(s) : " "> Numéro d’affaire } 30142260
C.BRIGNON i/””' I
. /}5’”
— e

Messicurs,

Nous vous prions de trouver, dans les pages qui suivent, le compte-rendu du dépistage du radon effectué au sein
de I’établissement cité ci-dessus.

Ce rapport a été établi en exemplaire(s) et expédié comme suit ;

A l'attention Mr MARIN
Université Jean Monnet

34 rue Francis Baulier

42023 Saint Etienne Cedex 2

Il est accompagné des piéces suivantes :

Une copie du rapport d’essai établi par la Société ALGADE pour chaque dosimétre

X Domaine d’activité de I’établissement : Public [ Privé

D Etablisscment d’enseignement
[[] Etablissement sanitaire ou social (avec capacité d’hébergement)
(] Ftablissement thermal

[] EBtablissement pénitentiaire
[_]Domaine d’activité de I’établissement :
[ 1 Médical ou dentaire [] vétérinaire [] Artisanal

[] Industriel [] Commercial ] Agricole ] Collectivité locale
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PRESENTATION DU RAPPORT DATE : 03/04/2007

N® ETAB ;186580157

CONSTITUTION DU RAPPORT

Ce rapport de dépistage satisfait aux exigences de I'arrété du 15 juillet 2003 pris pour 'application de I'article R. 1333-15 du
Code de la Sante publique. Les mesures d'activités volumique du radon et la méthodologie appliquée sont effectudes
conformément aux normes en vigueur. (NF M 80-763, 766 et 771)

Le présent rapport est établi :

[ 2lademande du client
[ en application du décret du 22 juillst 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lisux ouverts

au public
Il comprend systématiquement :

+ Pour I'ensemble de I'établissement :
¢ Lapage « IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT » regroupant les donnédes relatives & 'établissement

« La page « PRESENTATION DU RAPPORT » définissant le contexte de la demande, les limites éventuelles de
lintervention et énumérant ies batiments faisant 'objet de mesure

e La « FICHE 1: CONTACTS » reprenant les principales information entre le contractant et l'organisme agréé réalisant

les mesures
e La «FICHE 2: ETABLISSEMENT » précisant les données figurant sur la page « IDENTIFICATION DE
L'ETABLISSEMENT »

e La page « CONCLUSIONS » comportant un tableau récapitulatif des résultats des mesures d'activité volumique du
radon dans les béatiments et leurs différentes zones homogeénes déterminées
Si l'activité volumique attrbué & une zone homogeéne est supérieure au niveau d'action de 400 Bg/m®, les
observations seront formulées conformément & I'arrété du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié
au radon dans les lieux ouverts au public,

+ Pour chaque batiment composant I'établissement :

s La « FICHE 3 : BATIMENT » regroupant les données relatives au batiment dans lequel se trouvent des locaux oll des
mesures sont entreprises

¢ La« FICHE 4 : DEFINITION DES ZONES HOMOGENES » insérée systématiquement aprés la Fiche 3. Elle regroupe
les plans de zones homogénes définies dans le batiment dans lesqguelles des mesures ont été réalisées.

e La « FICHE 5: ZONES HOMOGENES » regroupant les données relatives & chaque zone homogéne définie dans la
Fiche 4

+ La « FICHE 6 : MESURE » relative a chaque dispositif de mesure
+ La copie du rapport d'essai établi par ALGADE et relatif aux dosimétres posés.

Les fiches numérotées de 1 a 6 sont établies conformément aux exigences de la Direction Général de la Shreté
Nuciéaire et de la Radioprotection {DGSNR). Elles feront I'objet d'un fraitement informatisé par 'administration. Ainsi
dans le cadre de Papplication de la loi du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le
propriétaire peut exercer son droit d’accés aux informations qui le concernent en s’adressant a la DDFSS du
département.

LIMITES EVENTUELLES DE L'INTERVENTION

Néant
SOMMAIRE
(modulable en fonction du nombre de bdtiment)
BATIMENTS PAGE
Batiment C 6a1t7

CIO0R
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FICHE 1 - CONTACTS DATE :03/04/2007

N* ETABt : 18660157

PROPRIETAIRE

Nom: |UNIVERSITE JEAN MONNET

Adresse: {34 RUE FRANCIS BAULIER

Codepostal :  |42023 Commune : | ST ETTENNE CEDEX 2

Tel. (standard) : (04.77.42.17.00 Fax: (04.77.42.17.99

Nom de Pinterlocuteur : | MR FOUQUET Prénom: |-

Titre: [PRESIDENT

Tel. de I'interlocuteur : 04.77.42.17.00 |Email: Bernard.Marin@univ-st-etienne.fr

GESTIONNAIRE

Nom: [FACULTE DE SCIENCES DE SAINT ETIENNE

Adresse :

23, RUE PAUL MICHELON

Code postal :

Nom de I'interlocuteur :

42000

Commune :

SAINT ETIENNE

Tel. (standard) : [Q4 77 48 15 00

Fax :

0477 48 15 84

MR TROUILLET

Prénom: | ALAIN

Titre: |DIRECTEUR

Tel. de ’interlocuteur ;

0477 48 15 04

E.mail : Alain.trouillet@univ-st-etienne.fr

ORGANISME AGREE QUI A REALISE LES MESURES :

Nom: |CETE APAVE SUDEUROPE

Adresse: |8 RUE JJACQUES VERNAZZA — ZAC SAUNATY SEON
Codepostal : {13322 Commune : | MARSEILLE CEDEX 16
Tel. (standard) : [ 04.96.15.22.60 Fax: 104.96.15.22.61

Nom de I'interlocuteur : | MR BRIGNON Prénom: | CHRISTOPHY,
Titre: | INSPECTEUR TECHNIQUE

Tel, de I’interlocuteur 04.77.91.22.60 |Email : -
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DEPISTAGE DU RADON DANS LES BATIMENTS
FICHE 2 - ETABLISSEMENT

Rapport RP 800

DATE :03/04/2007
N° ETABL : 18660157

Nom: |FACULTE DE SCIENCES DE SAINT ETIENNE

Adresse: (23, RUE PAUL MICHELON

Codepostal: (42000 Commune : [SAINT ETIENNE

Tel. (standard) : |04 77 48 15 00

Fax: |04 77 48 15 84

Email : |fac-sciences@univ-st-etienne.fr

Code INSEE de la commumne : | 42-218

CATEGORIE D’ETABLISSEMENT

Etablissement d’enseignement
Ecole maternelle

Ecole primaire

Collége

Lycée

Enseignement supérieur
Etablissement sanitaire ou social

Hbpital ou établissement de soin

Etablissement social d’hébergement

Etablissement accueillant des personnes handicapées
Etablissement hébergeant des personnes Agées

Etablissement accueillant des enfants et gardes d’enfants préscolaires

Nombre d’occupants dans 1’ établissement

Nombre de batiments dans 1’établissement :

1 Etablissement thermal D 3

111

[]1.2 Etablissement pénitentiaire 4

(713 Autre " | |

[11.4

1.5
]2
121
(2.2
[J23
124
25

421

1

Coordonnées géographiques (L.ambert) de 1établissement™ ;

X! [INCONNUE

Y INCONNUE
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FICHE 3 - BATIMENT

Rapport RP 800 |s/10

DATE :03/04/2007
N* ETABt : 18850157

Nom du Batiment : |BATIMENT C

Nombre de salles : [120

Surface ausol® :  [1130

m2

Période de construction

Interface avec le sol®

Avant 1948 11 Dallage ou plancher sur terve-plein 1
Entre 1948 et 1963 ]2 Dalle ou plancher sur vide sanitaire X 2
Entre 1964 et 1974 3 Bdtiments sur cave ou sous-sol 3
Aprés 1974 4 Sol en terre battue 4
Ne sait pas s Murs enterrés ou semi-enterrés [15
Ne sait pas [le
Nombre de niveau du bitiment™ : Autre® ; | 7
1 niveau (vez-de-chaussée) 17
2 niveaux (1 étage) 12 Matériau de construction principal (murs
3 niveaux ou plus 3 porteurs) :
Béton plein 1
Niveau le plus bas occupé (au moins 1 heure Brique pleine 2
par jour) :
Sous-sol (17 Brigue creuse ou parpaing E;
Rez-de-chaussée 2 Granit L14
Premier étage 13 Autre pierre HE
Supérieur au premier étage WY Bois [le
Ne sait pas 17
Autre® ; |

12/2005 — |[E02




DEPISTAGE DU RADON DANS LES BATIMENTS
FICHE 4 — DEFINITION DES ZONES HOMOGENES'”

Rapport RP 800

DATE :03/04/2007
N°* ETABt : 18650167

Nom du Bétiment : | BATIMENT C

Plan des zones homogénes au niveau le plus bas occu
approximatives)

Plans des zones homogénes définies dans le béitiment

Zone 1

20 m?

Eeuis!
A
2
) |

8 m? Zone 3

12m?

| N I D M A N M NN N N RN I |
| A IR N NN N NN NN IUUUN VU RN N S
| i -

| NN I Y AU RN U NN N ]

lesquelles des mesures ont été réalisées, et les numéroter,

(8 ,
® (numéroter les zones et donner leur surface

Identifier également, 4 1’aide de schémas, les éventuelles zones homogénes des étages supérieurs dans

12/2005 — |E02
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DEPISTAGE DU RADON DANS LES BATIMENTS
FICHE 5 -ZONES HOMOGENES®

DATE :03/04/2007
N* ETABY : 18850157

Rapport RP 800

9[1 0

IDENTIFICATION :

Nom du Bétiment :

BATIMENT C

Numeéro de la zone homogeéne (cf. schéma de la fiche 4) : |1

Superﬁcie(w)

Niveau de la zone homogeéne (étage):

mZ

. |500

Nombre de pieces (ou partie de pi¢ce) dans cette zone / Nb, de pidces occupées :

Nombre de dispositifs de mesure posés 3 la méme date dans cette zone : 3

CARACTERISATION DE LA ZONE HOMOGENE ;

19/12

RDC

Entrées ets

orties d’air de la zone!'"

Entrées d’air’® en facade de la zone X1
Pas d’entrées"™ d’air en facade de lazone [ ]2
Bouches de soufflage d’air dans la zone 3
Bouches d’extraction mécanique d’air de

la zone (14
Ne sait pas 15
Autre(H) - | Extraction par convection dans les

toilettes

Interface de la zone avec le sol'”

Dallage ou plancher sur terre-plein

Dalle ou plancher sur vide sanitaire!’® :

non ventilé
ventilé

17

Cave ou sous-sol( )
non ventilé
ventilé

Sol en terre battue

Ne sait pas

1

(12
X3

[]4
s

Te
Cl7

Autre!™® ; |

RESULTATS DE MESURES :

Activité volumique attribuée 4 la zone™”

34

Bg/m’

12/2005 - [E02



Autre type d’entrée / sortie &’air : Extraction par convection dans les toilotlies

DEPISTAGE DU RADON DANS LES BATIMENTS | Rapport RP 800 fo/10
FICHE 6 —MESURE DATE :03/04/2007

N®ETABL : 18850157
IDENTIFICATION DE LA PIECE QU EST REALISEE LA MESURE :
Nom du batiment : | BATIMENT C Numéro de la zone homogéne : |1
Nom de la piéce mesurée (utilisation) : REPROGRAPHIE
Superficie de la pi¢ce mesurée®™ : | 27,66 m?
CARACTERISTIQUE DE LA PIECE OU EST REALISEE LA MESURE :
Utilisation de la pidce : Adération par ouverture des fenétres Composition des fenétres ;
Salle d’enseignement CI1  Trés fréquente” O Simple vitrage structure bois 1
Pigce technique 02 Moyenne 12 Simple vitrage structure PVC 2
Dortoir [13 Faible X 3 Simple vitrage structure métal 3
Bureau F14 Nesaitpas 4 Double vitrage structure bois a4
Cantine Os Double vitrage structure PYC 5
Chambre Os Double vitrage stracture métal [ 6
Autre®™ REPROGRAPHIE Pas de fenétre 7
Entrées et sorties d’air de la piéce®™ Niveau de la piéce :
Entrées d'air en fagade® K1 Sous-sol O
Pas d’entrée d’air en facade 2 Rez-de-chaussée 2
Bouches de soufflage d’air [13 Premier éiage 13
Bouches d’extraction mécanique d’air dans les couloirs 4 Supérieur au 1% étage Cl4
Bouches d’extraction mécanique d’air dans les sanitaires s
Ne sait pas e

IDENTIFICATION DE 1’APPAREIL DE MESURE :

Numgéro d’identification du dosimétre : | 57308
Type de dosimétre™ : DSTN [X] Electret [ ] Autre/ /Marque : | ALGADE
EMPIACEMENT DU DOSIMETRE DANS LA PIECE :
Hauteur du dosimeétre par rapport au sol : 1,8 m
Distance du dosimétre par rapport au mur le plus proche :  [(),5 m
Plan sommaire de I’emplacement du dosimétre dans la pidce®® : b l
C A
RESULTAT DE MESURE :
Date de Jebut de 16 /10 |/ 2006 |Date de fin de mesurc: |18 |/ 12 /2006

(28) .

Période d’inoccupation 5 JOURS

Concentration mesurée : Bg/m’

Incertitude élargie (&=2): [- | Bq/m’

12/2005 - [EQ2



DEPISTAGE DU RADON DANS LES BATIMENTS

FICHE 6 -MESURE

Rapport RP 800

DATE :03/04/2007
N° ETABL: 18660157

11/11

Nom du batiment :

BATIMENT C

Nom de la piéce mesurée (utilisation) :

Superficie de la pi¢ce mesurée

Numéro de la zone homogéne : |1

IDENTIFICATION DE LA PIECE OU EST REALLISEE 1.A MESURE :

SALLE SEMINAIRE DE GEOLOGIE

26 .

53,86

m2

CARACTERISTIQUE DE LA PIECE OU EST REALISEE LA MESURE :

Utilisation de la piéce :

Salle d’enseignement M1
Piéce technique 1z
Dortoir s
Bureau 4
Cantine Os
Chambre Ele
Autre'®?

Entrées d*air en fagade™

Pas d’entrée d’air en facade
Bouches de soufflage d’air

Ne sait pas

Entrées et sorties d’air de la piéce

Bouches d’extraction mécanique d’air dans les couloirs

Bouches d’extraction mécanique d’air dans les sanitaires

Adration par ouverture des fenétres

Trds fréquente(zl) [J1
Moyenne 2
Faible <] 3
Ne sait pas 4

@3
X1
2
O3
04
s
e

Composition des fenétres :

Simple vitrage structure bois |
Simple vitrage structure PVC O
Simple vitrage structure métal O
Double vitrage structure bois 4
Double vitrage structure PVC =4
Double vitrage structure métal [
Pas de fenéire O

Niveau de Ia piéce :

Souns-sol 1
Rez-de-chaussée 2
Premier étage s
Supérieur au 1% étage [[]4

Autre type d’entrée / sortie d’air : Extraction par convection dans les toileties

IDENTIFICATION DE L’APPAREIL DE MESURE :

Numeéro d’identification du dosimétre : | 57380
Type de dosimétre® : DSTN [X] Electret [] Autre / /Marque : | ALGADE
EMPLACEMENT DU DOSIMETRE DANS LA PIECE :
Hauteur du dosimétre par rapportausol: |1,7 m-
Distance du dosimétre par rapport au mur le plus proche : | (,4 m
Plan sommaire de I’emplacement du dosimétre dans la piece® I
I L N
RESULTAT DE MESURE :
Date de début d
AT 16 (/10 | /{2006 | Date de fin de mesure: |18 {/]12 | /{2006
Période d’inoccupation®™ : |5 JOURS

Concentration mesurée : Bg/m’

Incertitude élargie (k=2) : Bg/m’

12/2005 — 1E02




DEPISTAGE DU RADON DANS LES BATIME
FICHE 6 ~MESURE

NTS | Rapport RP 800

DATE :03/04/2007
N° ETABL : 18650157

12/12

IDENTIFICATION DE LA PIECE OU EST REALISEE LA MESURE :

Nom du batiment : [BATIMENT C Numéro de

la zone homogéne: |1

Nom de la piéce mesurée (utilisation) : BUREAU CHERCHEURS C011

Superficie de la piéce mesurée®® : 21,06 m?

Utilisation de la piéce : Aération par ouverture des fendtres
Salle d’enseignement 1 Tres ﬁ-équente(zl) 1
Piéce technique 02 Moyenne 2
Dortoir [13 Faible <] 3
Bureau M4 Nesait pas O4
Cantine s

Chambre s

Autre®?

Entrées et sorties d’air de la piéce®™

Entrées d’air en fagade 1
Pas d’entrée d’air en fagade Oz
Bouches de soufflage d’air 13
Bouches d’extraction mécanique d’air dans les couloirs Oa
Bouches d’extraction mécanique d’air dans les sanitaires s
Ne sait pas s

Autre type d’entrée / sortic d’air : Extraction par convection dans les toilettes

CARACTERISTIOUE DE LA PIECE OU EST REALISEE LA MESURE :

Composition des fenétres :

Simple vitrage structure bois
Simple vitrage structure PVC
Simple vitrage structure métal
Double vitrage structure bois
Double vitrage structure PVC
Double vitrage structure métal
Pas de fenétre

Niveau de la piéce :
Sous-sol

Rez-de-chaussée
Premier étage
Supérieur au 1% étage

1
B2
O3
[14

IDENTIFICATION DE L’APPAREIL DE MESURE .

Numéro d’identification du dosimétre : | 57392

Type de dosimétre® : DSTN [X] Electret [ ] Autre /

/ Marque : | ALGADE

EMPLACEMENT DU DOSIMETRE DANS LA PIECE :

Hauteur du dosimétre par rapport au sol : 1,7 m
Distance du dosimeétre par rapport au mur le plus proche : | 0,4 m
Plan sommaire de I’emplacement du dosimétre dans la pisce®® : [
L 1
RESULTAT DE MESURE :
Date de début d
N 16 | /{10 | /{2006 |Date de fin de mesure - |18 |/ 12 |/ 2006

Période d’inoccupation® : {8 JOURS

Concentration mesurée : Bq/m’ Incertitude élargie (k=2) : Bg/m’

12/2006 - [EQ2




DEPISTAGE DU RADON DANS LES BATIMENTS
FICHE 5 -ZONES HOMOGENES® DATE 10310472007

N° ETABt : 18860157

Rapport RP 800

IDENTIFICATION :

Nom du Batiment : |[BATIMENT C

Numéro de la zone homogeéne (cf. schéma de la fiche 4): |2

CARACTERISATION DE LA ZONE HOMOGENE :

Superficie”” : | 630

mZ

Nombre de piéces (ou partie de piece) dans cette zone / Nb. de piéces occupées

Nombre de dispositifs de mesure posés 4 la méme date dans cette zone ! 4

30/11

Niveau de la zone homogeéne (étage): | RDC

Entrées et sorties d’air de la zone!'

Interface de la zone avec le sol'’>

Entrées d’air’'® en facade de la zone [XI1 Dallage ou plancher sur terre-plein X1
Pas d’entrées"” d’air en fagade delazone  []2  Dalle ou plancher sur vide sanitaire!'® :
. non ventilé 2

Bouches de soufflage d’air dans la zone 13 ventilé 3

Bouches d’extraction mécanique d’air de Cave ou sous-sol!!”

la zone e non ventilé [ 14

Ne sait pas [1s ventilé L5

Autre'™® I Sol en terre battue Cls
Ne sait pas 17
Autre'V ; |

RESULTATS DE MESURES :

Activité volumique attribuée 4 la zone™ {41 Bg/m’

12/2005 - |[E02
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FICHE § -ZONES HOMOGENES(Q) DATE palo42o0r —

N° ETABL ! 186501567

IDENTIFICATION DE LA PIECE OU EST REALISEE LA MESURE :

Nom du batiment : | BATIMENT C Numero de la zone homogéne : |2

Nom de la piéce mesurée (utilisation) : BUREAU CHERCHEURS C017

Superficie de la pi¢ce mesurée®™ : 121,05 m?

CARACTERISTIQUE DE LA PIECE OU EST REALISEE LA MESURE :

Utilisation de la pidce ; Adration par ouverture des fenéires Composition des fenétres :

Salle d’enseignement Or Tres fréquente(zl) O Simple vitrage structure bois 01
Piéce technique [12 Moyenne £]2 Simple vitrage structure PVC 2
Dortoir 03 Faible B3 Simple vitrage structure métal O3
Bureau X4 Ne sait pas 4 Double vitrage structure bois 4
Cantine Os Double vitrage structure PVC K5
Chambre e Double vitrage structure métal ] 6
Autre® Pas de fenétre O~
Entrées et sorties d’air de la piéce® Niveau de la piéce :

Entrées d’air en fagade®” 1 Sous-sal O
Pas d’entrée d’air en fagade Oz Rez-de-chaussée 2
Bouches de soufflage d’air K Premier étage 3
Bouches d’extraction mécanique d’air dans les coulotrs T4 Supéricur au 1 étage 4
Bouches d'extraction mécanique d’air dans les sanitaires s

Ne sait pas Cs

Autre type d’entrée / sortie d’air : Extraction par convection dans les foilettes

IDENTIFICATION DE L’APPAREIL DE MESURE ;

Numéro ¢’identification du dosimétre : | 57408

Type de dosimétre™ : DSTN Electret [ ] Autre/ /Marque : | ALGADE

EMPLACEMENT DU DOSIMETRE DANS LA PIECK :

Hauteur du dosiméire par rapport ausol : | 1,7 m
Distance du dosimeétre par rapport au mur le plus proche : | (,5 m
Plan sommaire de I’emplacement du dosimétre dans la pidce® : 1 \
' @
RESULTAT DE MESURE :
Date de début de
mesure®@” : 16 |/| 10 |/| 2006 |Date de fin de mesure: |18 |/ 12 |/] 2006

28) |

S JOURS

Concentration mesurée : Bg/m’ Incertitude élargie (k=2) : Bg/m*

Période d’inoccupation’
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FICHE 6 -MESURE OATE caig4po0r

N° ETABL : 18650157

IDENTIFICATION DE LA PIECE QU EST REALISEE LA MESURE :

Nom du batiment : |BATIMENT C Numéro de la zone homogéne : |2

Nom de la piéce mesurée (utilisation) : LABORATOIRE C020

Superficie de la piéce mesurée®™ : 29,77 m?

CARACTERISTIQUE DE LA PIECE OU EST REALISEE LA MESURE :

Utilisation de la piéce : Aération par ouverture des fenétres Composition des fenétres :

Salle d’enseignement 1 Trés fréquentem) 1 Simple vitrage structure bois O1
Pigce technique [d2 Moyenne Oz Simple vittage structure PVC Clz2
Dorfoir 13 Faible > 3 Simple vitrage structure métal O3
Bureau [74 WNe sait pas d4 Double vitrage structure bois 4
Cantine s Double vitrage structure PVC Xs
Chambre Cla Double vitrage structure métal e
Autreé®® LABORATOIRE Pas de fenétre I
Entrées et sorties d’air de la pidce® Niveau de la piéce :

Entrées d’air en fagade® 1 Sous-sol 11
Pas d’entrée d’air en fagade 2 _ Rez-de-chaussée 2
Bouches de soufflage d’air M3 Premier étage !
Bouches d’extraction mécanigue d’air dans les couloirs 4 Supérieur au 1 étage 4
Bouches d’extraction mécanique d’air dans les sanitaires s

Ne sait pas e

Autre type d’entrée / sortie d’air | Extraction par convection dans les toilettes

IDENTIFICATION DE L’APPAREIL DE MESURE :
Numéro d’identification du dosimétre - 57451

Type de dosimétre®™ : DSTN [X] Electret [ ] Autre/ /Marque : | ALGADE

EMPLACEMENT DU DOSIMETRE DANS LA PIECE :

Hauteur du dosimeétre par rapport ausol: | 1,7 m

Distance du dosimeétre par rapport au mur le plus proche ; 0,5 m

Plan sommaire de I’emplacement du dosimétre dans la piece®® I__.J/j
RESULTAT DE MESURE :

Dato de Cébut de 16 /10 {/{2006 | Date de fin de mesure: |18 [/ 12 |/ 2006

28) ,

Période d’inoccupationt 5 JOURS

Concentration mesurée : B/’ Incertitude élargie (k=2) : Bg/ny’

12/2005 — |EQ2



Autre type d’entrée / sortie d’air : Extraction par convection dans les toileties

DEPISTAGE DU RADON DANS LES BATIMENTS | Rapport RP 800 (s/16
FICHE 6 —-MESURE DATE :03/04/2007

N° ETABL : 19650157
IDENTIFICATION DE LA PIECE OU EST REALISEE LA MESURE :
Nom du batiment : | BATIMENT C Numéro de la zone homogéne : |2
Nom de la piéce mesurée (utilisation) : LABORATOIRE DE GEOLOGIE C 021
Superficie de la piéce mesurée®” ; 21,36 m?
CARACTERISTIQUE DE LA PIECE OU EST REALISEE LA MESURE :
Utilisation de Ia piéce : Aération par ouvertare des fenétres Composition des fenétres
Salle d’enseignement 1 Trds fréquente(m 1 Simple vitrage structure bois O1
Piéce technique 12 Moyenne 12 Simple vitrage structure PVC 2
Dortoir 13 Faible ! Simple vitrage structure métal !
Bureau 14 Nesaitpas B4 Double vitrage structure bois 4
Cantine Os Double vitrage structure PVC 5
Chambre s Double vitrage structure métal ¢
Autre® LABORATOIRE Pas de fenétre K7
Entrées ct soxties d’air de Ia piece™ Niveau de la piéce :
Entrées d’air en fagade®” 1 Sous-sol At
Pas d’entrée d’air en fagade X2 Rez-de-chaussée 2
Bouches de soufflage d’air Os Premier étage 3
Bouches d’exiraction mécanique d’air dans les couloirs 14 Supérieur au 1% étage 4
Bouches d’extraction mécanique d’air dans les sanitaires Os
Ne sait pas s

IDENTIFICATION DE L’APPAREIL DE MESURE :

Numéro d’identification du dosimétre :

57550

Type de dosimetre® : DSTN Electret [ | Autre /

/ Marque :

ALGADE

EMPLACEMENT DU DOSIMETRE DANS LA PIECE :

Hauteur du dosimétre par rapport au sol :

RESULTAT DE MESURE :

1,8

m

Distance du dosimetre par rapport ae mur le plus proche :

Plan sommaire de I’emplacement du dosimétre dans la pisce

Date de début de
mesure®” :

16 |/

10|/

2006

0,6

(26) ,

Date de fin de mesure :

18 |/ 12 | /[ 2006

28) .

Période d’inoccupation 5 JOURS

Concentration mesurée : Bg/m’

Incertitude élargie (k=2) : Bg/m®

12/2005 ~ 1EQ2




Autre type d’entrée / sortie d’air : Exfraction par convection dans les tollettes

DEPISTAGE DU RADON DANS LES BATIMENTS | Rapport RP 800 7/17
FICHE 6 —-MESURE DATE :03/04/2007
N ETABE : 18660157
IDENTIFICATION DE LA PIECE OU EST REALISEE LA MESURE :
Nom du batiment : | BATIMENT C Numéro de la zone homogéne : |2
Nom de la piéce mesurée (utilisation) : LAVERIE DE GEOLOGIE C032A
Superficie de la pidce mesurée® : | 30,75 m?
CARACTERISTIOQUE DE LA PIECE OU EST REALISEE LA MESURE :
Utilisation de la pidce : Adration par ouverture des fenétres Composition des tenétres :
Salle d’enseignement 11 Tres fréquente™” C Simple vitrage structure bois 1
Piéce technique 02 Moyenne 2 Simple vitrage structure PVC 12
Dortoir [(13  Faible 3 Sitple vitrage structure métal 3
Bureau (14 Ne sait pas 4 Double vitrage structure bois 4
Cantine s Double vitrage structure PVC Os
Chambre (K] Double vitrage structure métal ~ [] 6
Autre® LAVERIE DE GEOLOGIE Pas de fenétre [X] 7
Entrées et sorties d’air de la piece® Niveau de la piéce :
Entrées d’air en fagade® O1 Sous-sol 01
Pas d’entrée d’air en fagade 2 Rez-de-chaussée 2
Bouches de soufflage d’air O3 Premier étage s
Bouches d’extraction mécanique d’air dans les couloirs 4 Supérieur au 17 étage 4
Bouches d’extraction mécanique d’air dans les sanitaires s
Ne sait pas s

IDENTIFICATION DE L’APPAREIL DE MESURE :

Plan sommaire de 1’emplacement du dosimétre dans la piéce

Numéro d’identification du dosimétre : | 57406

Type de dosimétre® : DSTN [X] Electret [} Autre/ / Marque : | ALGADE
EMPLACEMENT DU DOSIMETRE DANS LA PIECE :

Hauteur du dosimétre par rapport au sol:  [1,8 m

Distance du dosimetre par rapport au mur le plus proche : (0,9 m

(26) .

RESULTAT DE MESURE :

Date de début de
mesure®” :

Période d’inoccupation®® :

16 |/ 10 |/ 2006

Datede findemesure: |18 {/112 |/ 2006

S JOURS

Concentration mesurée : Bg/m’

Incertitude élargie (k=2) : Bg/m’

12/2005 - |EC2




DEPISTAGE DU RADON DANS LES BATIMENTS
CONCLUSIONS

Rapport RP 800 |is/18

DATE .03/04/2007
N° ETABt: 186560157

TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS DE MESURES

N° de 1a zone

> 400 et <1000

3 3
NOM DU BATIMENT homogéne <400 Bg/m Bq m > 1000 Bg/m
Batiment C 1 X
Bitiment C 2 X

OBSERVATIONS / CONCLUSIONS

Les valeurs de concentration de radon sont inférieures au seuil de 400 Bq/m’.

Dispositions actuelles satisfaisantes.

122005 — |EQ2
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