ACTIONS DE MAINTENANCE
DANS LE SECTEUR P3
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1. MAINTENANCE DU SECTEUR P3

Le secteur P3 regroupe les matériels suivants classés par famille d'usage et pour lesquels nous détaillons les
actions de maintenance a réaliser.

1.1 AR

1.1.1 Opeérations de maintenance type
Tous les filtres desservant le secteur P3 seront systématiquement changés aprés chaque phase active du service.

o Filtres sur le soufflage

La ventilation sera de type "hygiéne" avec une filtration terminale au soufflage de type H13.

Les filtres terminaux seront changés préventivement tous les 6 mois en phase de veille. Les filtres F9, G4 et F6 en
CTA seront changés au besoin selon une mesure de pression différentielle.

En cas de phase active prolongée supérieure a 3 mois, le changement sera réalisé en s'assurant que la CTA
d'extraction fonctionne.

. Filtres sur I'extraction

Les filtres sur I'extraction d'air (donc potentiellement contaminés) seront changés par ensachage sans contact tous
les 6 mois en phase de veille.

Si une phase active dure plus de 3 mois, les techniciens réaliseront une mesure de pression différentielle sur les
filtres pour s'assurer que ceux-ci ne présentent pas le risque de créer une surpression dans le local du fait de leur
encrassement, Dans tous les cas, la dépression du local servira d'indicateur général

1.1.2 Dépression des locaux

Les mesures de confinement seront systématiquement conformes au niveau 3 défini dans |'arrété du 13 aolt
1996. Un contrdle continu de la dépression de ces locaux sera réalisé et une alerte reportée sur le smartphone des
techniciens en temps réel. L'évelution de la dépression sera enregistrée afin de valider son évolution dans le
temps. Son suivi sera renforcé avant, pendant et apres les périodes actives.

Par ailleurs, lors des interventions sur la CTA dextraction, le second ventilateur dextraction sera
systématiquement mis en route pour assurer la dépression des locaux.

1.1.3 Analyses

Un contréle d'intégrité des filtres plafonniers des chambres du secteur P3 sera réalisé une fois par an et effectué
suivant la recommandation EUROVENT 4/8, qui consiste & générer en amont des filtres un agrosol ’EMERY
3004 et a effectuer en aval un balayage de la surface des filtres et du cadre a l'aide d'un photomeétre aérosol. Ce
contréle est effectué pour des filtres ayant au meins une efficacité H13 suivant la norme EN 1822.

Les controles suivants seront réalisés en début de contrat afin de s'assurer de la qualité du traitement de I'air des
chambres du secteur P3 :

Cinétique de décontamination : pour déterminer le temps de décontamination de la salle, consiste a générer a
I'aide d’une poire a fumée une contamination au moins 10 fois supérieure @ la contamination initiale et & mesurer
le temps nécessaire pour obtenir une décontamination de 90% par rapport au pic de poliution initial en considérant
les particules supérieures a 0.5um

Tests a la fumée : consiste a générer un aérosol de type fumigéne au niveau des filtres plafonniers des salles, afin
de visualiser et de caractériser le sens des écoulements d'air et mettre en évidence l'efficacité des systémes de
soufflage et reprises et I'absence de zones mortes ou zones de perturbations éventuelles.

1.1.4 CollectAIR

ELYQ, par le biais de son centre de recherche Cylergie, s'engage a proposer au CHU la mise en place d'un
dispositif de collecte des aérosols microbiologiques destiné a ['étude de la biocontamination dans les
établissements de santé (projet CollectAlR).
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Ce projet a l'étude entre ELYO, CIAT, Faure Ingénierie, 'ENS, le CSTB et le CEA vise & réaliser sous 3 ans un
prototype pré-industriel collectant les adrnsnls sir 'ensemble de la gamme de taille des hincontaminants
(bactéries et virus) basé sur une capture électrostatique humide (systéme breveté) et compatible avec divers
systémes d'analyse.

1.2 EAU

Les points de puisages seront equipés d'électrovannes qui permettront de ne pas intervenir dans les locaux pour
réaliser les puisages d'ECS, car ceux-ci se feront de maniére automatique.

Le changement des organes terminaux (filtres anti-légionelle, détartrage des pommeaux de douche, etc.) se feront
lors des phases de veille du service.

Les prélévements pour analyses d'eau seront réalisés par ELYO en phase de veille et par le personnel du CHU en
phase active.

1.3 AUTRES EQUIPEMENTS

Les autres équipements tels que plomberie, électricité, incendie, ou les travaux de batiment seront autant que
possible réalisés en préventif en phase de veille du secteur P3. Le détail des actions de maintenance est présenté
dans les gammes de maintenance fournies dans notre offre finale.

Elyo s'appuiera sur la garantie de résultat a apporter au CHU pour éviter de réaliser des actions de maintenance a
faible valeur ajoutée dans le secteur P3 (surtout en phase active), pour éviter toute perturbation du secteur P3
mettant en jeu la sécurité des patients et personnels du BSM.

1.4 IMPOSSIBILITE DE REALISER LA MAINTENANCE EN PHASE DE VEILLE

Les travaux de maintenance préventive sur le secteur P3 se feront durant les périodes ou le service est "en veille".
Si pour une raison quelconque des taches de maintenance devaient étre réalisées pendant que le service est actif
(urgence préventive ou curative, phase active prolongée dans le temps, etc.), les précautions suivantes seront
prises. Le personnel du BSM sera systématiquement averti de toutes les interventions nécessaires et consulté
pour adapter au besoin les horaires de passage des techniciens.

Les techniciens seront équipés des moyens de protection (gants, masques jetables, chaussons ou blouses) qui
seront conjointement définis avec le CLIN et traités comme des déchets contaminés aprés chaque intervention. lls
se doucheront aprés toute intervention en phase active.

Leurs outils seront désinfectés par des lingettes et aucun outil ne pourra étre introduit ou extrait du secteur P3
sans validation par les equipes médicales. Les oultils difficilement désinfectables seront laissés sur place en vue de
leur réutilisation ultérieure.

Le personnel ELYO sera forme a la gestion de crises sur le secteur P3 (mesures de confinement, organes de
secours, décontamination éventuelle, ...), en accord avec les préconisations des équipes du CHU.

1.5 TRAVAUX

Les travaux importants qui devront étre réalisés en phase de veille seront conformes aux régles de l'art pour éviter
toute contamination des patients du BSM et rédulre au maximum la géne occaslonnée.

Si ces travaux devaient étre conduits, pour des raisons d'urgence ou de sécurité des personnes, en cours de
phase active, il conviendrait de déplacer si possible les patients au sein du secteur P3 pour effectuer les travaux
dans des piéces inoccupées. Les travaux seront alors exécutés dans le plus strict respect des régles prescrites par
fe CLIN.

Les précautions suivantes seront systématiquement prises apres les travaux lourds (labo. agréé COFRAC) :

¢ analyse de la biocontamination d'une surface par prélévement

¢ analyse de la biocontamination de l'air
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DEUXIEME PARTIE :

CHANGEMENT DE FILTRE SANS SAC D’INTERVENTION

PENSER A COUPER LA VENTILATION AVANT TOUT !
PORTER UNE TENUE ADAPTEE !

Etape 1 : Ouverture de la porte

La porle est fixée par
quatre boutons «étoile ».

e
A.

Desserrer et refirer les

boutons « étoile » a tige

filetée de la partie infé-
rieure.

’s .

?f"

4
¢

e 5

A

Desserrer et refirer les
boutons « éloile » de la
partie supérieure.

Retirer la porte en évitant
de la frotier contre les tiges
filetées.
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Etape 2 : Extraction du filtre usagée

Débloquer le filtre en basculant
le levier de serrage sur la droite.

Tirer le filtre usagé par la
poigné

Finir d'extraire le filtre en le
tirant doucement et en le
mainienant par le dessous.

A

Sortir complétement le filtre

en prenant soin de ne pas

le cogner contre les parois
du caisson.

Vérifier I'élat du plan de joint et si nécessaire le nettoyer a I'alcool avec un chiffon doux

non pelucheux.

Etape 3 : Insertion du nouveau filtre

Saisir le nouveau filtre en
évitant de toucher le média
filtrant et l'introduire déii-
catlement dans le caisson.

ATTENTION : le joint du
filtre doit se trouver sur le
dessus et les faces munies
de poignées doivent étre
placées a lavantet a
Varriére

L

Pousser doucement le filtre
jusqu'a ce qu'il arrive en
butée dans le fond du cais-
son.
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Bloguer le filire en basculant le levier de serrage
sur la gauche

L'étanchéité du plan de joint n’est garantie que
pour une utilisation de filtres CAMFIL spécifiés.

Etape 4 : Fermeture de la porte

r,_—»»-ﬂ
A.

Mettre en place la porie. Visser les boutons Visser les boutons

Altention : la porte ne peut | « éloile » supérieurs sans | « étoile » a tige filetée infé-
éfre mise en place que sile les serrer. rieurs sans les serrer.

levier de serrage est
correciement placé.

Q‘
-

Serrer progressivement les quatre boutons «élfoile ». Une fois les boutons

« éloile » serrés, I'opération
esl terminée.







INSTRUCTION DTU3029-D
<camifil NOTICE DE MONTAGE e
= IE2AATELIEL
CAMSAFE Page 10sur 17
DEUXIEME PARTIE :

CHANGEMENT DE FILTRE AVEC SAC D’INTERVENTION

PENSER A COUPER LA VENTILATION AVANT TOUT !
PORTER UNE TENUE ADAPTEE !

Etape 1 : Ouverture de la porte

La porte est fixée par
quatre boutons «étoile ».

e
A.

Desserrer et retirer les
boutons « étoile » a lige
filetée de la partie infé-

rieure.

Desserrer el refirer les
boutons « étoile » de la
pariie supérieure.

Retirer Ia porte en évitant
de la frotter contre les tiges
filetées.

CONSEIL CAMFIL :

—_—

le biais de ruban adhésif.

Pendant les interventions nous recommandons de
prévenir tout mouvement du jonc sur la manchetie par
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4 a;l A
|8y

Débloquer le filtre en basculant le levier
de serrage sur la droite.

l_ l . P

Tirer le filtre usagé par la
poignée

Faire glisser délicatement
le filtre usagé dans le fond
du sac.

Poser le filire usagé devant
de caisson.

;

; |

Réaliser un premier cordon
de soudure au dessus du
filtre pour fermer
hermétiquement le sac.

)

7

Réaliser deux autres cor-
dons paralléles au-dessus
du premier (environ 1cm
enfre les cordons)

-

e

Découper le sacsur le
cordon central a l'aide
d'une paire de ciseaux.

moignon

Une fois la découpe terminée il reste sur le caisson une parlie de sac appelée
moignon. Celle partie sera retirée ultérieurement.
Le filtre usagé est maintenant emballé dans un sac hermétique prét a étre jeté







~camfil
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Etape 3 : Préparation du nouveau filtre

Poser le nouveau filire au
sol avec les faces sans
poignée sur le coté et mel-
tre le sac d'intervention
dessus.

|
|
|
Faire glisser le sac pour

amener le filtre jusqu'au
fond.

Retourner I'ensemble et le
placer devant le caisson en
mettant le joint du filire vers

I'extérieur.

gnon

Placer le nouveau sac par-dessus le ma-

-

6 -

N

|

Mettre le jonc du nouveau sac dans la
deuxiéme rainure.

™ ! d

| - =

Une fois I'ensemble en place s'assurer qu'une poignée du filire se trouve bien sur le
dessus et que le joint se frouve bien a I'extérieur.







<camtfil

» ELATELER.
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Etape 4 : Extraction du moignon

S 3 \L‘ -
Décrocher le moignon du caisson en tiranl|
dessus et le faire passer dans la ma-

chelte du nouveau sac.

R

I
9

==

II_' “"'--..__‘\ '
.. _\\.‘:

I

-
-~

Tasser le moignon dans le fond de la
manchette du nouveau sac.

Réaliser un premier cordon
de soudure au dessus du
moignon tassé pour fermer
hermétiquement la

manchetie.

Réaliser deux autres cor-
dons paralléles au-dessus
du premier (environ 1cm
enfre les cordons)

=

\'! :

.. & ’
o a
Découper le sacsur le

cordon central a laide
d'une paire de ciseaux.

Une fois la découpe terminée, il reste un
pelit sac hermétiquement fermé
contenant le moignon, prét a étre jeté.
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Etape 5 : Insertion du nouvead filtre

Le nouveau filtre peu
maintenant étre inséré.

Faire glisser le sac le Intfroduire délicatement le
long du filire pour ame- filtre dans le caisson.
ner le fillre jusqu'a

I'ouverture du caisson.

Pousser doucement le filtre
jusqu'a ce qu'il arrive en bu-
tée dans le fond du caisson.
Atlention : bien dégager le | Bloquer le filire en basculant le levier de serrage sur la
sac pour ne pas le coincer. gauche.

Faire glisser le jonc du sac
de la deuxiéme a la premiére rainure.
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Etape 6 : Fermeture de la porte

I
I

|

I -
-

o

h.

Tasser le sac dans 'ouverture du caisson.

Mettre en place la porte en
prenant soin de ne pas
pincer le sac.
Attention : la porte ne peut
étre mise en place que sile
levier de serrage est
correciement placé.

>

Visser les boulons
« éloile » supérieurs sans
les serrer.

« étoile »

5

|4

A

Visser les boutons
a lige filetée infé-
rieurs sans les serrer.

P

"

Une fois les boutons «étoile » serrés,
I'opération est teminée.
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6. Option pince a souder manuelle

Matériel nécessaire au changement de filtre avec sac d'intervention:

< 1 pince a souder manuelle CAMFIL -FARR
=> des colliers (lype Colson ou Rilsan Ig 150 mm)

Note : Il est conseillé de se munir d'une tenue de protection.

Extraction du filtre et soudure

Désolidarisation des 2 pa-
sac ties

+
|

= . - =2 . [ cemmsars 3
Insérer le sac dans la partie| Remonter la parlie de mise| toumer la maniv

elle pour
enU en compression aprés avoir| comprimer le sac dans la
remonter au maximum la pariie inférieur du U

pariie mobile

Pour sécuriser 'opération de coupe, une fois le sac com-

primé, il est possible mettre 2 colliers (type Colson ou Ril-
san) de part et d’autre de |’appareil




e ——
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Le sac doit éire comprimé
jusqu'a la parfie rainurée

Prendre le couteau el cou-
per le sac au niveau de la
rainure

Insérer le couteau avec un

Iéger mouvement alternatif

jusqu'au bout de la partie
rainurée

o

=y
1

Dévisser la partie mobile
intérieure

ATTENTION ! Durant cette opération ne pas toucher le sac
avec le couteau hors de la partie rainurée. Le couteau étant
chaud par contact, il percera

le sac.

Sortir les 2 exirémités du
sac

e

La soudure doit étre réalisé
sur toute la seclion du sac

Cette opération est identique pour e moignon







