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TD COD ajouté
Alimentation depuis inverseur en sous-sol

DC
P. 60 PF1/2h

cloison CF 1h

P. 80 CF1/2h

CTA amphi existant
conservée

cloison
CF 1h

RUE RAYMOND MARC

AVENUE FEUCHERES

COUR D'HONNEUR

TD entresol conservé
Point de raccordement
des installations de chantier
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Baie informatique COD
. 800x700x1800h
. Arrivée 24FO depuis baie existante
. Arrivée 24FO+56p depuis sous-répartiteur coeur de réseau A (autocom)
. Arrivée 24FO depuis coeur de réseau B (local archives bât B RDC)
. Centralisation des points de connexion RJ créés sur bandeau RJ
. 2 bandeaux 8PC + 2 plateaux fixes + cordons (1 par point RJ)
. Onduleur rack pour matériel actif à prévoir
. Matériels actifs installés par la maitrise d'ouvrage
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Goulotte double-compartiment

Goulotte double-compartiment

Goulotte double-compartiment

SALLE VIDE 01
50.20 m²

HSP : 1.90 m

SALLE VIDE 02
29.30 m²

HSP : 1.90 m

UI clim

UI clim

Baie info
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EQUIPEMENTS SSI
EXISTANTS CONSERVES
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Lecteur de badge
sur serrure électrique

Serrure électrique
depuis AES
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Gainable VRV COD (230V)
depuis TD entresol créé

cloison CF 1h

Module VRV COD (400V)
depuis TD entresol créé

Pompe de relevage
des condensas

Adaptation des réseaux sur chemin de câbles
pour permettre l'installation du VRV
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BET STRUCTURES :

Tel :  - Fax :
10 avenue Feuchère - 30 000 NÎMES

DEPARTEMENTAL du GARD - 10 av. FEUCHERES à NIMES
RELOCALISATION du CENTRE OPERATIONNEL 

MAITRE D'OUVRAGE :

BET FLUIDES, RESEAUX, THERMIQUE :

MAITRE D'OEUVRE - ARCHITECTE :

PREFECTURE DU GARD 

EL-02

VISA
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C+D ARCHITECTURE - Mr Nicolas CREGUT
7 boulevard Talabot - 30 000 NÎMES
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MAITRISE D'OEUVRE & AMÉNAGEMEUR D'ESPACES
B.E.T. THERMIQUE, FLUIDES et RESEAUX SECS
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