RELOCALISATION du CENTRE OPERATIONNEL
DEPARTEMENTAL du GARD - 10 av. FEUCHERES a NIMES

MAITRE D'OUVRAGE : BUREAU DE CONTROLE :
PREFECTURE DU GARD
10 avenue Feuchére - 30 000 NIMES
Tel : - Fax :

MAITRE D'OEUVRE - ARCHITECTE : COORDINATEUR SPS :

C+D ARCHITECTURE - Mr Nicolas CREGUT
7 boulevard Talabot - 30 000 NIMES
Tél: 04.66.29.44.02 - Mail : agence@cregut-duport.com

BET FLUIDES, RESEAUX, THERMIQUE :

SAS ERECA Mediterranée
171, route de Sauve - 30 900 NIMES
Tél : 06 68 59 16 80 - Mail : ereca.mediterranee.sas@gmail.com

BET STRUCTURES :

B.E.T. STRUCTURES DUPLAN
1 Rue des Fraisses - 30 730 SAINT-MAMERT-DU-GARD
Tél : 06 50 63 30 50 - Mail : christianduplan@hotmail.com

ECONOMISTE :

EIBAT .
Forum Bat E - 32 rue Mallet Stevens - 30 900 NIMES
Tél : 04 66 29 21 45 - contact@eibat.fr
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 Lecteur de badge
sur serrure ¢électrique
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TD entresol conservé
Point de raccordement
des installations de chantier
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Goulotte double-compartiment
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" Goulotte double-compartiment
EQUIPEMENTS SSI

EXISTANTS CONSERVES

Chemins de cables type dalles marines|galva 200x50h au plafond
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Goulotte double-compartiment
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Adaptation des réseaux sur chemin de cables
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pour permettre l'installation du VRV

"~

Gainable VRV COD (230V)
depuis TD entresol créé

des g)ndensas
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Module VRV COD (400V)
depuis TD entresol créé
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TD COD ajouté
Alimentation depuis inverseur en sous-sol

Baie informatique COD

. 800x700x1800h
. Arrivée 24FO depuis baie existante

. Arrivée 24FO+56p depuis sous-répartiteur coeur de réseau A (autocom)

. Arrivée 24FO depuis coeur de réseau B (local archives bat B RDC)
. Centralisation des points de connexion RJ créés sur bandeau RJ

. 2 bandeaux 8PC + 2 plateaux fixes + cordons (1 par point RJ)

. Onduleur rack pour matériel actif a prévoir

. Matériels actifs installés par la maitrise d'ouvrage

SALLE VIDE 01
50.20 m?
HSP :1.90 m

SALLE VIDE 02
29.30 m?
HSP :1.90 m
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