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1 PROTECTION ESD 

 Les cartes et modules du DME sont sensibles à l’électricité statique. 

 

 

Il convient d’utiliser un bracelet pour les manipuler.  

 

 

Le point de connexion est situé à droite de la baie. 
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2 ALIMENTATION EN ENERGIE 

2.1 INFORMATIONS 

La baie DME est alimentée en 230V et fonctionne en 24 V. 

Il faut trois arrivées secteur calibre 16 A (câble 1,5²) sur connecteur IEC. 

Il faut éventuellement un départ 230V pour le balisage à LED (230V). (Prise 3 points à souder) 

Les convertisseurs 230V/24V et les batteries sont intégrés dans la baie. 

Les convertisseurs servent également à la charge des 2 jeux de batteries (4 batteries de 12V)  de dimensions 
spécifiques. 

Les batteries ne sont pas fournies par la DTI. 

2.2 CONSOMMATION 24V 

24 V Courant continu 
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3 LIVRAISON DU MATERIEL 

3.1 COLISAGE : DIMENSIONS & POIDS 

Colisage non contractuel, donné à titre d’information et susceptible de variations 

 

 
Longueur 

(m) 

Largeur 

(m) 

Hauteur 

(m) 

Volume 

(m3) 

Poids 

(Kg) 
Emballage 

Baie 1,93 0,78 0,84 1,3 292 Bois 

Antenne 2,09 0,22 0,22 0,10 16 Carton 

Pièce 
Adaptation 

0,38 0,32 0,28 0,035 6 Carton 

Balisage 0,55 0,41 0,20 0,045 8 Carton 

RCSU 0,74 0,64 0,42 0,2 35 Bois 

Câble Coaxial 0,52 0,52 0,22 0,06 16 Plastique 

Kit Installation 0,40 0,31 0,31 0,04 10 Carton 

Documentation 0,62 0,37 0,11 0,025 7 
Carton 

(variable) 

Lot de 
rechange 

    variable Cartons 
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3.2 PHOTOS 

3.2.1 Baie 

 

Baie 

 

3.2.2 Antenne omnidirectionnelle, pièce d’adaptation & balisage 

             

Colis Antenne (tournevis PH 1pour ouverture), colis pièce d’adaptation & balisage 
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3.2.3 RCSU 

 

RCSU 

3.2.4 Câble Coaxial 

 

Câble coaxial 
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4 FOURNITURES 

4.1 KIT D’INSTALLATION 

Avec le DME est livré un kit d’installation comprenant (liste variable non contractuelle) : 

 6 prises coaxiales pour câble1/2pouce (L4TNM PSA) 

 3 prises IEC 220V   

 3 parafoudres coaxiaux 

 75 m de coaxial faible perte ½ pouce (selon besoin des sites) 

 Prises : DB 15 DB9 DB25 

 4 silent bloc pour la baie 

 4 fixations rigides  

 visserie 

 25m de câble secteur 3 x1.5mm² 

 câble de terre 

 câble RG 214 (non utilisé) 

 6 prises coaxiales pour RG214 (non utilisées)  (11_N-50-7-44/133_NE) 

 cosses à sertir 

 colliers Rilsan® 

 gaine thermo 

 Les cartes test sont livrées dans ce carton.  

Les récuperer avant de donner le carton à l’installateur 
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4.1.1 Cartes test (2) 

   

4.1.2 Câble coaxial ½ pouce (75m) 

(Fourniture selon besoin des sites) 

Longueur 75m  de faible perte : Andrew Heliax LFD4 50A 
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4.1.3 Prises Coaxiales (6) & (6) 

           

6  pour câble Andrew Heliax ½ pouce L4TNM PSA     6 pour câble RG214(non utilisées)   

Attention, les prises 11_N-50-7-44 pour RG 214 ne sont pas compatibles avec le câble S 07212_BD (prises 
11_N-50-7-49) 

 

4.1.4  Parafoudres (3) QSSNFNF0300 
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4.1.5 Prise (1) Balisage MS 3116 E 8-3 S 

 

Prise livrée avec l’antenne (scotchée autour de l’antenne) 

4.1.6 Fixations Rigides (4) &  Silent Blocs (4) 

   

 

Silent Bloc : Diametre M8 
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4.2 DOCUMENTATION DVD & PAPIER 

Un jeu de notice et de schémas papiers sont livrés avec le DME 

 (Manuel technique et Interconnexion Drawing)  

Il y a également un DVD avec les documents de recette ainsi que les notices sous forme numérique. 
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5 INSTALLATION BAIE 

5.1 DIMENSIONS ET POIDS  
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5.2 FIXATION DE LA BAIE 

5.2.1 Montage rigide 

Un jeu de 4 pattes de fixation est livré dans le kit d’installation. 

Les vis rondelles et écrous de fixation sur la baie sont également fournis. 

Les vis de diamètre 10mm  pour la fixation au sol ne sont pas fournies. (Non fournies) 

 

 

 

 

                        

 

Entraxes de fixation 

Clé plate de 19 pour le réglage des pieds 
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Vue de dessous 
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5.2.2 Montage sur silent bloc 

Un jeu de 4 silent bloc (Diamètre M8) livrés dans le kit d’installation peut-être monté en remplacement des 
pieds réglables et des fixations rigides  
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5.3 PHOTOS D’INSTALLATIONS 
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6 RACCORDEMENTS BAIE 

6.1 ENERGIE ET SIGNAUX 

6.1.1 Disjoncteurs 

 Il faut prévoir trois disjoncteurs 220 V pour l’alimentation de la baie : 
 2 pour les PSU 
 1 pour les prises 220V du bandeau inférieur 

 
Il faut un disjoncteur 220 V pour le balisage de l’antenne. 

 

6.1.2 Sorties de câbles 

Deux passages de câbles sont présents : 

 

Un  sur le dessus de baie 

 

 

Un en dessous, derrière les commutateurs d’alimentation 
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6.1.3 Prise de terre 

La fixation pour la prise de terre se trouve sur la droite, derrière les commutateurs d’alimentation. 

 

 

 

 

Cosse Diamètre 6 mm 
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6.2 RACCORDEMENTS HF BAIE 

6.2.1 Prises HF 

 

6.2.2 Remarques 

 75m de câble semi rigide ½ pouce faible perte sont livrés avec le DME :  

 (Andrew Heliax LFD4 50A) 

 

 

6.2.3 Rayon de courbure câble ½ pouce : 12,5cm 

Il convient de respecter le rayon de courbure qui est de 12,5cm soit 25cm pour le diamètre. 
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6.2.4 Prises L4 TNM-PSA pour ½ pouce LDF 4 

Les prises fournies pour le câble ½ pouce sont des L4 TNM-PSA 

   

Voir dernier chapitre pour montage 

Couple de serrage  : 1,7 à 2,3  Nm 

 

 

6.2.5 Câbles de transition 

 Pour la jonction entre la platine de transition et le DME, il faut utiliser du câble ¼ de pouce à faible 
perte (non fourni) type  

Commscope CNT 600 (0.108dB à 1,5GHz)  ou CNT 400 

 Il faut éviter le RG 214 qui a trop de pertes (0,27 dB/m à 1GHz)  

         

Voir dernier chapitre pour montage 

6.2.6 Parafoudres 

 Des parafoudres (fournis) NEXTEK QSSNFNF0300 sont à installer au niveau de la platine de 
transition qui doit être reliée à la terre. (35 mm² mini) 

 

   

Couple de serrage  :10 Nm 

 



DTI/CNS/NAV Projet DME INDRA NORMARC LDB 103 Version V1R4 

 Titre Guide pour Installation Du 07/02/2022 

 

 © Copyright DSNA Réf. CNS/NAV/DME/INDRA page 28 / 115 
 

Voir dernier chapitre pour montage 

 

6.2.6.1 Raccordements 
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6.3 SYNOPTIQUE RACCORDEMENTS BAIE 

 

3 Câbles Faibles pertes

3 Câbles ½ pouce 
Heliax LDF4-50A

3 Parafoudres NEXTEK 
QSSNFNF0300

Tableau 230 V

WAN vers modem

Câble Balisage 
3x1,5 mm²

3 Câbles 3x1,5 mm²

Câble RJ45 cat.6

Câble 35 mm² mini

1 Départ balisage
3 Départs DME

J4

J2 J3

3 prises N

1 prise 3 p.  
230V 

Balisage

Coupure 
batteries 
Coup de 
poing et 

température 
haute

Câble 4x1mm² 
( 2 circuits)

Synchro Ident. vers 
Navaid associé

1paire

Infos Supervision

Multipaires à définir

Baie DME

Platine de 
transition

Raccordements Baie
V1R2 2022_02_04

Optionnel

SHELTER DME

Antenne dBS 5100

Boite 
dérivation

Câble Balisage 
3x0,5 mm²
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7 BATTERIES RECOMMANDEES MARATHON M12V90FT (NON 
FOURNIES) 

7.1 CARACTERISTIQUES 

Le DME fonctionne en 24V (4 batteries necessaires) non fournies par la DTI 

Attention, la doc INDRA fait référence à des batteries Marathon M12V105FT qui ne rentrent pas dans la baie. 

Le modèle recommandé est la Marathon M12V90FT   

 

Dimensions : L: 395mm   l: 105mm   h: 270mm     Poids: 31Kg 

 

 

 

Couple de serrage des bornes de connections :11Nm 

7.2 AUTONOMIE 

2V/cellule consommation 6A (DME HP) 

Calcul de la tension finale par cellule(VPC) 

Tension minimale permissible par cellule=22volts/12cellules=1.83vpc 
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Soit environ 12H d’autonomie  (testé jusqu’à 23h45 sur DME en route) 

7.3 MONTAGE 

 

Installation en baie 

              
 

Veiller à faire sortir les fils de connexion centrale vers le haut. 
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8 ANTENNE OMNIDIRECTIONNELLE DBS 5100A 

8.1 REFERENCES GMAT 

Antenne    SRN-ANT-EQU-0326 

Balisage LED Antenne   SIS-BAL-AUT-0284 

Support Haubans   SRN-ANT-EQA-0137 

 

Pièce adaptation diamètre100 mm SRN-ANT-EQU-0323 

Pièce adaptation diamètre 60mm  SRN-ANT-EQU-0335 

 

 

Pièce adaptation VOR 431C  SRN-ANT-COM-0272 

Piece adaptation VOR 540D 42cm SRN-ANT-EQU-0338 

Pièce adaptation VOR 540C 39cm SRN-ANT-EQU-0339 

Pièce adaptation mât basculant  SRN-ANT-EQU-0340 

Piece adaptation VOR 512 33cm SRN-ANT-EQU-0341 

Piece adaptation VOR 512 45cm SRN-ANT-EQU-0342 

Pièce adaptation mât Leclerc  SRN-ANT-EQU-0363 

 

 

8.2 REMARQUES 

Les courbes de couplage sont scotchées autour de l’antenne. Pensez à les récupérer auprès de 
l’entreprise. 

Le bouchon de fermeture supérieur de l’antenne est au pas conique   de 3/4’’ NPT monté avec produit 
d’étanchéité. Ne pas serrer excessivement 

 

 

L’ouverture entre pans du bouchon de fermeture de l’antenne est de 11/16’’ 
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Les 6 vis diamètre 10 mm de la pièce d’adaptation sont de dimensions métriques. (Clé de 17) 

La peinture du radome est de l’epoxy bi composant « Devoe marine formule 224 DEVRAN low-shine white » 
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8.3 CARACTERISTIQUES 

L’antenne fournie par INDRA est fabriquée par dBSystems  Inc. : www.dbsant.com/5100A.php 

Couplage antenne probe : -25dB (± 1dB) 

Poids  Antenne + Balisage + Pièce d’adaptation : 20 Kg (vérifié) 

Hauteur (sans balisage) : 2m 

ROS : < 2 sur la gamme 960 1215 MHz 
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8.4 DIMENSIONS ANTENNE & ACCESSSOIRES 

Poids 20Kg 
Antenne + 

Balisage+Pièce 
Adaptation

          

13
 

cm

17
7 

c
m

40
 c

m

 

Montage sur contrepoids Thomson : Hauteur Totale 4,575.m  ( 13+177+31,5+196+40)  
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8.5 EMPLACEMENT DES CONNECTEURS D’ANTENNE 

 

 

Probe
J 2

Probe
J 3

 230 V
J 4

Antenne
RF
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8.6 PIECES D’ADAPTATION POUR FIXATION SUR TUBE 

8.6.1 Modèle Diamètre 100 mm Réf : SRN-ANT-EQU-0323 

 

SRN-ANT-EQU-0323 

 

8.6.1.1 Montage sur Mât Basculant VOR  

SRN-ANT-EQU-0340

                                                           

        

SRN-ANT-EQU-0340   Adpatation pour mât basculant  sur contrepoids DME     
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Poids : 10,5 Kg 

8.6.1.1.1 Câblage 

 

 

8.6.1.2 Montage sur Mât Glide Leclerc 

 

 SRN-ANT-EQU-0363    
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8.6.1.3 Montage sur VOR 540C 

 

SRN-ANT-EQU-0339    

Diamètre 39 cm 

8.6.2 Modèle Diamètre 60 mm Réf : EQU 0335  

   

SRN-ANT-EQU-0335   ( nécessite l’utilisation de câbles souples pour le raccordement) 

 

8.6.2.1 Câblage avec transitions souples 
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Montage possible avec transitions souples RG 214 plus coudes 

 

Longueur coax avec prises (sans coude) 40 cm 

1 prise N mâle et 1 prise N femelle plus 1 coude 
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8.6.2.2 Montage sur VOR 431 

     

SRN-ANT-COM-0272 

  Pour VOR 431 
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8.7 EXEMPLES DE MONTAGES 

8.7.1 Stations Glide 
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8.7.2 Stations VOR 

8.7.2.1 Vor Doppler 
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8.7.2.1.1 Montage sur mât basculant 

Exemple de montage sur VOR Doppler avec  SRN-ANT-EQU-0323 et SRN-ANT-EQU-0340  

Laisser du mou dans les câbles pour permettre le basculement du mât. 

SRN-ANT-EQU-0323

SRN-ANT-EQU-0340
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Support Modifié pour basculement latéral sur contrepoids Thomson 
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Montage contrepoids Thales 
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8.7.2.2 Haubanage 
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8.7.2.3 Vor Conventionnel 

   

 

 

8.8 BALISAGE DOUBLE 220V A LED 

8.8.1 Remarques 

Référence Siamois : SIS-BAL-AUT-284 

Câble recommandé 0,75 ou 0,5 mm² pour le câblage de la prise (H05VVF ou H03VVF ) 

La prise fournie  (MS 3116 E 8-3 S) est scotchée sur l’antenne avec les courbes.  

 

8.8.2 Boite de dérivation 

Prévoir une boite de derivation pour passer de 3x 1.5² à 3 x  0.5² 
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8.8.2.1 Consommation Balisage 0,4A 

La consommation du balisage est d’environ 400mA. 

 

8.8.2.2 Synoptique raccordement 

 

Antenne
Balisage

Boite de 
dérivation

Marron

Bleu

Vert/Jaune

Prise 
MS3116E8-3S

Câble 3X1,5² du 
Tableau BT Câble 3X0,5²

Pièce 
d’adaptation  

 

Câble secteur Prise J4 
Câble 

Antenne 
Connecteur 

Balisage 

Marron A Rouge Marron 

Bleu B Blanc Bleu 

Vert/Jaune C Noir Vert/Jaune 
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8.8.3 Câblage Prise Alimentation Balisage 

Référence du connecteur à câbler : MS 3116 E 8-3 S  (KPT06 E 8-3 S) 

(Connecteur Antenne : MS 3112 E 8-3 P) 

 

   

 

 

    

  

 

Utiliser un capuchon thermo rétractable (Non fourni) pour l’étanchéité du câble sur la prise (Heat Skrinkable moulded 
shape) 

(Shell de la prise: 8) 
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8.8.4 Montage du Balisage 

8.8.4.1 Remarques 

Regrouper les fils sous une vérine pour avoir suffisamment de place pour les jonctions. 

Utiliser des connecteurs rapides Wago  (Non fournis) 

 

Utiliser du produit d’étanchéité pour les pas de vis coniques de l’adaptateur. (Non fourni) 

8.8.4.2 Photos 

  

 

Ensemble du balisage double 
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Adapateur et réducteur ¾’’ 1’’  

 

Retirer le bouchon de fermeture en haut de l’antenne (Clé de 19) 

        

Sortie du câble 230V du  balisage en haut de l’antenne 
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Montage de l’adaptateur  du balisage avec produit d’étanchéité 
(pas conique  3/4’’ NPT) 

 

 

Regroupement des câbles sous une verrine 

 

Montage avec connecteurs Wago 
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8.8.5 Support de Haubans 

Pour les installations soumises à des vents forts, il existe un support de hauban à intercaler entre le haut de 
l’antenne et le balisage, à la place de l’adaptateur. 

 

SRN-ANT-EQA-0137 
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9 PRESENTATION BAIE & EQUIPEMENTS 

9.1 BAIE 
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9.2 NMP  

Network Management Processor 

 

 

9.3 CARTES TEST 

                                           

  Les 2 cartes de mesures fournies avec le DME sont dans le carton du Kit d’installation. 

Pensez à les récupérer avant de fournir le carton à l’installateur. 
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9.4 RCSU 

 

 

 

Eth1 vers Wan  

 NMP 

RSU 

Recopie  TWR 

Connecteur 
25 points 



DTI/CNS/NAV Projet DME INDRA NORMARC LDB 103 Version V1R4 

 Titre Guide pour Installation Du 07/02/2022 

 

 © Copyright DSNA Réf. CNS/NAV/DME/INDRA page 60 / 115 
 

9.5 RSU (RECOPIE TOUR) 
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10 ARRET D’URGENCE BATTERIES 

La commande de bobine du relais de déconnexion fin de décharge batterie est gérée par le CXCI via son 
relais K1 dont les bornes sont accessibles en face arrière. (Contacts C et NC)  

Il est possible de mettre en série cette commande avec un contacteur de coupure d’arrêt d’urgence de la 
station.  

 Prévoir un circuit de coupure contact par PSU. (Pas de montage en série) 

Courant du relais : 235 mA 

10.1.1 Synoptique 

Batteries

Câblage à rajouter

+

NC C
-

Relais K1

Borne de 
jonction

                 

 PSU 1

                 Batteries

Câblage à rajouter

+

NC C
-

Relais K1

Borne de 
jonction

 PSU 2

Radio Frequency

Control

   Battery

Radio Frequency

Control

   Battery

Contact 2  fermé en 
normal

Contact 1 fermé en 
normal

Arrêt Urgence Batterie 
V1R2 2022_02_03

Courant 
Boucle 
235mA

Courant 
Boucle 
235mA
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10.1.2 Photos 
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Montage avec cavalier  

 



DTI/CNS/NAV Projet DME INDRA NORMARC LDB 103 Version V1R4 

 Titre Guide pour Installation Du 07/02/2022 

 

 © Copyright DSNA Réf. CNS/NAV/DME/INDRA page 64 / 115 
 

11 ALIMENTATION 24V SANS COUPURE POUR MODEM 

Il est possible en rajoutant un disjoncteur 5A (REF GMAT SRN-NAV-PS-0015) en position SPARE, 
d’obtenir du 24 V sans coupure pour alimenter un modem via un convertisseur 24/5 V 

 

 

 

La sortie 24V Spare se fait en bornes 3 et 9 du PSU 
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Exemple de positionnement 

 

 



DTI/CNS/NAV Projet DME INDRA NORMARC LDB 103 Version V1R4 

 Titre Guide pour Installation Du 07/02/2022 

 

 © Copyright DSNA Réf. CNS/NAV/DME/INDRA page 66 / 115 
 

12 INTERCONNEXIONS 

12.1 SYNOPTIQUE INDRA INTERCONNEXION DONNEES BAIE 
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12.2 SYNOPTIQUE INTERCONNEXION NMP  I/O 

Interconnexion NMP  I/O DME
V1R2 2017_10_31

EthA: 192.168.X0.25

Défaut 
230V PSU1

Alarme 
Redres.

Défaut 
230V PSU2

Alarme 
Redres.

Rising edgeFalling edge

Déclenchement ident

14 V

Trigger ident. DME
  Ident. IN : 2(+)/10(-)

SYSTEM 
OFF

SELECT 
MAIN

Modem Vers 
RCSU

CommandesInfos Etat Commandes

CHANGE
OVER

RELAY 
SEMANT.

Infos Etat

Local 
Mode

Alarm 
Inhibit

Maint./
TXPA

Alarm 
Mon/TXPB

Principal

Standby

Arrêté

Alarm 
Second.

Alarm 
Primaire

Infos Etat

CMU DIGITAL 
OUT

CMU DIGITAL IN
MONITOR 

DIGITAL OUT
MONITOR 
DIGITAL IN

NMP & PS 
ALARMS
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12.3 CABLAGE DES PRISES NMP (PRISES FEMELLES SUR CHASSIS) 

 

 

Prises Mâles à câbler 
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12.3.1 NMP/PS ALARMS 

NAME: NMP / PS ALARMS TYPE : Sub D 15 Pin Female 

SIGNAL PIN TYPE IN / OUT Info 

CHASSIS 1 COMMON -  

MAINS1_ALARM_NO 2 RELAY CONTACT OUTPUT 230V PSU 1 

MAINS1_ALARM_C 3 COMMON - 230V PSU 1 

MAINS1_ALARM_NC 4 RELAY CONTACT OUTPUT 230V PSU 1 

LOADVOLTAGE1_ALARM_C 5 COMMON - Alarme MAJ 1 

LOADVOLTAGE2_ALARM_C 6 COMMON - Alarme MAJ 2 

GND 7 GND -  

MAINS2_ALARM_NO 8 RELAY CONTACT OUTPUT 230V PSU 2 

MAINS2_ALARM_C 9 COMMON - 230V PSU 2 

MAINS2_ALARM_NC 10 RELAY CONTACT OUTPUT 230V PSU 2 

LOADVOLTAGE1_ALARM_NO 11 RELAY CONTACT OUTPUT Alarme MAJ 1 

LOADVOLTAGE1_ALARM_NC 12 RELAY CONTACT OUTPUT Alarme MAJ 1 

LOADVOLTAGE2_ALARM_NC 13 RELAY CONTACT OUTPUT Alarme MAJ 2 

LOADVOLTAGE2_ALARM_NO 14 RELAYCONTACT OUTPUT Alarme MAJ 2 

CHASSIS 15 COMMON -  

 

Infos disponibles si le cable Auxiliary est présent 

Infos   K4 :défaut secteur (Main Alarm) 

 K3 :Alarme majeure ( Load Voltage) 

 

NMP/PS Alarms 
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12.3.2 MONITOR DIGITAL IN 

NAME: MONITOR DIGITAL IN TYPE : Sub D 9 Pin Female 

SIGNAL PIN TYPE IN / OUT Info 

CHASSIS 1 COMMON -  

SELECT MAIN - [IP1-] 2 DIGITAL INPUT Select Main 

GND 3 GND -  

SYSTEM OFF - [IP0-] 4 DIGITAL INPUT System OFF 

CHASSIS 5 COMMON -  

SELECT MAIN + [IP1+] 6 DIGITAL INPUT Select Main 

RESET_IN_1 7 DIGITAL NU  

RESET_IN_2 8 DIGITAL NU  

SYSTEM OFF + [IP0+] 9 DIGITAL INPUT System OFF 

 

 

MONITOR DIGITAL IN 
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12.3.3 MONITOR DIGITAL OUT 

MONITOR DIGITAL OUTPUTS TYPE : Sub D 25 Pin Female 

SIGNAL PIN TYPE IN / OUT Info 

CHASSIS 1 COMMON -  

MONITOR_Key_Out+ 2 RELAY CONTACT OUTPUT  

GND 3 GND -  

MONITOR_Out0_NO 4 RELAY CONTACT OUTPUT Local Mode 

GND 5 GND -  

Vprot2 6 DC Supply -  

Vprot2 7 DC Supply -  

MONITOR_Out1_C 8 RELAY CONTACT OUTPUT Alarm Inhibit 

GND 9 GND   

MONITOR_Out2_C 10 RELAY CONTACT  Maint./TXP A 

GND 11 GND   

MONITOR_Out3_C 12 RELAY CONTACT  Mon Alarm/TXP B 

CHASSIS 13 COMMON   

Vprot2 14 DC Supply   

MONITOR_Key_OUT- 15 RELAY CONTACT   

MONITOR_Out0_NC 16 RELAY CONTACT  Local Mode 

MONITOR_Out0_C 17 RELAY CONTACT  Local Mode 

Vprot2 18 DC Supply   

Vprot2 19 DC Supply   

MONITOR_Out1_NC 20 RELAY CONTACT OUTPUT Alarm Inhibit 

MONITOR_Out1_NO 21 RELAY CONTACT OUTPUT Alarm Inhibit 

MONITOR_Out2_NC 22 RELAY CONTACT OUTPUT Maint./TXP A 

MONITOR_Out2_NO 23 RELAY CONTACT OUTPUT Maint./TXP A 

MONITOR_Out3_NC 24 RELAY CONTACT OUTPUT Mon Alarm/TXP B 

MONITOR_Out3_NO 25 RELAY CONTACT OUTPUT Mon Alarm/TXP B 

 

 

MONITOR DIGITAL OUT 
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12.3.4 CMU DIGITAL IN 

NAME : CMU DIGITAL INPUTS TYPE : Sub D 9 Pin Female 

SIGNAL PIN TYPE IN / OUT Info 

CHASSIS 1 COMMON -  

RELAY SEMANTICS- [IP0-] 2 DIGITAL INPUT Maint /TXP Info 

NC 3 Not Connected NC  

CHANGEOVER+ [IP2+] 4 DIGITAL INPUT Change Over 

CHASSIS 5 COMMON -  

RELAY SEMANTICS+ [IP0+] 6 DIGITAL INPUT Maint /TXP Info 

GND 7 GND -  

GND 8 GND -  

CHANGEOVER- [IP2-] 9 DIGITAL INPUT Change Over 

 

 

CMU DIGITAL IN 
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12.3.5 CMU DIGITAL OUT 

NAME : CMU DIGITAL OUTPUTS TYPE : Sub D 25 Pin Female 

SIGNAL PIN TYPE IN / OUT Info 

CHASSIS 1 COMMON -  

CMU_Out0_C 2 RELAY CONTACT OUTPUT Main C 

GND 3 GND -  

CMU_Out1_C 4 RELAY CONTACT OUTPUT Standby C 

GND 5 GND -  

Vprot1 6 DC Supply -  

Vprot1 7 DC Supply -  

CMU_Out2_C 8 RELAY CONTACT OUTPUT Shutdown C. 

GND 9 GND -  

CMU_Out3_C 10 RELAY CONTACT OUTPUT Second. Alarm C 

GND 11 GND -  

CMU_Out4_C 12 RELAY CONTACT OUTPUT Primary Alarm C 

CHASSIS 13 COMMON -  

CMU_Out0_NC 14 RELAY CONTACT OUTPUT Main NC 

CMU_Out0_NO 15 RELAY CONTACT OUTPUT Main NO 

CMU_Out1_NC 16 RELAY CONTACT OUTPUT Standby NC 

CMU_Out1_NO 17 RELAY CONTACT OUTPUT Standby NO 

Vprot1 18 DC Supply -  

Vprot1 19 DC Supply -  

CMU_Out2_NC 20 RELAY CONTACT OUTPUT Shutdown NC 

CMU_Out2_NO 21 RELAY CONTACT OUTPUT Shutdown NO 

CMU_Out3_NC 22 RELAY CONTACT OUTPUT Second. Alarm NC 

CMU_Out3_NO 23 RELAY CONTACT OUTPUT Second. Alarm NO 

CMU_Out4_NC 24 RELAY CONTACT OUTPUT Primary Alarm NC 

CMU_Out4_NO 25 RELAY CONTACT OUTPUT Primary Alarm NO 

 

NC :   Normaly Closed 

NO :  Normaly Open 

C:  Commun 

 

 

CMU DIGITAL OUT 
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12.3.6 IDENT IN/OUT 

NAME : IDENT IN / OUT TYPE : Sub D 15 Pin Female 

SIGNAL PIN TYPE IN / OUT Info 

CHASSIS 1 COMMON -  

IN1+ 2 DIGITAL INPUT Top synchro + 

KEY_BYP- 3 RELAY CONTACT INPUT  

IN2+ 4 DIGITAL INPUT  

OUT2+ 5 RELAY CONTACT OUTPUT  

NC 6 Not Connected NC  

OUT1- 7 RELAY CONTACT OUTPUT  

CHASSIS 8 COMMON -  

KEY_BYP+ 9 RELAY CONTACT INPUT  

IN1- 10 DIGITAL INPUT Top synchro - 

IN2- 11 DIGITAL INPUT  

CHASSIS 12 COMMON -  

OUT2- 13 RELAY CONTACT OUTPUT  

OUT1+ 14 RELAYCONTACT OUTPUT  

NC 15 Not Connected NC  

 

2 
+

10
-

 

Ident IN/OUT 
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12.3.7 PSU 
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12.4 SYNCHRONISATION INDICATIF NAVAID ASSOCIE 

La synchronisation de l’indicatif avec l’équipement associé se fait via la prise du NMP Ident In/Out bornes 2 
et 10 

Depuis  le SW 1.07 il est possible de choisir le type de front de déclenchement Falling ou Rising 

Il y a du 14 V sur l’entrée 2 et il faut prévoir un relais. 

Configuration en Trigger Receiver 

 

 

 

Déclenchement de l’indicatif à l’ouverture du contact entre 2 et 10 

Rising Edge 

 

  Déclenchement de l’indicatif à la fermeture du contact entre 2 et 10 

Falling Edge 
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13 RCSU & RSU 

13.1 DIMENSIONS  

Hauteur = 4U 

48,4 cm
 

13.2 REMARQUES 

13.2.1 Alimentation 

Le RCSU nécessite deux alimentations 230V 
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13.3 FACADES RCSU 

13.3.1 Face avant 

 

 

 

13.3.2 Face Arrière première version 

 

 

 

13.3.3 Face Arrière depuis novembre 2017 
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13.4 BRANCHEMENTS  

13.4.1 RCSU 

 

 

 

Eth1 vers Wan  

 NMP 

RSU 

Recopie  TWR 

Connecteur 
25 points 
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14 SUPERVISION 

14.1 GENERALITES 

14.1.1 Remarques 

4 Types d’infos sont disponibles soit au niveau du DME (NMP), soit au niveau du RCSU. 

14.1.2 Infos Disponibles 

14.1.2.1.1 Boucles sèches 

14.1.2.1.2 CMU DIGITAL OUT 

Infos disponibles au niveau du NMP sur prise CMU Digital Out 

 

14.1.2.1.3 MONITOR DIGITAL OUT 

Infos disponibles sur la prise Monitor Digital Out 

Local 
Mode

Alarm 
Inhibit

Maint./
TXPA

Alarm 
Mon/TXPB  

14.1.2.2 Modbus TCP 

3 Infos  disponibles par DME, en TCP sur le port 1502 du RCSU 

Navaid 1 

Normal C0 00 

Warning A0 00 

Arrêt 90 00 
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14.1.3 Synoptique Liaisons RCSU/PC/Boucles Sèches 



 

 © Copyright DSNA   page 83 / 115 
 

15 MODEM SUPERVISION SITE PROCHE  

15.1 LIAISON SITE PROCHE 

15.1.1 Introduction 

Les modems DSL Patton ou Copperlan peuvent être utilisés pour relier en SDSL le NMP du DME au 
RCSU en salle technique (distance max de liaison 5 Km en 2 fils ou 7 Km en 4 fils) principalement sur les 
stations situées sur un aéroport. 

 

15.1.2 Configuration DME CO RCSU CPE 

Par convention, on configure le Modem coté DME en CO (Customer Office) avec une adresse  finissant par 1, 
et coté RCSU en CPE (Customer Premises Equipment) avec une adresse finissant par 2. 

 

15.1.3 Alimentation 

Les Modem sont alimentés en 5 V via un transformateur 220 V/ 5V ou 24 V pour Westermo 

Prévoir éventuellement une alimentation sans coupure pour conserver la liaison en cas de perte de secteur, ou 
un convertisseur 24V/5V si on utilise le Disjoncteur Spare d’un PSU (Voir Chapitre Configuration des 
Alimentations PSU CXCI, alimentation sans coupure 24 V pour Modem) 

5V 1A pour Patton 

5V 2A pour Copperlan 

24V 400mA pour Westermo 

 

  

15.1.4 Câblage connecteur RJ45 

Une embase RJ 45 femelle permet le raccordement à la ligne DSL 
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15.1.5 Modem DSL Copperlan Bis-E 

15.1.5.1 Référence GMAT 

Référence Siamois INF-RES-CON-0222 

15.1.5.2 Introduction 

Les Modem Copperlan Bis-E peuvent être utilisés pour relier en SDSL le NMP du DME au RCSU en salle 
technique (distance max de liaison 7 Km) principalement sur les stations situées sur un aéroport. 

 

On peut utiliser 2 paires pour gagner en vitesse. 
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15.1.5.3 Câblage 

 

15.1.6 Westermo DDW 142 485 

15.1.6.1 Référence GMAT 

Référence GMAT INF-RES-AUT-0306 

 

15.1.6.2 Introduction 

Les Modem Westermo peuvent être utilisés pour relier en SDSL le NMP du DME au RCSU en salle 
technique (distance max de liaison jusqu’à 15 Km) dans des conditions difficiles, principalement sur les 
stations situées sur un aéroport. 

 

15.1.6.3 Câblage 
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15.1.7 Exemples d’intégration en Baie 
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16 SCHEMAS INDRA INTERCONNEXION DRAWINGS 

16.1 REMARQUES 

Les schémas livrés avec les DME comprennent de nombreuses planches redondantes. 

Il y a une différence de numérotation  entre la version PDF et la version papier. 

0063400000100MA08   A/0 10/03/2014 

De plus les pages 128 à 146 sont mal insérées entre les pages 109 et 110  

 

Les modèles de DME français sont 

 31 DME ATT (LP) 

 41 DME 1KW (HP) 

16.2 PAGES UTILES 

Les pages utiles sont : 

15-16   (Modèle de DME) 

26-27   (Description) 

45-50  53-64 (Références nomenclature) 

69  (Synoptique) 

146  (NMP) 

147-163  (Implantation &Câblage) 

165-201 (Câblage Connecteurs) 

215-221 (Prises de mesures & Kit LP HP) 
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17 REFERENCES GMAT DU MATERIEL  

17.1 REMARQUES 

 En cas de renvoi de carte ou module , utiliser un emballage antistatique.  

 En cas de panne de carte ou de module du DME, il faut faire une demande d’échange auprès de support dti 
matériel. 

support-dti-materiel.dso.dsna-dti@regis-dgac.net 

Correspondants :  05 62 14 51 50 

Pour faciliter le traitement de la demande, il est souhaitable de fournir la référence de codification de la base 
de données GMAT DTI. 

17.2 REFERENCES GMAT 

Description Référence Indra Référence GMAT DTI 

MODULE AMPLI 1KW, HPA PN 0063420004500 SRN-NAV-EQU-0057 

UNITE CONTRÔLE MONITEUR, 
CMU 

PN  0063420004100 SRN-NAV-EQU-0049 

UNITE DE COMMANDE DES 
RELAIS RCU 

PN 0063420003200 SRN-NAV-EQU-0048 

INTERFACE DE CONTRÔLE LOCAL, 
LCU 

PN 0063420003100 SRN-NAV-EQU-0047 

UNITE DE SURVEILLANCE 
TRANSPONDEUR, MTU 

PN 0063420004200 SRN-NAV-EQU-0050 

MODULE RECEPTEUR, RXU PN 0063420004300 SRN-NAV-EQU-0051 

MODULE EMETTEUR, TXU  PN 0063420004400 SRN-NAV-EQU-0052 

GESTION RESEAU ET COMM EXT 
FULL, NMP/EIU 

PN 0063420007000 SRN-NAV-AUT-0340 

CONVERTISSEUR CORDEX AC/CC 
24V 400W 

PN 0063420005500 SRN-NAV-PS-0012 

RACK PSU SANS RECTIFIER, PSU PN 0063420006200 SRN-NAV-BAI0-076 

RCSU-IND-35D V2 OPTION JBUS, 
RCSU 

PN 0066910000600 SRN-NAV-EQU-0054 
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ANTENNE DBS 5100  SRN-ANT-EQU-0326 

BALISAGE A LED  SIS-BAL-AUT-0284 

SUPPORT HAUBAN  SRN-ANT-EQA-0137 

ADAPTATEUR Antenne dia.100mm  SRN-ANT-EQU-0323 

ADAPTATEUR Antenne dia. 60mm  SRN-ANT-EQU-0335 

ADAPTATEUR dia.100 mm MAT 
BASCULANT VOR DOPPLER 

 SRN-ANT-EQU-0340 

ADAPTATEUR dia. 60 mm VOR 431  SRN-ANT-COM-0272 

   

MODEM COPPERLAN BIS  INF-RES-CON-0222 

MODEM PATTON  TEL-MAT-MOD-0120 

MODEM RTC OLITEC V92  INF-RES-AUT-0116 

PASSERELLE MOXA 3280 2 ports  INF-PER-AUT-0145 

Kit montage rail DIN  INF-AUT-KIT-0117 

KIT MISE A JOUR SOFT  SRN-NAV-AUT-0346 

CABLE NMP PSU  QIN-CCC-ACC-0006 

   

BREAKERS jeu de 3  SRN-NAV-PS-0015 

BAIE LP  SRN-NAV-BAI-0072 

BAIE HP  SRN-NAV-BAI-0073 

 



DTI/CNS/NAV Projet DME INDRA NORMARC LDB 103 Version V1R4 

 Titre Guide pour Installation Du 07/02/2022 

 

 © Copyright DSNA Réf. CNS/NAV/DME/INDRA page 91 / 115 
 

18 ENSEMBLE DES SYNOPTIQUES 

18.1 RACCORDEMENTS BAIE 

18.2 ARRET URGENCE BATTERIES 

18.3 DISTRIBUTION 24V 

18.4 INTERCONNEXION NMP I/O 

18.5 LIAISONS RCSU/PC/BOUCLES SECHES 

18.6 CORRESPONDANCE ETAT DME AFFICHAGE INFOS 

18.7 INTERCONNEXION MODBUS PE 

18.8 LIAISON SITE PROCHE 

18.9 LIAISON SITE DISTANT 

18.10 LIAISONS MULTISITES 
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3 Câbles Faibles pertes

3 Câbles ½ pouce 
Heliax LDF4-50A

3 Parafoudres NEXTEK 
QSSNFNF0300

Tableau 230 V

WAN vers modem

Câble Balisage 
3x1,5 mm²

3 Câbles 3x1,5 mm²

Câble RJ45 cat.6

Câble 35 mm² mini

1 Départ balisage
3 Départs DME

J4

J2 J3

3 prises N

1 prise 3 p.  
230V 

Balisage

Coupure 
batteries 
Coup de 
poing et 

température 
haute

Câble 4x1mm² 
( 2 circuits)

Synchro Ident. vers 
Navaid associé

1paire

Infos Supervision

Multipaires à définir

Baie DME

Platine de 
transition

Raccordements Baie
V1R2 2022_02_04

Optionnel

SHELTER DME

Antenne dBS 5100

Boite 
dérivation

Câble Balisage 
3x0,5 mm²
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Batteries

Câblage à rajouter

+

NC C
-

Relais K1

Borne de 
jonction

                 

 PSU 1

                 Batteries

Câblage à rajouter

+

NC C
-

Relais K1

Borne de 
jonction

 PSU 2

Radio Frequency

Control

   Battery

Radio Frequency

Control

   Battery

Contact 2  fermé en 
normal

Contact 1 fermé en 
normal

Arrêt Urgence Batterie 
V1R2 2022_02_03

Courant 
Boucle 
235mA

Courant 
Boucle 
235mA
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P114P113

P339 P339

P336P236

P1

24V Control A

24V RF A

24V Control B

24V 
Commun

24V Control A

24V RF A

Distribution 24 V
Impression V1R1 2017_03_22

24V Control A

V
u

e
 A

rr
iè

re
 B

a
ie W74 W13 W15 W17

W13

Vers 
TB1

Vers 
TB2

W75 W14 W16 W18

TB1TB2

CONTROL

RADIO FREQUENCY

BATTERY

CONTROL

RADIO FREQUENCY

BATTERY

RCULCU

W17

W18

W14

24V RF B

24V RF B W75

Battery 1 Battery 2W06 W11

PSU 1 A

PSU 2 B

HPA
 B

TXU
 B

RXU 
B

MTU
 4

CMU 
B

HPA
 A

TXU
 A

RXU 
A

MTU
 1

CMU 
A

24V RF B 24V Control B 24V RF A 24V Control A Battery 1

24V Control B

W15

24V Control A

24V RF A

Battery 1

24V Control B

24V RF B

Battery 2

230 V ~

230 V ~

V
u

e 
A

rr
iè

re
 B

a
ie

W16

W06W11

Battery 2

P2

24V Control B

W74

24V B24V B

24V A 24V A
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Interconnexion NMP  I/O DME
V1R2 2017_10_31

EthA: 192.168.X0.25

Défaut 
230V PSU1

Alarme 
Redres.

Défaut 
230V PSU2

Alarme 
Redres.

Rising edgeFalling edge

Déclenchement ident

14 V

Trigger ident. DME
  Ident. IN : 2(+)/10(-)

SYSTEM 
OFF

SELECT 
MAIN

Modem Vers 
RCSU

CommandesInfos Etat Commandes

CHANGE
OVER

RELAY 
SEMANT.

Infos Etat

Local 
Mode

Alarm 
Inhibit

Maint./
TXPA

Alarm 
Mon/TXPB

Principal

Standby

Arrêté

Alarm 
Second.

Alarm 
Primaire

Infos Etat

CMU DIGITAL 
OUT

CMU DIGITAL IN
MONITOR 

DIGITAL OUT
MONITOR 
DIGITAL IN

NMP & PS 
ALARMS

 



DTI/CNS/NAV Projet DME INDRA NORMARC LDB 103 Version V1R4 

 Titre Guide pour Installation Du 07/02/2022 

 

 © Copyright DSNA Réf. CNS/NAV/DME/INDRA page 96 / 115 
 

 

 



DTI/CNS/NAV Projet DME INDRA NORMARC LDB 103 Version V1R4 

 Titre Guide pour Installation Du 07/02/2022 

 

 © Copyright DSNA Réf. CNS/NAV/DME/INDRA page 97 / 115 
 

 



DTI/CNS/NAV Projet DME INDRA NORMARC LDB 103 Version V1R4 

 Titre Guide pour Installation Du 07/02/2022 

 

 © Copyright DSNA Réf. CNS/NAV/DME/INDRA page 98 / 115 
 

DME     Status RCSU                       
(TX Alarm Policy :Bite) RSU Octet MODBUS 

CMU Digital 
Out 

  
 

 

1100 

C  

 

 

 

  

 

 
 

  

 

  

  

 

 
 

  

 

 

1100 

C   

 

Perte Synchro Ident.  
TX2TX1

 

 

1010 

A   

   

  
 

 

1001 

9 

 

 

Temporisation 
40s 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  Tempo ajustable : 
1mn minimum 

 

1001 

9   
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19 NOTICES DE MONTAGE CABLES, PRISES & OUTILS UTILES 

19.1 CÂBLE HELIAX 1/2" LDF4-50A (FOURNI) 

19.1.1 Data Sheet 
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19.1.2 Montage Prises L4TNM-PSA fournies) 

La notice fournie avec la prise décrit 3 possibilités de montage : 

 

 Sans outil spécifique 

 

 

 

 

 

19.1.2.1 Descriptif du montage sans outil spécifique 

 

 

Utiliser l’outil 5 comme guide  pour couper la gaine annelée  en cuivre sur un sommet afin de permettre un 
bon contact et un bon serrage de la prise. 
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Couple de serrage entre 1,7 et 2,3 Nm 

Clés de 19 et 21 

 

Si elle est bien montée, la prise ne doit pas tourner sur elle-même. 

 

19.1.2.2 Instructions montage Andrew 
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19.2 CABLE ANDREW CNT 600 (NON FOURNI) 

19.2.1 Data Sheet 
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19.2.2 Montage Prises 600 BNMP-C (Non fournies) 
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19.3 MONTAGE PARAFOUDRES NEXTEK (FOURNIS) 
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