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Structure métal support de bardage
compris dalle de pose
sur l'étanchéité
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Groupe froid
Dim : (L)4,8x(p)2,3x(h)2,35m

Lanterneau
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Cheminement de toiture en dalle
à créer

1
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J.D.

1 440
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3
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Lanterneau

Groupe froid

Dim.: (L)4,8 x (p)2,3 x (h)2,35 m

Poids total : 3,5 tonnes

Groupe froid

Dim.: (L)4,8 x (p)2,3 x (h)2,35 m

Poids total : 3,5 tonnes

Les groupes devront être 

placés sur structure 

métallique et caillebotis 

(hauteur entre étanchéité 

et structure > 80cm )

Zone de fonctionnement

autour des 2 groupes

Porte 95+95
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DAT E.
Ech : 1:75

PROJ-CTA1

AFF. :
Lieu :

MODIFICATION(S)

PLAN :

-

RB

-

DCE

-

-

-

-

-

-

Première diffusion

-

CENTRE HOPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE

-

EB17/09/2024

-

- -

29609 BREST cedex

IMPLANTATION DES GROUPES FROIDS EN TOITURE
2 avenue Foch

23-067 / RB

A

-

15 rue du Dr Menguy

PLAN DE TOITURE PROJETE - BÂTIMENT MCO

-

-CENTRE HOSPITALIER DE CARHAIX

--

-

29270 CARHAIX-PLOUGUER
-

RESTRUCTURATION ET

EXTENSION DU PLATEAU

D'IMAGERIE MEDICALE

Nouvel IRM 1.5T

14,4 m

6
,1

5
 m

1
,5

3
 m

2
,3

5
 m

1,5 m 4,8 m 1,6 m 4,8 m 1,5 m

2
,2

 m

Les groupes devront être 

placés sur structure 

métallique et caillebotis 

(hauteur entre étanchéité 

et structure > 80cm )


