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AutoCAD SHX Text
M1= 120x100x35ht M2= 250x120x50ht M3= 100x80x25ht LG1=longrine 20x50ht - 135 kgs/m3 LG2=longrine 90x50ht - 150 kgs/m3 LG3=longrine 30x50ht - 160 kgs/m3 les longrines seront ancrées dans l'existant par scellement Principes de fondation rincipes de fondation L'étude de sol G1 ES préconise :  Q(els)=3bars   Pour des constructions apportant des charges importantes (bâtiment, possiblement blindé, de type à R+1 à R+2sans sous-sol) avec des niveaux proches de la cote du terrain naturel, les fondations pourront être de types superficielles (massifs isolés associés à des longrines et/ou semelles filantes) ancrées dans le schiste altéré gris/beige Létude de sol ne précise pas l'assise des existant nous sommes en limites de l'existant avec une la nécessité de descendre les fondations  (pour créer les murs    Nous avons par ailleurs un risque de déstabilisation des existants en cas de terrassement dans le  dans le schiste compact aussi nous partons sur une solution en massif +longrine nous prendrons une arase superieure des massifs à -1.03 le bon sol est à  128.35 en assise  avec un approfondissement au droit de l'existant : prévoir 40cm moyen sous les massifs semelles isolées HA =  60 Kgs/m3 
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plancher predalles precontraintes ep 20 (a verifier par prefabriquant G= PP+250kgs/m²  - Q= 350 KGS/M² arase sup brut= -0.01/+-0.00 PORTE A FAUX  : ep 20, TS=38 kgs/m²-HA=5 kgs/m² 
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plancher predalles precontraintes ep 28 (a verifier par prefabriquant G= PP+1000 kgs/m²  - Q= charge IRM :  6 TONNES soit   4 pieds maillage 1.30x1.30, 1.5 t/pieds la dalle supportera le roulement de l'IRM sur son  ensemble  arase   sup brut= -0.06/+-0.00 
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zone sismique 2  bat catégorie 4 sol de classe A
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FUT  - 200 KGS/M3
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plancher predalles precontraintes ep 20 (a verifier par prefabriquant G= PP+250kgs/m²  - Q= 1500 KGS/M² arase sup brut= -0.01/+-0.00 
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Le bureau de controle  nous a informé que nous pouvons nous ancrer dans l'existant  
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ancrage de la dalle   dans l'existant  
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ancrage des longrines dans l'existant et réalisation de potelets sur le  débords des semelles
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ancrage de la dalle   dans l'existant  
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SURBOT SOUS MUR MOB AU RDC 
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SURBOT 15x26ht-85 kgs/m3 
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