
R J Prise RJ45 encastrée R J Prise RJ45 saillie & étanche

LEGENDE COURANTS FAIBLES

SYMBOLEDESIGNATIONSYMBOLE DESIGNATION

LEGENDE COURANTS FORTS

DESIGNATIONSYMBOLE DESIGNATIONSYMBOLE

Inter simple allumage saillie & étanche

Hauteur : 1,20m - IP55

Prise de courant 2P+T 16A saillie & étanche

Hauteur : 1,20m - IP55
H

Prise de courant 2P+T 16A encastrée

Hauteur : 0,30m. Sauf H = 1,20m - IP20
H

Inter simple allumage encastré

Hauteur : 1,20m - IP20

Poste de travail 1 - suivant CCTP

Hauteur : 0,30m. Sauf H = 1,20m - IP20
PTA1

Goulottes à 3 compartiments suivant CCTP

Tableau divisionnaire existantTD

Chemin de câbles CFo suivant CCTP

Chemin de câbles CFa suivant CCTP

Bouton poussoir encastré

Hauteur : 1,20m - IP20

Détecteur de présence type xx (suivant CCTP)D Px x Détecteur de présence DPxx (suivant CCTP)D Px x

SYMBOLE DESIGNATIONSYMBOLEDESIGNATION

LEGENDE LUMINAIRES INTERIEURS

Type : A

Suivant CCTP

EXIST = luminaire existant

NEUF = luminaire neuf

A

Type : B

Suivant CCTP

EXIST = luminaire existant

NEUF = luminaire neuf

B

C

Type : C

Suivant CCTP

LEGENDE ECLAIRAGE DE SECOURS

SYMBOLE DESIGNATION SYMBOLE DESIGNATION

Type : BAES - Bloc de secours de balisage

Classe 2 - 850°C - IP__ - IK__ - LED

ESB2 = 45 lumens / 1 heure - Saill ie

Type : BAES - Bloc de secours de balisage

Classe 2 - 850°C - IP__ - IK__ - LED

ESB3 = 45 lumens / 1 heure - Saill ie & étanche

ESB3

ESB1

Type : BAES - Bloc de secours de balisage

Classe 2 - 850°C - IP__ - IK__ - LED

ESB1 = 45 lumens / 1 heure - Encastré

ESB2

E S P

Type : BAPI - Bloc de secours portatif

Classe 2 - 850°C - IP65 - IK10 - LED

ESP = 45 ou 100 lumens / 1 ou 3 heures
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Limite de reprise de l'enrobé

Limite de reprise de l'enrobé
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Local syndical
9 m

2

Local TGBT existant
2 6 m

2

Vestiaire hommes
4 3 m

2

Local cellules HTA
1 8 m

2

Vestiaire tech. H.
1 3 m

2

ESB3

ESB3ESB3

ESB3

Appareillage,  éclair age de sécur ité

et éclairage ex istant inchangé

Détecteur incendie, indicateur  d' action,  . . .  ect

existant inchangé
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Détecteur incendie, indicateur  d' action,  . . .  ect

existant inchangé

Appareillage,  éclair age de sécur ité

et éclairage ex istant inchangé

Détecteur incendie, indicateur  d' action,  . . .  ect

existant inchangé

Appareillage,  éclair age de sécur ité

et éclairage ex istant inchangé

ESB3

HORS PROJET

D épose des équipements

électriques ex istants

D épose des équipements

électriques ex istants

- Dépose des équipements électr iques ex istants

- Mise en oeuvre d' un éclair age pr ovisoir e du

cheminement pour  malades et ambulancier s
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EXISTAN T IN CH A N G E

- Maintiens de l'éclair age dur ant le  chantier

Transf o.  sec 1000 Kva

capoté IP3 1

Disjoncteur  génér al

Basse Tension

Détecteur incendie, indicateur  d' action,  . . .  ect

existant inchangé

Appareillage,  éclair age de sécur ité

et éclairage ex istant inchangé
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Porte 95+45 Porte 95+45

TGBT IRM

Porte 95+65

CF 1/2H

+ FP

Porte 95+45

Porte

160 x 240
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Eclairage de chantier

Eclairage de chantier

Eclairage de chantier

Ech : 1:50
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