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plancher predalles preconftraintes ep 28
(a verifier par prefabriquant

G= PP+1000 kgs/m® - Q= charge IRM: 6 TONNES

solf 4 pieds maillage 1.30x1.30, 1.5 t/pleds

la dalle supportera le roulement de ['IRM sur son
ensemble

arase sup brut=-0.06/+-0.00

SURBOT S0US MUR MOB AU RDC
SURBOT 15x26N0t-85 kgs/m3

plancher predalles preconftraintes ep 20

(a verifier par prefabriquant

G= PP+250kgs/m® - Q= 350 KGS/M?
arase sup brut=-0.01/+-0.00

PORTE A FAUX

ep 20, TS=38 kgs/m*-HA=5 kgs/m*

plancher predalles precontraintes ep 20
(a verifier par prefabriquant

G= PP+250kgs/m® - Q= 1500 KGS/M?
arase sup brutr=-0.01/+-0.00

@

0.01=128.62 +-0.00 = 128.63

+0.20

0.21

N

M1=120x100x 350t
M7= 7250x120x500t
M3=100x80x2Z25n0t

_GT=longrine 20x500t - 135 kgs/m3
L GZ=longrine 90x50nht - 150 kgs/m3
_G3=longrine 30x500t - 160 kgs/m3

FUT - 200 KGS/M3

Principes de fondation

L'etude de sol GT1ES preconise
Q(els)=3bars

es longrines seront ancrees dans l'existant par scellement

Pour des constructions apporfant des charges importanfes (batiment, possiblement blinde, de fype a R+1 23

R+2sans sous-sol) avec des niveaux proches de la cote du ferrain nafurel, les fondations pourront etre de

fypes superficielles (massifs isolés associes a des longrines et/ou semelles filanfes) ancrees dans le

schiste altere gris/beige

L efude de sol ne precise pas l'assise des existanft

nous sommes en limifes de l'existant avec une la necessite de descendre les fondations

(pour creer les murs

Nous avons par ailleurs un risque de destabilisation des existanfs en cas de

ferrassement dans le dans le schiste compact

aussl nous parfons sur une solufion en massif +longrine

nous prendrons une arase superieure des massifs a -1.03

le bon sol est 3 128.35 en assise

avec un approfondissement au droif de ['existant : prevoir L0cm moyen sous les massifs

semelles isolees
HA = 60 Kgs/m3

+-0.00 = 128.63

=

0.20

-2.05 = 12658

1.59

-1.40 =127.23

-2.05 = 126.58 -2.05 = 12658

=
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Le bureau de confrole nous a informe que nous
DOUVONS Nous ancrer dans l'existant
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AFFAIRE: MISE EN OEUVRE D UN IRM A CARHAIX
maitre d'ouvrage : CHU BREST entreprise : SOCOTEC
maitre d'oeuvre : Armor ingenierie controle :

preetude

EXTENSION

SUPPORT IRM
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