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=S ENSIACET Phase DCE
IP P Repositionnement de I'accueil de TENSIACET C.C.T.P.
LOT 02 : Serrurerie

02.1.1 — PRESCRIPTIONS GENERALES D’EXECUTION

02.1.1.1 — Référence législatives, réglementaires et technigues

Le titulaire du présent lot doit se conformer a I'ensemble des références législatives, réglementaires et techniques et plus
particulierement (liste non exhaustive) :

- alanorme francaise NF DTU 36.3 P1-1 (CCT), a la norme frangaise NF DTU 36.3 P1-2 (CGM), a la norme francaise NF DTU 36.3
P2 (CCS) et a la norme francaise NF DTU 36.3 P3 (Regles de conception) du 06 septembre 2014 (Travaux de batiment — Escaliers
en bois et garde-corps associés),

- aux normes francaises NF EN 10025 de mars 2005 et de juillet 2009, parties 1 a 6 (Indice de classement A 35-501),

- alanorme francaise NF EN 10055 de mai 1996 (Indice de classement A45-216),

- aux normes francaises NF EN 10056 de décembre 1998 et de février 1994, parties 1 et 2 (Ind. classement A45-009),

- alanorme francaise NF EN 10058 de juin 2004 (Indice de classement A45-005),

- alanorme francaise NF EN 10059 de juin 2004 (Indice de classement A45-004),

- alanorme francaise NF EN 10060 de juin 2004 (Indice de classement A45-003),

- alanorme frangaise NF EN 10079 de mai 2007 (Indice de classement A40-001),

- alanorme francaise NF EN 10279 de mars 2000 (Indice de classement A45-210),

- alanorme francaise NF A 35-503 de juin 2008,

- alanorme francaise NF A 45-007 de septembre 1983,

- alanorme francaise NF A 49-647 d’octobre 1979,

- alanorme francaise NF EN ISO 1461 de juillet 2009 (Indice de classement A 91-121),

- alanorme NF P 01-012 de juillet 1988 (Dimensions des garde-corps — Regles de sécurité relatives aux dimensions des garde-
corps et rampes d’escalier),

- alanorme NF P 01-013 d’aodt 1988 (Essais des garde-corps — Méthodes et critéres),

- alanorme francaise NF EN 1991-1-3 (Actions sur les structures - Partie 1-3 : actions générales - Charges de neige) d'avril 2004,

- alanorme frangaise NF EN 1991-1-3/NA (Actions sur les structures - Partie 1-3 : actions générales - Charges de neige - Annexe
nationale a la NF EN 1991-1-3:2004 - Actions générales - Charges de neige) de mai 2007,

- alanorme frangaise NF EN 1991-1-4 (Actions sur les structures - Partie 1-4 : actions générales - Actions du vent) de novembre
2005,

- alanorme frangaise NF EN 1991-1-4/NA (Actions sur les structures - Partie 1-4 : actions générales - Actions du vent - Annexe
nationale a la NF EN 1991-1-4:2005 - Actions générales - Actions du vent) de mars 2008,

- alanorme frangcaise NF EN 1993-1-1 (Calcul des structures en acier — Partie 1-1 : regles générales et régles pour le batiment)
d’octobre 2005,

- alanorme frangaise NF EN 1993-1-1/NA (Calcul des structures en acier — Partie 1-1 : régles générales et regles pour le batiment
- Annexe nationale a la NF EN 1993-1-1:2005 — Régles générales et regles pour les batiments) de mai 2007,

- alanorme francaise NF EN 1993-1-3 (Calcul des structures en acier — Partie 1-3 : regles générales — Regles supplémentaires
pour les profilés et plaques formés a froid) de mars 2007,

- alanorme francaise NF EN 1993-1-3/NA (Calcul des structures en acier — Partie 1-3 : regles générales — Regles supplémentaires
pour les profilés et plaques formés a froid - Annexe nationale a la NF EN 1993-1-3:2007 — Reégles générales — Reégles
supplémentaires pour les profilés et plaques formés a froid) d’octobre 2007,

- au décret n° 2022-305 du ler mars 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des
constructions de batiments de bureaux et d'enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine (RE 2020),

- au décret du 3 décembre 2022 et arrété du 22 décembre 2022 relatifs aux exigences de performance énergétique et
environnementale des constructions temporaires, des constructions et extensions de petite surface (RE 2020),

- alarrété du 25 juin 1980, modifié et complété, portant approbation des dispositions générales du reglement de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,

- au Code du Travalil, et plus particulierement au livre Il (Dispositions applicables aux lieux de travail) de la quatrieme partie (Santé
et sécurité au travail),

- aux recommandations des fabricants,

- alensemble des documents référencés au cours des différentes normes et régles précitées et non rappelés au présent
article.

EEL Mars 2025
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IF‘WI‘S ENSIACET Phase DCE

Repositionnement de I'accueil de TENSIACET C.C.T.P.
LOT 02 : Serrurerie

02.1.1

.2 — Consistance des travaux

Les travaux dus par le titulaire du présent lot sont :

02.1.1

ceux visés au "3.1" de la norme francaise NF DTU 36.5 P2, & savoir :

les études, dessins d'exécution et de détail des ouvrages,

la fourniture, le transport a pied d’ceuvre et le stockage des fenétres,

la fourniture et pose des systémes de fixation, de liaisons, et calage,

la fourniture et la pose des produits de calfeutrement des joints,

la pose des fenétres,

la fourniture et la pose des quincailleries, des systémes de manceuvre et autres accessoires,

la fourniture et la pose des dispositifs de sécurité aux chutes (garde-corps, barres d'appui), s'ils font partie de la fenétre,

le contrble des jeux et réglage des fenétres,

I'enlevement des protections provisoires des produits, lorsque I'entreprise a terminé son travail sur le chantier,

I'enlevement de tous déchets, débris et emballages provenant des travaux du présent lot conformément a l'article 16 de la
norme NF P 03-001,

la vérification générale du bon fonctionnement des ouvrages avant réception, soit par tranche, soit globalement, I'entreprise
procédant a I'échange et a la mise en place de toutes les pieces défectueuses et/ou détériorées,

v la fourniture de la notice d'entretien et de maintenance des fenétres,

les études, calculs, dessins, et nomenclatures nécessaires a I'établissement du projet et a I'exécution des ouvrages de serrurerie
décrits au présent lot, suivant les dispositions des normes en vigueur,

la fourniture des matiéres entrant dans la composition des ouvrages, y compris pieces spéciales et boulons d'ancrage, boulons,
cales et pieces métalliques diverses nécessaires au montage,

la mise en ceuvre de ces matiéres, comprenant l'usinage, I'assemblage en atelier, et la protection contre la corrosion,

le chargement a l'usine, le transport et le déchargement sur site,

toutes manutentions, transports et main-d’ceuvre pour le montage, le réglage et I'assemblage définitif des ouvrages de serrurerie,
la fourniture des échafaudages, engins et apparaux nécessaires au montage, leur pose et leur dépose,

les raccords de la galvanisation, aprés montage,

la protection des ouvrages jusqu'a la réception des travaux,

la fourniture et pose d’un prototype (une trame) des clétures a barreaudages,

la fourniture et pose d’'une ou deux lettres métallique avant de lancer en production le texte en entier,

la fourniture des documents utiles a la constitution du DOE et du DIUO,

ceux explicitement préconisés au chapitre "DESCRIPTION DES OUVRAGES" du présent lot.

N N N N NN

AN

.3 — Protection contre la corrosion

Lorsque préconisés dans la "DESCRIPTION DES OUVRAGES" du présent lot, les ouvrages en acier devront étre protégés
contre la corrosion par galvanisation a chaud, conformément a la norme francaise NF EN ISO 1461.

La conception et la réalisation des piéces métalliques devront étre conformes a la norme francaise NF EN 1SO 14713 qui
précise les précautions nécessaires pour satisfaire une bonne qualité de galvanisation.

Pour les aciers destinés a la galvanisation, les teneurs en silicium et phosphore devront étre conforme a la classe 1 de la
norme frangaise NF A 35-503. Un certificat de réception 3.1A ou 3.1B selon la norme frangcaise NF EN 1024, fourni lors de la
livraison, confirmera le respect de la présente exigence.

Les ouvrages thermo laqués, préconisés au présent chapitre, devront étre titulaires du label QUALICOAT délivré par 'ADAL.

i Mars 2025
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IP P Repositionnement de I'accueil de TENSIACET C.C.T.P.
LOT 02 : Serrurerie

02.1.2 — Exécution des travaux - Coordination

02.1.2.1 — Etudes d’exécution

Pendant la période de préparation du chantier, le titulaire du présent lot doit I'élaboration du dossier technique d'exécution
propre aux ouvrages du présent chapitre.
Ce dossier technique est diffusé, pour visa avant exécution, a l'architecte, au bureau de contrdle et au coordinateur OPC,
accompagné d'un bordereau d'envoi faisant apparaitre I'ensemble des documents communiqués et les destinataires.
Il comprend notamment (liste non exhaustive) :
- laliste compléte des matériaux et produits employés et leurs provenances (fabricant, distributeur) :
portes automatiques,
facades vitrées bord a bord en acier,
couloirs rapides,
garde-corps vitres,
faux plafond en acier inox
produits plats, tubes, carrés, ronds, t6les, etc. entrant dans la composition des ouvrages de serrurerie,
protection contre la corrosion des ouvrages de serrurerie (nature, qualité, etc.),
etc.
- I'Avis Technique (ATEC) ou Document Technique d'Application (DTA) des garde-corps en verre,
- les proces-verbaux de résistance au feu des portes métalliques,
- le certificat de réception des aciers (selon norme francaise NF EN 1024) et I'attestation de conformité & la norme NF EN ISO 1461
de tous les ouvrages de serrurerie en acier galvanisé,
- les plans et détails d'exécution, en collaboration avec les lots concernés :
v plans de réservations et de mise en ceuvre des blocs portes métalliques et des portes sectionnelles, & I'échelle 1/108me,
v plans a I'échelle a I'échelle 1/25%™ et détails a I'échelle 1/10°™ des escaliers, avec notes de calculs justificatives, tous détails
de fixations,
v plans des différents types de garde-corps a I’échelle 1/10°™¢, avec détails de fixations, notes de calculs justificatives, etc.,
v plans du portail et des portillons métallique & I’échelle 1/10°™ comprenant une coupe horizontale et une coupe verticale, avec
localisation des fixations et organes de manceuvre (fiches, paumelles, poignées, etc.),
v etc.

AN N N N N SR
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02.2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

Nota : L’offre du titulaire du lot prendra en compte I'incidence financiere d’'un avis de chantier pour la réalisation du bureau
d’accueil. L’ensemble de la boite doit étre EI60 (parois vitrée, parois pleine et parois horizontale).

02.2.1 — Portes automatiques

02.2.1.1 — Portes automatiqgues a rupture de pont thermique

Description :

Fourniture et pose d’une porte automatique coulissante a rupture de pont thermique a 2 vantaux a ouverture centrale
permettant un passage libre de 2340 mm de largeur et 2280 mm de hauteur alimentée en 230V/AC et conforme a I'article CO
48 par systéme intrinséque mécanique. Le programmateur avec affichage digital intégré permettra, outre les positionnements
en ouverture réduite d’hiver, en ouverture maintenue, et en sens unique, le réglage des vitesses d’ouverture, de fermeture et
du temps de maintien ouvert, ainsi que I'accés aux informations concernant la maintenance, et ce, sans démonter le capotage.
Le mécanisme intégrera, le moteur, la logique électronique, le rail, les éléments de chariotage et I'alimentation de secours.
Le chariotage robuste a galet et contre-galet avec brosse de nettoyage permettra le réglage du vantail en 3 dimensions. Le
mécanisme sera habillé d’'un capot de 10 cm de hauteur en acier inox. L'ouverture sera assurée par commande involontaire
de type radar hyperfréquence dans les deux sens de passage. Pour la sécurité des personnes, la force de fermeture et
d’ouverture sera inférieure a 150 N et la porte disposera de cellules de sécurité (1 barrage) ou d’'une sécurité équivalente.
Les ossatures et montants seront en aluminium de teinte RAL inox. Les vantaux seront en verre de sécurité.

Y compris bandes ou ronds de visualisation d’un diamétre de 5 cm, situées a 1,00 m et 1,50 m de hauteur, a base de
Polychlorure de vinyle, protégé par papier siliconé, collés sur les vitrages a l'aide d'un adhésif acrylique, y compris nettoyage
soignée du verre au préalable, solution de détergent doux pour l'application, brumisations et raclages nécessaires a
I'application.

Du type “ECDRIVE T2 GCTHERM* de la société GEZE ou équivalent.

Nota : La porte coulissante devra étre reliée a un déclencheur manuel de couleur verte et le mécanisme devra étre asservi a
'alarme incendie.

Localisation :
Suivant plans et coupes.
Portes automatiques a rupture de pont thermique extérieure du nouveau S.A.S.

02.2.1.2 — Portes automatiqgues pour issue de secours

Description :

Fourniture et pose d’une porte automatique coulissante, a 2 vantaux a ouverture centrale permettant un passage libre de
2340 mm de largeur et 2280 mm de hauteur avec profil de serrage ESG, a cadre fin systéme de profil pour le montage de
verre de sécurité ESG de 10 mm ou de 12 mm alimentée en 230V/AC et conforme a l'article CO 48 par systéme intrinséque
mécanique. Le programmateur avec affichage digital intégré permettra, outre les positionnements en ouverture réduite d’hiver,
en ouverture maintenue, et en sens unique, le réglage des vitesses d’ouverture, de fermeture et du temps de maintien ouvert,
ainsi que I'accés aux informations concernant la maintenance, et ce, sans démonter le capotage. Le mécanisme intégrera, le
moteur, la logique électronique, le rail, les éléments de chariotage et I'alimentation de secours. Le chariotage robuste a galet
et contre-galet avec brosse de nettoyage permettra le réglage du vantail en 3 dimensions. Le mécanisme sera habillé d’'un
capot de 10 cm de hauteur en acier inox. L’'ouverture sera assurée par commande volontaire type bouton poussoir dans les
deux sens de passage. Pour la sécurité des personnes, la force de fermeture et d’'ouverture sera inférieure a 150 N et la porte
disposera de cellules de sécurité (1 barrage) ou d’'une sécurité équivalente. Un déclencheur manuel de couleur verte sera
installé a proximité de la porte pour permetire une ouverture d’urgence. Le mécanisme peut étre asservi a la détection
incendie. Les ossatures et montants seront en aluminium de teinte RAL inox. Les vantaux seront en verre.

Y compris bandes ou ronds de visualisation d’'un diamétre de 5 cm, situées a 1,00 m et 1,50 m de hauteur, a base de
Polychlorure de vinyle, protégé par papier siliconé, collés sur les vitrages a I'aide d'un adhésif acrylique, y compris nettoyage
soignée du verre au préalable, solution de détergent doux pour l'application, brumisations et raclages nécessaires a
I'application.

Du type “ECDRIVE T2“ de la société GEZE ou équivalent.

Localisation :

Suivant plans et coupes.

Portes automatiques pour issue de secours dans cloison bord & bord sans rupteur de pont thermique et positionnée en face
de la porte automatique extérieure afin de favoriser I'évacuation.

EEL Mars 2025
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02.2.1.3 — Portes automatiques a cadre fin

Description :

Fourniture et pose d’une porte automatique coulissante, a 2 vantaux a ouverture centrale permettant un passage libre de
2340 mm de largeur et 2280 mm de hauteur avec profil de serrage ESG, a cadre fin systeme de profil pour le montage de
verre de sécurité ESG de 10 mm ou de 12 mm alimentée en 230V/AC et conforme a l'article CO 48 par systéme intrinséque
mécanique. Le programmateur avec affichage digital intégré permettra, outre les positionnements en ouverture réduite d’hiver,
en ouverture maintenue, et en sens unique, le réglage des vitesses d’ouverture, de fermeture et du temps de maintien ouvert,
ainsi que I'accés aux informations concernant la maintenance, et ce, sans démonter le capotage. Le mécanisme intégrera, le
moteur, la logique électronique, le rail, les éléments de chariotage et I'alimentation de secours. Le chariotage robuste a galet
et contre-galet avec brosse de nettoyage permettra le réglage du vantail en 3 dimensions. Le mécanisme sera habillé d’'un
capot de 10 cm de hauteur en aluminium en acier inox. L’ouverture sera assurée par commande involontaire de type radar
hyperfréquence dans les deux sens de passage. Pour la sécurité des personnes, la force de fermeture et d’'ouverture sera
inférieure a 150 N et la porte disposera de cellules de sécurité (1 barrage) ou d’'une sécurité équivalente. Les ossatures et
montants seront en aluminium de teinte inox. Les vantaux seront en verre.

Y compris bandes ou ronds de visualisation d’un diamétre de 5 cm, situées a 1,00 m et 1,50 m de hauteur, a base de
Polychlorure de vinyle, protégé par papier siliconé, collés sur les vitrages a l'aide d'un adhésif acrylique, y compris nettoyage
soignée du verre au préalable, solution de détergent doux pour l'application, brumisations et raclages nécessaires a
I'application.

Du type “ECDRIVE T2 ESG* de la société GEZE ou équivalent.

Localisation :
Suivant plans et coupes.
Portes automatiques a cadre fin pour entrer dans la zone attente.

02.2.2 — Cloisons vitrées bord a bord

02.2.2.1 — Cloisons vitrées bord a bord a rupteur de pont thermigue

Description :
Fourniture et pose d’une cloison vitrée bord a bord en acier a rupteur de pont thermique composées :

- une ossature en acier inox, réalisée a partir des profilés tubulaires de 60 mm de profondeur en téle d’acier pliée obtenus a partir
de feuillard galvanisé 15/10éme d'épaisseur dont les parois intérieure et extérieure sont reliées par des &mes isolantes continues
en matiére plastique armée de fibres de verre et raccordées par contre-dépouillage et sertissage,

- unremplissage par double vitrage feuilleté séparés par deux bandes joints intumescent transparent collées et centrées sur la
longueur des tranches verticales des vitrages y compris silicone,

- fixation par plaques en acier galvanisé a chaud selon norme NF P 20.351., la protection devra étre rétabli, aprés tout soudage
éventuel effectué sur chantier, au moyen d’une peinture a poudre de zinc.

- fixation des éléments en métal au batiment, sera assurée par des vis d’ancrage, goujons d’ancrage, tiges d’ancrage, douilles en
plastique, etc., appropriés a chaque cas particulier et a I'application concernée.

- calfeutrements par tdle d’acier , avec en premiére barriere un joint d’étanchéité a la pompe conformes aux indications du SNJF
(1°r catégorie) et en deuxieme barriere par une membrane d’étanchéité.

- le traitement anti-corrosion et thermolaquage (teinte RAL au choix de I'architecte) se fera une fois le chassis terminé,

- bandes ou ronds de visualisation d’un diameétre de 5 cm, situées a 1,00 m et 1,50 m de hauteur, a base de Polychlorure de
vinyle, protégé par papier siliconé, collés sur les vitrages a l'aide d'un adhésif acrylique, y compris nettoyage soignée du verre au
préalable, solution de détergent doux pour I'application, brumisations et raclages nécessaires a l'application.

Caractéristiques a atteindre :
- coeffiCieNt Ug. 1,00 W/(m2.K),
- facteur solaire g (EN 410) : 35%

Du type “JANISOL“ de la société JANSEN ou équivalent.

Localisation :
Suivant plans et coupes.
Cloisons vitrées bord a bord a rupteur de pont thermique du nouveau S.A.S (coté extérieur).

i Mars 2025
=== Page 7 sur 12



. ENSIACET Phase DCE
IP P 1dl. Repositionnement de I'accueil de TENSIACET C.C.T.P.
LOT 02 : Serrurerie

02.2.2.2 — Cloisons vitrées bord a bord sans rupteur de pont thermique

Description :
Fourniture et pose d’une cloison vitrée bord a bord en acier composées :
- une ossature en acier inox, réalisée a partir des profilés tubulaires de 50 mm de profondeur en tole d’acier pliée obtenus a partir
de feuillard galvanisé 15/10éme d'épaisseur,
- unremplissage par double vitrage feuilleté séparés par deux bandes joints intumescent transparent collées et centrées sur la
longueur des tranches verticales des vitrages y compris silicone,
- fixation par plaques en acier galvanisé a chaud selon norme NF P 20.351., la protection devra étre rétabli, aprés tout soudage
éventuel effectué sur chantier, au moyen d’une peinture a poudre de zinc.
- fixation des éléments en métal au batiment, sera assurée par des vis d’ancrage, goujons d’ancrage, tiges d’ancrage, douilles en
plastique, etc., appropriés a chaque cas particulier et a I'application concernée.
- calfeutrements par tole d’acier , avec en premiere barriére un joint d’étanchéité a la pompe conformes aux indications du SNJF
(1°" catégorie) et en deuxieme barriere par une membrane d’étanchéité.
- le traitement anti-corrosion et thermolaquage (teinte RAL au choix de I'architecte) se fera une fois le chassis terminé,
- bandes ou ronds de visualisation d’'un diamétre de 5 cm, situées a 1,00 m et 1,50 m de hauteur, a base de Polychlorure de
vinyle, protégé par papier siliconé, collés sur les vitrages a l'aide d'un adhésif acrylique, y compris nettoyage soignée du verre au
préalable, solution de détergent doux pour I'application, brumisations et raclages nécessaires a l'application.

Du type “ECONOMY 50 de la société JANSEN ou équivalent.
Localisation :

Suivant plans et coupes.
Cloisons vitrées bord a bord donnant sur le hall.

02.2.2.3 — Cloisons vitrées bord a bord EI60

Description :
Fourniture et pose d’une cloison vitrée bord a bord EI60 en acier composées :

- carde périphérique (traverses basse et haute + montants aux extrémités) en profilé tubulaire en tdle d’acier pliée obtenus a partir
de feuillard galvanisé 2 faces Z275 conformément aux normes EN 10147 — EN 10 142 ou XPP 34-310 avec coupure thermique
en matériau de synthése chargé de fibres de verre et de barriéres isolantes dans les chambres des profilés. Les profilés seront
assemblés par soudure et suivie d’'un meulage et d’un pongage.

- d’'un remplissage en vitrage EI60 suivant PV Feu du fabricant mise en ceuvre bord a bord a joints feux verticaux et maintenu sur
le cadre périphérique par parcloses en acier clipsées sur des boutons pression + bandes de fibres céramiques placés de part et
d’autre du vitrage + cordons de mastic silicone Pyrosil B

- fixation de I'ossature réalisée a travers les profils périphériques par chevilles et vis acier. L’étanchéité sera assurée par bourrage
de laine de roche et de silicone Pyrosil B,

- bandes ou ronds de visualisation d’un diamétre de 5 cm, situées a 1,00 m et 1,50 m de hauteur, a base de Polychlorure de vinyle,
protégé par papier siliconé, collés sur les vitrages a l'aide d'un adhésif acrylique, y compris nettoyage soignée du verre au
préalable, solution de détergent doux pour I'application, brumisations et raclages nécessaires a l'application.

Caractéristiques minimales des cloisons vitrées bord a bord EI60 :

- performance acoustique (Ra) :38dB

Du type “JANISOL C4 EI60“ de la société JANSEN ou équivalent.

Localisation :
Suivant plans et coupes.
Cloisons vitrées bord a bord El 60 du bureau d’accueil.

; Mars 2025 Page 8 sur 12



4 TouLouss . ENSIACET
I N P En SI9 [:Bt Repositionnement de I'accueil de TENSIACET

Phase DCE
C.C.T.P.

LOT 02 : Serrurerie

02.2.2.4 — Bloc-porte vitré EI30 (940 x 2190 mm)

Fourniture et pose d’un bloc-porte EI30 en acier composés :

d’une huisserie en profilé tubulaire en téle d’acier pliée a rupture de pont thermique obtenus a partir de feuillard galvanisé 2 faces
Z275 conformément aux normes EN 10147 — EN 10 142 ou XPP 34-310 avec coupure thermique en matériau de synthése chargé
de fibres de verre et dans les chambres des profilés de barriéres isolantes. Les profilés seront assemblés par soudure et suivie
d’'un meulage et d’'un pongage,

d’un vantail en profilé tubulaire en téle d’acier pliée a rupture de pont thermique obtenus a partir de feuillard galvanisé 2 faces
Z275 conformément aux normes EN 10147 — EN 10 142 ou XPP 34-310 avec coupure thermique en matériau de synthese chargé
de fibres de verre et dans les chambres des profilés de barrieres isolantes. Les profilés seront assemblés par soudure et suivie
d’'un meulage et d’'un pongage.

I'étanchéité entre vantail et I'huisserie et au plan de joints de battement des vantaux sera assurée par un joint en chlroprene CR,

remplissage du vantail en vitrage isolant EI30, suivant PV Feu du fabricant, maintenu par parcloses en acier clipsées sur des
boutons pression vissés sur 'ossature et par bandes de fibres céramiques placés de part et d’autre du vitrage,

ces bandes céramiques seront étanchées, coté feu et coté opposé au feu, par silicone Pyrosil B. Le callage en partie basse des
volumes verriers sera réalisé par bandes de Promatect H,

chaque vantail sera articulé par paumelles invisibles et d’'une serrure assurant 1 point de fermeture, y compris garnitures de porte
et cylindre

bandes ou ronds de visualisation d’'un diamétre de 5 cm, situées a 1,00 m et 1,50 m de hauteur, a base de Polychlorure de vinyle,
protégé par papier siliconé, collés sur les vitrages a l'aide d'un adhésif acrylique, y compris nettoyage soignée du verre au
préalable, solution de détergent doux pour I'application, brumisations et raclages nécessaires a l'application.

Du type “JANISOL 2 EI30“ de la société JANSEN ou équivalent.

Localisation :
Suivant plans et coupes.
Bloc-porte vitrée EI30, du bureau d’accueil.

02.2.3 — Cloisons et plafonds autoportants

Description :
Fournitures nécessaires et réalisation d'un systéme de cloisons et plafond autoportants constitué :

d’'une ossature métallique en acier galvanisé de 6/10°™¢ d’'épaisseur, formant parois verticales et plafond, composée de rails
R100/30 et de montants doubles M100/35 tous les 450 mm entraxe pour les parois verticales et de montants doubles M100/35 ou
tous les 400 mm entraxe pour le plafond,

d’'une isolation des parois verticales et du plafond, par panneaux semi-rigides en laine de verre, de 100 mm d’épaisseur, montés
“a force” entre les montants d’ossature,

sur chacune des parois verticales, d’'un parement simple composé d’une plaque de platre haute dureté type | de 18 mm d’épaisseur,
a bords amincis (BA), fixées sur les montants doubles verticaux,

en face inférieure du plafond, d’'un parement double composé d'une plaque de platre standards type A de 13 mm d’épaisseur et
d'une plaque de platre haute dureté type | de 18 mm d'épaisseur, fixée sur les montants doubles horizontaux,

en face supérieure du plafond, d’'un parement double composé d'une plaque de platre standards type A de 13 mm d’épaisseur et
d'une plaque de platre haute dureté type | de 18 mm d'épaisseur, fixée sur les montants doubles horizontaux.

Compris traitement des joints et raccords divers, conformément au paragraphe “6.1.4” de la NF DTU 25.41 P1-1.
Caractéristigues minimales des cloisons et plafonds autoportants :

- réaction au feu des pPlagques 1 A2-s1, dO
- réaction au feu des panneaux isolants. 1 A2-s1, dO
- résistance au feu des cloisons et plafonds autoportants______ ... 1 ElI 60

- hauteur maximale de I'oUVIage. :3,00m

Du type “BOITE DANS LA BOITE* de la société KNAUF ou équivalent.
Conception et mise en ceuvre conformes aux recommandations du fabricant.

Nota : La structure métallique porteuse des chassis vitrés bord a bord EI60 de la banque devra étre recouverte/cachée par
ce systeme de cloisons et plafond autoportants.

Localisation :
Suivant plans et coupes.
Cloisons et plafonds autoportants du bureau d’accueil.
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02.2.4 — Cloisons de distribution de type 72/36

Description :
Fourniture et mise en ceuvre de cloisons de distribution de type 72/36, constituées :
- d’'une ossature métallique en acier galvanisé Z140 & Z275 titulaire de la marque “NF-Eléments d’ossatures métalliques”, composée
de rails hauts et bas U/29/36/30 et de montants verticaux accolés C/39/35/41 espacés tous les 40 cm entraxes,
- d’'une isolation acoustique en laine de verre, de 45 mm d’épaisseur, certifiess ACERMI, du type “PAR PHONIC” de la société
ISOVER SAINT-GOBAIN ou équivalent,
- surchaque parement, d’'une simple peau en plaques de platre a haute dureté type | et a bords amincis (BA), de 18 mm d’épaisseur,
titulaires de la marque “NF-Plaques de platre”,
- du traitement des joints et raccords divers, conformément au paragraphe “6.1.4” de la norme frangaise NF DTU 25.41 P1-1.
Caractéristiques minimales des cloisons de type 72/36 :

- réaction au feu des plaques. 1 A2-s1, dO
- réaction au feu des panneaux en laine de verre_______ .. TAl

- résistance au feudescloisons____ : EI 60

- hauteur limite d’emploi (montants doubles tousles40cm) .. :3,50m

- émissions dans l'air intérieur (plaques de platre). . : classe A+

Conception et mise en ceuvre des cloisons conformes a la norme frangaise NF DTU 25.41, a I'Avis Technique (ATEC) ou au
Document Technique d'Application (DTA) du procédé de cloisons employé, aux procés-verbaux de résistance au feu et
d’affaiblissement acoustique de procédé de cloisons employé et aux recommandations du fabricant.

Localisation :
Suivant plans.
Cloisons de distribution pour réalisation gaine technique dans bureau d’accueil.

02.2.5 — Structure métalligue éléments vitrées

Description :

Réalisation, y compris toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions de mise en ceuvre structure métallique porteuse en
profilés du commerce, y compris peinture intumescente (stabilité au feu requise : % heure) a base solvant et peinture de
finition, 'ensemble appliqué a la brosse, toutes sujétions de préparation de surface préalable nécessaires et toutes sujétions
de fixations entre éléments et sol et toutes sujétions d’assemblage et de soudures.

Localisation :
Suivant plans et coupes.
Structure métallique pour la pose des chassis vitrés bord a bord du bureau d’accueil.

02.2.6 — Dépose éléments verrier existants

Description :

Dépose compléte du mur rideau et des portes automatiques existants, y compris toutes les précautions nécessaires vis-a-vis
des ouvrages existants conserveés (porte deux vantaux issue de secours et chassis de désenfumage).

Manutention et évacuation des matériaux et gravats depuis 'emplacement des travaux considérés et jusqu’aux bennes de
stockage mises en place par le présent lot et propres aux déchets issus des déposes et démolitions diverses.

Chargement, transport et prise en charge des déchets par centre agrée, y compris fourniture au maitre d’'ouvrage des
bordereaux de suivi des déchets.

Localisation :
Suivant plans et coupes.
Ensemble des éléments verrier existants repérés en rouge sur le plan de démolition.

02.2.7 — Séparatifs vitrés

Fourniture et pose de garde-corps en verre de 1100 mm de hauteur, constitués d'une lisse basse en aluminium teinte RAL
anodisé, fixés sur le sol existant (pavés en granit) a I'aide de vis adaptée, d’'un remplissage en simple vitrage feuilleté 66,2
mm d’épaisseur minimale et séparés entre eux par un joint vide 5 mm a 110 mm, y compris profils d’angles raccords, joints,
cales et disques de serrage.

Du type “EASY GLASS SMART“ de la société Q-RAILING FRANCE ou équivalent.

Localisation :
Suivant plans et coupes.
Garde-corps vitrés bord a bord délimitant la zone attente.
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02.2.8 — Faux-plafonds en tbles pliées

Description :
Fourniture et mise en ceuvre d’un faux-plafonds en tbles pliées, prestation comprenant :

- d’'une ossature secondaire en acier de forme J, fixé au support (dalle béton),

- de panneaux en acier inox du type “DUNE SMALL” de la société AFRACOM ou équivalent (texture au choix de I'architecte), y
compris toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre sur I'ossature secondaire permettant une fixation invisible et traitements
des points singuliers.

Caractéristigues faux plafonds en téles pliées :

- réaction au feu des toles : MO (avec procés-verbal)

Localisation :

Suivant plans et coupes.

Faux-plafonds en téles pliées dans le S.A.S et en prolongement jusqu’a I'entrée de 'amphithéatre, y compris retour en mur
sur la gauche du S.A.S.

02.2.9 — Habillage en cassettes pliées

Description :

Fourniture et mise en ceuvre d’'un habillage en cassettes pliées, en panneau composite aluminium, de 4 mm d’épaisseur, du
type “"ALUCOBOND® A2 - NATURAL 400 BRUSHED - 401 LINE - 405 REFLECT?” de la sociét¢ 3A COMPOSITE
ou équivalent, y compris fixation des panneaux par collage a 'aide d’'une colle polymére adaptée et pliages nécessaires en
rive.

Caractéristigues habillage en cassettes pliées:
- réaction au feu des toles : MO (avec proces-verbal)

Localisation :
Suivant plans, coupes et carnet de détails.
Habillage en cassettes pliées au-dessus du plafond fixe du bureau accueil et parois extérieures.

02.2.10 — Potelets métallique

Description :
Fourniture et pose de potelets en tubes carré en acier inoxydable, de 120 x 120 mm et de 1100 mm de hauteur, fermé en
téte, y compris scellement en pied a l'aide d'une platine.

Localisation :
Potelets métallique (4 u) pour permettre la pose du contrdle d’accés des portes automatiques et BG vert.

02.2.11 - Films pour vitrage

Description :
Fourniture et pose films décoratifs dépoli, a base de polyester, imprimés, collés sur les vitrages a l'aide d'un adhésif acrylique,
de 75 um d'épaisseur minimale, y compris nettoyage soignée du verre au préalable, solution de détergent doux pour
I'application, brumisations et raclages nécessaires a l'application.
Caractéristiques a atteindre :

- classement au feu : B-s1,d0

Du type “SERIE MIROIR* de la société REFLECTIV ou équivalent.

Localisation :
Suivant plans.
Sur toutes les faces visibles extérieures des chassis vitrés du bureau d’accueil.
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02.2.12 — Tranche optionnelle N°01 — Bloc-porte deux vantaux a vitrage collé
(V.E.C), simple action

Fourniture et pose d’une porte vitrée deux vantaux en profilés en acier, a rupteur de pont thermique, de 60 mm de profondeur,
constitués a partir d'un feuillard acier galvanisé 2 faces, y compris :

- corniére acier + plat aluminium anodisé support du collage VEC en périphérie des vantaux et maintenu par fixation mécanique
adaptée a la nature du support,

- étanchéité entre vantaux et huisserie et au plan de joints de battement des vantaux assurée par joints de battement doubles en
EPDM,

- étanchéité entre la traverse basse assurée par 2 joints satellites

- remplissage en double vitrage feuilleté collé (VEC), sur le cadre métallique de la porte, y compris mastic de collage et espaceur
adapté

- chaque vantail sera articulé par paumelles soudées réglables 2D ou 3D. La fermeture de chaque vantail sera assurée par un
ferme-porte encastré, adapté au poids et dimensions des vantaux et avec régulateur de fermeture intégrée, adaptés au poids et
dimensions des vantaux,

- plaques de fixation en acier permettant de transmettre sans désordre, les différentes charges au gros ceuvre, permettre le
réglage des montants dans les trois dimensions et absorber les dilatations longitudinales et verticales de la fagade,

- bandes ou ronds de visualisation d’un diamétre de 5 cm, situées a 1,00 m et 1,50 m de hauteur, a base de Polychlorure de
vinyle, protégé par papier siliconé, collés sur les vitrages a l'aide d'un adhésif acrylique, y compris nettoyage soignée du verre au
préalable, solution de détergent doux pour I'application, brumisations et raclages nécessaires a l'application.

Du type “JANISOL SG*“ de la société JANSEN ou équivalent.

Localisation :
Suivant plans et coupes.
Porte deux vantaux VEC intégré dans la facade vitrée extérieure.
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