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Pieces grap

Photographies des dégats
causés par l'orage sur la Tour
du Moulin




Pieces graphiques

Photographies des dégats
causés par l'orage sur la Tour
du Moulin
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Vue de l'aisselier a remplacer

Vue de la charpente dégradée par I'impact de l'orage
aprés mise en place d’une protection provisoire
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e Entrée de I'abbaye-Gélase

e Entrée véhicules chantier

Allée d’Abélard-Parking
véhicules chantier

e Tour du Moulin

e Farinier-Cellier

e Clocher de I’Eau Bénite

Petit collatéral de la nef-
emplacement du chéneau
blanchon




Pieces graphiques

: Base vie-cabanon hors sanitaires
“* et espace de stockage

Sanitaires et point d’eau

Zones chantier
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Pieces graphiques

Zones chantier




Pieces graphiques am  Prise de terre

Cheminement des descentes

*

Lot 1 : Charpente-couverture —échafaudages ** jusqu’a la prise de terre
Lot 2 : Protection foudre

Echafaudages en
encorbellement

‘ Pied d’échafaudage-Impasse
du Moulin

@ Pointede capture de 2m-
Parafoudre au niveau de I'épi
de faitage

O Zone de toiture a réparer

. Base vie-cabanon et
% zone de stockage




I Pointe PDA

Descentes conducteurs plats

/ 8mm

Liaisons équipotentielles
7 et prise de terre




Pieces graphique

I Pointe PDA

Lot 2 : Protection s 8Descentes conducteurs plats
mm

Liaisons équipotentielles
/ et prise de terre




annuel de la

Solin avec le mur volsin
3 vérifier

Zones austour du clocher

constat d'état - avril 2015

Centre des Monuments Nationaux - Direction de la conservation des monuments et des collections -

Evaluation de I'état de la Conservation du bati

Etat des couvertures
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Pieces

Lot 2




Pieces graphiques mm  Prise de terre
Lot 2 : Protection foudre . Cheminement des descentes

jusqu’a la prise de terre

@ Pointede capture surle
clocher de I'Eau Bénite

Vue de la descente du parafoudre du clocher de I'Eau
Bénite



Pieces graphiques

Cheminement des descentes
Lot 2 : Parafoudre ** jusqu’a la prise de terre

Vue de la descente du parafoudre du clocher de I'Eau
Bénite




Pieces grap hiques 1 chéneau blanchon-

Intervention a déterminer

Lot 1 : Charpente-couverture —échafaudages




Pieces graphiques

Lot 1 : Charpente-couverture —échafaudages
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Clotures a déposer
(grillage +bac acier)

i

a

Niveau du sol ancien intérieur de la grande Eglise

Muret de souténement §
en béton armé 2
4 maintenir

LIMITE D'OPERATION

1]

Descente EP a reconfigurer.

A

—

Couverture en tuile canal
\Tg\ 4 déposer intégralement.

Partie supérieure du gouttereau

i déparementée

Vitrail obturé par aggloméré
d'épaisseur 10 cm enduit.

69'8€C

Chéneau blanchon-
Intervention a déterminer
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COUR DE LA CONGREGATION



