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3 Projecteurs étanche LED - Marque: Philips
Type: BVP140 T25 1 xLED380-4S 740 DX10
Sur Mat basculant, Ht: 10m, Inclinaison 10°
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2 Projecteurs étanches LED - Marque: Philips
Type: BVP125 T25 1xLED80-4S 740 OFA52
Posés sur containers - Inclinaison : 20°
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3 Projecteurs étanches LED - Marque: Philips
Type: BVP125 T25 1xLED80-4S 740 OFA52
Posés sur containers - Inclinaison : 20°
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3 Projecteurs étanche LED - Marque: Philips
Type: BVP140 T25 1 xLED380-4S 740 DX10
Sur Mat basculant, Ht: 10m, Inclinaison 10°

roxr— U/
g

hemin de cébles inox capoté
sur pieds
BJ ZAl CFO et CFA des containers.
Je
-A7640

N\,

i 01Q04
/ U1000R2V

|
CU-34-CrU
\ L2T

C-30-cfa | 3T

g )
1 L2T

{c-35-cFO

C-31-cfa " LBT

< 3G2.5
ECL. SUR
ONTAINER

q

A\

A
1

|
K|
=
|

|

I
A
]

e

]
|
Type: BVP140 T25 1 xLED380-4S 740 DX10 o i 3 Projecteurs étanche LED - Marque: Philips
Sur Mét basculant, Ht: 10m, Inclinaison 10° ! Type: BVP140 T25 1 xLED380-4S 740 DX10
Y R N . ! Sur Mét basculant, Ht: 10m, Inclinaison 10°
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1 Lanterne étanche LED - Marque: Philips
Type: BGP307 T25 1 xLED109-4S 740 DM50
Sur Mat fixe, Ht: 6m, Inclinaison 0°
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1 Lanterne étanche LED - Marque: Philips
Type: BGP307 T25 1 xXLED109-4S 740 DM50
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Poste de commandement rapproché

|

0- Détail mat é6m std.dw,

Xréf ..\..\600- Dé

I
I
|
I

Sur Mat fixe, Ht: 6m, Inclinaison 0° l
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1 Lanterne étanche LED - Marque: Philips
Type: BGP307 T25 1 xLED109-4S 740 DM50
Sur Mat fixe, Ht: 6m, Inclinaison 0°

1 Lanterne étanche LED - Marque: Philips
Type: BGP307 T25 1 xLED109-4S 740 DM50
Sur Mat fixe, Ht: 6m, Inclinaison 0°
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4 Projecteurs étanches LED - Marque: Philips
Type: BVP130 1xLED210-4S 740 OFA52
Posés sur batiment - Inclinaison : 20°

" 11 Projecteur étanche LED - Marque: Philips
*__«{ Type: BVP140 T25 1 xLED380-4S 740 DX10
.| Sur Mat basculant, Ht: 6m, Inclinaison 15°
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1 Lanterne étanche LED - Marque: Ph

Type: BGP307 T25 1 xLED109-4S 740 DM50
Sur Mat fixe, Ht: 6m, Inclinaison 0°
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2 Projecteurs étanche LED - Marque: Philips
Type: BVP140 T25 1 xXLED380-4S 740 DX10
Sur Mat basculant, Ht: 6m, Inclinaison 10°
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- TGBT Poste SAS SUD
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2 Projecteurs étanche LED - Marque: Philips
- Type: BVP140 T25 1 xLED380-4S 740 DX10
' Sur Mat basculant, Ht: 6m, Inclinaison 10°
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- Poste de transformation SAS SUD
- TGBT Poste SAS SUD
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3 Projecteurs étanche LED - Marque: Philips
Type: BVP140 T25 1 xLED380-4S 740 DX10 L5T _
Sur Mat basculant, Ht: 10m, Inclinaison 10°
J C-13-2-CFO
BJ PDT/EXP-, ! J PDT/FS 12201 _
BJ PDT/CF ~12-2-cla
l/ AN \ -
3 Projecteurs étanche LED - Marque: Philips ) ‘ C-12-10-cfa ——
Type: BVP140 T25 1 xLED380-4S 740 DX10 B 2
Sur Mat basculant, Ht: 10m, Inclinaison 10° | C-12-8-cfa / / Al 5T
N 3 Projecteurs étanche LED - Marque: Philips O I Z
/é 3 P Type: BVP140 T25 1 xXLED380-4S 740 DX10 I )’ 1 Q
= — Sur Mat basculant, Ht: 10m, Inclinaison 10° A
_________________________________________ — \\\ - 4:/ T / C-13-1-CFO
o } / TD PDT C-12-1-cfa
________________________________ — —— |
- o N } / // 02Q01
. s N i R-N1X1G1 .
SNo e N 1' } / 5G6 T\
il DN 12- ~ —+Alim. Treuil ECL. EXT C-14-CFO N -
C11.CFO — C-11-2-cfa /f i ATS 17/ 1 -
L5T L5T Cizca]
C-09-cfa ‘ 1c v C-11-cfa C-12-CFO czea . MiC L LaT
C-10-CFO ’ C-13-CFO
_C-12-9-cfa
O C-13-1-cfa
~
ﬁ——wss

C-15-1-CFO

C-14-1-cfa

]

08¢

oVe

Fonds de plans utilisés:

600- Détail mat 6m std
beaf sud clipping-CC44

CEL BEAF SUD 10022020
UPG_BEAFS Sud 2D Ind3enm
|CS4173-EXE-TCE-PLAN-002-C

CEL ARIANE -Réc phase2_réseaux_ind_C
Xref- Base de lancement- 10m- Rev5

- LEGENDE / CHARTRE GRAPHIQUE

CED

om
o

o]

@
3

Lanterne étanche LED
Marque: Philips - Type: BGP307 T25 1 xLED109-4S 740 DM50
Sur Méat cylindrique en acier galvanisé fixe, Ht: 6m

3 Projecteurs étanche LED

Marque: Philips - Type: BVP140 T25 1 xLED380-4S 740 DX10
Sur Mat hexagonal en acier galvanisé basculant, Ht: 10m

Projecteur étanche LED

Marque: Philips - Type: BVP140 T25 1 xLED380-4S 740 DX10
Sur Méat cylindrique en acier galvanisé basculant, Ht: 6m

Projecteurs étanches LED
Marque: Philips - Type: BVP130 1XxLED210-4S 740 OFA52

Projecteurs étanches LED
Marque: Philips - Type: BVP125 T25 1xLED80-4S 740 OFA52

Haut parleur sur réseau IP, IP67
Chambre de compression 10W

Haut parleur ligne 100V, IP67
Chambre de compression 15W

Nouvelle BJ a la charge de DGA - EM

Nouvelle BJ a la charge du lot électricité

Nouvelle BJ a la charge du lot US

Chambre de tirage courants faibles en rocade DGA

Chambre de tirage courants faibles

Chambre de tirage courants forts

Grande chambre réailsée par DGA

Fourreaux TPC courants forts

Fourreaux TPC courants faibles en rocade DGA

Fourreaux TPC courants faibles

Triple coffrets vides DGA

Triple coffrets vides DGA posés sur dalle existante

Coffret météo équipé suivant CCTP

Coffret VNR équipé suivant CCTP

Demande de cheminement de fourreaux supplémentaire

MAITRE D'OUVRAGE

arianecroupr

ARIANEGROUP

Rue du général Niox
Saint-Médard-en-Jalles
Tél : +33 556 57 37 03
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INGEROP
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INGEROP
5 Impasse des Mariers CS 80012
33692 MERIGNAC Cedex

Tél: 05.56.47.79.79
Fax:05.56.13.00.27

ingerop.bordeaux@ingerop.com

=] EIFFAGE

ENERGIE SYSTEME

Zone industrielle

B.P.87
253, rue de la Ferronnerie

40601 BISCARROSSE CEDEX

Tel: 0558830220
Fax: 0558 82 86 50

Affaire: 204461

Base de lancement fusée sonde

Plan de masse BEAF SUD

Eclairage - Sonorisation

Zone: GEN

Niveau: -

Echelle: 1/500

D |06/01/2021 | D.O.E. A.D. R.G. D.A.

C |25/11/2020 | SUPPRESSION INDICATIONS INUTILES A.D. R.G. D.A.

B |05/10/2020 | MISE A JOUR ZONE PDT + COTATIONS MATS A.D. R.G. D.A.

A |21/08/2020 | DIFFUSION INITIALE A.D. R.G. D.A.
REV DATE NATURE DE LA MODIFICATION von | wiea ETABLI PAR VERIFIE PAR APPROUVE PAR
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