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 Pot introduction

Vanne pressostatique

Rep. Désignation du matériel Marque Type

1 Groupe de production d'eau glacée
Condenseur par air
Régime de température : 13°C / 20°C puis 16/23°C
Débit eau glacée : 49 m3/h puis 55m3/h
Perte de charge évaporateur : à préciser
Puissance frigorifique : 400 kW (13/20°C) - 450 kW
(16/23°C)
Puissance absorbée : à préciser
Température de base ext : 45°C
2 circuits / 2 compresseurs - X ventilateurs

Stulz, Vertiv, A préciser

2 Refroidisseur adiabatique
Régime de température : 42°C / 47°C
Point de basculement pulvérisation  : 28°C
Débit eau chaude : 288 m3/h
Perte de charge batterie : 97 kPa
Puissance calorifique : 1370 kW
Puissance absorbée : 26,4 kW
Température de base : BS 44°C BH 23,5°C
12 ventilateurs à débit variable

B.A.C DFCV S9026-D616-B-AD

3 Pompe de distribution eau glacée
Débit variable 83 m3/h HM 23 mCE
XXX - 2900 tr/mn
Puissance absorbée : 7,5 kW

WILO IL 80/150-7,7/2

4 Pompe de distribution eau condenseur
Débit variable 288 m3/h HM 40mCE
XXX - 2900 tr/mn
Puissance absorbée : 55 kW

WILO NL 125/200-55-2-05

5 Armoire de traitement d'air
Technologie Mixte : 1 batterie EG / 1 batterie DD
2 circuits frigorifiques / 2 compresseurs R410A
Régime batterie eau glacée : 8°C / 13°C
Régime échangeur condenseur : 42°C / 47°C
Régime air : 15°C / 26°C 40 HR
Débit batterie EG : 14,4 m3/h PDC : 145 kPa
Débit échangeur EC : 24 m3/h PDC : 126 kPa
Débit d'air : 21200 m3/h
Puissance sensible nette EG : 78,3 kW
Puissance sensible nette DD : 85,6 kW
Puissance absorbée EG : 5,1 kW
Puissance absorbée DD : 33,3 kW

STULZ CYBER AIR 2 ASD 1062 GCW
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introduction
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Obstruction du soufflage dans local stockage

Locaux concernés par l'humidification

HU

HU

Humidificateur + Osmoseur

Condamnation du réseau EG

53,4 kW 26,3 kW

VC 06.1

VC 06.2

5 kW

5 kW

SEL

TRAITEMENT D'EAU

Vanne de cépage
et compteur

intégrés

AD

c
CU 28

CU 16

simply connect
(by-pass intégré
avec robinet de
prélèvement)

BWT ECO BIO 3 SC

ATA14
SS06

53,4 kW ATA16

HU

HU

26,3 kW

Humidificateur 8,0 kg/h

CTA-AN1

NS

RS

NE

RE
Echangeur
Rotatif
double flux

NS pour soufflage air neuf
NE pour entrée air neuf
RE pour extraction air repris
RS pour rejet air repris

Ø 400

Ø 400Ø 400

Ø 400

Filtre M5
Filtre F7

Filtre F7

DN 25

DN 20

DN 25

DN 25

Ref. Désignation du matériel Marque Type

CALADAIRCTA-AN1

Données aérauliques
Débit d'air neuf : 2000 m3/h (pression d'air neuf : 250 Pa)
Débit d'air repris : 1800 m3/h (pression d'air repris : 250 Pa)
Données climatiques en hiver :
Température sèche extérieure : -5 °C
Humidité relative extérieure : 90 %
Température sèche intérieure : 22°C
Humidité relative intérieure : 50 %
Données climatiques en ETE :
Température sèche extérieure : 35 °C
Humidité relative extérieure : 40 %
Température sèche intérieure : 22°C
Humidité relative intérieure : 50 %
Filtre F7 Air neuf / Filtre F7 Air repris
Option : Filtre M5 sur Air neuf

Centrale de traitement d'air Thermover 280S FIRST MAC

THERMOVER 280S FIRST MAC

Armoire de climatisation ASD 1220 CW
soufflage dessous
Performance armoire :
Puissance froid (totale) : 57,6 Kw
Puissance froid (sensible) : 57,6 Kw
Puissance froid nette (sensible) : 53,4 Kw
Débit d'air : 22300 m3/h
Température de reprise : 28 °C
Humidité de reprise : 35 rel.%
Température de soufflage : 20°C
Température entrée fluide : 16°C
Température sortie fluide : 23°C

EG 13 STULZ ASD 1220 CW

EG 14 STULZ

EG 15 STULZ

Performance armoire :
Puissance froid (totale) : 27,6 Kw
Puissance froid (sensible) : 27,6 Kw
Puissance froid nette (sensible) : 26,3 Kw
Débit d'air : 10300 m3/h
Température de reprise : 28 °C
Humidité de reprise : 35 rel.%
Température de soufflage : 20°C
Température entrée fluide : 16°C
Température sortie fluide : 23°C

Armoire de climatisation ASD 640 CW
soufflage dessousEG 16 STULZ ASD 640 CW

Humidificateur 8,0 kg/h

Armoire de climatisation ASD 1220 CW
soufflage dessous
Performance armoire :
Puissance froid (totale) : 57,6 Kw
Puissance froid (sensible) : 57,6 Kw
Puissance froid nette (sensible) : 53,4 Kw
Débit d'air : 22300 m3/h
Température de reprise : 28 °C
Humidité de reprise : 35 rel.%
Température de soufflage : 20°C
Température entrée fluide : 16°C
Température sortie fluide : 23°C

ASD 1220 CW

Performance armoire :
Puissance froid (totale) : 27,6 Kw
Puissance froid (sensible) : 27,6 Kw
Puissance froid nette (sensible) : 26,3 Kw
Débit d'air : 10300 m3/h
Température de reprise : 28 °C
Humidité de reprise : 35 rel.%
Température de soufflage : 20°C
Température entrée fluide : 16°C
Température sortie fluide : 23°C

Armoire de climatisation ASD 640 CW
soufflage dessous STULZ ASD 640 CW

Humidificateur 8,0 kg/h

Adoucisseur
BWT ECO BIO 3 SCAD BWT BWT ECO BIO 3 SC

Ventilo-convecteur
Aermec VEDI 540VC 06.1 AERMEC VEDI 540

AERMEC VEDI 540VC 06.2
Ventilo-convecteur
Aermec VEDI 540

PIEGES A SONPIEGES A SONPIEGES A SON

LOCAL BATTERIE 1-2-3

LOCAL BATTERIE 4-5-6

Schneider, 

Trane,
Mitsubishi,

Aermec

ou équivalent

Vanne équilibrage

Clapet anti-retour Clapet anti-retour Clapet anti-retour

DN 32

DN 32

DN80DN80DN80

Vanne motorisée fermée si GFR associé en marche
et récupération de chaleur en service

Vanne motorisée ouverte si GFR associé en marche
et récupération de chaleur en service

CTA-AN1

RS

NE

REEchangeur
Rotatif

double flux

Ø 450

Ø 450

Filtre M5
Filtre F7

Filtre F7

NS

T

DN 20NS pour soufflage air neuf
NE pour entrée air neuf
RE pour extraction air repris
RS pour rejet air repris

Ø 450

Ø 450

Ref. Désignation du matériel Marque Type

CALADAIRCTA-AN1

Données aérauliques
Débit d'air neuf : 2500 m3/h (pression d'air neuf : 300 Pa)
Débit d'air repris : 2500 m3/h (pression d'air repris : 300 Pa)
Données climatiques en hiver :
Température sèche extérieure : -5 °C
Humidité relative extérieure : 90 %
Humidité relative intérieure : 50 %Condition intérieure : 19°C
Avec batterie électrique
Données climatiques en ETE :
Température sèche extérieure : 35 °C
Humidité relative extérieure : 40 %
Humidité relative intérieure : 50 %
Condition intérieure : 24°CRégime d'eau 16 / 23°C
Filtre F7 Air neuf / Filtre F7 Air repris
Option : kit V3V 24 V IP 54, registre circulaire antigel 24 V, modbus
Option : Ajout d'un filtre M5 sur l'air neuf pour double filtration
(perte de charge supplémentaire de 30 à 50 PA)

Centrale de traitement d'air HEXAMOTION 27 G PREMIUM BE ECO

HEXAMOTION 27 G PREMIUM BE ECO

Armoire de climatisation ASD 430 CW
soufflage dessous
Performance armoire :
Puissance froid(totale) : 22,1 Kw
Puissance froid (sensible) : 22,1 Kw
Puissance froid nette (sensible) : 20 Kw
Débit d'air : 9200 m3/h
Température de reprise : 28 °C
Humidité de reprise : 35 rel.%
Température de soufflage : 21°C
Température entrée fluide : 16°C
Température sortie fluide : 23°C

CLIM 02 STULZ ASD 430 CW

CLIM 07 STULZ
Armoire de climatisation ASD 430 CW
soufflage dessous et base de soufflage
Performance armoire :
Puissance froid (totale) : 14,7 Kw
Puissance froid (sensible) : 14,7 Kw
Puissance froid nette (sensible) : 14,2 Kw
Débit d'air : 5300 m3/h
Température de reprise : 32 °C
Humidité de reprise : 35 rel.%
Température de soufflage : 24°C
Température entrée fluide : 16°C
Température sortie fluide : 23°C
Délai : 12 semaines

ASD 430 CW

EG 02 EG 07
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