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1. Etat des lieux de I'existant

Repérage Général R+1 /R+2 / R+3
!

MOBILIER

e Accompagnement pour le choix du

e Pas de mobilier pendant le chantier : pas
de protection a prévoir

SS
w O
oz O
. -
8 = >
Q Z &
(@) Ae
& Sm
(@]
ns
x
590
O'p
2
2c
>3
wv
. i g
= c
= 5
A S
Z 20
C C
Eo 3 (@) O J  a
wv £X = - ORI
= 50 o) - O ) o
Z n 0 < O — O
E,%nu,a = Q-
S 539% o © o
i B0 0 O © § o
& 208y = 502
=200 Qoag &
O.IS.B Oasm O
£T g3 Eoo0g . 2
ESS S 55 .87
20a = Obd%m,%
e o o o %dnlu%bv
302800
c.llepn._n
<=1 & o
e o [ [

de lumiére dans les circulations et

maintient de I'intimité
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1. Etat des lieux de I'existant
Photos de I'existant

Bureau Bureau
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Bureau Gaines des sanitaires Circulation Circulation Porte coupe feu existante
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2.Détails

145

04 Detail des menuiseries existantes
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06 Detail des joints creux de jonction neuf/existant
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Projet R+1
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05 Detail jonction menuiseries existantes et cloison projet
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2.Détails

VR existant
| —Coffre de volet roulant

démontable remplacé

——Dormant existant
—Ouvrant existant

+——Joint en mousse Polyuréthane

I Champlat d'habillage

| Piece de compensation en bois dur
—Cleison

01 Detail jonction cloison sur mensuiserie
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—Coffre de volet roulant remglacé

Dormant existant

———————0uvrant existant

/

Chon})lof d'habillage

iece de compensation en bois dur

/Cloison

Joint en mousse Polyuréthane

Projet R+1

Cloisor| existante
[ —

/Flcque de placo-platre
/peintu e

[

Dormahnt|existant

Cloison existante
Dormant existant

laque de placo-platre
solant
einfure

N\

\Vifroge franslucide
ITT——Chassisdouble existant
/ | 1l Dormant et ouvrant existan
R
/ P2
| Plaque de propreté
30cm de H
—
Chassisdouble existant \\
Vitrage translucide
Dormant et ouvrant existqnt \

ue depropreté —— —_—
30cm de H

Y

02 Detail porte
classique comblé

AT 1

T I

03 Detail porte comblée dans chassis d'origine
PSE : remplacement ouvirant condamné par chassis fixe vitrée franslucide
Dans bureaux: 114 et 113(R+1)/ 207,209 et 204,( R+2)/ 307 (R+3)

I I




3. Plans de plafonds

Repérage sur R+1 / R+2 / R+3

1k plafo

-positionner

Dalles acoustiques type TEXAA

Dalles FP 60*60 : hsp 2m40
Dalles FP 60*60 : hsp 2m10
Dalles hygiéne : hsp 2m40

- Luminaires existants & ré
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+Selon configuration : reprise enduit platre
Placo-platre CF 1h

Sous face de dalle peinte :hsp 2mé0
neuf aprés désamiantage
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Plan R+3
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4. Colorimétrie I:“RII’NCiIPE G‘ENCEIIRAL I: Le ciossier de co:orimé'rrie complet et définitif sera fourni
. L2 . a I'entreprise dans les phases suivantes.
Repéerage sur élevation AA" du R+1

bupe-feu

Existant R+1

Couloir

Existant conservé :

-mise en peinture génarale sur le revétement " gouleleties” existant
-plinthes & reprendre par le menuisier intérieur

-portes : voir annofations selon configuration

-Luminaires & conserver

-2 radiateurs @ repositionner

-déplacement de la baie de brassage

Eléments nouveaux :
-cloisens placo platres, épaisseur : voir plans
-mise en peiniure

TR. l-ajout de baguette murale TR.2
nd : dalles 0*60 avec acoustique et luminaire existant a re-positionner

N

R.7 R8 TR.9 _IRJO,

vers les bureaux

vers les bureaux

=
lise en peinfure de la porie ch " 1 port Porte condamnée ise en peinture du ise en peinture ise en peinture du Porte condamnée Porte coupe feu oin xQve réation porte dans réation perte dans lise en peinfure du Mise en peinture de la porte
e PO, avec dormant conserve, chassis et porte dela porte chassis et porle avec dormant conserve, existanfe conservé finition strafifié nouvelle cloison, nouvelle cloison, chassis et portes existante cons¢
s encoarement exsTan comblement pldco, soldfion +Changement +Changement comblement pldco, isolation porte stratifié polyrey porte siralifié polyrey +Changement
+changement du vitrage fransiucide acoustique et mise en peinture du vitrage translucide du vifrage translucide acoustique et mise en peinture "Poirier des flandres” “Poirier des flandres" du vitrage translucide
N
Projet R+1
Traitements des portes Ari
p Materiaux :
.
o
- Peintures sans COV : ; .
- Peintures sans COV : -Sol

= Porte existante - chassis d’origine Porte existante et nouvelles portes
dans cloisons existantes

Porte peinte y compris imposte

- Sol souple Type
Marmoleum, FORBO

Mise en peinture du chassis et de la
porte, remplacement de I'ouvrant selon
configurations, changement du vitrage

trabslucide Marmoleum Cocoa

Meringue, 3590
FORBO

Blanc Aspen .
Beige

Jurassique
Porte existante comblée

Nouvelle porte dans nouvelles cloisons
Porte & ame pleine stratifiée type « Poirier
des flandresy de chez Polyrey

Mise en peinture de la teinte du mur
avec ajout de baguette dito existant

-Stratifié
Poirier des Flandres

— T T POLYREY
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H ~tri PRINCIPE GENERAL : Le dossier de colorimétrie complet et définitif sera fourni
4' C,OIOI'Imet,",e . , & I'entreprise dans les phases suivantes.
Repérage sur éléevation AA' du R+1

TR.11 TR.12 TR.13 TR.14 TR.15 TR.16 TR.17 TR.18 TR.19

TR.20

adiate:

Existant R+1

TR.11 TR.12 TR.13 TR.14 TR.15 TR.16 TR TR.18 TR.19
longitudinale longitudinale
HSPoutre : 2m35 vers18s Bureaux | ypoire : 2m3s
e 7% O
: 81
.
- / » &
i |
—_—
' i L SETT 4
C dilh | ] , i C il | §
- il g Radiateyr : L T
ul 3 1] ' il
i TR, i 1 :
liche mopieur réation porte dans ise en peinture ise en peinture du réation porte dans orte coupe feu i i iche mopieur I intyrs = T ry Joint creux réation porte dans
+ conservé faux plafend @ 2m10 nouvelle cloison, de la porte chassis+Changement cloison existante existante conserve finition siratifié nouvelle cloison faux plafond & 2m10 de la porte C'D“lec "Irmfa" c?“is;r . avec finifion  nouvelle cloison nouvele cloison
sous bassement alm stratifié porte stratifié polyrey du vilrage fransiucide porte en stratifié polyrey sous bassement alm stratifié s s"‘ef" s o Dok e stratifice _porte en stratifié polyrey porte en stratifié polyrey
Proj e 1 R+ 1 "Polrier des flandres" "Poirier des flandres” acouslique ef mise en peiniure "Poirier des flandres” "Poitier des flandres”

Existant R+1 Projet R+1
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4, COlOI‘iméh‘ie PRINCIPE C:;ENI'ERAL : Le dossier de colorimétrie complet et définitif sera fourni
Vi | a I'entreprise dans les phases suivantes.
Isuels
Couloir
Existant R+1 Projet R+1

mopieurs pour le passage et la desserte des réseaux
de courants entre le couloir et les bureaux

Mise en peinture du couloir et des portes existantes

Nouvelles portes crées en stratifié

Bureau
Exemple pour un bureau de 2 personnes

Passage ponctuel des goulottes de réseaux visibles entre
couloir et bureau : dans 8 bureaux sur 26 au total

llot de faux-plafonds avec luminaires existants réintégrés

Goulotte sur facade périphérique pour desserte des réseaux
électriques.
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