
Bureau 113
17m²

Bureau 112
32m²

Bureau  111
17m²

TR.1 TR.2 TR.3 TR.4 TR.5 TR.7 TR.8 TR.9 TR.10

46,37

Bureau110
17m²

Bureau droit

160x80 cm

Cloison 98

Bureau avec deplacement de cloison
-Peinture sur cloisons existantes et

 nouvelle à ossature
métalique(affaiblissement 39dbA)

-Faux plafond partiel en dalles pleines
-Conservation des luminaires:

 dépose puis repose en FP
-Sol : pose de Marmoléum

Conservation des portes
coupe feu existantes

Bureau 107
17m²

Bureau sans re-organisation
-Peinture sur cloisons existantes

Faux plafond en dalle pleines
-Conservation des luminaires :

dépose puis repose en FP
-Sol : pose de marmoléum

Bureau 109
17m²
Transformable
bureau PMR

Bureau 108
17m²

90
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3

Nouvelle cloison

Porte Existante

Armoire
(Hors marché)

Bureaux 1,60mx0,80m
(Hors marché)

Caisson de rangement
(hors marché)

1

Bureau 116
30m²
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Bureau 117
23m²

Création goulotte
profondeur 10cm

pour passer CFA/CFO

Escalier B
11m²

Mopieur 1
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Bureau 115
35m²

Bureau 114
35m²
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Bureau 120
17m²

14

Bureau 119
17m²

13

Bureau 118
11m²
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cloison 98

Sanitaires H
22m²

Lavabo

Robinet + SM
Passage libre des genous Local

tech
5m²
Local divisionnaire
 informatique
sol : Marmoleum
plafond: Placo CP 1h
luminaire à ajouter
mur : peinture
climatisation à prévoir

COUPE FEU 1 HEURE
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 93x204
Porte 93x204

Porte 93x204

Po
rte

 93x204

Bureau avec déplacement de
cloison et rebouchage d'une porte

peinture sur cloisons existantes et cloison nouvelle
 à ossature métalique (affaiblissement 39dbA)

conservation des luminaires
sol : pose de Marmoléum

Réaménagement complet des sanitaires
2WC sur bâti support

1 WC PMR sur bâti support + lave-main + barre de relevage
sol : sol souple

mur : peinture sur cloisons existantes et nouvelles
plafond : faux-plafond

lavabo double, miroir,
sèche-main ou essuie-main textile à définir

IS
changement ouvrant porte
dans encadrement existant

+changement du vitrage translucide

65

Radiateur
deplacé

Changement ouvrant porte
dans encadrement existant

+changement du vitrage translucide

Mise en peinture
de la porte

Radiateur
déplacé

Mise en peinture
de la porte

1 Porte condamnée
avec plaques de propreté ( gauche) +1 porte
conservé avec mise en peinture ( droite)
y compris chassis
+Changement du vitrage translucide

Mise en peinture du
chassis et porte
+Changement
du vitrage translucide

Mise en peinture du
chassis et porte
+Changement

du vitrage translucide

Mise en peinture
de la porte

Création porte dans
nouvelle cloison,
porte stratifié polyrey
"Poirier des flandres"

Création porte dans
nouvelle cloison,

porte stratifié polyrey
"Poirier des flandres"

Mise en peinture du
chassis et porte
+Changement
du vitrage translucide

Mise en peinture de la porte

Conservation des portes
coupe feu existantes

Mise en peinture
de la porte

Mise en peinture du
chassis et porte
+Changement
du vitrage translucide

Mise en peinture du
chassis et porte
+Changement
du vitrage translucide

Mise en peinture
de la porte

Encoffrement des
gaines existantes

8 16
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272
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Porte condamnée
dormant conservé, comblement

 plâco, isolation acoustique et mise
en peinture

Porte condamnée
dormant conservé, comblement
 plâco, isolation acoustique et mise
en peinture

Porte condamnée
avec plaque de propreté
peinture avant condamnation

Porte condamnée
dormant conservé, comblement
 plâco, isolation acoustique et mise
en peinture

Porte condamnée
dormant conservé, comblement
 plâco, isolation acoustique et mise
en peinture

Porte condamnée
+ mise en peinture

Porte condamnée
dormant conservé, comblement
 plâco, isolation acoustique et mise
en peinture

Création porte dans
nouvelle cloison
-porte en stratifié polyrey
"Poirier des flandres"
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Agrandissement de porte
dans ouverture existante pour accès PMR

baie pompier existantebaie pompier existante

Extincteur

Extincteur

Extincteur

18
0

Radiateur

Changement ouvrant porte
dans encadrement existant

+changement du vitrage translucide

Porte condamnée
avec dormant conservé,
comblement plâco, isolation
acoustique et mise en peinture

Porte coupe feu
existante conservé

Création porte dans
nouvelle cloison,
porte stratifié polyrey
"Poirier des flandres"

Création porte dans
nouvelle cloison,
porte stratifié polyrey
"Poirier des flandres"

Mise en peinture du
chassis et porte
+Changement
du vitrage translucide

Joint creux avec
finition stratifié

Mise en peinture du
chassis et portes
+Changement
du vitrage translucide

Mise en peinture de la porte Porte coupe feu
existante conservé

Mise en peinture du
chassis et porte
+Changement
du vitrage translucide

Mise en peinture de la porte Mise en peinture
de la porte

Couloir
Existant conservé :

-mise en peinture génarale sur le revêtement " goutelettes" existant
-plinthes à reprendre par le menuisier intérieur

-portes : voir annotations selon configuration
-Luminaires à conserver

-2 radiateurs à repositionner
-déplacement de la baie de brassage

Eléments nouveaux :
-cloisons placo platres, épaisseur : voir plans

-mise en peinture
-ajout de baguette murale

-faux plafond : dalles 60*60 avec acoustique et luminaire existant à re-positionner

24
0

21
0

passage des reseaux
vers les bureaux

poutre
longitudinale

HSPoutre : 2m35

TR.1 TR.2 TR.3 TR.4 TR.5 TR.6 TR.7 TR.8 TR.9passage des reseaux
vers les bureaux

Porte condamnée
avec dormant conservé,
comblement plâco, isolation
acoustique et mise en peinture

passage des reseaux
vers les bureaux

Mise en peinture
de la porte

Mise en peinture de
la porte existante

Mopieur 1

1 Porte condamné ( gauche)
avec plaques de propreté
Mise en peinture du
chassis et portes avant condamnation
1 porte avec ouvrant changé ( droite)
et remis en service

+Changement du vitrage translucide

1 Porte condamnée
avec plaques de propreté ( droite) +1 porte
conservé avec mise en peinture ( gauche)
y compris chassis
+Changement du vitrage translucide

Niche mopieur
faux plafond à 2m10
sous bassement à1m stratifié

Mise en peinture du
chassis et porte
+Changement
du vitrage translucide

Mise en peinture de
la porte existante

Mise en peinture du
chassis et porte
+Changement
du vitrage translucide

Porte coupe feu
existante conservé

passage des reseaux
vers les bureaux

235

TR.1TR.2TR.3TR.4TR.5TR.6TR.7TR.8TR.9TR.10
passage des reseaux
vers les bureaux

poutre
longitudinale

HSPoutre : 2m35

Création porte dans
nouvelle cloison

porte en stratifié polyrey
"Poirier des flandres"

Agrandissement de porte
dans ouverture existante pour accès PMR

Escalier B
11m²

Escalier A
29m²

Sanitaires H
22m²

Local
tech
5m²
CH 1H

Sanitaires F
26m²

retombée de poutre à peindre , hspoutre : 2m35
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Mopieur 1
hsp : 2m10

Mopieur 4
hsp : 2m10

Mopieur 2
hsp : 2m10

Mopieur 3
existant

TR.17TR.1 TR.2 TR.3 TR.4 TR.5 TR.7 TR.8 TR.9 TR.10 TR.11 TR.12 TR.13 TR.14 TR.15 TR.18 TR.19 TR.20TR.6

retombée de poutre à peindre , hspoutre : 2m35

retombée de poutre à peindre , hspoutre : 2m35

retombée de poutre à peindre , hspoutre : 2m35

Goulottes horizontales de prises + passages courants forts et faibles
 toute longueur sous le linéaire de fenêtre
+reprises des percements descloisons existantes
finition stratifié

Goulottes horizontales de prises + passages courants forts et faibles
 toute longueur sous le linéaire de fenêtre
+reprises des percements descloisons existantes
finition stratifié
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TR.16

Bureau 113
17m²

Bureau 112
32m²

Bureau  111
17m²

Bureau 106
17m²

Bureau 104
30m²

Bureau103

14m²

Bureau102
35m²

Bureau 101
17m²

Bureau 122
17m²

Bureau110
17m²

Bureau 123
23m²

Bureau 107
17m²

Bureau 109
17m²

Bureau 108
17m²

Bureau 124
18m²

Bureau 116
30m²

Bureau 105
24m²

Bureau 117
23m²

Bureau 115
35m²

Bureau 114
35m²

Bureau 126
18m²

Bureau 125
22m²

Bureau 120
17m²

Bureau 119
17m²

Réunion / Convivialité 100
38m²

Bureau 118
11m²

Bureau121
14m²

Bureau 113
17m²

Bureau 112
32m²

Bureau  111
17m²

Bureau 106
17m²

Bureau 104
30m²

Bureau103

14m²

Bureau102
35m²

Bureau 101
17m²

Bureau 122
17m²

TERRASSE INACCESSIBLE

TR.1 TR.2 TR.3 TR.4 TR.5 TR.7 TR.8 TR.9 TR.10 TR.11 TR.12 TR.13 TR.14 TR.15 TR.17 TR.18 TR.19 TR.20

46,37

Projet  R+1

Bureau110
17m²

Bureau 123
23m²

Bureau avec deplacement de cloison
-Peinture sur cloisons existantes et

 nouvelle à ossature
métalique(affaiblissement 39dbA)

-Faux plafond partiel en dalles pleines
-Conservation des luminaires:

 dépose puis repose en FP
-Sol : pose de Marmoléum

Bureau 107
17m²

Bureau sans re-organisation
-Peinture sur cloisons existantes

Faux plafond en dalle pleines
-Conservation des luminaires :

dépose puis repose en FP
-Sol : pose de marmoléum

CIRCULATION
sol : Marmoléum U4 P3 E1

2 C2 sur la totalite de l'emprise
plinthes : plinthes existantes à remplacer sur l'ensemble des

surfaces + ajout sur nouvelles cloisons
mur : peinture sur cloisons existantes et nouvelles

faux-plafond : démontage existant et pose de FP démontable
à ossature apparente avec insertion de panneux acoustiques

et luminaires existants LED à ré-integrer
déplacement des TGBT et baies de brassage

Bureau 109
17m²
Transformable
bureau PMR

Bureau 108
17m²

46,37

Bureau 124
18m²
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Bureau 116
30m²

Bureau 105
24m²
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Bureau 117
23m²

Création goulotte
profondeur 10cm

pour passer CFA/CFO

Escalier B
11m²

Escalier A
29m²

Ascenseur

Ascenseur

Mopieur 1
Mopieur 3

Mopieur 4
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Bureau 115
35m²

Bureau 114
35m²

PTP
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Bureau 120
17m²

14

Bureau 119
17m²

13

Réunion / Convivialité 100
38m²
sol : pose de Marmoléum
mur : peinture sur cloisons existantes
cloison nouvelle à ossature métalique(affaiblissement 39dbA)
plinthes à changer
plafond : dalles faux plafond et dalle acoustique type Rochfor EKLA
conservation des luminaires : dépose puis repose en FP
prévoir prise RJ45

Bureau 118
11m²
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Bureau121

14m²

Mopieur 2

4142
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Sanitaires H
22m²

Local
tech
5m²
Local divisionnaire
 informatique
sol : Marmoleum
plafond: Placo CP 1h
luminaire à ajouter
mur : peinture
climatisation à prévoir
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Porte 93x204 Sanitaires F
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Bureau avec déplacement de
cloison et rebouchage d'une porte

peinture sur cloisons existantes et cloison nouvelle
 à ossature métalique (affaiblissement 39dbA)

conservation des luminaires
sol : pose de Marmoléum

Réaménagement complet des sanitaires
2WC sur bâti support

1 WC PMR sur bâti support + lave-main + barre de relevage
sol : sol souple

mur : peinture sur cloisons existantes et nouvelles
plafond : faux-plafond

lavabo double, miroir,
sèche-main ou essuie-main textile à définir

Réaménagement complet des sanitaires
3WC sur bâti support

1 WC PMR sur bâti support + lave-main + barre de relevage
sol : sol souple

mur : peinture sur cloisons existantes et nouvelles
plafond : faux-plafond

lavabo double, miroir,
sèche-main ou essuie-main textile à défini

Projet  R+1
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Dalles hygiène : hsp 2m40

Luminaires existants à ré-positionner

Dalles FP 60*60 : hsp 2m40

Sous face de dalle peinte :hsp 2m60

Dalles acoustiques type TEXAA

Soffite placo-platre : hsp 2m10

Dalles FP 60*60 : hsp 2m10

Principe desserte reseaux et courant

Placo-platre CF 1h

Cloison de 120mm

Cloison de 98mm
Cloison de 70mm

Cloison existantes

Jonction entre cloisons existantes
et nouvelles cloisons à traiter

Coordinateur SPS
Coplan

contact@coplan-49.fr

Bureau de contrôle
Apave

vincent.bourgoin-loyant@apave.com

PRO - DCE
Mars 2025

Réaménagement du niveau 1, 2 et 3 du bâtiment D
Cité administrative d'Angers

Direction Departementale des Finances Publiques de
Maine-et-Loire  (49)

15 bis rue Dupetit Thouars - 49 000 ANGERS
 ERP 5° catégorie ( Type W ) et code du travail avec plancher bas du dernier

niveau à plus de 8m

atelier vignault x faure, architecte mandataire
architecte et philosophe associés

23, rue Louis Lumière 44 000 NANTES,
tel: 02 51 25 02 49 email: architectes@vxf.fr

ECB , Economie
P.A. de la forêt, 10 rue de la communauté 44140 LE BIGNON

tel : 02 51 79 25 35, email : ecbnantes@ecb-batiment.fr

ISOCRATE, Bureau d'études fluides
6, rue des Sassafras, BP 70121, 44301 NANTES cedex 3

tel: 02 51 89 77 50 email: contact@isocrate.com

Maîtrise d'oeuvre

Maîtrise d'ouvrage
Direction Departementale des Finances
Publiques de Maine-et-Loire  (49)
Service Immobilier
1, rue Talot - BP 84112
49041 ANGERS
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