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PROJET_REPERAGE Elévation Nord-Est

TYPE1A:

Bardage bois brilé
Pose verticale

g TYPE1B:

Bardage bois naturel
Pose verticale
Finition saturateur

qd| incolore

Profilé d'habillage en téte de bardage
Profilé filant de recoupement
Profilé appui de fenétre

Profilé de démarrage. Barriére anti rongeurs

TYPE 2

PROJET_REPERAGE Elévation Nord-Ouest

TYPE2A:

Bardage bois brilé
Pose verticale a couvre-joints
Couvre-joints bois brilé

TYPE2B:

Bardage bois brilé

Pose verticale a couvre-joints
Couvre-joints bois naturel
Finition saturateur incolore

TYPE3

TYPE3A:

Chevrons bois brilé a
clairvoie
Pose verticale

TYPE3B:

Chevrons bois naturel &
clairvoie
Finition saturateur incolore
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Détails calepinage fagades
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Bois brilé 4 faces Structure bois Bardage type 1
Structure métallique horizontale biseautée
acier thermolaqué N -
Structure bois verticale Acroche échelle
. déportée fixée sur
Loquet de verrouillage . .
platines galvanisées
Acroche-échelle ——— [ Couvertine — ] —
“ k_l:/é‘; ar ar Al Al Al Al )
% v Z) \ZZ) A v _—
X ; Clairvoie type 3
\\\\ ‘
\ \
\ \
N \
N
N \
AN ‘ _ -
~N — ‘ N
_ 2k " a
. -
\
\
Bardage type 2
T . R . o
PROJET_Détail portillon acces toiture S
1:20
PROJET DET 05
1:20
\l/ , . . < . Rénovation énergéﬂque - CIO Mirail Affaire Phase Format Echelle Date Indice
NOAL
Y PROCI-5 Détail portillon acces toiture 58, Allée de Bellefontaine TOULOUSE 2406 PRO A3 1:20  20/01/2025

Julie . A . Pires.. Architecte n° 091152



EXT : niveau dalle

TYPE1

Bardage bois brilé pose verticale
Structure horizontale biseautée
Structure bois verticale déportée
. . fixée sur platines galvanisées

Pare-pluie

DALLE : Garde-corps existant
| [ ITE laine de bois

Allége MOB
Doublage 1/2still

Corniére d'étanchéité périphérique
(verticale + horizontale)

BATIMENT : Mur existant
Plinthe

EXT : niveau sol RDC
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DALLE : Garde-corps existant

(verticale + horizontale) Structure bois verticale déportée
fixée sur platines galvanisées
Pare-pluie
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SIGNALETIQUE
TYPE PANNEAU

Visvel :

Description :

MODELE : ENS 01

DIMENSION : 60 x 60 cm

DESCRIPTION : Panneau métallique type Dibond laqué
Noir avec lettres stickées blanc ou gris alu

(les teintes et le texte pourront évoluer selon charte MOA)

Fixation par structure métallique invisible a I'arriére des
lames de bardage

0.20

0.30

0.60

0.60

Applique murale extérieure
Eclairage haut + bas

Signalétique extérieure
Type panneau

SIGNALETIQUE
TYPE DRAPEAU

Description:

MODELE : ENS 02

DIMENSION : 50 x 50 cm

DESCRIPTION : Panneau métallique type Dibond laqué
Noir avec lettres stickées blanc ou gris alu

(les teintes et le texte pourront évoluer selon charte MOA)

Fixation par structure métallique invisible a I'arriére des
lames de bardage

UNITE(S): 2 UNITE(S): 2
\l/ . T Rénovation énergétique - CIO Mirail Affaire Phase Format Echelle Date Indice
Y PROCI-7 Signalétique 58, Allée de Bellefontaine TOULOUSE 2406 PRO A3 1:20 20/01/2025

Julie . A . Pires.. Architecte n° 091152



