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CARNET DE DETAILS
PRO C1
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CARNET 1

PRO C1-1 Détails calepinage façades A3
PRO C1-2 Détail coupe type de façade A3
PRO C1-3 Détail coupe type de façade A3
PRO C1-4 Détail Local technique A3
PRO C1-5 Détail portillon accès toiture A3
PRO C1-6 Détail jonction Garde-corps existants A3
PRO C1-7 Signalétique A3
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TYPE 1 B :
Bardage bois naturel
Pose verticale
Finition saturateur 
incolore

TYPE 1 A :

Bardage bois brûlé
Pose verticale

TYPE 2 A :

Bardage bois brûlé
Pose verticale à couvre-joints
Couvre-joints bois brûlé

TYPE 2 B :

Bardage bois brûlé
Pose verticale à couvre-joints
Couvre-joints bois naturel
Finition saturateur incolore

TYPE 3 A :
Chevrons bois brûlé  à 
clairvoie
Pose verticale 

TYPE 3 B :

Chevrons bois naturel à 
clairvoie
Finition saturateur incolore

P1 Profilé d'habillage en tête de bardage

P2 Profilé filant de recoupement

P3 Profilé appui de fenêtre

P4 Profilé de démarrage. Barrière anti rongeurs

Alignement nu externe 
couvre-joints/chevrons clairvoie

Alignement nu externe 
couvre-joints/chevrons clairvoie
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Détails calepinage façades
PRO C1-1

20/01/2025PRO A3

PROJET_REPERAGE Elévation Nord-Est PROJET_REPERAGE Elévation Nord-Ouest

PROJET_REPERAGE Elévation Sud-EstPROJET_REPERAGE Elévation Sud-Ouest



Allège MOB + 1/2 still

ITE laine de bois 14.5cm

Pare-pluie

Menuiserie alu OB

Plinthe

Couvertine
1.7

9
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Précadre

Profilé alu
Habillage tête de bardage
Teinte noire

Bardage pose verticale
Bois brûlé 4 faces
Fixations vis inox

Structure bois horizontale 
biseautée

Structure bois verticale 
déportée fixée sur platines 
galvanisées

BSO motorisé à refuite 
complète derrière le bardage
Teinte RAL 7021

Profilé alu noir filant selon 
repérage façade

Tôle alu noir filant selon 
repérage façade

Habillage tableau 
Alu RAL 7021

Chevron bois
à clairvoie
selon repérage 
façade

Platine acier 
thermolaqué
fixation fixé sur 
structure bois 
verticale

Tablette 

P1

P2

P3

Précadre

TYPE 1

TYPE 3

10%

Précadre

Béquet béton existant

Pièce d'appui anti rongeurs

ITE laine de bois 14.5cm

Pare-pluie

Structure bois verticale 
déportée fixée sur platines 

galvanisées

Structure bois 
horizontale biseautée

Bardage pose verticale à 
couvre-joints

Bois brûlé 4 faces

TYPE 2

Tôle alu noir filant selon 
repérage façade

P3

Menuiserie alu 

BSO motorisé à refuite 
complète derrière le bardage

Teinte RAL 7021

Habillage tableau 
Alu RAL 7021

Bardage pose verticale 
Bois brûlé 4 faces
Fixations vis inox

TYPE 1

Couvertine

Plat acier thermolaqué
fixation sur structure bois 

verticale

Chevron bois à clairvoie
selon repérage façade

TYPE 3

Profilé alu
Habillage tête de bardage

Teinte noire

P1

P4

Profilé alu noir filant selon 
repérage façade

P2

0
.2
0

10%

Affaire Phase Format IndiceDateEchelle

Julie . A . Pires . Architecte    n° 091152

1 : 202406
Rénovation énergétique - CIO Mirail
58, Allée de Bellefontaine TOULOUSEDétail coupe type de façadePRO C1-2 20/01/2025PRO A3
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DET 01
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DET 02



Profilé alu noir filant 
selon repérage façade

P2

Chevron bois
à clairvoie
selon repérage façade

TYPE 3

Pla acier thermolaqué
fixation fixé sur 
structure bois verticale

Grille à ventelles
thermolaquée RAL 7021

Unité  extérieure PAC

Potelets galva de 
réhausse

Pièce d'appui anti rongeurs

Peinture du pied de façade
Teinte RAL 7021

0
.2
0

Habillage tableau 
Alu RAL 7021

Bardage pose verticale à 
couvre-joints

TYPE 2

Bardage pose verticale 
TYPE 1

P4

Planche à pourrir + 
bande stérile
50cm

Bardage pose verticale
Bois brûlé 4 faces

Fixation vis inox

TYPE 1

Profilé alu noir filant 
selon repérage façade

P2

BSO motorisé à refuite 
complète derrière le bardage

Chevron bois à clairvoie
selon repérage façade

TYPE 3

Plat acier thermolaqué
fixation sur structure 

bois verticale

Tôle alu noir filant 
selon repérage façade

P3

Bardage pose verticale à 
couvre-joints

TYPE 2

Pièce d'appui anti rongeurs
P4

Pare-pluie

Talonette béton

Raccordement réseau 
EP existant

Allège MOB 
+ doublage 1/2 still

Planche à pourrir + 
bande stérile 50cm

10%
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LOCAL 
TECHNIQUE
4.38m²

LOCAL OM
6.55m²PP01

PP
90

 
PF

 1/
2h

 +
 F

P

plaf : flocage existant
mur : peinture
sol : béton brut

plaf : flocage existant
mur : peinture
sol : béton brut

G
0

1

PAC

Cloison type briques béton
CF1h

Rebouchage béto
n 

tré
mie PH RDC

Création ouverture
140x185 ht all 25cm

Point d'eau
Siphon de sol

Chevron bois
à clairvoie
Fixation sur plat métallique
Vissage inox invisible

TYPE 3

Bardage pose verticale à 
couvre-joints
Bois brûlé 4 faces

TYPE 2

Structure bois verticale 
déportée fixée sur platines 
galvanisées

Structure bois horizontale 
biseautée

ITE + pare-pluie

Porte à ventelles

Revêtement 
mural type PVC
140cm ht

1.77

1.0
0

LOCAL MENAGE
1.80m²Emplacement boite aux lettres

Doublage 
thermique

Déplacement 
ballon ECS

Vidoir

Mitigeur
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Bardage pose verticale
Bois brûlé 4 faces

Type 1

Structure bois 
horizontale biseautée

Structure bois verticale 
déportée fixée sur 
platines galvanisées

Couvertine

Bardage pose verticale
Bois brûlé 4 faces

Portillon accès toiture

Structure métallique 
acier thermolaqué

Loquet de verrouillage

Acroche-échelle

0.70

Acroche échelle

Portillon d'accès toiture
invisible

0.70

0
.2
0

3.
28

1.
0
0

Niveau toiture

Bardage type 1

Clairvoie type 3

Bardage type 2
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0.06

DALLE : Garde-corps existant

BATIMENT : Mur existant

TYPE 1
Bardage bois brûlé pose verticale
Structure horizontale biseautée
Structure bois verticale déportée 
fixée sur platines galvanisées

ITE laine de bois

Allège MOB

Doublage 1/2still

Pare-pluie

Cornière d'étanchéité périphérique 
(verticale + horizontale)

Plinthe

EXT : niveau dalle

EXT : niveau sol RDC INT : niveau R+1

DALLE : Garde-corps existant

BATIMENT : Mur existant

TYPE 1
Bardage bois brûlé pose verticale

0
.0
2

Structure horizontale biseautée
Structure bois verticale déportée 
fixée sur platines galvanisées

ITE laine de bois

Allège MOB

Doublage 1/2still

Pare-pluie

Cornière d'étanchéité périphérique 
(verticale + horizontale)

Plinthe
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Signalétique extérieure
Type panneau

Applique murale extérieure
Eclairage haut + bas

0
.2
0

0
.6
0

0
.3
0

0.60
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Description : 

MODELE : ENS 01

DIMENSION : 60 x 60 cm

DESCRIPTION : Panneau métallique type Dibond laqué 
Noir avec lettres stickées blanc ou gris alu
(les teintes et le texte pourront évoluer selon charte MOA)

Fixation par structure métallique invisible à l'arrière des 
lames de bardage

UNITE(S) : 2

Visuel : 

Description : 

MODELE : ENS 02

DIMENSION : 50 x 50 cm

DESCRIPTION : Panneau métallique type Dibond laqué 
Noir avec lettres stickées blanc ou gris alu
(les teintes et le texte pourront évoluer selon charte MOA)

Fixation par structure métallique invisible à l'arrière des 
lames de bardage

UNITE(S) : 2

Visuel : 


