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1 RESISTANCE MECANIQUE GLOBALE DU SUPPORT

En vue d'une future installation d’'une isolation thermique extérieure, des tiges ont été fixées afin
d’évaluer la résistance du support et pour vérifier la capacité des fagades existantes (long-pan et
pignon) du batiment CIO a recevoir des chevilles pour un complexe d’ITE.

Pour ces essais, une méthode de fixation est alors abordée :
e Cheville cadre plastigue HRD-H 10x120 pour support maconne.

Les essais ont été réalisés a I'aide du dynamometre de traction HILTI HAT 28 (force de traction
maximale de I'appareil limitée a 25 kN).
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1.1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1.1.1 Cheville mécanique cadre plastigue HRD-H 10x120

Diameétre de percage : 10mm ;

Epaisseur minimale du support : 115mm ;

Résistance ultime a la traction pour des briques en terre cuite perforées verticalement : Frd
= 1.0 kN.

Le tableau ci-dessous permet de connaitre la profondeur de forage.

DONNEES DE POSE
Profondeur Diameétre trou de
nnn?::mnha thhdnl-: o Fimplantstion prssags pour b Dla:hi:;:m ::Iséa
parsen nominale hexagonale passage p
d, (mm) {r::ﬁ'l] h__ (mm) d, (mm) d, (mm)
80 50
8 8 . . . 85
80 50
10 10 80 70 12 11
| 100" 90" |

Nota : La fiche de donnée technique est disponible en ANNEXE 1.

1.2 IMPLANTATION DES SONDAGES

Conformément a l'implantation réalisées sur site, les essais ont été réalisés de la maniére
suivante :
o 1 essai avec cheville plastique sur facade est ;
o 1 essai avec cheville plastique sur facade ouest ;
o 1 essai avec cheville plastique sur fagcade sud.

La photographie ci-dessous présent la mise en ceuvre d’une cheville plastique sur la fagade sud.
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1.3 RESULTATS D’ESSAIS
Le tableau ci-aprés met en évidence les résultats des essais en traction
#+ Cheuville cadre plastique HRD-H 10x120 pour support magonné.
Force
Diameétre  Profondeur maximale Force Conversion
N° Sondages de forage de forage théorique atteinte Commentaire
. : en kg
(mm) réelle (mm) cheville (en kN)
(kN)
Pignon est 10 140 1.0 0.72 72 RAS
Long-pan 10 150 1.0 0.63 63 RAS
sud
Pignon ouest 10 130 1.0 0.79 79 RAS

Les résultats semblent homogénes, cohérents mais ne valident les forces maximales ultimes
théoriques requises pour les chevilles (force atteinte minimale de 63kg pour 100kg attendu).
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ANNEXES

- ANNEXE N°1:
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