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PREFET Direction Départementale
DE LA LOIRE des Territoires

Fraternité

Arrété n° DT-24-0006
Portant autorisation environnementale au titre de I'article L. 181-1 du Code de
I'environnement concernant le complément du demi-échangeur de laRN 88 a la
Varizelle, commune de SAINT-CHAMOND

Le préfet de la Loire

Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L. 211-1, L. 214-1 a L. 241-6, L. 181-1 & L. 181-4,
R.414-19 et R. 181-1 a R. 181-3, L. 123-19-2 et suivants, L. 163-5, L. 411-1, L. 411-1A L. 411-2 et R. 411-6 a

R. 411-14 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, prefet de la Loire ;

Vu le décret du 22 février 2022 nommant Monsieur Dominique SCHUFFENECKER, secrétaire général de la
préfecture de la Loire .

Vu l'arrété ministériel du 13 février 2002 modifié par larrété du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions générales
applicables aux consolidations, traitements ou protections de berges soumis & déclaration en application des
articles L. 214-1 a L. 214-3 du Code de 'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 de la nomenclature
annexeée a l'article R. 214-1 du Code de 'environnement ;

Vu l'arrété ministériel du 13 février 2002 modifié par l'arrété du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions générales
applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis & déclaration en application des articles L.
214-1 a L. 214-3 du code de I'environnement et relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2°)de la nomenclature annexee
a l'article R. 214-1 du Code de 'environnement ;

Vu l'arrété ministériel du 13 février 2002 modifié par l'arrété du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions générales
applicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis & déclaration en application des articles L. 214-1 a L.
214-3 du Code de I'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (1° et 2°) de la nomenclature annexée a
l'article R. 214-1 du Code de 'environnement ;

Vu l'arrété ministériel du 11 septembre 2003, modifié par I'arrété du 7 aolt 2006, portant application du décret
n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de
puits ou d'ouvrage souterrain soumis & déclaration en application des articles L. 214-1 & L. 214- 3 du Code de
l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée a l'article R. 214-1 du Code de

lenvironnement ;

Vu larrété ministériel du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux et activités soumis & autorisation ou & déclaration en application des articles L.
214-1 a L. 214-3 du Code de I'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexee a
larticle R. 214-1 du Code de I'environnement ;
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Vu l'arrété interministériel du 20 janvier 1982 modifié relatif a la liste des espéces végeétales protégées sur
I'ensemble du Territoire national ;

Vu l'arrété interministériel du 4 décembre 1990 relatif & la liste des espéces végétales protégées en région
Rhéne-Alpes, complétant la liste nationale ;

Vu l'arrété interministériel du 9 juillet 1999 modifié fixant la liste des espéces de vertébrés protégées menacees
d’extinction en France et dont I'aire de répartition excéde le territoire d'un departement ;

Vu larrété interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de I'article L. 411-2 du code de I'environnement portant sur les espéces de faune et

de flore sauvages protégéees ;

Vu larrété interministériel du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammiféres terrestres protegeés sur
lensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l'arrété interministériel du 29 octobre 2009 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur I'ensembie du
territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l'arrété interministériel du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le
territoire métropolitain protégés sur 'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;

Vu l'arrété interministériel du 21 juillet 1983 modifié de protection des écrevisses autochtones ;

Vu larrété interministériel du 8 décembre 1988 fixant la liste des espéces de poissons protégés sur I'ensemble
du territoire national ;

Vu larrété du préfet coordonnateur de bassin Rhone-Méditerranée en date du 21 mars 2022 approuvant le
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin versant Rhone-
Méditerranée et arrétant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;

Vu I'arrété du préfet coordonnateur de bassin Rhone-Méditerranée en date du 21 mars 2022 approuvant le plan
de gestion du risque inondation du bassin versant Rhone-Mediterranée ;

Vu l'arrété préfectoral n°DT-23-0672 du 29 ao(t 2023 définissant les zones de reproduction de la faune piscicole
sur 'ensemble des cours d'eau du département de la Loire ;

Vu le récépissé de dépot de dossier de déclaration en date du 16 novembre 2021 donnant accord pour
commencement des travaux concernant des sondages équipés de piézometres sur la commune de SAINT-
CHAMOND, dossier n°42-2021-00309 ;

Vu le dossier de demande d’autorisation environnementale au titre du L. 181-1 du Code de I'environnement
comportant une demande d’autorisation au titre de l'article L. 214-3 du Code de I'environnement, une demande
de dérogation & la destruction d’'espéces protégées au titre de I'article L. 411-1 du Code de I'environnement et
I'étude d’impact déposés par la Direction Régionale de I'Environnement de 'Amenagement et du Logement
(DREAL) Auvergne — Rhéne-Alpes, recus le 11 juillet 2022 et enregistrés sous les numéros AIOT0100004425
n°42-2022-00182, concernant le complément du demi-échangeur de la RN 88 & la Varizelle, commune de

SAINT-CHAMOND ;
Vu l'avis du service départemental de l'office frangais de la biodiversité en date du 26 juillet 2022 ;

Vu l'avis du service eau, hydroélectricité, nature de la DREAL Auvergne — Rhéne-Alpes en date du 28 juillet
2022 ;

Vu l'avis de I'unité interdépartementale Loire — Haute-Loire de la DREAL Auvergne — Rhéne-Alpes en date du
28 juillet 2022 ;

Vu l'avis du service aménagement planification de la direction départementale des territoires (DDT) en date du
02 aot 2022 ;

Vu l'avis de I'agence régionale de santé Auvergne — Rhone-Alpes en date du 17 aoGt 2022 ;
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Vu la demande de compléments de la DDT en date du 16 septembre 2022 ;
Vu les compléments transmis par la DREAL Auvergne — Rhone-Alpes regus le 19 janvier 2023 ;
Vu l'avis favorable de I'agence régionale de santé Auvergne — Rhéne-Alpes en date du 10 fevrier 2023 ;

Vu l'avis favorable sous conditions du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) Auvergne —
Rhéne-Alpes en date du 12 février 2023 ;

Vu l'avis délibéré de I'autorité environnementale n°2023-14 en date du 11 mai 2023 ;

Vu la demande de compléments de la DDT en date du 16 mai 2023 ;

Vu le mémoire en réponse a l'avis de l'autorité environnementale déposé par la DREAL Auvergne — Rhone-
Alpes le 29 juin 2023 ;

Vu l'enquéte publique qui s'est déroulée du 27 septembre au 27 octobre 2023, ouverte par l'arréte préfectoral
n°2023-199 PAT du 01 aolt 2023 ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquéteur transmis le 17 décembre 2023 au service instructeur
émettant un avis favorable ;

Vu l'avis favorable du CODERST du 09 janvier 2024 ;

Vu 'absence d'observations sur le projet d’arrété par la DREAL Auvergne — Rhdne-Alpes lors du CODERST du
09 janvier 2024 ,

Considérant que le projet comprend un volume soustrait au champ d'expansion des crues du Janon de
9 004 m® compensé par un volume de 10 835 m*® de champ d’expansion des crues du Janon sur le site méme ;

Considérant que I'article L. 211-1 du Code de I'environnement disposant que la gestion équilibrée et durable de
la ressource en eau vise notamment & la prévention des inondations et la préservation des écosystemes

aquatiques ;

Considérant que la disposition 8-03 du SDAGE Rhéne-Méditerrané susvisé prévoit que lorsque le remblai se
situe dans un champ d'expansion de crues, la compensation doit étre en termes de volume soustrait aux
capacités d’expansion des crues, doit se faire dans la zone d’impact hydraulique du projet ou dans le méme
champ d’expansion des crues, et correspond en volume a au .moins 100 % du volume prélevé sur le champ
d'expansion de crues pour la crue de réference ;

Considérant la présence dans le cours d'eau du Janon d'espéces piscicoles et notamment la truite fario ;

Considérant qu'il convient d’assurer le rétablissement de la continuité écologique en application de l'article
L.211-1 du Code de I'environnement ;

Considérant qu'aprés application de la séquence « éviter, réduire » les impacts environnementaux, le projet
conduit & impacter de maniére définitive 1 771 m? de zones humides et prévoit une compensation & hauteur de
3 542 m? soit 200 % de la zone humide impactée ;

Considérant que Iarticle L. 211-1 du Code de 'environnement disposant que la gestion équilibrée et durable de
la ressource en eau vise notamment a la préservation des écosystémes aquatiques et des zones humides, et la

restauration de la qualité des eaux ;

Considérant que la disposition 6-B03 du SDAGE Rhéne-Méditerrané susvisé prévoit que la compensation sur
la zone humide impactée vise une valeur guide de 200 % de la surface perdue dont une compensation minimale
a hauteur de 100 % de la surface détruite en atteignant des fonctions équivalentes a celles impactées par le
projet en priorité sur le méme site, puis que ces mesures doivent faire I'objet d’un suivi pendant une duree

3/43



W

b

o

i

minimale de 10 ans pour apprécier leffet des mesures compensatoires mises en ceuvre et vérifier le degre
d'efficacité et la pérennite de ces mesures ;

Considérant que la mise en place de mesures de précaution spécifiques lors de la réalisation des travaux est
nécessaire afin d’éviter toute pollution mécanique ou chimique du cours d'eau ;

Considérant que l'article L.211-3 du Code de I'environnement dispose que l'autorité administrative peut edicter
des prescriptions spéciales relatives aux conditions dans lesquelles peuvent étre interdits ou réglementés tous

travaux en cours d'eau ;

Considérant que le projet présente des conséquences bénéfiques pour l'environnement par une mise aux
normes du systéme d'assainissement de la RN88, la création de deux bassins pour le traitement des eaux
pluviales et le confinement des pollutions accidentelles, le rétablissement ou I'amélioration de continuités
écologiques (suppression d'un seuil d'une hauteur de 2 metres sur le cours du Janon, implantation de haies,
banquettes et consoles facilitant la circulation de la petite faune) ;

Considérant que le projet apporte une réponse aux problématiques d'accessibilité au territoire, a ses

équipements et aux zones d'emplois (zone industrielle), ainsi qu'a des problématiques de surcharge de la voirie
locale et répond ainsi & des enjeux d'intérét public, de sécurité routiére et de santé publique ;

Considérant que le projet répond par conséquent a des raisons impératives d'intérét public majeur ;

Considérant que la solution d'aménagement proposée est celle présentant le moindre impact sur
I'environnement, aprés analyse comparative de plusieurs scénarios ;

Considérant que toutes les mesures pertinentes de suppression et de limitation des impacts ont été envisagees
et sont retenues dans le présent arréte ;

Considérant qu'il n’existe, par conséquent, aucune solution alternative de moindre impact a la destruction des
espéces et des habitats d'espéces tel qu'envisage ;

Considérant que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations
d’espéces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle compte tenu des mesures d'évitement,
de réduction et de compensation mises en ceuvre, telles que détaillees ci-apres;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
ARRETE

TITRE | : AUTORISATION

Article 1 : Objet de PPautorisation

Le pétitionnaire, la Direction Régionale de I'Environnement de I'Aménagement et du Logement (DREAL)
Auvergne — Rhéne-Alpes, représenté par son directeur, Jean-Philippe DENEUVY, est autorisé en application de
larticle L. 181-1 du Code de I'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, a

réaliser I'opération suivante :

Complément du demi-échangeur de la RN 88 a la Varizelle,
sur la commune de SAINT-CHAMOND
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Les rubriques définies au tableau de l‘article R.214-1 du code de l'environnement concernées par cette
opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant a modifier Autorisation
le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours
d'eau, a l'exclusion de ceux visés a la rubrique 3.1.4.0, ou
conduisant & la dérivation d'un cours d'eau :

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou egale a 100 m
(A);

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure & 100 m (D).

3.1.40 Consolidation ou protection des berges, & |'exclusion des canaux Autorisation
artificiels, par des techniques autres que végetales vivantes :

1° Sur une longueur supérieure ou égale a 200 m (A) ;

2° Sur une longueur supérieure ou égale & 20 m mais inferieure a
200 m (D).

1.1.1.0 Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de Déclaration
puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné a un usage domestique,
exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux
souterraines ou en vue d'effectuer un prélévement temporaire ou
permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes
d'accompagnement de cours d'eau (D).

2:1.5:0 Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur Déclaration
le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentee
de la surface correspondant a la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :

1 Supérieure ou égale & 20 ha (A) ;2) Supérieure a 1 ha mais
inférieure a 20 ha (D).

3130 Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la Deéclaration
luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation
aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :

1° Supérieure ou égale a 100 m (A) ;

2° Supérieure ou égale a 10 m et inférieure & 100 m (D).

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un Déclaration
cours d'eau, étant de nature a détruire les frayéres, les zones de
croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, [
étant de nature & détruire les frayéres de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayeres (A) ;
2° Dans les autres cas (D).

3.220 Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours Déclaration
d'eau :

1° Surface soustraite supérieure ou égale a 10 000 m2 (A) ;

2° Surface soustraite supérieure ou égale & 400 m2 et inferieure a
10 000 m2 (D).

3.31.0 Asséchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de Déclaration
zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau
étant .

1°) Supérieure ou égale a 1 ha (A) ; 2°) Supérieure 2 0,1 ha, mais
inférieure a 1 ha (D).
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Le pétitionnaire est autorisé, ainsi que ses éventuels mandataires opérants dans

prescriptions du présent arrété, a :

« capturer ou enlever des spécimens d'espéces animales protegées,

« détruire des spécimens d’espéces animales protégees,

« perturber intentionnellement des spécimens d'espéces animales protegees,

« détruire, altérer ou dégrader des sites de reproduction ou d'aires de

protegees,
tel que présenté dans les tableaux ci-dessous.

le cadre de I'exécution des

repos d'espéces animales

Capture ou Destruction Perturbation Destruction, altération ou
enlévement dé intentionnell | dégradation de sites de
de ankslmarns e de reproduction ou d’aires de
spécimens P spécimens repos
AVIFAUNE R
Hirundo rustica - Hirondelle rustique X X Aire de nourrissage
Passer montanus - Moineau friquet X X Aire de repbs, de nourmissage
4 et de reproduction
|Carduelis carduelis - Chardonneret élegant X X Aire de.repos, e NOUMSSAGE
et de reproduction
: 5 e Aire de repos, de nourrissage
Serinus serinus - Serin cini X X et de reproduction
Chloris chloris - Verdier d'Europe X X Are.de repas, de nom_;rrissage
et de reproduction
Motacilla cinerea - Bergeronnette des ruisseaux ‘T X X Aire de nourrissage
Motacilla alba - Bergeronnette grise X X Aire de nourrissage
Sylvia atricapilla - Fauvette a téte noire X X Aire de repos, de nourrissage
Y P ‘ et de reproduction
2 : - Aire de repos, de nourrissage
Certhia brachydactyla - Grimpereau des jardins X X et de reproduction
Apus apus - Martinet noir X X Aire de nourrissage
Aegithalos caudatus - Orite & longue queue X X Alréide rehios, de nounissags
g gueq et de reproduction
Cyanistes caeruleus - Mésange bleue X X Aireede repos; de noUmissage
| Y 9 et de reproduction
Parus major - Mésange charbonniére X % Aire de repos, de nourrissage
J g et de reproduction
Passer domesticus - Moineau domestique X X Aire de nourrissage
’ - . Aire de repos, de nourrissage
Picus viridis - Pic vert X * et de reproduction
Fringilla coelebs - Pinson des arbres X X Aire de repos, de nourrissage |

et de reproduction .
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Aire de repos, de nourrissage

Phylloscopus collybita - Pouillot véloce X X et de reproduction

- ) . e Aire de repos, de nourrissage
Luscinia megarhynchos - Rossignol philoméle X X et de reproduction

Erithacus rubecula - Rougegorge familier X X Aireiies Fepos, denourmissage
et de reproduction

Phoenicurus ochruros - Rougequeue noir X X Bire:de rapos, da AGuITIssage
et de reproduction

: ; Aire de repos, de nourrissage
Troglodytes troglodytes - Troglodyte mignon X X et de reproduction

HERPETOFAUNE

Aire de déplacement et de
Bufo bufo - Crapaud commun X X remise hivamale

Aire de repos, de nourrissage

Lacerta bilineata - Lézard a deux raies % X et de reproduction
Podarcis muralis - Lézard des murailles X X Aire de repos, de fotifiseads
et de reproduction

MAMMIFERES

Pipistrellus pipistrellus - Pipistrelle commune X Aire de repos, de nourrissage
Pipistrellus kuhlii - Pipistrelle de Kuhl X Aire de repos, de nourrissage
Nyctalus leisleri - Noctule de Leisler X Aire de repos, de nourrissage
POISSONS

; ; Aire de repos, de nourrissage
Salmo trutta - Truite fario et de reproduction

Le bénéficiaire s’assure du respect de I'ensemble des obligations qui lui sont faites de la part de I'ensemble des
intervenants sur les chantiers concernés par la présente dérogation.

Article 2 : Caractéristiques des ouvrages
Le complément du demi-échangeur de la RN 88 & la Varizelle,sur la commune de SAINT-CHAMOND, comprend
les opérations suivantes :

«  créer un nouveau couple de bretelles orientées vers Lyon pour compléter I'échangeur existant n°17 de
la Varizelle sur la RN 88 ;

«  créer un barreau de franchissement de la RN88 depuis le giratoire existant de la Varizelle au Sud vers
un nouveau carrefour giratoire & créer au Nord reliant ledit barreau a la RM32 (route de Saint-Jean-
Bonnefonds et route de la Varizelle), la RM32.4 (bretelle d'entrée sur la RN88 en sens Lyon — Saint-
Etienne) et la route des Baraques ;

«  création d’une liaison dédiée aux modes doux.

Cette opération nécessite les aménagements suivants :
« Rescindement du Janon et de son affluent le Ricolin :

« réalisation de nouveaux ouvrages hydrauliques (un ouvrage de franchissement du Janon par le
barreau et un pour I'impasse de la Magie et sur le Ricolin, un ouvrage de franchissement par la
branche du giratoire de la route de Saint-Jean-Bonnefonds)

«  suppression d'un seuil,

«  décaissement aux abords des cours d’eau pour permettre d’augmenter le champ d’expansion.

7143



Les ouvrages hydrauliques sont dimensionnés pour une crue centennale et seront équipés d’'une banquette
permettant le passage de la petite faune. Les aménagements permettent d'assurer la transparence hydraulique,
de ne pas aggraver I'aléa inondation et de restaurer la continuité écologique.

= Eaux pluviales :
« création d'un nouveau réseau d'eaux pluviales et mise en ceuvre d'un nouveau bassin de

traitement /rétention pour les eaux du barreau et du nouveau carrefour giratoire afin de rejeter les

eaux pluviales & débit limité au milieu naturel,
« mutualisation des 2 bassins appartenant & la DIRCE afin d’optimiser les surfaces utilisables pour les

zones de compensation.

Le plan général des aménagements figure en annexe 1 du present arréte.

Article 3 : Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts environnementaux
Sans préjudice des prescriptions du présent arrété, les mesures suivantes sont mises en ceuvre :

Type de mesure Intitulé de la mesure ' Reférence dossier
Mesures d’évitement | Limiter les emprises sur les talus de la RN88 — sur les boisements | ME1
Eviter les secteurs sensibles pour l'implantation des bases travaux |ME2
Prévention et lutte contre les pollutions accidentelles ME3
Adaptation de la période de coupe des boisements et de décapage |ME4
des sols
Respect des périodes sensibles pour les poissons ME5
Mesures de Mise en place d'un assainissement provisoire MR1
fekluation Dispositif de gestion des eaux en phase définitive MR2
Mise en ceuvre de barrettes dans 'ouvrage existant sous la RN88 | MR3
Destr_uction et prévention du développement des espéces végetales | MR4
invasives
Restauration de zones humides MR5
Gestion extensive des milieux des bords de route - MR6
Limitation de I'éclairage MR7
Création d’abris artificiels pour les reptiles MR8
Installation de gites artificiels pour chiroptéres MRS
Procédure pour limiter la création d’orniére par les engins de MR10
chantier
Péche de sauvegarde MR11
Opérations de capture - déplacement d'animaux , MR12
Mise en place de clétures anti-amphibiens temporaires MR13
Hop over grillagé avec bavolets inverses MR14
Création de passages mixtes hydrauliques et petite faune MR15
Re-végétalisation des talus de la RN88 MR16
Mesures de Plantation de boisements complémentaires in situ MC1
S%Tgspni?;onneﬁent Plantation de boisements complémentaires ex situ MC2
Plantation de haies in situ MC3
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Type de mesure Intitulé de la mesure Référence dossier
Plantation de haies ex situ MC4
Suppression du seuil au droit du Janon MC5
Renaturation des berges du Janon et du Ricolin de maniére MC6
favorable au Castor d'Europe
Restauration de zones humides au droit de la zone d’étude MC7 - MC2e

Le plan des mesures in situ et ex situ figure en annexe n°2 du présent arréte.

TITRE Il PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX AMENAGEMENTS

Article 4 : Prescriptions relatives aux lits du Janon et du Ricolin
Le reprofilage du Janon sur 410 ml et celui du Ricolin sur 90 ml respectent les dispositions suivantes :

+ les ouvrages hydrauliques de franchissement des voiries permettent le passage d’une crue centennale ;

+  présence de 4 seuils de fonds sur le Janon et 4 seuils de fonds sur le Ricolin ;

« alternance de faciés d'écoulement de type radier et plats lotiques ;

- technique de lits emboités employée dans les secteurs contraints permettant une largeur minimale du lit
majeur comprise entre 5 et 10 fois la largeur de plein bord ;

- largeur du fond du lit du Janon d'environ 4 m avec constitution d'un lit d'étiage adapté aux faibles
débits ;

« largeur du fond du lit du Ricolin d'environ 3 m avec constitution d'un it d'étiage adapté aux faibles
débits ;

. diversification des écoulements par installation de blocs dans le lit mineur pour un ratio de 76 blocs pour
100 m linéaires ;

« les lits des futurs cours d’eau rescindés sont reconstitués, sur le radier des ouvrages hydrauliques et
présentent une hauteur minimale de rechargement de 50 cm. Une étude préalable de la distribution en
taille des matériaux naturellement présents dans le cours d'eau au droit du franchissement est effectuée
en phase travaux et transmise au service de police de l'eau ;

« une ripisylve est reconstituée sur l'ensemble du linéaire (Alnus glutinosa, Salix aurita, Salix
atrocinerea) ; :

« le traitement des espéces exotiques envahissantes, en particulier la Renouée du Japon, est réalisé sur
I'ensemble de 'emprise des travaux.

Les profils en long et la vue en plan figurent en annexe 3 du présent arréte. ‘
Les profils en travers respectent les coupes fournies par secteurs en annexe 4 du present arréte.

Le seuil existant en.aval du pont de limpasse de la Magie est dérasé. L'ouvrage hydraulique OH4821
(franchissement du Janon par la RN88) est équipé de barrettes asymetriques de 20 cm de hauteur,
I'entonnement amont fait I'objet d’un reprofilage afin de traiter la chute existante, et 'aval est accompagne par
une rampe en blocs sur environ 10 ml afin d’améliorer la franchissabilité piscicole de I'ouvrage.

Les aménagements du Janon et du Ricolin sont astreints & une obligation de résultat permettant le
rétablissement ou la préservation de la continuité écologique ainsi qu'une compensation hydraulique de

10 835 m®.

Article 5 : Prescriptions relatives aux zones humides

Parmi les 3 300 m? de zones humides identifiées au droit du projet, 1 771 m? sont détruits et 1 529 m* sont
impactés provisoirement en phase travaux, tels qu'identifiés en annexe 5 du présent arrété.

Les zones humides temporairement impactées sont remises en état comme indiqueé ci-apres :
«  Deux zones localisées au niveau des berges du Ricolin et du Janon seront impactées pendant la phase
de pose des ouvrages de franchissement. Les berges sont remises en état, a la fin des travaux, par
éradication des espéces végétales exotiques envahissantes puis ensemencement a l'aide d'un mélange
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de graines d'espéces locales adaptées aux conditions hydriques et climatigues. Les fonctionnalités
écologiques des berges du cours d'eau ne sont pas impactees.

. La zone aux abords du Janon de 748 m?, a proximité des bassins est une zone de prairie. Ce secteur
est décaissé afin d’adoucir la pente de la berge, offrant une zone tampon en cas de crue afin de limiter
les débordements sur la rive opposée. Des ensemencements et plantations d’essences locales sont
mises en ceuvre, afin de diversifier la biodiversité de ce milieu.

. La derniére zone correspond & des bords de berges du Janon impactées pendant la dérivation des
eaux. La fonctionnalité de la zone est conservée lors de la remise en eau.

Les zones humides définitivement impactées par le projet sont compensées par le projet de rescindement des
deux cours d’eau avec la création de nouvelles zones Humides suite @ une opération de déblaiement du lit
majeur (reconnexion du lit majeur, par la réalisation de lits emboités), avec une surface totale au moins 2 fois
supérieure a celle impactée, soit 3 542 m?, selon la localisation disponible en annexe n°6 du présent arrété.

Les mesures de remise en état et de compensation relatives aux zones humides sont astreintes & une obligation
de résultat surfacique a fonctionnalité égale.

Article 6 : Prescriptions relatives aux eaux pluviales

Les eaux pluviales sont acheminées vers deux bassins par des dispositifs étanches d'assainissement
dimensionnés pour une période de retour 10 ans avec une verification de non-débordement & 30 ans. Les
bassins sont dimensionnés pour contenir une pollution accidentelle lors d’une pluie de période de retour de

2 ans, avec I'ouvrage de sortie fermé pendant 2 heures.
Les volumes de rétention des 2 bassins correspondent & une rétention pour une période de retour de 30 ans

avec un débit de fuite de 5 I/s/ha, soit :

Bassin Impluvium 1 Impluvium 2
Débit de fuite 2,7 1ls 12,9 /s
Volume 400 m* 1980 m®

Le traitement de la pollution chronique est réalisé par mise en place d'ouvrages simples de décantation et de
déshuilage (type ouvrage en béton équipé de cloison siphoide) sur chacun des bassins considéres.

Les déchets flottants (sous I'action d'un dégrillage) et les liquides non miscibles a I'eau et plus legers (comme
les huiles et les hydrocarbures) sont donc piégés par les ouvrages de sortie, dans les bassins.

De plus, la surface de fond des bassins est définie pour permettre la décantation des particules pendant le

temps de séjour dans chacun des bassins

Le plan des aménagements relatifs aux eaux pluviales figure en annexe 7 du preésent arréte.
Article 7 : Moyens d’analyse, de surveillance et de contréle en phase exploitation

7.1 Entretien et surveillance des ouvrages en rivieres

Les aménagements en riviere sont régulirement surveillés et entretenus par le bénéficiaire de maniere a
garantir leur stabilité, le bon écoulement des eaux et leur bon fonctionnement.

Le bénéficiaire procéde & une visite approfondie des aménagements au moins tous les ans. Cette visite permet

de vérifier par contréle visuel :
« latenue mécanique des berges ;
+ |atenue du matelas alluvial ;
+ latenue du profil en long en amont du seuil dérasé ;
+ le développement de la végétation sur les berges et sur les abords du cours d'eau {aménagements

paysagers).

Pendant 5ans aprés achévement des travaux, cette visite fait I'objet d'un compte-rendu annuel tenu & la
disposition du service en charge de la police de I'eau et du service départemental de l'office frangais de la

biodiversité (OFB).
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Aprés chaque crue et/ou tout épisode pluvieux intense, une reconnaissance détaillée des berges et des
ouvrages est effectuée. Les éventuels embacles formés au droit des ouvrages sont dégagés afin de rétablir les
conditions optimales d’écoulement et garantir la salubrité du site.

Ce contrdle comprend annuellement une analyse de I'évolution du lit et des berges pour verifier I'absence de
processus érosifs susceptibles d'altérer la diversité granulométrique du lit et d’engendrer des ruptures de
continuité écologique ou d'avoir un impact sur les biens et les personnes.

Un rapport annuel compilant et analysant les résultats du controle depuis sa mise en place, est adressé au
service en charge de la police de I'eau tous les ans avant le 31 décembre. Le bénéficiaire y propose des
mesures spécifiques (réinjection de granulats, repositionnement des seuils de fond, etc) pour pallier les
processus érosifs, le cas échéant, ainsi que leur calendrier de realisation.

7.2 Suivi des zones humides
Un suivi spécifique des zones humides remises en état et de compensation est effectué chaque année jusqu’a

N+10 par un écologue et comporte également un volet pédologique afin de cartographier les zones humides
présentes et leurs fonctionnalites.

Ce suivi est adressé au service en charge de la police de I'eau avant le 31 décembre de chaque année de
réalisation.

En cas d'écarts constatés a l'objectif de résultat prescrit a I'article 5 du présent arrété, le bénéficiaire de
lautorisation propose au service de police de 'eau les mesures visant & permettre l'atteinte de l'objectif.

A I'issue de cette période de 10 ans, le bénéficiaire réalise un bilan de mise en ceuvre permettant de statuer sur
Iefficacité et la pérennité de ces mesures de compensations et, si nécessaire proposer les mesures visant a
permettre I'atteinte de I'objectif aussi bien en terme surfacique que de fonctionnalités. Ces élements sont
transmis au service en charge de la police de I'eau avant le 31 décembre de 'année N+10 aprés achévement

des travaux.

L’autorité administrative peut exiger un ou plusieurs nouveaux rapports dans les années suivantes. lls donnent
lieu, le cas échéant, & des arrétés modificatifs ou complémentaires.

7.3 Entretien et surveillance des ouvrages de gestion des eaux pluviales
Le suivi des aménagements relatifs a la gestion des eaux pluviales est le suivant :
« passage régulier pour évacuer les objets qui risquent de géner le bon fonctionnement des ouvrages de
collecte et de traitement ;
« visite des ouvrages de collecte et de traitement suite a événement climatique important ;
+ nettoyage des ouvrages de collecte et de traitement, comprenant :
« le nettoyage des ouvrages de collecte, des regards de dérivation et des regards d'évacuation des
bassins,
» la vérification du bon fonctionnement des vannes,
= I'entretien des grilles de sortie ;
. Curage des ouvrages a minima tous les 3 & 5 ans, les boues font l'objet d'analyses permettant de
déterminer leur devenir.

7.4 Modalités de suivi des effets du projet

Dans un délai de deux mois aprés la date de fin de chantier, le pétitionnaire adresse au service charge de la
police de l'eau, le plan de récolement comprenant le profil en long et les profils en travers de la partie du cours
d'eau aménagée, ainsi que le compte rendu de chantier.

Des suivis piscicoles et de la qualité de I'eau (IBGN et IBD) sont effectués sur une station a I'échelle du projet en
année N+1, N+3 et N+5 par rapport & la fin des travaux. Concernant le suivi hydrodynamique, la réalisation du
protocole CARHYCE ou d’un indicateur équivalent sont réalisés en année N+1, N+3 et N+5 par rapport a la fin
des travaux afin d’apprécier I'ensemble des effets positifs (ou négatifs) immédiats ou & plus long terme des
travaux réalisés. Ce suivi est adressé au service en charge de la police de I'eau avant le 31 décembre de
chague année de réalisation.
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En cas d’écarts constatés ou d’effets notables sur le milieu, le bénéficiaire de l'autorisation propose les mesures

visant a réduire les incidences négatives observees.
L'autorité administrative peut exiger un ou plusieurs nouveaux rapports dans les années suivantes. lls donnent
lieu, le cas échéant, a des arrétés modificatifs ou complémentaires.

TITRE Ill PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA BIODIVERSITE

Article 8 :
Le bénéficiaire ainsi que ses éventuels mandataires opérant dans le cadre de I'exécution des prescriptions du
présent arrété respectent les engagements pris dans le dossier de demande de dérogation, sous réserve des

dispositions suivantes.

Une carte localisant les mesures d'évitement, de réduction et de compensation figure en annexe 2 du présent
arréte.

» Mesures d’évitement des impacts

- ME 1 : Limiter les emprises sur les talus de la RN88 et sur les boisements

Le mur de souténement au niveau de la bretelle est repositionné en partie basse du talus afin de moins impacter
les talus existants et donc les boisements. Cette mesure permet de réduire l'impact sur les boisements de
3300 m2

- ME 2 : Eviter les secteurs sensibles pour I'implantation des bases travaux

Les emprises des travaux sont limitées au strict minimum afin de minimiser la surface d’habitats naturels
impactés. Les bases travaux privilégient les délaissés existants dans les futures emprises du projet, ainsi que
les secteurs anthropisés & I'écart des zones inondables pour une période de retour cinquantennale et des
abords des cours d’eau concernés par le projet (le Janon et le Ricolin). Sont également pris en compte la
proximité de zones urbaines, les secteurs a risque minier ainsi que les secteurs mis en deéfens pour des enjeux
de biodiversite.

Les habitats conservés par le projet sont balisés par 'écologue en charge du suivi du chantier ; notamment
I'habitat « C2.3 Cours d’eau permanents non soumis aux marees, a débit régulier ».

- ME 3 : Prévention et lutte contre les pollutions accidentelles
Voir article 17.

- ME 4 : Adaptation de la période de coupe des boisements et de décapage des sols

Les coupes des boisements et le décapage des sols sont réalisés hors périodes sensibles pour la faune. Il faut
donc éviter la période de reproduction avifaunistique (de début mars & fin aodt). Un passage de contréle pour
vérifier I'absence de colonie (oiseaux, chiroptéres) dans le batiment est effectué durant Ihiver précédant le
démarrage estimé des travaux. En cas de découverte, un déplacement des nids dans une période favorable en
fonction des espéces, devra étre effectué préalablement a la déconstruction du batiment.

- ME 5 : Respect des périodes sensibles pour les poissons

Afin de respecter les cycles biologiques des poissons (période de reproduction), les interventions dans les cours
d'eau sont réalisées sur la période d'étiage (période séche et de bas débit), soit du 1er mai au 30 octobre.

o Mesures de réduction des impacts

- MR 1 : Mise en place d’un assainissement provisoire

Le dispositif temporaire de gestion des eaux pluviales mis en place dés le début du chantier comprendra un
systéme de collecte, de traitement et de régulation des eaux afin de ne pas impacter la qualitée et les
écoulements des eaux existants.
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- MR 2 : Dispositif de gestion des eaux en phase définitive et échappatoire pour la faune

Le dispositif de gestion des eaux définitif est mis en place le plus tot possible pendant la phase de chantier. Il
permet également la collecte, le traitement et la régulation du debit des eaux.

Les bassins sont cléturés, aucune mesure n'est mise en oeuvre pour assurer leur accessibilité & la petite faune.
Tous les bassins sont toutefois équipés d'un dispositif permettant a la petite faune de s'en échapper, afin d'éviter
tout risque de mortalité. Ces dispositifs de sortie du fond de bassin sont fonctionnels toute 'année, avec ou sans
lame d'eau, et adaptés aux différents groupes taxonomiques pouvant étre concernés (notamment les rapaces,
reptiles et petits mammiféres).

-MR 3 : Mise en oeuvre de barrettes dans I’ouvrage existant sous la RN88

Des barrettes sont installées sur le fond du radier, afin de permettre une lame d’eau suffisante en periode
d'étiage. Ces barrettes (asymétriques et en forme de « V ») sont espacées de 4 m de distance et des matériaux
de fond de lit prélevés sur site (@50 - 150 mm) sont mis en ceuvre entre ces derniéres. Le substrat plus rugueux
permet de créer des zones de repos et de réduire la section d’écoulement.

L'accés a la banquette est assuré au moyen de rampes en enrochements (@ 400-800 mm) raccordées au
terrain naturel en pied de talus des zones humides reconstituées. La pente de la rampe n'excéde pas 1,30 %.

Voir également article 4.

- MR 4 : Destruction et prévention du développement des espéces végétales invasives
Voir article 14.

- MR 5 : Restauration de zones humides impactées en phase chantier
Voir article 5.

- MR 6 : Gestion extensive des milieux des bords de route
L’ensemble des espaces verts créés et conservés par le projet fait l'objet d'un entretien extensif :

— une seule fauche annuelle tardive afin de ne pas nuire a la reproduction de la faune et de la flore (oiseaux,
mammiféres, insectes, etc.), a réaliser aprés le 1er septembre. La fauche laisse une épaisseur minimale de
10 cm afin d’augmenter les chances de survie des reptiles, amphibiens et autre petite faune.

— taille et élagage hors période sensible, & réaliser entre le 1er septembre et le 15 février,
— absence d’utilisation de produits phytosanitaires.

- MR 7 : Limitation de I’éclairage
Pendant la durée des travauy, les éclairages de chantier sont éteints chaque soir dés l'interruption des travaux.
Pour la phase d'exploitation de I'échangeur :

— La pollution lumineuse (impactant la faune) est nettement diminuée par I'utilisation de lampadaires qui dirigent
la lumiére vers le bas uniquement sur le lieu qui doit étre éclairé, sans déperdition de lumiére au-dessus de

I'horizontale.
— Les lampes émettant uniquement dans les longeurs d'ondes visibles et de couleur jaune a orange sont a
privilégier.

- MR 8 : Création d’abris artificiels pour les reptiles

Deux hibernaculums sont créés. Ces abris artificiels (refuges et sites de ponte) sont mis en place pour les
reptiles en périphérie du chantier. L'objectif est de fournir un abri temporaire aux animaux dérangés par les
travaux et dont les habitats sont détruits, dégradés ou perturbes.

- MR 9 : Installation de gites artificiels pour chiroptéres
Dix gites artificiels sont installés, au droit des zones des travaux. Les modéles retenus seront de type « gite de
facade ».
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- MR 10 : Procédure pour limiter la création d’orniére par les engins de chantier

Afin de réduire le risque de création d'orniéres et de destruction d'amphibiens opportunistes, les pistes de
chantier sont stabilisées. En cas de formation d'orniéres, celles-ci sont rapidement rebouchees, apres capture et
relacher immédiat & proximité des éventuels amphibiens qui s'y trouveraient.

- MR 11 : Péche de sauvegarde
Voir articles 10 et 13.

- MR 12 : Opérations de capture - déplacement d'animaux

L'écologue vérifie I'absence d’espéce avant le début du chantier ainsi que juste avant la pose de baches anti-
amphibiens. Cette étape est d’autant plus importante que les travaux auront lieu pendant la période
d’hivernation / léthargie durant laquelle certaines espéces sont moins mobiles.

Avant le début des travaux, en cas de présence de reptiles, d'amphibiens ou de mammiféres dans les emprises
du chantier, les animaux sont capturés a la main ou a l'aide de filets. La détection des reptiles est facilitée par la
pose de plagues refuge.

Les amphibiens sont remis dans le milieu aquatique le plus proche, dans le respect des mesures d’hygiéne
recommandées pour éviter la transmission de la chytridiomycose. Les reptiles et les mammiferes sont relachés

dans les milieux naturels alentour.

- MR 13 : Mise en place de clétures anti-amphibiens temporaires

Afin d’éviter toute colonisation des plans d’eau et petites dépressions humides par les amphibiens dans les
zones de chantier, des barriéres amphibiens sont installées au mois de janvier autour des habitats favorables
créés par les travaux. 7

Un « kit » de protection temporaire comprend une bache d'environ 50 cm de large, des piguets ajustables en
hauteur et coudés (45°) en partie supérieure pour former un bavolet infranchissable, & placer tous les 2 m, ainsi
que des éléments de fixation. La bache est enterrée dans sa partie basse pour éviter que les individus puissent
passer par-dessous.

Si I'écologue constate la présence d’amphibiens sur la zone chantier lors de ses controles, il devra les déplacer
hors du chantier puis rechercher et signaler au pétitionnaire les éventuelles failles dans le dispositif de

protection.

- MR 14 : Hop over grillagé avec bavolets inversés, en faveur des chiroptéres

Afin d'inciter les chauves-souris & emprunter les ouvrages de franchissement sous voirie, des systémes de
grillage de type Hop Over « inversé » sont installés sur chaque ouvrage. Ce grillage a une hauteur de 5 m. Des
bavolets orientés du coté opposé a la voirie sont installés en partie supérieure, sur une hauteur de 50 cm
environ. Les panneaux de grillage ont des mailles de faibles tailles (3 x 3 cm idéalement).

- MR 15 : Création de passages mixtes hydrauliques et petite faune
Plusieurs ouvrages sont aménagés pour permettre le passage de la petite faune.

—dans les 3 nouveaux ouvrages de grand gabarit : aménagement d'une banquette en rive droite d'1,5 m de
large. Les banquettes en béton plein sont dimensionnées pour une période de retour de 2 ans. Les acces aux
banquettes sont raccordés au terrain naturel en pied de talus des zones humides reconstituées. La pente de la
rampe n'excéde pas 30°. Le substrat utilisé pour les zones humides reconstituées est de la terre végeétale
ensemencée avec des espéces hélophytes typiques des milieux humides. Afin d'améliorer I'attractivite pour la
faune aux entrées des ouvrages, des arbustes inféodés aux milieux humides sont plantées a proximité des
accés amont-aval lorsque la profondeur du substrat le permet. Pour prévenir les phénoménes localisés
d'érosion, la banquette est prolongée au-dela de 'ouvrage, avec un angle formé avec la berge de I'ordre de 45°.

— dans 2 ouvrages existants de gabarit trop restreint pour l'installation d’'une banquette au sol (buse implantée
sous la bretelle de sortie de la RN 88; ouvrage magonné sous la RD32, route de la Varizelle) | aménagement
d'un encorbellement en hauteur (pour ne pas faire obstacle aux écoulements d’eau) equipé de rampes d’acces
raccordées au terrain naturel existant. Cet aménagement permet un passage pieds au sec par la petite et
moyenne faune terrestre. Dimensions : la largeur minimale de la banquette est de 50 cm; la hauteur libre au-
dessus est de 70 cm. La hauteur d'attache de la banquette a lintérieur de I'ouvrage doit permettre une utilisation
permanente, méme lors de phases de crue. Un accés aisé et utilisable & tout moment doit étre aménageé.
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Afin de résister aux conditions de forte humidité, les banquettes en encorbellement sont fixées a l'aide
d'équerres galvanisées et sont construites en matériaux imputrescibles ou faiblement putrescibles tels que béton
cellulaire, plastique recyclé, polyester renforcé en fibre de verre (PRV), bois. ‘

- MR 16 : Re-végétalisation des talus de la RN88

Dés que possible, les talus de la RN 88 (bretelles d’entrée et de sortie de échangeur) sont plantés avec des
arbres et arbustes possédant une certaine maturité pour retrouver le plus rapidement possible un milieu le plus
proche possible de celui présent avant 'aménagement. Les essences choisies sont adaptées aux conditions
pédologiques.

Les plantations et semis sont composés uniquement d’espéces autochtones issues du label « végétal local » ou
d’une démarche équivalente garantissant l'origine locale des plants. Le choix des espéces exclut toute espéce
exotigue ou envahissante ainsi que tous les cultivars et espéces horticoles.

Cette replantation concerne une surface d’environ 10 758 m? correspondant aux nouveaux talus routiers. Elle
permet de replanter les talus existants défrichés pendant l'intervention des travaux et d'améliorer la qualité
écologique par rapport aux milieux préexistants (variéte des essences et diversité d'habitats).

¢ Mesures compensatoires :

- MC 1 : Plantation de boisements complémentaires in situ

Pour compenser les 1274 m? de foréts riveraines mixtes des plaines inondables et foréts galeries mixtes
impactées par le projet, une ripisylve est recréée de maniére systématique le long des cours d’eau (Janon,
Ricolin), soit une surface de 7 800 m?. Les essences implantées sont conformes a ce qui est observé sur le
terrain : Alnus glutinosa, Salix aurita, Salix atrocinerea. La densité de plantation est de 1,5 plants I m2 Un retrait
de 1,5m depuis la créte de berge est appliqué pour l'implantation de la ripisylve afin de permettre les
ajustements des cours d'eau et de limiter la concentration des écoulements qui pourraient favoriser l'incision.

L’ensemble des zones pour la végétalisation des talus représente une surface 10 758 m* qui compense la
destruction des 8 943 m? d’arbustes ornementaux. La végétalisation des talus s'insére en cohérence avec la
végétation adjacente en place : dans les secteurs prairiaux, les talus sont ensemencés avec une végétation
herbacée et dans les secteurs boisés les talus sont plantés avec une végétation arborescente ou arbustive. Les
plantations et semis sont composés uniquement d’espéces autochtones issues du label « végetal local » ou
équivalent. Le choix des espéces exclut toute espéce exotique ou envahissante ainsi que tous les cultivars et
espéces horticoles. Bien que les habitats recréés ne soient pas similaires aux arbustes ornementaux, ils sont
plus adaptés aux écosystémes locaux avec un objectif de gain fonctionnel écologique.

- MC 2 : Plantation de boisements complémentaires ex situ
Pour compenser la destruction de 10 217 m* de boisements correspondant a la strate arborée présente en
bordure de la RN 88, une compensation est appliquée sur 2 parcelles ex situ._

Site N°2a : site de Saint-Chamond au lieu-dit de la Ravacholiére, parcelle 258AE40

Cette parcelle couvre une surface de 6478 m? Elle comprend quelques arbres fruitiers agés (poiriers,
pommiers, cerisiers, merisiers et prunellier) offrant des micro-habitats propices a la faune. Un renforcement de
ce verger est réalisé par limplantation de 4 poiriers, 4 pommiers et 4 cerisiers. Ces plants doivent étre du label
"végétal local" ou &quivalent et doivent correspondre a des essences anciennes et rustiques. Les arbres anciens
et de renforcement sont gérés en libre évolution, sans taille de fructification.

De plus, une haie a deux rangées de 50 ml est implantée en limite de la parcelle a proximité de la zone

d’habitations. Elle est composée d'essences typiques des haies naturelles de la région (aubépines, prunelles,
églantiers, cornouillers...). Elle est implantée & 2 m de la limite de parcelle, gérée sans effectuer de taille (sauf
contrainte réglementaire envers les parcelles contigués).

Une convention de paturage est établie avec un agriculteur pour permettre une gestion extensive de la parcelle.
La parcelle bénéficie d’'une gestion par péaturage extensif bovin ou ovin avec un chargement réparti
convenablement sur I'année, sans fertilisation avec une fauche raisonnée (ou tardive) mise en place afin
d'éliminer une fois par an les rejets de paturages et les éventuelles especes invasives, ainsi que pour limiter
certains risques (feu de broussailles)..
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Une ORE d'une durée de 99 ans est établie afin de sécuriser le foncier et les modalités de gestion.
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Site N°2b : site de Saint-Chamond sur une partie des parcelles AY185 et AY0099

Une plantation d’arbres locaux et adaptés aux milieux aquatiques ou humides pour le renforcement de la
ripisylve est réalisée sur une surface de 6 200 m?. Cette plantation est effectuée a 1,5 m de la strate arboree
existante. Afin de permettre une meilleure reprise, les plants sont issus du label « végétal local » ou équivalent.
La ripisylve existante et de renforcement bénéficie d'une gestion sans intervention (sauf regulation des espéces

exotiques envahissantes).

Pour consolider les continuités écologiques de la sous-trame arborée en lien avec les habitats boisés aux
alentours des parcelles, deux linéaires de haies fruitiéres sont plantés & au moins 2 m de la limite de parcelle. La
premiére haie composée d'arbustes fruitiers est implantée le long des jardins ouvriers. Elle est cléturée afin de
protéger les plants de la consommation par les bovins et garantir la pérennité de la haie fruitiére. La deuxieme
haie fruitiere arborée est située entre la ripisylve et une haie arborée déja existante. Afin de permettre une
meilleure reprise, les plants sont issus du label « végétal local » ou équivalent. Ces haies bénéficient d'une
gestion en libre évolution (sauf contrainte réglementaire).

Concernant la prairie permanente, une convention de paturage est établie avec un agriculteur pour permettre
‘une gestion extensive de la parcelle. La prairie bénéficie d'une gestion par paturage bovin extensif avec un
chargement réparti convenablement sur I'année, sans fertilisation, avec une fauche raisonnée qui sera mise en
place afin d’éliminer une fois par an les rejets de paturages et les éventuelles espéces invasives. Pour éviter les
problémes sanitaires et environnementaux liés a I'abreuvement direct du bétail dans le cours d'eau, une cloture
longeant les plants de la ripisylve est installée ainsi que deux pompes a museau.

L'implantation exacte de ces mesures peut étre ajustée a la marge suite a la concertation avec les acteurs
locaux et 'exploitant agricole en prenant en compte notamment la configuration et la topographie du site. Une
fois ces mesures validées, une ORE d’une durée de 99 ans est établie afin de sécuriser le foncier et les

modalités de gestion.

16/43



T Synthése des mesures de compensation ex-situ (Saint-Chamond) ' Légende
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- MC 3 : Plantation de haies in situ

100 ml de haies sont plantées in situ pour compenser partiellement la destruction de 184 ml de haies indigenes.
Les plantations et semis sont composés uniquement d’espéces autochtones issues du label « végétal local » ou
équivalent. Le choix des espéces exclut toute espéce exotique ou envahissante ainsi que tous les cultivars et
espéces horticoles.

Tab. : essences preconisees Carte : localisation de la haie
- Estences préconisées - ; J
[prate orbustive I ————— .
oisetier {Corylus avelana) Merisier (Prunus avium)
nefier (Prunus spnosa) Sorbler (Sorbus gucuparia)
roene [Lgustum vuigore) Chorme |[Carpinus betulus}
ourdaine [Frangulo vulgoris) pulne glulineux {Alnus glutinosa)
ormoullier sanguin [Comus sanguinea) Erable champéhre (Acer campestre)
wregu nolr {(Sambucus nigra) Fréne commun (Fraxdhus excelsor)
wsaln [Evonymus esropoeus) Chéne pédonculé [Quencus robur]
viome lantane (Vibumum lantana) Chéne pubescent (Quercus pubescens)
lantier [Roza canina) Baute marsaull {Salix capreo)
lister blanc {Sorbus aria) Chdataignier [Castonea sativa)
oux {ilex aquifolium] Hétre (Fagus sylvatico)
ubépine (Crataégus monogyna)

Les plantations sont réalisées en quinconce sur 2 rangées espacées de 1 metre maximum avec un maillage
d'espéces arbustive et arboré. Les espéces melliféres (aubépines, prunellier...) seront implantées sur le rang a
lopposé de la route afin de limiter I'attractivité pour la faune cété voirie.
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- MC 4 : Plantation de haies ex situ

En complément des 100 ml de haies in situ, une haie double est implantée ex situ sur un lineaire d'environ
220 ml, sur le terrain faisant I'objet de mesures compensatoires pour la salle omnisports. Elle béneéficie d'une
gestion en libre évolution (sauf contrainte réglementaire).

La description de cette mesure compensatoire est la méme que pour la mesure MC3.

Carte : localisation de la haie compensatoire ex situ (en bas & gauche)
Saint-Chamond

"

Figure 97 : Parcelle AVED,
. . 3 g

Projet Complément demi-échangeur - DREAL
: = -

- MC 5 : Suppression du seuil au droit du Janon

Afin de rétablir la continuité aquatique et donc écologique, le seuil situé sur le Janon est dérase. Cette
suppression est réalisée avant les travaux de rescindement du Janon. Un reprofilage du it est realisé avec une
pente unique sur le Janon et le Ricolin jusqu'aux ouvrages de raccordements existants amont, assurant ainsi
une franchissabilité de 'ensemble (voir article 10).

- MC 6 : Renaturation des berges du Janon et du Ricolin de maniére favorable au Castor d’Europe

La plantation des berges avec des espéces locales est effectuée dés que possible aprés la déviation des cours
d'eau afin d'éviter 'envahissement par des espéces végétales invasives. Le maintien ou la restauration des
ripisylves est décrit en mesure MC1. Cette opération doit favoriser les salicacées sous forme buissonnante et
arbustive, ressource alimentaire du Castor d'Europe, susceptible de recoloniser le site.

Dans le cadre du traitement de la végétation des lits mineurs, une bande arbustive d'au moins 5 m de large au
contact de I'eau est conservée pour préserver les gites et les ressources alimentaires du Castor. En cas de
nécessité, des traitements sélectifs et manuels sont effectués. L'entretien périodique de la vegetation doit étre
raisonné (lorsqu’on observe un besoin effectif d’entretien pour le bon écoulement des eaux) et réalisé pendant la
période de repos végetatif.

Le développement d’espéces végétales exotiques, telle la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), sur le bord
de certains cours d’eau qui affecte les potentialités alimentaires du Castor est surveille.

- MC 7 : Restauration de zones humides au droit de la zone d’étude
Voir article 5.

Tableau de synthése des surfaces détruites et compensees :
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Revégétalisation des talus avec Création d’habitat et
essences locales 10758 it diversification de la
(cf. MR 16 ; Re-végétalisation des ressource trophique
talus de 1a RNES) pour la faune
Vergers d’arbres fruitiers et
d'arbres 3 noix Création d’habitat et
FB.32 - Plantations diversification de la
d’arbustes 8943 m? (CEIC 2 : Paatavion o 6478 m’ ressource trophique
t boisements complémentaires ex pou”a faune
ornementaux siou site 1)
Plantations d’arbustes a des fins
ormementales ou pour les fruits, Création d’habitat et
autres que les vignobles 100 ml soit diversification de Ia
{cF. MC 2 : Plamtation de 300 m? ressource  trophique
bols W3 complémentaires ex pour la faune
situ site 2)
Amélioration des
services écosystémiques
Aménagement d'une ripisylve le liés a cet habitat par
long du Janon et du Ricolin et I'augmentation de sa
plantation dans la zone surface :
den o 7 800m’ » Meilleure résilience
(cf. MC 1 : Plantation de aux éyénements
boisements complémentaires in climatiques
G1.2 - Foréts sty y ,
riveraines mixtes : > Fonctions physique
des plaines et biogéochimique
wicndibls et 1274 m? en jouant le role de
foréts galeries filtre naturel
mixtes # Régulation du cycle
Densification de ripisylve de I'eau, du climat,
existante le long du Ricolin de la qualité de V'air
(CE.MC 2 : Plantation de 6200m? » Amélioration de la
boisements complémentaires ex Photosynthése
shu site 2) » Amélioration de la
qualité des sols
TOTAL des surfaces 10 217 m? / 31536m? /

Hales d’espéeces indigénes riches en

espéces
il i MC 3 : Plantation de hales in sity 100 ml diversification de la
d’espéces non 184 ml :
indigénes MC 4 : Plantation de hales ex situ +220ml ressource trophigue
pour la faune
MC 2 : Plantation de bolsemeants +50ml
complémentaires ex situ
=370 ml

Création d’habitat et
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e Mesures d'accompagnement et de suivi

- MA 1 : Coordination environnementale en phase travaux

Une coordination est assurée en phase travaux pour la bonne mise en ceuvre des mesures environnementales.
Le coordinateur veille notamment a :

— anticiper les étapes préparatoires telles que la mise en défens des secteurs sensibles et la programmation des
travaux au regard des périodes sensibles ;

— former les ouvriers aux consignes environnementales & respecter et secteurs sensibles a ne pas degrader ;
—assurer une assistance technique environnementale auprés du maitre d'ouvrage et des entreprises
intervenant sur le chantier.

- MS 3 : Suivi du chantier par un bureau d’études en écologie

Un écologue assure une veille écologique du chantier. Il vérifie la bonne réalisation des mesures
environnementales en faveur de la biodiversité, puis propose des corrections et adaptations de ces mesures si
besoin. Il réalise un passage sur site par mois durant 'ensemble de la période des travaux. Lors des péeriodes
plus sensibles, sa présence est renforcée (1 passage toutes les semaines ou tous les quinze jours, en fonction
du planning d’intervention) :

— Travaux de rescindement des cours d'eau

— Travaux de renaturation des cours d'eau

— Terrassement des zones humides

— Travaux de suppression de la Renouée du Japon

- MS 4 : Suivi des ouvrages hydrauliques mixtes aprés la mise en service

Un suivi des passages & faune est réalisé avec des piéges photographiques, programmeés pour une détection
automatique des animaux utilisant ces ouvrages, de jour comme de nuit. Ce suivi est realisé aprés la mise en
service des ouvrages, a n+1, n+3, n+5, n+10, n+20 et n+30.

- MS 5 : Suivi naturaliste en phase d’exploitation

L'ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels fait 'objet d’'un suivi
scientifique afin d’évaluer I'efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, de corriger et d’adapter
les mesures mises en ceuvre.

Les suivis consistent en des inventaires d’habitats naturels et d’espéces (groupes cibles pertinents) réalisés par
des écologues et une vérification des zones humides restaurees.

Ces inventaires permettent également d’évaluer les taux de reprise des espéces semées et plantées. Une
comparaison des cortéges floristiques herbacés inventoriés avec les mélanges grainiers utilisés peut étre
proposée, afin d’évaluer le taux de reprise des semis et le taux de colonisation par des espéces spontanées.
Des protocoles reproductibles et normalisés sont mis en ceuvre. Si des écarts par rapport aux objectifs fixés sont
mis en évidence, des mesures correctives sont proposées.

Ces suivis sont effectués a n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, n+10, n+15, n+20, n+25 et n+30, selon les groupes visés
(cf. tableau infra).
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Tableau 7 : Modalités de sulvis écologiques

Groupe ciblé Principe Fréquence
Suivi et traitement des foyers d'espéces | jour /an en été
HF;;)E:EB invasives: relevé du nombre de pieds | praguence: 1 fois/an printemps de n+1 & n+5 puis
abita d’espéces invasives avec géolocalisation. n+10, n+20 et n+30

1 jour / an février-mars {migration pré-nuptiale)

1 jour / an au printemps {nicheurs)

1 jour / an aolt-novembre (migration post-nuptiale}
1 jour / an en hiver (hivernants)

Avifaune Inventaire des espéces par point d"écoute

Inventaires des espéces dans les zones

Amphibiens humides
Ecoutes nocturnes et détection de pontes

1 jour / an au printemps
1jour /anen été

Relevé de I'occupation des abris artificiels par
endoscope en hiver. 1jour / an en hiver

Reptiias Relevé des plagues reptiles aux abords des | 1jour /anen été

lieux de ponte en été.

1j n été (rhopaloce od
Entomofaune Inventaire des espéces !ourla en été (thopalocéres, odonates)
1 jour / an en septembre (orthoptéres)
g p—— 1 journée / an en mars
I i levé d’ e i
Mammiféres terrestres dn:sen;a e gies :rspe;::sd:t 'r: :é hol.;t]hsatuon 1 journée / an en juillet
S A »
ek PISEES proto 1 journée / an en septembre
7 : -
) nvema|r.es des e.spéce's' par enregistreur i e
Chiroptéres automatique ou points d’écoute et recherche ;i T e

1 nuit / an en juin-juillet

de gites

X A . ) . 1 jour / an & n+1, n+3, n+5 et n+7 (sur Ricolin et sur
Inventaire des espéces par péche électrique au
H e Janon)

droit du secteur rescindé

hors période reproduction des espéces aolt 3 mi-
Faune piscicole et/ou analyse ADN  environnemental { P P P .

b
(expertises VigiDNA par exemple) noyembre)
1 jour fan 3 n+1, n43, n+5 et n+7 (en amont, au droit

Relevés frayéres Eo g
Y des nouveaux linéaires et en aval)

- MS 6 : Suivi de la reprise des plants

L'entreprise paysagiste en charge des plantations sur le secteur vérifie la bonne reprise des vegetaux, en
octobre suivant la plantation et la deuxiéme année aprés les plantations afin d'assurer deux cycles vegetatifs.
Les éventuels plants n‘ayant pas correctement repris seront remplaceés.

« Evaluation des mesures et rapports de suivi environnemental

Des rapports de suivi sont produits en années n+1 & n+5, puis tous les 5 ans jusqu'a n+30 et transmis en
version informatique & la direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et du logement Auvergne-
Rhéne-Alpes, au plus tard le 31 janvier suivant I'année concernée.

Les rapports sont transmis sur la boite courriel <pn.ehn dreal-ara@developpement-durable. gouv.fr>

lls présentent pour chaque mesure :

- les actions réellement mises en ceuvre dans l'année n avec le détail des travaux réalisés (dates, modalites
techniques, etc.), colts engendrés et les difficultés eventuelles rencontrées ;
- le récapitulatif des mesures de gestion déployées dans l'année ;

- les résultats détaillés des suivis des mesures (résultats bruts) et un diagnostic de ces derniers au regard des
objectifs fixés a chaque mesure ;

— les résultats des suivis naturahstes en mettant en évidence les évolutions remarquables (augmentation/déclin
d'espéces, évolution des milieux, découverte de nouvelles espéces a enjeu). Ces résultats seront commentés
au regard de la mise en ceuvre des mesures. Les évolutions de milieux sont illustrées par des photos

avant/aprés.
— la liste des travaux et mesures de gestion prévisionnelles de 'année n+1.
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Le cas échéant, le bénéficiaire détaille la maniére dont les résultats des suivis induisent une ré-orientation des
mesures de gestion futures, au regard des objectifs de résultat fixés pour chaque mesure de compensation.

= Fourniture de données
Les mesures de compensations sont géolocalisées et, conformément a I'article 69 de la loi n°® 2016-1087 du 8
aolt 2016 pour la reconquéte de la biodiversité, de la nature et des paysages, sont mises & disposition du public
au travers d'une plateforme dédiée. Le maitre d’ouvrage fournit aux services compétents de I'Etat toutes les
informations nécessaires au renseignement de cet outil par ces services dans un délai de 3 mois suivant la
notification de l'arrété de dérogation. Le maitre d'ouvrage fournit, a minima, les données vectorielles des
mesures compensatoires. |l peut également joindre les données relatives aux mesures d'évitements, de
réductions et d’'accompagnements. Ces données sont projetées dans le systeme de coordonnées de référence
RGF93 (Lambert-93) et sont compatibles avec la bibliotheque GDAL/OGR (préférentiellement les formats ESRI
Shapefile ou Maplnfo). Elles sont conformes aux données présentées dans le dossier de dérogation et ses
éventuels avenants visés par cet arrété. Les différentes entités vectorielles (polygones, polylignes et points) se
voient affecter, a minima, les champs id (nombre entier réel 64 bits) et nom (texte de caractéres). La donnée
attributaire du champ nom d'une entité correspond a lintitulé de la mesure telle que décrite dans le present
arrété (par exemple : MC1. XX00XXXXXX). :
Le bénéficiaire contribue a 'inventaire National du Patrimoine Naturel via le téléservice dédié au depot légal des
données brutes de biodiversité acquises & 'occasion des études d'évaluation préalable ou de suivi des impacts
réalisées dans le cadre du présent arréte.
On entend par données brutes de biodiversité les données d'observation de taxons, d’habitats d'espéces ou
d’habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données aupres
d'organismes détenant des données existantes.

TITRE IV PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PHASE CHANTIER

Article 9 : Délai de réalisation et calendrier des travaux

Les travaux sont réalisés dans un délai de 5 ans & compter de la notification du présent arrété.
Les travaux sont effectués par secteur et par type d'intervention en fonction du cycle biologique des espéces
présentes.

Article 10 : Phasage des travaux hydrauliques

10.1. Phase 1 — Dérivation provisoire du Janon et du Ricolin

Cette phase se déroule comme suit
«  Création d’'un canal de dérivation permettant de dériver les eaux provenant du lit du Janon et mise en

place d'un merlon de protection empéchant le transit des eaux dans le lit existant du Janon. Cette
dérivation temporaire est réalisée par la mise en place de tuyaux suffisamment dimensionnés pour tenir
compte du débit décennal et un batardeau souple autobloquant est mis en place en amont. Un filtre anti
MES (type casier pouzzolane) est disposé dans le cours d'eau a l'aval des travaux.

«  Avant asséchement du lit existant du Janon, réalisation d’'une péche de sauvegarde (péche électrique)
sur le trongon allant de la confluence Janon - Ricolin jusqu'a la fosse en aval du seuil existant sur le
Janon et 10 m! sur le Ricolin en amont de la confluence avec le Janon, puis sur le secteur amont au
niveau de I'ouvrage sous la RN88.

«  Mise en place d’un batardeau sur le Ricolin et busage provisoire de celui-ci sur environ 10 ml au niveau
de la traversée du futur réseau d'eaux usees.

«  Mise en ceuvre d’un batardeau filtrant anti-MES en aval du seuil & déraser ainsi qu'un barrage en amont
de la confluence Janon — Ricolin pour la mise en assec du trongon du Janon pendant la déconstruction
du seuil aval, et la reprise du profil en long du cours d’eau.

«  Dérivation du Ricolin en aval du batardeau via une conduite pour la dérivation des eaux du Janon et du
Ricolin (débit capable de 2,1 m?¥/s correspondant & 2,5 fois le module).

«  Dérasement du seuil existant jusqu’a la cote 383,19 m NGF, et comblement de la fosse a 'aval du seuil.
Les matériaux graveleux (@0 — 400 mm) actuellement retenus en amont du seuil sont estimés a 800 m?.
Un contréle des sédiments est réalisé et transmis au service de police de l'eau dés sa réalisation, afin
de vérifier la qualité des matériaux avant leur remise en ceuvre sur I'ensemble des deux lits des cours

d’eau reprofilés.
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«  Sur le Ricolin, au droit de I'ouvrage hydraulique 1 sous le futur giratoire, pendant les phases de travaux
de réalisation de I'ensemble des aménagements impactant les cours d’eau une dérivation des eaux des
cours d’eau est mise en place avec un batardeau étanche et une conduite de dérivation avec un debit
capable correspondant a une crue biennale (2,8 m*s). Les mémes modalités sont mises en ceuvre lors
de la réalisation des murs en retour. Une péche de sauvegarde est réalisée avant chacune de ces
phases. Les batardeaux disposent d'un dispositif de sécurité en cas de crue. Le point de rejet aval
comprend un dispositif adapté pour éviter les pollutions mecaniques.

. Traitement de la Renouée Japon, dans I'emprise des travaux : arrachage et évacuation de la partie
aérienne de la plante, dégrappage des rhizomes et évacuation vers une filiére adaptée des matériaux
impropres sur une profondeur moyenne de 1 m.

. Reéalisation des terrassements et autres aménagements, en remontant de l'aval vers I'amont jusqu’a
louvrage de la RN88 :

» Déblais et mise en stock des matériaux existants qui sont réutilisés pour les futurs aménagements
projetés (Renappage de terre végétale, remise en ceuvre de matériaux en fond de lit, comblement
de la fosse en aval du seuil, réalisation de seuils de stabilisation, et empierrements de pied de
berges). L'ensemble de ces matériaux est stocké dans un secteur hors d’eau (comme la zone du
futur bassin de rétention).

« Dépose des blocs d'enrochements existants et mise en dépét des matériaux en vue de leur
réutilisation dans le cadre des aménagements projetés (terre végétale, blocs d'enrochement,
matériaux graveleux de fond de lit). Les matériaux excédentaires, issus du terrassement des
berges, seront évacués par I'entreprise vers des sites agreés.

« Renforcement des culées de l'ouvrage de Iimpasse de la Magie, afin de prévenir d'éventuels
affouillements, en cas de crue et suite a 'abaissement du fond de lit d’environ 1,3 m (pont conserveé
en phase provisoire).

« Terrassement du lit provisoire sur la rive gauche actuelle, et réalisation du raccordement a l'ouvrage
RN88. Au droit de I'ancien lit, un merlon est créé pour dériver les eaux vers le chenal provisoire.

L'arasement du seuil permet d'assurer une protection décennale des installations.
Vue de la dérivation du Janon et du Ricolin pour les travaux des réseaux et des ouvrages :
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Vue de la dérivation du Ricolin pour la réalisation de I'ouvrage sous giratoire :

Phase 1 :
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Phase 2 :

Vir @ s e S
bl : “ %

Cate |

{
u Mé
3

1080 tten

)
/
L~

e ma e retur - - =

10.2. Phase 2 — Reprofilage du lit du Janon et du Ricolin

Cette phase se déroule comme suit :

Partie amont comprenant la création des deux ouvrages sur le Janon (OH du barreau routier et de
limpasse de la Magie) et un ouvrage sur le Ricolin (sous le giratoire), puis les aménagements se
décomposent de la fagon suivante :

Reprofilage du nouveau lit et des berges, de I'aval vers I'amont.

Réalisation depuis la piste en fond de cours d'eau, de toutes les techniques de renforcement de
berge, rampe en blocs, avec un appareillage fin des blocs pour la réalisation de I'ensemble des
enrochements prévue dans les aménagements projetés (y compris la création de la béche
d'enrochements).

Création des seuils de fond en blocs finement appareillés (& moyen variable 0,4 a 0,6 m), pour la
stabilisation du profil en long, avec remplissage des interstices entre les blocs avec des matériaux
graveleux.

Fourniture et pose de barrettes béton & I'intérieur de I'ouvrage sous la RN88 sur le Janon.
Réalisation de la banquette faune en encorbellement, a I'intérieur des OH existants, sous la bretelle
de sortie de la RN88 et sous la RD32 route de la Varizelle.

Remise en eau progressive du nouveau lit et comblement du lit provisoire.

Déblais des zones de compensation (aprés le décapage de la terre végétale, sa mise en stock
provisoire, et son renappage final).

Réalisation des aménagements végétalisés (lits de plants et plangons, fascines de saules ou
d’hélophytes, ensemencement de l'ensemble de surfaces travaillees, plantations d'arbres et
d'arbustes).

Partie aval dont les aménagements se décomposent de la fagon suivante :

Traitement de la Renouée du Japon sur le secteur.
Décapage de la terre végétale de I'ensemble des surfaces travaillees.
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. Déblais des zones de compensation, et reprise de la berge rive droite a 'aval du bassin de la
DIRCE (réalisation d'un batardeau provisoire, péche de sauvegarde avant la mise en assec d’une

partie du lit, enrochement de pied de berge avec sabot parafouille).
« Realisation des aménagements végétalisés (fascines d’hélophytes, plantation d’arbres, d'arbustes

et des boutures de saules, ensemencement).

Le plan ci-dessous permet de visualiser cette sectorisation :
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Article 11 : Gestion des eaux de ruissellement des zones de terrassements
Des filtres 2 MES sont installés en aval de chaque zone de terrassement. Ces filtres sont installés, entretenus et

remplacés autant que nécessaire. Si besoin, des géotextiles sont ajoutés aux filtres.
Une fois les terrassements terminés et la terre végétale renappée, 'ensemble des talus terrassés est
ensemencé par hydroseeding afin de ne pas les laisser les terrains & nu et de favoriser une reprise végétale

rapide.

Article 12 : Précautions vis-a-vis des milieux aquatiques

La circulation des engins dans I'eau est interdite et leur stationnement est réalisé dans les zones deédiées.

Tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé, est proscrit. Le bénéficiaire prend toutes les
dispositions nécessaires a cet égard, en particulier les travaux doivent étre réalisés avec le souci constant de
I'environnement et des milieux aquatiques.

Les systémes hydrauliques et les réservoirs de carburant des engins de chantier sont regulierement vérifiés
pour é&viter tout risque de pollution des eaux. L'entretien des engins de chantier et le ravitaillement en
hydrocarbures sont réalisés sur des aires étanches munies d'un dispositif de collecte et de traitement des eaux

de ruissellement.
Les produits susceptibles de porter atteinte & la qualité des eaux sont stockes hors d'atteinte de celles-ci sur une

aire étanche.
Aucune laitance de béton ne doit atteindre le cours d’eau. Les laitances sont récupérées et évacuées dans une

filiere agreée.
Afin de limiter les départs de matiéres en suspension, les travaux sont réalisés de préférence en période séche

et les terres mises a nu (y compris les berges) sont végétalisées rapidement.
Les eaux souillées, pompées avant la mise & sec, doivent étre filtrées ou décantées avant rejet dans le cours

d’eau. L'étanchéité de la zone mise a sec doit, dans la mesure du possible, étre garantie.
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Article 13 : Réalisation de péches électriques de sauvetage

Une péche électrique de sauvetage est réalisée avant chaque mise a sec d'une zone de travail dans les
conditions prévues a larticle L. 436-9 du Code de l'environnement. Ces péches sont effectuées par une
structure habilitée, les poissons sont conservés dans des eaux oxygénées le temps de la péche. lls sont
identifiés, comptabilisés puis relachés par un ichtyologue expert dans |a Loire a I'aval du chantier.

Article 14 : Lutte contre les plantes invasives

Le projet ne doit pas entrainer la dissémination des espéces exotiques envahissantes. Le bénéficiaire met en
ceuvre les moyens nécessaires pour I'éviter.
Tout apport ou export de terres infestées par des plantes invasives ou leurs semences (ambroisie, renouée du
Japon) est interdit.
L'étendue et la profondeur de décaissement des terrains en place pour obtenir le profil projet assurent de
pouvoir éliminer les essences exotiques envahissantes présentes sur le linéaire. Les mesures particuliéres
mises en csuvre sont :
« Délimitation des zones envahies ;
«  Traitement soigné et différencié des zones contaminées, afin de ne pas mélanger les matériaux souillés
et non souillés ;
« Transport des matériaux dans des bennes bachées pour une évacuation des déchets en direction d'une
filiere de traitement adaptée permettant de détruire ces végétaux ;
«  Nettoyage soigné et systématique des engins et du matériel ayant été au contact des vegétaux traités ;
« Surveillance jusqu'a la recolonisation compléte par les espéces autochtones de la non-installation
d’'espéces envahissantes ;
» Des arrachages ponctuels sont réalisés si besoin.

Toutes les espéces potentiellement envahissantes présentes sont prises en compte dans les procedures
d'éradication et de suivi, méme celles qui n’affichent qu'un petit nombre de pieds, moment ol l'on peut les
juguler le plus efficacement.

Article 15 : Protection acoustique
Le projet ne doit pas exposer les riverains & un bruit plus important, susceptible d'avoir un impact sur leur sante.

Lors de la phase ol le projet nécessite le démontage des panneaux acoustiques et la suppression du merlon
actuellement en place en bordure de la RN 88 pour protéger du bruit, le bénéficiaire met en place les écrans
acoustiques temporaires proposés dans I'étude acoustique soumis au dossier préalable, a savoir l'utilisation de
panneaux de 2,3 métres de hauteur proposant un gain de 2 a 6 dBA par rapport a la situation sans merion.

Article 16 : Lutte contre le moustique tigre
Le projet et plus spécifiquement sa phase chantier ne doit pas créer des conditions favorables a la reproduction
du moustique Aedes Albopictus dit « moustique tigre ».

Le bénéficiaire doit respecter I'arrété n°2019-024 relatif a la lutte contre les moustiques potentiellement vecteurs
de maladies dans le département de la Loire et plus spécifiguement son article 4 Elimination physique des
gites : « Les propriétaires publics ou privés, usufruitiers, locataires, exploitants ou occupants a quelque titre que
ce soit, de terrains bétis ou non bétis, dimmeubles bétis et de leurs dépendances, de décharges et de dépots,
doivent supprimer physiquement les contenants susceptibles de constituer des gites & larves de moustiques ou
rendre impossible, par tout moyen physique respectant la réglementation en vigueur, la ponte de moustiques au
sein de ces contenants. Plus généralement, ils ne doivent pas créer les conditions de formation de collections
d'eau stagnante. Les maitres d'ouvrages, les maitres d'oeuvre, les entrepreneurs de travaux publics et prives,
devront, pour la conception des ouvrages, la conduite et la finition des chantiers, prendre toutes les mesures
pour éviter la création de gites a larves de moustiques et pour les supprimer le cas échéant. »
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Article 17 : Moyens d’analyse, de surveillance et de contréle en phase chantier

17.1. Déroulement du chantier
Le bénéficiaire transmet au moins 15 jours avant leur démarrage au service chargé de la police de 'eau et au

service départemental de ['office francais de la biodiversite (OFB). :
» |'échéancier prévisionnel des travaux,
« un programme des péches électriques mentionnant pour chaque péche le site, la période et la nature
des travaux nécessitant cette péche.

Une version & jour de I'échéancier est transmise & ces services au moins 1 fois par trimestre ou & chaque mise a
jour.

Le bénéficiaire prévient le service chargé de la police de I'eau et le service départemental de 'OFB des dates,
horaires et lieu des réunions de chantier au moins 1 semaine & l'avance (2 semaines & ['avance pour la réunion
préalable au démarrage des travaux), et leur transmet les comptes-rendus de réunion qu'il établit au fur et &
mesure de l'avancement de celui-ci. Ces comptes-rendus retracent le déroulement des travaux, toutes les
mesures prises pour respecter les prescriptions du présent arrété et les difficultés rencontrées pendant les
travaux.

La transmission des comptes-rendus ne dispense pas le bénéficiaire de signaler spécifiquement tout incident
rencontré ou difficulté dans I'application des prescriptions du présent arrété par saisine directe du service police
de I'eau et du service départemental de 'OFB.

La transmission du planning des travaux et des comptes-rendus peut étre réalisée par courrier electronique.

17.2. Contréle physico-chimigue des eaux du Janon en aval du chantier .
Des mesures de contréle de la qualité physico-chimique des eaux du Janon a l'aval des travaux sont réalisees
en continu pendant toute la durée des travaux, y compris pendant les périodes d'arrét de chantier (programmeées
ou inopinées pour des raisons météorologiques).

La localisation précise des sondes doit étre transmise pour validation au service chargé de la police de I'eau au
moins 15 jours avant le démarrage des travaux.

Les parameétres suivants sont suivis en continu : la turbidité, le pH et la concentration en oxygéne dissous (O2).

En complément, des prélévements et des mesures de la concentration en matiéres en suspension (MES) sont
réalisés une fois par jour par un bureau d’étude indépendant lors des périodes & risques (travaux dans le lit
mineur du Janon, la réalisation et la suppression des batardeaux, la remise en eau de portions de lit mineur

batardées, ...).

Les seuils d'alerte et d’arrét sont les suivants :

Parametre Seuil d’alerte Seuil d'arrét
MES (g/l) 0,5 1

O, (mg/l) 6 4

pH 8 8,5

Pour la turbidité, les seuils d’alerte et d'arrét dépendent de la valeur du paramétre présente en amont de la zone
de travaux .

Turbidité en amont Seuil d'alerte Seuil d'arrét
" de la zone de (écart de turbidité entre amont et | (écart de turbidite entre amont et
travaux (NTU) aval) aval)
<15 >15 >30 |
15 a 100 >25 >40
>100 >35 >60
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L'atteinte du seuil d'alerte déclenche une adaptation des modalités de réalisation du chantier (changement des
filtres, limitation des opérations a l'origine de MES, etc.).

Les travaux sont interrompus en cas de dépassement des seuils d'arrét. Les travaux peuvent reprendre aprés
un arrét du chantier de 12 h minimum, sous réserve que les seuils d'alerte n'aient pas été dépassés depuis 3 h
au moins, aprés identification de l'origine du dépassement et mise en place de mesures correctives.

Le suivi fait I'objet d’'un bilan hebdomadaire transmis au service chargé de la police de l'eau et au service
départemental de 'OFB (fréquences et durées de dépassement des seuils le cas échéant, causes, mesures
mises en ceuvre, etc). En 'absence de dépassement, ce bilan peut prendre la forme d'une simple mention dans
le message d’envoi du compte-rendu de chantier.

17.3 Prévention des crues
Un plan d'alerte et d'intervention en cas de crue est élaboré préalablement aux travaux et fait l'objet d'un suivi

permanent de la part du pétitionnaire. Un suivi est réalisé en lien avec un organisme météorologique durant
toute la durée du chantier afin de prévenir toute montée brutale des eaux des cours d'eau et de prendre les
mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et des biens.

Le bénéficiaire procéde & la mise en sécurité du chantier en cas d’alerte météorologique quant a un risque de
crue. Le bénéficiaire doit garantir une capacité d'intervention rapide de jour comme de nuit afin d'assurer le
repliement des installations du chantier en cas de crue rapide. Il procéde notamment a la mise hors de champ
d'inondation du matériel de chantier et a I'évacuation du personnel de chantier.

Les matériaux apportés au chantier sont approvisionnés au fur et & mesure de leur utilisation afin de limiter le
stockage sur place. Aucun stockage de matériel ou d’engin n'est réalisé dans le lit mineur du cours d’eau.

Article 18 : Remise en état et devenir des déchets issus des travaux
Les déchets produits doivent étre éliminés le plus rapidement possible et en conformité avec les filieres agréées.

Aprés les travaux, le site est remis a I'état initial et nettoyé. Aucun remblai ne doit étre créé dans la zone
inondable. Le sol doit &tre remis en état, les orniéres soigneusement nivelées et comblées.

Les déchets inertes et déchets non dangereux (béton, ferrailles, etc.) ainsi que les déchets dangereux sont mis
en container ou stockés en confinement pour étre envoyés en filiere agréée afin d'étre détruits ou revalorises,
selon la réglementation en vigueur.

Article 19 : Moyens d’interventions en cas d’incident ou d’accident

En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans I'écoulement des
eaux a 'aval ou a 'amont du site, le déclarant doit prendre toutes les mesures possibles pour y mettre fin, en
évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont interrompus jusqu'a ce que les dispositions
nécessaires soient prises pour en éviter le renouvellement. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet, le
service chargé de la police de l'eau et le maire, intéressés soit du fait du lieu de l'incident, soit du fait des

conséquences potentielles de Fincident.

En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en ceuvre. Des barrages
flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de permettre au personnel compétent
d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol ou eau).

Le personnel est formeé aux mesures d'intervention.

TITRE V DISPOSITIONS GENERALES

Article 20 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés et

exploités conformément aux plans et contenu du dossier d’autorisation et de ses compléments transmis par le
pétitionnaire sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.
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Toute modification apportée aux ouvrages, installations, a leur mode d'utilisation, a la réalisation des travaux ou
a laménagement en résultant, & I'exercice des activités ou a leur voisinage et entrainant un changement notable
des éléments du dossier de demande d'autorisation doit étre portée, avant sa réalisation & la connaissance du
préfet, conformément aux dispositions de l'article R. 181-46 du Code de I'environnement.

Article 21 : Caractére de l'autorisation
L’autorisation est accordée a titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de I'Etat conformément aux
dispositions de I'article L. 181-22 du Code de I'environnement.

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'autorisation
environnementale cesse de produire effet, si l'installation n'a pas été mise en service, si l'ouvrage n'a pas été
construit, si les travaux n'ont pas été exécutés, si l'activité n'a pas été exercée dans un délai de 5 ans a compter

de la notification du present arréte.

La prorogation de l'arrété portant autorisation environnementale unique peut étre demandee par le bénéficiaire
avant son échéance dans les conditions fixées par I'article L. 181-15 et R. 181-49 du Code de I'environnement.

Article 22 : Déclaration des incidents ou accidents

Des qu'il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents intéressant
les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant 'objet de la présente autorisation, qui sont de nature a
porter atteinte aux intéréts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 du Code de I'environnement.

Sans préjudice des mesures susceptibles d'étre prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de prendre ou
faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses
conséquences et y remédier.

Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables a l'utilisation de l'ouvrage ou de
linstallation, a la réalisation des travaux ou a I'aménagement en résultant ou a I'exercice de l'activite.

Article 23 : Accés aux installations

Les agents chargés de la police de I'eau et des milieux aquatiques ont libre acces aux installations, ouvrages,
travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixees par le code de
Fenvironnement. lls peuvent demander communication de toutes piéces utile au contréle de la bonne execution -

du présent arrété.

Article 24 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressement réserves.

Article 25 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations. '

Article 26 : Publication et information des tiers

Une copie de la présente autorisation est déposée a la mairie de Saint-Chamond.

Un extrait de la présente autorisation, est affiché pendant une durée minimale d'un mois a la mairie de Saint-
Chamond. Un procés-verbal de 'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.

La présente autorisation est publiée sur le site Internet de la préfecture de la Loire qui a délivré l'acte, pendant
une durée minimale de quatre mois.

Article 27 : Voies et délais de recours
Le présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue Dugesclin — 69 003

Lyon), conformément a I'article R. 181-50 du Code de I'environnement :
~«  par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois & compter du jour ol la décision leur a été notifiée ;
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« par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnes a
I'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois a compter de la derniére formalité accomplie.

Le recours peut étre déposé par écrit aupreés de la juridiction ou au moyen de I'application www.telerecours fr.

Tout recours administratif ou contentieux doit étre notifié également au préfet et au bénéficiaire de I'autorisation
par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs & compter du dépét du
recours contentieux ou de la date d'envoi du recours administratif.

Article 28 : Procédure contentieuse
Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés & l'article précedent, les tiers intéressés peuvent
déposer une réclamation auprés du préfet, & compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de
contester linsuffisance ou linadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des
inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intéréts mentionnes a l'article
L. 181-3 du Code de I'environnement.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois, a compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
maniére motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.

S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues a
l'article R. 181-45 du Code de I'environnement.

En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’'un délai de deux mois pour se pourvoir contre
cette décision.

Article 29 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

Le maire de Saint-Chamond,

La directrice départementale des territoires de la Loire,

Le directeur régional de I'environnement, de 'aménagement et du logement Auvergne — Rhone-Alpes,

Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire,

Le chef du service départemental de I'office francais de la biodiversité de la Loire,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Loire, et dont une copie sera tenue a la disposition du public dans chaque

mairie intéressee.

Alexandre ROCHATTE
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Annexe n°l: plan général des aménagements
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Annexe n°2 : plan des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts
environnementaux in situ et ex situ
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Annexe n° 3 : profils en long et vue en plan des aménagements du Janon et du Ricolin
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Vue en plan des aménagements
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Annexe n°4 : profils en travers sectorisés du Janon et du Ricolin

Secteur entre 'OH 4621 sous la RN88 et 'OH 4636 sous le barreau routier :
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Secteur entre 'OH4636 sous le barreau routier et ’TOH4781 impasse de la Magie :
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Figure 96 : {oopes dez smemmgements projetes sur ke lenon = droit do heesin DIRCE

Secteur en aval de la zone de compensation :

Plantation d'ares ot darbusses, tans la Zone
degparsion de crue, aiin 98 recrber e Hgsylve

Hive. droite

= Trailia de geatexiile biodégradabis
1ismd |y compris agrafes |

R giniche
lLe
i

Mise en ceuvre de Wme

N
\
]
h if
| gt e Pp—
: " st G \
7 ."'( _"-:'-.;l III"." I"-, wigktale fEoe0 M
e F F Mise en place de baubutes Y %
Remise &n oeuyre de maténaus de fond de rivibre II.-'I \ " Plantaton darbves dans l 2ors daxpansion /"'
._\ ¥ \\ e orum afin de recréer ure npEye -
£ i
Réalisation d'ane fascne dhélophybes ou de udu*—’f“.;_ . = Ermamencament dea surfaces ravailides [l
S 2 ]
~ e
s oy LR Vil o
h-‘.\ __," "._.,___."'- ﬂ‘-\.‘_ /.-" \«.L____._.r"_
Plarsalion d'arbees &l Farbustes, dans 18 gors -
dfexpansion de crue. afin de recréer una ipsyhe l"'H.
e elrelia

Arre @) iStANt consard —
"\.

Rive. gauche
.
T I_
1 i
| wrQANr
[ ¥
|
[ vy B
i
— = — R —————
| -
3 — L
. ¥ F, -
. y ! ]
] 1] ll
|
! i { v
\ ! { ;
[ o P
S Ersamesncamant des surfaces travailaes _,-" __-'-"I
o0 J i N e
e i Mise an cauvre e teme vigétale Fp=0mm L e ) F
-, _ - \\ P -~ 5 ST
LS = s -y i
- - - =
= \\ e
S .r-‘
| &



(1 B2 = 0] SSLSEmLE T —

e 5@ SMOS L{ESUBE 80 dUN0T - G S T
T g My .r...
- ..._x. F55i} Uou snbnRuLs Ao - b
= Wy \
- EEEN-sNoE woaeond ue JuamaLEdLg - \ b
k..: .,_”.v...._ru. \.-%ut?ﬂ#niﬂgﬂﬁﬁuﬂnﬁ
q.. MSURCEARID ATRUFEL SP SANRO U SR e ¥ o .\\.\ b TIHHD UISSEI AR JEAR F LouEl 3 nt eslenl meweEnswe @ adnog
sucuted 1o sieid 99 53 9p sablep wjent ap ONESEEY . o O \
£ S g Wi o L S — S— - |
J #550 HAepRifsnon sprRaet 9p sipRIL I
l ol — = —— A - —— — —— —_—— - e
[SRERL) SRR SHICHNS S50 WMLSILEUELT P
h ; f\..ﬂr -

| SENU SEAIIE) § SASTHUIED SUIEIUE ) .
i L..sn!.t.-u “.__ﬂ\ L - uauor aysnab 4y
: A ° a1



Annexe n°5 : Délimitation des zones humides
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Annexe n°6 : Localisation de la mesure de compensation relative aux zones humides




Annexe n°7 : plan des aménagements relatifs aux eaux pluviales

Bassin de volume

o v =190 m?

L&

A
Suri = 2. 58 ha fs,.'
et | |

. e L s = T 1 I | M s e S “"'_‘;;f‘_\-‘l'___"‘“.

et e e i =




