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Rapport d’inspections télévisées des réseaux d’assainissement

2024_0058_DIRIF_Autoroute A6a lle-de-France

G6 vers WDN150

Matériel d’inspection : Drone Gomore 340
Diamétre nominal : 150 mm

Effluent : Eaux pluviales

Matériau : Béton

Longueur inspectée : 7,23 m

Distance | Commentair

67 [~3

Début de
0,00 m . .
I'inspection
[0 .cm]
00:10:38 / 27
Présence de sable
0,59 m

et de dépots
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2024_0058_DIRIF_Autoroute A6a lle-de-France

G6 vers WDN150

Matériel d’inspection : Drone Gomore 340
Diamétre nominal : 150 mm
Effluent : Eaux pluviales
Matériau : Béton

Longueur inspectée : 7,23 m

Distance | Commentaire
Présence de sable
1,2
25m et de dépobts
Présence de sable
1
P9 et de dépbts
[1,59m]
00:11:44 [ 27-06-2
2 67 Présence de sable
L/ m et de dépots
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2024_0058_DIRIF_Autoroute A6a lle-de-France

G6 vers WDN150

Matériel d’inspection : Drone Gomore 340
Diamétre nominal : 150 mm

Effluent : Eaux pluviales

Matériau : Béton

Longueur inspectée : 7,23 m

Distance | Commentaire
Présence de sable

3,66 m et de dépobts
Présence de sable

4,07m et de dépbts
473 m Présence de sable

et de dépots
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2024_0058_DIRIF_Autoroute A6a lle-de-France

G6 vers WDN150

Matériel d’inspection : Drone Gomore 340
Diamétre nominal : 150 mm
Effluent : Eaux pluviales
Matériau : Béton

Longueur inspectée : 7,23 m

Distance | Commentaire

Fissures
longitudinales a
plusieurs endroits

6,40 m de la section,
fragilisation de la
canalisation sur
0,80 m environ

Fissures ou
fragilisation de la
section

6,74 m Présence de
sable, de dépots

et de gravats

Effondrement

Fissures ou
fragilisation de la
section

7,23 m Obstruction liée a
un effondrement
dela
canalisation : fin

W,

d’inspection N i
ad

[7,23m]

Fin d’inspectiona 7,23 m
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