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SARP IDF - CIG Gonesse – 12 rue Berthelot 95500 Gonesse – RCS PARIS 

N° Siret : 33189000400046 – Code APE : 37007 

G6 vers W DN150 

Matériel d’inspection : Drone Gomore 340 
Diamètre nominal : 150 mm  

Effluent : Eaux pluviales 

Matériau : Béton 

Longueur inspectée : 7,23 m 

État : 4 

Distance Commentaire Photo 

 

0,00 m 
Début de 

l’inspection 

 

0,59 m 
Présence de sable 

et de dépôts 

 

G6 

G7 
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SARP IDF - CIG Gonesse – 12 rue Berthelot 95500 Gonesse – RCS PARIS 

N° Siret : 33189000400046 – Code APE : 37007 

G6 vers W DN150 

Matériel d’inspection : Drone Gomore 340 
Diamètre nominal : 150 mm  

Effluent : Eaux pluviales 

Matériau : Béton 

Longueur inspectée : 7,23 m 

État : 4 

Distance Commentaire Photo 

1,25 m 
Présence de sable 

et de dépôts 

 

1,59 m 
Présence de sable 

et de dépôts 

 

 

2,67 m 
Présence de sable 

et de dépôts 

 



Rapport d’inspections télévisées des réseaux d’assainissement  

2024_0058_DIRIF_Autoroute A6a 

Page 15 sur 47 
SARP IDF - CIG Gonesse – 12 rue Berthelot 95500 Gonesse – RCS PARIS 

N° Siret : 33189000400046 – Code APE : 37007 

G6 vers W DN150 

Matériel d’inspection : Drone Gomore 340 
Diamètre nominal : 150 mm  

Effluent : Eaux pluviales 

Matériau : Béton 

Longueur inspectée : 7,23 m 

État : 4 

Distance Commentaire Photo 

3,66 m 
Présence de sable 

et de dépôts 

 

4,07 m 
Présence de sable 

et de dépôts 

 

4,73 m 
Présence de sable 

et de dépôts 
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SARP IDF - CIG Gonesse – 12 rue Berthelot 95500 Gonesse – RCS PARIS 

N° Siret : 33189000400046 – Code APE : 37007 

G6 vers W DN150 

Matériel d’inspection : Drone Gomore 340 
Diamètre nominal : 150 mm  

Effluent : Eaux pluviales 

Matériau : Béton 

Longueur inspectée : 7,23 m 

État : 4 

Distance Commentaire Photo 

6,40 m 

Fissures 

longitudinales à 

plusieurs endroits 

de la section, 

fragilisation de la 

canalisation sur 

0,80 m environ 

 

6,74 m 

Fissures ou 

fragilisation de la 

section 

 

Présence de 

sable, de dépôts 

et de gravats 

 

Effondrement 

 

7,23 m 

Fissures ou 

fragilisation de la 

section 

 

Obstruction liée à 

un effondrement 

de la 

canalisation : fin 

d’inspection 

 

Fin d’inspection à 7,23 m 

  


