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CONTEXTE GENERAL

1.1 Objet du rapport :

Ala demande et pour le compte du DIRIF OUEST, GINGER CEBTP IDF (Service Contréle et essais)
a procédé a une campagne de carottage structure de chaussée sur une profondeur de 80cm sur
I’A6a W PR2+300 AU PR2+500

L’'objectif de cette prestation consiste a :

v’ Carotter la structure de chaussée sur une profondeur maximale de 80 cm,

1.2 Présentation générale :

Client DIRIF Sud
Commune CHEVILLY LARUE
Rues concernées A6a W — PR2+300 AU PR2+500

Historique (date création,
réparation déja Non connu
effectuée...)

Objectif de I'étude Carottage structure de chaussée

Documents transmis -
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2.1 Coordonnées et description des carottes:

Type de sondage Quantité | Référence Localisation Profondeur (m)
ST1 PR2+365 VR 0.75
Carottages superficiels de structures ST2 PR2+361 VM 0.75
a la carotteuse Hilti DD350 - [J 140 mm 5 ST3 PR2+418 VL 0.10
ST4 PR2+418 VR 0.10
ST5 PR2+305 VL 0.76
e  Structure des voiries
Carottage ST1 ST2 ST3 ST4 STS
1ere couche | BB 0/10 BB 0/10 BB 0/10 BB 0/10 BB 0/10
Epaisseur 10 cm 7cm 6cm 7.5¢cm 45cm
Etat Sain Sain Sain Sain Sain
Interface collée collée collée collée collée
2¢me couche | BB 0/14 BB 0/14 BB 0/14
Epaisseur 11 cm 16 cm 14.5cm
Etat Sain Sain Sain
Interface collée collée collée
3éme couche | BB 0/14 BB 0/14 BB 0/14
Epaisseur 7cm 7cm 9cm
Etat Fragmenté Fragmenté Fragmenté
Interface Décollée Décollée Décollée
4éme couche | Grave Grave Grave
Epaisseur 7cm 8 cm 7cm
Etat Délitée Délitée Délitée
Interface Décollée Décollée Décollée
5éme couche | Grave traité Grave traité Grave traité
Epaisseur 20cm 26cm 21cm
Etat Fragmenté Fragmenté Fragmenté
Interface Décollée Décollée Décollée
6éme couche | Sol sableux Sol sableux Sol sableux
Epaisseur 20cm 15cm 20cm
Etat
Interface Décollée Décollée Décollée
GINGER CEBTP

BRO1.0.0252 - DIRIF SUD - A6a W - Carottage structure de chaussée




W.GINGHR

CEETP

ANNEXES :

DESCRIPTION DES CAROTTES
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Carotte N°ST1

FICHE DE PRELEVEMENT - Carottage

Localisation

Date de préléevement

A6a W - PR2+365 - VR

Nuit du 13 au 14/08/24

Carotte
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Epaisseur

Etat

10 cm Enrobée 0/10
Sain

Collé
11 cm Enrobée 0/14
=2 Collé
7 cm Enrobé 0/14
Fragmenté Décollé
7 Cm Grave Délité Décollé
20 cm Grave Traité
Fragmenté

Décollé
20 cm Sol sableux (TN)

Total : 75 cm

Qualité de Ia carotte
Madloce | Fissurde fragmentee Désagrégee
T Médiocre
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5 Lissi : Flssed Non renconlré | Non rencontré
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t _ Mauvais Mauvais / _Fragmente Désagrégl
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g Granpulats amacheés | Non repfontré ; ; : é : ( :
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FICHE DE PRELEVEMENT - Carottage
1. Carotte N°ST2

Localisation Nom Date de préléevement
A6a W - PR2+361 - VM ST2 Nuit du 13 au 14/08/24

Epaisseur Etat

7 cm Enrobée 0/10

=l Collé

8 cm Enrobée 0/14

Sain Collé

7 cm Enrobé 0/10

Sain Collé

4 cm Enrobée 0/14

Sain Décollé

8 cm Grave Délité

Décollé
26 cm Grave Traité
Fragmenté
Décollé
15 cm Sol
sableux/grave
Délité i i
Décollé
Total : 75cm
Qualité de Ia carotte
Saine Madloce Fissurde n.‘,gmdmee 0(";.)9“?9@?
5ain Médiocre
i Usse : Fissure Noa rencontré | Non rencontré
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1.

FICHE DE PRELEVEMENT - Carottage

Carotte N°ST3

Localisation Nom Date de préléevement
Ab6a W - PR2+418 - VL ST3 Nuit du 13 au 14/08/24
Carotte Epaisseur Etat
6 cm Enrobée 0/10
Sain
Collé
Fond en béton
Total : 10cm
Qualité de Ia carotte
/-n\ Madloce Fissurde fragmentee Desagiégee
/sain ;\ Médiocre
§_ Liss : Fissure Non rencontré | Non rencontré
= I / I
o & 2 =
; SN—~r" _Mawvais | Mawais | Fragmentd _Désagrégh
.g Granulats amachés | Non renton!re l.é ,lif tg ¢
e | I | G |
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FICHE DE PRELEVEMENT - Carottage

Carotte N°ST4
Localisation Nom Date de préléevement
A6a W - PR2+418 - VR ST4 Nuit du 13 au 14/08/24

Carotte Epaisseur Etat

7.5 cm Enrobée 0/10

Sain

Collé
Fond en béton
Total : 10cm
Qualité de Ia carotte
TN Madloce | Fissurde Fragmentee Desagrégee

f_Sain _\ Médiocre
I
Lisse ’ ‘ ' Fissure Non renconlré | Non rencontré

Qualité de la paroi

SN— ﬂMauvais{_ ~ Mauvais _Fragmenté _Désagrégh
Granulats amachés | Non renkontré .: ,lif t 6
< 3 < ¢ ! 4
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FICHE DE PRELEVEMENT - Carottage

1. Carotte N°ST5

Localisation

Date de préléevement

A6a W - PR2+305 - VL

Nuit du 13 au 14/08/24

v
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Carotte Epaisseur Etat
4.5 cm Enrobée 0/10
<2l Collé
14.5 cm Enrobée 0/14
S Collé
9 cm Enrobé 0/14
Fragmenté Décollé
7 Cm Grave Délité Décollé
21 cm Grave Traité
Fragmenté
Décollé
20 cm Sol sableux et
graveleux (TN)
Total : 76 cm
Qualité de Ia carotte
Saine Madlocie Fissurde fragmentee Désagrégee
___Sain Médiocre
3 l Flssuré
2 Lisse ! Noa renconlré Non rencontré
= :
- —— —
- Mauvais Mauvals
= B ¥ —
g Granulats amachés | Non renfontré : i :l‘é
a R < X
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