
Glissement n°2

Glissement n°1

Régression Glissement n°2 ?

Glissement n°3

SD1-3 + Inclino I1-3 = 25 m

SC1-1 + Inclino I1-2 = 20 m

SD1-1 + Inclino I1-1 = 15 m

Profil 1

Profil 2

RN 151 – Villiers-le-Sec (58)
Glissement de terrain

- - - - -
Programme de reconnaissances et d’instrumentation

- - - - -
PLAN D’IMPLANTATION

DES RECONNAISSANCES GEOTECHNIQUES

Sondage pressiométrique (SP)

Sondage carotté (SC)

Sondage destructif (SD) + Inclinomètre

Sondage pénétrométrique (P)

Instrumentation en forage :
I : inclinomètre
CPI : cellule de pression interstitielle
Pz : sonde piézométrique autonome

SD2-1 + Inclino I2-1 = 15 m

SC2-1 + Inclino I2-2 = 20 m

SP2-1 = 20 m + Pz2

SD2-3 + Inclino I2-3 = 25 m

SP3 = 20 m + Pz3

Légende :

Surfaces de ruptures relevées sur site le 
18/02/2025

Sondage destructif (SD) + CPI
(longueur adaptée aux résultats des 
sondages à proximité)

SP1-1 = 20 m

SD-CPI1-1

SD-CPI1-2

SD-CPI1-3

SD-CPI2-1

SD-CPI2-2

SD-CPI2-3

SP1-1 = 20 m + Pz1
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