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Salle 1
9,26 m2
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Bureau 1
11,13 m2
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Local assoc 1
18,27 m2

14.004
Local assoc 2
15,52 m2

14.015
Local assoc 3
9,85 m2
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SAS info
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Rgt
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14.005
Sanitaires
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Local irradiation
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Stock. Matériel 1
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  EMPRISEHORSOPÉRATION

Laboratoire
Sol : existant conservé
Mur : peinture
Plaf. : 60x60 + ilots

Expérimentation
Sol : existant conservé
Mur : peinture
S : 20,39 m2

P
aillasse

à déf x75*90

Rack 300x70

R
ac

k 
15

0x
70

bac de
nettoyage

Banc MMX
137x73*90

M
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ll.

94
x4

2*
11

4

Pompe vide
60x40*45

S
er

va
nt

e
70

x5
0*

10
0

Chariot élév.
70x90*200

Aspi.
40x40*80 PC

Banc MMX
80x80
sur paillasse

2d Bac MMX
125x41*30

Machine triaxiale
150x50*50
sur paillasse

PC Machines
80x80
sur paillasse

Chbre dégaz
(étuve)
80x70*100
sur paillasse

Hotte
70x70*90
sur paillasse

Poste de commande

Tour de
gravité

TA
TA

TA

TA

Prévoir casquette de protection pour ballon tampon, pannoplie et armoire élec

Aérotherme

Vanne thermostatique

Vanne thermostatique

Raccordement EFS/ECS/EU sur lave-main
Canalisation en plinthe

BA
Ø125
Q=60 m³/h

Caisson VMC
Récupéré

Grille rejet
200 x 200
Q=60 m³/hB tamp

500L

Vanne thermostatique

Aérotherme

Aérotherme

UE

UI
Cassette 4 voies

FR

Réseau aller => trait continu
Réseau retour => trait en pointillés

RÉSEAUX AÉRAULIQUES :

LÉGENDE RÉSEAUX 

: Air extrait

: Air neuf

: Air repris

: Air soufflé

: Compensation

: Conduit de fumées

: Extraction cuisines

: Induction

: Rejet

: Ventilation basse désenfumage

: Ventilation haute désenfumage

: Ventilation basse

: Ventilation haute

: VMC

RÉSEAUX PLOMBERIE :

EXT

AN

REP

AS

COMP

CF

EXC

IND

REJ

DES-AN

VB

VH

VMC

DES-EXT

: Air médical

: Bouclage

AM

BCL

: Eau chaude sanitaireECS

: Eau froide adoucieEFA

: Eau froide non potableENP

: Eau froide sanitaireEFS

: GazGAZ

: OxygèneOXY

: Primaire ECSPREC

: VideVIDE

RÉSEAUX CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT :

: Change over

: Chauffage

CO

CH

: Eau glacéeEG

: Fluides frigorigènes

: Panneaux rayonnantsPR

: Plancher chauffantPLCH

: Primaire chauffage

: Air compriméAC

FR

PRCH

PREG

: Primaire solaireSOL

: Température constanteTCST

: Primaire eau glacée

RÉSEAUX GRAVITAIRES :

: CondensatsCDN

: Eaux pluvialesEP

: Eaux uséesEU

: Eaux usées grassesEUG

: Eaux vannesEV

: Ventilation primaireVP

AUTRES :

: Habillage coupe-feu

BCL-cuØ22/19-Axe:3.00

ÉTIQUETTES RÉSEAUX :

Abréviation réseau

Matériau :
carb : acier carbone
inox : acier inoxydable
cu : cuivre
fon : fonte
mulc : tube multicouche
pe : tube polyéthylène
pvcpr : PVC pression
pvc : tube PVC évacuation
ac : acier Diamètre extérieur / section

Épaisseur d'isolation extérieure
Revêtement intérieur si annoté "i"

Altimétrie en mètres :
Axe : altimétrie de l'axe par rapport au sol du niveau courant
Aic : arase inférieure du calorifuge par rapport au sol du niveau courant
Axe0 : altimétrie de l'axe par rapport au 0 du bâtiment
Aic0 : arase inférieure du calorifuge par rapport au 0 du bâtiment

CH : Chaudière à gaz
GF : Groupe de production Eau glacée
ECH : Echangeur à plaques
RAD : Radiateur
PR : Panneau rayonnant
CPC : Collecteur plancher chauffant
RA : Rideau d'air
V : Vanne
V2V : Vanne 2 voies
V3V : Vanne 3 voies
TA : Vanne de réglage
UTA : Unité de traitement d'air
BAT : Batterie de chauffage
CTA : Centrale de traitement d'air
VE : Ventilateur
D : Diffuseur
B : Bouche
BA : Bouche autoréglable
BCF : Bouche coupe-feu
G : Grille
H : Hotte
VB : Ventilation basse désenfumage
VH : Ventilation haute désenfumage
VT : Volet tunnel
CCF : Clapet coupe feu
CF : Cartouche coupe feu
R : Registre
RM : Registre motorisé
MR : Module de régulation
PAS : Piège à son
REG : Régulation
BEC : Ballon ECS
PH : Paillasse humide
SO : Sorbone
LM : Lave main
VD : Vidoir
LV : Lavabo
DO : Douche
SS : Siphon de sol
URI : Urinoir
BS : Bati support
WC : WC
T      : Trappe de maintenance
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