
FOND DE PLAN

Emetteur date réception
Phase

intitulé plan

Architecte
25/03/2025 DCE

ISAE  6 Plan Projet _ Niveau 0

Architecte
25/03/2025 DCE

ISAE  8 Plan Projet _ Niveau charpente

Prise de courant encastrée

2P+T 16A/230V sur réseau normal

Hauteur = 0,30m du sol fini

Luminaire type 1

Plafonnier encastré 600 x 600, source LED 24W ; 3500 Lm,
4000°K, IRC83, 160lm/W, GR1, corps métal peint blanc ,
diffuseur opale  UGR<19, classe II, IP44 IK03 850°C, durée
de vie L80B10 = 100 000h, GARANTIE 7 ANS, type Panel
Advance 9 600x600 avec driver déporté  de marque CLAREO
ou techniquement équivalent  

Interrupteur va-et-vient encastré

Hauteur = 1,10m du sol fini

Interrupteur double va-et-vient encastré

Hauteur = 1,10m du sol fini

Interrupteur simple allumage encastré

Hauteur = 1,10m du sol fini

E E

E E Eclairage d'évacuation type standard

Hauteur = 2,20m du sol fini

Alimentation spécifique

câble en attente, 3ml de mou

Coupure d'urgence

RJ45 2 modules encastrée catégorie 6A

Hauteur = 0,30m du sol fini

Ventouse

Chemins de câbles CFO/CFA

Détecteur d'ouverture type contact de porte

Bouton poussoir de sortie

Hauteur à l'axe = 1,10m du sol fini

V

Déclencheur manuel vert

Hauteur à l'axe = 1,10m du sol fini

Luminaire type 2

Luminaire étanche source LED 47W, 7600lm, 160lm/W
corps et diffuseur en polycarbonate injecté, durée de vie
L80B10 = 60 000 heures, IRC80, Classe II, 850°, IP66 IK10,
GR1, SDCM 3, GARANTIE 7 ANS Type ADVANCE 4 marque
CLAREO ou équivalent

Luminaire type 3

Sans objet

Luminaire type 4

Plafonnier sailli 600 x 600, source LED 25W ; 3000 Lm,
4000°K, IRC83, 140lm/W, GR1, corps métal peint blanc ,
diffuseur avec lentille anti-éblouissement  UGR<19, classe II,
IP44 IK07, 850°C, durée de vie L80B10 = 60 000h, GARANTIE
5 ANS, type Panel quadri 600x600 avec driver déporté et kit
sailli  de marque CLAREO ou techniquement équivalent    
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AGBT R14

SSI
ATU Ventilation

ATU FM
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Wifi sous
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V

- Liaison en câble 5G 1mm²

vers armoire gravité

- Liaison en câble 3G 2.5mm²

vers armoire gravité pour ventouse

Afficheur entrée

interdite

Coffret pompe de relevage

à conserver

déplacement

Borne WiFi

1 x RJ45 : téléphone de sécurité
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Banc MMX

80x80
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2d Bac MMX
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Machine triaxiale
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sur paillasse

PC Machines
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sur paillasse
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Laboratoire

Sol : existant conservé

Mur : peinture
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Mur : peinture
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Wifi sous
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- Liaison en câble 5G 1mm²

vers armoire gravité

- Liaison en câble 3G 2.5mm²

vers armoire gravité pour ventouse

Afficheur entrée

interdite

Coffret pompe de relevage

à conserver
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Tour de gravité

EMPRISE HORS OPÉRATION
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- Liaison en câble 5G 1mm²

vers armoire gravité

- Liaison en câble 3G 2.5mm²

vers armoire gravité pour ventouse
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Tour de gravité
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accès

maintenance

H

V

- Liaison en câble 5G 1mm²

vers armoire gravité

- Liaison en câble 3G 2.5mm²

vers armoire gravité pour ventouse
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Alimentation

Modification circuit

PC existant

Modification circuit

ECL existant

Dépose réseau

Aérotherme Elec
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PC laboratoire
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Armoire Tour gravité
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DIC

DC AC

+-

CVC

230 V

Contact de porte

Bouton poussoir

Ventouse

Déclencheur manuel vert

V

Liaison délestage
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