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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
pove Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

1 | INFORMATIONS GENERALES
1.1 | DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse : CEA SACLAY Numéro de Lot : /
RD 306 Référence Cadastrale : Non communiqué
91191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX Date du Permis de Construire : Antérieur au 1er juillet 1997

Batiment : 450

Etage : Toiture (Terrasses 296E et 298E)
Sous faces sheds (Terrasse 298E)
Fagcade Ouest

Nature du batiment : Industriel
Cat. du batiment : Industrie

‘ 1.2 | DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE DESIGNATION DU PROPRIETAIRE
Nom : INSTALLATION 128 Nom : CEA
Adresse: CEA SACLAY Adresse : Le Ponand D — Bat. 885
RD 306 25 rue Leblanc
91191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX 75015 PARIS
Qualité : /
‘ 1.3 | EXECUTION DE LA MISSION
Rapport N° : AM-128-450-2022-2017893-V1 Laboratoire d’Analyses : Eurofins Analyses Pour Le
. ot - Batiment Est SAS
Repérage realisé par : LEVE Laurent Adresse laboratoire : 20, rue du Kochersberg
N° certificat de qualification : DT1/0708-161 67700 Saverne, FRANCE
Date d'obtention : 20/08/2017 Numéro d’accréditation : 1-1751

Le présent rapport est établi par une personne dont les
compétences sont certifiées par :
SOCOTEC Certification France

T Pacifi Organisme d’assurance AXA FRANCE IARD
1;‘:{ Va(:' Ic professionnelle :
r vaimy Adresse assurance : 313 Terrasse de 'ARCHE

92800 PUTEAUX 92727 NANTERRE CEDEX

N° de contrat d’assurance : 10800807204

Date de la commande : 26/09/2022 Date de validité - 31/12/2023

Demandeur : ROBIN Nathalie
Accompagnateur : PINHEIRO Agostinho

‘ 1.4 | REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D’ORDRE

Programme de travaux selon demande INFLUX 145 : Rénovation de la toiture (Terrasses 296E et 298E)

‘ 1.5 | SIGNATURE ET VISA DE L’OPERATEUR DE REPERAGE DATE D’ETABLISSEMENT DU RAPPORT

Nom de I'opérateur : LEVE Laurent

AGENCE DE SAINT QUENTIN EN YVELINES
3 rond point des Saules 78280 GUYANCOURT Fait 4 Guyancourt le 23/01/2023
Signature

Lieu et date d’établissement du rapport

ansissance — 3 rond point des Saules
'ANCOURT

_ . T8280 GUY)
BARET ; 903 889 071 00198 RCS Vernalles

| 1.6 |CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de
I'amiante.
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

2 |RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les
volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

‘ 21 | Matériaux ou produits contenant de I'amiante affectés par les travaux et estimation des quantités

. a Estimation
Etage Local Composant Matériau / Produit grﬁ?;etjse(sgoanﬁ::e sor?:; e Réf ZPSO des
P 9 quantités
Toiture Paxalu multicouche Résultat d’analyse / /
en partie courante (P013-2)
(Terrasses Etanchéité de 137m?
296E et toiture terrasse féaéarglﬁg?] Résultat d'analyse / /
298 E) P (P016-1)
ponctuelle
Toiture . : : . )
(Terrasse Conduit de Fibres-ciment Résultat d'analyse / / 1m
ventilation P018-1
296E) D15 ( )
Toil duit Non
M olie avec endul Résultat d’analyse quantifiable
urs gris en reprise sur P023-1) / / .
fissures ( (reprises
ponctuelles)
Panneaux fibres- Résultat d'analyse
Plaques planes | ciment dans verriere Y / / 2m?
. (P026-1)
/ (sur murs pignons)
. Mastic gris cassant
Eléments associés en jonction murs Résultat d’analyse / / 8m
a la toiture pignon et panneau (PO27-1)
Toiture 26
(Terrasse ..
298E) Matériau B ’
Plaques en fibres | Document consulte :
Toiture ciment grande Rapport DEKRA / / 850m?
ondes 1107 8793 1801
(Echantillon PO01)
Matériau A
o ) Document consulté :
Toiture Mastic vitrier noir Rapport DEKRA / / 564m?
sur verriere
1107 8793 1801
(Echantillon PO03)
Sous face
shed i i Résultats d’analyse
/ Plafond Pelnt’ure noire sous u y / / 312m
(Terrasse chéneaux fonte (P007-1) (P007-2)
298E)
Matériau C
Document consulté :
/ Facade Conduit de fluide Fibres-ciment Rapport / / 12m
Ouest descente EP D15 QUALICONSULT
792153
(Echantillon P01)
Date : 23/01/2023 Page : 4/68
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
DO\/e Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

L’estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de 'amiante présents dans
immeuble bati et concernés par le programme de travaux.
Elle ne prend pas en compte :
e Les autres matériaux ou produits contenant de 'amiante repérés dans I'immeuble bati mais non concernés
par le programme de travaux
e Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.
e La quantité de déchets générés par les entreprises elles mémes lors de la dépose de ces matériaux ou
produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)

Précisions sur les matériaux et produits contenant de I’'amiante

> Pour I’étanchéité de toiture N°13, un seul des 2 préléevements (P013-2) est revenu positif, nous
avons étendu la présence d’amiante a ’ensemble de sa surface.

Date : 23/01/2023 Page : 5/68
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

2.2 | Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante
- - Critéres(s) ayant permis de Réf Réf
Etage Local Composant Matériau / Produit conclure sondage | ZPSO
Etanchéité de C . Résultat d’analyse
toiture terrasse Ardoisé gris multicouche (P001-1) / /
Etanchéité de o . Résultat d’analyse
toiture terrasse Ardoisé gris multicouche (P001-2) / /
Etanchéité de Vernis d'imprégnation sur Résultat d'analyse
toiture terrasse dalle beton (sous P002-1 ! !
étanchéité) (P002-1)
Etanchéité de Vernis d'imprégnation sur Résultat d’analyse
toiture terrasse dalle beton (sous P002-2 ! /
étanchéité) (P002-2)
Etanchéité de , Résultat d’analyse
toiture terrasse Paxalu sur relevés (P003-1) / /
Etanchéité de Paxal leve Résultat d’analyse / /
toiture terrasse axalu surreleves (P003-2)
Etanchéité de Paxalu en réparation sur Résultat d’analyse / /
toiture terrasse chéneaux et solins (P004-1)
Toiture | £ nchéité de Paxalu multicouche en Résultat d'analyse / /
/ (terrasses | tyityre terrasse partie courante (P013-1)
296 E et
298E) | Etanchéitéde | Paxalu multicouche sur Résultat d'analyse ) )
toiture terrasse relevé (P014-1)
Etanchéité de Paxalu multicouche sur Résultat d’analyse / /
toiture terrasse relevé (P014-2)
Etanchéité de Paxalu en réparation Résultat d’analyse / /
toiture terrasse ponctuelle (P015-1)
Matériau D
Etanchéité de Paxalu en reprise sur Matériau ou produit qui par / /
toiture terrasse descente EP de 2022 nature ne contient pas
d’amiante
Etanchéité de . . Résultat d’analyse
toiture terrasse Ardoisé en partie courante (P019-1) / /
Etanchéité de . . Résultat d’analyse
toiture terrasse Ardoisé en partie courante (P019-2) / /
Etanchéité de Paxal lové Résultat d’analyse / /
toiture terrasse axalu surreleve (P020-1)
Etanchéité de . Résultat d’analyse
toiture terrasse Paxalu sur relevé (P020-2) / /
Date : 23/01/2023 Page : 6/68
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

Etanchéité de

Réparation ponctuelle en

Résultat d’analyse

toiture terrasse paxalu (P021-1)

Etanchéité de Réparation ponctuelle de Résultat d’analyse /
toiture terrasse type bande a froid (P022-1)

M Mastic souple gris en Reésultat d’analyse

urs ) ) /
réparation (P024-1)

Fenétre Mastic vitrier sur fenétre Résultat d’analyse /
simple vitrage métal (P025-1)

Conduit de Mastic gris sur gaine Résultat d’analyse /
ventilation circulaire (P028-1)

Murs pignons Enduit ciment avec peinture Résultat d’analyse /
rose (P029-1)

Murs pignons

Enduit ciment avec peinture

Résultat d’analyse

ventilation

(P0O12-1)

rose (P029-2)
Résultat d’analyse
Plafond Flocage gris sur nergalto /
g9eg g (P005-1)
Résultat d’analyse
Plafond Flocage gris sur nergalto /
9eg g (P005-2)
Enduit blanc avec peinture Reésultat d'analyse
Plafond sur poutre béton (P006-1) /
Enduit blanc avec peinture Résultat d’analyse
Plafond sur poutre béton (P006-2) /
Matériau E
Mousse Polyuréthane L.
Murs marron Marquage du matériau /
Souﬁ fdace (Mise en ceuvre 2018)
she
; Matériau F
/ Toiture Murs Calorifuge mousse blanche Marquage dlul:na tériau /
sur réseaux de climatisation
(tzeg:sEs)e ! e de climatisat (Datant de 2018)
Résultat d’anal
Plafond Peinture blanche sur béton ésultat d'analyse /
(PO10-1)
Matériau G
Conduits de Mastic gris sur gaine de L. /
fluide ventilation acier galvanisé Marquage du matériau
(mise en ceuvre en 2018)
Flocage avec peinture Résultat d’analvse
Plafond blanche sur gaine de ! 4 /
ventilation (P012-2)
Flocage avec peinture Résultat d’analvse
Plafond blanche sur gaine de ! 4 /

‘ 2.3 ‘ Matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante non prélevés

‘ » Sans objet

Date : 23/01/2023
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
pove Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

3 |INVESTIGATIONS NON REALISEES

3.1 | Moyens d'accés a mettre a disposition par le donneur d'ordre

» Prévoir une intervention avec une nacelle pour accéder aux sous face des sheds depuis les ateliers RC

3.2 | Investigation(s) approfondie(s) devant étre réalisée(s) pour mener notre mission a terme

» Investigations sur les matériaux présents en sous face de shed nécessitant une intervention avec une nacelle :
Panneaux isolant en sous face de sheds.
Gaines de ventilation présentent en sous face de shed.

» Investigations sur les matériaux présents sur les sheds (inaccessible toles ondulées fibres-ciment) lors de la phase
travaux :

Sorties de conduits
Extracteurs...

» Prévoir une intervention sur les équipements suivants présents en toiture (aprés consignation) :
Extracteur d’air France AIR Rectilys 300.
Unité de climatisation Toshiba RAV-3M242A-E
Unité de climatisation Toshiba RAV-182A-PE
2 extracteurs d’air ne comportant pas de marque

4 |COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

| 41 |OBJECTIF

» Le repérage de 'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati est défini a l'article R. 4412-97 du Code du
Travail. Il consiste a rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de I'amiante
susceptibles d’étre affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d’ordre.

4.2 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

» Loin°2016-1088 du 8 ao(t 2016,

» Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars
2019,

» Arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bétis

»  Arrété du 23 janvier 2020 modifiant I'arrété du 16 juillet 2019

» Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic technique et des
organismes de formation et d’accréditation des organismes de certification

> Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,

» Norme NF X 46-020 du 05 aolt 2017.
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DO\/e Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

4.3 |CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou Obiet
des visites )

20 et 21/12/2022 Repérage amiante avant travaux
et 06/01/2023

Documents remis :

Titre Objet Référence Date Auteur / Société
Programme de travaux / INFLUX 145 26/09/2022 ROBIN Nathalie/
9 CEA SACLAY
. Marc BERGOT/
Rapport de prélévement / AM-145-450-2021-2691035-V1 27/06/2021
APAVE
) . ELBACHRI
Rapport de repérage amiante / 1107 8793 1801 15/12/2018 ABDELHAKIM/
avant travaux
DEKRA
Rapport de repérage des Tommy
materle’aux gt proggltsl contenant / 792153 20/10/2020 ESCOTTE/
de I'amiante a intégrer au
dossier technique amiante QUALICONSULT
PLANS / / CEA
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
pove Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

Ecarts par rapport a la norme NF X 46-020

» En écart aux recommandations de la norme NF X 46-020 d'ao(t 2017, certains matériaux pour lesquels 2 PV
d'analyses sont recommandés pour conclure n'ont fait I'objet que d'un seul prélévement et d'un seul PV. Ce cas
concerne en particulier les matériaux présents sur de faibles étendues. Cet écart ne remet pas en cause les
conclusions et la validité du présent rapport.

Conditions du repérage

» Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence
minimale des sondages et prélévements au sein de zones présentant des similitudes d’ouvrage.
Lorsque le repérage ne peut étre dissocié de 'engagement de I'opération elle-méme pour des raisons techniques
communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de plénums etc), le donneur d'ordre fait
procéder au repérage au fur et a mesure de 'avancement des travaux projetés.

Moyens mis a disposition de I’opérateur

» Accompagnement de la société ORANO (PIRL)
» Accompagnent de la société BATI ETANCHE (rebouchage suite investigations sur les complexes d’étanchéité)

Limites ou extensions de la mission fixées par le donneur d’ordre ou son représentant

Ce tableau décrit les limites, exclusions ou extensions du cadre de la mission qui ont été apportées par le donneur d’ordre
(venant éventuellement modifier le périmétre et/ou le programme de repérage tel qu’il a été défini contractuellement au moment
de l'offre ou du contrat). Les ouvrages ou parties d’'ouvrages concernés sont indiqués dans le tableau ci-aprés, et exclus ou
ajoutés au champ de la mission couverte par le présent rapport.

Néant / /

Observations et/ou investigations complémentaires

» Réaliser les investigations sur les matériaux présents en sous face de shed nécessitant une intervention avec une
nacelle.

» Réaliser les investigations sur les matériaux présents entre les sheds lors de la phase travaux
» Reéaliser une intervention sur les équipements suivants présents en toiture (aprés consignation) :
Extracteur d’air France AIR Rectilys 300.
Unité de climatisation Toshiba RAV-3M242A-E
Unité de climatisation Toshiba RAV-182A-PE
2 extracteurs d’air ne comportant pas de marque

» Les numéros de matériaux 8, 9, 11 et 17 ne sont pas utilisés dans le présent rapport

Page :

Date : 23/01/2023 10/68

Amiante Version 01



Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
DO\/e Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

5 |PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

5.1 |PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D’ORDRE

» Rénovation de la toiture (selon programme de travaux cf. § 4.3).

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de 'amiante, n’auraient pas fait 'objet d’investigations car
non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d’ordre, ce
dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

5.2 |PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L’OPERATEUR DE REPERAGE

Périmétre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de 'immeuble concernés par la mission de repérage,
telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d’ordre.

Local / partie d’immeuble concerné par les

Etage travaux

Visitée Justification

Toiture
/ Oul /
(Terrasses 296E et 298E)

/ Sous face shed oUl /
(Terrasses 298E)

Facade

/ oul /
(Terrasses 296E et 298E)
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
DO\/e Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

Programme de repérage

Liste des composants de construction et parties de composants de construction a inspecter a I'occasion de la
mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le
donneur d’ordre, en prenant notamment en considération les données de I'annexe 1 de I'arrété du 16 juillet 2019.

Quvrages ou composants de la Parties d’ouvrages ou de composants a inspecter Matériau ou .
. N . Commentaire
construction ou a sonder Produit
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités
Plaques ondulées et planes Plagues en fibres-ciment (y compris plaques « sous
tuiles »)

Plaques en matériaux bitumineux
Revétements anti condensation sous bac acier

Ardoises, bardeaux bitumineux Ardoises composites hors fibro ciment

Ardoises en fibro ciment

Bardeaux bitumineux (« shingles »)

Eléments associés a la toiture Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation

Conduits d'eaux pluviales
Garnissage des joints de dilatation
Joints de dilatation

Couvre-joints

Tresses d'étanchéité a I'air

Eléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives,
closoirs, faitages, mitres, costieres, etc.)

Jonctions bitumineuses

Solins en fibre ciment

Colle des solins en fibre ciment

Eléments sous toiture Pare-vapeur, pare pluie
Isolants fibreux en sous toiture

Flocages, enduits projetés

Etanchéité de toiture terrasse Parties planes : revétements bitumineux (bandes,
Iés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur

Relevés : revétements bitumineux (bandes, Iés...)
Parties planes ou relevés : complexes asphaltés

Fenétres de toit, lanternaux, Mastics (vitriers, bitumineux...)
verriéres

Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature

vIZ|IL£|1L£|0] U |00 (Z2(0(Z| U |0|0|ILZ|1L£|10|0|0|0(0(Z(T0( O

Garnitures de friction sur fenétres basculantes
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

6 |RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :

Date Référence Société Objet Conclusions
Rapport de
AM-145-450- prélévement(s) et Les résultats d'analyse des
23/01/2023 2021- APAVE analyse(s) de matériaux matériaux ou produits prélevés ont
2691035-V1 et produits susceptibles révélé la présence d'amiante

de contenir de I'amiante

Rapport de repérage des
matériaux et produits

des listes A et B de Les résultats d'analyse des
20/10/2020 792153 QUALICONSULT I'annexe 13-9 du Code matériaux ou produits prélevés ont
de Santé Publique a révélé la présence d'amiante

intégrer au Dossier
technique amiante

Rapport de mission de
repérage des matériaux
12/11/2018 L 107 8793 - DEKRA et pr?du[ts contenant de
1801A 'amiante avant
réalisation de travaux

dans un immeuble bati

Les résultats d'analyse des
matériaux ou produits prélevés ont
révélé la présence d'amiante

7 |OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L’'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’'un immeuble collectif a usage d’habitation, son
propriétaire met a jour le contenu du «dossier amiante — parties privatives» (DAPP) prévu au | de l'article R. 1334-
29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage
amiante avant travaux. |l tient a disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues
au Il de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’un immeuble collectif & usage d’habitation ou
sur un immeuble non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du «dossier technique
amiante» (DTA) prévu au | de larticle R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche
récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il
tient a disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de l'article R. 1334-29-
5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’'un immeuble d’habitation ne comprenant qu'un seul
logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les
conclusions de cette recherche d’amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a
effectuer des travaux dans 'immeuble bati ainsi qu’aux agents de contrble de l'inspection du travail mentionnés a
l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et,
en cas d’opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de I'organisme professionnel de
prévention du batiment et des travaux publics.
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
DOVG Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

8 |PRECONISATIONS

L’adéquation entre le périmétre de repérage associé a cette prestation et le champ d’intervention effectif des
destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d’ordre,
toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de 'amiante non identifiés notamment pour des raisons de
modification du programme de travaux ou d’hétérogénéités non précisées par le donneur d’ordre, doit faire I'objet
d’'une suspension immédiate des travaux et d’investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs
délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux
et produits contenant de 'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel a un maitre d’ceuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de
'amiante et a une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et
les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT — CRAM - CGSS,
des guides de I'INRS et de TOPPBTP, et des directives de I'inspection du travail.
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
pave Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

ANNEXE FICHES D’IDENTIFICATION ET DE COTATION

Matériau/Produit A

R TR

Document consulté

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
Toiture
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1
(Terrasses 298E)
Matériau / Description du prélévement Rapport de référence Nom de I'opérateur

L 107 8793 -1801A
Matériau (P003)

Mastic vitrier noir sur verriere /

Ouvrage ou composant de la construction

Toiture

Résultat amiante

Présence

Matériau/Produit B

Document consulté

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
Toiture
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1
(Terrasses 298E)
Matériau / Description du prélévement Rapport de référence Nom de I'opérateur
Plaques en fibres ciment grande ondes L 107 8,793 -1801A /
Matériau (P001)

Ouvrage ou composant de la construction

Toiture

Résultat amiante

Présence
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
pave Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

Matériau/Produit C

Document consulté

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V/1 Fagade
Ouest
Matériau / Description du prélévement Rapport de référence Nom de I'opérateur
792153
it de flui te EP
Conduit de fluide descente (Echantillon PO1) /

Ouvrage ou composant de la construction

Conduit de fluide

Résultat amiante

Présence

Matériau/Produit D

Matériau qui par nature ne contient pas d’amiante

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
Toiture
EA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1
CEASAC 8-450-20 917893 (Terrasses 296 E et 298E)

Matériau

Date de fabrication postérieure a la date d’interdiction de I'utilisation de I'amiante dans la
fabrication des matériaux et produits.

(date d’interdiction : 01/01/1997)

Paxalu en reprise sur descente EP de
2022

Ouvrage ou composant de la construction

Etanchéité de toiture terrasse

Résultat amiante

Absence d’amiante
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

I’'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
pave Numeéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

Matériau/Produit E

1

Matériau qui par nature ne contient pas d’amiante

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V/1 Sous faces sheds
(Terrasse 298 E)
Matériau

Date de fabrication postérieure a la date d’interdiction de I'utilisation de I'amiante dans la
fabrication des matériaux et produits.

(date d’interdiction : 01/01/1997)

Mousse Polyuréthane marron
(Rebouchage autour de conduits)

Ouvrage ou composant de la construction

Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

Matériau/Produit F

|

Matériau qui par nature ne contient pas d’amiante

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V/1 Sous faces sheds
(Terrasse 298 E)
Matériau

Date de fabrication postérieure a la date d’interdiction de I'utilisation de I'amiante dans la
fabrication des matériaux et produits.

(date d’interdiction : 01/01/1997)

Calorifuge mousse blanche sur réseaux de
climatisation

Ouvrage ou composant de la construction

Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

I’'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
pave Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

Matériau qui par nature ne contient pas d’amiante
Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
Sous faces sheds
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1 (Terrasse 298 E)

Matériau

Date de fabrication postérieure a la date d’interdiction de I'utilisation de I'amiante dans la
fabrication des matériaux et produits.

(date d’interdiction : 01/01/1997)

Mastic gris sur gaine de ventilation
métallique

Ouvrage ou composant de la construction

Conduits de fluide

Résultat amiante

Absence d’amiante
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

I’'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
pave Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

Matériau/Produit n°: 1

Réf. Prélevement : P001-1

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

Toiture
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1
(Terrasse 296 E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de 'opérateur
Ardoisé gris multicouche 20/12/2022 LEVE Laurent

Ouvrage ou composant de la construction

Etanchéité de toiture terrasse

Résultat amiante

Absence d’amiante

Réf. Prélevement : P001-2

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
Toiture
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1
(Terrasse 296 E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de 'opérateur
Ardoisé gris multicouche 20/12/2022 LEVE Laurent

Ouvrage ou composant de la construction

Etanchéité de toiture terrasse

Résultat amiante

Absence d’amiante
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

I’'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
pave Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

Matériau/Produit n°: 2

Réf. Prélevement : P002-1

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
Toiture
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1
(Terrasse 296 E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de 'opérateur
Vernis d'imprégn’ation s’gr’dalle béton 20/12/2022 LEVE Laurent
(sous étanchéité)

Ouvrage ou composant de la construction

Etanchéité de toiture terrasse

Résultat amiante

Absence d’amiante

Réf. Prélevement : P002-2

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
Toiture
EA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1
CEASAC 8-450-20 917893 (Terrasse 296 E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de 'opérateur
Vernis d'imprégn’ation slullr’dalle béton 20/12/2022 LEVE Laurent
(sous étanchéité)

Ouvrage ou composant de la construction

Etanchéité de toiture terrasse

Résultat amiante

Absence d’amiante
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
pave Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

Matériau/Produit n°: 3

Réf. Prélevement : P003-1

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
Toiture
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1 (Terrasse 296 E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de 'opérateur
Paxalu sur relevés 20/12/2022 LEVE Laurent

Ouvrage ou composant de la construction

Etanchéité de toiture terrasse

Résultat amiante

Absence d’amiante

Réf. Prélevement : P003-2

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
Toiture
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1 (Terrasse 296 E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de 'opérateur
Paxalu sur relevés 20/12/2022 LEVE Laurent

Ouvrage ou composant de la construction

Etanchéité de toiture terrasse

Résultat amiante

Absence d’amiante
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
pave Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

Matériau/Produit n°: 4

Réf. Prélevement : P004-1

i ! L)

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
Toiture
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1
(Terrasses 296 E et 298 E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de 'opérateur
Paxalu en répar:(t)ilci)r?ssur chéneaux et 20/12/2022 LEVE Laurent

Ouvrage ou composant de la construction

Etanchéité de toiture terrasse

Résultat amiante

Absence d’amiante

Date : 23/01/2023

Amiante Version 01
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
pave Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

Matériau/Produit n°: 5

Réf. Prélevement : P005-1

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V/1 Sous face shed
(Terrasse 298 E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de 'opérateur
Flocage gris sur nergalto 21/12/2022 LEVE Laurent
Ouvrage ou composant de la construction
Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante

Réf. Prélevement : P005-2

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1 Sous face shed
(Terrasse 298 E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de l'opérateur
Flocage gris sur nergalto 21/12/2022 LEVE Laurent
Ouvrage ou composant de la construction
Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
pOVe Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

Matériau/Produit n°: 6

Réf. Prélevement : P006-1

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

Sous face shed

CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1 (Terrasse 298 E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de 'opérateur
Enduit blanc avec peinture sur poutre 21/12/2022 LEVE Laurent
béton
Ouvrage ou composant de la construction
Plafond
Résultat amiante
Absence d’amiante
Réf. Prélevement : P006-2
Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V/1 Sous face shed
(Terrasse 298 E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de l'opérateur
Enduit blanc avi((:ég;:;nture sur poutre 21/12/2022 LEVE Laurent

Ouvrage ou composant de la construction

Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
pave Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

Matériau/Produit n°: 7

Réf. Prélevement : P007-1

-y e

' e
g

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V/1 Sous face shed
(Terrasse 298 E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de 'opérateur
Peinture noire sous chéneaux fonte 21/12/2022 LEVE Laurent
Ouvrage ou composant de la construction
Plafond

Résultat amiante

Présence d’amiante

Réf. Prélevement : P007-2

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1 Sous face shed
(Terrasse 298 E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de 'opérateur
Peinture noire sous chéneaux fonte 21/12/2022 LEVE Laurent
Ouvrage ou composant de la construction
Plafond

Résultat amiante

Présence d’amiante
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

I’'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
pave Numeéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

Matériau/Produit n°: 10

Réf. Prélevement : P010-1

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
f h
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V/1 Sous face shed
(Terrasse 298 E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de 'opérateur
Enduit blanc avec peinture sur poutre 21/12/2022 LEVE Laurent
béton

Ouvrage ou composant de la construction

Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
pave Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

Matériau/Produit n°: 12

Réf. Prélevement : P012-1

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

Sous face shed

CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1 (Terrasse 298 E)

Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de 'opérateur

Flocage avec peinture blanche sur gaine

ot 21/12/2022 LEVE Laurent
de ventilation

Ouvrage ou composant de la construction

Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante

Réf. Prélevement : P012-2

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V/1 Sous face shed
(Terrasse 298 E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de I'opérateur
Flocage avec peinture blanche sur gaine 21/12/2022 LEVE Laurent

de ventilation béton

Ouvrage ou composant de la construction

Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
pave Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

Matériau/Produit n°: 13

i_l.

iy

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

Toiture
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1
(Terrasses 296 E et 298E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de 'opérateur
Paxalu multicouche en partie courante 06/01/2023 LEVE Laurent

Ouvrage ou composant de la construction

Etanchéité de toiture terrasse

Résultat amiante

Absence d’amiante

Réf. Prélevement : P013-2

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
Toiture
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1
(Terrasses 296 E et 298E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de l'opérateur
Paxalu multicouche en partie courante 06/01/2023 LEVE Laurent

Ouvrage ou composant de la construction

Etanchéité de toiture terrasse

Résultat amiante

Présence d’amiante

Date : 23/01/2023
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
pave Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

Matériau/Produit n°: 14

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

Toiture
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1 (Terrasses 296 E et 298E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de 'opérateur
Paxalu multicouche sur relevé 06/01/2023 LEVE Laurent

Ouvrage ou composant de la construction

Etanchéité de toiture terrasse

Résultat amiante

Absence d’amiante

Réf. Prélevement : P014-2

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
Toiture
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1 (Terrasses 296 E et 298E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de 'opérateur
Paxalu multicouche sur relevé 06/01/2023 LEVE Laurent

Ouvrage ou composant de la construction

Etanchéité de toiture terrasse

Résultat amiante

Absence d’amiante

Date : 23/01/2023

Amiante Version 01

Page :
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

I’'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
pave Numeéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

Matériau/Produit n°: 15

Réf. Prélevement : P015-1

FoH

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

Toiture
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1
(Terrasses 296 E et 298E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de 'opérateur
Paxalu en réparation ponctuelle 06/01/2023 LEVE Laurent

Ouvrage ou composant de la construction

Etanchéité de toiture terrasse

Résultat amiante

Absence d’amiante

Page :

Date : 23/01/2023 30/68

Amiante Version 01



Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
pave Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

Matériau/Produit n°: 16

Réf. Prélevement : P016-1
T > '

L]

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

Toiture
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1
(Terrasses 296 E et 298E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de 'opérateur
Paxalu en réparation ponctuelle 06/01/2023 LEVE Laurent

Ouvrage ou composant de la construction

Etanchéité de toiture terrasse

Résultat amiante

Présence d’amiante

Matériau/Produit n°: 18

Réf. Prélevement : P018-1

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

Toiture
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1
(Terrasses 296 E et 298E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de 'opérateur
Conduit fibres-ciment D 15 06/01/2023 LEVE Laurent

Ouvrage ou composant de la construction

Conduit de ventilation - Toiture

Résultat amiante

Présence d’amiante

Page :
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

I’'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
pave Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

Matériau/Produit n°: 19

f. Prélévement : P019-1

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

Toiture
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1
(Terrasses 296 E et 298E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de 'opérateur
Ardoisé en partie courante 06/01/2023 LEVE Laurent

Ouvrage ou composant de la construction

Etanchéité de toiture terrasse

Résultat amiante

Absence d’amiante

Réf. Prélevement : P019-2

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
Toiture
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1
(Terrasses 296 E et 298E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de 'opérateur
Ardoisé en partie courante 06/01/2023 LEVE Laurent

Ouvrage ou composant de la construction

Etanchéité de toiture terrasse

Résultat amiante

Absence d’amiante

Date : 23/01/2023

Amiante Version 01
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
pave Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

Matériau/Produit n°: 20

Réf. Prélevement : P020-1

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
Toiture
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1 (Terrasses 296 E et 298E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de 'opérateur
Paxalu sur relevé 06/01/2023 LEVE Laurent

Ouvrage ou composant de la construction

Etanchéité de toiture terrasse

Résultat amiante

Absence d’amiante

Réf. Prélevement : P020-2

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
Toiture
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1 (Terrasses 296 E et 298E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de l'opérateur
Paxalu sur relevé 06/01/2023 LEVE Laurent

Ouvrage ou composant de la construction

Etanchéité de toiture terrasse

Résultat amiante

Absence d’amiante

Page :
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
pave Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

Matériau/Produit n°: 21

Réf. Prélevement : P021-1

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
Toiture
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1
(Terrasses 296 E et 298E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de 'opérateur
Réparation ponctuelle en paxalu 06/01/2023 LEVE Laurent

Ouvrage ou composant de la construction

Etanchéité de toiture terrasse

Résultat amiante

Absence d’amiante

Matériau/Produit n°: 22

% .

Nom du client Numéro e dossier Piéce ou local
Toiture
EA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1
CEASAC 8-450-20 917893 (Terrasses 298E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de 'opérateur
Réparation ponCtltjrilif de type bande a 06/01/2023 LEVE Laurent

Ouvrage ou composant de la construction

Etanchéité de toiture terrasse

Résultat amiante

Absence d’amiante

Page :
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

I’'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
pave Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

Matériau/Produit n°: 23

Réf. Prélevement : P023-1
T 2 e

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
Toiture

CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1

(Terrasse 298E)

Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de 'opérateur
Toile avec endyit gris en reprise sur 06/01/2023 LEVE Laurent
fissures
Ouvrage ou composant de la construction
Murs
Résultat amiante
Présence d’amiante
Matériau/Produit n°: 24
Réf. Prélevement : P024-1
—— ¥
Nom du client Numéro &e dos-sier Piéce ou local
Toiture

CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1

(Terrasse 298E)

Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de 'opérateur
Mastic souple gris en réparation 06/01/2023 LEVE Laurent
Ouvrage ou composant de la construction
Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

Page :
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
pave Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

Matériau/Produit n°: 25

Réf. Prélevement : P025-1

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

Toiture
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1
(Terrasse 298E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de 'opérateur
Mastic vitrier sur fepétre simple vitrage 06/01/2023 LEVE Laurent
métal
Ouvrage ou composant de la construction
Fenétre
Résultat amiante
Absence d’amiante
Matériau/Produit n°: 26
Réf. Prélevement : P026-1
Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
Toiture
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1
(Terrasses 298E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de l'opérateur
Panneaux f|bres-C|m<.-3nt dans verriere 06/01/2023 LEVE Laurent
(sur murs pignons)

Ouvrage ou composant de la construction

Toiture

Résultat amiante

Présence d’amiante

Page :
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
pave Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

Matériau/Produit n°: 27

Réf. Prélevement : P027-1

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
Toiture
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1
(Terrasses 298E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de 'opérateur
Mastic gris cassant en jonction murs 06/01/2023 LEVE Laurent
pignon et panneau 26

Ouvrage ou composant de la construction

Murs

Résultat amiante

Présence d’amiante

Matériau/Produit n°: 28

28-1

Réf. Prélevement : PO

X

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
Toiture
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1
(Terrasses 298E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de l'opérateur
Mastic gris sur gaine circulaire 06/01/2023 LEVE Laurent

Ouvrage ou composant de la construction

Conduit de ventilation - Toiture

Résultat amiante

Absence d’amiante

Page :
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
pave Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

Matériau/Produit n°: 29

Réf. Prélevement : P029-1

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

Toiture
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1
(Terrasses 296 E et 298E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de 'opérateur
Enduit ciment avec peinture rose 06/01/2023 LEVE Laurent

Ouvrage ou composant de la construction

Murs pignons - Toiture

Résultat amiante

Absence d’amiante

Réf. Prélevement : P029-2

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
Toiture
CEA SACLAY AM-128-450-2022-2917893-V1
(Terrasses 296 E et 298E)
Matériau / Description du prélévement Date de prélévement Nom de 'opérateur
Enduit ciment avec peinture rose 06/01/2023 LEVE Laurent

Ouvrage ou composant de la construction

Murs pignons - Toiture

Résultat amiante

Absence d’amiante
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Pre rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

I’'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
pave Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

ANNEXE CROQUIS

Page :
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Cpave

Planche de repérage

Client : CEA SACLAY Titre : Plan masse / Périmétre de mission
N° rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1 CEA SACLAY

N° planche : 1/4 Version ; 1 Lieu d’'intervention : RD 306

T - Croquis 91191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX
Date : 23/01/2023 Batiment : 450

Intervenant : LEVE Laurent Etage : Toiture (Terrasses 296 E et 298 E)
Origine du plan : CEA Commentaire : /

E Férimétre de mission

Date : 23/01/2023
Amiante Version 01
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c pove Planche de repérage
Client - CEA SACLAY Titre - E:ca)gu?tes fgg:f:;ﬁnjeﬂg:mﬁ;ﬂivements et des matériaux et Légende
P = Prélévement
N° rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1 CEA SACLAY Pxx-x | xx = N° de matériau
N° planche : 2/4 Version : 1 Lieu d’intervention : RD 306 -Xx = N° de prélévement du matériau xx
Type - Croquis 91191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX Sxx Sondage réalisé sur le matériau xx
Date : 23/01/2023 Batiment : 450
Intervenant : LEVE Laurent Etage : Toiture (Terrasses 296 E et 298 E)
Origine du plan : CEA Commentaire : /
Matériaux et produits contenant de l'amiante -
[ Matériau A - Mastic vitrier noir sur verriére
Matériau B - Plagues en fibres ciment grande ondes
mﬂ B024-1 Matériau 13: Paxalu multicouche en partie courante
- P025-1 Matériau 16 : Paxalu en réparation ponctuelle
[F026-1] @ Matériau 18 - Fibres-ciment D 15
F =NEEE| — [Matériau 23 - Toile avec enduit gris en reprise sur fissures
I : l.‘l I ;f‘ I » : . r—{L P020-1 mmm | Matériau 26 - Panneaux fibres-ciment dans verriére (sur murs pignons)

Matériau 27 - Mastic gris cassant en jonction murs pignon et panneau 26

/ e

/ /| -5

PO01-2
P002-2

T
=11 =
RE
P | Mo

X

1

._g —

P022-1
"

/ PO1Y-2
P020-2

L'} T L

e ; ; PO |
IPD29-‘r P016-1 B013-1
BO0T-1 PO14-1

PO02-1 P029-2

| GOEE] P015-1
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(Cipave

Planche de repérage

Client : CEA SACLAY Titre : Plan masse / Périmétre de mission

N° rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1 CEA SACLAY

N° planche : 3/4 Version ; 1 Lieu d’'intervention : RD 306

T - Croquis 91191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX

Date : 23/01/2023 Batiment : 450

Intervenant : LEVE Laurent Etage : Sous faces sheds (Terrasses 298 E), Fagade Ouest
Origine du plan : CEA Commentaire : /

Périmetre de mission

Facade Quest

ﬂ b
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O pcve Planche de repérage

Client - CEA SACLAY Titre - ;!ca)gui?SeC;ﬁf:::ﬁ:iggsrac:rﬁzntp;rélévements et des matériaux et Légende
P = Prélévement

N° rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1 CEA SACLAY Pxx-x | xx = N° de matériau
N° planche : 4/4 Version : 1 Lieu d’intervention : RD 306 -Xx = N° de prélévement du matériau xx
Type - Croquis 91191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX Sxx Sondage réalisé sur le matériau xx
Date : 23/01/2023 Batiment : 450
Intervenant : LEVE Laurent Etage : Sous faces sheds (Terrasses 298 E), Fagade Ouest
Origine du plan : CEA Commentaire : /

Maténiaux et produits contenant de I'amiante -

@ Materiau C - Conduit de fluide descente EP

m [latériau 7 :Peinture noire sous cheneaux fonte

Facade Ouest

o . 4 o - .
Xod \19aaLm/
194 980 — h
132 = ™
1924 ﬂ E
. R
e BT
978

o Sous faces gheds

P012-2}

PO05-1
P006-1

PO05-2
FPO06-2

P012-1
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Repérage amiante avant travaux

O pave Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

ANNEXE PROCES VERBAUX D’ANALYSES
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<% eurofins

Repérage amiante avant travaux

Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO

20 rue du Kochersberg - CS 50047

67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-000925-01
Référence laboraloire sous-traitant N°® @ 23N000376

Recu au laboratoire le : 06/01/2023

Date d'analyse : 06/01/2023

Référence dossier Client: 108745022 880 PEB 01672 00 R-AM-128-450-2022-2917893-V1 A - CEA SACLAY

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS.

Date d'émission de rapport : 10/01/2023 10:26

Réference de suivi du dossier N° @ 23A000461
Date de réception : 05/01/2023

Page1/4

:"m Référence client Description visuelle | Techriaue |_ — Lol i
Analyste | grilles ou Type
lames
001 | 23A000461-001 - Matériau souple ,FZEPTE:; 1/2 *| caicination et Fibres d'amiante non
P00 1-2-Toiture - Toiture | bitumineux (noir) attaque acide détectées
- Etanchéité de toiture | (fibreux) (granulaire) {méthade
terrasse - Ardoise gris interne de
multicouche traitement)
- w w
002 | 23A000461-002 - Matériau souple rZEPTES 12 Calcination et Fibres d’amiante non
P001-1-Toiture - Toiture | bituminewx (noir) attaque acide détectées
- Etanchéité de toiture | (fibreux) (granulaire) {méthode
terrasse - Ardoise gris interne de
multicouche traiterment)
003 | 23A000461-003 - Matériau souple rZEPTE:; 172 = Calcination eti Fibres d'amiante non
P002-2-Toiture - Toiture | bituminewux (noir) ; attaque acide détectées
- Etanchéité de toiture | malériau dur de type (méthode
terrasse - Vemnis mortier, béton, chape interne de
d"imprégnation sur (gris) en traces traiterment)
dalle béton (sous
atanchéité)
MET * " by
004 | 23A000461-004 - Matériau souple 1 ZPE3 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P002-1-Toiture - Toiture | bitumineux (noir) ; attaque acide détectées
- Etanchéité de toiture | materiau dur de type (méthode
terrasse - Vernis mortier, béton, chape interne de
d"imprégnation sur (gris) en traces traitement)
dalle béton (sous
étanchéité)
005 | 23A000461-005 - Matériau de type =i 172 "|calcinationet |  Fibres d'amiante non
P003-2-Toiture - Toiture | aluminium (brillant) attaque acide détectées
- Etanchéité de toiture | {0ris) ; matériau souple {méthode
terrasse - Paxalu sur bituminewx (noir) interne de
relevés (fibreux) traiterment)

Tous == &léments de fragsbilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est sutorisée que sous sa forme intégrale. || compaorie 4
papge{s). Les résultats du présent rapport s'appiiquent aux objets tels qu'ds ont &é recus st ne concemant que bes objets soumis & 'essai. Seules certzines

prestations rapportées dans ce document sont couvertes par Faocréditation. Elles sont identifiges par le symbole *.

Eurcfins Analyses pour le Bitiment Nord SAS
557, route de Moyelles PA du Pommisr
F-62110 Henin-Besumont, FRANCE

Telk +33388916531: +33 3 21 08 B0 20 - Fax: +33388016531 - Site Web: hitps_iwww eurcfins filamiantafanalyses/
S5_AS. sucapital de 123 728 € RCS Amas SIRET 528 204 035 00033 TVA FR71 528 204 035 APE 7120B

Date : 20/01/2023
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cofrac
ACCREDITATION N®
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<% eurofins

Repérage amiante avant travaux

Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-23-HB-000925-01
Référence laboratoire sous-traitant N*® : 23N000376

Recu au laboratoire le : 06/01/2023

Date d'analyse : 06/01/2023

Référence dossier Client: 108745022 880 PEB 01672 00 R-AM-128-450-2022-2917893-V1 A - CEA SACLAY

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS.

Date d'émission de rapport : 10/01/2023 10:26
Référence de suivi du dossier N° : 23A000461
Date de réception : 05/01/2023

Page2f4

::h_ Référence client Description visuelle Tﬁ;;z‘f g ;':ﬁpa’“““" Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* " w
Matériau souple rZEPTES 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
biturminewx (noir) altaque acide détectées
(collant) (méthode
interne de
traitement)
006 | 23A000461-006 - Matériau de type ?lZEPTE; 172 | calcination et Fibres d'amiante non
P0O03-1-Toiture - Toiture | aluminium (brillant) attaque acide détectées
- Etanchéité de toiture | (gris) ; matériau souple (méthode
terrasse - Paxalu sur bituminewx (noir) interne de
relevés (collant) ; matériau de traitement)
type aluminium (brillant)
(gris)
007 | 23A000461-007 - Matériau de type H'E;R(; 172 ) Calcination el1|r Fibres d'amiante non
PO04-1-Toiture - Toiture | aluminium ; matérau attaque acide détectées
- Etancheité de toiture souple bitumineux (noir) (méthode
terrasse - Paxalu en interne de
réparation sur traitement)
cheneaux et solins
008 | 23A000461-008 - Matériau friable fibreux HE;R(; 172 " | Caicination et Fibres d'amiante non
P005-2-Sous face shec | de type flocage (gris) attaque acide détectées
- Plafond - Plafond - (methode
Flocage gris sur interne de
nergalto traitement)
009 | 23A000461-009 - Matériau de type peinture HE'R(; 14 2 | calcination et Fibres d'amiante non
P005-1-Sous face shec | (blanc) ; matériau friable attaque acide détectées
- Plafond - Plafond - fibreux de type flocage (méthode
Flocage gris sur (gris) interne de
nergalto traitement)
010 | 23A000461-010 - Matériau de type peinture HE'R(; 1/ 2 | Calcination el‘ Fibres d'amiante non
PO06-2-Sous face shec | (blanc) ; matériau dur de attaque acide détectées
- Plafond - Plafond - type mortier, beéton, (méthade
Enduit blanc avec chape (gris) interne de
peinture sur poutre traitement)
béton

Tous == &léments de fragsbilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est sutorisée que sous sa forme intégrale. || compaorie 4
papge{s). Les résultats du présent rapport s'appiiquent aux objets tels qu'ds ont &é recus st ne concemant que bes objets soumis & 'essai. Seules certzines
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par Faocréditation. Elles sont identifiges par le symbole *.

Eurcfins Analyses pour le Bitiment Nord SAS
557, route de Moyelles PA du Pommisr
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<% eurofins
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-23-HB-000925-01
Référence laboratoire sous-traitant N*® : 23N000376

Recu au laboratoire le : 06/01/2023

Date d'analyse : 06/01/2023
Référence dossier Client: 108745022 880 PEB 01672 00 R-AM-128-450-2022-2917893-V1 A - CEA SACLAY

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS.

Date d'émission de rapport : 10/01/2023 10:26
Référence de suivi du dossier N° : 23A000461
Date de réception : 05/01/2023

Page3d/4

N® Tachnique Préparation
Deseri isuelle
5. Reéférence client ption visuel P e Résultats
Analyste arilles ou Type
lames
MET * B .
011 | 23A000461-011 - Matériau de type peinture| oo - 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
PD0B-1-Sous face shec | (blanc) ; matériau attaque acide délectées
- Plafond - Plafond - semi-dur de type enduit {méthode
Enduit blanc avec (blanc) interne de
peinture sur poutre traitement)
béton
L4 w
012 | 23A000461-012 - Matériau de type peinture ,?‘TEYEU' 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante de type
PO0OT-2-Sous face shec | (bitumineux) (noir) attaque acide chrysotile
- Plafond - Plafond - (méthode
Peinture noire sous lnh_ame de
cheneaux fonte traiternent)
013 | 23A000461-013 - Materiau de type peinture “(EJG; 1/ 2 "|calcinationet | Fibres d'amiante de type
M | POOT7-1-Sous face shec | (bitumineux) (noir) ! altaque acide chrysotile
- Plafond - Plafond - (méthode
Peinture noire sous interne de
cheneaux fonte traiternent)
014 | 23A000461-014 - Matériau de type peinture H‘E;R{; 172 | calcination et Fibres d'amiante non
P010-1-Sous face shec | (blanc) ; matériau dur de attaque acide détectées
- Plafond - Plafond - type mortier, béton, (méthode
Peinture blanche sur chape (gris) interne de
béton traitemnent)
MET * 5 -
015 | 23A000461-015 - Matériau de type peinture IM2RG 112 | Calcination et Fibres d'amiante non
P012-2-Sous face shec | (blanc) ; matériau friable attaque acide détectées
- Plafond - Plafond - fibreux de type flocage (méthode
Flocage avec peinture | (blanc) interne de
blanche sur gaine de traitement}
ventilation
L -
016 | 23A000461-016 - Matériau de type peinturs HE;R{; 172 | Calcination et Fibres d'amiante non
P012-1-Sous face shec | (blanc) ; matériau friable attaque acide détectées
- Plafond - Plafond - fibreux de type flocage (méthode
Flocage avec peinture | (blanc) inerne de
blanche sur gaine de traitement)
ventilation
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O pave Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-23-HB-000925-01 Date d'émission de rapport : 10/01/2023 10:26 Paged/4
Référence laboratoire sous-traitant N*® : 23N000376 Référence de suivi du dossier N° : 23A000461
Recu au laboratoire le : 06/01/2023 Date de réception : 05/01/2023

Date d'analyse : 06/01/2023
Référence dossier Client: 108745022 880 PEB 01672 00 R-AM-128-450-2022-2917893-V1 A - CEA SACLAY

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS.
Observation(s) échantillon(s)

(1) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont &té
réalisées et ont permis de confirmer le résultat.

Meéthode d'analyse employée pour la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une methode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique & Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de Péchantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP” g'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantilion objet de essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquemnent observables®* inférieure & |a limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 4 0,2 micrométre (um)® ;| "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a éié déteciée, lNéchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure & la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la imite de détection garantie par prise d'essai dans les malériaux (en MOLP et Jou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément & son offre et & Farrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technigue d'analyse
par MET indigue que les échantilions ont été traités selon Nannexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans e cadre des texies réglementaines suivanis : Décret n® 2017-899 du 8 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Amété du 1er octobre 2019 (JORF n"0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de Farticle 6 de I'amrété du Ter octobre 2019 & savoir la détection et Nidentification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Etienne Paul
Tech. Analyste Microscopie
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE
Monsieur Laurent LEVE
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-23-LE-003551-01
Doszier N° @ 23A002068

Date d'émission de rapport : 18/01/2023 19:11

Date de réception : 17/01/2023
Référence dossier Client:22 880 PEB 01672 00 R-AM-128-450-2022-2917883-\1 J AM-128-450-2022-2917893-V1

Page1/8

Date d'analyse : 17/01/2023

N 2 : Techniqus Prej ion
his Référence client Description visuelle [ TS | _ — m;m Résultats
Analyste arilles ou Type
lames

001 i MET * *| Calcination - i i
P013-1 Paxalu Matériau (pulvérulent) /1304 112 Calcination - Fibres d'amiante non
multicouche en partie {beige) en traces ; attaque acide - détectées
courante couche(s) &4 | matériau souple (gris) broyage
analyser : toutes (brillant) ; matéiau mécanique
Toiture - Etanchéite de | Souple (fibrewx) {méthode
tolture terrasse - (bituminewx) (noir) en Inu_ame de}

z traces traitement
Toiture . e . — . .
atériau souple (fibreux) Ji3ay 172 Calcination - Fibres d'amiante non
{bituminewx) (roir) attaque acide - détectées
broyage
mécanique
[méthode
intemea de
traitemeant)
P MET * T TR - P
Matériau souple (fibreux) /130J 172 Calcination - Fibres d'amiante non
{bituminewx) (noir) en attaque acide - détectées
traces ; matériau souple broyage
{gri=) (brillant) mécanigue
(méthode
interme de
traitemeant)

- xi MET * & = g - ¥ Lo
P013-2 Paxalu Matériau souple (brillant) /130l 172 Calcination - Fibres d'amiante non
multicouche en partie » matériau souple attaque acide - détectées
courante couche(s) & | (fibreux) (bitumineux) broyage
analyser : toutes (noir) en fraces mécanique
Toiture - Etanchéité de (méthode
toiture terrasse - ;1a?t:nr1:adni:}

Toiture e o . e —
riau souple {fibreux) T304 1.2 Calcination - Fibres d'amiante de type
{bituminewx) (noir}i) attaque acide - chrysatile

broyage

mécanique

[méthode

inteme de

traitement)
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

M*® de rapporl d'analyse : AR-23-LE-003551-01
Dossier N° : Z3A002068
Référence dossier Client:22 880 PEB 01672 00 R-AM-128-450-2022-2917893-V1 | AM-128-450-2022-2917893-V1

Date d'émission de rapport : 18/01/2023 19:11
Date de réception : 17/01/2023

Page2/8
Date d'analyse : 17/01/2023

gl Référence client Description visuelle | ™A | peo Lot Résultats
Analyste |  griles ou Type
lames
003 | P014-1 Paxalu Matériau souple (gris) | MET * 172 °| Calcination-"|  Fibres d'amiante non
multicouche sur relevé | (brillant) ; matériau attaque acide - détectées
couche(s) & analyser : | Souple (fibreux) broyage
toutes Toiture - {bituminew) (noir) en mécanigue
Etanchéité de toiture | 3088 [mésthagis
terrasse - Toiture nigme da
traitemant)
& =
Matériau souple (fibreux) :‘55_, 4 12 | Calcination - Fibres d'amiante non
{bituminewx) (noir) attaque acide - détectées
broyage
mécanigue
(méthode
inteme de
traitemant)
& *®
004 | PO14-2 Paxalu Matériau souple (gris) HSEEJ v 172 Calcination - Fibres d'amianta non
multicouche sur relevé | (brillant) ; matériau attaque acide - détectées
couche(s) 4 analyser - | souple (fibreux) broyage
toutes Toiture - {bituminewx) (noir) en mécaniguea
Etanchéité de toiture | races {méthode
terrasse - Toiture ;:‘_:;“r::n‘:]
Matériau souple (fibreux) HE(EJ o 112 *| calination - Fibres d'amiante non
{bituminewux) (roir) attaque acide - détectées
matériau (granulaire) broyage
{griz) en traces mécanigue
{méthode
inteme de
traitemeant)
005 | PO15-1 Paxalu en Matériau souple (gris) rFECTGD. 112 *| calcination - Fibres d'amiante non
| réparation ponctuelle (brillant) ; matériau attaque acide - détectées
couche(s) 4 analyser - | souple (fibreux) broyage
toutes Toiture - {bitumineux) en traces{ii) mécanique
Etanchéité de toiture {rméhada
terrasse - Toiture L';‘?t‘:&dn‘:}
o -
Matériau souple (fibreux) HEEJ ? 112 Calcination = Fibres d'amiante non
{bitumineux) (noir) attaque acide - détectées
broyage
mécanique
(méthode
interme de
traitemeant)
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

M*® de rapporl d'analyse : AR-23-LE-003551-01
Dossier N° : Z3A002068

Date d'émission de rapport : 18/01/2023 19:11

Date de réception : 17/01/2023
Référence dossler Client:22 880 PEB 01672 00 R-AM-128-450-2022-291T893-V1 § AM-128-450-2022-2017893-V1

Paged/8

Date d'analyse : 17/01/2023

gl Référence client Description visuelle | ™A | peo Lot Résultats
Analyste |  griles ou Type
lames
006 | PO16-1 Paxalu en Matériau souple (gris) “g#gz' 272 i E *| Fibres d'amiante de type
2 | réparation ponctuelle {brillant) ; matériau ! chrysotile
couche(s) & analyser : | Souple (fibreux)
toutes Toiture - {bituminewx) {noir) |
Etanchéité de toiture | Matériau (blanc) en
. traces ; matériau
terrasse - Toiture (o thanehion
traces
007 | PD18-1 Fibres-ciment | Matériau (vert) en traces | H}%EZ. 272 - Fibres d'amiante de type
| D 15 couche(s) & matériau semi-dur (gris) chrysotile
analyser : loutes (beige) | matériau dur
Toiture - Conduit de fibreux de type
ventilation -Toiture fibres-ciment (gris)

008 | PO19-1 Ardoisé en Matériau (marron) en HEEJ e 172 | Calcination - Fibres d'amiante non
partie courante traces ; matériau souple attaque acide - détectées
couche(s) & analyser : | {fibreux) (bitumineux) broyage
toutes Toiture - {granulaire) (noir) + mécanigue
Etanchéité de toiture | (3ris) (méthode
terrasse - Toiture inteme de

traitement)
Matériau souple (fibreux) H%J Y 172 7| calcination- Fibres d'amiante non
{bituminewux) (noir) ; attaque acide - détectées
matériau (pulvérulent) broyage
{marran) mécanique

[méthode

interne de

traitement)
Matériau souple (fibreux) HEE&I i 172 Calcination - Fibres d'amiante non
{bitumineux) (noir) ; attaque acide - détectées
matériau {pulvérulent) broyage
{gris) (beige) mécanique

[méthode

interne de

traitemeant)

009 | PO19-2 Ardoisé en Matériau souple {fibreus) HE{EJ 3 1/ 2 | Calcination - Fibres d'amiante non
partie courante {bituminewx) (granulaire) attaque acide - détectées
couche(s) & analyser - | (noir) + (gris) hmyaga
toutes Toiture - mécanique
Etanchéité de toiture (méthode
terrasse - Taiture intame tin

traitement)

Tows les Sléments de iragabilte sont disponibies sur damande. La reproduction de ce decument n'es! aulorise que sous &3 fomme intégrale. Il compone B
pages) Les rsullats du présent rappon & applquent aus objets tels quils ont 814 recus of ne concarment gue ks objels soumis 4 Nessai. Seules certaines

prestations rapponses dans ce document son! eouvertes par Maccrédilation. Elles sant identifides par ke symbobe .

Eurofins Analyses pour e Bitiment Est SAS
20, e du Koehersberg

E7700 Saverne, FRANCE
Tl +33385016531: +33 3 88 51 10 11 - Fax: +II3EB016531 - Site Web: www.euralin.frami

5.AS. au capilal de 1 530 320 € RCS Saverns SIRET 483017 897 DD013 TWA FRE5 489017 BS7 APE T1208

Date : 20/01/2023

Amiante Version 01

cofrac
ACCREDITATION N®
1- 1751
Bortés d le sr
www_oofrac.fr ESSAIS
Page :
51/68



ODOVG

«= eurofins

Repérage amiante avant travaux

Numéro de rapport : AM-128-450-2022-2917893-V1

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

M*® de rapporl d'analyse : AR-23-LE-003551-01
Dossier N° : Z3A002068
Référence dossier Client:22 880 PEB 01672 00 R-AM-128-450-2022-2917893-V1 | AM-128-450-2022-2917893-V1

Date d'émission de rapport : 18/01/2023 19:11
Date de réception : 17/01/2023

Paged/8
Date d'analyse : 17/01/2023

gl Référence client Description visuelle | ™A | peo Lot Résulats
Analyste |  griles ou Type
lames

010 | P020-1 Paxalu sur Matériau souple (gris) | MET * 172 °| Calcination-"|  Fibres d'amiante non
relevé couche(s) & (brillant) ; matériau ! attaque acide - détectses
analyser : toutes souple (fibrewx) broyage
Toiture - Etanchéité de | (bituminaw) (noir) an mécanique
toitire terrasse - traces {miéthode
Tolture inteme de

traitemant)

. MET * * ag o ) .
Matériau souple (fibreusx) 130l 172 Calcination - Fibres d'amiante non
{bituminewx) (noir) ; attaque acide - détectées
matériau (maron) en broyage
traces mécanigue

(méthode
inteme de
traitemant)

o011 ari MET * 2 ination - i ;
P020-2 Paxalu sur Matériau souple (gris) J130J 172 Calcination - Fibres d'amiante non
relevé couche(s) a {brillant) ; matériau attaque acide - détectées
analyser : loutes souple (fibrewsx) broyage
Toiture - Etanchéité de | (bitumineux) (noir) en mécanigue
toiture terrasse - traces {méthode
Toiture inteme de

traitemant)

: MET * . g * X :
Matériau souple (fibreux) 71304 142 Calcination - Fibres d'amiante non
{bituminedwsx) (noir) attaque acide - détectées

broyage
mécanigue
{méthode

inteme de
traitemeant)

012 | P021-1 Réparation Matériau souple (gris) | MET r 172 "| Calcination- |  Fibres d'amiante non
ponctuelle en paxalu {brillant) ; matériau attaque acide - détectées
couche(s) 4 analyser : | souple (fibreux) broyage
toutes Toiture - {bituminewx) {noir) en mécanique
Etanchéité de toiture | 1races (méthode
terrasse - Toiture interme de

traitemeant)

: MET * 1 " e - ,
Matériau souple (fibreux) /1304 [2 Calcination = Fibres d'amiante non
{bitumineux) (noir) ; attaque acide - détectées
matériau (beige) en broyage
traces mécanique

(méthode
inteme de
traitemeant)
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

M*® de rapporl d'analyse : AR-23-LE-003551-01 Date d'émission de rapport @ 18/01/2023 19:11 Page5s/8
Dossier N° : Z3A002068 Date de réception : 17/01/2023 Date d'analyse : 17/01/2023
Référence dossier Client:22 880 PEB 01672 00 R-AM-128-450-2022-2917883-\1 / AM-128-450-2022-2917893-V1

N® ’ i Technique Préparation

Descri visuelle
s Référance client ption ssn? o Résultats
Analyste | grilles ou Typa
lames
P022-1 Réparation Matériau de type peintura| I 1 Calcination 2y Fibres d'amiante non

013 pa ET 12
ponctuelle de type (vert) ; matériau souple d attaque acide - détectées
bande & fraid couche(s | (gris] (brillant) ; matériau broyage
& analyser * toutes souple (bitumineusx) mécanigue
Toilure - Elanchallé de {moir) ; maténau (gris) en {miéthode
toiture terragse - traces inteme de
Toiture traitermant)

& L
014 | P023-1 Tolle avec Matériau souple (fibreusx) ‘?%g{ 212 - Fibres d'amiante de type =
@ | enduit gris en reprise | (marron) ; matériau chrysotile
sur fissures couche(s) | (granulaire) (jaune) en
4 analyser - toutes traces ; matériau (gris) ;
Toiture - Murs - Toiture | Matériau souple
{marrgn) ; matériau
semi-dur (bitumineux)
{nioir}) ; matériau (fibrewsx)
{blanc) en traces
® &

015 | PO24-1 Mastic souple | Matériau souple de typa HBE{EJ g 172 Calcination - Fibres d'amiante non
gris en réparation mastic (gris) attaque acide - détectéas
couche(s) & analyser : broyage
toutes Toiture - Murs - mécanique
Toilure (méthode

intema de

traitemant)
Matériau souple de type | MET * 172 *| Calcination- | Fibres d'amiante non
mastic (gris) ; matériau ! attaque acide - détectées
{gris) {clair) ; mabtériau broyage
{orange) an traces{ji) mécanigue

[méthode

inteme de

traitemeant)

016 | P025-1 Mastic vitirier | Materiau semi-dur (gris) | MET,* 142 *| Calcination-"|  Fibres d'amiante nan
sur fenétre simple an tmc:as : m_ateriau attaque acide - détectées
vitrage métal couche(s) | semi-dur (beige) broyage
4 analyser : toutes (orange) mécanique
Toiture - Fenétre - _tmﬁrrrmde
Toilure intemea de

traitement)

Tous les Slements de tracabillé sont disponibies sur demande. La reproducion de ce documenl n'esl aularisse que sous &3 lomme inlégrale. Il comporie B
pages) Les résullats du présent rappon & appiquent aux objets tels quils ont &1 recus of ne concament gue ks objels soumis & Fessal. Seules cartaines (lﬂfrﬂt
prestations rapponées dans ce document sonl couvertes par Maceréditation. Elles sant identifiées par ke symbole =,
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
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Page&/8
Date d'analyse : 17/01/2023

gl Référence client Description visuelle | TSChniau e Lot Résulats
Analyste |  griles ou Type
lames
ﬂ;r ::rzei-::l::s:?;ﬁ Matériau dur fibreux de "?g#gz' 272 i - *| Fibres d'amiante de type
p type fibres-ciment chrysotile
vernére (sur murs (beige)
pignons) couche(s) a
analyser : toutes
Toiture - Plaques
ondulées et planes -
Toiture
- & &

018 | PO27-1 Mastic gris Matériau semi-dur de H}%EZ 272 - Fibres d'amiante de type
cassanl en jonction type mastic (gris) chrysotile
murs pignon et {brillant)
panneau 26 couche(s)

a analyser : toutes
Toiture - Eléments
associés a la toiture -
Toiture
& -

019 | PO28-1 Mastic gris sur | Matériau {pulvénilant) HE& : 12 | Calcination - Fibres d'amianta non
gaine circulaire {gris) (foncé) | matériau attaque acide - détectées
couche(s) & analyser : | Souple de type mastic broyage
toutes Toiture - Conduit | (3ris) mécanique
de ventilation -Toiture (méthode

inteme de
traitement)
" L E

020 | PO29-1 Enduit ciment | Matériau de type peinturs| H.Eal 172 | Calcination - Fibres d'amiante non
avec peinture rose {rosa) ; matériau souple attaque acide - détectées
couche(s) & analyser - | (granulaire) (blanc) broyage
toutes Toiture - Murs mécanique
pigrions - Toiture (méthode

inteme de

traitemeant)

L L] &

Matériau souple HBEaJ 172 Calcination - Fibres d'amiante non
{granutaire) (blanc) ; attaque acide - détectées
matériau semi-dur broyage
{fibrewux) (gris) mécanique

méthode

inteme de

traitemeant)

Tous les eléments de ragabilté sonl disponibies sur demande. La reproduciion de ce docurmenl n'esl sulorisée que sous 53 lomme inlégrale. Il compone B
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
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Date d'émission de rapport : 18/01/2023 19:11
Date de réception : 17/01/2023

PageT/8
Date d'analyse : 17/01/2023

o | Reserence client Description visuelle | AR | FroEaralion Résultats
Analyste | griles ou Type
lames
o -
Matériau dur (granulaire) Hgal i 172 Calcination - Fibres d'amiante non
{beige) attaque acide - détectées
broyage
mécanigue
(méthode
inteme de
traitemeant)
w & L ®
021 | P029-2 Enduit ciment | Matériau de fype painturea) HE& 112 Calcination - Fibres d'amianta non
avec peinture rose {rose) ; matériau souple attaque acide - détectées
couche(s) & analyser : | (granulaire) (blanc) ; broyage
toutes Toiture - Murs matériau semi-dur mécanique
pignons - Toiture {‘t'ﬂre_lu:} (gris) : matériau _fmértl'mda
semi-dur (vert) ; inteme de
matériau dur {granulaire) traitement)
{bebge) en traces
u = & &
Matériau dur {granulaire) :‘EEJ 172 | calcnation - Fibres d'amiante non
{baige) attaque acide - détectées
broyage
mécanigue
{méthode
inteme de
traitemeant)
Obsernvation(s) échantilion(s

(1) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

(2} Les fibres d'amiante ont &té détectées dans « le matériau fibreux blanc en traces ». Les autres matériau
décrits simultanément ne peuvent pas &lre séparés ef analysés séparément, en conséguence, en raison du
risque dintercontamination, le résultat d’analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau fibres-ciment gris ». Les autres matériaux décrits
simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquance, en raison du risque
dintercontamination, le résultat d’analyse est rendu sur N'ensemble de la couche.

4) Une lingette ayant été utilizée bors du prélévement pour la protection de 'opérateur de repérage est prézente
dans Péchantillon. Celle-ci n'a pas été analysée.

Dbsarvation(s) couche(s)

(i} La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été
réalisées et ont permis de confirmer le résultat

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

(iidy La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'ana s employées r la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tows les Sléments de iragabilte sont disponibies sur damande. La reproduction de ce decument n'es! aulorise que sous &3 fomme intégrale. Il compone B
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

M*® de rapporl d'analyse : AR-23-LE-003551-01 Date d'émission de rapport @ 18/01/2023 19:11 PageB/&

Dossier N° : Z3A002068 Date de réception : 17/01/2023 Date d'analyse : 17/01/2023
Référence dossler Client:22 880 PEB 01672 00 R-AM-128-450-2022-291T893-V1 § AM-128-450-2022-2017893-V1

Traiternent par une meéthode inteme (mode opératoire T-PM-WO024083) en vue d'une identification des fibres au Microscope
Optigue & Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traiternent par une méthode inteme (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscops
Electronigue & Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

ME 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de Méchantillon transmis par ke demandewr.
Dies composants décrits simultanément dans une méme couche n'ond pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

MEB 2 : "Fibres d'amiants non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d’amignte n'a &té détectée, 'échantllon objet de 'essai paut
éventuelliament renfermer une teneur en fibre damiante optiguement obsarvables™ inférieure 4 la Emite de détection. ** Pour &tre optiqguement
obsarvable, une fibre doit avoir une largeur supdrisura & 0.2 micrométre (pm)” ; “Fibres d'amiante non détectéss” au MET s'entend comme : ™ aucune
fibre d'amiants n'a &ié détectée, lNachantillon objet de MNessai peut éventusllemeant renfarmer une taneur en fibre d'amiants inférisure 3 |3 limits de
détection.”

NE 3 : Pour la recherche d’'amiante dans les matériaux, |a limite de détection garantie par prise d'essai dans les matérisux (en MOLP &t fou an MET)
est de 0.1% en masse.

ME 4 : Le présent rapport ne mantionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformé&ment & son offre el & Famété du 1er oclobra 2018, le
laboratoire met en ceuvre les deux technigues MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur ke rapport d'une technigue d'analyse
par MET indique gue les échantifons ont &t traités selon Fannexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir 3 un résultat condusif.

ME 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-898 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Améte du ter ociobre 2018 (JORF n"0245 du 20 octobre 2018 tecde n® 18), Arméte du 25 juillst 2022 (JOFR n"0238
du 13 octobre 2022, fexte n"10).

NB & : Le rapport est &tabli dans le cadre du cas 1 de l'arfide 6 de l'amété du 1er octobre 2019 & savoir la détection et ldentification d'amiante
délbéréament ajoutd dans les matérisux et produits manufacturés.

Cindy Gompper-Denni
Tach. Analyste Microscopie

Tous les eléments de ragabilté sonl disponibies sur demande. La reproduciion de ce docurmenl n'esl sulorisée que sous 53 lomme inlégrale. Il compone B
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ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D’OUVRAGE
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ANNEXE ATTESTATION D’ASSURANCE

Contrat RC n® 10800807204 1/2

2\ s
AXA France [ARD
DIRECTION EMTREPRISES
Production R.C. = Grands Comples
Télécopie 01.57 65 07 90
| ATTESTATION |

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Sociélé d'Assurance dont le Siége Social esl situé
313, Terrasses de 'Arche - 92727 NANTERRE Cedex, atteste par la présente que Fassurd

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Géndral Audran
92400 COURBEVOIE

agissant lanl pour son compte que pour celui de Apave Infrastructure Construction France

est couvert contre les conséquences pecuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir 4
la suite de dommages causés dans le cadre de lexercice de sa profession, par le contrat
n® 10800207204, souscrit aupres de notre Société, pour les activités et les montants de garanties
Suvanis :

Activités assurées

Prestations lechmiques (v compris maintenance) el infellectuclles pour la mailrise des risques
bumans, technigques ¢t environnementaux, ariculée autour des principaux méticrs suivanis ;

m=pection et vérification des mstallations techniques, équipements ef process
batment et génie civil

essais, mesures el mérclogie

laboratoires d'analyses (non médicales)

conseils

formation

certification, contréle. qualification ¢t homologation

¥ compris [abrication ef vente de produits dans le cadre de ces métiers,
a destination de tous les secteurs d'activite,

A l'exclusion :
des missions de Comrdle Technique relevant de la loi Spinetta visées a l'article L 111.3
du Code de la construction et de 'habitation
des travaux de désamiantage (enlévement de 'amiante friable ¢t non friable)
des activités de classitication et certification de navires et unités offshore,

AXA France LARD SA
Sorcite anonmye au capial de 2134 799 030 Baros
Stdge sociol - 313 Termsses de FAnche - 92727 Nanterre Cedex 722 457 460 B.C 3. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assumnees - TVA intracommunsautaire 5 FR 14 722 057 4600
Oipratons Gasssranes enondnies de TVA -an 2610 061 - sand pous les garantos pormides par ANA Assstance
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Comtrat RC n® 10800807204 2/2

TABLEALU DES GARANTIES

Les garanties s'exercent 4 concurrence des montants suivants :

Nature des garanties

Limites de garantie

Responsabilité Civile Exploitation/ Aprés Livraison/
Professionnelle

Limite générale « Tous dommages corporcls, matériels ot
immatériels » confondus
Sans pouveir excéder pour ;

a) les dommages immatéricls non consécutifs

b)y les atteintes a Penvironnement accdentelles sur sites des
assurés non soumis 4 Aulorisation ou Enregistrement

¢) tous dommages corporels, maténels ef mmaténels aux
USA/Canada
sous mités
¢, 1) Dommages immaténels aux USA CANADA

d} twous dommages causdés par M'amiante ¢t le plomb*

5000000 € par
d'assurance

3000 000 € par
d'assurance

2 500000 € par
d'assurance

5000000 € par
dassurance

1 000000 € par
d'assurance

2 500 000 € par
dassurance

année

année

anndée

anndée

année

année

* 1l est précisé que cette garanlie s'exerce également dans la limite des montants de
garanties précités ou indiqués aux conditions particuliéres, en fonction de la nature des

dommages.

La présente attestalion ne peut engager |'Assureur au-deld des lmites et conditions du contrat

auguel elle se référe.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus sous
réserve du réglement de la prme et des possibilités de suspension ou de résibalion en cours
d'année dassurance pour les ¢as prévus par le Code des Assuranges ou le contral,

Fai & Nanterre le 12/12/2022

Par déiégation

POUR L'ASSUREUR :

—

ANXA France IARD SA
St anomyme au capial de 219 799 030 Buros

Sadge social 313 Termsees de FArche « 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 O 8 Nonterre
Entreprise régie par le Code des nssurnnees - TVA intracommunautsire o FR 14 723 057 sl
Dipratons dasssrances cnondnies de TVA -an 2610 061 - sand pous les garantos pomides par ANA Assstance
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Liste des matériaux de I’'annexe A de la norme NF X 46-020

Ouvrages ou composants de la

. Parties d’ouvrages ou de composants a inspecter ou a sonder
construction

1-Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités

Plagues en fibres-ciment (y compris plagues « sous tuiles »)

Plagues ondulées et planes Plagues en matériaux bitumineux

Revétements anti-condensation sous bac acier

Ardoises composites hors fibrociment

Ardoises, bardeaux bitumineux Ardoises en fibres-ciment

Bardeaux bitumineux (« shingles »)

Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation

Conduits d'eaux pluviales

Garnissage des joints de dilatation

Joints de dilatation

Couvre-joints

Eléments associés a la toiture Tresses d'étanchéité a I'air

Eléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages,
mitres, costiéres, etc.)

Jonctions bitumineuses

Solins en fibres-ciment

Colle des solins en fibres-ciment

Pare-vapeur, pare-pluie

Eléments sous toiture Isolants fibreux en sous toiture

Flocages, enduits projetés

Parties planes : revétements bitumineux (bandes, Iés...), écrans de semi
indépendance, pare-vapeur

Etanchéité de toiture terrasse Relevés : revétements bitumineux (bandes, Iés...)

Parties planes ou relevés : complexes asphaltés

Colles, produits d’accrochage

Garnitures de friction sur fenétres basculantes

Fenétres de toit, lanterneaux, verrieres Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature

Mastics (vitriers, bitumineux...)
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Ouvrages ou composants de la
construction

Parties d’ouvrages ou de composants a inspecter ou a sonder

2- Parois verticales extérieures et fagades

Facades légéres, murs rideaux, bardages,
panneaux sandwich

Ardoises composites hors fibres-ciment

Ardoises en fibres-ciment

Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics,
tresses

Peintures des bardages métalliques

Revétements intérieurs anti condensation (hors
peintures)

Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage

Isolant et protection thermique ou acoustique sous
bardage

Carton-amiante

Flocages, enduits projetés

Facgades lourdes y compris poteaux

Appuis de fenétres en fibres-ciment

Colles et joints (faience, pate de verre, carrelage), ragréages, primaires
d'accrochage, Imperméabilisants

Couvre-joints

Garnissage des joints de dilatation

Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs

Enduits pelliculaires de lissage/débullage

Eléments en magonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches
silico-calcaire

Joints de dilatation

Peintures sur béton

Revétements plastiques épais (RPE)

Menuiseries extérieures

Garnitures de friction sur fenétres basculantes

Joints de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium)

Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Peintures décoratives

Plaques de fibres-ciment (alleges, coffres, etc.)

Eléments associés aux fagades

Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation

Conduits d'eaux (pluviales et usées)

Eléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
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Ouvrages ou composants de la
construction

Parties d’ouvrages ou de composants a inspecter ou a sonder

3-Parois verticales intérieures

Murs et cloisons magonnés

Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Enduits de ragréage, débullage, lissage

Flocages

Fourreaux (carton, fibres-ciment...)

Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu

Poteaux

Enduits a base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)

Enduits a base de platre projetés, lissés ou talochés

Flocages

Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux
sandwich...), coffrages perdus

Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison

Cloisons séches (assemblées, préfabriquées)

Bandes calicot

Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Enduits de jointoiement des plaques de platre

Flocages

Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac

Plots de colle fixant les cloisons au mur

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / tétes de cloisons
(notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment

Panneaux de cloisons lisses ou moulurées,
préfabriquées ou non

Sous couches des tissus muraux

Gaines et coffres verticaux

Bandes calicot

Enduits a base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)

Enduits a base de platre (projetés, lissés ou talochés)

Enduits de jointoiement des plaques de platre cartonné

Flocages

Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)

Panneaux (fibres-ciment, ...)

Portes coupe-feu,
pare-flamme, isothermiques, frigorifiques

Isolants intérieurs des portes

Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et
dormant y compris oculus, et sur serrurerie)

Panneaux, plagues en fibres-ciment des vantaux, bakélite

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Colles et joints de carrelage ou de faience, ragréage, primaire
d'accrochage

Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)

Peintures intumescentes

Revétements bitumineux

Panneaux décoratifs en fibres-ciment (lambris), revétements durs en
fibres-ciment

Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles
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Ouvrages ou composants de la
construction

Parties d’ouvrages ou de composants a inspecter ou a sonder

4-Plafonds et faux-plafonds

Plafonds

Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de
carrelage

Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de platre,

Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)

Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Flocages

Bandes calicot

Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)

Peintures intumescentes

Résines

Panneaux collés vissés ou cloués

Revétements bitumineux

Sous couches des tissus muraux

Poutres et charpentes

Enduits a base de platre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)

Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)

Flocages

Jonctions avec la fagade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation,
de structure)

Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)

Peintures intumescentes

Revétements bitumineux

Gaines et coffres horizontaux

Enduits de jointoiement des plaques de platre cartonné

Enduits a base de platre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)

Flocages

Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)

Bandes calicot

Panneaux (fibres-ciment, ...)

Suspentes et contrevents

Flocages

Peintures intumescentes

Protections en platre

Faux plafonds

Ecrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux
plafond et le plancher supérieur)

Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux

Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond

Panneaux et plaques

Pare vapeur

5-Planchers et planchers techniques

Revétements de sols

Colle bitumineuse

Dalles de sol

Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage

Colles non bitumineuses

Dalles moquettes avec entre couche noire

Enduit de cuvelage

Joints de cantonnement sur faux planchers

Joints de dilatation et d'assemblage

Moquette

Peintures de sol

Revétements de sols sportifs

Nez de marche

Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.)

Sous-couches (carton, feutre, ...) des revétements
souples

Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux
en carton ou fibres-ciment

Chape maigre (térazolith) si batiment construit avant 1950
Ragréage

Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP)
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Ouvrages ou composants de la
construction

Parties d’ouvrages ou de composants a inspecter ou a sonder

6-Conduits et accessoires intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée,
échappement, autres fluides)

Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)

Conduits en fibres-bitumes (conduits de
drainage)

Conduits en fibres-ciment, manchons

Enveloppes (bandes tissées enduites ou non),
colles de calorifugeage

Mastics

Joints entre éléments, joints plats prédécoupés
pour brides

Matelas

Tresses dans cébles électriques d'alimentation,
(notamment de secours, souvent orange),
résistants au feu

Rubans adhésifs

Clapet / volet coupe-feu

Clapets (tunnels, lames, joints)

Rebouchages et calfeutrements de clapets et
volets coupe-feu

Volets coupe-feu y compris ossature

Vide-ordures

Conduit et vidoir en fibres ciment

Joint d'étanchéité des trappes

7-Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Portes et cloisons paliéres

Panneaux dans les portes palieres

Panneaux des cloisons paliéres

Parois des équipements

Calfeutrement entre mur et plancher

Colles

Isolants

Joints

Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers
mécaniques...)

Matériels en machinerie

Eléments de protection contre les arcs électriques
intégrés dans des équipements de type
contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...

Freins d'ascenseurs

Joints plats

Tresses dans cébles électriques d'alimentation,
(notamment de secours, souvent orange),
résistants au feu

8-Equipements divers et accessoires

Chaudieres (mixtes, collectives), chauffe bains,
radiateurs gaz modulables, Poéles a bois a fuel, a
charbon, Groupes électrogénes

Bourres

Calorifugeages

Dispositifs anti condensation (peintures, films, etc.)

Flocages

Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides

Tresses

Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques

Isolants thermiques cartonnés

Tresses des diffuseurs

Bourres

Calorifugeages

Dispositifs anti condensation (peintures, films, etc.)

Flocages

Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides

Tresses

Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques

Convecteurs et radiateurs électriques

Isolants thermiques cartonnés

Tresses des diffuseurs

Fusibles a broche

Carton, tresse

Canalisations électriques préfabriquées

Isolants

Coffres-forts

Portes et parois

Portes de placard, baignoires et éviers métalliques

Plaques souples bitumineuses anti vibratiles

Jardiniéres, bac a sable incendie

Eléments en fibres-ciment
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Ouvrages ou composants de la
construction

Parties d’ouvrages ou de composants a inspecter ou a sonder

9- Fondations et soubassements

Etanchéité des murs enterrés

Enduits bitumineux des ouvrages enterrés

Conduits et fourreaux

Fourreaux en fibres-ciment dans magonnerie

Parois verticales et horizontales enterrées

Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation

10-Voies et réseaux divers

Conduits, siphons

Eléments de canalisations enterrés en fibres ciment

Voiries

Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste
partie bitume), asphaltes

Espaces Sportif

Revétements de sols

Aménagements Extérieurs

Eléments en fibres-ciment (jardiniéres, bordures...)
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CONSEILS SUR LES MODALITES D’ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de 'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu
d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur
ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’a leur élimination ou valorisation
finale, méme lorsque le déchet est transféré a des fins de traitement a un tiers. Tout producteur ou détenteur de
déchets s’assure que la personne a qui il les remet est autorisée a les prendre en charge.»

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maitre d’ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la
bonne élimination des déchets issus du chantier . Les déchets de chantier tels que les équipements de protection
des intervenants sont de la responsabilité de I'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets

La classification
{3 familles)

Les différentes sortes de déchets d’amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant a la gestion de leur élimination. Le traitement
va dépendre de la nature des déchets amiantés. :

Installation de stockage de déchets dangereux
(ISDD) ou installation d’inertage par vitrification

Installation de stockage de déchets non dangereux
(ISDND)

Tous types de déchets amiantés, y compris les
déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films
de protection)

Déchets de matériaux de construction contenant de
lamiante générés par une activité de construction,
rénovation ou déconstruction d’un batiment ou par une
activité de construction, rénovation ou déconstruction
de travaux de génie civil, y compris les terres
naturellement amiantiféres et les agrégats d’enrobés
bitumineux amiantés
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A CHAQUE DECHET SA FILIERE

Tous types de déchets d'amiante

{(  Déchets de matsaus de comstruction 3\
contenant de Famiante

- Déchets ganérés par une activité de construction,
rénovation ou déconstrsction, de batiment ou
dle travaLx de génle chil

- Déchets d'amiante liés & des matériaux inertes
ayant conserve beur intégritd.

- Déchets de terres natureliement amiantiféres:

- Déchets d'agrégats d'enrobés bituminewux amantés,

T

Le déchet contient-il des substances dangereuses
autres gue Mamiante 7

(par exemnple: HAP » 50 maglkg. PCA,
BTEKX, HCT, métaux |

I

-

Installation de stockage des déchets

Installation de stockage des déchets dangereux 150D

non dangerewx [ISDMD)
Arréte du 30 décemi
Arvéte gy 15 fSvrier 2006 mcdifis « mmite préfectornl de instol
+ rrete pre e Fir i de diche

Instaflation d'inertage par vitrification

Document INRS

Organisation a prévoir pour la gestion de ces déchets

L’entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu’elle produit ou
détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant méme le démarrage des travaux, d’un
certificat d’acceptation préalable (CAP) de linstallation de stockage des déchets ou de traitement par
vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un bordereau de suivi des
déchets contenant de I'amiante (BSDA) accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu’a son
élimination finale.

A toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit &tre organisée de facon & éviter
la libération de fibres. L’utilisation de moyens adaptés d’aide a la manutention ou au levage est a rechercher. Le
nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel
adapté (soufflettes a proscrire). Les salariés doivent étre informés des risques qu’ils encourent et formés aux
moyens de prévention (modes opératoires, EPI, régles d’hygiéne).

Elimination des déchets

Les déchets doivent étre confiés a des centres de traitement autorisés, aprés demande d’'un certificat d’acceptation
préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d’amiante peuvent étre obtenues auprés des
préfectures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de 'ADEME ainsi qu’en consultant les sites
suivants :

https://www.sinoe.org/

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
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