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LUMINAIRES

ECLAIRAGE SECURITE

Luminaire type A

§

BAES d'évacuation 45 lumen

Luminaire type B

i

BAES d'évacuation en drapeau

Luminaire type C

B

BAES d'évacuation étanche

Luminaire type D

Bloc Autonome Portable d'Intervention

Luminaire type E

LEGENDE SSI

Luminaire type F

B

Déclencheur manuel

Luminaire type G

BAAS

Luminaire type H

BAAL

Luminaire type |

Déclencheur manuel BBG vert

Luminaire type J

COURANTS FAIBLES

Prise RJ45 étanche

Luminaire type K

2 Prises RJ45 "WIFI"

Luminaire type L

COMMANDES CFO

Baie VDI 19"

CONTROLE D'ACCES

i Interrupteur simple allumage Lecteur de badges
! Interrupteur simple allumage étanche et lumineux Portier video a 3 boutons
Poste secondaire audio / vidéo
(©) Bouton poussoir
Centrale controle d'acces
(o) Détecteur de mouvement Circulation EQU IPEMENTS
] Détecteur de présence 360° encastré Coffret de prolongation
Tableau électrique
® Détecteur de présence et luminosité 360° encastré
CHEMINS DE CABLES
PRISES CFO Chemin de cable CFO
R .
Prise de courant 2P+T 16A Chemin de cable CFA
© Prise de courant 2P+T 16A étanche
@ Prise de courant 2P+T 16A ondulée
Poste de travail 1 :
1 PC 10/16A+T Ondulée

1 RJ45

Nomdu Fichier: A433_PL_LOT_T10_ELE_DCE_indB.dwg

~
Lot : 10 . ELECTRICITE CFO - CFA
" .
Plan d'implantation
CFO - CFA
-
Ind. Date Modifications Dessiné Vérifié Approuvé\
14/02/2025 Premiére émission MG MG DB
A 28/03/2025 Mise & jour MG MG DB
B 31/03/2025 Mise a jour Fond de plan MG MG DB
-
~N

DCE |[ a433 ELO1 ™ B

1/100e

PHASE N° AFFAIRE N° PLAN NIVEAU INDICE

ECHELLE

PT2

Poste de travail 2 :

2 PC 10/16A+T

2 PC 10/16A+T Ondulée
2 RJ45

Alimentation spécifique




Panneau acoustique STEREO, suspendu - Texaa:
Rectangle : 240 x 60 x 5,5 cm & 240 x 30 x 5,5 cm
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Faux plafond hygiene - 60x60cm
P vo Panneau acoustique STEREO, suspendu - Texaa
Rectangle : 240 x 60 x 5,5 cm & 240 x 30 x 5,5 cm
Faux plafond acoustique démontable
60x60cm ossature cachée VIBRASTO - T
Type Knauf - Unity 8-15-20 - bord D
Doublage CF1h plafond a peindre
A i Ati Echelle: Niveau:
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Panneau acoustique STEREO, suspendu - Texaa
Rectangle : 240 x 60 x 5,5 cm & 240 x 30 x 5,5 cm
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Faux plafond hygiéne - 60x60cm

Faux plafond acoustique démontable
60x60cm ossature cachée
Type Knauf - Unity 8-15-20 - bord D

Doublage CF1h plafond a peindre

VIBRASTO - T

Panneau acoustique STEREO, suspendu - Texaa
Rectangle : 240 x 60 x 5,5 cm & 240 x 30 x 5,5 cm

DB .ngénierie :'Iop. |

Firrniny

Rénovation du Batiment S

Plan d'implantation CFA
Niveau RDC

Echelle: 1/100e

Niveau:

RDC

Phase:

" DCE

Indice:

B

FoIio:():;//Er):3




ot

DB .ngénierie

.*
|
Hopital

Le Corbusier
Firmniny

Rénovation du Batiment S

Plan d'implantation
Vide Sanitaire

Echelle: 1/100e

Niveau

Phase:

DCE

Indice:

B

s
= 30




