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. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D’ORDRE

Néant

2. PERIMETRE DU REPERAGE

Repérage complémentaire concernant certains matériaux, la plupart ayant été analysés lors du repérage amiante avant

démolition du 17/03/2010.

O
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Réhabilitation impactant les sols/murs/plafonds de tout le batiment ainsi que les réseaux en vide sanitaire

Conduits amiante ciment en toiture repérés lors du DTA non concernés par les travaux

[I. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

\ Niveau
Sous-Sol

Vide sanitaire

Local

Matériau ou produit
Joint plat prédécoupé pour brides

Rez de chaussée

Ex laverie

Colle de faience
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[ll. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné a constituer le rapport de repérage de I’amiante avant certaines opérations dans les
immeubles batis.

La mission confiée par le donneur d’ordre a SOCOTEC est réalisée dans le respect de 'arrété du 16 Juillet 2019 relatif au
repérage de I'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bétis et le présent rapport comporte :

1. Lidentification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmétre (programme détaillé
des travaux projetés par le donneur d’ordre) ;

2. L’identification compléte de 'immeuble concerné : dénomination, adresse compléte, date du permis de construire
ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du batiment (exemple : habitation, bureaux) et tout
autre renseignement permettant d’'identifier avec certitude le batiment concerné ;

3. Le programme et le périmétre de repérage définis par 'opérateur de repérage ;

4. L'identification compléte des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage,
propriétaire de 'immeuble bati et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n’est pas le propriétaire) ;

5. La ou le(s) date(s) d’exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;

6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;

7. Laliste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d’eux la présence ou
I'absence d’amiante et le ou les critéres ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d’amiante,
I'estimation de la quantité ;

8. La signature et le visa de 'opérateur ayant réalisé le repérage ;

9. L’obligation faite au propriétaire de 'immeuble bati concerné par la mission de repérage de conservation, de mise a
jour du document de tracabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;

10. En annexes : plan et croquis de 'immeuble bati avec localisation des sondages faisant suite & des investigations
approfondies ou a l'utilisation d’outil de mesure, des prélevements d’échantillon et des matériaux et produits
contenant de I'amiante identifiés ; rapports d’essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par I'opérateur est basé sur les composants de la construction de I'annexe | de I'arrété du
16 Juillet 2019 et de I'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par
le donneur d’ordre.

Rappel réglementaire :
- L.4412-2 du code du travalil et les textes qui lui sont liés
- Article R4412-97 du code du travail
- Arrété du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de 'amiante avant certaines opérations
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n’a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries,
réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L’IMMEUBLE

Activité principale de I'immeuble : Etablissements sanitaires : Hopitaux et cliniques
Date de construction : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D’IMMEUBLE VISITEES

Sous-Sol Vide sanitaire
Rez de chaussée Salle de réunion hopital
Rez de chaussée Ex laverie
Rez de chaussée Salle réunion commune
Rez de chaussée WC 1
Rez de chaussée WC 2
Rez de chaussée Ancien réfectoire
Extérieur
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V. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

X Entretien préalable, échange avec le donneur d’ordre sur I'organisation et les moyens nécessaires, recueil
des informations relatives a I'immeuble bati,

Analyse de la documentation fournie par le donneur d’ordre

Visite de 'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de 'amiante
concernés. Cette étape est suivie d’'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d’'Ouvrages) et d’'une stratégie de prélévement.
Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.

X X XK

Prélévement d’échantillons de matiére et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-
traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d’analyse : ITGA St Etienne (Cofrac : 1-1761)

Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

X X

Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE
Accompagnateur(s) :
> M. THIVILLON

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

: : Sans

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X

Parties non visitées

Localisation Parties du local ________Raison |

‘ Néant - \ |

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélevements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

Occupation des locaux : Occupé
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4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE
CADRE DE LA PRESENTE MISSION

| Documents demandés Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés Rapport amiante n° CTC/10/1158 daté du 17/03/2010
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et
protections physiques mises en place

Eléments d'information nécessaires a l'acceés aux parties
de lI'immeuble bati en toute sécurité

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés Rapport amiante n° 109D/19/017 daté du 21/05/2019

Observations :
Néant

5. PLANS DES PARTIES D’IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.
\ Etage | Intitulé du plan

Béat S plan Etat Des Lieux_1 Bat S plan Etat Des Lieux_1
Sous-sol Sous-sol
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V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

> Les composants contenant de I'amiante (§ 5.1),

> Les composants repérés sans amiante (85.2 et 5.3)

> Les composants pour lesquels I'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier 'amiante n’a pas encore été effectuée
(8 5.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu

d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux ou produits concernés

ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonnes 3 et 4 des tableaux, figurent les numéros d’identification du composant et/ou du prélévement : ceux-ci sont

repris sur le(s) PV d’analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

N° Matériau ‘ Localisation Composant Prélé\’j;ment (ch:JZ?i(f:iléJas'[ii(())z) ‘ Jgﬁ;ﬁ%‘z ‘ Quantité*
Sous-Sol - Joint plat Joint plat Présence d'amiante Fractionn
ZPS0-003 | Vide prédécoupé pour prédécoupé P003 (Apres analyse en ement 6U
sanitaire brides pour brides laboratoire)
Rez de Présence d'amiante 0m3
ZPS0-004 | chaussée - Colle de faience Colle de faience I;’Eg;gfoﬁgeﬂgsegg '}"olnne (
Ex laverie de 2010) PP 5)

* Ja quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer a elle seule une base de travail pour I'intervention et/ou le retrait du composant. La
valeur de la quantité est exprimée selon I'accord avec le donneur d’ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume).
En l'absence d’indication du donneur d’ordre, la valeur sera déterminée au choix de I'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE APRES

ANALYSE
N° Matériau | Localisation Composant | N° Prélévement | Conclusion (justification)
Rez de chaussée Enduit 2 base de Enduit & base de Absence d'amiante
ZPS0-001 | - Salle de réunion latre lissé ou taloché platre lissé ou PO01 (Apres analyse en
hépital P taloché laboratoire)
Rez de chaussée | Plaques souples Plaques souples Absence d'amiante
ZPS0-002 | - Salle de réunion | bitumineuses bitumineuses P002 (Apres analyse en
hépital antivibratiles antivibratiles laboratoire)

3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE SUR
JUSTIFICATIF

N° Matériau Localisation Composant N° Prélévement Conclusion (justification)
Néant -

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS
DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Matériau Localisation Composant Conclusion (justification)
Néant -
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VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE
CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer aprés enlévement ou confinement des
matériaux et produits contenant de I'amiante de la liste A ou de la liste B situés a l'intérieur des batiments occupés ou
fréquentés, les interventions suivantes :

> Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
> Mesures d’empoussiérement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de 'amiante, il est procéde,
par une personne certifiée, a une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de
trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par I'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.
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ANNEXE 1 -
FICHE D’IDENTIFICATION

Numéro du dossier : 2012CRALY2022522 — 9/104
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Lieu d'intervention : BATIMENT S

2 rue Robert Ploton — 42700 FIRMINY



O

SOCOTEC

Matériaux : ZPSO-001
Prélevement : PO0O1
Description : Enduit a base de platre lissé ou taloché
Localisation : Rez de chaussée - Salle de réunion hopital
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :

Matériaux : ZPSO-002
Prélevement : P002
Description : Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Localisation : Rez de chaussée - Salle de réunion hopital
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :

Matériaux : ZPSO-003
Prélévement : PO03
Description : Joint plat prédécoupé pour brides
Localisation : Sous-Sol - Vide sanitaire
Résultat : Présence d'amiante
Quantité :

Matériaux : ZPSO-004
Prélévement :

Description : Colle de faience
Localisation : Rez de chaussée - Ex laverie
Résultat : Présence d'amiante
Quantité : 0
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ANNEXE 2 -

PLANS / CROQUIS
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XN317 S30 1V.13 NVd

Colle de faience
Presence d'dmia

Plaques souplé eyses antivibraty

Absence d'amiante
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Emmanuel DURR
Dossier n° 2012CRALY2022522 du 07/01/2021
Adresse du bien : BATIMENT S
2 rue Robert Ploton (Non communiqué) 42700 FIRMINY

Sous-sol
Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Emmanuel DURR
Dossier n° 2012CRALY2022522 du 07/01/2021
Adresse du bien : BATIMENT S
2 rue Robert Ploton (Non communiqué) 42700 FIRMINY
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ANNEXE 3 -

PV ANALYSES
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44 rue Jean H
A Accréditation n® 1-1761 ‘of"“
42000 SAINT ETIENNE

Tel: 04.77.7952 80
Fax:04.77.79.5299

Liste des sites el portées
www itgafr

disponibles sur www cofrac.fr ESSAIS

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labomtofres pour les seuls essats couverts par laccréditation qui sont identifiés par ke symbole : *

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1121-120 EN DATEDU 11/01/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne conceme que les échantillons soumis & lanalyse rels qu'ils ont été regus av labomtoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client:  SOCOTEC DIAGNOSTIC LYON (CRALY) RéM. Commande ITGA : ITH121-12¢
I I rue Saint Maximin .
RéM. Commande Chent : 20 12CRALY2022522 2021 _(¢1 _07_1124_4436
69003 LYON
Prélvement(s) : Regu au laboratoire le = 07/01/2021
Préparation(s) : Effectuée de fagon i €tre représentative de Féchantillon
ou - Pouruneanzlyse auMicroscope Optique & Lumiére Polarisée (MOLP): PréRvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pourune analyse au Microscope Ekctronigue & Transmission Analytique (META)en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1)- Traitement mécanigue en mikieu agueux (méthode interne : ITOBS ou IT453)
(2) - Traitement chimigue et mécanique au chloroforme (méthode interne : 1T286)
Technique(s) - Microscopie Optigue & Lumigre Polarisée (guide HSG 24 8 - Appendice 2) : Morphologie et critére s optigues
Analytique(s) : La détection de fibres d’amiante optiqguement observables e st garantie si la teneurest supérieure ou égak a 0,1 % en masse.

- Microscopie Ekctronigue & Transmission Analytigue (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDXet
ou diffraction € kctronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie sila teneur est supérieure gu égale 4,1 %en masse.

Résulat(s) :

Fraction analysée Technigue analytique Nombre de Date Résultat/ Variété d’amiante
(Méthode de préparation) préparations d’analyse
REf dossier client : 2012CRALY2(22522 - BATIMENT § 2 rue Reéf échantillon ITGA : mii2101-2606
Robert Ploton 42700 FIRMINY
RET échantillon chient : P3O - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Description ITGA - Peinture / Enduit pltreux blanc en vrac
______________________ Gl R O L
2 Peinture non séparable + enduit META (1) | L1HG12021 Amiante non détecté / -
platreux blanc en yrac non
séparable
Refl dossierchent : 2012CRALY2(22522 - BATIMENT § 2 rue ReM échantillon ITGA : 121412607
Robert Ploton 42700 FIRMINY
Réf échantillon client - POO2 - Plagues soupks bitumineuses Description ITGA : Matériaa bitumineux noir avee couche souple
antivibratike s - Rez de chaussee - Salk de
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S e S R e e P ern e e
s Matériau bitumine ux noir avec META (2) | 08/01/2021 | Amiante non détecté / -

couche souple

REf dossierchent : 2012CRALY2(22522 - BATIMENT § 2 rue Réf échantillon ITGA : THI21¢1-2608
Robert Ploton 42700 FIRMINY

ReET échantillon client - P03 - Joint plat predecoupe pour brides - Description ITGA : Peinture { Matériau compact beige avec fibres visibkes
Sous-Sol - Vide sanitaire avec poussiéres

Peinture non séparable + maté MOLP | 07/41/2021 | Présence de fibres d’amiante / Chrysotike

compact beige avec fibres visibles

Avec POUSSiEres

La reproduction de ce rapport n’est autorisée gque sous sa forme intégrak ; ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboratoire.

Sauf demande particuli¢re et écrite du client, ks échantillons sont conservés pendant 6 mois et ks rapports pendant 2 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D’ANALYSE NUMERO IT1121-120 EN DATE DU 11/01/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fractign analysée Technigue analytique Nombre de Date

Résultat / Variété d’amiante |

(Méthode de préparation) préparations |  d'analyse

Validé par:  Charlotte Goncalves - Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport n’est autorisée gque sous sa forme intégrak ; ce rapport ne doit pas €tre reproduit partiellement sans Fapprobation du
laboratoire.

Sauf demande particuli¢re et écrite du client, ks échantillons sont conservés pendant 6 mois et ks rapports pendant 2 ans.
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SOCOTEC

RAPPORT DE REPERAGE DE
SOCOTEC L'AMIANTE

SAINT ETIENNE v

Technopole AVANT DEMOLITION D'UN IMMEUBLE
1, rue de la Logistique

42951 SAINT ETIENNE

Tel : 04.77.91.12.20

Fax :04.77.91.12.21

N°de l'affaire :
Bien SELF HOPITAL DE FIRMINY BAX1544/013
immobilier Rue Benaud N°de canevas :
concerngé 42700 FIRMINY STETIE_2108
Réf. Site :
Référence du rapport
CENTRE HOSPITALIER DE FIRMINY CTC/10/1158
Propriétaire | Rue Benaud
42700 FIRMINY
Saisam 1.32
CENTRE HOSPITALIER DE FIRMINY Dite 86 livisie.:
Demandeur | Rue Benaud 11/03/2010
42700 FIRMINY
CONCLUSION :
PRESENCE D'AMIANTE

- colle carrelage 15/20 blanc veiné : plonge

- conduit de cheminée tuyau amiante ciment : toiture

- conduit de ventilation tuyau amiante ciment : toiture

Certains locaux n'ont pu étre visités. lls sont énumeérés en §2.3

Le présent rapport comprend 6 pages et en annexe 20 photo(s) de composant, 2 plan{s), 10 PV d'analyse de
laboratoire, la certification de compétence.

Fait 2 SAINT Auteur du rapport : PEYCELON Michel
ETIENNE, Référence de la certification de compétence : 0019-07-01
Déliviée par ECA CERT

Signature

le 17/03/2010
Police d’assurance n°37503519275087 chez AXA

SQCOTEG - S.A. AUCAPITAL DE 17 648 740 EUROS - 542 016 654 R.C.S. VERSAILLES - APE 743B
SIEGE SQCIAL : LES QUADRANTS - 3, AVENUE DU CENTRE - GUYANCOURT - 78182 ST-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX - www 50COTEC.FR
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3.2 Composants a risque ne contenant pas d’amiante

3.3 Composants non analysés susceptibles de contenir de 'amiante

INVESTIGATIONS A PREVOIR EN PHASE TRAVAUX

ANNEXE

1. OBJET DE LA MISSION

La mission confiee a SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans un
immeuble bati préalablement a sa démolition.

L'intervention de SOCOTEC a pour référentief les articles R 1334-26 et R 1334-27 du Code de ia Santé Publique et les
textes qui feur sont fiés (en particulier arrété du 2 janvier 2002). Elfe est effectuée sefon la norme NF X 46-020. La mission
est destinée a fournir aux différents intervenants de I'opération de démolfition, des informations sur fa présence d'amiante
dans les composants. lf appartient a chacun des intervenants d'en tirer fes conséquences pour respecter ses propres

obligations.

1.1. Description de I'immeuble

Batiment en RAC et combles perdues sur vide sanitaire

Construction magonnerie de pierres et béton de machefer, charpente bois, couverture tuiles et toiture terrasse (années
1920-1930 environ)

1.2. Décomposition de I'immeuble

Intérieur de l'immeuble
Extérieur de l'immeuble

Rapport du 17/03/2010
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2. DEROULEMENT DE LA MISSION

L'intervention a comporté les prestations suivantes :
[x] Entretien préalable et recueil des informations relatives a l'immeuble.

[x] Visite de I'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de I'amiante listés au chapitre

2.2. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

[x] Prélevement d'échantillons de matieére et analyse des echantillons par un laboratoire accrédité sous traitant de

SOCOTEC.
[x] Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

[x] Rédaction du présent rapport.

2.1 Documents examinés pour la visite

Plans descriptifs des locaux :
Intérieur de l'immeuble

Plan RDC (imprime en annexe)

Plan (imprimé en annexe)
PV d’analyse de laboratoire antérieurs au présent repérage
Néant
Rapports de repérage antérieurs au présent repérage (non joints au rapport)

Néant

2.2 Liste des composants recherchés dans le cadre de la présente mission

indissociablement corps avec I'immeuble et mentionnés a ['article 1de I'arrété du 2 janvier 2002.

La présente mission de repérage de I'amiante avant démolition porte sur les produits et matériaux incorporés ou faisant

2.3 Particularités de la visite
Accompagnateur :

combles perdues non vus non accessibles

2.4 Autres informations sur le déroulement de la mission

Diagnostic amiante avant démolition

Rapport du 17/03/2010
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3. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

Les composants contenant de I'amiante (§ 3.1),

Les composants susceptibles de contenir de I'amiante mais repérés sans amiante (§3.2)

Les composants non analysés pour lesquels I'analyse en laboratoire nécessaire n'a pas encore été effectuée (§

3.3).

Les analyses des échantillons prélevés par SOCOTEC ont été effectuées par le(s) laboratoire(s) suivant(s) :
1: LEM 20, rue du Kochersberg BP 50047 67701 Saverne Cedex

E 3.1 Composants contenant de I'amiante

Identité du composant

Precision sur localisation

Mode de reconnaissance :
n°echantillon / analyse /
Laboratoire

Intérieur de l'immeuble

Colles des carrelages

mural 15/20 banc veiné {présence
d'amiante)

RdC plonge

10S008171-010/ META/ LEM

Extérieur de I'immeuble

Conduit de cheminée
tuyau amiante ciment

En toiture {c6té pignon Sud)

Visuel

Conduit de fluide {air)
tuyau amiante ciment

En toiture {prés du faftage)

Visuel

m‘ 3.2 Composants susceptibles de contenir de I’'amiante, mais repérés sans amiante

Identite du composant

Precision sur localisation

Mode de reconnaissance :
n°echantillon / analyse /
Laboratoire

Intérieur de l'immeuble

Cables électriques résistant au feu
ancien cibles dans plénum (sans amiante)

RdC sanitaire WC (plénum)

10S008171-006 / META / LEM

Calorifugeage
coquille mouse polyuréthane

Vide sanitaire

Visuel

Calorifugeage
laine de verre sous enveloppe PVC

Vide sanitaire

Visuel

Colles des carrelages
mural 10/10 beige {(sans amiante)

RdC petite salle & manger

10S008171-009 / META / LEM

Colles des carrelages
sol 30/30 blanc, gris et rose et chape
maigre {sans amiante)

RdC grande salle a manger, idem
I'ensemble des locaux RdC

10S008171-008 / META / LEM

Colles des carrelages
mural 15/20 rose {sans amiante)

RdC sanitaires WC

10S008171-007 / META / LEM

Colles des carrelages
plinthe 8/30 gris (sans amiante)

RdC self, idem entrée coin
bureau, sanitaires WC grande et
petite salle 2 manger

10S008171-005 / META / LEM

Colles des carrelages
mural 5/20 brique {sans amiante)

RdC self, idem grande salle a
manger

10S008171-004 / META / LEM

Rapport du 17/03/2010
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\m‘ 3.2 Composants susceptibles de contenir de I'amiante, mais repérés sans amiante

Identite du composant

Precision sur localisation

Mode de reconnaissance :
n°échantillon / analyse /
Laboratoire

Colles des carrelages
mural 15/20 blanc {(sans amiante)

RdC coin bureau, idem self

10S008171-003 / META / LEM

Conduit de fluide {air)

RdC sanitaires WC {plénum),

tuyaux PVC et fonte

; L idem dans I'ensemble des locaux Visuel
tuyau metal galvanisé RdC
Conduit de fluide (eau) Vide sanitaire Visuel

Enduits projetés
enduit projeté mur blanc {sans amiante)

RdC entrée self, idem coin bureau
et self

10S008171-002 / META / LEM

Enduits projetés
enduit projeté plafond blanc (sans
amiante)

RdC entrée self

10S008171-001 / META / LEM

Faux plafond

tuyau PVC et dauphin fonte

. RdC plonge Visuel
60/120 fibres de roche et cellulose
Faux plafond RdC sanitaire;. WC, id\em self, Visuel
60/60 fibres de roche et cellulose grande et petite salle & manger
Extérieur de l'immeuble
Sopduiide iuideea) En fagcades extérieures Visuel

@ 3.3 Composants non analysés susceptibles de contenir de 'amiante

Identite du composant

Precision sur localisation

Commentaires

Intérieur de limmeuble

Joints de chaudiére et de conduit
joint de brides

Vide sanitaire

non prélevable
Installation en service

A vérifier avant démolition

Extérieur de I'immeuble

Revétements bitumineux
Etancheité toiture terrasse

Toiture terrasse sur entrée self et
coin bureau

non prélevable cause étanchéité

A vérifier avant démolition

Rapport du 17/03/2010
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4. INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES A PREVOIR EN PHASE TRAVAUX

Parties d’ouvrages non accessibles Causes de llinaccessibilite Investigations complémentaires a réaliser
avant démolition entre les étapes de la demolition
Néant
Rapport du 17/03/2010 Page 6 sur 6
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Intérieur de limmeuble

Titre du plan : Plan RDC

Roa

TR MINY

eH. ¥

CLP

vl

Numéro du dossier : 2012CRALY2022522 —

Annexe

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Lieu d'intervention : BATIMENT S
2 rue Robert Ploton — 42700 FIRMINY

24/104



SOCOTEC

Dossier : BAX1544/013

Rapport n® CTC/10/1158

Immeuble : SELF HOPITAL DE FIRMINY - 42700 FIRMINY

Repérage de Famiante
avant démolition

O

Intérieur de limmeuble

Titre du plan : Plan

TR L NY

o ., ¥

Annexe

Numéro du dossier : 2012CRALY2022522 —

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Lieu d’intervention : BATIMENT S
2 rue Robert Ploton — 42700 FIRMINY

25/104



Dossier : BAX1544/013

Rapport n® CTC/10/1158 Repérage de lamiante

avant démolition

O

SOCOTEC

Immeuble : SELF HOPITAL DE FIRMINY - 42700 FIRMINY SOCOTEC
Intérieur de limmeuble Composant : Cébles électriques résistant au feu
ancien cébles dans plénum (sans amiante)
RdC sanitaire WC (plénum)
o - )
<& eurofins |
LR
SOCOTEC
Mr PEYCELON
Technopele - 1. rue de la Logislique
BP 775
42951 ST ETIENNE
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N-échantlllon LEM : 10S008171-008
Versiondu : 15/03/2010 1248 Page 1 sur 1
Dale de raception : 12/03/2010
Reéférence dossicr @ CTC/10/1066
CHG FIRMINY
SELF - RDC
RUE DE BENAUD
42700 FIRMINY
Rélérence achanlillon : P6 - Gable éleclrique ancien sanilaires WC plénum
Parameires Fesulats [ormes:
Phase : 1
Description vlsuelle Tresse
Description micrescopique en MOLP Matériau synthétique Fibres synthétique
Traiternent de V'échantilon -
Nombre de prépasations 2
* Résuliat de I'analyse par MOLP Pas de flbre d'amlante HSGi 248{MDHS 77}
Phase : 2
Description visuelle Matérlau souple
Description microscopique en MET
Traitament de V'échantilon Traitement au tétrahydrofurane
Nombre de préparations 1
* Réaultat de I'analyse par MET Pas de flbre d'amlante Avselaion 2 |3 NEX 43 050
Phase : 3
Description visuelle Matérlau bumineux
Description microscopique en MET
Traiternent de F'échantiilon Traitement au chloroforme
Nombre de préparations 1
* Reésultat de I'analyse par MET Pas de fibre d'amlante Aczztaion ¢ la NFX 435 00
"
e
Véranigue Motsch
Chef de Service sile de Saverne
| & Eandief 67 62 68 CARIMEE 1o PSR L2 SANS &3 farTa intderale Il camporte 1 Aa(sl | e péan™ Fppar ra 6aroerse Jic a8 nhiee ‘0"'“
acee’. _ecorédigdon du COFZAC atexte de le compdtance du lesoratare pour €2 se.la 239aia dovvens per facordditedor e scat
¢
NS
¥ . 2hars 1 - AN Saver e Cedor Portde dispanibls sur
B0 311911 -fax 23 009" M SMEAVEITRIOrIase.com - ST WeS | wiavi 8 Jrof 16.com waw zafrac.fr
SAR AL AT €2 BECEAI€ - ASR - ROS SAVERN= 784 U1« £ - St #68 917 83¢ 013 ESSALS
Annexe
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Intérieur de limmeuble Composant : Colles des carrelages

mural 15/20 banc veiné (présence d'amiante)

RdC plonge

<= eurofins ‘

LEM

SOCOTEC

Mr PEYCELON

Technopele - 1. rue de la Legislique
BP 775

42951 ST ETIENNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N-échantllon LEM : 10S008171-010

Versiondu : 15/03/2010 1248 Page 1 sur 1
Date de réception : 12/03/2010
Reférence dossicr @ CTC/10/1066
CHG FIRMINY
SELF - RDC

RUE DE BENAUD
42700 FIRMINY
Rélérence achanlillen : P10 - Golle carrelage mural 15/20 blanc veina plonge

Parameires Fesulars [GrmEs
Phase : 1
Descriptlon visuelle colle ragréage carrelage
Description microscopique en MET
Traiternent de J'échantilon Traitement acide
Nombre de préparations 1
* Reésultat de I'analyse par MET Flbres d'amlante de type Chrysotlle Acezlaion ve lu NFX 43-050

s

} ,-:f; P et
gﬂ\i”/

Véronique Molsch
Chef de Senice sile de Saverne

1 & 2RI £1 62 60 CaRIMEr 1o 3P sdn (Ua SAls &3 farra intée-alc. Il campore 1 3a30a) | @ Pesar: Fppar ra sarcane Jic os ahics ‘0'"“
g5uria 3 2cge’. _ecerédidon du COFZAC ateste de le compdtance du ledoraty're pour €3 sedla 23gaig nowverts per lacordditeior cdi se
it 2ar e
Eurofins LBM ““MI i
U e €. KCa Furke: cispanibs s
Té nz 60 3 4 QMSaVeIra@Ioriase.com - Std wes | wivs 8 Jrof 15.com warw zafrac
SAR AU AP R SAVERNT 484 11 &8 - St <28 217 837 1001E ESSALS
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Immeuble : SELF HOPITAL DE FIRMINY - 42700 FIRMINY SOQOTEC
Intérieur de limmeuble Composant : Colles des carrelages
mural 10/10 beige (sans amiante)
RdC petite salle 8 manger
LI - :
<& eurofins |
| LEM
SOCOTEC
Mr PEYCELON
Technopele - 1. rue de la Legislique
BP 775
42951 ST ETIENNE
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N-échantllon LEM :  10S008171-009
Versiondu : 15/03/2010 1248 Page 1 sur 1
Date de raception : 12/03/2010
Reférence dossicr @ CTC/10/1066
CHG FIRMINY
SELF - RDC
RUE DE BENAUD
42700 FIRMINY
Rélérence échanlillon : P8 - Colle carrelage mural 10/10 beige RDG pelile SaM
Parameires Fesulars [GrmEs
Phase : 1
Descriptlon visuelle colle ragréage carrelage
Description microscopique en MET
Traiternent de J'échantilon Traitement acide
Nombre de préparations 1
* Resultat de I'analyse par MET Pas de flbre d'amlante Aceztaion ve lu NFX 43-050
o a
P
Véronique Molsch
Chef de Senice sile de Saverne
g5uria 3 2cge’. _ecerédidon du COFZAC ateste de le compdtance du ledoraty're pour €3 sedla 23gaig nowverts per lacordditeior cdi se
ez 2ar ®
Eurofins LBA
e €. Keol
Té 0260 3 omsaversi@lor|aso.com - £ito wes | wirvi 8 Jrof %8 .com ESSAlLS
LERTE R SAVERNS /8 11 637 - Sirt #63 017 837 1S
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Intérieur de l'immeuble

Composant : Colles des carrelages

amiante)

locaux RdC

sol 30/30 blanc, gris et rose et chape maigre {(sans

RdC grande salle a manger, idem I'ensemble des

<% eurofins ‘

LEM

SOCOTEC

Mr PEYCELON

Technopele - 1. rue de la Logislique
BP 775

42951 ST ETIENNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N-échantlllen LEM : 10S008171-008
Versiondu : 15/03/2010 1248
Date de réception : 12/03/2010
Référence dossier : CTC/10/1066
CHG FIRMINY
SELF - RDC

RUE DE BENALUD
42700 FIRMINY

Page 1 sur 1

Rélérence échanlillon : P8 - Golle carrelage sol 30/30 blanc, gris. rose @l chape maigre grande SaM

Parametres

esultats lormes

Phase : 1
Description vlsuelle

carrelage

Description microscopique en MET

Description visuelle

Traiternent de J'échantilon Traitement acide

Nombre de preépayations 1
* Resuliat de I'analyse par MET Pas de flbre d'amlante Aceztaion ve lu NFX 43-050
Phase : 2

colle ragréage

Description microscopique en MET
Traitement de i'dchantilon

Nombre de préparations

Réaultat de I'analyse par MET

Traitement acide
1
Pas de flbre d'amlante

-

2
L

Véronigue Motsch
Chef de Senvice sile de Saverne

§ aoumia 3 2cee’. _eccrédieion du COFSAC ateate de le compstance du leoratyre pour €3 sedlg 23%aia douvents per lacerdditedor cui 3ot

3 et sart

; Eurofins LBM - Site de Saverne WS

2 st ca<caharshen - R S Saviere Godor Byrle: cispanibiks sur

£ Té 0260311911 -fax 23 00 -Md SMSaverraIeriaso.com - £19 Wes | wiavi 8 Jrof 18.com wrw zafrscfr ESSALS
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Dossier : BAX1544/013

Rapport n® CTC/10/1158 Repérage de lamiante

Immeuble : SELF HOPITAL DE FIRMINY - 42700 FIRMINY

avant démolition

O

SOCOTEC

SOQOTEC
Intérieur de limmeuble Composant : Colles des carrelages
mural 15/20 rose {sans amiante)
RdC sanitaires WC
LI - )
<& eurofins |
| LEM
SOCOTEC
Mr PEYCELON
Technopele - 1. rue de la Legislique
BP 775
42951 ST ETIENNE
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N-échantllon LEM :  10S008171-007
Versiondu : 15/03/2010 1248 Page 1 sur 1
Date de raception : 12/03/2010
Reférence dossicr @ CTC/10/1066
CHG FIRMINY
SELF - RDC
RUE DE BENAUD
42700 FIRMINY
Rélérence échanlillon : P7 - Colle carrelage mural 15/20 rose sanilaires WC
Parameires Fesulars [GrmEs
Phase : 1
Descriptlon visuelle carrelage
Description microscopique en MET
Traiternent de J'échantilon Traitement acide
Nombre de préparations 1
* Resultat de I'analyse par MET Pas de flbre d'amlante Aceztaion ve lu NFX 43-050
Phase : 2
Description visuelle colle ragréage
Description microscopique en MET
Traitement de i'dchantilon Traitement acide
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d'amlante Avzzldion 2¢ 15 NFX 43 050
1
)
Ao
Véronique Motsch
Chef de Senvice sile de Saverne
AU ET €3 €0 CANIMAT G PSR QL3 SANIS &3 Torra intée-ale. | camporte 1 333031 |0 PAscr FppaF re froer e 16 o5 nhes cofrac
2 Eurofins LBM - Site de Saverne el
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Dossier : BAX1544/013

Rapport n® CTC/10/1158

Repérage de Famiante

Immeuble : SELF HOPITAL DE FIRMINY - 42700 FIRMINY

O

avant démolition

SOCOTEC

Intérieur de l'immeuble

Composant : Colles des carrelages

plinthe 8/30 gris {sans amiante)
RdC self, idem entrée coin bureau, sanitaires WC
grande et petite salle & manger

<% eurofins |

LEM

SOCCTEG

Mr PEYCELON
Technopole - 1. rue de la Logistique

BP 77

42951 ST ETIENNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N échantlllan LEM : 10S008171-005
Versiondu : 15/02/2010 1248 Page 1 sur 1
Date de réception : 12/03/2010
Référence dossier : CTC/ D066
CHG FIRMINY
SELF - RDC
RUE DE BENAUD
42700 FIRMINY
Référence échantillon : P5 - Colle carrelage plinthe 330 gris seif
Paraneires Fesullals Narmes

Phase : 1
Description visuelle
Description microscopique en MET

colle ragréage carrelage

Traitement de I'échantilfon Traitement acide
Nombre de préparations 1

* Résultat de I'analyse par MET Pas de flbre d'amlante

Aczctaion oo la NFX 43 000

-

Veéronique Motsch
Chef de Service sile de Saverne

s aulur 9 gee suug sa furrs idende I eomporls 1 e
SOFSAC ateae de |x cnmpite ion du 13s0rata e panr

e e o5 e COFTAE
acnradirzine i e

oM - 30 wes  waw 2.of 16 sam
7 €37 - Giret 463 217 €37 00013

N1
Wortse despanible sur
winw afrac.fr ESSAIS
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Dossier : BAX1544/013 Rapport n® CTC/10/1158 Repérage de lamiante

avant démolition

O

SOCOTEC

Immeuble : SELF HOPITAL DE FIRMINY - 42700 FIRMINY SOQOTEC
Intérieur de limmeuble Composant : Colles des carrelages
mural 5/20 brique (sans amiante)
RdC self, idem grande salle 2 manger
LI - :
<& eurofins |
| LEM
SOCOTEC
Mr PEYCELON
Technopele - 1. rue de la Legislique
BP 775
42951 ST ETIENNE
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N-échantllon LEM :  10S008171-004
Versiondu : 15/03/2010 1248 Page 1 sur 1
Date de réception : 12/03/2010
Reférence dossicr @ CTC/10/1066
CHG FIRMINY
SELF - RDC
RUE DE BENAUD
42700 FIRMINY
Rélérence échanlillon : P4 - Colle carrelage mural 5/20 brique self
Parameires esultats lormes:
Phase : 1
Description visuelle colle ragréag:
Description microscopique en MET
Traiternent de J'échantilon Traitement acide
Nombre de préparations 1
* Resultat de I'analyse par MET Pas de flbre d'amlante Aceztaion ve lu NFX 43-050
o -
s
Véronique Molsch
Chef de Senice sile de Saverne
|5 3 DdIcr e 62 60 CARIMAT 135 0P SGE QLA SAlIS £ forra intéeale Il Campoe 1 3533} | @ présar Fappor ra faroere Jic o nhew cofrac
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Dossier : BAX1544/013

Rapport n® CTC/10/1158

Repérage de Famiante

avant démolition

O

SOCOTEC

Immeuble : SELF HOPITAL DE FIRMINY - 42700 FIRMINY SOQOTEC
Intérieur de limmeuble Composant : Colles des carrelages
mural 15/20 blanc (sans amiante)
RdC coin bureau, idem self
LI - :
<& eurofins |
| LEM
SOCOTEC
Mr PEYCELON
Technopele - 1. rue de la Legislique
BP 775
42951 ST ETIENNE
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N-échantllon LEM :  10S008171-002
Versiondu : 15/03/2010 1248 Page 1 sur 1
Date de réception : 12/03/2010
Reférence dossicr @ CTC/10/1066
CHG FIRMINY
SELF - RDC
RUE DE BENAUD
42700 FIRMINY
Rélérence échanlillon : P3 - Golle carrelage mural 15/20 blanc coin bursau
Parameires Fesulars [GrmEs
Phase : 1
Descriptlon visuelle colle ragréage carrelage
Description microscopique en MET
Traiternent de J'échantilon Traitement acide
Nombre de préparations 1
* Resultat de I'analyse par MET Pas de flbre d'amlante Aceztaion ve lu NFX 43-050
o -
P
Véronique Molsch
Chef de Senice sile de Saverne
|5 3 DdIcr e 62 60 CARIMAT 135 0P SGE QLA SAlIS £ forra intéeale Il Campoe 1 3533} | @ présar Fappor ra faroere Jic o nhew cofrac
g5uria 3 2cge’. _ecerédidon du COFZAC ateste de le compdtance du ledoraty're pour €3 sedla 23gaig nowverts per lacordditeior cdi se
ez 2ar ®
Eurofins LBA
e €. Keol
Té 0260 3 omsaversi@lor|aso.com - £ito wes | wirvi 8 Jrof %8 .com ESSAlLS
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SOCOTEC

Dossier : BAX1544/013 Rapport n° CTC/0/1158 Repérags de Pamiants @
3 avant démolition
Immeuble : SELF HOPITAL DE FIRMINY - 42700 FIRMINY SOCOTEC
Intérieur de limmeuble Composant : Enduits projetés
enduit projeté mur blanc (sans amiante)
RdC entrée self, idem coin bureau et self
aa - )
<& eurofins |
| LEM
SOCOTEC
Mr PEYCELON
Technopele - 1. rue de la Legislique
BP 775
42951 ST ETIENNE
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N-échantllon LEM :  10S008171-002
Versiondu : 15/03/2010 1248 Page 1 sur 1
Date de raception : 12/03/2010
Reférence dossicr @ CTC/10/1066
CHG FIRMINY
SELF - RDC
RUE DE BENAUD
42700 FIRMINY
Rélérence échanlillon : P2 - Enduil projelé mur blanc enirée sall
Parameires esultats lormes:
Phase : 1
DBescription vlsuelle Endult Pelnture
Description microscopique en MET
Traiternent de J'échantilon Traitement acide
Nombre de préparations 1
* Resultat de I'analyse par MET Pas de flbre d'amlante Aceztaion ve lu NFX 43-050
Phase : 2
Description visuelle Endult Pelnture
Description microscopique en MET
Traitement de i'dchantilon Traitement au chloroforme
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d'amlante Avzzldion 2¢ 15 NFX 43 050
1
)
Ao
Véronique Motsch
Chef de Senvice sile de Saverne
AU ET €3 €0 CANIMAT G PSR QL3 SANIS &3 Torra intée-ale. | camporte 1 333031 |0 PAscr FppaF re froer e 16 o5 nhes cofrac
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Dossier : BAX1544/013

Rapport n® CTC/10/1158

Repérage de Famiante

avant démolition

O

SOCOTEC

Immeuble : SELF HOPITAL DE FIRMINY - 42700 FIRMINY SOCOTEC
Intérieur de limmeuble Composant : Enduits projetés
enduit projeté plafond blanc (sans amiante)
RdC entrée self
LI - )
<& eurofins |
| LEM
SOCOTEC
Mr PEYCELON
Technopele - 1. rue de la Legislique
BP 775
42951 ST ETIENNE
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N-échantllon LEM :  10S008171-001
Versiondu : 15/03/2010 1248 Page 1 sur 1
Date de raception : 12/03/2010
Reférence dossicr @ CTC/10/1066
CHG FIRMINY
SELF - RDC
RUE DE BENAUD
42700 FIRMINY
Rélérence échaniillon : P1 - Enduil projeié plalond blanc enlrée self
Parameires esultats lormes:
Phase : 1
DBescription vlsuelle Endult
Description microscopique en MET
Traiternent de J'échantilon Traitement acide
Nombre de préparations 1
* Resultat de I'analyse par MET Pas de flbre d'amlante Aceztaion ve lu NFX 43-050
Phase : 2
Description visuelle Matérlau souple Pelnture
Description microscopique en MET
Traitement de i'dchantilon Traitement au chloroforme
Nombre de préparations 1
* Réeultat de I'analyse par MET Pas de flbre d'amlante Avseldion 2 s NEX 43 050
1
)
Ao
Véronique Motsch
Chef de Senvice sile de Saverne
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SOCOTEC

Immeuble : SELF HOPITAL DE FIRMINY - 42700 FIRMINY avantdemoition SOCOTEC

Dossier : BAX1544/013 Rapport n° CTC/10/1158 Repémgs dePamiants ©|

Localisation : Intérieur de l'immeuble -

Composant : Cables électriques résistant au feu Composant : Calorifugeage
ancien cables dans plénum {sans amiante) coquille mouse polyuréthane
RdC sanitaire W C (plénum) Vide sanitaire

{

CompusniTCalcriiugeage
laine de verre sous enveloppe PVC
Vide sanitaire

Composant : Colles des carrelages
sol 30/30 blanc, gris et rose et chape maigre (sans amiante)

RdC grande salle a manger, idem I'ensemble des locaux RdC

Composant : Colles des carrelages Composant : Colles des carrelages

mural 15/20 blanc (sans amiante) mural 5/20 brique {sans amiante)
RdC coin bureau, idem self RdC self, idem grande salle & manger
Annexe
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Dossier : BAX1544/013 Rapport n® CTC/10/1158

Immeuble : SELF HOPITAL DE FIRMINY - 42700 FIRMINY

Repérage de 'amiante
avant démolition

Composant : Colles des carrelages
plinthe 8/30 gris {(sans amiante)
RdC self, idem entrée coin bureau, sanitaires WC grande et
petite salle & manger

Composant : Colles des carrelages
mural 10/10 beige (sans amiante)
RdC petite salle & manger

. N

Composant : Conduit de fluide (air)
tuyau métal galvanisé
RdC sanitaires W C {plénum), idem dans I'ensemble des
locaux RAC

Composant : Colles des carrelages
mural 15/20 rose (sans amiante)
RdC sanitaires WC

Composant : Colles des carrelages

Composant : Conduit de fluide {eau)

tuyaux PVC et fonte
Vide sanitaire

mural 15/20 banc veiné (présence d'amiante)

Annexe

SOCOTEC
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Dossier : BAX1544/013 Rapport n° CTC/10/1158 Repérage de lamiante

Immeuble : SELF HOPITAL DE FIRMINY - 42700 FIRMINY

avant démolition

Composant : Enduits projetés
enduit projeté plafond blanc {sans amiante)
RdC entrée self

Composant : Faux plafond
60/60 fibres de roche et cellulose
RdC sanitaires W C, idem self, grande et petite salle &
manger

Composant : Joints de chaudiére et de conduit
joint de bride
Vide sanitaire

Composant : Enduits projetés
enduit projeté mur blanc {sans amiante)
RdC entrée self, idem coin bureau et self

Composant : Faux plafond
60/120 fibres de roche et cellulose
RdC plonge

Annexe

SOCOTEC
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SOCOTEC

Dossier : BAX1544/013 Rapport n° CTC/10/1158 Repérage de lamiante
Immeuble : SELF HOPITAL DE FIRMINY - 42700 FIRMINY avant démolition

g

Localisation : Extérieur de l'immeuble -
=

Composant : Conduit de cheminée Composant : Conduit de fluide {air)
tuyau amiante ciment tuyau amiante ciment

En toiture {prés du faitage)

En toiture Tﬁté pignon Sud
D : }

Composant : Conduit de fluide {eau)
tuyau PYC et dauphin fonte
En fagades extérieures

Annexe
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SOCOTEC

Repérage de Famiante

avant démolition

| Rapport ne cTC/10/1158

Immeuble : SELF HOPITAL DE FIRMINY - 42700 FIRMINY

Dossier : BAX1544/013

40/104

Annexe
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Dossier Technique Amiante

SOCOTEC

BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

Propriétaire

Béatiment 17 CENTRE HOSPITALIER LE CORBUSIER
2 rue Robert Ploton 2 rue Robert Ploton
42700 FIRMINY 42700 FIRMINY

Demandeur

CENTRE HOSPITALIER LE CORBUSIER
2 rue Robert Ploton

42700 FIRMINY

Auteur du rapport :
Emmanuel DURR

Fonction : Opérateur de repérage
Certificat de compétence :

n° DTI/1408-006

Délivré par : SOCOTEC Cettification
France

Date de création : 21/05/2019

Nombre de pages : 60

Fait a : SAINT-ETIENNE

Référence du dossier : 1904103D0000020
Référence du rapport : 109D/18/017

Contrat d’assurance :

AXA/

n®37503518275087 / échéance
31/12/2019

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont if ne peut éire fait état, vis-a-vis de liers, que par publication ou communicalion in extenso.

SOCOTEC

AGENGCE CONSTRUCTION & IMMOBILIER SAINT ETIENNE — TECHNOPOLE - 1 rue de la Logistigue - 840775 — 42951 SAINT-ETIENNE 1/60
Tél : 04 77 91 12 20 - Fax : — Email : cconstruction.saintetienne@socotec.com

SOCOTEC Construction = S.A.S au capital de 10 000 100 euros — 834 157 513 RCS Versailles — APE 7120B

N°®TVA intracommunautaire : FR77 542 016 654 — Siége social | Immeuble Mirabeau - 5 place des Fréres Montgolfier, Guyancourt = CS 20732 -

78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex — France — www.socotec.fr
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o

SOCOTEC
Enregistrement des communications

Liste des Enregistrements

SOCOTEC

Entreprise
Date de Moyen de Nature Locaux destinataire Nom du T
communication | communication des travaux concernés dela signataire 9
communication
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SOCOTEC

SOCOTEC
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SOCOTEC

o

SOCOTEC

I. DESCRIPTION DU BIEN

Adresse du batiment Batiment 17 2 rue Robert Ploton

Activite Etablissements sanitaires : Hopitaux et cliniques

Date de permis de construire 1ére moitié du 20eme siecle-restructuration 1981

Section cadastrale Références cadastrales non communiguées

Numéro de lot Lot numéro Non communiqué,

CENTRE HOSPITALIER LE CORBUSIER
Propriétaire 2 rue Robert Ploton

42700 FIRMINY

CENTRE HOSPITALIER LE CORBUSIER
Donneur d’ordre 2 rue Robert Ploton

42700 FIRMINY

II. RAPPORT DE REPERAGE

1. LISTE DES RAPPORTS CONSTITUANT LE DTA

Numéro de référence du Nom de la société et de I'opérateur

rapport de repérage 25T ol de repérage Objet du reperage
AGENCE CONSTRUCTION & o
1804108D0000020d 21/05/2019 IMMOBILIER SAINT ETIENNE IStavet bautire deskarticle

R1334-20 et 21 du code de la

Emmanuel DURR santé publique

2. RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE

Numéro du dossier : 1504108D0000020 - Référence du rapport : 10SD/19/017 4/60
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante & intégrer au Dossier Technigue Amiante

Lieu d'intervention : Batiment 17

2 rue Robert Ploton = 42700 FIRMINY

Numéro du dossier : 2012CRALY2022522 — 44/104
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Lieu d'intervention : BATIMENT S

2 rue Robert Ploton — 42700 FIRMINY



Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante a
intégrer au Dossier Technique Amiante

SOCOTEC

SOCOTEC

BIEN IMMOBILIER CONCERNE :
Béatiment 17

2rue Robert Ploton

42700 FIRMINY

Propriétaire

2 rue Robert Ploton
42700 FIRMINY

Demandeur

2 rue Robert Ploton
42700 FIRMINY

CENTRE HOSPITALIER LE CORBUSIER

CENTRE HOSPITALIER LE CORBUSIER

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Date du rapport : 21/05/2019
Date de commande : 21/05/2018
Date de visite : 03/05/2019
Nombre de pages : 60

Fait a : SAINT-ETIENNE

Reférence du dossier :
1904103D0000020d

Référence du rapport : 109D/18/017

Auteur du rapport :
Emmanuel DURR

Fonction : Opérateur de repérage
Certificat de compétence :

n® DTI/1408-006

Délivré par : SOCOTEC Certification
France

Contrat d’assurance :

AXA /

n®37503518275087 / échéance
31/12/2018

Le présent rappost et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut dire fait étal, vis-a-vis de liers, que par

extenso.

ou cor icati in
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I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE
1. PROGRAMME DU REPERAGE
Matériaux et produits des listes A et B.

2. PERIMETRE DU REPERAGE
Totalité du batiment

Il. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante :

Etat de conservation et obligations

Matériau ou produit 5 7
réglementaires

Néant

Matériaux et produits de la liste B contenant de 'amiante :
Niveau Local Matériau ou produit

| Etat de conservation et préconisations
Score EP

Extérieur Toiture Conduits de fluides {air) Surveiller I'évolution de I'état de
conservation

Score EP

Toiture Conduits de fluides (air) Surveiller I'évolution de I'état de
conservation

D’autres composants contenant de 'amiante, présents dans limmeuble mais ne faisant pas partie des listes réglementaires (A
ou B), peuvent avoir été portés a la connaissance de I'opérateur au cours de sa mission : ils sont mentionnés au chapitre 6 «
Autres composants repérés ».

Dans le cas ou certaines parties dimmeuble concernées par la mission n’ont pas été rendues accessibles lors de la visite de
l'opérateur, des investigations complémentaires ou la mise a disposition de moyens d’accés devront étre mis en place par le
donneur d’ordre (le détail figure au § IV.3).

SOCOTEC
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lll. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée a SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans un
immeuble bati préalable a I'élaboration du DTA. Elle comporte :

La recherche de la présence des matériaux st produits des listes A et B accessibles sans travaux destructifs ;
Lidentification et |a localisation des matériaux et produits qui contiennent de 'amiante ;

L’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de leur risque de
dégradation lié¢ a leur environnement.

Le présent rapport est destiné a constituer le Dossier Technique Amiante de I'immeuble.

Lintervention de SOCOTEC a pour référentief les articles R 1334-20 et R 1334-21 du Code de /a Santé Publique ef les
textes qui feur sont fiés (en particulier arrétés du 12 et 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013 relalif aux composants des
fistes A et B). Elfe est effectuée dans le cadre de la norme NF X 46-020. Effe porte sur fes composants des fistes A et B
definis dans 'annexe 13-9 au code de {a sanité publique, accessibles sans travaux destructifs.

Liste A mentionnee a latticle R. 1334-20

Composant de la liste A a vérifieroua
sonder

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

Liste B mentionnee a larticle R. 1334-21

Composant Partie du composant a vérifier ou a sonder
Murs et cloisons « en dur » et poteaux Enduits projetés, revétements durs {plagues menuiserie,
1 Paroi {périphérigues et intérieurs). amiante-ciment) et entourages de poteaux {carton,
: gn;ﬁs amiante-ciment, matériau sandwich, carton + platre),
\'/er'flga s coffrage perdu.
intérieures
Cloisons {légéres et préfabriquées), gaines et Enduits projetés, panneaux de cloisons.
coffres
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et . s . L
2. Planchers coffres Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
et plafonds .
Planchers. Dalles de sol.
3. Conduits, | Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Conduits, enveloppes de calorifuges.
c?naf/sat/ons Clapsts/volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage.
e .
équipements Portes coupe-feu Joints (tresses, bandes).
intérieurs Vide-ordures Conduits.
Toitures. Plagues, ardoises, accessoires de couverture {(composites,
. fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
4. Eléments L : ; : :
N Bardages et fagades Iégéres. Plagues, ardoises, panneaux {composites, fibres-ciment).
Conduits en toiture et fagade. Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées,
conduits de fumée.

SOCOTEC
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1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE
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Activité principale de l'immeuble : Etablissements sanitaires : Hépitaux et cliniques

Date de construction / PC : 1ére moitié du 20eme siécle-restructuration 1991

ERP 3eme et 4eme catégorie

Totalité du batiment

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Localisation

Rez de chaussée - Petite salle a
manger

Description

Rez de chaussée - Grande salle a
manger

Rez de chaussée - Sanitaires

Rez de chaussée - Dégagement

Rez de chaussée - Self

Rez de chaussée - Plonge

Sous-Sol - Vide sanitaire

Extérieur - Toiture

Extérieur - Facades

Numéro du dossier : 130410300000020 - Référence du rapport : 10SD/19/017
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IV. DEROULEMENT DE LA MISSION
1. PRESTATIONS REALISEES

=

Entretien préalable et recueil des informations relatives a limmeuble.

[

Visite de 'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de 'amiante
concernés. Cette étape est suivie d’investigations approfondies et de sondages selon nécessite.

J

Prélévement d’échantillons de matiére et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant
de SOCOTEC
Laboratoire(s) d’analyse : EUROFINS Sud-Est SAS

L

Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

2

Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> M. ROCHETTE - M. THIVILLON

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X

Parties non visitées

Néant =

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélévements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

Occupation des locaux : Vide
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4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE
CADRE DE LA PRESENTE MISSION
s _ Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante Rapport amiante avant démolition n®
déja réalisés BAX1544/013 daté du 17/03/2010
Documents décrivant les ouvrages, produits,
matériaux et protections physiques mises en -
place
Eléments d'information nécessaires & l'acces )
aux parties de l'immeuble bati en toute sécurité
Observations :
Neéant
5. PLANS DES PARTIES DIMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION
Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.
Etage | Intitulé du plan
RDC RDC
| Toiture | Toiture |
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V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

SOCOTEC
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Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage des composants des listes A et B classés par localisation.
Successivement sont présentés :
Les composants contenant de 'amiante (§ 5.1 et 5.2),
Les composants des listes A et B repérés sans amiante (§5.3 et 5.4)
Les composants des listes A et B pour lesquels I'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier 'amiante n'a pas

encore été effectuée (§ 5.5 et 5.6)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu
d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux ou produits

concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonnes 3 et 4 des tableaux, figurent les numéros d’identification du composant et/ou du prélévement : ceux-ci sont repris

surle(s) PV d’analyse, sur le(s) plan(s) et sur les fiches d’identification.

1. COMPOSANTS DE LA LISTE A CONTENANT DE L’AMIANTE

Localisation

Composant

N

Conclusion

Néant

| N©

Matériau

Préléevement

(justitication)

Etat de conservation et obligations
réglementaires

2. COMPOSANTS DE LA LISTE B CONTENANT DE L’AMIANTE

S N© N*® Conclusion SR o e
Localisation Composant | Matériau Prélovement (justification) Etat de conservation et préconisations
- Présence
Extérieur - %ﬁiréif(saﬁe Condits de gamkany: | Soore B
3 f : : MO05 {(sur Surveiller I'évolution de I'état de
Toiture eau, autres | fluides {(air) o e e
— de l'opérateur)
: Présence
?Iﬁ::iilgt(saﬁe Conduits de Carisniy e =
At At treé fluides (air) Mooe (sur Surveiller I'évolution de I'état de
f|l.;i des) connaissance | conservation
de l'opérateur)

3. COMPOSANTS DE LA LISTE A NE CONTENANT PAS D’AMIANTE

Localisation

N©
Matériau

N®
Prélevement

Conclusion (justitication)

HEg GoCRELTEE. Sier | 08 REREES SE 'ID: n:: 216/2}) Absence d’amiante
Petite salle a faux plafonds - pag 5 Moot PoC1 4 ;
blanc granité {Apres analyse en laboratoire)
manger Faux plafonds i
& 4 - Plafonds et g
Rez de chaussée - faux plafonds - Panneau et MO02 POG2 \Absence damiante
Plonge plague 60/120 {Apres analyse en laboratoire)
Faux plafonds
6 - Conduits st
accessoires
intérieurs -
A Conduits de et
Rezde ghaussée - | fluides (air, Calorifuge Mo03 POO3 ( Apré’:‘;e;;;:ed;";i”;fa i
eau, vapeur,
fumée,
échappement,
autres fluides)

Sous-Sol - Vide qucages, Calorffugeages Matériau ou produit qui par nature ne
S Calorifugeages, mousse MG11 . vl
sanitaire 5 contient pas d'amiante

Faux plafonds polyuréthane
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Localisation

Composant

Flocages,

Calorifugeages,

Faux plafonds

Calorifugeages
laine de verre

Ne

Matériau

Moi12

Ne

Prélevement

o

SOCOTEC

Conclusion (justitication)

Matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante

4. COMPOSANTS DE LA LISTE B NE CONTENANT PAS D’AMIANTE

o N° N® © e
Localisation Composant | Matériau Prélovement Conclusion (justitication)
2 - Parois
verticales
extérieures et
_ Facades - Enduit extérieur Absence d'amiante
Exrieu- Cacades Facades réalisé en 2000 N0 {sur justificatif daté)
lourdes y
compris
poteaux
Conduits de Conduits de
Rez de chaussée - fluides (air, fluide (air) MoO7 Matériau ou produit qui par nature ne
Plonge eau, autres Al aaR RS contient pas d'amiante
fluides) 9
Murs, Cloisons
"en dur” et Enduits Absence d’amiante
Rezde g;?fUSSée ) Poteaux projetés Moo8 {Aprés analyse en laboratoire 108008171-
{périphérigues muraux 002)
et intérieurs)
Plafonds,
C:oagtr:st:; Enduits Absence d’amiante
G aiﬁ 66 at ’ projetés Moos {Aprés analyse en laboratoire 103008171-
Eoihas plafond 001)
Horizontaux
Conduits de ERveIsEEE
Sous-Sol - Vide fluides (air, calorigg o MO13 Matériau ou produit qui par nature ne
sanitaire eau, autres PV Cg contient pas d'amiante
fluides)
CAtAyE de Conduits de
fluides {air, fluide (eau) Mo14 Matériau ou produit qui par nature ne
eau, autres PVG et fonte contient pas d'amiante
fluides)

5. COMPOSANTS DE LA LISTE A POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU
PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

Localisation

Néant

Composant

Ne
Matériau

Conclusion (justification)

6. COMPOSANTS DE LA LISTE B POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU
PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

Localisation

Néant

N°
Matériau

Conclusion (justification)
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VI. AUTRES COMPOSANTS REPERES HORS LISTESAETB

1. AUTRES COMPOSANTS CONTENANT DE L’AMIANTE PORTES A LA CONNAISSANCE
DE L’OPERATEUR

S N® N® : S s s
Localisation Composant | Matériau Pialiiomerit Conclusion (justification)
3 - Parois
verticales
i intérieures - Colle de faience Présence d'amiante
Rez dglg:auessee " | Revétements de 15/20 blanc Mo10 {Aprés analyse en laboratoire
9 murs, poteaux, veinée 108008171-010)
cloisons, gaines,
coffres

2. AUTRES COMPOSANTS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE PORTES A LA
CONNAISSANCE DE L’OPERATEUR

N® Ne
Matériau Prélevement

Localisation Composant l

Conclusion (justification)

Néant

VIl. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE
CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, en particulier lorsque les cotations des matériaux sont en note 3 {pour les
matériaux de la liste A), AC1, AC2 (pour les matériaux de la liste B situés a I'intérieur de batiments occupés ou fréquentés), le
propriétaire doit effectuer apres enlevement ou confinement des matériaux et produits contenant de 'amiante, les interventions
suivantes :

= Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
> Mesures d’empoussieérement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé, par
une perscnne certifiée, & une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois
ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par I'article R.1334-28-3 du code de la santé Publique.
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Matériaux : MOO1
Prélevement : POO1
Description : Panneau et plaque 60/60 blanc granité

Matériaux : MOQ2
Prélevement : PO02

noir Description : Panneau et plaque 60/120
Localisation : Rez de chaussée - Petite salle a Localisation : Rez de chaussée - Plonge
manger Résultat : Absence d'amiante

Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : MOO3
Prélevement : POO3
Description : Calorifuge
Localisation : Rez de chaussée - Self

Matériaux : MOC4
Prélevement :
Description : Enduit extérieur réalisé en 2000
Localisation : Extérieur - Fagades
Résultat : Absence d'amiante

Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : MOO5
Prélevement :
Description : Conduits de fluides (air)
Localisation : Extérieur - Toiture
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : MOO6
Prélevement :
Description : Condulits de fluides (air)
Localisation : Extérieur - Toiture
Résultat : Présence d'amiante
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HE i
R 11

M-atériéUx : Mob

Prélevement : Mgtreéﬁ:yexn;xggs
Description : Conduits de fluide (air) métal D o ;i IR
galvanisé escription : Enduits projetés muraux
Localisation : Rez de chaussée - Self
Résultat : Absence d'amiante

Localisation : Rez de chaussée - Plonge
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : MO09 Matériaux : MO10

Prélevement : Prélévement :
Description : Enduits projetés plafond Description : Colle de faience 15/20 blanc veinée
Localisation : Rez de chaussée - Self Localisation : Rez de chaussée - Plonge

Résultat : Absence d'amiante Résultat : Présence d'amiante

o~

v

Matériaux : MO11 Matériaux : MO12
Prélevement : Prélevement :
Description : Calorifugeages mousse polyuréthane Description : Calorifugeages laine de verre
Localisation : Sous-Sol - Vide sanitaire Localisation : Sous-Sol - Vide sanitaire
Résultat : Absence d'amiante Résultat : Absence d'amiante
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K o
Matériaux : MO13
Prélevement :
Description : Enveloppes de calorifuges PVC
Localisation : Sous-Sol - Vide sanitaire
Résultat : Absence d'amiante
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{ 2
P0OO3
Calorifuge H
, f
Absence d'amiajtg Self ’
i
P0OO1 e e |
Panneau et plaque 60/60 blanc granite non
Absence d'amiante @ MO10
Colle de faience 15/20 blanc veinee
Presence d’amiante
Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC, auteur : Emmanuel DURR
Dossier n°® 1904109D0000020d du 21/05/2019
Adresse du bien : Batiment 17
2 rue Robert Ploton (Non communiqué) 42700 FIRMINY
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Planche (croquis) de repérage technigue effectué par le cabinet : SOCOTEC, auteur : Emmanuel DURR
Dossier n® 1804109D0000020d du 21/05/2019
Adresse du bien : Batiment 17
2 rue Robert Ploton (Non communiqué) 42700 FIRMINY
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Conduit en fibro-ciment

Conduit autre que fibro-ciment

Brides

Dépot de matériaux contenant de I'amiante

Matériau ou produit sur lequel un doute persiste

Présence d'amiante

Dalles de sol

Carrelage

2\ BN B X[ o| e

Colle de revétement

Dalles de faux plafond

Toiture en fibro-ciment

=

Toiture en matériaux composites

Nom du propriétaire :
CENTRE HOSPITALIER LE CORBUSIER
Adresse du bien :
Batiment 17
2 rue Robert Ploton
42700
FIRMINY
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Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Emmanuel DURR
Technopole - 1, rue de la Logistique
BP 775

42951 SAINT ETIENNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-SG-026129-01 Version du : 14/05/2019 12:44 Page 1/1
Dossier N° : 19Y014781 Date de réception : 07/05/2019 Date d'analyse : 13/05/2019
Référence Dossier : Dossier: 190410900000020d

Ne Référence Description visuelle iq
éch. client utilisée

Nb Type

001 | POO1 - 4 - Plafonds et faux Matériau semi-dur de type MET * 1 Calcination et Fibres d'amiante
plafonds - Faux plafonds - enduit (blanc) ; matériau attaque acide non détectées
Panneau et plaque - Panneau et semi-dur fibreux de type (méthode
plaque 60/60 blanc granite noir - | faux-plafonds (beige) en traces r’i’"egﬁ
Rez de chaussee - Petite salle a atement)
manger Matériau semi-dur fibreux de MOLP *| 2 - Fibres d'amiante
type faux-plafonds (beige} non détectées

Méthodes d'analyses employées r la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Identification des fibres au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1: Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de 'échantillon transmis par le demandeur. Des
décrits sii dans une mé&me couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB 2: "Fibres d'amiante non détectées” au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre

d'amiante optiquement observable,

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2um.

"Fibres d'amiante non détectées “au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essal dans les matériaux (en MOLP et fou en MET) est

de 0.1% en masse,

Charles Bardet
Responsable Département
Laboratoire

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous 5a forme integrale. Il comporte 1 page(s).
Le present rapport ne concerne que les objets soumis & lessai. Seules certaines prestations rapportées dans ce docum ent sont couvertes par laccréditation. Elles  ¢@FIFEIC
sont identifiées par le symbole ™.

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS ACCREDITATION
2, rue Chanoine Pioton ,.CS 40265 Ne° 1- 1591

F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1, FRANCE Portée disponibla sur

Tei: +33 4 77 92 36 30- Fax: +33 3 83 91 65 31 - Site Web: www.eurofins frihdo .ol ESSAIS
SAS. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 234 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 71208
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Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS
SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Emmanuel DURR
Technopole - 1, rue de la Logistique
BP 775
42951 SAINT ETIENNE
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-19-SG-026130-01 Version du : 14/05/2019 12:45 Page 1/1
Dossier N° : 19Y014781 Date de réception : 07/05/2019 Date d'analyse : 13/05/2019
Référence Dossier : Dossier: 190410900000020d
N° Référence Description visuelle iq Preép
éch. client utilisée
Nb Type
002 | PO02 - 4 - Plafonds et faux Matériau semi-dur de type MET * 1 Calcination et Fibres d'amiante
plafonds - Faux plafonds - enduit (blanc) ; matériau attaque acide non détectées
Panneau et plaque - Panneau et semi-dur fibreux de type (méthode
plaque 60/120 - Rez de faux-plafonds (beige) (marron) inteme de
en traces traitement)
chaussee - Plonge
Matériau semi-dur fibreux de MOLP *| 2 - Fibres d'amiante
type faux-plafonds (beige} non détectées
(marron)
odes d'analyses employées r la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Identification des fibres au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.
Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.
NB 1: Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
décrits é dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable,
Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur 2 0.2 um.
"Fiores d'amiante non détectées “au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans |es matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET) est
de 0.1% en masse,
.
Charles Bardet
Responsable Département
Laboratoire
Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).
Le present rapport ne concerne que les objets soumis & lessai. Seules certaines prestations rapportées dans ce docum ent sont couvertes par laccréditation. Elles  ¢@FIFEIC
sont identifiées par le symbole ™.
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS ACCREDITATION
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265 Ne° 1- 1591
F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1, FRANCE Portée disponibla sur
Tei: +33 4 77 92 36 30- Fax: +33 3 83 91 65 31 - Site Web: www.eurofins frihdo .ol ESSAIS
SAS. au capttal de 419 DI0 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 284 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 71208
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Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Emmanuel DURR
Technopole - 1, rue de la Logistique
BP 775

42951 SAINT ETIENNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-SG-026131-01 Version du : 14/05/2019 12:45 Page 1/1
Dossier N° : 19Y014781 Date de réception : 07/05/2019 Date d'analyse : 13/05/2019
Référence Dossier : Dossier: 190410900000020d

Ne Référence Description visuelle iq
éch. client utilisée

Nb Type

003 | POO3 - 6 - Conduits et Matériau de type maillage de MET *| 1 Calcination et Fibres d'amiante
accessoires interieurs - Conduits | fibres et liant (friable) (platreux) attaque acide non détectées

de fluides (air, eau, vapeur, (blanc) (methode

fumee, echappement, autres L‘_‘;ﬁ':r:::)
fluides) - Calorifuge (tresses,

coquilles, matelas ) - Calorifuge - | Matériau de type aluminium MET *| 1 | Calcination et Fibres d'amiante
Rez de chaussee - Self (gris) ; matériau souple fibreux attaque acide non détectées

de type papier, carton (brillant) (méthode

(marron) ; matériau interne de
(pulvérulent) (platreux) (blanc) traitement)
en traces

N
'

Matériau fibreux de type isolant| MOLP *| Fibres d'amiante
(jaune) non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Identification des fibres au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1: Saufinformation contraire sur ce rapport, le [aboratoire effectue une analyse couche par couche de 'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour |'analyse.

NB 2 : “Fibres d'amiante non détectées” au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2um.

"Flores d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans |les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fjou en MET) est
de 0.1% en masse.

Charles Bardet
Responsable Département
Laboratoire

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous 5a forme integrale. Il comporte 1 page(s).
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SOCOTEC
Mr PEYCELON
Technopole - 1. rue de la Logistique
BP 775
42951 ST ETIENNE
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N°échantlllon LEM : 10S008171-001
Versiondu : 15/03/2010 12:48 Page 1 sur 1
Dale de réceplion : 12/03/2010
Reéférence dossier : CTC/10/1066
CHG FIRMINY
SELF - RDC
RUE DE BENAUD
42700 FIRMINY
Référence échantillon : P1 - Enduil projelé plafond blanc entrée self
Parametres Resultats Normes
Phase : 1
Description visuelle Endult
Description microscopique en MET
Traitement de I'échantition Traitement acide
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Pas de flbre d'amlante Adaptation de la NFX 43-050
Phase : 2
Descriptlon visuelle Matérlau souple Pelnture
Description microscopique en MET
Traitement de V'échantilion Trailement au chloroforme
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Pas de flbre d'amlante Adaptation de la NFX 43-050
/ //
Véronique Motsch
Chef de Service sile de Saverne
z Lareproduction de ce document n‘est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s) Le présent rapport ne concerne gue les cbjets ‘Ofru‘
¥ soumis & leseai Laceréditation du COFRAC atteste do la compétence du laboratoire pour los seuls essais couverts par I'accréditation qui sont
& idontfiés par*
3 ACCREDITATION
g Eurofins LEM - Site de Saverne N° 11751
@ 20 rue du Kochergberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex Portée disponible sur
& Téi0388911911 -fax 0388916 531 - e-mail - lemsaverne@lemlabo.com - site web | www eurofins.com www cofrac.fr
- SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013 ESSAILS
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N°échantlllon LEM : 10S008171-002
Versiondu : 15/03/2010 12:48 Page 1 sur 1
Dale de réceplion : 12/03/2010
Reéférence dossier : CTC/10/1066
CHG FIRMINY
SELF - RDC
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Référence échantillon : P10 - Colle carrelage mural 15/20 blanc veiné plonge
Parameires Reésultals Normes
Phase : 1
Descriptlon visuelle colle ragréage carrelage
Description microscopique en MET
Traitement de I'échantition Trailement acide
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Flbres d'amlante de type Chrysotlle Adaptation de la NFX 43-050
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Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

[ Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort

Moyen

Faible

1° Il n'existe pas de systdme spécifique de
wventilation, la pigce ou la zone homogéne évaluée
est ventilée par ouverture des fenétres. ou

2° Le faux plafond se trouve dans un local qui
présente une {ou plusieurs} fagade(s} ouverte(s}
sur l'extérieur susceptible(s} de créer des
situations & forts courants d'air, ou

3° Il existe un systdme de ventilation par
insuffiation d'air dans |e local et I'orientation du jet
d'air est telle que celui-ci affecte directement le
faux plafond contenant de I'amiante.

1° Il existe un systtme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet
est telle que celui-ci n'affecte pas directement le
faux plafond contenant de I'amiante,

ou

2° Il existe un systtme de ventilation avec
reprise(s} d'air au niveau du faux plafond
(systéme de ventilation & double flux}.

1° Il n'existe ni ouvrant ni systtme de ventilation
spécifique dans la pigce ou la zone évaluée,

ou

2° |l existe dans la pigce ou la zone évaluée, un
systéme de ventilation par extraction dont la reprise
d'air est éloignée du faux plafond contenant de
I'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et

vibrations

Fort

Moyen

Faible

L'exposition du produit aux choes et vibrations
sera considénée comme forte dans les situations
ol I'activité dans le local ou & I'extérieur engendre
des vibrations, ou rend possible les chocs directs
avec le faux plafond contenant de I'amiante (ex :
hall industriel, gymnase, discothaque...}.

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme moyenne dans les
situations ol le faux plafond contenant de
lamiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques mais se trouve dans un lieu trés
fréquenté (ex : supermarchg, piscine, théétre,...}.

L'exposition du produit aux choes et vibrations sera
considérée comme faible dans les situations ol le
faux plafond contenant de I'amiante n'est pas exposé
aux dommages mécanigues, n'est pas susceptible
d'dtre dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utilisé & des activités tertiaires passives.
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Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
T 1 T 1
Risque de dégradation
Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection a EP

étanche

risque de dégradation X
_—

-| Matériau non dégradé X }

risque de dégradation
rapide

protection physique

risque d'extension a terme
de la dégradation

o

TI11

étanche ou absence de  J |~ la dégradation
ponctuelle =] |—

risque d'extension rapide
de la dégradation

Protection physique non _Insque faible d'extension de o

—I Matériau dégradé o

Dossier n° 1904109D0000020d
Date de I'évaluation : 03/05/2019
Batiment / local ou zone homogéne : Extérieur - Toiture
Identifiant Matériau : MO05
Matériau : Conduits de fluides (air)
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.
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de la dégradation

SOCOTEC
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
I 1 T 1
Risque de dégradation
Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique
étanche a I EP
risque de dégradation X
I faible ou a terme
Matériau non dégradé =X I
risque de dégradation o AC1
rapide
Protection physique non risque faible d'extension de o P
étanche ou absence de  J la dégradation
protection physique
risque d'extension a terme | |
ponciuuse L2 |—-| de la dégradation B Act |
o |—| AC2 |

—| Matériau dégradé o _| risque d'extension rapide

Dossier n° 1904109D0000020d
Date de I'évaluation : 03/05/2019
Batiment / local ou zone homogéne : Extérieur - Toiture
Identifiant Matériau : MO06
Matériau : Conduits de fluides (air}
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.
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Criteres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
x de risque de dégradation ou d'extension de |a dégradation du matériau.

1. Classification des niveau

Risque faible de dégradation ou
d’extension de dégradation

Risque de dégradation ou d’extension a
terme de la dégradation

Risque de dégradation ou d’extension
rapide de la dégradation

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante ne présente pas ou trés peu de risgue
pouvant entrainer & terme, une dégradation ou
une extension de la dégradation du matériau.

L'environnement du matériau  contenant de
I'amiante présente un risgue pouvant entrainer &
terme, une dégradation ou une extension de la
dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de I'amiante
présente un risque important pouvant entrainer
rapidement, une dégradation ou une extension de la
dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risgue de dégradation lig & I'environnement du matériau ou produit prend en compte
- Les agressions physiques intrinsaques au local (ventilation, humidité, etc...) selon gue les risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée  I'activité des locaux, selon gu'elle est exceptionnelleffaible ou guotidiennefforte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la frégquence d'occupation du local, la

présence d'animaux nuisibles, I'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, ete...
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Conséquences réglementaires suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu & partir de |a grille d'évaluation de I'arrété du 12 décembre 2012, le propriétaire met en csuvre les
préconisations mentionnées & l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L'évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante est effectué dans un délai maximal de
trois ans & compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de conservation, ou & l'occasion de
toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de
réception.

Score 2 - La mesure d'empoussigrement dans I'air est effectuée dans les conditions définies & I'article R1334-25, dans un délai de trois mois & compter de la
date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de conservation. L'organisme gui réalise |les prélévements
d'air remet les résultats des mesures o' empoussiérement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en csuvre selon les modalités prévues & l'article R. 1334-29.

Article A1334-28 : Si le niveau d'empoussigrement mesuré dans I'air en application de I'article R1334-27 est inférieur ou égal & la valeur de cing fibres par litre, le
propriétaire fait procéder & |'évaluation périodigue de I'état de conservation des matériaux et produits de |a liste A contenant de I'amiante prévue & I'article R1334-20,
dans un délai maximal de trois ans & compter de |a date de remise des résultats des mesures d'empoussiérement ou & 'occasion de toute modification substantielle
de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans l'air en application de I'article R1334-27 est supéreur & cing fibres par litre, le propriétaire fait procéder & des
travaux de confinement ou de retrait de 'amiante, selon les modalités prévues & l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois & compter de |la date & laguelle sont remis au propriétaire le rapport
de repérage ou les résultats des mesures d'empoussigrement ou de la dernigre évaluation de I'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent &tre mises en osuvre afin de réduire I'exposition des occupants et de
la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas & un niveau d'empoussiérement inférieur & cing fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent
conduire & aucune sollicitation des matériaux et produits concemés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de limmeuble concerné, dans un délai de deux mois & compter de la date & laguelle sont
remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussiérement ou de |a dernigre évaluation de I'état de conservation, des mesures conservatoires
mises en osuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux & réaliser et de I'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

1) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés & I'article R.1334-23, le propriétaire fait procéder par une
personne mentionnée au premier alinéa de I'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, & un examen visuel de I'état des surfaces traitées. Il fait
également procéder, dans les conditions définies & I'article R.1334-25, & une mesure du niveau d'empoussiérement dans I'air aprés démantélement du dispositif de
confinement. Ge niveau doit &tre inférieur ou égal & cing fibres par litre.

1) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de |a liste A contenant de 'amiante, il est procédé & une évaluation périodigue de
I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par I'arrété mentionné & I'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois
ans & compter de |a date & laguelle sont remis les résultats du contrdle ou & I'oceasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Iy Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de 'amiante sont effectués & l'intérieur de batiment occupés
ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, & 'examen visuel et & |la mesure d'empoussiérement dans I'air mentionnée au
premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodigue », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue des dégradations
quil présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas & conclure & la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou
produit, consistant &

a) Contrdler périodiquement gue I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas e, le cas échéant, que leur protection demeure en
bon état de consenvation ;
b} Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Reéalisation d'une « action corrective de premier niveau » lorsque le type de matériau ou produit concemé contenant de I'amiante, la nature et I'étendue
des dégradations et I'évaluation du risgue de dégradation conduisent & conclure & |a nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au
recouvrement ou & la protection des seuls éléments dégradés, consistant & :

a} Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder & la mise en ceuvre de ces mesures
correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans I'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des
fibres d'amiante ;

c) Veiller & ce gue les modifications apportées ne soient pas de nature & aggraver I'état des autres matériaux et produits contenant de 'amiante restant accessibles
dans laméme zone ;

d} Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de
consenvation.

Il est rappelé I'obligation de faire appel & une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », gui concerne I'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis & aucune
agression ni dégradation, consistant & :
a) Prendre, tant gue les mesures mentionnées au ¢ (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque
de dégradation et |a dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister & adapter, voire condamner I'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition
et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérfier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussiérement est réalisée, conformément aux dispositions du
code de la santé publigue ;
b} Procéder & une analyse de risgue complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des
matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en osuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;
d} Contrdler périodiguement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

En fonction des situations paticuligres rencontrées lors de 'évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions & ces recommandations sont
susceptibles d'étre apportées.
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ATTESTATION D’ASSURANCE

SOCOTEC
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Votre intermeédiaire

MARSH SAS

Départernent Construction

Tour Ariane A

5, Place des Pyramides

La Défense 9

92088 Paris La Défense Cedex

B 0141345000

£ 0141345500

N°CRIAS 07 001 037

Site ORIAS www.orias.fr SOCOTEC CONSTRUCTION

Votre contrat 3. place des Fréres Montgolfier

Construction : Responsabilité TER0GUYANCOURT,

civile professionnelle et

exploitation

Vos références

Contrat : 37503519275087

A effet du 01/01,/2001

Client : 0010834120

ATTESTATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance AXA France TARD atteste que :

SOCOTEC CONSTRUCTION
5. place des Fréres Montgolfier
78280 GUYANCOURT
N°STREN : 834 157 513

Est titulaire d’un contrat d’assurance n® 37503519275087 pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Ce conwrat garanti I'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des

missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, a hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

* Les missions relatives a I’état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de I’amiante,
prévus soit a I’article L.1334-12-1 du code de la santé publigue et définie aux articles R.1334-20 a 25 du code
de la santé publigue, soit aux articles R.4412-97 a R4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de
vérification technique et d'assi hnigue lies a I'amiante.

* Les missions relatives a I'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu a I'article L.134-1 du
code de la construction et de 1"habitation.

* Les missions relatives a I'établissement de I'état des installations intérieures de gaz prévu a I'article L.134-6
du code de la construction et de I’ habitation.

*  Les missions relatives a I’établissement de I'état des installations électriques prévu a I'article L.134-7 du code
de la construction et de I"habitation.

* Les missions relatives a I'établissement de I’état relatif a la présence de termites dans les batiments prévu a
I"article L.133-6 du code de la construction et de I’habitation.

* Les missions de diagnostic ou de vérification relatives a la présence de plomb dans les batiments ainsi que les
missions relatives a I’établissement du constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et
L.1334-6 du code de la santé publigue.

La présente attestation ne peut engager 1’assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel

elle se réfere.

Fait a Nanterre le 20 décembre 2018

POUR LA SOCIETE :

AXA France LA.R
oS5 T L
T 92r01 N/wuﬁ(-:;;f(:gﬁ s
722 057 460 RCS Narerne
(Entreprise régre par te Code des Assurances)

AXA France JARD SA - Société aronyme au capital de 214 799 030 € - Entreprise régie par ke Code des assurances - Sitge social : 31 3, Terrastes de MArche -

92727 Nanterre Cedex - 722 057 460 R.C.S. Nariterre - TV A intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C

CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistarce France Assurances Page 1sucl
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lIl. TRAVAUX DE CONFINEMENT OU DE RETRAIT D’AMIANTE ET
MESURES CONSERVATOIRES MISES EN CEUVRE

1. ENREGISTREMENT DES TRAVAUX

Matériaux et produits contenant de I'amiante

Resultats de
Nature des Entreprises I’'examen visuel et

Materiaux Localisation Date des travaux

intervenantes mesures
d’empoussiérement

travaux
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2. DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DES TRAVAUX

Les documents a intégrer sont :
> proces-verbaux de réception de travaux ;
> les bordereaux de suivi de déchets ;

> les rapports de mesures d'empoussierement libératoires et de restitution réglementaires et autres

> les rapports d'examens visuels des surfaces traitées apres travaux réglementaires et autres.
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IV.CONSIGNES GENERALES DE SECURITE ET PROCEDURES
D’INTERVENTION

Lidentification des matériaux et produits contenant de 'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques
liés a la présence d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de
gestion adaptées et proportionnées pour limiter 'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente
dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur les matériaux ou produits contenant de 'amiante. Ces mesures
sont inscrites dans le dossier technigue amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en
application des dispositions de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise & jour réguliere et la communication
du dossier technique amiante ont vocation a assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le batiment
sur la présence des matériaux et produits contenant de 'amiante, afin de permetire la mise en ceuvre des mesures visant a
prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base destinées a
prévenir les expositions. Le propri¢taire (ou, a défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu'aux situations particuliéres rencontrées. Ces
recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiere
de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales
a) Dangerosité de I’'amiante

Les maladies liées a 'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme
substances cancérogénes averées pour 'lhomme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui
entoure les poumcns {mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions
surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40 ans) apres le début de I'exposition a 'amiante. Le Centre international de
recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition a 'amiante et cancers du larynx et des
ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a 'amiante. Il s'agit
exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent €tre récidivants ou de plaques pleurales (qui
épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, lamiante peut
provoguer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une
insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par 'exposition a d’autres agents
cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son
caractére cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en
1897. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de 'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante
en cas d'usure ou lors d’interventions mettant en cause lintégrité du matériau ou produit (par exemple percage, poncage,
découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection
renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-8 du code de
la santé publique font I'objet d’une évaluation de I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de
suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou
produits repérés. De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et
produits contenant de 'amiante et de remédier au plus tét aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.
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2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits
contenant de 'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant
des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-84 a R.
4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits
contenant de l'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a larticle R. 4412-129. Cette
certification est obligatoire a partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe
extérieure des immeubles batis et a partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d’information et
des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et
sur le site de I'nstitut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http:/Awww.inrs.fr).

3. Recommandations génerales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I'émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple

— pergage d’un mur pour accrocher un tableau ;
—remplacement de joints sur des materiaux contenant de 'amiante ;

— travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions Iégéres dans
des boftiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement
d'une vanne sur une canalisation calorifugée a I'amiante. L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale
des matériaux contenant de 'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de
préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est
recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone de
travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de
protection sont disponibles sur le site internet amiante de FINRS a 'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d’'un sac a déchets a proximité inmédiate de la zone de travail et d’une éponge ou d’'un chiffon
humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de 'amiante

Les déchets de toute nature contenant de 'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions
réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant a un
désamiantage de tout ou partie de limmeuble, la personne pour laquelle les ravaux sont réalisés, c’est-a-dire les maitres
d'ouvrage, en reégle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément
aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de
l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d’'un chantier (équipements de protection, matériel, filres, baches, etc.)
sont de la responsabilité de 'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas
provoquer d’émission de poussiéres. lls sont ramassés au fur et @ mesure de leur production et conditionnés dans des
emballages appropriés et fermés, avec apposition de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux
produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux
dispositions générales relatives a tous les ouwvrages d’infrastructures en matiére de stationnement, chargement ou
déchargement de matiéres dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a
I'évacuation des dechets, hors du chantier, aussitét que possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs
emballages.
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b. Apport en déchelerie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lie¢ a des matériaux inertes ayant conserveé leur intégrite
provenant de ménages, voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de 'amiante est interdit en déchéterie. A partir du 1er
janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux
déchets d'amiante.

c. Filiéres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de 'amiante ainsi que les équipements de protection {combinaison, masque, gants...) et les déchets
issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent
étre envisagées. Les déchets contenant de 'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre
eliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’'un casier de stockage
dédié a ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets
dangereux ou étre wvitrifies. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre
contaminés par de 'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les instaliations d’élimination des déchets d’amiante

Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets
d’amiante peuvent étre obtenues aupres :

— de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de l'environnement, de
'aménagement et du logement ;

— du conseil général {ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets
dangereux ;

—de la mairie ;

— ou sur la base de données « déchets » gérée par I'Agence de I'environnement et de la maitrise de l'énergie, directement
accessible sur internet a l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabifité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire
CERFA est téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra I'original du bordereau
rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de linstallation de stockage ou du site de
wvitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable
lui garantissant I'effectivité d’une filiere d’élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante
n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante
lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante,
ce dernier étant élaboré par la déchéterie.

V. FICHE RECAPITULATIVE DU DTA
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Fiche récapitulative du Dossier Technique Amiante

Edité le 21/05/2019

Historique des dates de mise a jour

Révision Date Objet
REV 01 03/05/2019

Etablissement du Dossier Technigue

informations : cette fiche présente les informations minimales devant étre contenues dans |a fiche récapitulative mentionnée dans l'arrété du
12 et 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 ainsi qu'a l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique, & charge pour le propriétaire de
compléter par toutes informations utiles et spécifiques aux batiments concernés.

Toutes les rubriques mentionnées ci-aprés sont a renseigner. Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et par immeuble béti.

La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de I'amiante. Elle
est mise a jour systématiquement a |'occasion de travaux ayant conduits a la découverte ou a la suppression de matériaux ou produits
contenant de |'amiante.

I. IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE, DU DETENTEUR ET DES MODALITES DE
CONSULTATION DU DTA

DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

Localisation du ou des bétiments :

Département : .... Loire
Adresse ... .... Batiment 17

2 rue Robert Ploton
COMMUN: s ssnnniursa 42700 FIRMINY

Rétérences cadastrales non communiquées
Désignation et situation du ou des lots de copropriété :

Lot numéro Non communigqué,
Périmétre de repérage : . Totalité du batiment
Date de construction : . 1ére moitié du 20éme siécle-restructuration 1991
Fonction principale du batiment : Etablissements sanitaires : Hopitaux et cliniques

DESIGNATION DE LA PERSONNE DETENANT LE DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »

Désignation du propriétatre :
Nom et prénom .... CENTRE HOSPITALIER LE CORBUSIER
Adresse :. . 2 rue Robert Ploton

42700 FIRMINY

Détenteur du dosster technique amiante :
Nom et prénom .... CENTRE HOSPITALIER LE CORBUSIER

SOCOTEC

Adresse ........... .... 2tue Robert Ploton
42700 FIRMINY
Modalités de consultation :
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Il. RAPPORTS DE REPERAGE

Numéro de référence du

rapport de reperage

Date du rapport

Nom de la société et de
I'opérateur de repérage
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Objet du repérage

1904109D0000020

21/05/2018

AGENCE CONSTRUCTION &
IMMOBILIER SAINT ETIENNE
Emmanuel DURR

Repérage des matériaux de la
liste A et B au titre de |'article
R1334-20 et 21 du code de la
santé publique

Documents demandes

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés

Documents remis

Rapport amiante avant démolition n®BAX1544/013 daté du
17/03/2010

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et

protections physiques mises en place

Eléments d'information nécessaires a 'accés aux parties

de limmeuble bati en toute sécurité

Observations :
Néant

lll. LISTE DES LOCAUX AYANT DONNES LIEU AU REPERAGE

Liste des differents repérages

reperage

Numéro de rapport de

Liste des locaux visités

Liste des pigces non
visitees

Repérage des matériaux de la liste A
au titre de I'article R1334-20 du code
de la santé publique

1904109D0000020

Rez de chaussée - Petite salle &
manger, Rez de chaussée -
Grande salle 2 manger, Rez de
chaussée - Sanitaires, Rez de
chaussée - Dégagement, Rez de
chaussée - Self, Rez de chaussée
- Plonge, Sous-Sol - Vide
sanitaire, Extérieur - Toiture,
Extérieur - Fagades

Néant

Repérage des matériaux de la liste B
au titre de I'article R1334-21 du code
de la santé publique

1904109D0000020

Rez de chaussée - Petite salle &
manger, Rez de chaussée -
Grande salle 4 manger, Rez de
chaussée - Sanitaires, Rez de
chaussée - Dégagement, Rez de
chaussée - Self, Rez de chaussée
- Plonge, Sous-Sol - Vide
sanitaire, Extérieur - Toiture,
Extérieur - Fagcades

Néant

Autres repérages (préciser) :

IV. IDENTIFICATION DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

1. Matériaux et produits de la liste A de I’'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de
rapport

Type de

repérage

Néant

Matériau ou produit Localisation

précise

Etat de conservation et
mesures obligatoires
associées {évaluation

périodique, mesures
d'empoussiérement ou travaux
de retiait ou confinement)

Informations
complémentaires

2. Matériaux et produits de la liste B de "annexe 13-9 contenant de I'amiante
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Etat de conservation et
mesures obligatoires
Localisation associées (évaluation Informations
précise periodigue, mesures complémentaires
d'empoussiérement ou travaux
de retiait ou confinement)

Date e Iypede Matériau ou produit

rapport repérage

Dossier Esd&risui - Score EP
21/06/2019 technique Conduits de fluides {(air) e Surveiller I'évolution de I'état de
amiante conservation
Dossier o Score EP
technique Conduits de fluides {(air) E?g{"ﬁg ) Surveiller I'évolution de I'état de
amiante conservation
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V. LES EVALUATIONS PERIODIQUES
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SOCOTEC

1. Evaluation des matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de

I’amiante

Matériaux

Localisation

Etat de conservation

SOCOTEC

Date de rapport

Néant

et préconisations”

Mesures d' empoussiérement

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport

2. Evaluation des matériaux et produits de la liste B de I"'annexe 13-9 contenant de

I’amiante

Date de rapport

Etat de conservation

21/05/2018

Matériaux Localisation B R 5t Mesures d'empoussiérement
et precon isations
Score EP
Conduits de fluides Extérieur - Toiture Surveiller I'évolution
(air) de I'état de
conservation
Score EP
Conduits de fluides Extérieur - Toiture Surveiller I'évolution
(air) de I'état de

conservation

* Un détail des conséquences ré

glementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présen

rapport
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V1. TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT — MESURES CONSERVATOIRES

1. Matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Résultats de 'examen
visuel et mesures

Entreprises

Matériaux Localisation Nature des travaux Date des travaux 3
intervenantes

SOCOTEC

d'empoussierement
Néant

2. Matériaux et produits de la liste B de I’annexe 13-9 contenant de I'amiante

Résultats de I'examen
visuel et mesures
d'empoussiérement

Entreprises

Matériaux Localisation Nature des travaux Date des travaux ey
intervenantes

Néant

3. Matériaux et produits hors liste A et B de ’annexe 13-9 contenant de 'amiante

Résultats de 'examen

Matériaux Localisation Nature des travaux Date des travaux irﬁz::z::;el:s visuel et mesures
d’empoussierement
Néant
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ANNEXE 1 -

FICHES D’IDENTIFICATION
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Composant

Conduits de fluides {air)

Localisation

Extérieur -
Toiture

Conclusion
(justification)

Présence
d'amiante
{sur
connaissance
de l'opérateur)

Extérieur -
Toiture

Présence
d'amiante
{sur
connaissance
de l'opérateur)

Colle de faience 15/20
blanc veinée

Rez de
chaussée -
Plonge

Présence
d'amiante
(Aprés
analyse en
laboratoire
108008171-
010)

SOCOTEC

o

SOCOTEC
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1
P003
Calorifuge H,
C y »
Absence d'amiajité Self \
|
|
[ Plonge 'I
1 Sanitaires-
egagement (4
) Ve
}
|
POO1 g = = =
Panneau et plaque 60/60 blanc granite noir
Absence d'amiante m MO10
Colle de faience 15/20 blanc veinee
Presence d'amiante
Planche (croquls} de repérage technkjue effectué par le cablnet : SOCOTEC, auteur : Emmanuel DURR
Dossler n°190410900000020d du 21/05/2019
Adresse du blen : Batiment 17
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Conduit en fibro-ciment

Conduit autre que fibro-ciment

Brides

Dépét de matériaux contenant de I'amiante

Matériau ou produit sur lequel un doute persiste

Présence d'amiante

Dalles de sol

Carrelage

NEINMEP X[ ®

Colle de revétement

Dalles de faux plafond

Toiture en fibro-ciment

il

Toiture en matériaux composites

Nom du propriétaire :
CENTRE HOSPITALIER LE CORBUSIER
Adresse du bien :
Batiment 17
2 rue Robert Ploton
42700
FIRMINY

Numéro du dossier : 13041

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante & intégrer au Dossier Technique Amiante

Lieu d'intervention : Batime
2 rue Robert Ploton - 4270

09D0000020 - Référence du rapport : 1090/13/017

nt 17
0 FIRMINY

57/60

SOCOTEC

Numéro du dossier : 2012CRALY2022522 —
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Lieu d’intervention : BATIMENT S
2 rue Robert Ploton — 42700 FIRMINY

97/104



o

SOCOTEC

ANNEXE 3 -
RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE DU DOSSIER

TECHNIQUE AMIANTE

SOCOTEC

Numéro du dossier : 1504108D0000020 - Référence du rapport : 10SD/19/017 58/60
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante & intégrer au Dossier Technigue Amiante

Lieu d'intervention : Batiment 17

2 rue Robert Ploton = 42700 FIRMINY

Numéro du dossier : 2012CRALY2022522 —

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Lieu d'intervention : BATIMENT S

2 rue Robert Ploton — 42700 FIRMINY

98/104



SOCOTEC

SOCOTEC
L'identification des matériaux et produits contenant de |'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d'amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et propoitionnées pour
limiter |'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur les
matériaux ou produits contenant de |'amiante.
Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient & jour en application
des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
La mise & jour réguliére et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer |'information des occupants et des différents
intervenants dans |e batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures
visant a prévenir les expositions.
Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire {ou, a
défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque batiment et de ses conditions d'occupation
ainsi qu'aux situations particuliéres rencontrées.
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention des
risgues pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales
a) Dangerosité de |'amiante

Les maladies liées a l'amiante sont provoquées par |'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour 'homme. Elles sont a I'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure |es poumons {mésothéliomes),
soit les bronches et/ou les poumons {cancers broncho-pulmonaires). Ces Iésions surviennent longtemps {souvent entre 20 & 40 ans) aprés le début
de |'exposition a |'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer {CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition a
|'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a
|'amiante. |l s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales {qui
épaississent la plévre). Dans le cas d'empoussiérement important, habituellement d'origine professionnelle, I'amiante peut provoquer une sclérose
{asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque
de cancer du poumon peut étre majoré par |'exposition a d'autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir & une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de |'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors
d'interventions mettant en cause ['intégrité du matériau ou produit {par exemple pergage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors
conduire & des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de |a santé publique font I'objet d'une évaluation de |'état
de conservation dont les modalités sont définies par arrété. |l convient de suivie les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits «
diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de 'amiante et de remédier
au plus 6t aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

|| est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intetvention directe sur des matériaux et produits contenant de |'amiante
et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de |'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 3 R.
4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante
doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

1erjuillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du 1er juillet 2014 pour
les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiqgues de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles {http//www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum |'émission de poussiéres notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
e pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;
e remplacement de joints sur des matériaux contenant de 'amiante ;
e travaux réalisés a proximité d'un matériau contenant de |'amiante en bon état, par exemple des interventions |égéres dans des boltiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une
canalisation calorifugée a ['amiante.

L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de |'amiante en prenant les mesures nécessaires pour
éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres
d'amiante en dehors de |a zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site intemet amiante de I'INRS a |'adresse suivante :
www.amiante.inrs fr. De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de |la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon
humide de nettoyage.
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4. Gestion des déchets contenant de 'amiante

Les déchets de toute nature contenant de |'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont
les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de |'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c¢'est-a-dire les
maitres d'ouvrage, en regle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions
de |'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de |'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier {équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise
quiréalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d'émission de
poussié lls sont rar au fur et 2 mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de
|'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 awril 1988 relatif aux produits contenant de 'amiante et par le code de |'environnement notamment
ses articles R. 551-1 & R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouwrages d'infrastructures en matiére de stationnement,
chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a |'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que possible,
dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire
d'artisans. Tout autre déchet contenant de |'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont |'obligation de foumir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets
d'amiante.

¢ Filieres d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de |'amiante ainsi que les équipements de protection {combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
{chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d'élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de 'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de stockage
de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets liés
au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de stockage
pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteties et |les installations d'élimination des déchets d'amiante
Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent étre
obtenues auprés :

. de la préfecture ou de la direction régionale de |'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de |'énergie en lle-de-France) ou de |a direction de I'environnement, de |'aménagement et du
logement ;

e du conseil général {ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

e de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I'Agence de |'environnement et de la maitrise de |'énergie, directement accessible sur
internet al'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable
sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants {entreprise de
travaux, transporteur, exploitant de |'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable |ui garantissant |'effectivité d'une
filiere d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchéterie
pour y déposer des déchets d'amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de
déchets d'amiante, ce demier étant élaboré par |a déchéterie.
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Certifie par la présente que :

Emmanuel DURR

a passé avec succes les examens relatifs a la certification de ses compétences

g DEBUT DE
NIQUE IMMOBILIER
e i i VALIDITE
Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de I'état de conservation des matériaux et produits de la 29/09/2019
liste A dans les batiments autres que ceux relevant de la mention £
29/08/2019

SOCOTEC Certification France — SAS au capital de 100 000 euros — RCS Créteil 490 984 309 - 1 rue René Anjolvy - 94250 Gentilly - waww.socotec-certification-international.fr

cofrac A
Directeur Opérationne! Guillaume Rey
ACCREDITATION N® 40085 £ =
GRTFICON  PORTEE DISPONIBLE SUR A/
DEPIRSONNES  WWIW.COFRAC.FR s\s

Ce certificat n'a qu'ure valeurindicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans I'annuaire des certifiés disponible surle site internet de SOCOTEC Certfication France a l'adresse : www.socotec-certification-international
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Votre intermédiaire
MARSH SAS

Département Construction Assurance et Banque

Tour Ariane A\ /4
5, Place des Pyramides

La Défense 9

92088 Paris La Défense Cedex

& 01 41 34 50 00
01 41 34 55 00

NYORIAS 07 001 037

Site ORIAS www.orlas.fr SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
Votre contrat 62450 AVESNES LES BAPAUME

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : 3750351927 5087
A effet du 01,/01/2001
Client : 0010834120

ATTESTATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance AXA France IARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d’assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2021 au
31/12/2021.

Ce contrat garanti ’ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des
missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, a hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives a 1’état mentionnant la présence ou I’absence de matériau contenant de I’amiante,
prévus soit a Iarticle L..1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 & 25 du
code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 a R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes
missions de vérification technique et d’assistance technique liées a I’amiante.

Les missions relatives a 1’établissement du diagnostic de performance énergétique prévu a ’article L.134-1
du code de la construction et de [’habitation.

Les missions relatives a I’établissement de 1’état des installations intérieures de gaz prévu a ’article L.134-
6 du code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a I’établissement de 1’état des installations électriques prévu a larticle L.134-7 du
code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a I’établissement de 1état relatif a la présence de termites dans les batiments prévu
a larticle L.133-6 du code de la construction et de I'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives a la présence de plomb dans les batiments ainsi que
les missions relatives a 1’établissement du constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles
L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager I’assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel elle se
référe.
Fait a Nanterre le 23 décembre 2020
POUR LA SOCIETE :
Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d’AXA France

—

AXA France IARD - S4 au capital de 214 799 030€ - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722057 460. AXA France Vie - SA su capital de 487 725 073,50 € - 310459 9359RCS
Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d’Assurance Mutuelle contre I’incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. T VA intracommmnautaire n° FR 39 775 699 309. AX A Assurances Vie

Mutuelle - Société d’ Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sigges sociaux : 313, Tarsses de I’Arche 52727 Nanterre Cedex. Juridica -S4 au capital de 14 627 B34,68€- 572 079150
RCS Vasailles - Sigge social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances -S4 au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nantare - Siege social : 6, rue 4ndré Gide 52320

Chitillon TVA intracommunautaire n° FR 81451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.
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