Maitre d’Ouvrage
M. ROCHETTE

Ingénieur travaux
2 Rue Robert Ploton
42704 FIRMINY
0477407231

srochette@hopital-lecorbusier.fr

Opération

RENOVATION DU BATIMENT S DU CHU DE FIRMINY

2 Rue Robert Ploton
42700 FIRMINY

Phase

.*
|
Hopital

Le Corbusier
Firrniny

DCE - DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Document

CCTPLOT10: ELECTRICITECFO - CFA

Maitre d’ceuvre
DB INGENIERIE

Quadrant 4 - 485 rue des Valets

01120 Montluel
0474349018

contact@db-ingenierie.fr

DB .ngénierie

Indice Date Sommaire des modifications Rédacteur Relecteur
0 14/02/2025 | Création du document MG MG /YH
A 28/03/2025 | Mise ajour MG MG/YH



mailto:srochette@hopital-lecorbusier.fr
mailto:contact@db-ingenierie.fr

DB .ngénierie

TABLE DES MATIERES

0. GENERALITES e e ettt e 4
0.1.  OBIJETDUPRESENTDOCUMENT ......ooiiiiiiiiiieie e 4
0.2. PRESENTATIONDEL'OPERATION ..ottt e 4
0.2.1. PRESENTATION DU SITE ... e 4
0.2.2.  PRESENTATIONDUBATIMENT ..ottt 4
0.2.3.  TRAVAUXDUPRESENT LOT ...ttt ettt 5
0.3, INTERVEN ANT S e e e ettt et et e e e e 5
.4, PRIX i s 6
0.4.1. LACONSTITUTIONDUMARCHE .......ooiiiiiiii e 6
0.4.2.  LAREALISATIONDUDOSSIERMARCHE ......coiiiiiiiii e 6
0.4.3. L' INSTALLATION DE CHANTIER .....iiiiiiiiiii e 7
0.4.4. LAFOURNITUREDES ECHANTILLONS ... .ottt e 7
0.4.5. LESESSAISETCONTROLESENCOURSDE CHANTIER.......oooiiiiiiiiiii e 7
0.4.6. LAREALISATIONDEPROTOTYPES ...ttt 7
0.4.7.  LACOORDINATIONET SYNTHESE. ..ottt 7
0.4.8.  LESFRAISDE GARANTIE ... ottt e e 7
0.4.9. LAPRISEEN COMPTE DES PRESCRIPTIONS DU CCAP ......coiiiiiiiiii i 8
0.4.10. LES RELATIONS AVEC L'ORGANISME DE CONTROLE, LE COORDINATEUR SECURITE ET LE
COORDINATEUR SSI ... e ettt 8
0.4.1.  LESESSAISPREALABLES ALARECEPTION ...ttt 8
0.412. LAREALISATIONDUDOSSIERDES OUVRAGES EXECUTES........coiiiiiiiiiiiiiien e 8
0.4.13. LES ESSAISET CONTROLESENFINDE CHANTIER .....cooiiiiiiiiiic e 8
0.4.14. LAFORMATIONDUPERSONNEL .....ooiiiiii s 9
0.4.15. LE CONTRATDEMAINTENANGCE ... 9
0.5. NORMES, REGLEMENTS ETSPECIFICATIONS ..ottt 9
0.6. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES ELECTRICITE ....oiiiiiiii e 9
0.6.1. DONNEES DE BASE ... e 9
0.6.2.  MATERIELSUTILISES ... 10
0.6.3. CONTRAINTES DE REALISATION . ...ttt 1
0.7.  LIMITES DEPRESTATIONS ENTRELES LOTS .. ..ottt 19
0.7.1. GENERALITES ...t 19
0.7.2.  AVECLEMAITRED QUVRAGE ... ...ttt 19
0.7.3.  AVECLELOTDEMOLITION - MACONNERIE - VRD - ESPACES VERTS ......ccccoiiiiiiiiii e, 19
0.7.4. AVECLELOTDESAMIANTAGE - CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE...........cccccoovviiiiiiiic 20
0.7.5.  AVECLELOT«ETANCHEITE » ... ittt 20

DB Ingénierie

Dossier de consultation des entreprises
A433_CCTP_LOT_T10_ELE_DCE_indA.docx 1/47



DB .ngénierie

0.7.6.  AVECLELOTFACADE ... .ottt et ettt e ettt ettt et et et eennneas 20
0.7.7. AVECLELOTMENUISERIES EXTERIEURES ALU & ACIER - OCCULTATION - METALLERIE................... 20
0.7.8.  AVECLELOTMENUISERIEINTERIEUREBOIS ..ottt 20
0.7.9.  AVECLELOTPLATRERIE - PEINTURE = PLAFONDS ......coiiiiiiiiiiiit ettt 21
0.7.10. AVEC LE LOT CVC = PLOMBERIE. .......ciiiitiiiii ittt e e 21
0.8, PHASAGE CHANTIER ...ttt ettt etttk k bttt e et e et eane e e e 22
0.9.  RAPPORTAMIANTE ETPLOMB ...ttt ettt ekt ettt ettt ettt e e ane e nee e 22
1. TRAVAUXPREPARATOIRES - DEPOSES - MODIFICATIONS ... .ottt 23
1.1. TRAVAUX PREPARATOIRES - DEPOSES - DOCUMENTS ..ottt 23
11T, TRAVAUXPREALABLES ...ttt ettt ettt e et e e e ene e e 23
1.2. DEPOSE-MODIFICATIONS ELECTRICITE CFO = CFA ...ttt 23
1.2.1. DOCUMENTS = FORMATION ...ttt ettt et 24
2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES CFO......uiiiiiiiiiiiiiie ettt 25
2.1, ORIGINES DES INSTALLATIONS .. ..ottt ettt ettt e ekt e e e bbbt e e e e e e et eeeaaa 25
2.1.1. Origine desinstallations EXISTANTES .......uuiiiiiiii e e e 25
2.1.2. Origine desinstallatioNS ProOJET .. ..o e e 25
2.2, RESEAUDETERRE. ... ..ottt ettt ettt ettt e ettt e et e e ettt e ettt et e e erbe e e nete e e ne e 25
2.2.1. PrIS O A LI T it 25
2.2.2. BOrme prinCipale AETEITE ..o 26
2.2.3. LiaiSONS EQUIPOTENTIEIES ......viiii i e e 26
2.3, ARMOIRES ELECTRIQUES ... .o ittt ettt e et e e 27
2.3.1. Tableau divisionnaire BAIMENT S ... ..ot 27
2.4.  ALIMENTATIONS FORCES MOTRICES ... ..ottt 28
2 T B | 21 =1 1O ] PO UPR PRSI 29
2.5.1. 7Y o 1o 11 4T PRSP 29
2.5.2. LiaiSONS EleCtriQUES PHINCIPAIES. .. ..vii ittt e e st ae e e 29
2.6, ECLAIRAGE ... oo e e e 29
2.6.1. 7Y a1 14T PRSP 29
2.6.2.  NOMMES A’ ECIAIMEMENT ... .ot ettt et et e et e e e st e et e et e e aeeeaeeas 30
A T TR N oY Lo Ta el Eo (0o T @ L= T o7 o = L= Y] PPN 30
2.7.  ECLAIRAGEDE SECURITE. ... ..ottt ettt e e e e ettt e e st e et e e et e e beeeseaeeaneeens 34
2.7.1. LC 7Y o 1o 11 4T PP PRSP 34
2.7.2. Composants Ae 'INSTAllatioN .......uuuiiiiiiiiiiiiii e bbb 34
2.7.3. Cablages €t raCCOMAEMENTS . ...iiiiiiii ittt ettt ettt ettt e ettt et e et e et e e e e e e aneeeennee s 35
2.8, APPAREILLAGE ... .ottt ettt ettt e 35
2.8.1. LC 7Y 0 1= 1 (TSP RS PR 35
2.8.2.  COMMANAES .ottt ettt oo ookttt e e e e ook b bttt e e e oo Rt et e e e e e bbbt e e e e e e e teaeas 35
2.8.3.  PriSES A COUIANTS . ettt it ettt ettt e e e ookttt e e e e e e bbb b et e e e e e e e bb b e e ee e 37

DB Ingénierie
Dossier de consultation des entreprises
A433_CCTP_LOT_T10_ELE_DCE_indA.docx 2/47



DB .ngénierie

2.8 4. POSTESAEIrAVAIl.....oueiiiiiiii s 37
2 B (= o @ 1= B € L GRS SPRRP 38
2.9.1. LC 7Y 0 1= 1 (TS PRSPPSO 38
2.9.2. INSTaAllAtiONS SUPEIVISEES ...ttt iiiii et s e e e e e s e e e s ettt e e e e et be e e e s tbe e e e aae s 38
3. COURANTS FAIBLES ...ttt ettt ettt e ke et e e ekt e et e ettt e e et e e et e e ant e e e nbeeennae s 40
3.1.  SYSTEMEDE SECURITEINCENDIE .....coiiiiiiiiiiiiee ettt e e 40
3.1.1. Présentation du systéme de SECUMtE INCENAIE .......cciiiiiiii e 40
3.1.2. DOCUMENTS AETETEIENCE ..ot et ettt 40
3.1.3. Composants Ae I'INSTAllatioN .......uuiiiiiiiiiiiiiii bbb bbb s e rrnes 40
3.1.4. Cablage et mMode de tranSmMISSION. ......iiuiiiii et a s 4]
3.1.5. RECEPION BT MISE BN SEIVICE ... ii ittt e e e e e st e e e e s r e e e tare e e aaees 41
3.2 RESEAU VDI ... e e 42
3.2.1. GENERALITES ..ottt ettt ettt et e e e et e et e ettt e ettt et e e erb e e e naeeennaee s 42
3.2.2. NORMES ET REGLEMENTS ... oottt ettt e et ettt et te et e et e eaeeeeneeas 42
3.2.3. TRAVAUXAREALISER ...ttt ettt e et nnee s 42
B.2.4.  COMP O S ANT S ittt ettt ettt E ettt e et e et e ettt e 43
3.2.5. MISEEN OEUVRE...... oottt ettt et e ettt et e et e e bt e e tae e e ene e e 44
3.2.6.  CONTROLES ETTESTS ... oottt etttk ke ettt e bt et e et e e s 44
3.2.7.  DOCUMENTATION ..ottt et et e e e e ekt e e bt e e bt e ettt e et e e e st e e e et e e e neeeeneeas 45
3.3, CONTROLED’ACCES /VIiSIOPRONIE ...ttt ettt ettt 45
3.3.1. (O] ahi ol I=K o = Yol o =T O PP OT RS UPRPPRTI 45
T 20 VA Y o o] aT o = PPN 46
3.3.3. ComposantsInstallation ViSIOPNONIE . ...uuuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii it 47

DB Ingénierie
Dossier de consultation des entreprises
A433_CCTP_LOT_T10_ELE_DCE_indA.docx 3/47



DB .ngénierie

O. GENERALITES

0.1. OBJETDUPRESENT DOCUMENT

Le présent document a pour objet de définir les équipements et solutions techniques du lot Electricité CFO-CFA,
prévus dans le cadre de larestructuration du batiment S de I'hdpital Le Corbusier a Firminy.

0.2. PRESENTATION DE L’OPERATION

0.2.1. PRESENTATION DU SITE

Le batiment se situe sur la parcelle 440 AH O1. Cette parcelle inclut uniquement le batiment S, I'hépital étant inscrit
surune parcelle séparée.

Le site est bien desservi, il est accessible via la rue Robert Ploton ou la rue de I'Eternité, donnant sur le parking des
urgences.

Aucune cloture ne délimite la parcelle qui s’inscrit directement sur le site de I'hopital.
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Extrait cadastrale du site

0.2.2. PRESENTATION DU BATIMENT

Ce batiment de 270 m2 constitue une annexe au complexe hospitalier, dessiné par 'architecte Charles-Edouard
Jeanneret (Le Corbusier) et édifié en1983.

Directement visible depuis larue, sa fagade principale s’inscrit néanmoins en arriere-plan du parking des urgences.
L’édifice trouve alors a sa droite, I’hdpital de style moderniste, et a sa gauche, deslogements au style Appelouse.
Son esthétique se situe quelque part entre les deux: avec ses fagades et ses volumes intérieurs répondant a celles
de ’hopital, sa toiture et sonimplantation extérieure tendent a se confondre avec les maisons qui’entourent.
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Batiment S

0.2.3. TRAVAUXDUPRESENTLOT

Dansle cadre de 'opération, il est prévu au présent lot
- Lerepérage etl'identification des équipements et réseaux.

- Lesétudes d’EXE et de synthéses.

- Leremplacement duréseau de terre existant.

- Ladépose desréseaux et équipements ELEC CFO /CFAnonconservés.
- Le remplacement du disjoncteur «Alim. Self Batiment Annexe» dans le TGBT pour alimentation du tableau

divisionnaire Batiment S.

- Le remplacement du disjoncteur «Batiment S Chauffage » dans le TGBT pour alimentation du tableau CVC

Batiment S.

- Lavérification des cables d’alimentation du batiment par mesure d’isolement.

- Lamise enceuvre d’arréts d’'urgence Général et circuit ondulée.
- Lacréation d’'un tableau divisionnaire CFO Batiment S.

- Lacréation des départs nécessaires al’alimentation des équipements.

- Leremplacement de la baie informatique.

- Lamise enservice desinstallations, formation exploitant et fourniture du DOE.

0.3. INTERVENANTS

Maitrise d’Ouvrage :

Hopital de Firminy :

M. ROCHETTE- Ingénieur travaux
2 Rue Robert Ploton

42704 Firminy

Architecte mandataire :

L. AYDOSTIAN ARCHITECTE:
Mme AYDOSTIAN

2 Rue de laThibaudiere
69007 Lyon

Economiste :
SF Fournier:

M. BOULANGER
39 Rue Villon
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69008 Lyon

Bureau d’études fluides :

DB Ingénierie:

M.HOARAU

Quadrant 4 - 485rue des valets
ZAC des Pres Seigneurs

01120 Montluel

Bureau d’études structure :
BOSTIngénierie:

Mme DESBOIS

1997 Rue Jean Rostand
ZIMolinaLa Chazotte
42350 LaTalaudiéere

0.4. PRIX

L'entrepreneur s'engage, du seul fait de répondre sans observation, a exécuter dans les regles de l'art, une
installation compléte et en parfait ordre de marche.

Il ne pourra étre réclamé de supplément ultérieurement pour tout matériel qui aurait été omis au quantitatif mais
prévu au descriptif ou sur les plans ou que la conception imposerait par elle-méme, sachant que les prix remis par
I'entreprise sont des prix nets, globaux et forfaitaires.

L'entrepreneur fera ses éventuelles observations avant remise de son offre.

Sauf indications contraires diment précisées "hors fourniture” ou "hors mise en place", tout matériel mentionné
dansle CCTP oule DPGF est sous-entendu fourni, posé, fixé et raccordé y compris toutes sujétions.

Il est conseillé aux soumissionnaires de se rendre sur place avant la remise de leur offre, afin d'apprécier les
conditions dans lesquelles seront réalisés les travaux. Aucune plus-value ne pourra étre réclamée pour des
difficultés de mise en ceuvre occasionnées parlesinstallations ou les batiments existants.

Les prix s'entendent toutes dépenses incluses et en particulier :

0.4.1. LA CONSTITUTION DUMARCHE

Le dossier marché comprendra 3 exemplaires de I'ensemble des piéces techniques et administratives.
Il seraconstitué au frais de I'entrepreneur eny intégrant les éventuels avenants modificatifs, additifs et adaptations.
Il seraremis au BET pour controle.

0.4.2. LA REALISATION DU DOSSIERMARCHE

Les entrepreneurs sont consultés surlabase d'un dossier de mise en concurrence en phase PRO.

Ce dossier seramis ajour et complété parla maitrise d’ceuvre en période de préparation de travaux pour constituer
le dossier EXECUTION.

Enaucuncasles plans et schémas de ce dossier ne pourront étre utilisés tel quel comme documents de chantier, ils
devront au préalable étre complétés et validés par I'entrepreneur avec apposition de la mention "Dossier
CHANTIER".

L'entrepreneur devra prévoir dans son offre I'ensemble des plans et documents complémentaires nécessaires ala
réalisation des ouvrages.
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Ces documents seront impérativement réalisés sous forme de fichiers informatiques au standard DWG pour
AUTOCAD version 2013 ou postérieure.

Les plans et schémas devront étre soumis a 'accord préalable du maitre d’ceuvre avant tous travaux d’exécution.
Pour ce faire, ils seront transmis par I'entrepreneur en 2 exemplaires dont 1 lui sera retourné avec VISA ou
accompagné d’'une fiche d’observations

Les documents faisant I'objet d’observations seront corrigés et modifiés par I'entrepreneur et retransmis en 2
exemplaires au Maitre d’CEuvre.

0.4.3. L’INSTALLATION DECHANTIER

Les installations provisoires de chantier seront réalisées suivant les spécifications du PGC annexé au dossier de
consultation.

0.4.4. LA FOURNITURE DES ECHANTILLONS

Al'ouverture du chantier, I'entrepreneur devraremettre un échantillon de chaque produit ou matériel mis en ceuvre.
Les appareillages seront regroupés par fonction et présentés sur panneaux supports.

Dans le cas de matériel important, les catalogues, croquis permettant d'en apprécier la technique, la qualité et
I'esthétique seront remis en 2 exemplaires.

Dans le cas ou les matériels seraient approvisionnés ou installés sans agrément préalable de la maitrise d’ceuvre,
tous les frais consécutifs a I'éventuel remplacement de ces matériels seraient supportés par l'entrepreneur, y
compris les travaux effectués parles autres corps d'état pourremise enl'état des lieux ou ouvrages.

0.4.5. LES ESSAIS ET CONTROLES EN COURS DE CHANTIER

Ces essais et controles comprennent :

- Lavérification et essais fonctionnels des installations au fur et a mesure de leur réalisation

- L'inspection des travaux, lors de contréles sollicités par le maitre d’oceuvre, pour vérification de I'exécution
conforme desinstallations

L'entrepreneur devra fournir le personnel qualifié et tous les matériels et équipements nécessaires, y compris les
éventuels raccordements provisoires.

0.4.6. LAREALISATIONDEPROTOTYPES

Dansle cas d'intégration délicate ou de contraintes particulieres, il pourra étre demandé al'entrepreneur d'établir a
sesfrais, un prototype oumontage provisoire permettant d'apprécierles différentes contraintes de mise en ceuvre.

0.4.7. LACOORDINATION ET SYNTHESE

L'entrepreneurdésigneraunresponsable d'affaire quiseral'uniqueinterlocuteurface au Maitre d'Ouvrage, au maitre
d’ceuvre et aux autres entrepreneurs, il assurera la participation aux réunions de coordination avec phasage des
interventions en collaboration avec I'OPC.

0.4.8. LES FRAIS DE GARANTIE

L'installateur assurera la garantie de bon fonctionnement des matériels propres a son marché. Cette garantie, de
deux années, portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre tous les vices de
construction ou de mise en ceuvre et sur le bon fonctionnement de l'installation. A cet effet, I'entreprise fera son
affaire de I'extension de la garantie de ses fournisseurs.

Laresponsabilité de I'entrepreneur couvrira dans les mémes conditions toutes les fournitures qu'il sous-traitera.
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L'installateur s'engage aremplacer, repérer ou modifier a ses frais, toutes pieces ou éléments reconnus défectueux
durant cette période.

0.4.9. LAPRISEEN COMPTEDES PRESCRIPTIONS DU CCAP

Dans le cadre de son marché, I'entrepreneur du présent lot devra prévoir dans ses prix unitaires, les travaux et
prestations définis au CCAP joint.

0.4.10.  LES RELATIONS AVEC L’ORGANISME DE CONTROLE, LE COORDINATEUR SECURITE ET LE
COORDINATEURSSI

L'entrepreneur devra prévoir dans son offre :
- Lamise adisposition du personnel qualifié pourtout contréle ou toute inspection technique.
- Laréalisation etla diffusion des plans, schémas, notes de calculs et liste des matériels pour approbation.

0.4.11. LES ESSAIS PREALABLES ALARECEPTION

L'entreprise effectuera ou fera effectuer sous sa responsabilité et a ses frais les essais et vérifications de
fonctionnement de sesinstallations.

Laliste de ces essais et vérifications, dont la description est donnée dans le document technique AQC, sera établie
en liaison avec le contréleur technique désigné a quiles proces-verbaux d'essais seront soumis pour examen.

0.4.12. LAREALISATIONDUDOSSIERDES OUVRAGES EXECUTES

En fin de chantier, I'entrepreneur devra remettre un dossier complet en 3 exemplaires dont 1 reproductible,
comprenant;

- Lesplans«tel que construit» desinstallations;
- Lesschémasd'exécution;
- Lesnotesde calculs CFO validés parle maitre d’ceuvre ;

- Laliste compléte et détaillée des matériels avec mention du nom et de I'adresse du fabricant, des références,
des caractéristiques essentielles, dunom et de I'adresse du grossiste ou du distributeur éventuel ;

- Lesnotices détaillées de mise enservice et de fonctionnement ;

- Lesconsignes et notices d’entretien de toutes lesinstallations techniques ;

- Lescertificats de garantie des appareils ;

- Lesfichesd’autocontrble de I’entreprise ;

- LePVdemiseenservice;

- Lesproces-verbaux d’essais au filincandescent des matériels utilisés ;

- Un guide d'exploitation orienté "utilisateurs", congu pour les assister au quotidien dans la conduite et

I'optimisation de leursinstallations techniques (exemples: que faire face aunincident quelconque, enfin de période
d’utilisation).

Ces documents seront impérativement réalisés sous forme de fichiers informatiques au standard DWG pour
AUTOCAD version 2013 ou postérieure.

0.4.13. LES ESSAIS ET CONTROLES EN FINDE CHANTIER

En fin de chantier, le Maitre d’ceuvre procédera a une inspection de fin de travaux.
Les travaux devront étre complétement achevés, les installations en état de fonctionnement, les essais préalables
réalisés etles éventuels réglages, reprises ou mises au point exécutés.

Lesrésultats de cette inspection seront consignés surun PV établi parle maitre d’ceuvre.
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Les ouvrages, installations et équipements faisant I'objet de réserves, seront dans les meilleurs délais et suivant le
cas achevés, modifiés, remplacés, remis en état par I'entrepreneur. Le maitre d’ceuvre effectuera une nouvelle
inspection pour effectuer lalevée desréserves.

Dans le cas ou, aprés les délais impartis, des réserves ne pourraient pas étre levées, de nouvelles inspections seront
a réaliser sur le site, tous les frais de déplacements supplémentaires du Maitre d’ceuvre étant intégralement a la
charge del'entrepreneur.

0.4.14. LAFORMATION DU PERSONNEL

L'entrepreneur s'engage a assurer a ses frais la formation des personnels du Maitre de I'Ouvrage chargés de la
maintenance desinstallations. Cette formation devra portersur:

- Lastructure desinstallations exécutées;

- Leslocauxtechniques (Role, Organisation, Equipements, ...);

- L'appareillage et les équipementsinstallés ;

- Lesmanceuvres autorisées a effectuer;

- Lesmesures aprendre encasd'incidents oud'accidents ;

- Lesalarmesetsignalisations correspondantes;

- Lesmesures de prévention et d'information surlesrisques potentiels ;

- Moyens amettre en ceuvre.

Cette formation portera surl’ensemble des installations techniques climatiques réalisées.

0.4.15. LECONTRATDEMAINTENANCE

Sans objet, I'établissement a déja un contrat de maintenance.

0.5. NORMES, REGLEMENTS ET SPECIFICATIONS

L'ensemble desinstallations devra étre réalisé en conformité avec:

- Leslois, reglements, DTU, normes, prescriptions du CSTB, prescriptions de l'inspection du travail, en vigueur ala
date de passation du marché.

- Lesréglesdel'art.

- Lesdirectives des services techniques du maitre d’ouvrage.

0.6. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES ELECTRICITE

0.6.1. DONNEES DEBASE

a) Caractéristiques des installations électriques :

Lesinstallations sontréalisées enrégime TNS sous une tension de service de 400 volts triphasé + neutre 50 Hz.

b) Classementdel'établissement

L'établissement est classé ERP type U -5%™¢ catégorie.

c) Bilande puissance

Le présentlot devraétablir, durant la phase préparatoire des travaux, un bilan de puissance détaillé de la distribution
créée. Illuiappartiendra également d'effectuerla collecte des besoins des différents corps d'état afin de conforter
les valeurs définies dans les piéces du présent dossier.

Lesvaleurs suivantes seront prises encompte:
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- Luminaires: puissance lampes + ballast éventuel

- Prises10/16A standard : 200 VA par prise

- Attentes FM:valeurs définies dansle projet, a confirmer en phase chantier
d) Coefficient de foisonnement

SuivantNF C15-100.

e) Réserves pourextensions

Lesréserves d'extension suivantes seront prévues:

- Armoire 30 % en puissance
30 % envolume

- Distribution principale : 20 % en puissance surles canalisations
30 % envolume surles chemins de cables

f) Facteurde puissance

llseratenu compte desvaleurs suivantes

- Prisesde courant et petite force motrice: coef.0.9

- Moteurs, récepteurs divers : suivantindication des plagues signalétiques, a défaut coef. 0.75
g) Chutesde tension

Les chutes de tension maximales admises entre les sources et point le plus éloigné de chaque circuit seront de :
- 6% pourlescircuits lumiéere

- 8% pourlesautres circuits force motrice, prises de courant et autres usages divers
Les chutes de tension au démarrage des moteurs ne devront pas excéder 15 %.

h) Démarrages fréquents

Pour les équipements soumis du fait de leur fonctionnement a un cycle marche/arrét de fréquence élevée
(compresseurs...), il seratenu compte d'un courant d'effet thermique équivalent a:

Ith=In+11Ig
Oulg est le courant de démarrage et I le courant nominal.
i) Equilibrage des phases
Le déséquilibrage ne devra pas excéder10 % a chaque niveau de la distribution.

j) Eclairagisme

Le projet d'éclairage décrit dans le présent document a été établi en tenant compte de critéres techniques et
architecturaux précis.

Toute modification (de type d'appareil, de type de source oud'implantation) devra étre soumise al'accord du Maitre
d’CEuvre.

0.6.2. MATERIELS UTILISES

Il sera fait exclusivement usage de matériels neufs et de premiere qualité, standards et facilement remplagables
dans des délais rapides.
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Tous les matériels faisantI'objet de normes seront conformes a celles-ci et, et d'une fagon générale, devront porter
le label NF USE ou USE. Lorsgu’exceptionnellement, il n'existerait pas de marque de qualité, la conformité aux
normes et spécifications du présent CCTP sera garantie parun PV d'essai.

0.6.3. CONTRAINTES DEREALISATION

a) Cheminde cables

llseraimpérativement fait usage de chemin de cables danstousles parcours apparentsregroupant plusde 3 cables.
Les chemins de cables seront en fils d'acier soudés, galvanisés a chaud.

Tousles accessoires de mise en ceuvre, d'assemblage et de fixation seront de méme fabrication que les chemins de
cables.

Le parcours des chemins de cables sera établi avec précision par I'entrepreneur du présent lot en fonction de
l'implantation définitive des équipements des autres corps d'état techniques.

Les chemins de cébles placés a moins de 1,50 du sol recevront un couvercle assurant une protection efficace des
cables contre lesrisques de détérioration mécanique.

Les chemins de cables avec séparation courants forts et courants faibles ne seront en aucun cas admis. Cette
disposition ne s'oppose pas al'utilisation de supports communs aux différentes catégories de chemins de cables.

Les cables seront disposés en 2 nappes maximum et fixées par collier.
Le cablage entorons ne sera en aucun cas admis.

Tous les chemins de cables serontreliés ala terre surl'ensemble de leur parcours par une cablette de terre cuivre nu
35 mmz2. Cet ensemble constituera une liaison équipotentielle complémentaire reliée a chaque extrémité aux
armoires et coffrets de distribution.

L'accessibilité des cables devra étre maintenue sur I'ensemble des parcours, une hauteur libre de 200 mm environ
devra étre conservée entre les cables et tout obstacle supérieur.

Une distance de 20 cm au moins devra étre laissée :

- Entre deuxnappes de Cdc superposées ou disposées dans un méme plan horizontal
- Entreles circuits de sécurité ou de courants faibles et les autres utilisations.

Les cables seront attachés aux chemins de cables parcolliers genre RILSAN ;
- Danslesparcoursverticauxtousles75cmaumoins
- Dansles parcours horizontaux tousles 2 m au moins

Les traversées de murs ou cloisons seront réalisées avec reconstitution du coupe-feu et de I'isolation phonique.

b) Conduits

Les conduits encastrés dansles ouvrages en béton armé ou vide de construction seront du type ICTAou ICTL.
Les conduits en montage apparent seront du type IRL3321 ou IRL4554.

Une protection mécanique complémentaire sera exigée pour les conduits IRL3321 placés a moins de 1.50 m du sol
ouinstallés dans tousleslocaux arisques particuliers (risque AG).
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Leraccordement des conduits entre eux s'effectueraal'aide d'accessoires de raccordement (manchons, boites...).
Lesrayons de courbure minimaux des conduits sont donnés ci-apres en fonction de leur diamétre extérieur(d):

- IRL=6d
- ICT=4d

L'encastrement en tracé oblique n'est pas admis.
La section totale des conducteurs devra étre au plus égal au 1/3 de la section intérieure du conduit.

Le tracé etla pose des conduits devront permettre facilement le remplacement des cables et desfils.

c) Saignées
Les saignées d'encastrement seront pratiquées en suivantI'alignement des alvéoles des éléments constitutifs dela

cloison, s'ilsencomportent etne devrontalorsintéresserqu'un alvéole. Silacloison est pleine, lasaignée seralimitée
en profondeur au tiers de son épaisseur brute.

Lesdimensions delasaignée devront étrelimitées a celle du conduit aencastrercompte tenu dujeunécessaire pour
assurerunrebouchage aisé : le recouvrement minimal du conduit aprés rebouchage devra étre de 4 mm.

Saignées horizontales
Elles ne devront intéresser qu'une seule face de la cloison. L'encastrement ne pourra étre exécuté que sur une
longueurde 0.50 mde partetd'autre del'intersection de deux cloisons ou d'une cloison et d'un mur.

Elles serontinterdites au-dessus des baies.

Saignées verticales
Elles ne pourront étre effectuées que surune hauteurde:

- 0.80mapartirduplafond
- 120 mapartirdu sol fini

Lalongueur ci-dessus de 0.80 m pourra étre portée au tiers de la hauteur de la cloison s'il n'est réalisé dans celle-ci
gu'un seul encastrement.

Ladistance entre deux saignées devra étre d'au moins 1.50 m que ces saignées soient pratiquées surl'une ou l'autre
face delacloison.

Elles ne devront étre exécutées qu'a distance minimale de 0.20 m de l'intersection de deux parois.

Cas particulier des cloisons en carreaux de platre

Les saignées devront étre exécutées a 5 cm au moins des joints pour les cloisons d'épaisseur supérieure a 8 cm, la
limitation du développé des saignées sera étendue comme indiqué ci-apres .

- Entracé horizontal, lalongueurde 0.50 mest portéealm

- Entracévertical,lalongueur au-dessous du plafond est portée de 0.80 ma 2 m, lalongueur au-dessus du sol fini
del20ma2m

Enoutre, leslongueurs peuvent étre portées a hauteurd'étage s'iln'est exécuté qu'une seule saignée verticale dans
la cloison.

d) Canalisations de puissance

Al'intérieur du batiment
Elles serontréalisées:
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- EncablesUI000R2V
- EnconducteursHO7VUouR(U500V)

Les cables de section égales ou supérieures a 50 mmz2 cuivre pourront étre remplacés par des cables a conducteurs
aluminium de sections équivalentes.

Lescables UIOOOR2V seront :

- Poséssurcheminde cables

- Aiguillés sous buses, fourreaux et gaines

- Aiguillés directement dans les huisseries, les cloisons préfabriquées, les vides de construction

Les conducteurs HO7 ou R seront exclusivement aiguillés sous conduits ou gainesisolants.

Les cables et conducteurs ne seront mis en place qu'apres achévement des travaux de GO et de magonnerie.

Les conducteurs de protection seront toujours intégrés aux cables et pour les canalisations établies en cables
unipolaires ouenconducteurHO7 VU ouR, ils emprunteront obligatoirementle méme parcours que les conducteurs
actifs.

Lesliaisons établies en cables unipolaires pourront comprendre un ou plusieurs groupements. Chague groupement
comprendra obligatoirement les trois conducteurs de phase disposés de fagon a annuler le champ magnétique
résultant. Les groupements seront toujours composés de cables de méme section.

Pourles sections égales ou inférieures a 35 mma2 cuivre, la section du conducteur PE sera toujours égale a la section
des conducteurs de phase du circuit considéré. Pour les sections supérieures a 35 mmz2 cuivre, la section du
conducteur PE sera calculée suivant la norme de I'article 543.1.1.1. de la NF C. 15.100 avec une section minimum
obligatoire de 35 mm2 cuivre ou équivalente aluminium.

La section du conducteur neutre sera toujours égale a la section des conducteurs de phase du circuit considéré a
I'exception desliaisons entre armoire général basse tension et transformateur de puissance et groupe électrogéne
ou elle pourra étre éventuellement moitié.

Les jonctions ou dérivations seront effectuées par des blocs de serrage visés obligatoirement placés dans des
boites de dérivation fermées et identifiées par marquage indélébile. Les dérivations réalisées sur les appareils
d'éclairage ne seront pas admises. La capacité des bornes ne devra en aucun cas étre dépassée. Les barrettes de
connexion et bornes seront du type anti-cisaillant.

Les boites de dérivations ne seront pas admises au-dessus des faux plafonds non démontables. Elles seront
toujours et obligatoirement spécifiques a chaque type d'utilisation. La présence dans une méme boite de circuits
de la distribution éclairage et de circuits de la distribution prises de courant ou autres usages ne sera pas autorisée.

Le code des couleurs sera strictement respecté.

Les cables a disposition d'autres corps d'état technigues seront laissés en attente avec 5 m de "mou" suivant les
indications des entrepreneurs concernés. A cet effet, il appartiendra en temps utile a I'électricien d'obtenir des
autres corps d'état technigues confirmation des points définitifs d'alimentation

Un marquage distinctif permettra d'identifier I'origine de chaque cable ou de chaque groupement de cables. Le
marquage indélébile sera prévu aux deux extrémités de chaque canalisation.

Al'extérieur des batiments

Les canalisations seront établies :

- Encables armés dutype HFG 1000 ou U1000 RGPFV
- Encéables UIOO0R2V
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Lescables UIOOOR2V seront :

- Aiguillés sous fourreaux ou sous buses

- Avec protection mécanique pardalles, tuiles ou briques

- Les parcours sous voiries ou sous ouvrages magonnés s'effectueront obligatoirement sous buses ou sous
fourreaux

- Hauteur cable minisous terreplein 0.60 m

- Hauteur cable minisous voirie .00 m

Les pénétrations dansles batiments s'effectueront sous buses avec reconstitution de I'étanchéité.

Les croisements ou les parcours communs avec des canalisations de toutes natures seront réalisés suivant les
normes envigueur et en accords avec les entrepreneurs des lots concernés.

Les cables unipolaires armés sont strictement interdits.

Les boites de dérivation enterrées type SCOTHCAST ou similaire ne seront admises que sur les cables d'éclairage
extérieur. Toutefois I'emploidevra en étre limité al'indispensable.

Le repérage des canalisations électriques enterrées devra étre effectué al'entrée de chaque batiment et a chaque
changement de direction.

e) Armoires, tableaux et coffrets

Constitution
Elles seront constituées de coffrets ou de cellules métalliques juxtaposées et alignées en hauteur. Elles seront
posées ouen montage mural.

Dans le cas d'installation dans des placards techniques réservés exclusivement a cet effet, elles pourront étre
constituées de chéassis modulaire, sans coffret, avec protection des organes sous tension et mise en place de
I'affichage réglementaire.

Elles serontd'undegré IP approprié aleurlieu d'installation.

Les enveloppes seront protégées contre les effets de la corrosion par peinture époxy. La teinte de finition sera au
choix de laMaitrise d'Ouvrage et du Maitre d’CEuvre, suivant palette standard constructeur.

Al'intérieur des coffrets, toutl'appareillage sera obligatoirement disposé surdes chassis ou des platines amovibles.
L'ensemble de tout appareillage sera toujours directement accessible en face avant des coffrets ou des cellules
sans démontage ou décablage préalables de matériels ou d'équipements de toute nature.

Dans chaque coffret ou cellule et sur chague chéssis ou platine support, il sera prévu des emplacements libres pour
permettre les adjonctions et modifications ultérieures. Les adjonctions devront pourvoir s'effectuer sans
modifications de chassis ou des platines et sans démontage ou décablage préalables de matériels ou
d'équipements de toute natures déjainstallés.

Une aération correcte des cellules ou des coffrets sera prévue afin d'empécher tous les échauffements anormaux
des conducteurs et de 'appareillage. A cet effet, les cablages seront suffisamment "aérés" et I'appareillage sera
régulierement espacé.

Une séparation physique fixe et permanente sera obligatoire entre tous les équipements alimentés ou pouvant étre
alimentés sur des sources d'énergie différentes (exemple : équipements secourus et non secourus). Il en sera de
méme::

- Pourdes équipements qui fonctionneraient sous un régime de neutre, une tension ou une fréquence différente
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- Pourdeséquipements afférents a des locaux recevant du public et ne recevant pas du public

Tous les écrans et obstaclesinternes devront étre transparents (plexi ou macrolon) et seulement démontables avec
unoutil. Des étiquettes d'avertissement seront prévues.

Le degré IP des enveloppes ne devra en aucun cas étre diminué ou compromis par la pénétration des canalisations
oule montage d'appareillage en face avant. D'autre part, toutes dispositions devront &tre prises pour empécherla
détérioration des enveloppesisolantes des cables conducteurs.

L'utilisation d'embouts étanches et de presse-étoupe sera obligatoire dans tous les cas ou les conditions externes
l'imposent.

Il est rappelé que les tableaux divisionnaires basse tension seront conformes ala norme NF C 63.41 et qu'ils seront
construits et montés enusine sous laresponsabilité d'un seul constructeur.

Un seul type de tableau (uniformité des marques de fabrication) sera utilisé pour tous les équipements.

Tous les raccordements sur les tableaux divisionnaires sont effectués par I'électricien ou sous sa totale
responsabilité.

L'électricien devra, en temps utile, fournir aux installateurs concernés ses impératifs dimensionnels pour mise en
place des tableaux électriques.

L'affiche "accésinterdit a toute personne non autorisée" seramise en place parl'électricien surla porte d'accés aux
gaines techniques électricité.

Cablage
L'alimentation de chaque dispositif de protection divisionnaire devra étre obligatoirement réalisée par une
dérivationissue d'un jeu de barres principale ou secondaire.

Le "Pontage” entre dispositifs de protection ou de commande est strictement interdit et ne sera en aucun cas
admis.

L'utilisation de "peignes" de raccordement préfabriqués et formant jeux de barres est autorisé siles conditions e
sectionsontrespectées.

Les jeux de barres et "peignes" de raccordement seront installés pour résister sans déformation aux contraintes
électrodynamiques engendrées parles courants de court-circuit.

La section des jeux de barres et "peignes” de raccordement sera suffisante pour permettre des adjonctions
ultérieures.

La section des conducteurs neutre sera toujours identique ala section des conducteurs de phase.

En aval des dispositifs de protection ou de sectionnement généraux et principaux, I'alimentation des jeux de barres
et "peignes de raccordement pourra étre réalisée en:

- Cablesetconducteursisolés de tensionnominale 1000 volts

- Cablesetconducteursisolés de tension nominale 500 volts aiguillés sous gaines d'isolation complémentaires

- Barressouplesisolées

- Barresrigidesnues

En aval d'un dispositif de sectionnement (interrupteurs généraux, principaux, divisionnaires) une diminution de
section ne sera tolérée que dans le cas ou les conditions de protections par le dispositif placé immédiatement en
amont sont effectivement vérifiées (notes de calcul a fournir)
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Siplusieursjeux de barres ou "peignes" de raccordement sont alimentés en aval d'un méme dispositif de protection
ou de sectionnement, chaque alimentation sera dérivée a partir d'un jeu de barres principal ou d'un bornier de
puissance spécialement prévu a cet effet.

En aval desjeuxde barres principaux ou secondaires, le cablage seraréalisé en:
- Céablesouconducteursisolés de tensionnominale 1000 volts

- Conducteursisolés HO7VUR (U500V)

- Conducteursisolés HO7VK (U 500V)

- Barressouplesisolées

Les plus petites sections admises seront:

- 10 mm2 cuivre pourle cablage principal

- 1.5mm2cuivre pourle cablage des circuits divisionnaires éclairage

- 2.5mm2cuivre pourle cablage des circuits divisionnaires prises de courant et autres usages

Raccordement
Touslesraccordements seront sans exceptionréalisés parl'électricien, y compris ceuxdes canalisations alacharge
d'autres corps d'état.

Les conducteurs des cables d'alimentation des armoires divisionnaires serontraccordés :

- Directement sur les bornes de l'interrupteur ou du disjoncteur général correspondant, pour la distribution
générale

- Parl'intermédiaire d'un bornier de puissance pour la distribution divisionnaire. Les raccordements sur borniers et
sur appareillages seront réalisés avec un "mou" suffisant. Le dénudage des cables et conducteurs sera tres
soigneusementréalisé et de maniére ane laisser apparaitre aucun conducteur nu au niveau des barres oudes plages
deraccordement.

De maniere a empécher le déchirement des enveloppes isolantes, des embouts devront étre prévus sur tous les
cébles.

Les cables a raccorder seront disposés de fagon a éviter tous empilages excessifs et croisements inutiles et de
fagcon a permettre une maintenance aisée desinstallations.

Enfonction de lanature du courant (continu, alternatif) et du voltage (BT, TBT) et en fonction de la nature des circuits
raccordés (commandes, signalisations, alarmes) des borniers spécifiques, indépendant et nettement séparés
seront obligatoirement prévus. Surchaque bornier, il devra étre possible d'effectuer des adjonctions.

La capacité de chaque borne ne devra jamais étre dépassé et chaque conducteur des canalisations raccordées
devra pouvoir étre connecté ou déconnecté sans compromettre le raccordement et le serrage des autres
conducteurs souples.

Cette disposition est impérative et le raccordement de plusieurs conducteurs sur une méme borne ne sera pas
admis.

Le pontage amont entre bornes de raccordement des canalisations de puissance ne sera pas admis. En
conséqguence, leraccordement des canalisations qui comprennent plusieurs conducteurs en parallele seraréalisé :
- Aumoyen de plots de raccordement montés sur un jeu de barres (1 plot par conducteur).

- Aumoyen de bornes spéciales équipées de plusieurs "tétes" de serrage (1téte par conducteur)

Dans le cas de raccordement de canalisations de puissance avec conducteurs aluminium, il est spécifié qu'il sera
impératif
- D'utiliser des accessoires de raccordement prévus a cet effet
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- D’effectuerle serrage surles bornes au moyen d'une clef dynamométrique afin de rester dans les limites maxi et
mini du couple de serrage qui doit étre indiqué surles bornes

Raccordement (conducteurs de terre)
Une barre collectrice de terre sera obligatoirement prévue dans chague armoire ou coffret.

Sasection sera au minimum égale ou équivalente ala section des conducteurs PE principauxreliés directement ala
prise de terre. En aucun cas une sectioninférieure a 50 mm2 cuivre ne sera admise.

La continuité électrique de la barre collectrice sera assurée sans interruption. Si nécessaire, des systemes
d'éclusage seront prévus et réalisés par des barres de méme nature et de méme section.

Serontindividuellementraccordés surlabarre collectrice :

- Lesconducteurs PE de chaque canalisation

- Lesconducteurs complémentaires de terre

- Lesconducteurs assurant les liaisons avec la masse des batis et les chassis supports d'appareillages du tableau
- Lesconducteursdeliaison alaprise de terre des masses.

Des bornes pour conducteur de protection seront obligatoirement intégrés aux borniers de raccordement
(puissance et circuits auxiliaires). Les bornes pour conducteurs de protection seront de méme nature et de méme
constitution que les bornes pour conducteurs actifs correspondants et seront individuellement raccordées a la
barre collectrice.

Toutefois, des "pontages” entre bornes pour conducteur de protection seront admis sur les borniers de
raccordement des circuits auxiliaires et terminaux dans le cas ou les sections des canalisations raccordées sont
égales ouinférieures a 2.5 mmz2.

Lesraccordements surlabarre collectrice seront réalisés parl'intermédiaire des cosses serties ou de systeme anti-
cisaillant équivalents ; I'utilisation de cosses sera toujours requise pour le raccordement des conducteurs souples.

Le serrage surune méme borne de plusieurs conducteurs de protection PEdes canalisationsraccordéesne serapas
admis.

Repérage et Identification
Dans la réalisation des cablages, le code des couleurs sera strictement respecté. D'autre part, chaque cable ou
conducteur serarepéré et identifié au moyen de bagues ou de manchons avec marquage indélébile.

Tous les jeux de barres seront repérés et identifiés aux couleurs et aux symboles conventionnels et notamment les
barres qui sont conducteurs PE.

Alintérieur des cellules tous les matériels et les appareillages y compris les borniers seront repérés et identifiés au
moyen d'étiquettes gravées disposés sur les chassis et les platines support. Avec I'accord préalable du Maitre
d’CEuvre, des systemes de repérage équivalents pourront étre utilisés.

Les bornes des borniers serontidentifiées par repéres marqués indélébiles.

Alintérieur et en face avant des cellules des étiquettes gravées d'avertissement seront prévues dans tous les cas
ouil seranécessaire d'attirer|'attention sur une disposition particuliére ouun danger.

Des étiquettes réglementaires (homme foudroyé ou éclair) serontimpérativement disposées sur tous les écrans et
obstacles et sur tous les équipements quiresteraient sous tension apres sectionnement correspondant.

Apres pénétration suruntableau, chaque cable ou ensemble de conducteursraccordés seraidentifié et repéré par
bague ou manchons avec marquage indélébile. Il est d'autre part rappelé que pour les cables fabriqués sans
repérage distinctif des conducteurs par couleur, il appartiendra a l'installateur d'établir ce marquage par rubans
adhésifs ou gainesrétractables.
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Le repérage interne et en face avant devra étre absolument complet et ne laisser subsister aucune possibilité
d'erreurs, d'incidents ou d'accidents.

Le repérage sera strictement conforme a celui qui sera mentionné sur les schémas d'exécution de l'installateur. Les
schémas d'exécution (avec borniers de raccordement) seront déposés, sous chemise plastique de protection,
dansles pochettes a plans des tableaux.

f) Equipement deslocaux

Lustrerie

L'éclairage décoratif estauchoixdel'architecte.Danstouslescas, l'implantationetle type desluminaires décoratifs
pourront étre modifiés parl'architecte en fonction de la décorationrecherchée.

D'autre part, la constitution des éventuels faux plafonds pourra également étre modifiée parl'architecte et le Maitre
d’CEuvre.

En conséquence, |'entrepreneur devra, avant exécution de tous travaux et avant tout approvisionnement
d'appareillages, s'assurer aupres du Maitre d’CEuvre :

- Delaconstitution des faux plafonds

- Del'implantation définitive des appareils

- Duchoix desluminaires décoratifs

L'appareil encastré devra étre adapté aux différents types de faux plafonds.

Tous les appareils seront livrés complets avec lampes, accessoires de montage, de pose, de fixation et de
raccordementy compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Le repiquage et notamment les "pontages” entre appareils d'éclairage sont strictementinterdits.

Pourles appareils suspendus enbout de cables, toutesles dispositions utiles devront étre prises pourempécherles
chutes. Les cables seront du type sécurité.

Les dispositifs de fixation des luminaires posés en montage apparent ou encastré sur des faux plafonds seront
congus de fagon a ne pas compromettre en aucune maniéere le montage, le démontage éventuel, la solidité et la
fixation des faux plafonds.

Aucune fixation sur les armatures secondaires ne sera admise dans le cas général, les tiges de suspensions au
plancher magonné haut seront prévues parle présent lot.

Dans les locaux et les circulations techniques, dans les locaux de services généraux, l'implantation des luminaires
seradéterminée enfonction des aménagements définitifs et des besoins spécifiques. Il appartiendra al'électricien
d'obtenirentemps utile les renseignements nécessaires aupres du Maitre d’CEuvre.

Dans quelques cas particuliers précisés sur les plans des appareils d'éclairage peuvent étre intégrés dans du
mobilier ou des ensembles magonnés ou menuisés quine font pas parties de la prestation du présent lot.

Dans ce cas, I'électricien devra en temps utile fournir aux entrepreneurs concernés tous renseignements, plans et
croquis nécessaires a l'intégration de ses équipements et déterminer en collaboration avec ces entrepreneurs les
dispositions a prendre pour permettre le montage des luminaires et le cheminement des cables d'alimentation.

Les luminaires devront présenter le degré IP requis en fonction des influences externes du lieu d'installation.

Les appareils d'éclairage incorporés dans des faux plafonds assurant un traitement particulier (isolation phonique,
coupe-feu, isolation thermique...) seront mis en oeuvre dans des boites d'encastrement reconstituant les
caractéristiques du faux plafond.

Petit appareillage

Toutes les prises de courant seront du type a éclipse avec borne de terre, les socles recevront indifféremment des
fiches normalisées a broches de 4 mm ou de 4,8 mm et leurs bornes permettront le serrage de 2 conducteurs 2.5
mm?2,
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Tout I'appareillage encastré sera installé avec boite d'encastrement a vis, cette obligation est également valable
pourles appareillages encastrés dans des goulottes ou plinthes préfabriquées.

Les prises de courantinstallées dansles locaux humides devront étre a25 cmdu sol.

Lesinterrupteurs et appareillages de commande devront étreinstallés a1,10 m du sol (sauf indications contraires sur
les plans).

Dansleslocaux aveugles, les organes de commande d'éclairage devront étre munis de voyants lumineux.

(Article R232.6.7 du décretdu 2 Aot 1983).

0.7. LIMITES DEPRESTATIONS ENTRELES LOTS

0.7.1. GENERALITES

La liste des limites de prestations ci-dessous a été établie sur la base des plans de Maitrise d’ceuvre pour la
consultation des entreprises.

Le présentlot devra vérifierles prestations et les quantifier dans les postes concernés.

Les prestations définitives de chaque intervenant devront étre clairement définies lors de la phase de préparation
de chantier et ne pourront faire I'objet d’avenants sans I'avis favorable de la Maitrise d’ceuvre et du coordinateur de
chantier.

A défaut de toute indication contraire, lorsgue cela n’est pas précisé dans le présent CCTP, les matériels décrits
seront toujours considérés comme fournis, posés et raccordés, compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

0.7.2. AVECLEMAITRED’OUVRAGE

Travaux prévus au lot " Electricité - CFO-CFA™":
- Mise enplace desnouvellesinstallations électriques ;
- Lesbordereauxde suivides déchets.

Travaux prévus au Maitre d’Ouvrage :

- Lafourniture, pose et raccordement des télévisions y compris supports,

- Lafourniture, pose etraccordement des bornes WIFI,

- Lafourniture, pose etraccordement des ordinateurs,

- Lebrassage desressources|P depuisle panneau de brassage jusqu’a ses équipements actifs.

0.7.3. AVECLELOTDEMOLITION - MACONNERIE - VRD - ESPACES VERTS

Travaux prévus au lot Electricité - CFO-CFA:

- Lespercements des ouvrages pour passage des réseaux (inférieurs ou égal a @150) ;

- La fixation de son matériel sur les ouvrages y compris toutes sujétions telles que percements de cloisons,
saignées et scellements nécessaires au passage et ala fixation de son propre appareillage ;

- Lerebouchage étanche des réservations, percements et saignées avec reconstitution des caractéristiques du
support (isolation phonique, coupe-feu, isolation thermique...);

- Lafourniture etla pose des gaines et fourreautage le cas échéant;;

- Lesfrais de réalisation desréservations données hors délais ;

- Ledévoiement des alimentations électrique dans le vide sanitaire ;

- Lafourniture et mise en ceuvre du piquet de terre dans le vide sanitaire ;

- Lacoordination avec le lot Démolition - Magonnerie - VRD - Espaces verts.

Travaux prévus au lot Démolition - Magonnerie - VRD - Espaces verts :
- Laréalisation desréservations supérieures a @150 ;
- Lacoordination avec le lot Electricité - CFO-CFA.
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0.7.4. AVECLELOTDESAMIANTAGE - CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

Travaux prévus au lot Electricité - CFO-CFA:
- Lafourniture des plans de mise en ceuvre desréservations et la surveillance de I'exécution le cas échéant ;
- Lacoordination avec le lot Désamiantage-Charpente- Couverture - Zinguerie.

Travaux prévus au lot Désamiantage-Charpente- Couverture - Zinguerie
- Lacoordination avec le lot Electricité - CFO-CFA.

0.7.5. AVECLELOT « ETANCHEITE »

Travaux prévus au lot Electricité - CFO-CFA:
- Lesplans de positionnement des accessoires de traversées d’étanchéité le cas échéant ;
- Lacoordinationavec le lot Etanchéité.

Travaux prévus au lot Etanchéité :
- Lesaccessoires de traversées d'étanchéité et sujétions d’étanchéité nécessaires au passage desinstallations ;
- Lacoordination avec le lot Electricité - CFO-CFA.

0.7.6. AVECLELOTFACADE

Travaux prévus au lot Electricité - CFO-CFA:

- Lesmisesalaterre des éléments métalliques;;

- Ladéfinition dela position duvidéophone ;

- Fourniture, pose etraccordement du vidéophone ;
- Lacoordinationavec lelotFacade.

Travaux prévus aulot Fagade:
- Lacoordination avec le lot Electricité - CFO-CFA.

0.7.7. AVECLELOTMENUISERIES EXTERIEURES ALU & ACIER - OCCULTATION - METALLERIE

Travaux prévus au lot Electricité - CFO-CFA.:

- Lesamenéesde puissance a proximité des BSO et des serrures électriques suivant plans ;
- Lesprotectionsamontdeslignes enattente;

- Lesmisesalaterre des serrureries et éléments métalliques;;

- Lacoordination avec le lot Menuiserie extérieures Alu & Acier - Occultation - Métallerie.

Travaux prévus au lot Menuiserie extérieures Alu & Acier - Occultation - Métallerie :
- Lafourniture entemps et en heure des plans guides;
- Lafourniture desBSO et des serrures;;

- Lespercementsetréservations permettant lamise alaterre des serrureries, suivantindications fournies parle lot
Electricité

- Lesraccordements électriques des BSO et serrures électriques ;
- Lacoordination avec le lot Electricité - CFO-CFA.

0.7.8. AVEC LELOTMENUISERIEINTERIEURE BOIS

Travaux prévus au lot Electricité - CFO-CFA:
- L’alimentation électrique, lacommande et le raccordement des gaches électriques ;
- Lesmises alaterre des serrureries,
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- Lacoordination avec le lot Menuiserie intérieure bois.

Travaux prévus au lot Menuiserie intérieure bois
- Lafourniture etla pose des gaches électriques;;

- Lespercementsetréservations permettantlamise alaterre desserrureries, suivantindications fournies paslelot
Electricité;
- Lacoordination avec le lot Electricité - CFO-CFA.

0.7.9. AVECLELOT PLATRERIE - PEINTURE - PLAFONDS

Travaux prévus au lot " Electricité - CFO-CFA":

- Lafixation de son matériel sur les ouvrages a construire, y compris toutes les sujétions telles que percement de
cloisons, saignées et scellements nécessaires au passage et ala fixation de son propre appareillage ;

- Lerebouchage étanche desréservations, percements et saignées;;

- Lafourniture etla pose des conduits électriques, y compris tous les accessoires d'encastrement ;

- Laprotectionde ses équipements contre toutes projections, ciment, colle, etc....;

- Lafourniture et la mise en ceuvre de boites d'encastrement avec suivant le cas, reconstitution du degré coupe-
feu, del'isolation thermique ou phonique ;

- Lafourniture des plans guides d'implantation de son matériel, des gabarits pour encastrement des équipements
et vérification conforme ;

- Lavalidation du positionnement et du dimensionnement des gaines techniques nécessaires ;

- Lafourniture, lapose etle raccordement desluminaires, et autres équipements du lot Electricité ;
- Lesmisesalaterre des structures métalliques de cloisons et plafonds ;

- Lecaséchéant, 'application de la peinture antirouille sur ces propres équipements ;

- Lapeinture de finition des matériels ;

- Lesretouchesde tousles matériels pouvant étre endommagés en cours de chantier ;

- Lacoordinationavec le lot Platrerie - Peinture - Plafonds.

Travaux prévus au lot « Platrerie - Peinture - Plafonds »

- Laréalisationdesplans de calepinage Faux Plafond avec prise encompte des équipements techniquesintégrés ;
- Laréalisation des découpes dans les cloisons, doublages et plafonds pour I'encastrement des luminaires et de
'appareillage, suivant les plans fournis parle lot Electricité ;

- Lesdescentesdesfourreauxdanslescloisons etdoublages,y compris percements des plaques suivantles plans
fournis parl’électricien;

- La réalisation des gaines techniques pour le passage des réseaux de CFO CFA, avec trappes et/ou portes
d'acces;

- Les percements et réservations permettant la mise a la terre des structures métalliques de cloisons et des
plafonds, suivant indications fournies par le lot Electricité ;

- Laprotectionavant peinture des équipements du lot Electricité ;

- Lacoordination avec le lot Electricité - CFO-CFA.

0.7.10. AVECLELOTCVC - PLOMBERIE

Travaux prévus au lot Electricité - CFO-CFA:

- Lafourniture et pose des compteurs communicants;

- Lesamenéesde puissance a proximité des équipements suivant plans;

- Lesprotectionsamont deslignes en attente;

- Lesliaisonsinformatiques et prises informatiques pourI’'armoire CVC suivant plans;
- Laremontée des points GTC surle bornier GTC de I'armoire CVC;

- Le(s) switch(s) Sécurité/GTC dans la baie VDI;
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- Lesprotections équipotentielles des canalisations, gaines et matériels divers ;
- Lacoordinationaveclelot CVC - Plomberie.

Travaux prévus aulot CVC - Plomberie :

- Leraccordement électrique de son armoire depuis 'attentes laissée a proximité parl’électricien.
- L’armoire dédiée CVC.

- Lesschémas d’armoire CVC.

- Lesalimentations électriques des équipements CVC PB depuis I'armoire dédiée.

- Lecéblage de commande et de régulation entre 'armoire dédiée etles équipements CVC PB.
- Lescoupuresde proximité.

- Lafourniture pose etraccordement des ballons ECS.

- Leplanavec positionnements et caractéristiques des attentes puissances et informatiques.

- LesautomatesetmodulesE/S pourla GTC.

- Lecéablage entrele bornier GTC et les automates.

- Lesliaisonsinfoentre CTA/VRV et prises RJ45 de 'armoire CVC.

- Lacoordinationavec lelot Electricité - CFO - CFA.

0.8. PHASAGE CHANTIER
Les travaux se dérouleront suivant carnet de phasage chantier de I'architecte / OPC.

L’entreprise devra tenircompte du phasage de 'opération. Elle devra prévoirles adaptations et réseaux provisoires
le cas échéant (voir documents OPC).

0.9. RAPPORTAMIANTEETPLOMB
Rapport amiante référence 2012CRALY2022522 réalisé par’entreprise SOCOTEC.
Rapport amiante A06B233Q/007-1/BATIMENT S EN RDC/AMI_TRAV/EDU réalisé par I'entreprise ALPES
CONTROLES.
Rapport amiante référence 109D/19/017 réalisé parl’entreprise SOCOTEC.
L’entreprise doit prendre connaissance de ces rapports.

Il a été repéré des produits contenant de ’'amiante et notamment :

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Sous-Sol - Joint plat Joint plat Présence d'amiante Fiatioh
ZPS0-003 | Vide prédécoupé pour prédécoupé P003 (Aprés analyse en et 6U
sanitaire brides pour brides laboratoire)

Matériaux : ZPSO-003
Prélévement : PO03
Description : Joint plat prédécoupé pour brides
Localisation : Sous-Sol - Vide sanitaire
Résultat : Présence d'amiante
Quantite :
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1. TRAVAUXPREPARATOIRES - DEPOSES - MODIFICATIONS

1.1. TRAVAUXPREPARATOIRES - DEPOSES - DOCUMENTS

1.1.1. TRAVAUX PREALABLES

Le titulaire devra prévoir le raccordement en Electricité de l'installation de chantier (se référer au PGC).
Il sera également prévu un éclairage provisoire dans la zone des travaux pour les besoins du chantier (se référer au
PGC).

Avant toutesinterventions, I’entreprise devraréaliserles actions suivantes::

- Lesétudesd’exécutionet de synthése en préparation de chantier.

- Repérage exhaustif, relevés et identification des systémes, équipements et réseaux électriques courants forts
/ courants faibles existants relatifs a lazone concernée ou passant dans celle-ci.

- Signalisation, protection et balisage des interventions (hnotamment lors des interventions hors zone de travaux).
- Isolement et neutralisation des réseaux avant dépose / modifications.

Toute linstallation électrique actuelle des équipements électriques modifiés ou déposés et évacués selon le
phasage de 'architecte devrafaire I'objet d’une consignation électrique depuis le départ existant correspondant.

Nota:

- Letitulaire devra fournirun PV de consignation;;

- Letitulaire devra fournirles bordereaux de suivi des déchets;;

- Letitulaire devra faire les demandes de permis feu nécessaire ;

- Letitulaire devra faire les demandes en temps et en heure en besoins aux autres lots ;

- Letitulaire devra prévoirles moyens d’accés nécessaires pour ses travaux (PIRL, échafaudage, etc...).

NOTA : Cette descriptioninclutles travaux préparatoires a réaliser pour la partie courants faibles.

Prise en compte phasage, a titre indicatif :

- Lesluminaires déposés pourront servir d’éclairage temporaire dans le cadre du phasage chantier;

- Mise adisposition d’un coffret électrique et d’une distribution provisoire pour assurer les besoins électriques de
lazone prélevement.

1.2. DEPOSE - MODIFICATIONS ELECTRICITE CFO - CFA

Le titulaire devra, ensuite, réaliser les actions suivantes sur les installations électriques courants forts - courants
faibles:

- Dépose et évacuation des équipements et réseaux non conserves ;

- Dépose avec soin et remisage des équipements réutilisés (Onduleur...) ;

- Percements et carottages des dalles et murs (</= @100) y compris rebouchage étanche avec reconstitution du
degré coupe-feu delaparoi;

- Percementset carottages des cloisonsy comprisrebouchage étanche avec reconstitution du degré coupe-feu
delaparoi;

Nota:
- L’entreprise devra garder son chantier propre. Elle devra évacuerles chutes et découpes de matériaux ;
- Compris évacuation pour suivides déchets.
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1.2.1. DOCUMENTS - FORMATION

Il devra étre prévu en fin de chantier I'élaboration et laremise du DOE global du lot (suivant chapitre en généralités).
lldevra étre prévu laformation des utilisateurs dument mandatés parle MOA (partie théorique et partie pratique) sur
aumoinszjournée.

Il devra étre prévu l'information du ou des mainteneurs sur les nouvelles installations créées.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES CFO

2.1. ORIGINES DES INSTALLATIONS

2.1.1. ORIGINE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Les installations ont pour origine le TGBT situé dans un local dédié du batiment principal de I'hépital dont le régime
de neutre est TNS. Un départ « Alim. Self Batiment Annexe » de calibre 100A alimente le TD ELEC par un cable R2V
4x25mm?2 et un départ « Batiment S Chauffage » de calibre TOOA alimente 'actuel TD Chauffage par un cable R2V
4x10mm?2, La distribution chemine en réseau souterrain jusqu’au Sous-sol du Batiment S pour remonter vers les
tableaux de distribution situés dans deux locaux techniques distincts.

2.1.2. ORIGINE DES INSTALLATIONS PROJET

a) Varianten®l

Cette variante considere qu’il est possible de déposer les alimentations existantes et de lesremplacer.

Le titulaire du présentlot devra:

- Leremplacement de laprotection « Alim. Self Batiment Annexe » du TGBT par un disjoncteur NSXmé63N - Calibre
63A;

- Leremplacementdelaprotection « Batiment S Chauffage » du TGBT parundisjoncteur NSXm63N - Calibre 63A ;
- L’alimentation du TD Elec Laboratoire d’analyse depuis le TGBT en cable UTOOOR2V Cu 4x16mm?2;

- L’alimentation duTD CVC Laboratoire d’analyse depuis le TGBT en cable UTOOOR2V Cu 4x10mm?,

Cesvaleurs sont données a titre indicatif, I'entreprise devra fournir une note de calculs.

a) Varianten°2

Cette variante considére gu’il n’est pas possible de déposer les alimentations existantes.

Auquel cas, le titulaire du présentlotdevra:

- Leremplacement de laprotection « Alim. Self Batiment Annexe » du TGBT par un disjoncteur NSXmé3N - Calibre
63A;

- Leremplacementdelaprotection « Batiment S Chauffage » du TGBT parundisjoncteur NSXm63N - Calibre 63A ;
- Lamise en ceuvre d’un coffret étanche, pour la prolongation des cables d’alimentations depuis le TGBT, dans le
vide sanitaire;

- L’alimentation du TD Elec Laboratoire d’analyse, depuis le coffret de prolongation, en cable UIOOOR2V Cu
4x16mm?2;

- L’alimentation du TD CVC Laboratoire d’analyse, depuis le coffret de prolongation, en cable UIOOOR2V Cu
4x10mm2,

Cesvaleurs sont données a titre indicatif, 'entreprise devra fournir une note de calculs.

2.2. RESEAUDETERRE

2.2.1. PRISE DE TERRE

L’entreprise devrala dépose de la prise de terre existante et la mise en ceuvre d’'une nouvelle installation. Celle-ci
seraréalisée parpiquet de terre mesurant 2 métres au niveau du vide sanitaire.
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Lavaleur de larésistance de la prise de terre devra satisfaire aux conditions de protection et de fonctionnement de
l'installation électrique (Voir NF C 15-100 §5-54).

L’'usage de solutions salines permettant 'amélioration de la conductivité de la terre serainterdit. Toutesles prises
de terre du batiment devront étre interconnectées.

Compte tenu de laprésence d’appareils électroniques dans l'installation, la valeur de la prise de terre sera
inférieure a 3 ohms. Le tableau divisionnaire dédié au Laboratoire d’analyse serarelié alaterre parune liaison cuivre
nu 1x25 mm2,

Lamise alaterre de'ensemble des masses susceptibles d’étre accidentellement mises sous tension sera assurée.

2.2.2. BORNE PRINCIPALE DE TERRE

La prise de terre seraramenée surune borne principale de terre a créer en pied du local technique CFO.
Cette borne principale de terre permettra de relier les éléments suivants :

- Lesconducteursdeterre;

- Lesconducteurs de protection;

- Lesconducteursdeliaisons équipotentielles.

Cesbornes principales de terre seront constituées d’une plage de cuivre de 300 x 50 x 8 mm minimum pré-percée,
surlaquelle seront fixés tous les départs principaux de terre al’aide de cosses de sections appropriées.

Les bornes principales de terre seront fixées sur plots contre une paroien béton, de fagon arésister al’arrachage.
Lestenants et aboutissants de chague conducteur seront remontés sans coupure.

Les conducteurs seront ressortis a une hauteur de 30 cm au-dessus du sol fini, contre une paroi magonnée, au droit
delaborne principale.

Les jonctions et les dérivations entrant dans la composition de ce circuit doivent étre indémontables, et réalisées
par soudage. Les connexions vissées seront exclues.

llsera également prévu, parle titulaire du présentlot, un dispositif de mesure de la prise de terre entre cette derniere
et chague borne principale de terre. Les dispositifs de mesure pourront étre combinés avec la borne principale de
terre.

Laborne principale de terre et le dispositif de mesure doivent étre facilement accessibles et al’abri des chocs.
Lavaleur de prise de terre seracommuniquée ala Maitrise d’ceuvre une fois laboucle réalisée.

2.2.3. LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Doivent étrereliés alaterre - conformément al'article 4.13.1.2.1. de laNFC 15.100 ;

- Tousles conduits métalliques et tous les cables de chemins de cables métalliques

- Tousles cablesarmés oublindés et les cables a revétement minéral

- Tous les appareils et appareillages électriques présentant une partie métallique accessible, notamment les
armoires électriques et les luminaires

- Leshuisseries métalliques (dansles limitesimposées parlanorme NFC 15.100)

- Lesarmatures de faux plafond et faux planchers

- Toutes les canalisations d’eau froide, d’eau chaude, de vidange, les réseaux CVC, siphons de sols ainsi que les
appareillages non électriques quiy sont rattachés

Cette liste n’est pas limitative : tous les équipements visés par le décret du 14 novembre 1988 devront également
étrereliés alaterre.

Chaque salle d’eau doit comporter une liaison équipotentielle locale. Elle devra assurer entre toutes les
canalisations métalliques (eau froide, eau chaude, vidange, chauffage, gaz, ...).

Ces liaisons équipotentielles seront réalisées en fil HO7VU 4 ou 6 mmz2 sur collier genre KNOBEL ou similaire a la
couleur conventionnelle vert/jaune.

L’électricienaasachargelabonne exécutionde touteslesliaisons équipotentiellesnécessaires danslerespect des
reglesdel'art.
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2.3. ARMOIRES ELECTRIQUES

2.3.1. TABLEAU DIVISIONNAIRE BATIMENT S

Il sera prévu la mise en ceuvre d’un tableau divisionnaire (TD) installé dans le local technique CFO dédiée. Il assurera
la protection et la commande des circuits d’éclairage, de prises et de forces motrices de tout le service du
Laboratoire d’analyse.

Il présenterales caractéristiques principales suivantes:

- Montéesursocle

- Indice de service: 211

- Forme:2b

- P31

- KO8

- Raccordements: arrivée parle haut, départs vers le haut

Cetableau comprendra:

- Parafoudre de type 2,

- Latélécommande d’éclairage de sécurité,

- Unehorloge pourl'éclairage extérieur,

- Desarrétsd’urgences « Général» et « Circuits Ondulés »,

- Descompteurs pourles différents circuits,

- Bornierde Terre raccordé,

- Unepasserelle IP pour communication avecla GTC et son systeme de commande d’éclairage,
- Repérage descircuits,

- Unepochette aplan avec plan d’équipement,

- De maniere générale, tout organe nécessaire au bon fonctionnement du systéme ;
- Réserve d’espace et de puissance de 30%.

Le TD serade type PrismaSeT G Active de marque SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent approuvé.

Les principaux départs du tableau divisionnaire seront notamment :

- 2sousjeude barresEclairage protégé par disjoncteur différentiel 300maA,

- 2sousjeude barres Prise de courant protégé par disjoncteur différentiel 30maA,
- 1sousjeude barres Prise de courant Ondulée

- L’éclairage normal des divers locaux

- L’éclairage extérieur

- Lesprises de courant des postes de travail, de service et diverses

- Lesprises de courant ondulées des postes de travail

- L’alimentation des forces motrices diverses

Les installations desservant les locaux et dégagements non accessibles au public seront protégées
indépendamment de celles desservant des zones accessibles aux publics.

Il sera mis en place dans|’armoire électrique les compteurs d’énergie suivants:
- Compteurde consommation général duTD

- Compteurde consommation pourl’éclairage

- Compteurde consommation pourles prises de courant et poste de travail

Ces compteurs, monophasés ou triphasés, devront &tre communicants (relevable GTB) Modbus de type Powertag
de marque SCHNEIDER ELECTRIC ou techniguement équivalent.
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Chaque compteurdevra étre étiqueté avec mention del’équipement faisant|'objet de la mesure de consommation.

Il sera prévu sur le tableau divisionnaire deux coupures d’urgence de type coup de poing, agissant directement sur
linterrupteur de téte parl'intermédiaire d’une bobine MX, et un coup de poing agissant directement surles circuits
ondulés. lIs serontinstallés en fagade d’armoire.

Le tableau divisionnaire sera muni de deux voyants de signalisation (rouge et vert) signalant la présence ou non de
tension.

Distribution secourue :

Actuellement, le batiment est équipé d’un onduleur Mono/Mono Riello ups - Sentryum - 10kVA, celui-ci sera
conservé et protégé depuis le tableau divisionnaire par un disjoncteuriC60N 50A courbe C équipé d’un différentiel
300mAtype Sl. Le coffret Aval Onduleur seraconservé, ce dernier alimenterale Sous Jeu de barres Prises de courant
Ondulée.

Cesvaleurs sont données a titre indicatif, 'entreprise devra fournir une note de calculs.

2.4. ALIMENTATIONS FORCES MOTRICES

L’entreprise titulaire du présentlot réaliseral’alimentation électrique de'ensemble des équipements techniques du
batiment et notamment les forces motrices décrites dans le tableau suivant.

L’entreprise devra se mettre enrelation avec les entreprises des autres lots pour vérifier, pour chaque alimentation
afournir:

- Lapuissance;

- Latensionetlapolarité (monophasée ou triphasée) ;

- L’'emplacement précis (localisation et altimétrie) ;

- Letyped’attente (prise de courant, cable en attente de raccordement, etc.).

Les alimentations force motrice serontissues du TD-BATIMENT S et seront réalisées suivant les cas enliaison cables
delacatégorie C2 ou Clpourles alimentations de sécurité. Ces alimentations sont les suivantes:

Cetteliste n’est pas exhaustive et est donnée a titre indicatif.

Puissance Tension
Désignation | Origine ... | Q |/polarit | Cable Aboutissant Raccordement
/Intensite &
D-cve | TGBT | 30kw |1 |00V | o, [abPleenattenteds | -
3P+N+T raccordement (*)
TD- 230V Cable en attente deg Lot Menuiseries
BSO BATIMENT| 100W |9 c2 I .
s P+N+T raccordement (*) extérieures
Gaches A TD- 48V Cable en attente deg Lot Menuiseries
, . BATIMENT - 4 C2 N .
électriques s P+N raccordement(*) | extérieures
1D- 230V
Onduleur [BATIMENT| 10kW 1 C2 Equipement Présentlot
s P+N+T
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Puissance Tension
Désignation | Origine ... | Q |/polarit | Cable Aboutissant Raccordement
/Intensite &
Alimentations 1D- 230V
. BATIMENT 16A 5 C2 Equipement -
enreserve s P+N+T

(*) Avec mou de cable de 3m

2.5. DISTRIBUTION

2.5.1. GENERALITES

La distribution sera réalisée en cables UTOOOR2V pour les parcours sur chemin de cables, en cable résistant au feu
pourles alimentations de sécurité, en filHO7VU sous conduits dans les autres cas.

La distribution cheminera:

- Surchemins de cables verticaux dansles placards techniques

- Surchemins de cable dans vide de faux plafond des circulations

- Surgoulotte 2 compartiments disposées sur des parois ne permettant pas|’encastrement

- Encastrée dans descloisons crées

2.5.2. LIAISONS ELECTRIQUES PRINCIPALES

Les cables de distribution principale seront de la série UTO00 R2V.

Les circuits de distribution secondaire seront exécutés:

- Encéable R2V 3G1.5mm2de section pourles circuits d’éclairage 10A,

- Encéble R2V 3G2.5mm2de section pourles circuits prises de courant 16A,
- Encéble R2V 3G4mmz2de section pourles alimentations 20A,

- Encéable R2V 3G6mm2 de section pourles circuits prises de courant 32A.

Les cables seront posés en nappe, fixés par des colliers type Colson. lls seront repérés tous les 15m au minimum.

Les sections ci-dessus sont des sections minimales requises. Sil’entreprise juge intéressant techniguement et/ou
financierement de les modifier, celle-ci devra s’appuyer des notes de calculs qu’elle aura réalisé. De maniére
générale,le dimensionnement des cables seraréalisé conformémentalaréglementationselonles modes de poses,
natures des cables, longueurs, environnement extérieur.

2.6. ECLAIRAGE

2.6.1. GENERALITES

Lesluminaires devront étre conformes alanorme NFEN 60598.

Les appareils devront étre fixés directement sous le plancher haut des niveaux a des parties stables de la
construction.

La fixation des luminaires sera autonome et ne devra pas utiliserles ossatures de faux plafond.

Tous les luminaires devront étre fournis et posés avec les accessoires de fixations, de raccordement avec source,
ainsi que leur appareillage auxiliaire.

Tous les luminaires prévus dans le cadre de ce projet sont équipés de sources a LED. Il ne sera pas accepté de
variante avec des sources autre que LED.
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L’entreprise veillera a utiliser des luminaires avec un taux d’éblouissement <19 principalement pour les box de
prélévement, salles de réunion et salle desinstances.

L’éclairage extérieur présentera une efficacité lumineuse supérieure a 60 Im/W.
L’entreprise veillera a assurer un éclairement moyen de 20 lux au niveau du cheminement acces du Laboratoire
d’analyse.

2.6.2. NORMES D’ECLAIREMENT

Le niveau d'éclairement moyen apres vieillissement ne devra pas étre inférieur a:
- Circulations/ couloirs: 100 lux

- Bureaux/Repos/Salle d’attente : 300 lux minimum sur plan de travail

- Salle de prélévement : 500lux minimum sur plan de travail

- Stockage/rangement: 150 lux

- Sanitaires: 200 lux

2.6.3. NOMENCLATURES DES APPAREILS

Le présentlot devrala fourniture, la pose etle raccordement des luminaires suivants::

TypeA:

- Encastréplafond LED

- Corpsdeluminaire aluminium
- Dimensions: 600*600 mm

- Couleur:blanc-RAL9016

- SourceLED 36W,4206Im,4000°K,
- Efficacitélumineuse: 117 Im/W
- IRC>80/UGR<19.

- L80auboutde50000h

- P40 /IKO3

- Classell

- Moded'allumage: DALI

Type ANNA Varioflexde marque THORNéco
réf: 96700004

Localisation : Box de prélévement, Salles de
réunion
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TypeB:

- Downlightencastré LED

- Corpsdeluminaire aluminium
- Dimensions: @165mm

- Couleur:blanc - RAL 9016

- Source LEDTIW,14001Im, 4000°K,
- Efficacitélumineuse : 127 Im/W
- Faisceautreslarge

- IRC> 80.

- IP20/IKO6

- Classell

- Modedallumage: DALI

Type SONNOS de marque Trilux

techniqguement équivalent
Réf:9002020400

derepos

ou

Localisation : Espace attente/Accueil, Salle

TypeC:

- Downlightencastré LED

- Corpsdeluminaire aluminium
- Dimensions: @165mm

- Couleur:blanc - RAL9016

- Source LEDTIW,1400Im, 4000°K,
- Efficacitélumineuse : 127 Im/W
- Faisceautreslarge

- IRC> 80.

- IP20/IKO6

- Classell

- Modedallumage: ON/OF

Type SONNOS de marque Trilux
techniqguement équivalent
Réf:9002015790

Localisation : Couloir

ou
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TypeD:
- Downlight LED encastré
- Dimensions: Diam.82mm

- Couleur:blanc-RAL9016
- Source LED9W,9001Im,4000°K,
- Efficacitélumineuse: 100 Im/W
- P44
- Classell }
\
——— \
\

techniqguement équivalent
Réf :96632291 y

Type LILLY de marque THORNéco ou / /—\
N —/

Localisation: WC

Luminaire type E:

- Applique LD

- Collerette et corps derefroidissement en
aluminium moulé sous pression

- Dimensions: @200mm

- Couleur:blanc RAL9016,

- Source LED18W,2000Im,4000°K,

- Efficacité lumineuse : 111 Im/W ) ¢

- L80OBI10-50000h

- IRC>80

- SDCM4

- P44 /1K0O3

- Classell

- Driver: On/Off

Réf : 6689540 de marque Trilux ou
techniqguement équivalent

Localisation : Sanitaire

Luminaire typeFetG:

- Plafonnier LED

- Corpsdeluminaire entdle d’acier

- Dimensions: 612 /1552*102 mm

- Couleur:blanc-RAL9016

- SourceLED 28W,40001Im, 4000°K,
- Efficacitélumineuse: 143 Im/W

- L80auboutde50000h

- P66 /1KO3

- Classel

- Moded’allumage : on/off

Type OLEVEONF de marque Trilux ou
techniquement équivalent
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Localisation: Locaux Techniques / Vide
Sanitaire

Luminaire typeH, let):

- SuspensionLED

- Structure métalverni.

- Diffuseur plastique opale

- Diametre:70cm,90cmet150cm
- Couleur:9005noir

- SourceLED76W,7050Im, 3000 K

- Moded’allumage : DALI

Type ORACLE SLIM de marque IDEAL LUX ou
techniqguement équivalent

Localisation : Salles de réunion, Hall / Entrée

- Duréedevie20000h
- 1P20 ’ \
- Classell ———”

Luminaire typeK:

- ProjecteurLED

- Structure métalverni.

- Diffuseursymeétrique

- Dimension: 145x177x56

- Couleur:9005noir

- SourceLED 40W,50001Im,3000K
- Duréedevie50000h

- IP65

- Classell

- Moded’allumage : ON/OFF

Type LEONIE de marque THORNéco ou
techniqguement équivalent

Luminaire typel:

- Applique/Plafonnier LED

- Aluminium moulé

- Diffuseursymétrique

- Dimension:260x260x40

- Couleur:9005noir

- Source LED14W, 600 Im, 3000K
- Duréedevie50000h

- IP65

- Classell

- Moded’allumage : ON/OFF
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2.7. ECLAIRAGEDE SECURITE

2.7.1. GENERALITES

L'éclairage de sécurité sera réalisé par blocs autonomes (BAES) avec systeme automatique de test intégre (SATI)
conforme alanorme NF C 71-820.

Les BAES seront conformes aux normes NF C 71-800 (éclairage d’évacuation), NF EN 60 598-2-22 et porteront la
marque NF-AEAS. lIn’y a pas d’éclairage d’ambiance prévu.

L’'indice de protection des blocs sera adapté aux influences externes.

Ces foyers lumineux auront pour mission d'assurer I'évacuation des occupants en cas de coupure des circuits
d’éclairage:

- Descirculations

- Del'espace Hall - Entrée

- DuHalld’accueill

- Dessallesderéunion et salle d’instance

- Deslocauxtechniques

Le systeme assurera automatiqguement toutes les fonctions de tests afin de réduire au maximum le temps
d'intervention des personnels de maintenance.

Actuellement, une télécommande dédiée au service du Laboratoire d’analyse permet de gérer les états des blocs
autonomes, celle-cisera conservée.
La conservation de cette télécommande ne devra pas entraver la garantie fabricant du TD.

2.7.2. COMPOSANTS DEL’INSTALLATION

Il sera réalisé un balisage conforme signalant les cheminements, les sorties, les obstacles et les changements de
direction.
Dansles couloirs et dégagements les BAES seront espacés de 15 m au maximum.

Les blocs autonomes de sécurité seront de référence 062625 SATI Adressable de chez LEGRAND de
caractéristiques suivantes::

- Certifies alanorme NF Environnement, éligible au CEE.

- Montage ensaillie, en mural ou en plafond

- Débrochable sans ouverture du produit avec pré-plague universelle

- Raccordement sur borniers automatiques de couleurs différentes pour éviter les erreurs de raccordement
- Sourceslumineuses de secours et de veille aleds de couleur blanche

- Fonctionnement non permanent

- Technologie SATIintégrée (visualisation de I'état du bloc parl'intermédiaire de 2 voyants)

- Consommation0,5W.

- IP43/IK07

- IP65/IK10 pourles BAES étanches

- Fluxassigné 45Im, autonomie 1heure

Le titulaire devra prévoirun BAPIlelocal CVC. Ce dernier serade marque LEGRAND et de caractéristiques suivantes:
- Alimentation secteur; 230V

- Eclairage de sécurité: 1LED 1.8W blanche, 45lm / 3h,100Im /1h

- Batterie autonome 2.4V 1.5Ah

- Autonomie de1a3h
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- P42 /1K10
- Classell

2.7.3. CABLAGES ETRACCORDEMENTS

L’alimentation des BAES proviendra de I’'armoire électrique protégeant les luminairesimplantés dansla méme zone.
Elle seraréalisée parune dérivation prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande
deI’éclairage normal.

Le cable contiendra les conducteurs d’alimentation 230 V et les conducteurs de télécommande. Les liaisons par
cable UT000 R2V seront posées sur chemin de cable mais isolées des autres canalisations ou sous tubes fixés par
colliers.

2.8. APPAREILLAGE

2.8.1. GENERALITES

Le présent chapitre traite des appareillages suivants:
- Commandes éclairage (interrupteur, bouton poussoir, détecteurs de présence...)
- Prisesde courant

L’appareillage seraposé avec soin en tenant compte des modalités d’exploitation fonctionnelle des lieux.
L’ensemble de ces appareillages sera mis en ceuvre en montage encastré. Le montage en saillie sera seulement
tolérélorsque leslocaux auront une vocation technique.

L’appareillage (commandes et prises de courant) sera choisi dans la Gamme Céliane de marque LEGRAND ou
équivalent.
Les détecteurs de présence seront de marque BEG ou équivalent.

2.8.2. COMMANDES

Les principes pourles modes de commande seront les suivants :
- Circulations, sanitaires : commande par détecteur de présence encastré
- Locauxtechniques: commande parinterrupteur simple allumage

- Attente/Entrée, Accueil, Repos, Salles de réunion, Instance : commande par détecteur de présence et luminosité
encastré

Les commandes d’éclairage seront conformes aux dispositions visant les établissements recevant du public,
notamment al'article EC6:

- Les dégagements ne devront pas pouvoir étre plongés dans I'obscurité totale a partir des dispositifs de
commande accessibles au public ou aux personnes non autorisées ou a partir de détecteurs de présence ou de
mouvement

- Dansle casd’'une gestion automatique centralisée de I'éclairage, toute défaillance de lacommande centralisée
devra entrainer ou maintenirle fonctionnement de I’éclairage normal

- Dans tout local pouvant recevoir plus de 50 personnes, l'installation d’éclairage normal devra étre congue de
fagcon que la défaillance d’un élément constitutif n’ait pas pour effet de priver intégralement ce local d’éclairage
normal. En outre, un tel local ne devra pas pouvoir étre prolongé dans I'obscurité totale a partir de dispositifs de
commande accessibles au public ou aux personnes non autorisées

- Lescommandesd’éclairage locales seront mises hors de portée du public grace aune commande marche/arrét
aclef.

lldevray avoir chevauchement des zones de détectionlorsque les commandes d’éclairage seront assurées par des
détecteurs de mouvements ou de présence.
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Les détecteurs de présence auront les caractéristiques suivantes :

42000 Lux, Indice de protection: AP : IP44,
FP:1P23 / Classell / CE,
Consommationenveille: 0.25W

Analyse unique de la valeur crépusculaire
Réglages par  potentiométres, par
télécommande ou par application
smartphone

Détecteur Application | Descriptif produit Image produit Zones de couverture
Type LC- | Escalier, Pose Mural. Champ de détection : 280° o
plus 280°de | | T horizontal et 360° en vertical
marque BEG . 9 F0miN
ou Portée aune hauteurde posede 2,50 m A\
équivalent :De biais 16 m, frontale 9 m, vertical2m r \\E
TYPET Puissance : 2000W cos ¢ 1/1000VA ; N
cos ¢ 0.5, LED 250W maxi \'
Temporisation dynamique : 15 s a 16 min
ouimpulsion,
Réglage duseuilde luminosité:2a2500
Lux, Indice de protection : IP54/Classe
1I/CE,
Consommationenveille: 0.30W.
Réglages par potentiométres, par
téléecommande ou par application
smartphone
Type PD4- | Circulations | Hauteurde poseMax:2.70 m
M-1C-C-FP | Hauteur de | Pose Faux Plafond ou Apparent. Champ de
de marque | pose détection:360°
BEG ou | max:2,70m | Portée aune hauteur de posede 2,50 m: 40 950 /@
équivalent X 5 m de biais, 20 x 3 m de face, @8 m en w ‘“?», AN \
vertical, 'i’\® SRS
TYPE2 Canal 1: NO-2300W cos ¢ 1/1150VA cos ¢ / N N
0.5, LED 300W maxi Temporisation15s a 30 A
min ou impulsion, e
Réglage du seuil de luminosité : 10 a 2000
Lux, Indice de protection : AP : IP54, FP :
IP20/Classell/CE,
Détecteur de présence ou d’absence.
Contréle permanent de I’apport de lumiére
du jour et de la lumiére artificielle. Relance
possible par BP. Consommation en veille :
0.45W.
Réglages par  potentiometres, par
télécommande  ou par  application
smartphone
Type PD3N- | Sanitaires Pose Faux Plafond ou Apparent. Champ de
1C-FP de | Salle de | détection:360°
marque BEG | bain Portée aune hauteurde posede2,50m: @10
ou chambres m de biais, @6 m de face, @4 m en assise
équivalent Petits Puissance: 2300W cos ¢ 1/1150VA cos ¢ ]
locaux 0.5, Temporisation : 30 s a 30 min ou y Y .
TYPE3 impulsion, réglage du seuil de luminosité:10 | -
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Type PD4- | Locaux Pose Faux Plafond ou Apparent. Champ de
M- type détection: 360°
DALI/DSI- bureaux Portéeaunehauteurdeposede 2,50 m: @24 ]
FP de | avec mde biais, @8 mde face, @6.40 men assise a;orﬂ&* '_’® .
marque BEG | luminaires Temporisation : 1T & 30 min ou impulsion, e D b
ou DALI réglage du seuil de luminosité: 10 a 2000 \ —~
équivalent Lux, Indice de protection: AP: IP54, FP:

IP20 / Classe ll / CE,
TYPE4 Consommationenveille: 0.45W

Détecteurde présence oud'absence.
Ajustement permanent de la lumiére
artificielle suivant 'apport de lumiére du jour.
Dérogation marche/arrét/variation possible
par BP.

Automatique ou Marche manuelle par action
volontaire sur BP et arrét automatique.
Possibilité de basculer en mode balisage
permanent ou pour un temps choisi, créant
ainsiun préavis d’extinction

2.8.3. PRISES DE COURANTS

Toutes les prises de courant comporteront un contact de terre ; ce contact sera raccordé au conducteur de
protection del'installation.

Les prises de courants seront du type a éclipses.

Lesprises de type étanche seront IP 44 MINI, leurs brochages serontidentiques aux prises ditesnormales sans degré
de protection.

Les prises de courantindiquées en bloc de 2, 3, 4, 6 ou 8 prises seront regroupées surun élément de goulotte PVC
posé enencastré ouensaillie selonles cas.

Toutes les prises ondulées seront munies de détrompeurs rouges interdisant le raccordement des fiches non
autorisé et permettant d’identifierla connexion. Des adaptateurs sur connecteur male seront fournis (idem nombre
de prise de courant a détrompeur) afin de permettre aux équipements autorisés de se connecter sur les
détrompeurs.

L’entreprise devra s’assurer de la capacité des réseaux pourle nombre de prises prévues.

2.8.4. POSTES DETRAVAIL
a) Généralités

Les postes de travail seront encastrés en cloison ou sur goulotte ala demande de I'exploitant.

Les plinthes électriques seront de marque ENSTO-OCOR ou techniguement équivalent type clipage direct a 3
compartiments avec support appareillage IP 4x équipé de modules 45x45.

Laplinthe, de type PVC de couleur blanche, sera équipée des prisesindiquées surles plans techniques.

Tous les accessoires de finition seront également a prendre en compte (embout, raccords, accessoires d’angle,
joints de sol, ...).

Aux traversées des cloisons lourdes les plinthes seront interrompues.

Aux traversées des cloisons [égéres ou modulaires, les plinthes seront bourrées par le présent lot de laine de roche
afin d'assurerune parfaite isolation phonique.

Lorsque le sol des locaux seraréalisé par plinthe a gorge, la plinthe électrique sera posée en élévation parrapport a
cette derniére.

Pourchaque poste, il sera prévu une descente verticale du faux plafond encastré en cloison.

L’appareillage mis en ceuvre dans ces plinthes sera du type 45/45.
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b) Nomenclature des postes de travail

Poste de travail 1 (Bureaux) Equipement
Marque : Legrand 1PC10/16A+T ondulée
Type : Céliane 1RJ45
Marque : Legrand 2PC10/16A+T ondulées
Type : Céliane 2PCI10/16A+T

2RJ45

2.9. REPORTSGTC

2.9.1. GENERALITES

Actuellement, le site posséde une GTC de marque SCHNEIDER, type EBO. Les installations et équipements mis en
place dansle batiment S seront remontées sur cette GTC.

La GTC mise en place permettra:
- Laremontée desinformations de la Centrales de Traitement d’Air (CTA) et du VRV installés.
- Lagestiondes principaux parameétres de la CTA (consigne de température, marche/arrét, etc...).

- La gestion des consignes des unités intérieures et leurs marche/arrét (voir programme horaire) et de I'unité
extérieure.

- Laremontée desinformations des compteurs électrigues installés.
- Lepilotage desregistres de ventilation suivant mesure CO2.
- Lagestionhoraire deI’éclairage.

Liste des points:

- . . Entrées Sorties
Désignation points Com
Ta|Ts|Tm|TCI|TCP| Tc| Tr
Panel serveur 1 Bacnet IP
Elec Synthése défaut armoire élec 1
Alarme SSI 1

Le présentlot devralaremontée de ces points GTC jusqu’au bornierrégulation/GTC de I'armoire CVC.

2.9.2. INSTALLATIONS SUPERVISEES

Nota:enl’absence d’éléments du MOA surl’architecture et lesréférences exactes de l'installation existante, il a été
prévu une architecture comme ci-dessous.

L’architecture sera de type full IP. Des automates, régulateurs et passerelles serontinstallés dans chaque zone afin
de dialoguer, de piloter et de remonter les informations des différents systémes. lls seront raccordés a la
supervision parle réseau VDI de I’établissement.

La supervision est accessible depuis un PC existant.

Ci-dessous, un synoptique de principe d’uneinstallation type :
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Poste Client GTC |
| (Web uniquement) |
| - Interface Web mult-utilisateurs
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| - Programmation heraire |
| & WebservBeull;d. = - geshc;:a c:es a;urmhest et évenertnenlsd o |

costruxure Buildin - Consultation des historiques et suivi de tendance 5

| = BACnH Operation (EBO) 9 - Monitoring comptages ? Réseau IP GTB :
t

T~~~ 77T T T T CFoicFa,

& — Ecran Tactile
Opérateur 10"
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Bacnet IP ou Mobus IP

Automate AS-P Groupe extérieure et
+Central 10 unités intérieures
(DRV/VRV ou VRF)
communicant Bacnet IP
ou Modbus IP

Panel Server
PASE00

CTA communicante
Bacnet IP ou Mobus IP

Modbus RS485

CTA communicante
Bacnet IP ou Mobus IP

ts Physique de fautomate
- suivant liste de points enirées/sorties

Compteurs d'énergie départ 1

Automate Compieurs dénergie départ 2

MP-C

|

! wc |
I |
;

|

|

‘Compteurs dénergie départ 3 |

Cible Ethernet Cat. 8

Compteurs dénergie départ 4 ‘

[ Compteurs dénergie départ n |

e s e i

L’entreprise devra prévoir dans son offre la fourniture et mise en ceuvre dansle TD Prélévement de la passerelle IP
pour communication avec le réseau IP GTC de I'hbpital. Cette passerelle pourra transmettre des ordres de
commande éclairage parle biais d’'une interface Modbus RS485 et recevoir les données des compteurs d’énergies
PowerTag de chez SCHNEIDER.

Le présentlotdevra:

- Fourniture et mise en ceuvre de la passerelle IP type PANEL SERVEUR PAS600 de marque SCHNEIDER
- L’interface Modbus pour commande éclairage de type Acti? Smartlink

- Lesliaisons Modbus pourremontée des valeurs compteurs

- Laliaison|P delapasserelle jusqu’au Switch GTC/Sécurité.

Tous les switches nécessaires au bon fonctionnement de l'installation GTC seront a la charge du présent lot. Les
switches fourniront a chaque équipement serveur Web le « port IP » nécessaire aux échanges de données.

lls assureront la totalité de lacommutation desinformationsissues de tous les automates du projet.

Les Switches seront obligatoirementrackés, en bas de la baie et clairementidentifiés par une étiquette Dilophane.
Le brassage des switches surleréseau estala charge du présentlot.

Les matériels actifs, qui serontinstallés parle présentlot danslabaie de brassage auront pour caractéristiques:
- Formatrackable 19 pouces,

- Switches manageables et stackables, niveau 3,

- Ports2 ports GBIC (modules SFP),

- 24 portsRJ45 minimum 10/&00 Mbps,

- Nombre de mac adresse mini 1000,

- 1port SPAN (Switched Port Analyzer),

- Protocoles supportés: SNMP V2C, IEEE 802.1Q (VLANSs)

- Puissance max 30 W (hors POE)

Lesliaisons seront adaptées aux spécifications constructeurs.
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3. COURANTS FAIBLES

3.1. SYSTEMEDE SECURITE INCENDIE

3.1.1. PRESENTATION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Les équipements d’alarme de type 4 présents surles batiments réameénagés seront remplacés et modernisés dans
le cadre de larestructuration.
Les nouveaux équipements d’alarme de type 4 comprendront ;

- Lacentraledetype4
- DesDéclencheurs manuels (D.M.)répartis surles boucles de détection
- DesDiffuseurs Sonore Non Autonomes (D.S.N.A)

3.1.2. DOCUMENTS DE REFERENCE

- Arrété du 22 juin 1990, relatif au réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public de 5eéme catégorie.

- Arrété du10 décembre 2004 dureglement de sécurité incendie ERP relatif aux établissements de soinsrecevant
du public (ERP type U) du ler groupe

- NormesNF S 61.631a61.940, NFS 61.970 relatives aux systemes de mises en sécurité incendie.

- Fascicule de Documentation S 61.949 commentaires et interprétations des normes NF S 61.930 et suivantes
CCTG Brochure N°5655 applicable aux marchés publics de travauxrelatifs auxinstallations de détectionincendie.

3.1.3. COMPOSANTS DEL’INSTALLATION

Les plans d’'implantation des équipements annexés au dossier définissent les travaux a réaliser.

a) Centrale

Le systeme de sécurité incendie de technologie CONVENTIONNEL sera organisé autour d'une centrale de type 4.
Celui-ciseraplacé al’accueil du batiment.

L’équipement d’alarme de type 4, équipée de 1 boucle, de gamme TT4-1B et de marque Neutronic ou équivalente,
respecterales caractéristiques suivantes et seracomposéde:

- Alimentationen 240 VAC et autonomie de 24 h enveille plus 5 minutes en alarme en cas de coupure secteur;

- Dotée d’undiffuseursonore émettant un son d’évacuation NF S 32-001;

- 1zone de déclencheurs manuels et de 2 lignes sirénes fournissant une alimentation de 500 mAen 24V continu;

- Dotéed’uncontact sec pouvant accepterune intensité de 0.25 Asous 240 VAC ouTA sous 24 Vcc;

- Dotéede bornierrapide afin de faciliter le raccordement ;

- P40 -1KO7;
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b) Déclencheur manuel d'alarme

Les déclencheurs manuels seront installés en saillie 21,30 m au-dessus du sol a proximité de chaque issue.
lls se présenteront sous la forme d'un boitier en matiére thermoplastique de couleur rouge, du type a membrane
déformable avec led d'indication d'alarme et capot transparent amovible.

lls seront de type 4710R1 de marque Neutronic ou équivalent

c) Diffuseur sonore nonautonomes

Les diffuseurs sonores seront répartis pour étre audibles en tout point de la zone a couvrir. lIs seront installés a une
hauteurde 2.25m afin d’étre hors de portée du public. Le son émis sera conforme alanorme NF. S 32-001.

lls seront de type STILIC de marque Neutronic ou équivalent

d) Diffuseurslumineux

Pour répondre aux exigences de l'article GN8 du reglement de sécurité, des flashs lumineux seront implantés dans
les sanitaires PMR.

lls seront de type DVAF de marque Neutronic ou équivalent

3.1.4. CABLAGE ET MODE DE TRANSMISSION

Le céblage sera réalisé indépendamment des autres réseaux. Il sera réalisé suivant les spécifications du chapitre
«Distribution ». Les sections et les natures des cables sont donnés a titre indicatif, il est nécessaire de tenircompte
de leurlongueur, de la puissanceinstallée et de leursimplantations,

Eléments commandés Tension Modes de | Typesde céables Sections
transmission

MATERIEL CENTRAL
Equipement d’alarme type 4 230v Tension CR1(Résistantaufeu) | 3x1,52
permanente

MATERIEL PERIPHERIQUE

Déclencheur manuel 24 ou 48v|Tension C2(SYS) 1p 8/10
cc permanente
SIGNALISATION D’ALARME 24 ou 48 |Emission de | CR1(Résistantaufeu) | 2x1,52 mm?2
Diffuseur sonore et lumineux vCC tension
3.1.5. RECEPTION ET MISE EN SERVICE

a) Essaietréceptionde l’installation

L’installation du SSI devra faire I'objet d’'une réception en présence de l'utilisateur et de I'installateur. Le procés-
verbal deréceptioncomprendralesrésultats des essais réalisés parlesinstallateurs oules constructeurs de chacun
des sous-systemes du SSI.

b) Formation dupersonnel

Conformément aux articles MS 51 et MS 69, la mise en service sera ponctuée par la formation a l'utilisation et a
I'exploitation du systéme de sécurité incendie du personnel chargé de la surveillance de I'établissement.
Cette formation sera ponctuée de cours théoriques en salle et d’exercices pratiquesin situ.
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Elle seraréalisée enune session d’une demi-journée.
Cette formation fera I'objet d’'un compte rendu accompagné d'une feuille d’émargement des personnes
présentes. Cesinformations devront étre jointes au registre de sécurité.

3.2. RESEAUVDI

3.2.1. GENERALITES

Dans le cadre de l'opération, labaie VDI sera conservée.

L'infrastructure passive de cablage de communication devra impérativement étre réalisée avec des composants
homologués en "Catégorie 6a", type U/FTP, elle devra supporter les applications de la classe EA avec un rapport
signal/bruit minimal de 4 dB dans les conditions fixées par la norme ISO 11801 amendement 2, qui sera considérée
comme le texte général de référence pourl'installation.

Laliaison en fibre optique desservant le coffret VDI existant depuis le batiment principal de 'h6pital sera conservée
et vérifiée paruntest de réflectométrie.

Les liaisons RJ45 existantes ayant été préalablement déposées, I'entrepreneur devra le redéploiement dans le
batiment S de nouveaux liens cuivre a destination des différents points d’acces.
Un cahier de recette devra étre fourni par'entreprise pour ces prises RJ45.

3.2.2. NORMES ETREGLEMENTS

Latotalité des normes, reglements ou regles de mise en ceuvre, est applicable, en particulier :

ISO/CEITI801 Relatives au cablage VDI réalisé avec des composants de catégorie 6a et

Amendement 2 permettant des performances de transmission correspondant a la classe

EN 50173 EA

EN50167 Relative au cablage capillaire

EN50168 Relative au brassage

EN 50169 Relative au cablage primaire

EN 55022 Relative aux perturbations émises par les systémes de traitement de
l'information

CEI1000-4-4 Relative ala compatibilité électromagnétique des matériels

C15.100 Relatives auxinstallations électriques

AinsiquelesnormesEIA/TIA568 AetTSB 67,les arrétés, reglement de sécurité, reglements sanitaires code du travail,
normes NF et UTE.

Etquetoute nouvelle réglementation qui pourrait entrer envigueur postérieurement aladate de parution du présent
document et qui serait applicable au jour de I'attribution des marchés relatifs auxlots concernés.

3.2.3. TRAVAUX AREALISER

Le présent lot devra la dépose avec soin de la baie existante et de ses équipements pour la déplacer a son nouvel
emplacement.

L’entrepreneur devra le redéploiement dans le service de nouveaux liens cuivre a destination :

- Lamise enceuvre de 2 RJ45 par borne WIFI (a charge du maitre d’ouvrage)
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- Desordinateurs (a charge du maitre d’ouvrage)

- Despostesde travail

- Lamiseenceuvrede 5RJ45 pourlesremontées GTC dansle TD-CVC
- Deséquipements de controle d’accés

Le maitre d’ouvrage aura a sa charge le brassage des ressources IP depuis le panneau de brassage jusqu’a son
routeur.
Un cahier de recette devra étre fourni par'entreprise pour toutesles prises RJ45.

3.2.4. COMPOSANTS

a) Prises terminales

Les prises RJ45 seront banalisés et identifiées, en respectant la charte VDI de I'établissement, de type RJ45 a 9
contacts, catégorie 6a I1SO 603.7, avec blindage et continuité du 9™ point. Elles seront raccordées au céble par
contact auto-dénudant (CAD). Elles utiliseront une connectique autorisant au minimum 2500 cycles de connexion/
déconnexion.

Les prises seront identifiées par étiquette gravées utilisant un repérage séquentiel surle méme principe que dans
les autres services existants.

Le matériel autorisé sera:
- Noyaucat.6a, CORNING réf : VOLOCK6ASNS (ou équivalent LEGRAND)
- Plastron 45x45 droit, CORNING réf : FPAMFIKW (ou équivalent LEGRAND)

b) Liaisons terminales

Les liaisons prises / répartiteur seront réalisées en cables cuivre cheminant suivant les mémes principes que la
distribution électrique. Les cables seront de type:

- 4 paires(ou2x4paires)

- AWG24

- Ecranté (FTP)

- Zérohalogéne

- Catégorie 6a

- 100 ohms

- Conforme auxnormes|SO11801et EN 50173

En fonction de I'emplacement des prises, de la dimension et de la nature des supports et conduits, les cables
installés pourront étre de type 4 paires ou 2x4 paires.
Les cables ne dépasseront pas 90 metres de longueur.

c) Cordons de brassage et deraccordement

Les cordons de brassage seront de type AWG 22 écrantés équipés de connecteur RJ45 raccordés par surmoulage.
Lescables serontde type:

- 4 paires(ou2x4paires)

- 22AWG

- Ecranté (FTP)

- Zérohalogéne

- Catégorie 6a

- 100 ohms

- Conforme auxnormes|SO11801et EN 50173
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3.2.5. MISEEN OEUVRE

a) Raccordement

Au niveau des prises, le cable 4 paires + écran sera raccordé sur chaque prise RJ45 avec un dépairage minimum (13
mm max.).
Les prises terminales serontintégrées dans des boitiers d'appareillage saillie 45x45.

Dans la baie, les cables seront guidés et maintenus le long du chéassis puis guidés et supportés a l'arriere des
panneaux avant d'étre raccordés.
Les emplacements surles bandeaux modulaires, non équipés de prise RJ45 seront munis d'un obturateur.

b) Misealaterre

La mise ala terre des blindages de cables seraréalisée suivant les recommandations de lanorme CEI(CD) 1000-5-
2.

Tous les drains d'écran des cables seront raccordés surles CAD des panneaux.

Les panneaux seront pontés entre eux via une cosse FASTON montée enface arriere, celle-ci assurera égalementle
raccordement des masses métalliques alaterre.

c) Cablage

Lesliaisons prises / sous-répartiteur seront réalisées en cables cuivre U/FTP cheminant :

- Surcheminde cables danslesvides des faux plafonds,

- Sousconduits entre chemin de cables et descentes aux appareillages

- Surgoulotte 3 compartiments dans le local préparation soin

- Encastrée pourles descentes aux appareillages disposés sur des cloisons ou éléments de structure a créer

Le systéme de cablage installé sera au minimum conforme aux spécifications de la catégorie 6a et devra supporter
au minimum les applications de la classe EA pour une fréquence de 500 MHZ conformément a la norme
internationale ISO/CEIIS 11801 édition 2, amendements 1et 2.

Les cables seront posés sur les chemins de cables et non tirés, le rayon de courbure sera respecté (8x le diamétre
max.).

d) Identification, marquage etrepérage

Les prises seront identifiées par étiquette gravées utilisant un repérage séquentiel sur le méme principe qu’a
I'existant.

3.2.6. CONTROLESETTESTS

Les contrbles et tests devront étre effectués, selon les procédures normalisées en vigueur pour les cablages
destinés aux applicationsinformatiques de catégorie éa classe EA (appellation générique VDI).

Les frais de recettage sont entiérement a la charge de I'entrepreneur et devront avoir lieu selon la procédure
suivante:

- Etapel:Tests et mesures effectués surl'installation de maniére exhaustive parl’entreprise (100 % des prises).

- Etape 2:constitution du cahier derecette parl'Entreprise.

- Etape 3:Remise du cahier derecette et du dossier DOE au Maitre d'ceuvre et Maitre d’ouvrage pour examen.

- Etape 4:Tests et mesures de larecette conduite parl’entreprise, 10 % des tests sont refaits par I'entreprise en
présence dureprésentant du Maitre d'Ouvrage

- Etape 5:le Maitre d'CEuvre analyse les résultats des tests de I'Etape 4 et en fait le compte-rendu. Dans le cas ou
I'ensemble des valeurs obtenues sont en concordance avec les valeurs annoncées par I'entreprise, la recette peut
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étre validée dans son ensemble. Dans le cas contraire, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de demander des
contre-mesures aux frais de I'entreprise d'installation.

Le mode opératoire sera conforme aux dispositions prévues par les normes en vigueur, les mesures et tests seront
effectués au moyen d'un appareil portable de type PENTASCANNER connectable a un PC pour I'impression des
feuilles de tests au format A4.

Une mise en page synthétique apres traitement des informations seraréalisée parle titulaire.

3.2.7. DOCUMENTATION

Ladocumentationremise est appelée Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), en ce quiconcerne lesinfrastructures
de communication ce dossier doit &tre organisé de la maniere suivante.

- Une partie de type piéces écrites, comportant toutes les indications de réalisation mises a jour en cas de
modifications méme mineures du projet initial.

Ce document contiendra le schéma synoptique général et particuliers concernant I'architecture de I'innervation et
de l'activation des infrastructures passives et actives, les schémas uniquement du répartiteur origine des
installationsréalisées, les schémas de raccordement pour chaque type de prise mise en ceuvre ainsi chaque type de
module deraccordement dansl'installation considérée, les schémas et détails deraccordement des cables utilisés,
les bordereaux descriptifs et quantitatifs des éléments constitutifs de l'installation.

- Une partie de type plan d’ensemble, a une échelle permettant de faire figurer sur une méme feuille de format
maximum AOQ, la totalité desinstallations pour le service des Urgences.

- Une partie constituée parles documentations techniques de la totalité des équipements et matériels installés.

Ces documents seront organisés de fagon a assurer la lisibilité des informations qu'ils représentent, ils ne
concerneront que les référencesréellementinstallées, les catalogues généraux ne seront pas admis.

Une partie rassemblant toutes les feuilles de tests et de mesure des liaisons cuivre et optiques installées surle site.
Ces documents seront remis sous forme papier et fichier au format WORD pourle texte et AUTOCAD pourles plans
et schémas.

Interphonie / Controle d’acces

3.3. CONTROLED’ACCES / VISIOPHONIE

Le systeme Contrdle d’acces / Interphonie devra permettre, a termes, d’étre géré a distance depuis le batiment
principal de I’établissement.

3.3.1. CONTROLED’ACCES

L’'hopital posséde actuellement un systéme de controle d’acces.

Dans le cadre de restructuration du Laboratoire d’analyse, le systéeme de contrdle d'acces aura pour fonction de
gérer les droits d'accés du personnel pouvant pénétrer dans I'emprise du batiment. Le systéme devra gérer les
niveaux de criticité suivantles zones a protéger:

- Accéssalles deréunion depuis entrée extérieure,

- Accesal’espace Personnel/Réunion depuisl’espace publique.

Le systéme de contrdle d’acces serabasé surlamise enplace de lecteurs de badgesraccordés aune unité centrale
de gestion et de supervision.
Les lecteurs connectés enréseau communiqueront obligatoirement sous protocole IP avec le systéme central.
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Le systéme de contrble d’accés serabasé surle principe d’une décentralisation totale del'intelligence enfaveur des
lecteurs, ces derniers étant autonomes et possédant localement les informations qui sont nécessaires a leurs
missions.

Le systéme de supervision, associé aux lecteurs enréseau, a pour mission de concentrer les fonctions suivantes :
- Paramétrerles droits des acces controlés,

- Paramétrerle systéeme,

- Etablir des statistiques.

L’accés controlé se fera auniveau:
- Del'accésPublic aulaboratoire d’analyse ;
- Del'accées Salle deréunion/formation/instances

e) Varianten®3

Cettevariante considére gu’il est possible de tireruneliaisons RS435 entre le batiment S et le batiment C, en passant
parles fourreaux enterrés existants.

Le titulaire du présent lot devra:

- Lamise enceuvre de laliaison RS435 depuis le contréleur central du Batiment C etle Batiment S ;

- Fourniture, pose etraccordement d’'uneinterface 2 lecteurs Type ADD5100 ;

- Fourniture, pose etraccordement de 2 lecteurs de badge extérieur Type HD500EM de marque SIEMENS ;

- Fourniture, pose et raccordement d’'un ensemble Batteries de secours type FX1207 + Chargeur de type ACM5-
2405;
- L’alimentation en électricité des ventouses (Ventouses ala charge du lot Menuiserie extérieure).

L’entreprise devra prévoir '’ensemble des accessoires nécessaire au bon fonctionnement du systéeme.

f) Varianten°4

Cette variante considéere qu’il n’est pas possible de tirer une liaisons RS435, pour cause d’encombrement, entre le
batiment S etle batiment C, en passant par les fourreaux enterrés existants.

Le titulaire du présent lot devra:

- Fourniture, pose etraccordement d’un contréleur central Type AC5102 ;

- Fourniture, pose etraccordement d’'uneinterface 2 lecteurs Type ADD5100 ;

- Fourniture, pose etraccordement de 2 lecteurs de badge extérieur Type HD500EM de marque SIEMENS ;

- Fourniture, pose et raccordement d’'un ensemble Batteries de secours type FX1207 + Chargeur de type ACM5-
2405;
- L’alimentation en électricité des ventouses (Ventouses ala charge du lot Menuiserie extérieure).

L’entreprise devra prévoir’ensemble des accessoires nécessaire au bon fonctionnement du systeme.

3.3.2. VISIOPHONIE

Un systéme de visiophonie est prévu pour la porte d’acceés principale du Laboratoire d’analyse et la porte d’acces
Personnel. Ce systeme basé surlatechnologie IP permettrala mise en communication d’unvisiteur avec I'accueil, la
commande d’ouverture de I'accés considéré se fera a partir d’'un poste intérieur pour I'entrée principale et d’un
posteintérieur par salle de réunion ouinstance (Au nombre de trois).

Il serabasé surl'utilisation duréseau d’interphonie IP/SIP et devra nativement s’intégrer ala téléphonie.

Le systeme devra pouvoir fonctionner de fagon autonome (entre la porte d’acces et le moniteur de réception
d’appels).
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De ce fait, une extension SIP sera prévue au portier pour lier le systéme de visiophonie.

3.3.3. COMPOSANTS INSTALLATION VISIOPHONIE

Les portes seront gérées a distance via des modules ADD5160.
Le titulaire du présent lot devra la mise en ceuvre d’un switch PoE 8 ports dans la baie informatique pour
centralisation du systéme.

a) Laboratoire d’analyse

L’acces public au laboratoire d’analyse sera équipé d’un portier Audio/Vidéo Full IP/SIP 1 bouton d’appel ayant les
caractéristique suivantes::
o Faceavantanti-vandaleinox 316 L
Caméravidéo couleur HD grand angle 170° (ONVIF)
Communications Full Duplex puissance TO W
1boutond’appel et étiquette rétroéclairée
3ledsloiHandicap
Boucle ainductionintégrée
Indice de protection|Pé5 - IKO9
2 RJ45 (fonction switch), port USB, bus RS485, 2 entrées, 2 relais
o Alimentation PoE
L’accueil sera équipée d’un poste chef Audio/Vidéo Full IP/SIP ayant les caractéristique suivantes:
o Ecrantactile TFT couleur7 pouces
Touches de fonctions paramétrables
Boitieren ABS, avec accrochage mural ou sur pied (en zamac)
Indice de protection P40
Alimentation PoE

O O 0O O O O O

O O O O

b) Salles deréunionetd’instance

L’accesauxsalles deréunionetd’instances seraéquipé d’unportier Audio/Vidéo Full IP/SIP 3boutons d’appel ayant
les caractéristique suivantes:
o Faceavantanti-vandaleinox 316 L
Caméravidéo couleur HD grand angle 170° (ONVIF)
Communications Full Duplex puissance 1O W
3boutons d’appel et étiquettes rétroéclairées
3ledsloiHandicap
Boucle ainductionintégrée
Indice de protection P65 - IKO9
2 RJ45 (fonction switch), port USB, bus RS485, 2 entrées, 2 relais
o Alimentation PoE
Chaque salle sera équipée d’'un poste chef Audio/Vidéo Full IP/SIP ayant les caractéristique suivantes:
o Ecrantactile TFT couleur7 pouces
Touches de fonctions paramétrables
Boitieren ABS, avec accrochage mural ou sur pied (en zamac)
Indice de protection P40
Alimentation PoE

O O 0O O 0 O O
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