RENFORTS CARBONES

Les renforts carbones ont été calculés e e e .

Ve .o
ﬂ — — < . Q ..H . \ pour les caractéristiques suivantes: Pays: France Neige: Zone : A2
— m m m : — m — q-m \ e e . " " " Département: 42 70 ° 7 7 Vent Zone : 2

\\ Epaisseur moyenne (1 couche) : 1.2mm

ZONE CARACTERISTIQUE DU PROJET _ :

Traction 2 la rupture : 1612 MPa .« « « Vile: FIRMINY .« .« . Sismicité: Zone:2
mOj \_\mo B * Rue: Robert Platon Catégorie du batiment: Il

\\\\ S Module E : 170 000 MPa Coe e .
\\\\ : . . . . NIVEAU +0.00 (Fini RDC): 400 NGF ..
E \\\ . ﬁ - Garde au gel a respecter ( 76_cm minimum).

- Toutes les cotes données vis-a-vis de l'existant sont données a \\\\ . . . . PoreauxetjambageBA: 150 kg HAIm3
titre indicatif. elle devront étre confirmé par l'architecte. \\ oAt D e . C o I
- La sous-face de dalle et des poutres semble touché par un défaut

[ \\ ot o o * ° * * _Ces plans sont des plans de consultation et non
d'enrobage en sous face de dalle et au niveau des poutres BA. \\ ~ Saufindication contraire : __ dexecution

. i ilisé - - Toutes les cotes données vis-a-vis de I'existant sont
- Zone de reprise des dalles : Nuance Acier utilisé : S275 JR

M d def g b \ ce e Protection d'ossature - Peinture anti-roulle . . . . donné a titre indicatif et devront étre valider par
ise a nu des aciers concerné par le défaut d'enrobage. suivant la \ A O C m >I> SR , . l'architecte
P d \\ s e e Boulons utilisés : -~ M16 HR10.9 a serrage controlé « « + -« -Tous les éléments métallique devront étre protégé au

perte de section constater 2 renfort sont ®3<_mm©m . \ Soudure :  reconstitution de section, au choix: . feu (coffrage ou flocage)
- Si pas de perte de section: reprise au mortier de réparation en \ S - avec double cordon: a=0.7xépaisseur mini & souder * © * ° -Leshypotheses de calcul sont noté sur les plans :
. . ' . épaisseur de dalle, complexe auvent, ... et devront étre
assurant un enrobage satisfaisant sur tout I'ouvrage \ _ e - avec chanfrein: a=épaisseur mini & souder Lo Shals
- Si perte de section des acier : reprise au mortier de réparation et \ w - Des chevetre ont été évoqué, leur position et leur
\\ dimensions devront étre communiqué afin de prévoir les

renfort des éléments suivant les détails décrit sur les plans renforts nécessaire.
AUOCZ.m_mOD en renfort métallique pour les dalle, Bo_mmmm pour le \ - Prévair acier galvanisé pour les renforts métallique en

- Prévoir acier galvanisé pour les renforts en vide sanitaire

poutres métallique. \\\\\\\\ vide sanitaire

. ' ez engage la seule responsabilité de I'entreprise exécutante.
des raisons d'accessibilités Ce plan, propriété du bureau d'études est protégé par la loi du 11 mars 1957 ainsi que par la clause de propriété de la loi de 12 mai 1980.

IMPORTANT :
- Prévoir mmmmgd_mmm a m et/ou m de la porté des long profilés pour \\\\\ % Tout ou partie de ce plan ne pourra étre réalisé sans I'accord écrit du bureau de contrdle concerné. De méme, toute réalisation non conforme a ce plan

Les cotes sur les existants sont données a titre indicatif. Elles devront faire I'objet d'un relevé précis avant toute exécution.

- Aucune modification des charges sur dalle ne pourra étre réalisé. \\\\\ CONSTRUCTION DANS L'EXISTANT

/ En cas d'écart considérable constaté, il sera impératif d'en référer au bureau d'étude et a I'architecte afin de valider les plans établis.
Probléme d’en

robage sans perte CRARGEMENT

reprise au mortier de réparation

de section “
\\\\\ Prévoir mise d nus des acier et Les charges prises en compte pour I'étude sont définies sur le plan spécifique: .
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Plans architectes : FIRMINY_PRO_Plan projet_270125
ee e FIRMINY_PRO_Caarnet de détail_270125
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LEGENDE DES PLANS BA crieur d | be
i e e i ] Etiguette de dalle - arase supérieur de coulage béton
x— Mur machefer existpnt Légende de dessin : q

épaisseur de la dalle de structure
(hors réserve de sol)

% ce e .%o ] Fondations

¥ N — .. . Mur BA arase supérieur sur réserve de sol
255.4 \\ & - §v .o . Poteau BA direction de visibilité
e e .. Linteau et poutre BA Nom coupe
L S562.5 L EE Structure BA niveau sup. A1
7 7 . R - - — =
Qm\ mm.Q:o: . X Relevé BA niveau sup.
Prévoir moisage |des poutres via
- 7] - Mur en magonnerie. Ouvertures -
J1 A
= \ C seuil 5em appui du niveau fini
| — Dalle BA $ Sens de porté de la dalle _ _ _ |
G=150kg/m? . . N . . Hauteur donnée par rapport au niveau fini
. \ Q=500kg/m? Epaisseur de dalle et niveau @ valider sur|site La dalle porte dans les 2 sens
oo Les cdtes sont & ) .
valider sur site A O C U m w - w Réservation en dalle haute
L~
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HB : Huisserie banchée

— Oj n A \“ wm Lexique des abréviations
. hsp : Hauteur sous poutre

A Ac: Acrotére (relevé en toiture formant garde corps) ht: Hauteur

Al: Arase inférieure ) o JD : Joint de dilatation (tous les 35m dans les ouvrages béton)
All': Allege (hauteur sous fenétre du niveau fini) Js -

i \
Potequx/poutre BA Aucune modificatipn des charges ne sera réalisée.
existant La chape sera déconstruite et reconstruite|d I'identique.
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) Joint sec (tous les 6m dans les ouvrages béton
AS : Arase supérieure exposés sur 2 faces et non protégés)
Att: Attente : Longueur
BA: Béton Armé LG: Longrine
BN : Bande Noyée (poutre dans I'épaisseur de la dalle) Lt: Linteau
Br: Béche de rive (chainage pour mise hors-gel)
P: Poteau

\§ § Brut: Niveau brut (arase supérieur de coulage béton)
CC: Corbeau / Console courte Pi: Pieux
CH : Chainage horizontal Pou: Poutre
Q \ \ \ / M@ Console (poutre sur un appui) PV : Poutre-voile

Probtérme; d'enrobage sans perte Chainage vertical
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\ 7 UPNZ40 F tige traversante 1 o du lintea
ull u
e=50cm ) ) ) Réservation en mur et poutre
Charges et dimensions & valider T e, largeur de I'ouverture
\ sur site Ve Chainage vertical 210 _ hauteur de I'ouverture

M : Massif
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. Q : Charge d'exploitation (daN/m?
de sectign E  e: Espacement = xn. @. P ( )
Prévoir mise d nus des acier et ep: Epaisseur N Re: Relevé
reprise au mortier de réparation F  Fini: Niveau fini (arase supérieur sur réserve de sol) S SF: Semelle filante
G Si: Semelle isolée
= g : Charge permanente (daN/m?)
O C U m - V VB! Ventilation basse
VH : Ventilation haute

OOC Um ._”V\Um qu. mmO _.”mmmam C Bl RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Les plans de structure se lisent en plancher haut (sauf pour les fondations);par conséquent les poutres

n . et dalles représentées sur un niveau courant correspondent a la couverture de I'étage concerné.
O Le plan de coupe ce situe a 1.00m du niveau fini inférieur, les éléments ce trouvant sous ce niveau sont représentés a I'étage inférieur.
| |
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PHRDC

Ech: 1/50

Oo_oom a_refus T Les plans sont réalisés sur la base des éléments regus a une date définie (un planning de remise de plan doit étre transmis au BE
en début de chantier), il est important de contréler la conformité du plan avec les derniers éléments regus avant coulage (plans

x §§ e e e -Prévoir relevés BA de hauteur adaptée sur chaque détails d'étanchéité.

-Prévoir chainages horizontaux en périphérie de tous les planchers, prévoir chainages verticaux a tous les angles,
about de voile et encadrement d'ouverture, prévoir chevétres au droit des réservations (plancher prédalles et dalles alvéolaires).
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- Toutes les coHtes données vis-a-vis de I'existant sont données a

NN

titre indicatif. elle devront étre confirmé par l'architecte.
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Ramasse UPN 200 scellement
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€p.1.00 ou équivalent
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