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|. DESCRIPTION DU BIEN

Adresse du batiment Batiment 17 2 rue Robert Ploton

Activité Etablissements sanitaires : Hopitaux et cliniques

Date de permis de construire lere moitié du 20eme siecle-restructuration 1991

Section cadastrale Références cadastrales non communiquées

Numéro de lot Lot numéro Non communiqué,

CENTRE HOSPITALIER LE CORBUSIER
Propriétaire 2 rue Robert Ploton
42700 FIRMINY

CENTRE HOSPITALIER LE CORBUSIER
Donneur d’ordre 2 rue Robert Ploton
42700 FIRMINY

. RAPPORT DE REPERAGE

1. LISTE DES RAPPORTS CONSTITUANT LE DTA

Numéro de référence du
rapport de repérage

Nom de la société et de I'opérateur
de repérage

Date du rapport

Objet du repérage

Repérage des matériaux de la
liste A et B au titre de l'article
R1334-20 et 21 du code de la
santé publique

AGENCE CONSTRUCTION &
1904109D0000020d 21/05/2019 IMMOBILIER SAINT ETIENNE
Emmanuel DURR

2. RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE
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SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.
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Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut étre fait état, vis-a-vis de tiers, que par publication ou communication in
extenso.
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. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE
1. PROGRAMME DU REPERAGE
Matériaux et produits des listes A et B.

2. PERIMETRE DU REPERAGE
Totalité du batiment

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Matériaux et produits de la liste A contenant de I’'amiante :

Etat de conservation et obligations

Niveau Matériau ou produit e e

Néant

Matériaux et produits de la liste B contenant de I’'amiante :

Matériau ou produit | Etat de conservation et préconisations
Score EP

Extérieur Toiture Conduits de fluides (air) Surveiller I'évolution de I'état de
conservation

Score EP
Toiture Conduits de fluides (air) Surveiller I'évolution de I'état de
conservation

D’autres composants contenant de I'amiante, présents dans 'immeuble mais ne faisant pas partie des listes réglementaires (A
ou B), peuvent avoir été portés a la connaissance de I'opérateur au cours de sa mission : ils sont mentionnés au chapitre 6 «
Autres composants repéres ».

Dans le cas ou certaines parties d'immeuble concernées par la mission n’ont pas été rendues accessibles lors de la visite de
I'opérateur, des investigations complémentaires ou la mise a disposition de moyens d’accés devront étre mis en place par le
donneur d’ordre (le détail figure au § I1V.3).
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lIl. OBJET DE LA MISSION

La mission confiee & SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans un
immeuble bati préalable a I'élaboration du DTA. Elle comporte :

La recherche de la présence des matériaux et produits des listes A et B accessibles sans travaux destructifs ;
L’identification et la localisation des matériaux et produits qui contiennent de I'amiante ;

L’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de leur risque de
dégradation lié a leur environnement.

Le présent rapport est destiné a constituer le Dossier Technique Amiante de I'immeuble.

L'intervention de SOCOTEC a pour référentiel les articles R 1334-20 et R 1334-21 du Code de la Santé Publique et les
textes qui leur sont liés (en particulier arrétés du 12 et 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013 relatif aux composants des
listes A et B). Elle est effectuée dans le cadre de la norme NF X 46-020. Elle porte sur les composants des listes A et B
définis dans I'annexe 13-9 au code de la santé publique, accessibles sans travaux destructifs.

Liste A mentionnée a l'article R. 1334-20

Composant de la liste A a vérifier ou a
sonder

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

Liste B mentionnée a l'article R. 1334-21

Composant Partie du composant a vérifier ou a sonder
Murs et cloisons « en dur » et poteaux Enduits projetés, revétements durs (plaques menuiserie,
1. Paroi (périphériques et intérieurs). amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton,
) _ar?'S amiante-ciment, matériau sandwich, carton + pléatre),
yer,tlga es coffrage perdu.
intérieures : : : : - :
Cloisons (légéres et préfabriquées), gaines et Enduits projetés, panneaux de cloisons.
coffres
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et . S . L.
2. Planchers coffres Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
et plafonds :
Planchers. Dalles de sol.
3. Conduits, | Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Conduits, enveloppes de calorifuges.
canalisations  cjapetsivolets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage.
et _
équipements Portes coupe-feu Joints (tresses, bandes).
intérieurs Vide-ordures Conduits.
Toitures. Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites,
. fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
4. Eléments . . ) .
extérieurs Bardages et facades légéres. Plagues, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
Conduits en toiture et fagade. Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées,
conduits de fumée.
Numéro du dossier : 1904109D0000020 — Référence du rapport : 109D/19/017 8/60
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1. DESCRIPTION PRECISE DE L’IMMEUBLE

Activité principale de 'immeuble : Etablissements sanitaires : Hopitaux et cliniques
Date de construction / PC : 1ére moitié du 20éme siecle-restructuration 1991
ERP 3eme et 4eme catégorie

Totalité du batiment

2. PARTIES D’IMMEUBLE VISITEES

Localisation | Description
Rez de chaussée - Petite salle a
manger

Rez de chaussée - Grande salle a
manger

Rez de chaussée - Sanitaires
Rez de chaussée - Dégagement
Rez de chaussée - Self
Rez de chaussée - Plonge
Sous-Sol - Vide sanitaire
Extérieur - Toiture
Extérieur - Facades

Numéro du dossier : 1904109D0000020 — Référence du rapport : 109D/19/017
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V. DEROULEMENT DE LA MISSION
1. PRESTATIONS REALISEES

X
X
X

X
X

Entretien préalable et recueil des informations relatives a 'immeuble.

Visite de I'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de 'amiante
concernés. Cette étape est suivie d’investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

Prélévement d’échantillons de matiére et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant
de SOCOTEC
Laboratoire(s) d’analyse : EUROFINS Sud-Est SAS

Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> M. ROCHETTE - M. THIVILLON

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations ‘ Oui ’ Non CS)gTest
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X

Parties non visitées

Localisation Parties du local

Néant

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélévements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

Occupation des locaux : Vide
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4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE

CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés

Rapports concernant la recherche d'amiante
déja réalisés

Documents remis

Rapport amiante avant démolition n°
BAX1544/013 daté du 17/03/2010

Documents décrivant les ouvrages, produits,
matériaux et protections physiques mises en
place

Eléments d'information nécessaires a l'acces
aux parties de l'immeuble bati en toute sécurité

Observations :
Néant

5. PLANS DES PARTIES D’IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage Intitulé du plan
RDC RDC
Toiture Toiture
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V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE
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Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage des composants des listes A et B classés par localisation.
Successivement sont présentés :
Les composants contenant de I'amiante (§ 5.1 et 5.2),
Les composants des listes A et B repérés sans amiante (85.3 et 5.4)
Les composants des listes A et B pour lesquels I'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier 'amiante n’a pas
encore été effectuée (8 5.5 et 5.6)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu
d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux ou produits

concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonnes 3 et 4 des tableaux, figurent les numéros d’identification du composant et/ou du prélévement : ceux-ci sont repris
sur le(s) PV d’'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les fiches d’identification.

1. COMPOSANTS DE LA LISTE A CONTENANT DE L’AMIANTE

Localisation

Composant

NG

Matériau

N°
Prélevement

Conclusion
(justification)

Etat de conservation et obligations
réglementaires

Néant

2. COMPOSANTS DE LA LISTE B CONTENANT DE L’AMIANTE

o N° [\ Conclusion - p A
Localisation Composant ‘ Matériau Prélavement (ustification) Etat de conservation et préconisations
. Présence
Extérieur - Cf‘]ﬁir:j(:etjslt(sa(ijre Conduits de dramiante Score EP
; ' . : MO005 (sur Surveiller I'évolution de I'état de
Toiture eau, autres | fluides (air) connaissance | conservation
fluides) de l'opérateur)
. Présence
cf:lﬁir:jiit(saidre Conduits de dramiante Score EP
eau autreé fluides (air) MO006 (sur Surveiller I'évolution de I'état de
ﬂl,;i des) connaissance | conservation
de l'opérateur)

3. COMPOSANTS DE LA LISTE A NE CONTENANT PAS D’AMIANTE

o N° N° . S
Localisation Composant ‘ Matériau Prélevement ’ Conclusion (justification)
. Panneau et
Rez de chaussée - | 4 - Plafonds et N
Petite salle & faux plafonds - E‘Zﬂge ?:Aﬁg Moo1 Po0L (A réét:negcgedeiln?;%nc:?atoire)
manger Faux plafonds ngir P Y
Rez de chaussée - 4 - Plafonds et Panneau et Absence d'amiante
faux plafonds - M002 P002 N .
Plonge plague 60/120 (Aprés analyse en laboratoire)
Faux plafonds
6 - Conduits et
accessoires
intérieurs -
. Conduits de S
Rez de chaussee - fluides (air, Calorifuge MO003 P003 Absence d'amiante
Self (Aprés analyse en laboratoire)
eau, vapeur,
fumée,
échappement,
autres fluides)
. Flocages, Calorifugeages L. Lo
Sous S_ol_ Vide Calorifugeages, mousse MO11 Matériau ou produit q|U| par nature ne
sanitaire . contient pas d'amiante
Faux plafonds polyuréthane

Numéro du dossier : 1904109D0000020 — Référence du rapport : 109D/19/017
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o N N S
Localisation Composant ‘ Matériau Prélevement Conclusion (justification)
Flocages, . L. I
Calorifugeages, Calorifugeages MO12 Matériau ou produit qui par nature ne

laine de verre contient pas d'amiante

Faux plafonds

4. COMPOSANTS DE LA LISTE B NE CONTENANT PAS D’AMIANTE

o N° I\ . o
Localisation Composant ‘ VEETew e Conclusion (justification)
2 - Parois
verticales
extérieures et
- Facades - Enduit extérieur Absence d'amiante
Extérieur - Facades Facades réalisé en 2000 M0o4 (sur justificatif daté)
lourdes y
compris
poteaux
Conduits de Conduits de
Rez de chaussée - fluides (air, fluide (air) M007 Matériau ou produit qui par nature ne
Plonge eau, autres métal galvanisé contient pas d'amiante
fluides)
Murs, Cloisons
. "en dur" et Enduits Absence d'amiante
Rez de ggﬁussee ) Poteaux projetés M008 (Apres analyse en laboratoire 10S008171-
(périphériques muraux 002)
et intérieurs)
Plafonds,
C'Tg‘:tr:st:; Enduits Absence d'amiante
Gaiﬁes ot ’ projetés MO009 (Apres analyse en laboratoire 10S008171-
Coffres plafond 001)
Horizontaux
Conduits de Envelobpes de
Sous-Sol - Vide fluides (air, bp Matériau ou produit qui par nature ne
g calorifuges M013 ; -
sanitaire eau, autres contient pas d'amiante
. PVC
fluides)
Conduits de .
fluides (air, Co_ndwts de Matériau ou produit qui par nature ne
eau, autres fluide (eau) MO14 contient pas d'amiante
. PVC et fonte P
fluides)

5. COMPOSANTS DE LA LISTE A POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU
PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

Conclusion (justification)

N°
Matériau

Localisation Composant ‘

Néant -

6. COMPOSANTS DE LA LISTE B POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU
PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

Localisation Composant N . Conclusion (justification)
Matériau
Néant -
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VI. AUTRES COMPOSANTS REPERES HORS LISTES A ET B

1. AUTRES COMPOSANTS CONTENANT DE L’AMIANTE PORTES A LA CONNAISSANCE
DE L’OPERATEUR

Localisation Composant MatNériau Prélé\’jement Conclusion (justification)
3 - Parois
verticales
Rez de chaussée - intAérieures - Colle de faience f’résence d'amiante .
Plonge Revétements de 1SIZQ bJanc M010 (Aprés analyse en laboratoire
murs, poteaux, veinée 10S008171-010)
cloisons, gaines,
coffres

2. AUTRES COMPOSANTS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE PORTES A LA
CONNAISSANCE DE L’'OPERATEUR

N° N° ’

Matériau Prélévement Conclusion (justification)

Localisation Composant ‘

Néant -

VII. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE
CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, en particulier lorsque les cotations des matériaux sont en note 3 (pour les
matériaux de la liste A), AC1, AC2 (pour les matériaux de la liste B situés a l'intérieur de batiments occupés ou fréquentés), le
propriétaire doit effectuer apres enlévement ou confinement des matériaux et produits contenant de I'amiante, les interventions
suivantes :

> Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
> Mesures d’empoussiérement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé, par
une personne certifiée, & une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois
ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par I'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.
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ANNEXE 1 -

FICHES D’IDENTIFICATION
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Matériaux : MOO1
Prélevement : PO0O1
Description : Panneau et plaque 60/60 blanc granité
noir
Localisation : Rez de chaussée - Petite salle a

manger
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : M002
Prélévement : P002
Description : Panneau et plagque 60/120
Localisation : Rez de chaussée - Plonge
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : MO03
Prélevement : PO0O3
Description : Calorifuge
Localisation : Rez de chaussée - Self
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : M0O04
Prélevement :
Description : Enduit extérieur réalisé en 2000
Localisation : Extérieur - Facades
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : MO05
Prélevement :
Description : Conduits de fluides (air)
Localisation : Extérieur - Toiture
Résultat : Présence d'amiante

. o

Matériaux : MO06
Prélevement :
Description : Conduits de fluides (air)
Localisation : Extérieur - Toiture
Résultat : Présence d'amiante
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Matériaux : MOO7
Prélevement :
Description : Conduits de fluide (air) métal
galvanisé
Localisation : Rez de chaussée - Plonge

Matériaux : MO08
Prélevement :
Description : Enduits projetés muraux
Localisation : Rez de chaussée - Self
Résultat : Absence d'amiante

Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : MO09
Prélevement :
Description : Enduits projetés plafond
Localisation : Rez de chaussée - Self
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : MO10

Prélevement :
Description : Colle de faience 15/20 blanc veinée
Localisation : Rez de chaussée - Plonge
Résultat : Présence d'amiante

X

Matériaux : MO11
Prélevement :
Description : Calorifugeages mousse polyuréthane
Localisation : Sous-Sol - Vide sanitaire
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : M012
Prélevement :
Description : Calorifugeages laine de verre
Localisation : Sous-Sol - Vide sanitaire
Résultat : Absence d'amiante
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Matériaux : M013
Prélevement :
Description : Enveloppes de calorifuges PVC
Localisation : Sous-Sol - Vide sanitaire
Résultat : Absence d'amiante
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ANNEXE 2 -

PLANS / CROQUIS
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POO3
Calorifuge 2
Absence d’'amiajité
,“' ’/"’
/
/
PeIite salle a mmang
- Grande salle @ manger
]
POO1 T
p N
Panneau et plaque 60/60 blanc granite noir
Absence d’amiante @ MO10
Colle de faience 15/20 blanc veinée
Presence d'amiante
Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC, auteur : Emmanuel DURR
Dossier n° 1904109D0000020d du 21/05/2019
Adresse du bien : Batiment 17
2 rue Robert Ploton (Non communiqué) 42700 FIRMINY
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M - /
Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC, auteur : Emmanuel DURR
Dossier n° 1904109D0000020d du 21/05/2019
Adresse du bien : Batiment 17
2 rue Robert Ploton (Non communiqué) 42700 FIRMINY
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@ Conduit en fibro-ciment
o Conduit autre que fibro-ciment
] Brides
% Dépbt de matériaux contenant de I'amiante
A Matériau ou produit sur lequel un doute persiste Nom du propriétaire :
CENTRE HOSPITALIER LE CORBUSIER
3 . Adresse du bien :
a Présence d'amiante Batiment 17
2 rue Robert Ploton
42700
Dalles de sol FIRMINY
Carrelage

Colle de revétement

Dalles de faux plafond

Toiture en fibro-ciment

Toiture en matériaux composites
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ANNEXE 3 -

PV ANALYSES
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SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Emmanuel DURR
Technopole - 1, rue de la Logistique
BP 775

42951 SAINT ETIENNE

SOCOTEC

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-SG-026129-01
Dossier N° : 19Y014781

Reférence Dossier : Dossier: 1904109D0000020d

Version du : 14/05/2019 12:44
Date de réception : 07/05/2019

Page 1/1
Date d'analyse : 13/05/2019

N° Réference Description visuelle Technique Préparation Résultats
éch. client utilisée
Nb Type
001 | PO0O1 - 4 - Plafonds et faux Matériau semi-dur de type MET *| 1 Calcination et Fibres d’amiante
plafonds - Faux plafonds - enduit (blanc) ; matériau attaque acide non détectées
Panneau et plaque - Panneau et | M i-dur fibreux qe type ‘(méthode
plaque 60/60 blanc granite noir - | faux-plafonds (beige) en traces ;rn;ﬁ[enn?:n?)
Rez de chaussee - Petite salle a
manger Matériau semi-dur fibreux de MOLP *| 2 - Fibres d'amiante
type faux-plafonds (beige) non détectées

Méthodes d'analyses e

loyées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Identification des fibres au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de ['échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire |'objet de prises d'essai séparées pour ['analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées” au MOLP, signifie que |a couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diameétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET) est
de 0.1% en masse.

Charles Bardet
Responsable Département
Laboratoire

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée gque sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s)

Le présent rapport ne concerne gue les objets soumis 3 I'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce docum ent sont couvertes par 'accréditation. Elles ‘Ofru(
sont identifiées par le symbole *.
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SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Emmanuel DURR
Technopole - 1, rue de la Logistique
BP 775

42951 SAINT ETIENNE

SOCOTEC

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-SG-026130-01
Dossier N° : 19Y014781
Reférence Dossier : Dossier: 1904109D0000020d

Version du : 14/05/2019 12:45
Date de réception : 07/05/2019

Page 1/1
Date d'analyse : 13/05/2019

N° Réference Description visuelle Technique Préparation Résultats
éch. client utilisée
Nb Type
002 | PO0O2 - 4 - Plafonds et faux Matériau semi-dur de type MET *| 1 Calcination et Fibres d’amiante
plafonds - Faux plafonds - enduit (blanc) ; matériau attaque acide non détectées
Panneau et plaque - Panneau et | M i-dur fibreux qe type ‘(méthode
plaque 60/120 - Rez de faux-plafonds (beige) (marron) interne de
en fraces traitement)
chaussee - Plonge
Matériau semi-dur fibreux de MOLP *| 2 - Fibres d'amiante
type faux-plafonds (beige) non détectées
(marron)

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Identification des fibres au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire |'objet de prises d'essai séparées pour ['analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées"” au MOLP, signifie que |a couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2um.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET) est
de 0.1% en masse.

Charles Bardet
Responsable Département
Laboratoire

Tous les éléments de tracabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).
Le présent rapport ne concerne gue les ohjets soumis 3 I'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce docum ent sont couvertes par 'aceréditation. Elles ‘ofru(
sont identifiées par le symbole *.
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SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Emmanuel DURR
Technopole - 1, rue de la Logistique
BP 775

42951 SAINT ETIENNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-SG-026131-01 Version du : 14/05/2019 12:45 Page 1/1
Dossier N° : 19Y014781 Date de réception : 07/05/2019 Date d'analyse : 13/05/2019
Référence Dossier : Dossier: 1904109D0000020d
N° Réference Description visuelle Technique Préparation Résultats
éch. client utilisée
Nb Type
003 | PO0O3 - 6 - Conduits et Matériau de type maillage de MET *| 1 Calcination et Fibres d’amiante
accessoires interieurs - Conduits | fibres et liant (friable) (platreux) attaque acide non détectées
de fluides (air, eau, vapeur, (blanc) (méthode
fumee, echappement, autres ;rn;ﬁ:enn?:n?)
fluides) - Calorifuge (tr :
coquilles, matelas ) - Calorifuge - | Matériau de type aluminium MET *| 1 | Calcination et Fibres d'amiante
Rez de chaussee - Self (gris) ; matériau souple fibreux attaque acide non détectées
de type papier, carton (brillant) (méthode
(marron) ; matériau interne de
(pulvérulent) (platreux) (blanc) traitement)
en traces
Matériau fibreux de type isolant| MOLP *| 2 - Fibres d'amiante
(Jjaune) non detectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Identification des fibres au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire |'objet de prises d'essai séparées pour ['analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées” au MOLP, signifie que |a couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux {en MOLP et fou en MET) est
de 0.1% en masse.

Charles Bardet
Responsable Département
Laboratoire

Tous les éléments de tracabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).
Le présent rapport ne concerne gue les ohjets soumis 3 I'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce docum ent sont couvertes par 'aceréditation. Elles (ofru(
sont identifiées par le symbole *.
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Mr PEYCELON

Technopole - 1, rue de la Logistique
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42951 ST ETIENNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°échantlllon LEM : 10S008171-001

Version du : 15/03/2010 12:48 Page 1 sur 1
Date de réception : 12/08/2010
Référence dossier : CTC/10/1066
CHG FIRMINY
SELF - RDC
RUE DE BENAUD
42700 FIRMINY
Référence échantillon : P1 - Enduit projeté plafond blanc entrée self
Parametres Resultats Normes
Phase : 1
Description visuelle Endult
Description microscopique en MET
Traitement de l'échantifion Traitement acide
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Pas de flbre d'amlante Adaptation de la NFX 43-050
Phase : 2
Descriptlon visuelle Matérlau souple Pelnture
Description microscopique en MET
Traitement de I'échantilion Traitement au chloroforme
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Pas de flbre d'amlante Adaptation de la NFX 43-050
e
Véronique Motsch
Chef de Service site de Saverne
cofrac
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Mr PEYCELON

Technopole - 1, rue de la Logistique
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42951 ST ETIENNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°échantlllon LEM : 10S008171-002

Version du : 15/03/2010 12:48
Date de réception : 12/08/2010

Référence dossier : CTC/10/1066
CHG FIRMINY
SELF - RDC
RUE DE BENAUD
42700 FIRMINY
Référence échantillon : P2 - Enduit projelé mur blanc enirée self

Page 1 sur 1

Parametres Resultats

Normes

Phase : 1
Description visuelle Endult Pelnture
Description microscopique en MET
Traitement de l'échantifion Traitement acide
Nombre de préparations 1

* Résultat de I'analyse par MET Pas de flbre d'amlante Adaptation de la NFX 43-050

Phase : 2
Descriptlon visuelle Endult Pelnture
Description microscopique en MET
Traitement de I'échantilion Traitement au chloroforme
Nombre de préparations 1

* Résultat de I'analyse par MET Pas de flbre d'amlante Adaptation de la NFX 43-050

G

AL

Véronique Motsch
Chef de Service site de Saverne

identifiés par *

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
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Parametres

Resultats

Normes

Phase : 1
Description visuelle

colle ragréage carrelage

Description microscopique en MET

Traitement de V'échantition

Traitement acide

Nombre de préparations

1

* Résultat de I'analyse par MET

Flbres d‘amlante de type Chrysotlle

Adaptation de la NFX 43-050

27

Véronique Motsch
Chef de Service site de Saverne

identifiés par *

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis a l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par |'accréditation qui sont
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ANNEXE 5 -
GRILLES D’EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES

MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE —
CONSEQUENCES REGLEMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS
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Grilles d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort

Moyen

Faible

1° Il n'existe pas de systeme spécifigue de
ventilation, la piéce ou la zone homogeéne évaluée
est ventilée par ouverture des fenétres. ou

2° Le faux plafond se trouve dans un local qui
présente une (ou plusieurs) fagade(s) ouverte(s)
sur I'extérieur susceptible(s) de créer des
situations & forts courants d‘air, ou

3° Il existe un systeme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation du jet
d'air est telle que celui-ci affecte directement le
faux plafond contenant de I'amiante.

1° Il existe un systeme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation du jet
est telle que celui-ci n'affecte pas directement le
faux plafond contenant de I'amiante,

ou

2° Il existe un systeme de ventilation avec
reprise(s) dair au niveau du faux plafond
(systeme de ventilation a double flux).

1° Il n'existe ni ouvrant ni systéme de ventilation
spécifique dans la piéce ou la zone évaluée,

ou

2° |l existe dans la piece ou la zone évaluée, un
systeme de ventilation par extraction dont la reprise
d'air est éloignée du faux plafond contenant de
I'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et

vibrations

Fort

Moyen

Faible

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme forte dans les situations
ou l'activité dans le local ou a I'extérieur engendre
des vibrations, ou rend possible les chocs directs
avec le faux plafond contenant de I'amiante (ex :
hall industriel, gymnase, discothéque...).

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme moyenne dans les
situations ou le faux plafond contenant de
'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques mais se trouve dans un lieu trés
fréquenté (ex : supermarché, piscine, théatre,...).

L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera
considérée comme faible dans les situations ou le
faux plafond contenant de I'amiante n'est pas exposé
aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible
d'étre dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utilisé a des activités tertiaires passives.
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Grilles d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
[ 1 0 1
Risque de dégradation
Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique o EP
étanche
risque de dégradation X
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé X
risque de dégradation
rapide o aGd
Protection physique non _|risque faible d'extension de o] Ep
étanche ou absence de X la dégradation
protection physique
risque d'extension a terme
ponctuele 1 de la dégradation 2 AC1
— Matériau dégradé o fisqzz :’a'e::::?;i;pide AC2
généralisé o AC2
Dossier n° 1904109D0000020d
Date de I'évaluation : 03/05/2019
Batiment / local ou zone homogéne : Extérieur - Toiture
Identifiant Matériau : MOO5
Matériau : Conduits de fluides (air)
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.
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Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
| | | |
Risque de dégradation
Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique - EP
étanche
risque de dégradation X
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé =X
risque de dégradation o AC1
rapide
Protection physique non _|risque faible d'extension de o EP

étanche ou absence de X t— la dégradation

protection physique

ponctuelle o risque dextgnsmn a terme o ACH
de la dégradation

risque d'extension rapide AC2
de la dégradation

|
[

Matériau dégradé o

généralisé o AC2

Dossier n° 1904109D0000020d
Date de I'évaluation : 03/05/2019
Batiment / local ou zone homogeéne : Extérieur - Toiture
Identifiant Matériau : MO06
Matériau : Conduits de fluides (air)
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.
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Critéres d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou Risque de dégradation ou d’extension a Risque de dégradation ou d’extension
d’extension de dégradation terme de la dégradation rapide de la dégradation

L'environnement du matériau contenant de |L'environnement du matériau contenant de | L’environnement du matériau contenant de I'amiante
'amiante ne présente pas ou trés peu de risque | 'amiante présente un risque pouvant entrainer a | présente un risque important pouvant entrainer
pouvant entrainer a terme, une dégradation ou |terme, une dégradation ou une extension de la | rapidement, une dégradation ou une extension de la
une extension de la dégradation du matériau. dégradation du matériau. dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L’évaluation du risque de dégradation lié a I'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinséques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;

- La sollicitation des matériaux ou produits liée a I'activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d’occupation du local, la
présence d’animaux nuisibles, 'usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc...
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Conséguences réglementaires suivant I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partir de la grille d'évaluation de I'arrété du 12 décembre 2012, le propriétaire met en ceuvre les
préconisations mentionnées a l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 — L’évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de 'amiante est effectué dans un délai maximal de
trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniere évaluation de I'état de conservation, ou a l'occasion de
toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de
réception.

Score 2 — La mesure d’empoussierement dans l'air est effectuée dans les conditions définies a I'article R1334-25, dans un délai de trois mois a compter de la
date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniere évaluation de I'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélevements
d’'air remet les résultats des mesures d’empoussiérement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 — Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussierement mesuré dans I'air en application de I'article R1334-27 est inférieur ou égal a la valeur de cinq fibres par litre, le
propriétaire fait procéder a I'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de 'amiante prévue a l'article R1334-20,
dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des résultats des mesures d’empoussiérement ou a l'occasion de toute modification substantielle
de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans I'air en application de I'article R1334-27 est supérieur a cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder a des
travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a I'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois & compter de la date a laquelle sont remis au propriétaire le rapport
de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniere évaluation de I'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent étre mises en ceuvre afin de réduire I'exposition des occupants et de
la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau d'empoussierement inférieur a cing fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent
conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’'implantation de 'immeuble concerné, dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle sont
remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniere évaluation de I'état de conservation, des mesures conservatoires
mises en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de I'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

1) A lissue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une
personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, a un examen visuel de I'état des surfaces traitées. Il fait
également procéder, dans les conditions définies a I'article R.1334-25, a une mesure du niveau d’empoussiérement dans I'air aprés démantélement du dispositif de
confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal a cinq fibres par litre.

1) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé a une évaluation périodique de
I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par I'arrété mentionné a l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois
ans a compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contrdle ou a I'occasion de toute modification substantielle de 'ouvrage ou de son usage.

Ill) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de 'amiante sont effectués a I'intérieur de batiment occupés
ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, a I'examen visuel et a la mesure d’empoussiérement dans 'air mentionnée au
premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de 'amiante, la nature et I'étendue des dégradations
qu’il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’'une action de protection immédiate sur le matériau ou
produit, consistant a :

a) Contrdler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en
bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue
des dégradations et I'évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité d’une action de remise en état limitée au remplacement, au
recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant a:

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder a la mise en ceuvre de ces mesures
correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans I'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des
fibres d’amiante ;

c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver I'état des autres matériaux et produits contenant de 'amiante restant accessibles
dans la méme zone ;

d) Contrdler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de
conservation.

Il est rappelé I'obligation de faire appel a une entreprise certifi€e pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d’'une « action corrective de second niveau », qui concerne I'ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis a aucune
agression ni dégradation, consistant a :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque
de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner I'usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition
et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussiérement est réalisée, conformément aux dispositions du
code de la santé publique ;
b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des
matériaux et produits contenant de 'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;
d) Controler périodiguement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

En fonction des situations particuliéres rencontrées lors de I'évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions a ces recommandations sont
susceptibles d’étre apportées.
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ANNEXE 6 -

CERTIFICAT DE COMPETENCES
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ATTESTATION D’ASSURANCE
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Votre intermédiaire

MARSH SAS

Département Construction
Tour Ariane

5, Place des Pyramides

La Défense ©

92088 Paris La Défense Cedex

& 01 414 34 50 00
01 41 34 55 00

N°CRIAS 07 001 037

Site ORIAS www.orias.fr SOCOTEC CONSTRUCTION
Votre contrat 3. place des Freres Montgolfier
78280 GUYANCOURT

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : 37503519275087
A effet du 01,/01,/2001
client : 0010834120

ATTESTATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance AXA France TARD atteste que :
SOCOTEC CONSTRUCTION
3. place des Fréres Montgolfier
78280 GUYANCOURT
N°STREN : 834 157 513

Est titulaire d’un contrat d’assurance n® 37503519275087 pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Ce contrat garanti I’ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des
missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, & hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

* Les missions relatives a I’état mentionnant la présence ou I'absence de matériau contenant de 1’amiante,
prévus soit a ’article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 425 du code
de la santé publigue, soit aux articles R.4412-97 a R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de
vérification technique et d’assistance technique liées a I’amiante.

* Les missions relatives a I'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu a I’article L.134-1 du
code de la construction et de I’ habitation.

* Les missions relatives a I’établissement de 1’état des installations intérieures de gaz prévu a I'article L.134-6
du code de la construction et de 1’habitation.

* Les missions relatives a I’établissement de I’état des installations €lectriques prévu a Iarticle L.134-7 du code
de la construction et de I’ habitation.

= Les missions relatives a I'établissement de I’état relatif a la présence de termites dans les batiments prévu a
I’article L.133-6 du code de la construction et de 1" habitation.

* Les missions de diagnostic ou de vérification relatives a la présence de plomb dans les batiments ainsi que les
missions relatives a I’ établissement du constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et
L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager I’assureur au-dela des elauses et conditions du contrat auguel
elle se réfere.

Fait a Nanterre le 20 décembre 2018
POUR LA SOCIETE :

_AXA France LA.R,D.
Sociéte Anonyme au Capita) de 214 799 030 '
Siege social : 313, Terrasses d I'Arche /
92/27 NANTERRE CEDEX——"
. 722 057 460 RCS Narnene
(Entreprise régie par le Code des Assurances)

AXA France TARD SA - Société anonyme au capital de 214 799 030 € - Entreprise régie par k Code des assurances - Sigge social : 313, Terrasses de 'Arche —
92727 Nanterre Cedex - 722 057 460 R.C.S. Nanterre - TV A intracommunautaire n® FR 14 722 057 460. Opérations d'assurances exonérées de TVA — art. 261-C
CGT - saufl pour ks gacanties portées par AXA Assistance France Assurances Page 1 surl
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lll. TRAVAUX DE CONFINEMENT OU DE RETRAIT D’AMIANTE ET
MESURES CONSERVATOIRES MISES EN CEUVRE

1. ENREGISTREMENT DES TRAVAUX

Matériaux et produits contenant de I’amiante

Résultats de
Nature des Entreprises I’examen visuel et

Matériaux Localisation Date des travaux .
travaux intervenantes mesures

d’empoussiérement
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2. DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DES TRAVAUX

Les documents a intégrer sont :
> proces-verbaux de réception de travaux ;
> les bordereaux de suivi de déchets ;

> les rapports de mesures d'empoussiérement libératoires et de restitution réglementaires et autres

> les rapports d'examens visuels des surfaces traitées aprés travaux réglementaires et autres.
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IV.CONSIGNES GENERALES DE SECURITE ET PROCEDURES
D’INTERVENTION

L’identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques
lies a la présence d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de
gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente
dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante. Ces mesures
sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en
application des dispositions de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise a jour réguliére et la communication
du dossier technique amiante ont vocation a assurer I'information des occupants et des différents intervenants dans le batiment
sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures visant a
prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-apres rappellent les regles de base destinées a
prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particulieres rencontrées. Ces
recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiere
de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales
a) Dangerosité de I’lamiante

Les maladies liées a 'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme
substances cancérogénes avérées pour 'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui
entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions
surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40 ans) apres le début de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de
recherche sur le cancer (CIRC) a également établi recemment un lien entre exposition a 'amiante et cancers du larynx et des
ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a I'amiante. Il s’agit
exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui
épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussierement important, habituellement d’origine professionnelle, 'amiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une
insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents
cancérogenes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son
caractére cancérogene, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en
1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante
en cas d’usure ou lors d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, pongage,
découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection
renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de
la santé publique font I'objet d’'une évaluation de I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de
suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou
produits repérés. De facon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante et de remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.
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2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits
contenant de I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant
des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a R.
4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits
contenant de lI'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a larticle R. 4412-129. Cette
certification est obligatoire a partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe
extérieure des immeubles batis et a partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d’information et
des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et
sur le site de lInstitut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I'émission de poussieres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple

— percage d’'un mur pour accrocher un tableau ;
— remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;

— travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de 'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans
des bottiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement
d’'une vanne sur une canalisation calorifugée a I'amiante. L’émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale
des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de
préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente. Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est
recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone de
travail. Les combinaisons doivent étre jetées apres chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de
protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a I'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d’un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d’un chiffon
humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions
réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-apres, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant a un
désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les ravaux sont réalisés, c'est-a-dire les malitres
d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément
aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de
I'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filires, baches, etc.)
sont de la responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas
provoquer d’émission de poussiéres. lls sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des
emballages appropriés et fermés, avec apposition de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux
produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux
dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures en matiére de stationnement, chargement ou
déchargement de matieres dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a
I’évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs
emballages.
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b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité
provenant de ménages, voire d’'artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie. A partir du ler
janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux
déchets d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de 'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets
issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent
étre envisagées. Les déchets contenant de I'amiante li¢ a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre
éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage
dédié a ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets
dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre
contaminés par de 'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante

Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets
d’amiante peuvent étre obtenues aupres :

— de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de
I'aménagement et du logement ;

— du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets
dangereux ;

— de la mairie ;

— ou sur la base de données « déchets » gérée par 'Agence de I'environnement et de la maitrise de I'’énergie, directement
accessible sur internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire
CERFA est téléchargeable sur le site du ministere chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra I'original du bordereau
rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de
vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable
lui garantissant I'effectivité d’une filiere d’élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante
n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante
lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante,
ce dernier étant élaboré par la déchéterie.

V. FICHE RECAPITULATIVE DU DTA
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Fiche récapitulative du Dossier Technique Amiante

Edité le 21/05/2019

Historique des dates de mise a jour

Révision Date Objet
REV 01 03/05/2019 Etablissement du Dossier Technique

Informations : cette fiche présente les informations minimales devant étre contenues dans la fiche récapitulative mentionnée dans l'arrété du
12 et 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 ainsi qu’a l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique, a charge pour le propriétaire de
compléter par toutes informations utiles et spécifiques aux batiments concernés.

Toutes les rubriques mentionnées ci-aprés sont a renseigner. Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et par immeuble bati.

La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de I'amiante. Elle
est mise a jour systématiquement a l'occasion de travaux ayant conduits a la découverte ou a la suppression de matériaux ou produits
contenant de I'amiante.

|. IDENTIFICATION DE L’IMMEUBLE, DU DETENTEUR ET DES MODALITES DE
CONSULTATION DU DTA

DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

Localisation du ou des batiments :

Batiment 17
2 rue Robert Ploton
COmMMUNE : .o 42700 FIRMINY
Références cadastrales non communiquées
Désignation et situation du ou des lots de copropriété :
Lot numéro Non communiqué,
Périmetre de repérage : ........ Totalité du batiment
Date de construction : ........... lere moitié du 20éme siecle-restructuration 1991
Fonction principale du batiment : Etablissements sanitaires : Hopitaux et cliniques

DESIGNATION DE LA PERSONNE DETENANT LE DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »

Désignation du propriétaire :
Nom et prénom : ................... CENTRE HOSPITALIER LE CORBUSIER
Adresse f...ccoceeeviieeiiiieeaien, 2 rue Robert Ploton

42700 FIRMINY

Détenteur du dossier technique amiante :
Nom et prénom : ........cccceuee CENTRE HOSPITALIER LE CORBUSIER
Adresse ©....cccccovceeerniiieenen, 2 rue Robert Ploton

42700 FIRMINY

Modalités de consultation :
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Il. RAPPORTS DE REPERAGE

Numéro de référence du Nom de la société et de
2 Date du rapport Ay a
rapport de repérage I'opérateur de repérage

Objet du repérage

Repérage des matériaux de la
AGENCE CONSTRUCTION & | ;4 A ot B au titre de Iarticle

1904109D0000020 21/05/2019 IMMOBI!%ﬁEnﬁéIII\[I)LFE{IF—;ENNE R1334-20 et 21 du code de la
santé publique

Documents demandés | Documents remis

s PP Rapport amiante avant démolition n° BAX1544/013 daté du
Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés 17/03/2010

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et
protections physiques mises en place

Eléments d'information nécessaires a l'acces aux parties
de l'immeuble béti en toute sécurité

Observations :
Néant

[ll. LISTE DES LOCAUX AYANT DONNES LIEU AU REPERAGE

Numéro de rapport de

Liste des locaux visités Lisks vl glzozs o
repérage visitées

Rez de chaussée - Petite salle a
manger, Rez de chaussée -
Grande salle a manger, Rez de

Liste des différents repérages

Repérage des matériaux de la liste A chaussée - Sanitaires, Rez de
au titre de I'article R1334-20 du code 1904109D0000020 chaussée - Dégagement, Rez de Néant
de la santé publique chaussée - Self, Rez de chaussée

- Plonge, Sous-Sol - Vide
sanitaire, Extérieur - Toiture,
Extérieur - Facades

Rez de chaussée - Petite salle a
manger, Rez de chaussée -
Grande salle a manger, Rez de

Repérage des matériaux de la liste B chaussée - Sanitaires, Rez de
au titre de I'article R1334-21 du code 1904109D0000020 chaussée - Dégagement, Rez de Néant
de la santé publique chaussée - Self, Rez de chaussée

- Plonge, Sous-Sol - Vide
sanitaire, Extérieur - Toiture,
Extérieur - Facades

Autres repérages (préciser) : - - -

IV. IDENTIFICATION DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

1. Matériaux et produits de la liste A de I’annexe 13-9 contenant de I’amiante

Etat de conservation et
mesures obligatoires
Date de Type de Localisation associées (évaluation Informations

Matériau ou produit o o . .
p précise périodique, mesures complémentaires

d’empoussierement ou travaux
de retrait ou confinement)

rapport repérage

Néant

2. Matériaux et produits de la liste B de ’annexe 13-9 contenant de I’lamiante
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Etat de conservation et
mesures obligatoires

Date de Type de o . Localisation associées (évaluation Informations
, Matériau ou produit o e . .
rapport repérage précise périodique, mesures complémentaires
d’empoussierement ou travaux
de retrait ou confinement)
Dossier Extérieur - Score EP
21/05/2019 technique Conduits de fluides (air) Toiture Surveiller I'évolution de I'état de
amiante conservation
Dossier Extérieur - Score EP
technique Conduits de fluides (air) Toiture Surveiller I'évolution de I'état de
amiante conservation
Numéro du dossier : 1904109D0000020 — Référence du rapport : 109D/19/017 49/60

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante a intégrer au Dossier Technique Amiante
Lieu d’intervention : Batiment 17
2 rue Robert Ploton — 42700 FIRMINY



O

SOCOTEC
V. LES EVALUATIONS PERIODIQUES

1. Evaluation des matériaux et produits de la liste A de I’annexe 13-9 contenant de
I’amiante

Etat de conservation

Date de rapport Matériaux Localisation FAr
et préconisations

Mesures d’empoussiérement

Néant
* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport

2. Evaluation des matériaux et produits de la liste B de I’'annexe 13-9 contenant de
I’amiante

Etat de conservation

Date de rapport Matériaux Localisation et préconisations* Mesures d’empoussiérement
Score EP
Conduits de fluides - . Surveiller I'évolution
21/05/2019 (air) Extérieur - Toiture de 'état de
conservation
Score EP
Conduits de fluides Extérieur - Toiture Surveiller I'évolution
(air) de I'état de
conservation

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport
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VI. TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT — MESURES CONSERVATOIRES

1. Matériaux et produits de la liste A de I’annexe 13-9 contenant de I’amiante

Résultats de ’examen
visuel et mesures

Entreprises

intervenantes ) N
d’empoussiérement

Matériaux ‘ Localisation Nature des travaux Date des travaux ‘

Néant

2. Matériaux et produits de la liste B de ’annexe 13-9 contenant de I’lamiante

Résultats de ’examen
visuel et mesures
d’empoussiérement

Entreprises
intervenantes

Matériaux ‘ Localisation Nature des travaux Date des travaux ‘

Néant

3. Matériaux et produits hors liste A et B de I’annexe 13-9 contenant de I’amiante

. Résultats de ’examen
Entreprises

Matériaux Localisation Nature des travaux Date des travaux . visuel et mesures
intervenantes . o
d’empoussiérement
Néant
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ANNEXE 1 -

FICHES D’IDENTIFICATION
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Composant

Conduits de fluides (air)

Localisation

Extérieur -
Toiture

Conclusion
(justification)

Présence
d'amiante
(sur
connaissance
de l'opérateur)

SOCOTEC

Extérieur -
Toiture

Présence
d'amiante
(sur
connaissance
de l'opérateur)

Colle de faience 15/20
blanc veinée

Rez de
chaussée -
Plonge

Présence
d'amiante
(Apres
analyse en
laboratoire
10S008171-
010)
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ANNEXE 2 -

PLANS / CROQUIS
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PO03
Calorifuge ’ A
Absence d'amlaﬁte

-~

Absende d'amiante

-

Grande salle '3 manger

POO1 —{\,

Panneau et plaque 60/60 blanc granite noir
Absence d'amiante m MO10

Colle de faience 15/20 blanc veinee
Presence d'amiante

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC, auteur : Emmanuel DURR

Dossier n° 1904109D0000020d du 21/05/2019
Adresse du bien : Batiment 17
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O

SOCOTEC
@ Conduit en fibro-ciment
o Conduit autre que fibro-ciment
<] Brides
ﬁ Dépobt de matériaux contenant de I'amiante
A Matériau ou produit sur lequel un doute persiste Nom du propriétaire :
CENTRE HOSPITALIER LE CORBUSIER
i ] Adresse du bien :
E] Présence d'amiante Batiment 17
2 rue Robert Ploton
42700
Dalles de sol FIRMINY
Carrelage

Colle de revétement

Dalles de faux plafond

Toiture en fibro-ciment

Toiture en matériaux composites
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SOCOTEC

ANNEXE 3 -

RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE DU DOSSIER
TECHNIQUE AMIANTE
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SOCOTEC
L’identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour
limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur les
matériaux ou produits contenant de I'amiante.
Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en application
des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
La mise a jour réguliere et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer I'information des occupants et des différents
intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures
visant a prévenir les expositions.
Les recommandations générales de sécurité définies ci-apres rappellent les régles de base destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a
défaut, I'exploitant) de 'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation
ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées.
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiere de prévention des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de 'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par linhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogenes avérées pour 'homme. Elles sont a I'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons (mésothéliomes),
soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40 ans) apres le début
de I'exposition a 'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition a
I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a
'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui
épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, 'amiante peut provoquer une sclérose
(asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque
de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractere
cancérogene, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir & une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d'usure ou lors
d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, poncage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors
conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’'une évaluation de I'état
de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits «
diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de 'amiante et de remédier
au plus t6t aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de I'amiante
et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de 'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a R.
4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante
doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur 'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du ler juillet 2014 pour
les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'lnstitut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I'’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. percage d’un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de 'amiante ;
e travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de 'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’'une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L’émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires pour
éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de fibres
d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d’'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d’'un chiffon
humide de nettoyage.
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SOCOTEC
4. Gestion des déchets contenant de I’'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont
les principales sont rappelées ci-apres, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-a-dire les
maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions
de l'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise
qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres. lls sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de
I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement notamment
ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures en matiére de stationnement,
chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitdét que possible,
dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en décheterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire
d’artisans. Tout autre déchet contenant de 'amiante est interdit en décheéterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de décheterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets
d’amiante.

c. Filiéres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de stockage
de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets liés
au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de stockage
pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent étre
obtenues aupres :

e de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de 'aménagement et du
logement ;

. du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

e ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet a 'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable
sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de
travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité d’'une
filiere d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une décheterie
pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de
déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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