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1. Maintenance préventive

Contrôles infrastructures

Afin d’auditer le réseau, un contrôle visuel et mécanique seront effectués, périodiquement, 
sur l’ensemble des infrastructures de l’axe Sambre/Sambre canalisée.
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SOGETREL

Maintenance préventive

Infrastructure Moyens matériel Moyens Humain Fréquence / durée 

d’intervention

Câble immergé Visuel 2 techniciens

1 fois par an / 70 heures
Chambre d’atterrage Visuel, mécanique et 

nettoyage sédiment
2 techniciens

Encorbellement Visuel et mécanique, 
campagne de serrage

2 techniciens

Remontée mécanique Visuel et mécanique, 
serrage

2 techniciens
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1. Maintenance préventive

Contrôles Optiques

Afin d’auditer le réseau, un contrôle visuel et mécanique seront effectués, 
périodiquement, sur l’ensemble des appareillages optiques de l’axe Sambre/Sambre canalisée.
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Maintenance préventive

Infrastructure Moyens matériel Moyens Humain Fréquence / durée 

d’intervention

Boitier extérieur
Visuel, mécanique, 

nettoyage et étanchéité
2 techniciens

1 fois par an / 70 heures

Boitier écluse
Visuel + Stylo de 

nettoyage 2 techniciens

Tiroir optique Visuel + Stylo de 
nettoyage

2 techniciens 1 fois par an / 14 heures
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2. Maintenance curative

Infrastructure

Câble immergé arraché//sectionné ou avec contrainte :
 tirage d’un nouveau câble immergé, cf FT en annexe, se fera avec les normes de pose

et matériel préconisé (tiges filetées, collier inox, câble optique blindé)
Détérioration Encorbellement ou remontée berge :

 Une nouvelle protection mécanique devra être posée à l’endroit prévu avec le matériel
nécessaire : matériel flottant, PIRL, visserie et protection acier inoxydable …
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Maintenance curative

Infrastructure Moyens matériel Moyens Humain Durée d’intervention

Câble immergé

Matériel flottant, câble 
blindé, tige filetée, 

réflectomètre, soudeuse, 
consommable.

2 personnes
Peut varier entre 7 heures 

et 35 heures

Encorbellement

Matériel flottant, PIRL, 
consommables, protection 

mécanique.

2 personnes 4 heures

Remontée mécanique Matériel flottant, 
consommables, protection 

mécanique.

2 personnes
2 heures
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2. Maintenance curative

Optique

Câble écluse avec arraché//sectionné ou avec contrainte :
• Le câble devra être changé sur la totalité entre la boite extérieur et la boite écluse.
• Raccordements aux extimités selon plan DOE.
• Une analyse par réflectométrie sera nécessaire pour vérifier la continuité ainsi que les valeurs 

du câble changé.
Boîte de jonction, boîte à épissures et tiroir optique « fibre cassé, connecteur cassé, appareillage défectueux »

 Une fibre cassée :
• Une nouvelle soudure sera effectuée sur la fibre cassée. Une analyse par réflectométrie sera nécessaire
pour vérifier la continuité ainsi que la valeur de la fibre reprise.

 Un connecteur défectueux :
• Un changement de connecteur. Une analyse par réflectométrie sera effectuée pour vérifier la bonne
continuité du connecteur changé ainsi que la valeur demandée. 

 Appareillage défectueux :
boîte de jonction, boîtier à épissures ou tiroir, cf FT annexe, seront remplacés dans les règles de l’art.

• Une analyse par réflectométrie sera effectuée pour vérifier la continuité ainsi que 
les valeurs des fibres reprises.
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Maintenance curative

Infrastructure Moyens matériel Moyens Humain Durée d’intervention

Câble écluse
Câble souple, 
consommable, 

réflectomètre, soudeuse

2 personnes 7 heures

Boitier extérieur
BPEO, kit d’entrée, 

consommables, 
réflectomètre, soudeuse

2 personnes 7 heures

Boitier écluse
Boitier à épissure, 

consommables, 
réflectomètre, soudeuse

2 personnes 3 heures

Tiroir optique
Tiroir optique, 
consommables, 

réflectomètre, soudeuse.

2 personnes
Peut varier entre 3 heures 

et 7 heures 
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Annexe fiche technique 
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