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1. Présentation du projet  
 

a. Objet  

 

Les travaux du présent marché consistent au déploiement d’un réseau 
de fibre optique en fluvial dans le fleuve l’Escaut. Ces travaux 
s’inscrivent dans le projet de téléconduite des écluses à grand gabarit du 
Nord-Pas-de-Calais et de la liaison Seine-Nord.  
 
Ce document correspond à la notice de fonctionnement et d’entretien 
des ouvrages établi conformément aux prescriptions et 
recommandations des normes en vigueur.  
 
De manière générale, il est recommandé que les inspections soient 

répertoriées et classées par le Maitre d’Ouvrage.  

 

b. Situation géographique  
 

Le projet s’étant sur plusieurs zones géographique qui se situent : 

 

• De Waziers à Fresnes 

• De Don à Quesnoy Sur Deule 

• De Cuinchy à Watten 

Voici ci-dessous la carte de ces zones : 
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c. Les membres du groupement  
 

Maître d’ouvrage : 

Maître d’œuvre : 

CSPS : 

 

 

Entreprise titualire : 
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Entreprises co-traitantes : 

 

 

 

d. Liste des fournisseurs  
 

 

Baies télécom TETRADIS 

Tiroirs optique TETRADIS 

Boîtes sur pieux TETRADIS 

Boîtes de raccordement TETRADIS 

Câble DRAKA 
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2. Plan de maintenance 

a. Baies optiques 
 

Dans le cadre du projet nous avons posé des baies optiques équipées 

dans les locaux techniques des écluses à raccorder.  

L’accès aux locaux techniques est règlementé, pour y accéder il faut être 

équipé de la clé d’accès ou du code d’accès. 
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Le fournisseur des baies optiques et des équipements est la société 

TETRADIS dont les coordonnées sont ci-dessous : 
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Un entretien annuel des baies, des équipements doit être réalisé par des 

techniciens optique. L’entretien consistera au nettoyage des 

équipements (baies, ventilateurs, connecteurs) et des tests de 

conformité seront réalisés. 

Si un problème technique survient il faudra contacter une société 

spécialisée afin de diagnostiquer et solutionner le problème. 

 

b. Câble et boîte de jonction  
 

Dans le cadre du projet nous avons déployé du câble de fibre optique en 

conduite, en immergé et dans les locaux techniques.  

Chaque extrémité de câble se trouve dans une chambre télécom 

sécurisée et a été intégrée et soudée dans une boîte de jonction. 
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Une inspection des câbles et des boîtes doit être menée annuellement 

par un technicien optique. Cette inspection consistera à mener les 

actions suivantes : 

• Lovage du câble en chambre  

• Nettoyage des chambres 

• Vérification des étiquetages  

• Test de la continuité du câble au réflectomètre 

• Test d’étanchéité des boîtes de jonction et nettoyage 

• Ouverture des boîtes et vérification des lovages et point de fusion 

 

Au niveau des chambres telecom, toute plaque manquante devra être 

remplacée et toute plaque ouverte devra être fermée. Cela évitera tout 

endommagement du réseau optique. 

 

Le fournisseur de câble est la société DRAKA PRYSMIAN : 

Le fournisseur de boîtes de jonction est la société TETRADIS : 
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Explicatif spécifique câble immergé auto lesté : 

 

Notre câble subaquatique auto-lesté modulo 12 est composé d’un seul tube à armature 

métallique qui permet la protection des fibres voir photo ci-dessous 

Les 12 tubes de ce câble sont donc matérialisés par des marquages : 
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Afin de reconnaitre les tubes « fictifs », le fabricant de câble a apposé un marquage sur les fibres afin 

de les regrouper par 12, voici ci-dessous le marquage apposé sur les fibres : 

 

 

 

 

 

 

Sur notre câble les tubes ont été définis de la manière suivante : 
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Tube 6 
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Alignement câble conduite et câble subaquatique : 

Voici comment les alignements des câbles conduite et immergé ont été réalisés : 
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