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1 Objectifs techniques

Les installations techniques de l'unité de produciiréé qui le nécessitent, devront étre en
liaison directe avec les réseaux existants sutde s

Les concepteurs tiendront obligatoirement comptealeritére pour concevoir et définir les
infrastructures techniques, I'objectif étant dgoae multiplier les réseaux et les technologieslarep
actuellement.

Ceci est valable en particulier pour les équipementéseaux suivants :

e Systeme de Sécurité incendie ;
» Téléphone ;

* Informatique ;

« GTC;

» Contrdle d’'acces.

* Réseau d’eau glacée

» Réseau d’eau de chauffage

* Fluides médicaux

» Air comprimé industriel

Cette extension de réseau sera prévue pour nempastre en cause le fonctionnement actuel.
Les concepteurs prendront soin de Vvérifier, biearaont la faisabilité et la capacité du suppomelct
a prendre en charge cette extension (compatilmkt® nouveaux équipements, nombre de points
ajoutés,...). Un certain nombre de prescriptionsriggles figurent dans le présent programme. Elles
ont été introduites par le CHU afin d’assurer lanpatibilité du projet avec les batiments existants.
Le groupement devra toutefois valider ces chopreposer, le cas échéant, des solutions altersative
lorsqu’elles ne pourront étre mises en ceuvre (@it pour des raisons techniques, réglementaires
ou autres). Ces solutions alternatives devront@oempagnées d’une note motivée expliquant les
raisons des modifications apportées.

La spécificité de cette unité est de permettrestaiiation et le fonctionnement des
équipements suivants :

» 2isolateurs type QUBE

» Equipements de congélation et de réfrigération

* Hottes chimiques

» Autoclaves

La liste des équipements avec leurs caractérigticpst fournie dans le cahier

technique »

Le CHU de Besancgon a d'ores et déja démarré la iémale choix et envisage de
coupler la finalisation de ces choix en paralleds différentes phases du projet. Il est donc
proposé la démarche suivante :

a.  Au stade du programme

Piéces jointes au programme



* Plans niveau « Esquisse » schématiques et fonef®nmdépendants des
fournisseurs mais matérialisant 'emprise et latimsdes équipements

e Caractéristiques des équipements et des attemtastteompte des besoins des
fournisseurs

Objectif

Permettre au concepteur de prendre connaissancégdgsements potentiellement
retenus et d’intégrer les contraintes techniquéen(es, structure...) dans les réponses au
stade de l'offre

b.  Au stade de I'Avant-Projet

Implantation définitive des équipements

Cotation et contrdle définitif des Plans par ldesifournisseurs retenus définitivement,
Cela concerne chaque local concerné en matérialisaréquipements et les attentes. La
transmission de ces plans sera un prérequis pourvididation avant lancement de la
fabrication et des travaux.

Dimensionnement et cheminement des réseaux spésifigix équipements

Les fournisseurs concernés par les équipementerci sur des réseaux specifiques
(extraction) auront la charge de vérifier les erophaent et le dimensionnement des attentes
et les caractéristiques des grandeurs physiquésagi@es (débits, longueurs de réseaux,...)

C. Au stade des travaux

Plans d’exécution et synthese

La MOE transmet les plans de cheminement et d’impteon des réseaux pour
validation et contrdle de leur intégration danspims d’exécution établis par le fournisseur
concerné.

Réalisation et réception des travaux

L’Entreprise retenue prend en charge la fournitiee réseaux et leurs mises en place
conformément aux plans visés ci-dessus.

Les fournisseurs réceptionnent les attentes @rlfbamité des réalisations au regard de
leur préconisation a l'issue des travaux
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2 Données techniques

2.1.1 Maitre d’ouvrage

Le Maitre d’Ouvrage est le Centre Hospitalier Unsitaire de Besangon — DPIMS —
Département Travaux et Sécurité — 3 Boulevard Figmi25030 BESANCON Cedex

2.1.2 Concessionnaires

ENEDIS - 57 Rue Francois Louis Bersot - 25000 Besar{03 81 83 84 85)
Assainissement : Grand Besangon Métropole

Adduction d’eau : Grand Besancon Métropole

Réseau de chaleur : CELSIUS par délégation Grasdrig®n Métropole
Eau glacée/CVC: Exploitant SECIP pour le CHU

2.1.3 Institutions et services

Service de prévention : Service départementaletidie et de secours du Doubs - 10 chemin
de la Clairiere - 25042 BESANCON Cedex - Tél : 0385 36 00

DREAL : Péle VIOTTE — 5 rue Giséle HALIMI, 25 000eBancon Tel : 03 39 59 62 00

Commission accessibilité : DDT Pole VIOTTE — 4 hie Giséle HALIMI, 25 000 Besanc¢on
Tel : 03 39 59 40 00

Urbanisme de la ville de Besancon : 2 Rue Mégevat®34 Besancon cedex —
Tél. : 03.81.61.50.50
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2.2 Données géographigues

2.2.1 Implantation du Projet

Le projet se situe au niveau R-1 du Batiment Bheligué sur le plan de masse ci-dessous. (Cf
plan des locaux est joint aucahier technique »ci-dessous).

O | T

by ATIM
—= == 4 /LAY
i X i = v
i m 7| |IBATIME VERT s
i i BLEU (MEMCP) 2 -
- gl (FC BIO) -
U L 1 1 =
O Bl /
ESPLANADE
CESD _ ="/ ﬁﬁ
: st ELISTATIGN
BAT =1 Tyt Y
(8c GRIS f
s N GUR Tl L
\1BcT| > = . e
= J = N

s QAR
TR A=A MR ez || 1 @ B [ e e ,\./’Eml__

Figure 1 Plan de localisation du béti‘me'nt (CHU) '

222 Données cadastrales,

Le Batiment sera implanté sur les parcelles suasant

«  MN 0008
« MN 0241
« MN 0143
« MN 0096

Figure 2 : Extrait plan cadastral

L'extrait de plan cadastral est joint dansleahier technique ».
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223 Relevé topographique

Le relevé topographique du site est joint dansdahier technique ».

224 Vues extérieures

Ci-dessous la vue aérienne du site :

y o000

Figure 3 : Vue aérie-nne du site e I'hépital J. Mm(géoporail.gjouv.fr

Le reportage photo est joint dansdeahier technique ».

225 Altitude

Le site est situé a une altitude de 285 m environ.
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2.3 Données géologiques et géotechnigues

2.3.1 Données géologiques

a. Retrait et gonflement des sols argileux

Retrait-gonflement des sols argileux : Aléa moyen

La zone n’est pas soumise a un PPR retrait-gonfiedes sols argileux
Ces éléments sont a prendre en compte dans laptarcdu projet.

W N 3 =y . Z )\ B Exposition forte
| 1\ A, - “ Ot} g— Exposition moyen
i — i ¥

9

Exposition faible

T

Suurce.‘BRG.M
Figure 4 : Carte de I'état des sols (infoterre.brfmn

b. Cavité souterraine

Le groupement est informé que la carte géologiqgealé du BRGM (1/50 000eme) fait
mention d’une faille sur le terrain appartenanCalJ de Besancon. Il est également précisé que les
constructions passées sur ce méme terrain onstétéeconfrontées a des terrains chahutés.

Carrigre
Natureile
Indéterminga

Galarie

urane Cii

. e

Flgure Plan localisation cavité naturelle (infute.brg.fr)
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2.3.2 Etudes géotechniques

a. Mission du geotechnicien

Une étude de sol a été réalisée par la sociétéasSohtbrs de la construction du batiment
(2015). Celle-ci est basée sur une mission de @biecegéotechnique de type G12 et G2 PRO AVP
réalisée selon la norme NF P 94-500.

Les rapports sont joints dans leahier technique».

Les travaux sont prévus en vide sanitaire avechanigeur sous plafond limitée (3 a 4 m). et
des conditions d’'acces retreintes ne permettant’@aenée d’'une machine a forer classique. Les
concepteurs, en lien avec le bureau de contrééeggotechnicien veilleront a prendre toutes mesure
adaptées pour évaluer la nature et la soliditéotawsregard des travaux a réaliser.

b. Hypothese sur les descentes de charges.
N’ayant pas connaissance des descentes de chaéyesp dans le cadre de ce projet

au stade du programme. Le CHU prendra l'attacha déotechnicien pour compléter les
éléments transmis au programme dans le cadre diisson G5 puis G4 en phase travaux.

c. Rappel des risques naturels et anthropiques liés au terrain
Le concepteur est prévenu que la zone peut préstegeanomalies de type karstique (poches
ou fissures, remplies d’argile ou non). Il prentvates dispositions pour anticiper tous risques de

dérapages (calendaire et financier) lié a la déedevmprévue d’'une incompatibilité du terrain avec
le systéme de fondation prévue en phase étude.

233 Sismicité

Besancon est classée en zone de sismicité modérée.

3
‘v’\f,j"
G 34:(?

Zones de sismicité

E trés faible
[ | faible
S modérée
- moyenne
- forte

Figure 6 : Carte risque sismique (doubs.gouv.fr)
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234 Hydrologie

Le

potentiel géothermique est défini comme faitalaslla zone concernée.

Caractéristiques des formations traversées (FRC)

- Trés défavorable
- Défavorable

- Peu favorable

- Favorable sous conditions
- Favorale

Caractéristiques géothermiques du meilleur aquifére (FRC)

Faible

B oy
B ..

Non connu

Figure 7 : carte hydrologique

23.5 Risques inondations

Le risque inondation est identifié sur la commuaeBdsancon de la fagon suivante :

» Territoire & Risque Important d'inondation (TRI)
* PPR Inondation : OUI

* Programme de prévention (PAPI) : NGN En dehors de la zone de
prescription.

Zonage réglementaire - PPRN Risque inondation

Prescription hors zone d'aléa

Prescriptions

L2000 m | ! iy
e Commune  Avanrie!

L EEE R ]
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2.4 Données climatiques

Les données climatiques a prendre en compte sostleantes :

- Zone climatique Hlc (suivant RT)

Figure 9 : carte des zones climatiques (infotenrgnb.fr)

Température extérieure conventionnelle en hiverZB12) : - 13°C.
Température extérieure de référence en été : #440C:

Cette température de référence est demandée lg@Aepour tenir compte des températures
constatées ces derniers étés.

Hygrométrie été/hivers : 55%/90%

- Vent : zone 1 (Vent 2009) — vent dominant Est-NdrEst

N
NNW NNE

Nw NE
40 occurrences

WNW ENE
20 occurrences

w ~ 0 occurrences I E
4. =

Wsw ESE

S5W SSE

Oto5km/h S5to 10 km/h 10to15km/h @ 15to20km/h @ 20t0 25km/h @ 25to 30 km/h

Figure 10 : diagramme vents

- Neige : zone B1 (suivant publication Neige 2009).
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2.5 Urbanisme

Le PLU est téléchargeable sur le site suivant

https://www.grandbesancon.fr/infos-pratiques/urbarg-voirie-travaux/plan-local-durbanisme-
intercommunal/plan-local-durbanisme-plu-et-regletecal-de-publicite-rlp-de-besancon/

Le terrain est situé en zone UG.

Zone de saisine archéologique niveau 3 (assietfeEration < 20 000 m2).

Classement sonore : rue de Dole catégorie 3, Batddveming catégorie 2.
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2.6 Acoustigue

2.6.1 Mission de 'acousticien

S’agissant d’'un batiment existant, nous avons bEséonnées de ce programme sur des études
réalisée précédemment sur des batiment constryits uelques années :

» Etudes environnementales du batiment Blanc (stear@dmmation)

» Etude acoustique de réception du batiment Blegé€sit présent Projet)

2.6.2 Conclusion et synthése du rapport

Les rapports sont joints dans leahier technique».

Il devra étre tenu compte des conclusions taresuaspects vibratoires qu’acoustiques.

2.7 Données concernant I'’équipement du terrain et lesaccordements

2.7.1 Acces routier

Le site de I'hdpital IMZ est bordé par le BoulevBleimming a 'est, la route de Dole (D673)
au sud.

L’accés direct pour la réalisation des travauxesa par la rue Bried située sur la ZAC des
hauts du Chazal.

Le plan d’accés chantier est joint dans t&kier technique»

e = V. Q ciation
Figure 12 : carte acces routier site (Google Maps)
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2.7.2 Réseaux existants (EP, EU, AEP, chauffage, incengdfére, téléphone, etc.)

Les réseaux existants sur le site sont indiquékesynlans joints dans tecahier technique »

« Arrivée eau : en extension du réseau interne, rdeatent possible au niveau R-2 du
batiment Bleu si réseau suffisamment dimensionné ;

» Arrivée réseau de chaleur : en extension du résgexne, raccordement possible au
niveau R-2 du batiment Bleu si réseau suffisamrdenénsionné

» Arrivée réseau de froid : en extension du résegrrig, raccordement possible au
niveau R-2 du batiment Bleu si réseau suffisamrdenénsionné ;

« Arrivée téléphone et interphonie: en extensionédeau VDI interne au batiment Bleu;

* Reéseau contrble d’acces et vidéosurveillance eensidn du réseau VDI interne au
batiment Bleu;

» Arrivée électrique : en extension du réseau integineniveau R-2, TGBT 1 et/ou 2 du
batiment Bleu;

» Réseau informatique : en extension du réseau ¥iDieexistant ;

» Assainissement : raccordement possible sur résdatam au sous-sol du batiment
Bleu si réseau suffisamment dimensionné ;

NOTA L

v

Le plan VRD fourni par le Maitre de I'ouvrage a @tabli avec les éléments transmis dans les
différents DOE remis par les différentes entrewisemaitrises d’ceuvre (opérations récentes) et, en
I'absence de documents d’exécution, par des relswesite sans toutefois mettre les réseaux a nu
pour en vérifier la profondeur et les caractéristés exactes. Les données inscrites sur ce document
sont.indicatives et ne sauraient étre prises p@biés ou exhaustives et dispenser le groupement de
procéder aux vérifications préalables dans le cadieson étude.

Le Maitre d’ouvrage n’acceptera aucun argument tiéla I'exploitation de ce plan en cas de
probleme sur un réseau enterré dans le cadre dat@vadont il a la charge.

2.8.1 Béatiment principal

Conformément aux articles R123-19 du Code de latoaction et de I'Habitation, GN1 et Ul
du Réglement de Sécurité contre les risques d'theert de Panique dans les Etablissements Recevant
du Public, I'établissement est classé en :

Type :U avec des activités de types N -V - W
Catégorie 1°

2.8.2 Projet

Le service créé au sein du batiment existant giénére aucun effectif public supplémentaire,
« zone code du travail ».

Le classement précisé au 82.8.1 reste inchangé
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2.8.3 Effectifs

Le projet ne génére pas d’effectifs supplémentaes.locaux seront exploités par du personnel
déja en place dans I'unité pharmaceutique.

S’agissant d’'une zone « code du Travail » ne retepas de public, il n’'y a aucun effectif
public & ajouter aux effectifs actuels.
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Contraintes

La conception du batiment et de ses espaces extidevra tenir compte de I'ensemble des
contraintes légales, réglementaires et normathesoncepteur devra en prendre connaissance et les
appliquer dans leur intégralité. Le maitre d’oueragmande au concepteur d’appliquer par principe
lintégralité des textes normatifs en matiere deception et de constructions (normes francaises,
européennes, etc.).

Le concepteur devra tenir compte des régles déwlution est connue. Elles seront appliquées
des lors que leur date d’entrée en vigueur lesappticables a I'opération. Pour les autres, leepteur
en informera le maitre d’ouvrage pour connaitrpasition.

Au-dela de la réglementation, le maitre d'ouvragemahde au concepteur d'appliquer par
principe l'intégralité des textes normatifs en gratide conception et de construction. Il s'agjgremier
lieu de respecter les normes francaises et europédmmologuées. Elles ont trait entre autres aux
surcharges d'exploitation, a I'éclairement desxlide travail, au dimensionnement des parcs de
stationnement, au régles thermiques et environniiesn

Les concepteurs devront tenir compte du contexgislidif issu de la loi du 11 février 2005
concernant l'intégration des personnes en situat®handicap que ce soit du public ou du personnel.

L’obligation Iégislative ne se limite plus aux sesidifficultés d’acces physique des personnes
circulant en fauteuil roulant. Elle traite égalemda la participation de tous les usagers, a saves
personnes présentant un handicap physique, sdnsogaitif, mental ou psychique.

L’ensemble du batiment devra étre accessible arsopees en situation de handicap, exceptés
les locaux techniques et locaux ménage.

L'accessibilité des espaces extérieurs (stationnenaheminements, jardins, terrasse, etc.)
devra également étre traitée.

L'ensemble du batiment sera classé ERP.

Les études devront étre conduites en relation aotestentre le contréleur technique et les
responsables de la Commission Départementale deis€ed’Incendie et de Secours (SDIS).

Les dispositions des lieux, les techniques de coctsdbn employées, les matériaux et
équipements utilisés doivent étre congus pour evitet préjudice corporel aux utilisateurs et au
personnel comme aux visiteurs.

34.1 Contraintes liées a I'amiante

Le Batiment Bleu date de 2015. Il n'est pas ass@da réglementation amiante.

23



Toutefois, il est possible que certains travauxlien avec le projet nécessitent
d’intervenir dans d'autres batiments. Ce qui estritéci-dessous s'appliquera donc
systématiqguement.

a. Contexte lié aux batiments existants

Dans le cadre de cette opération neuve, la régleti@m amiante reste applicable pour les
raisons suivantes :

« Cette opération de construction est soumise au dodeavail et du code de la Santé
Publique et en particulier les articles qui coneetrfamiante

« Les batiments Gris et Orange datant d’avant déced®7, toute intervention dans ces
locaux doivent faire I'objet d'une analyse du risgspécifique a I'amiante et d’'un
Repérage Etendu Avant Travaux.

Concernant cette opération, une attention paréicellsera portée sur les cheminements des
cables et réseaux dans les batiments existant(dEnents informatiques par exemple).

b.  Normes et réeglementation

Le concepteur devra tenir compte des regles d@wblution est connue. Elles seront
appliguées des lors que leur date d’entrée en uidas rend applicables a I'opération. Pour lesesut
le concepteur en informera le maitre d’ouvrage poanaitre sa position.

Au-dela de la réglementation, le maitre d'ouvragmahde au concepteur d'appliquer par
principe l'intégralité des textes normatifs en gratide gestion des risques amiante.

C. Base de données amiante

Le CHU dispose d’'une base de dorm@miante qui synthétise I'ensemble des préléevements
réalisés a ce jour afin de permettre d’assurarilé des Matériaux Contenant de I'’Amiante (Repésage
Avant Travaux, Retrait, Encapsulage...).

NOTA 1:

Cet outil d’'analyse et de suivi ne doit pas étrasidéré comme source d'informations a caractere
réglementaire pour réaliser des travaux. Son w@ilsn se limite & permettre de retrouver facilement
des prélévements déja réalisés et leur traitemeentéiel (retrait, encapsulage, ...). En aucun cas,
elle ne remplace une analyse du risque préalabéeifipue aux travaux a réaliser.

342 Contraintes liées a I'environnement du chantier

a. Contexte lié a I'environnement du chantier

Le chantier se déroulera sur 2 niveaux différeatssdies zones juxtaposeées.

Au niveau R-2, les travaux seront réalisés dansidm sanitaire & proximité de la structure
existante (fondations). Il sera donc porté unentitie particuliére a ne pas fragiliser ou détérides
avoisinants (structure et réseaux existaitt®s a proximité)

Au niveau R-1 les travaux seront réalisés en sitelpgé avec continuité de l'activité pendant
toute la durée du chantier.

Une attention particuliere devra étre portée swéleurité, la coactivité et les impacts sur la
circulation des véhicules de livraison et d’'urgequedoit rester prioritaire par rapport au chamtie
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b. Contexte lié a l'accés chantier

L’acces chantier se fera par la rue BRIED et la&evwopompiers » contournant le Batiment
Bleu. Le stationnement sur ces voies et a proxichit€éhantier sera interdit.

Le plan d’accés au site est joint dans lgahier technique »

343 Contraintes liées aux risques aspergillaires

Ce paragraphe traite des risques liés a la présgacehampignons de type Aspergillus
Fumigatus qui peuvent étre a l'origine d’infectiamssocomiales (aspergillose) contractées par des
patients immunodéprimeés.

Ces champignons se retrouvent la plupart du temipsians la terre, soit dans les poussiéres
qui s’accumulent dans les plenums et sur les ddédaux plafond.

a. Cas des travaux a l'extérieur des batiments

Lors des phases de terrassement, la mesure généndldemandée est un arrosage permanent
par brumisation fixé sur palissade afin de limiésr poussieres.

Il sera également nécessaire de prendre des mgegunepalier le dégagement de poussieres
induites par la circulation des véhicules sur eta@words du chantier.

L’état de finition des voies de circulation sur ohiar sera prévu avec un matériau ne générant
pas de poussiéres naturellement. Cette mesurecepiée avec la mise en place d'un systeme de
nettoyage des roues en entrée et sortie de chantier

A noter que le niveau de risque de dispersion éw@glus pendant cette phase de chantier est
classé au niveau maximal de gravité.

b. Cas des travaux a l'intérieur des batiments

Les mesures généralement demandées sont basélksmige en place de confinements
provisoires avec des béaches plastiques ou desqdatpibois (type mélaminé) permettant de limiter
la dispersion de poussieres lors des travaux delid@n, percement ou juste de dépose des faux
plafonds.

C.  Prescription et mesures d’hygiene

La définition des mesures d’hygiéne est faite kbesl'instruction des Permis de Travaux.
Elles devront étre impérativement respectées. loai@ment devra s'assurer le contréle de leur mise
en place et de leur respect.

Les prescriptions et mesures d’hygiéne sont édédestir du document « Risques Infectieux
Fongiques et Travaux en Etablissement de Santgoinetlans le «ahier technique».
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344 Contraintes liées aux risques de pollution (déchetauisances sonores...)
Les points suivants seront pris en compte au nideatétudes puis de la réalisation :

» Le respect attentif des prescriptions réglemergarematiere de tri, de valorisation et
de tracabilité des déchets de chantier ;

e L'exigence d'un chantier propre (poussieres, boyest organisé, en raison de la
proximité avec les autres locaux du CHU. Cette exig contribue également a
I'efficacité a la protection des travailleurs.

Le titulaire établira un planning des phases brtgg@du chantier et précisera les dispositions
prises pour limiter les nuisances acoustiques.

Les effluents polluants de chantier seront traités.

345 Contraintes liées aux travaux sur site en activité

a.  Maintien des flux hospitaliers

L’emprise et les accés au chantier, ainsi quenigsiliations de la base vie devront prendre en
compte les flux et accés des patients, visiteupgestonnel pour en assurer la continuité.

Les livraisons devront également tenir compte thagas horaires a forte densité de circulation
(horaire a définir). Des horaires décalés pourébre demandeés.

b. Accés au site et stationnement

L'acces au site sera contrélé par badge ou recsseraie de plaque d'immatriculation et
limité :

¢ Aux engins de chantier ;

¢ Aux livraisons ;

* Aux véhicules des intervenants travaux (nb de gldiceité et a définir en phase de
préparation de chantier).

Les autorisations sur I'emprise chantier et la badeeétant limitées, le stationnement des
véhicules non autorisés se fera sur un parkingiexréau site.

c¢.  Continuité des installations techniques

La continuité des installations techniques dewra &ssurée dans tous les cas. Tous
les travaux ayant une incidence (modifications,sagmation pour sécuriser une intervention, ...)
devront faire I'objet d’une préparation préalaliiel’en permis de travaux (voir CCTP).
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4 EXxigences générales
La proposition des concepteurs devra prendre epinl®s objectifs suivants :

» Limiter le colt d'investissement par une optimisatdes choix concernant les options
fonctionnelles, les matériaux, les principes camdiis et techniques et les
équipements ;

» Garantir une accessibilité aisée aux équipementsip@ersonnel de maintenance, sans
géne aux utilisateurs, pour les opérations cousagttde renouvellement ;

* Repérer les réseaux et leurs commandes ;

» Choisir et mettre en ceuvre les revétements (salss,mplafonds) pour minimiser les
salissures et 'empoussierement et optimiser lettopage.

L'équipement, le dimensionnement et la localisatles locaux d’entretien sont optimaux pour
la meilleure facilité d’entretien.

Les matériaux retenus, tant extérieurs qu'intégepour la réalisation de I'ouvrage devront
assurer un bon vieillissement pour un minimum dé cbentretien. Tous les matériaux et matériels
utilisés seront soumis a I'agrément du Maitre d'@ge.

Le petit matériel courant tel que : appareillageetlque, robinetterie, quincaillerie, devra étre
concu dans un grand souci d'accessibilité et dedaraisation. Son remplacement devra pouvoir
s’effectuer tres aisément par les agents du Md®avrage, sans matériel spécifique.

Les réseaux doivent étre accessibles sur I'ensedeblieur longueur.

Le batiment ne devra pas donner une image luxueas pouvoir étre aisément identifié
comme un immeuble de soins congu pour répondreaj@x de gestion rigoureuse des espaces et de
développement durable.

En architecture d’intérieur, aucun aménagementntati@ire ne sera réalis€, néanmoins les
matériaux (de par leur matiére, leur forme, lewsleurs, etc.) et certains matériels (luminairés.,) e
qui seront mis en ceuvre dans les zones d’accugibiepermettre de marquer la volonté de mettre les
patients dans un univers rassurant et confortable.

Dans sa démarche environnementale, le CHU envidagégrer la notion de « care design »
dans le but de mettre le patient dans des conditjanlui permettront si ce n’est de supprimerjéer
le recours a certains médicaments tranquillisardgateou pendant le soin.

42.1 Qualité sanitaire de l'air :

Il sera nécessaire de mettre en ceuvre une ventiletiicace basée sur des débits d’air adaptés
a l'activité des locaux et de s’assurer que cefigipbuvent étre maintenus. Par ailleurs, il camdia
de veiller a la distribution saine de I'air neuf preévoyant le redémarrage de la ventilation avant |
début de la période d'occupation, et en s’assuttaria qualité de I'air amené par filtration le cas
échéant et de I'extraction optimale de l'air vicié.

Enfin, pour assurer la qualité sanitaire de I'Erconcepteur veillera a réduire les effets des
sources de pollution préalablement identifiées.
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A cette fin, il apportera une vigilance particudiéaux dispositions architecturales du projet
(positionnement judicieux des entrées et évacuatibair et limitation des émissions chimiques de
COV et de formaldéhydes).

La bonne ventilation des locaux répond pour un¢ ipgportante a la problématique de la
qualité sanitaire de I'air. Néanmoins, méme desugcbien ventilés accumulent les COV et les
formaldéhydes émis par les matériaux intérieurs.

Il est demandé :
» De limiter fortement la valeur des émissions de Gf¥e formaldéhyde des matériaux
des sols, murs et plafonds, notamment en privilédés peintures en phase aqueuse ;
» De proscrire les produits en contact avec I'ai¢iiigur (revétements intérieurs, isolants
thermiques, matériaux acoustiques) qui dégagent mhticules et des fibres
cancérogenes.

Pour ce faire notamment il appartiendra au concejpke justifier les informations suivantes :
* Pour les matériaux des sols, murs et plafonds t paumoins 80% des surfaces, le
concepteur portera a la connaissance du maitrevidiga la valeur des émissions de
COV et formaldéhyde ;
e Pour les éléments cités ci-dessus, les produitgectsront les seuils d’émission
suivants : COVT classe A+, formaldéhyde classe A+.

La conception devra également prendre toutes $siitions afin de limiter la prolifération
des aspergillus, en particulier dans les plafondpendus.

4.2.2 Exigences visuelles

La conception de I'éclairage naturel et artificies bureaux tiendra compte de I'ergonomie et
du confort d'utilisation, en considérant que ledibsur écran informatique est généralisé. Lasmaf
des prises de jour devra étre adaptée a cellepléda et respecter un rapport inférieur ou é@a%.

Toute personne devra pouvoir intervenir librememtls niveau d'éclairement de son espace
de travail (interrupteur, etc.)

Dans les circulations, il sera privilégié un systésans détection de présence avec 2 niveaux
de commande :

* Un niveau d'éclairement minimal (1/3) : permanant o
commande sur horloge

» Les 2/3 restants : possibilité d’augmenter le nivea
d’éclairement par action sur interrupteur ou boytonssoir

Ce principe sera a étudier et justifier au vueesipect de I'objectif de performance global
RE 2020..

Le concepteur attachera une attention particuiérsecirculations horizontales en les faisant
bénéficier autant que possible d'éclairage naturel.

Le FLJ sera >= 2% pour 80 % de la surface de premigy dans 80 % des locaux (et >= 1,5
% pour les 20 % restant).

Les couleurs des plafonds et murs seront clairagsmu satinées. Le concepteur devra tenir
compte de I'ensemble des éléments (murs, sols,liebies plages de facteurs de réflexion des
parois seront les suivantes :

* Plafond: 0,6 20,9 ;
* Parois:0,3a0,8;
* Sols:0,1a40,5.

Les concepteurs devront justifier des I'APD des sotions retenues pour I'éclairement naturel et
artificiel des locaux par des calculs de FLJ et d@airement artificiel.
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423 Qualités et objectifs de performances thermiques

Au plan qualitatif, la performance énergétique sgra en tout premier lieu sur la réduction
de ses besoins intrinseques, par sa bonne conedyticdimatique, notamment vis-a-vis des thémes
suivants :

» Dimensionnement équilibré des parois opaquesréiedt localisation et orientation des
locaux selon leur usage, pour maximiser les appmiigires en saison de chauffe et
limiter les besoins d’éclairage artificiel ;

« Forte isolation des parois, minimisation et/outémaient des ponts thermiques, bonne
étanchéité a I'air, pour minimiser les déperditipns

» Dispositions architecturales visant a protéger déntent des surchauffes estivales,
protections solaires extérieures fixes (pas deesyst de brise soleil orientable)
obligatoires pour les locaux insolés, inertie dti Adaptée, vitrages a contrdle solaire,
etc ... Pour garantir le confort d’été sans systaatié de rafraichissement.

La diminution des besoins de chauffage I'hiver, duene bonne transmission solaire des
facades, ne doit pas étre annulée par 'augmentdés charges de rafraichissement I'été.

Le confort d’été vise a limiter les besoins éneacges de climatisation par I'emploi judicieux
de protections solaires, de I'inertie des murd,adiFation des pieces et de I'orientation du batime

Le confort d’hiver vise a réduire les besoins dautfage en privilégiant les apports solaires
grace a une bonne orientation du batiment sansaudant nuire au confort d'été.

Objectif de performance

En Base: Le projet sera conforme a la RE 2020 si lesatigfpns réglementaires I'imposent
a la date de dépdt du permis de construire.

4.2.4 Confort acoustique

a. Généralités
Certaines précautions élémentaires seront prisesff&t, il faudra :

« Concevoir les espaces en évitant de placer unthoaghnt au centre d’'une zone calme ;
» Prévoir une bonne isolation acoustique avec lesuobruyants voisins ;

« Adopter des dispositions permettant d'éviter ldugdion intérieure des bruits ;

* Aménager les communications éventuelles par degsgats de matériaux absorbants ;

« Mettre en place des vitrages épais lorsque leacesfvitrées sont situées a proximité
de locaux bruyants.

Les matériaux tendant a assurer la correction sicoesdes locaux devront présenter une
garantie suffisante au feu et ne devront pas étseeptibles de se désagréger ou de permettre
'accumulation microbienne.

a.  Bruits des équipements

Tous les appareils seront sélectionnés et dimemégpour réduire au mieux la production
des bruits. lls seront installés de maniere a renpettre en vibration les structures, les pares, |
tuyauteries et les gaines (blocs isolants, mancloatigers anti-vibratiles, etc.).

Les matériaux des tuyauteries et des gaines, fé&ratites vitesses d'écoulement et les
sections seront choisis en tenant compte de ceératifs. Un renforcement local des qualités
d’isolement acoustique des parois sera prévu gtidés locaux techniques.
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Par ailleurs, les appareils de chaufferie, veiitatrafraichissement ou climatisation, ne
devront en aucun cas générer des nuisances s@uanele voisinage du béatiment.

b.  Acoustique interne des espaces

L’acoustique des locaux ne sera pas traitée alanides revétements de sol (pas de sous
couche acoustique).

Le choix des matériaux pour les plafonds : le doieifit d'absorption alpha sabine sera proche
de 1.

Traitement des espaces au niveau « tres performa(iorme NF S 31-080)
< Laboratoires Thérapies Géniques et thérapies aihsl
Traitement des espaces au niveau « performant »rigm® NF S 31-080)

+ Autres locaux suivant fiches locaux.

C. Incidence des éléments extérieurs

Les travaux n'impacteront que des locaux intéseu
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4.2.5 Maintenance et fonctionnement

a. Généralités

Afin de prévenir les difficultés ultérieures, ilteaecommandé de prévoir, dans les choix
architecturaux, la conception et la mise en ceugrendtériaux et équipements dont I'entretien et le
remplacement sont faciles. L'entretien courant dtinkent ne devra imposer au personnel qu’un
minimum de sujétions. Il devra étre aisé, et releleetechniques et de matériel courant de nettoyage

Le concepteur mettra I'accent sur des solutions tbniques et des matériaux performants en
termes de :

* Robustesse et économie d’exploitation ;
» Résistance aux déprédations en particulier pouatzgles ;
« Simplicité de mise en ceuvre, de fonctionnemeninditenance et de remplacement.

b. Gestion de l'entretien et de la maintenance

Pour que les efforts investis dans la démarche@mvementale de ce projet ne soient pas mis
en péril avec le temps, il est primordial d'assurer bonne maintenance du bati et de ses équipgment

Une approche en colt global est fortement atteqdwe ce projet des la conception de
I'esquisse. A partir de cette premiére approche,cl&its d’exploitation et de maintenance seront
optimisés et approfondis dans les phases de cdoceptivantes. Cette approche permet de prendre
en compte les colts d’'une opération tout au longadde. Au-dela de I'investissement, elle se porte
sur son exploitation (charges liées aux consommagnergétiques, a la consommation d’eau...), a la
maintenance, au remplacement des équipements oundgsiaux jusqu’a la déconstruction du
batiment.

Vu sous un angle environnemental, la gestion deégen et de la maintenance doit satisfaire
aux critéres suivants :

» Simplicité de conception du batiment et d’interv@mtde maintenance ;
e Optimisation des besoins en maintenance ;

» Choix de produits d'entretien et de procédés deteraance a impacts réduits sur
I'environnement et la santé (déchets, toxicitésoommation en eau et en énergie...) ;

« Dispositions pour faciliter son exécution dans ésules situations, équipements et
systémes de suivi assurant le maintien des perfaesa

Pour les usagers, il sera rédigé un carnet dewh@timent pour expliquer le fonctionnement
du batiment et ses caractéristiques environnenesntiiicomprend notamment :
« Des recommandations et bonnes pratiques a suivtessdispositions constructives et
des équipements

» Des informations sur les bons comportements dvdeses pratiques non liés au bati
(énergie, bruit, eau, air, déchets) ...

Lors de la livraison, le maitre d’ouvrage doit sarettre aux futurs utilisateurs de I'ouvrage,
les informations pertinentes pour que celui-ciilisg et le maintienne en conservant sa qualité
environnementale. Prévu par les articles L.235618.238-37 a R.238-39 du Code du Travall, le
Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'OuvrageYDi) est un dossier rassemblant toutes les données
de nature a faciliter la prévention des risquedegsionnels lors d'interventions ultérieures sur
l'ouvrage.

Il sera aussi rédigé un carnet d'entretien quiresse au responsable et gestionnaire (ou
exploitant) de permettre de maintenir I'ouvrageben état et détecter les usures et détériorations
prévisibles.
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C. Résistance aux conditions d'exploitation :

Les ouvrages seront fiables et solides. En paiiclds systémes de fermeture des portes et
fenétres, les interrupteurs, les dispositifs aatiigque, etc., devront étre congus pour un usagasift

Les portes vitrées sont marquées pour éviter le dbe personnes. Les parois verticales sont
résistantes aux rayures.

d.  Durabilité des composants

La durée de vie des équipements dynamiques estredrad déterminée par des phénomeénes
d’usure ou de vieillissement liés a leur proprecfamnnement. L'attention des concepteurs est attiré
sur la durée de vie des composants associés aqo@sedents (capteurs, cébles, tuyauteries,
connecteurs, contacteurs, auxiliaires, controlefoande, instrumentation, ...) qui doit étre cohérente
avec celle des équipements au fonctionnement disstgiparticipent.

e.  Fiabilitée et disponibilite
La fiabilité des solutions techniques constituectitere de choix essentiel.

Des dispositions seront prises pour qu'une défaitaindividuelle ne puisse avoir pour
conséguence :

La perte ou l'interruption généralisée d’'une foouoti

Des risques de dommages sérieux pour les persoaries biens.

f. Facilite de nettoyage et d'entretien des produits et des équipements
techniques

L'optimisation des conditions d’exploitation et deaintenance est une action qui doit
intervenir en tache de fond tout au long du tradailconception. Il est demandé aux concepteurs
d'évaluer et de justifier la facilité de nettoyaged’entretien des produits et équipements teclesiqu
Ainsi :

« Les matériaux choisis seront faciles a nettoye@ etntretenir : la sélection des
revétements des murs, sols et plafond se feraraido de leur facilité de nettoyage,
leur durabilité ;

* Les équipements techniques choisis seront facilesmiaintenir en bon état de
fonctionnement : la sélection des équipements reeefie tenant compte de leur mode
d’entretien et des pieces ou consommables a emitrete a changer (luminaires peu
sensibles a 'empoussierement...). Les organes tgobsiseront installés a I'extérieur
des locaux a occupation prolongée pour permetgenderventions sans géne pour les
utilisateurs (par exemple pour les vannes des émrettde chauffage et de
rafraichissement) ;

« Des dispositions seront prises afin d'éviter la egédes occupants pendant les
interventions d’entretien et de maintenance, y a@npour le remplacement des
équipements. Les équipements seront préférentiefiepositionnés dans des gaines
techniques ou en plénum accessibles a partir dadations.

g. Accessibilité des interventions

La forme des espaces et les revétements de paroist €ongus avec le souci d’'un entretien
aise.

L’entretien courant des batiments devra pouvog &alisé avec un recours exceptionnel a un
outillage sophistiqué par exemple :
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» Les vitrages non accessibles sont a proscrire ;

» Les vitrages devront étre accessibles aisément peniretien et le nettoyage, en
minimisant 'usage des nacelles, échafaudages &t/oecours a du matériel ou du
personnel spécifique ;

» Accessibilité des matériels a remplacer périodicernjampoules, signalétique, etc.)
en minimisant 'usage de nacelles, la mise en pié@ehafaudage spécifique ;
* Remplacement des consommables ne nécessitant pgasaldication particuliére ;

* Tous les équipements techniques seront situés diencaux prévus a cet effet ou
accessibles par des moyens d’acceés fixes. Lesamaifts seront accessibles de tous
les cotés et les acces seront dimensionnés pomefiez I'acces et le changement des
pieces de maintenance courante.

Les interventions d’entretien/maintenance, y compour le remplacement de tous les
équipements, pourront étre effectués sans dégoadaui bati.

Les dispositions architecturales et techniques ptramt un acces aux organes de commande,
de sécurité et de réglage des équipements peregahélres d’occupation, sans géner les occupants
des locaux a occupation autre que passageérerdistsatués dans des gaines technigues, accessibles
depuis un local technique et fermées a clé, owtdineent dans un local technique.

Les interventions en hauteur seront limitées auimmax. Les plenums devront étre
accessibles en tout point en utilisant des moy&txés sécurisé de type PIRL.

h. Gestion des déchets d'activité

L'objectif est d'assurer la bonne marche du disipdgichets dans le batiment.

La bonne gestion des déchets est un enjeu en tefprganisation et de sensibilisation des
usagers, qui y trouvent I'occasion de concrétigeddmarche environnementale par des éco-gestes
quotidiens.

Des locaux de stockage et de gestion des déchetprévus dans le programme.

Le circuit des déchets sera organisé entre lex lgmi production et le ou les locaux
centraliseurs avant leur collecte. Pour cela uiadyaa des flux de déchets sera effectuée.

Estimer la production de déchets

Les filieres de tri attendues sur le site sont :

» Ordures ménageéres recyclables (papier/carton,,yaesgtique) ;
e Ordures ménageres non-recyclables ;
» Bio-déchets ou déchets biodégradables ;

e Déchets dangereux (DASRI, déchets contaminés, t&chpiquants /
coupants/tranchants...).

Il faudra examiner les points suivants afin deivésgrer a la réflexion:

« Estimation de la nature et des quantités de déphetsatégories produites et activités ;

* Nombre, volume et emplacement des différents ractgst assurant le tri sélectif ;

« Localisation et dimensionnement des aires de regment : intermédiaires par étages,
terminales...

< Pour chaque typologie de déchets, identificatigfilieres de valorisation disponibles,
publiques ou privées, et estimation des codlts derisation associés. Choix et
justification de la filiére la plus satisfaisant&urd point de vue environnemental,
technique et économique.

Les activités du projet généreront entre autrefaithes quantités de déchets dangereux dont
il s'agira de maitriser les volumes, d’assurerrleet I'évacuation vers des filieres de traitement
adaptées.
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Optimiser les systemes de collecte et de stockage

La conception des lieux de production de déchetsadavoriser le tri a la source et le dépbt
des déchets (a I'intérieur comme a I'extérieur @tinbent) en cohérence avec les dispositions des
services de ramassage des ordures ménageres.

La réglementation en termes de collecte et d'évamuales déchets dangereux (DASRI,
déchets contaminés...) devra étre appliquée. Unealsiggue claire sera mise en place pour guider les
utilisateurs.

Les locaux déchets devront étre dimensionnés @iqguses de maniéere a faciliter le tri et les
liaisons entre lieux de production et lieu de stagkdes déchets, jusqu’a leur évacuation définitive
Le stockage des déchets, notamment ceux dangedewra étre réalisé en tenant compte des
recommandations suivantes :

* Les parois seront recouvertes de revétements ramile nettoyables et
décontaminables ;

» Les locaux seront mis en dépression par une ektnaavec des débits adaptés.

Les portes d’'acces et les circulations seront tagyd dimensionnées pour permettre le
passage des bacs et chariots (180 cm minimum).

Les cheminements des déchets dans les espacets@aweublic seront évités.

i Cout global et colt d'exploitation

Le choix des systémes et matériaux est a faire@vebjectif de colt global : investissement
et exploitation, et d'une périodicité normale vaiéeluite de visites de surveillance et d’entretien

» Les colts et contraintes d’entretien du batimentesd étre prévus en amont du projet
pour une maintenance préventive et économique ;

« Les éléments d'équipement susceptibles d’'étre mrépl doivent étre simples,
robustes, faciles d’entretien, faciles a remplatenombre de références les concernant
doit étre limité afin de limiter ultérieurement llessoins en piéces de rechange ;

« Les matériaux composant I'enveloppe extérieure @tintent (facades, menuiseries,
couverture) ne seront pas sujets a un vieillissemedmaturé et nécessiteront peu
d’entretien ; ils ne nécessiteront aucune inteivantle grosse réparation pendant la
durée d’amortissement du batiment (30 ans) ;

* Le béatiment et ses équipements ne devront pasd@iree ou rétenteurs de pollution.

« Les équipements seront choisis et proposés poandép a l'allongement des durées
de vie et des consommations des consommablesrégeai

Les éléments du bati susceptibles d’étre rempldaédait de dégradations, de vieillissement,
etc. ne devront pas nécessiter de fabrication algé®@t exceptionnelle ; dans les secteurs
particulierement exposés aux dégradations (zoneirdelation, etc.) ces produits non standards
seront interdits.

4.2.6 Sécurité des personnes

Les dispositions des lieux, les techniques de oactstn employées, les matériaux et
équipements utilisés doivent étre congus pour éite préjudice corporel au personnel comme aux
visiteurs.

Dans la mesure du possible, les vides sur leslations intérieures (coursives, mezzanines)
sont a proscrire pour des raisons de sécurité egttrédtien. Lorsqu’ils existent, ils devront étre
protégés par des dispositifs de garde-corps odidpesitifs de fermeture toute hauteur qui pourront
étre vitrés afin d’assurer un éclairement natuesl eéspaces.
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a.  Nature des parois et vitrages

Les alléges, les portes et les parois vitrées aevro
* Soit résister aux chocs ;

e Soit ne pas présenter de danger en cas de bris ;
» Soit étre protégées.

b.  Equipements

Tous les organes de sécurité ou de commande sedaiif réseaux d'eau, d'électricité ou de
chauffage seront inaccessibles aux personnes noris@es.

C. Protection contre I'effraction et sécurisation des espaces

Les dispositifs adoptés seront fonction des img@dérptopres a chaque type d’ouvrants. lls
pourront en outre assurer I'occultation et la prtidem solaire, ainsi qu’'un complément d’isolation
thermique.

Par ailleurs, I'éclairage extérieur participera&écurisation des espaces extérieurs la nuit.

Les fermetures extérieures seront équipées de giispeempéchant tout arrachement du
dormant ou de I'ouvrant.

La conception des espaces évitera :
e Les cheminements publics dissimulés longeant uredfa;

» Les recoins batis ou d’espaces verts susceptiblelisdimuler des personnes.

d. Détection intrusion, gestion des acces

La détection anti-intrusion se fera soit par détect volumétriques, détecteurs de bris de glace
ou détecteurs d’ouverture des baies vitrées, pettbaies accessibles de plain-pied.

La position des reports ainsi que le zonage sexafdfinir par les concepteurs et soumis a
I'approbation du Maitre d’ouvrage.

Le batiment, et certains locaux auront un accestr@en par badge. Un systéme
d’interphone/vidéophone reliera la porte d’entréenabureau secrétariat de chaque direction. Le
systéme de contréle d'acces sera concu comme teesen du systeme existant.

4.2.7 Chantier a faible impact environnemental

Un chantier a faible impact environnemental seraéndurant toute la réalisation du projet.
L'enjeu est d’organiser le chantier pour limiteis dmpacts sur les utilisateurs et les riverains et
permettre le bon déroulement des activités suateua du site.

Un chantier est en effet source de nuisances powisinage et I'environnement (poussiéres,
bruit, pollutions, perturbations de la circulatid&chets divers...).

Le bon déroulement d'un chantier a faible impagtrennemental est fortement lié aux actions
de communication (ouvriers du chantier, riverainsEl)es contribuent & une meilleure acceptation
des nuisances et des perturbations dues aux trauaexmations sur les dates et horaires des trava
et les mesures de précautions mises en ceuvrectiessade formation et de préparation technique
sont, quant a elles, le gage de la réussite d'ajetphaut niveau de performance énergétique et
environnementale.

Un plan d’organisation du chantier sera présenitété&grera :
e L'espace alloué au stockage des matériaux et deketd de construction et de

déconstruction ;
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* L’organisation des flux d’engins ;
e Le systeme permettant de conserver une voirie propr

a.  Charte de chantier a faible impact environnemental

Dans le cadre de la démarche environnementalecharge a faible impact environnemental
sera rédigée par la Maitrise d’GEuvre et signéaqudes les entreprises (y compris les sous-traifant
prenant part au chantier. Elle les engagera a :

+ Etablir une organisation fine de la gestion deshdts (préparation et suivi
techniques...) ;

» Adopter des méthodes limitant nuisances et potistgur le site ;
e Contréler les ressources en eau et en énergiséetii;
» Exploiter les filiéres locales de récupération déshets de chantier.

Les exigences qui seront inscrites a cette chartehdntier a faible impact environnemental
reprendront de maniere détaillée les exigencesidéfdans ce chapitre y compris celles liées a la
gestion des ressources en phase de réalisationresjponsable « chantier a faible impact
environnemental » sera nomme. Il sera chargé dlernv&ila bonne application de la charte.

b.  Optimisation et tracabilité des déchets de chantier

Un Schéma d’Organisation et de Gestion des Dé¢BESED) sera rédigé par la Maitrise
d’'CEuvre.

La production de déchets de chantier devra étriégéina la source. Pour cela, les principes
constructifs choisis favoriseront la préfabricatimrs site des éléments de structures. Le calepinag
des magonneries, doublages ... Seront réalisénaéére a réduire les chutes. L'utilisation de
polystyrene pour les réservations sera prosciiteoriviendra donc de favoriser les mannequins
réutilisables en bois ou en métal.

Bien que la parcelle soit restreinte, un tri séleletvra étre mis en place sur le chantier. Suivant
I'espace disponible, plusieurs bennes seront igsl

Un minimum de 50% des déchets de chantier serdotisees dont 20% via une valorisation
de matiére. Pour cela le choix des filieres seeépqmdérant.

Les déchets spéciaux doivent étre éliminés rigamment et faire I'objet d'un suivi
réglementaire. lls sont soumis a déclaration sud&eau de Suivi des Déchets (BSD).

Par extension, 100% des déchets réglementés odewant faire I'objet d’une tracabilite,
avec enregistrement systématique des BSD, guiigustit également le pourcentage de valorisation.

Les bons d'enlévement pour tous les types de desbeint archivés et tenus a disposition sur
le chantier dans un classeur prévu a cet effet.

Un plan de gestion des déchets sera intégré aulpietallation de chantier et précisera les
modalités de collecte et de tri de chaque typoldgieéchet.

La collecte et le tri différencié de chaque typaodode déchet seront favorisés afin de respecter
I'enlevement des déchets réglementés. Il s’agiprdeoir un nombre de bennes optimal permettant
d’éliminer les déchets suivant les filieres de vigktion recensées dans I'analyse environnementale
du site. Ces bennes seront clairement signaléegeggrictogrammes.

Eviter impérativement le contact de déchets dangemdits spéciaux, avec d'autres déchets.
Tout déchet contaminé par un déchet spécial degispnh tour spécial et son colt d'élimination peut
alors étre augmenté d'un facteur 100.

Il faudra assurer le respect du Plan départemeéetia gestion des Déchets du BTP du Doubs.
Il est aussi demandé de suivre les prescriptiots Eommandation T2-2000 aux Maitres d’Ouvrage
publics, relative a la gestion des déchets de rant
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¢.  Reduction de la pollution

De nombreux produits nocifs sont mis en ceuvredesstravaux. La préservation des sols et
des nappes phréatiques, proches de la surface, éerau coeur des préoccupations. Il conviendra
donc d'utiliser les produits les plus respectuewx I'énvironnement, notamment les huiles de
décoffrages naturelles et biodégradables. Les de@etockage des produits dangereux, de nettoyage
des équipements et de déchets devront étre étaetchmscordées a des récupérateurs et des bacs de
décantations.

Conformément a la Loi sur I'Eau et les Milieux Atjgaes du 30 décembre 2006 dénommeée
couramment « LEMA », le nettoyage des outils agani a effectuer des travaux de peinture sera
réalisé par une machine spécifique visant a réawireupprimer les rejets polluants.

d. Limiter les consommations des ressources

Un suivi hebdomadaire des consommations de l'eau,étectricité et d’autres énergies
permettra de contrbler les dérives, et d’y remedielamment le week-end.

e. Limitation des nuisances dues au trafic

Afin que le chantier ne nuise pas trop a son enwiement, le trafic des véhicules se fera
suivant les réglementations locales. Une planificatigoureuse sera établie afin :

< D’assurer la bonne rotation des camions et desrtgoge matériel sur le chantier ;
» De limiter les allers et venues et I'interventia@sdquipements et engins bruyants.

f. Limitation des nuisances visuelles

Le reglement sanitaire du Doubs devra étre respecté

Le chantier sera cl6turé. Le stockage des déchetsréalisé de maniére & empécher I'envol
de détritus dans I'espace public et positionnéssible en dehors du champ de vision du voisinage.

Les abords du chantier devront étre tenus propres.

g. Limitation des nuisances sonores

En présence d’'une proximité des riverains, lestbrde chantier devront étre réduits au
maximum. Des plages horaires seront définies stileganrecommandations du maitre de I'ouvrage
durant lesquels les travaux et les livraisons lmtg/aeront interdits. Un planning « bruits » séedisé
notamment pour I'entreprise de gros-ceuvre. Lespéguents utilisés devront respectés le seuil
maximal de 78 dB.

h. Limitation de la consommation des ressources

Les ressources en eau et en énergie consomméleschantier devront étre limitées. Pour
cela, des compteurs devront étre mis en placelaté® hebdomadairement afin d’établir un suivi
précis au fur et & mesure du chantier. Il permeltralétecter les éventuelles fuites et identiter |
mauvaises pratiques.
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I Maitrise de la pollution de l'air

La planification des taches de chantier tiendrapterdes émissions de poussiéres en saison
séche, de la boue en saison pluvieuse et desdegtale béton, au travers de :
« D’une aire de lavage pour les roues des camiossrie de chantier ;

» D’un nettoyage des toupies a béton ;

« De la mise en ceuvre des protections sur les cktdte chantier pour éviter les
projections sur les voiries avoisinantes.

Pour limiter les émissions de poussiéres, des siitbpas devront étre prises, comme par
exemple :
e Arroser régulierement les abords du chantier e¢$¢paces de terrassement ;

» Isoler les fagades en travaux par des baches ;
« Evacuer les déchets et gravats au travers de derefule conteneurs fermés ;
» Etablir un plan d’évacuation précis au plus lois denes sensibles.
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EXIGENCES TECHNIQUES
PARTICULIERES



5 Exigences techniques particulieres

5.1.1 Circulations extérieures

La finition sera propre et sans entretien afin déva génération de poussiéres.

La conception des circulations aux abords du bétirsera étudiée de maniére a éviter le
croisement entre piétons, cycles et véhicules risgter

Les véhicules des fournisseurs et prestatairesnferance, logistique, etc.) doivent pouvoir
circuler et stationner sans géner ni étre souraésdaes pour les usagers du batiment.

Les tampons et regards doivent étre localisés kargdales chemins de circulation piétons et
cycles de fagon a éviter les accidents lors dedatretien.

Une bande roulement suffisamment large sera préuugout le tour du batiment afin de
permettre un acces aisé aux facades (pose d'ufaédage). Cette bande peut se cumuler au quotidien
avec une acces piétons ou vélo.

5.1.2 Terrassements extérieurs

a. Existant :

La zone extérieure impactée par les travaux ebetn désactivé

b.  Objectif :

L'objectif est de créer la cour anglaise qui petraetle sortir les réseaux d'air neuf et
d’extraction (ventilations laboratoires et spécifig aux équipements).

Le maintien en état ou I'adaptation de la cour aisgl servant & ventiler le vide sanitaire sera
prévu.

Il sera prévu la remise en état des surfaces
C. Exigences :

Les surfaces seront remises dans un état visgagbeturel identique a I'état initial (voir
photos dans le cahier technique »

Il sera prévu la remise en place des plots bétons.
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5.2.1 Toitures

a. Existant :

La toiture du batiment Bleu est existante et de ky[Jerrasse » avec une étanchéité.

b.  Objectif :

L'objectif est de permettre I'installation des éuginents de ventilation (extracteurs) sur la
toiture existante sans remettre en cause I'effi€aatil'intégrité de I'étanchéité existante

¢.  Exigences :

Pour favoriser la pérennité de I'étanchéité, lethdai’ceuvre devra prévoir des édicules béton
ou des tés souches pour tous les passages datientitle tuyauterie ou de gaine.

Faciliter I'entretien sans danger, privilégier de®tections collectives permanentes des
travailleurs pour les opérations de maintenancéeatretien des couvertures et prévoir I'accessil
des toitures en tous points par le personnel dater@nce sans avoir recours a des équipements
individuels de sécurité (la porte d'acces doit déine dotée de serrures propres a limiter les esqu
d'acces aux personnes non autorisées, ainsi qtiedass d'intrusion).

Utiliser des matériaux protégés en usine contreol@osion et les éléments organiques
(galvanisation, laquage, traitement fongicide seaticide),

Les toitures terrasses accessibles devront connpotie les éléments de renforcement utiles
a la circulation des agents d’entretien ainsi ceee dispositifs de franchissement d’obstacle. Les
travaux réalisés dans le cadre de cette opéragiatewront pas modifier cette exigence.

Les équipements posés en toiture existante de&tamninstallé de maniére a ne pas détériorer
les existants et en particulier I'étanchéité (eotars posés sur « big foot » adaptés a la charge
soutenue afin de ne pas remettre en cause l'itéégiria résistance surfacique de I'étanchéité)

5.2.2 Facades

a. Existant :

Les facades existantes sont traitées par un complexype ITE (Isolant + enduit)

b.  Objectifs

Les facades seront modifiées pour permettre lamédeades gaines d’extractions des CTA
et des isolateurs jusqu’en toiture (R+4)

L'objectif est de limiter voire compenser les im{zade ces travaux sur les performances
thermiques du batiment ainsi que sur I'esthétigiregale de la facade.

Une protection visant a cacher les réseaux verisata mise en place. La couleur sera

définie en maintenant une harmonie visuelle eeaart comptes des différentes facades existantes.
La structure et la couleur sera validée par le idale I'Ouvrage sur proposition de I'architecte.
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C. Exigences

Le procédé de fixation (type plots de déport) @seaux verticaux en facade sera prévu pour
minimiser les impacts sur le complexe existant.

Au cas échéant, les parois extérieures (facadégrpapres découpe pour la fixation des
supports des gaine d’extraction, étre reconstitpéeas:

- Apporter un isolement acoustique vis-a-vis detéerur, des locaux exposés aux bruits
diffus, aux bruits directs des transports terrestteaériens,

- Répondre a I'exigence de durabilité, en particuésrjoints de facades auront une
durabilité garantie 10 ans, résister aux choc$ofaciu patient, gréle et coups dus a la
manutention),

- Obtenir et conserver a minima les éléments pregeasit la Réglementation Thermique et
acoustique en vigueur.

L'isolation thermique des facades sera optimidéecentribue a faire jouer pleinement
I'inertie thermique du batiment. Cependant, le Maifceuvre demeure libre de ses choix a ce sujet,
afin de rester compatible avec les autres exigefmeamment réglementaire et performanciel) sans
pour autant que son choix se traduise par un hap@ia niveau des codts d'exploitation.

Il sera prévu des possibilités de réparations petiets localisées sur facades sans avoir a
démonter/déposer les modules voisins.

La bonne uniformité d'aspect est requise notammanaat |'existant ou le concepteur et
laissée libre des choix d’isolation et de finitidmus les éléments le nécessitant seront mis en
peinture. La peinture extérieure sera du type époxiaque.

Les éléments métalliques sont inoxydables, ou ssgiment protégés contre la corrosion et
I'oxydation. Les revétements pelliculaires sonsprits

La qualité des enduits éventuels sera soigneusearonatrblée lors de I'exécution. Les joints
de dilatation devront étre étanches et faits dansiatériau de 1ére catégorie. Les parois en rez-de-
chaussée devront résister aux chocs accidentalsxdtottements usuels.

5.2.3 Menuiseries extérieures

Sans objet
5.2.4 Structure

a. Existant

Le batiment existant est construit sur la basealstructure béton type poteaux / poutres

Les plans de structure sont fournis dans ¢ahier technique »
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b.  Objectifs
Il sera prévu les éléments suivants :
» Carottage création des trémies pour passage dssuséde ventilation
e Percement des cour anglaises en vide sanitaire
» Création du local technique ventilation (R-2)

Le local technique sera prévu dans le Vide sagititué au niveau inférieur de I'unité créée.
Les travaux nécessaires a sa création sont lesrgsiv

» Déblaiement des remblais compris évacuation
» Création d’'une dalle adaptée a des systémes diatient (anti vibratile)
* Mise ne place des cloisons en plots béton ou élguiva

* Mise en place d'une porte d’'accés directe depeigdrieur (suivant fiches
locaux.

La structure des locaux créés sera dimensionnéeiptdgrer, outre les éléments relatifs a
I'exploitation du local technique, les contrainliégs aux équipements de ventilation et autres.

c¢.  Exigences

L’ensemble des locaux seront dimensionnées avecharge minimale d’exploitation de 500
Kg/m2

Les passages de gaines entre les niveaux R-2 etdRt hécessiter des trémies réalisées par
sciage ou carottage. Ces ouvertures seront défidsnensionnées par le BET CVC et validées y
compris les renforts a prévoir par le Bureau d’étsiucture et le Bureau de contrble.

Il sera prévu :
» La fourniture des notes de calcul des renfortestRlV des matériaux de rebouchage
* Lerebouchage des espaces libres autour des gaines

» La possibilité de mettre des clapets coupe-feu

5.2.5 Escaliers

Sans objet
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a.

Existant

Pas de sujétions existantes au regard de ce frojet

b.

Objectifs

Il sera prévu a minima, la protection mécaniquegdéses d’extraction en facade extérieure.

Les autres besoins seront précisés a I'avancemesrétddes et en lien avec les impacts du
projet sur I'existants :

Les mains courantes en aluminium hors circulatioressible au public, et
déclipsables devant les gaines techniques.

Les garde-corps en aluminium ou galvanisés.

Les grilles de ventilation, aluminium avec métapldgé a l'intérieur et
lamelles pare pluie a I'extérieur, avec grillagg-arsectes.

Les trappes de regards en tole galvanisée.

Couvre-joint large aux joints de dilatation en inox

Exigences

La protection mécanique des gaines aura un obgpttEgration architecturale et devra étre
pérenne dans le temps sur ses caractéristique igéearet esthétique. Le matériau choisi sera hon
corrosif et oxydant

La forme et la couleur sera définie par I'archiéeet proposée au Maitre de I'Ouvrage pour

validation.

De fagon générale, les exigences sont iearses :

Les ouvrages de serrurerie recevront un traitegegainisé a chaud ou seront
en inox.

Les grilles de ventilation, en aluminium avec météployé a l'intérieur et
lamelles pare-pluie a I'extérieur, avec grillagé-amsectes.

La conception des garde-corps doit empécher lecliiagement par les
patients.

Le concepteur devra prendre en compte les protecpour les interventions
en toiture et se mettra en accord avec les demaspiEsfiques (CSPS ou
autres organismes).

Les garde-corps intérieurs en aluminium ou autrg¢érizal inoxydable
présentant une finition soignée.
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54.1 Cloisons & doublage

a. Existants

Les cloisons existantes sont basées sur une seugagques de platre sur rails métalliques.

b.  Objectifs et besoins

Il sera prévu la dépose et I'évacuation des cla@spiistantes
La fourniture et pose des cloisons conformes aigeexes ci-dessous

Elles intégreront des équipements de type pastevgatilés, les chassis vitrés ou les portes.

C. Exigences

Les cloisons de distribution devront offrir une henrésistance a l'usage, aux chocs, a
I'abrasion et permettre facilement une remise ahg#riodique.

Les exigences de nettoyage nécessitent une trée lyénistance a I’humidité, I'abrasion et
aux agents chimiques.

Les cloisons devront donc étre adaptées pour ugiég renforcée et étanche, donc avoir une
résistance parfaite aux produits chimiques et deysge y compris désinfectants.

Il convient & ce propos de prévoir des revétemmantaiux, des protections en partie basses de
cloisons et des portes pour les plus exposées) kefrécédent chapitre.

* Le concepteur devra mettre en place des plaquesHaate Dureté 13 mm
(circulation, locaux logistiques, etc...) et de tyglacomarine Haute Dureté ou
techniquement équivalent pour les locaux humides.

* Les cloisons pourront également étre de type «gmnnsandwich » avec
finition métallique laquée.

Les plaques BA18 et les carreaux de platre soscptes

Les cloisons présentent les caractéristiques st@gan

* Respect des DTU et Des Avis Techniques du CSTB

* Respect de la réglementation acoustique avec aloésoent intérieur de type
concept hospitalier. Le niveau acoustique doit @aeiculierement soigné
dans les bureaux ou cabinets dentaire ou une @ntiddité des entretiens est
impérative (bureaux, staff, ...).

* Respect des dispositions du reglement de sécuritigecl’incendie.

» Satisfaire aux exigences de sécurité (cf. régleatiemt en vigueur), éviter les
angles vifs et les saillies.

Résistance mécanique (usure et stabilité aux chocs)
* Absorber d'éventuelles déformations de gros-cepade fissures ou félures)
* Les cloisons devront étre insensibles aux agenisighes d’entretien. Elles
sont posées avec joints étanches en pied et téte.
* Le renforcement des cloisons sera prévu pour la gdes passe plats ventilés
et étanches.
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Résistance a I'humidité (cloison hydrofuge) :
+ Dans les sanitaires et pieces humides, les pantésigures devront étre
insensibles a I'humidité et aux produits d'entreties cloisons ne présenteront
aucune marque de vieillissement et de déformation.

Supportage et raccordement :

» Toutes les dispositions doivent étre prises powr lququalité de l'isolation
phonique des cloisons ne soit pas affectée pardalbage en partie haute dans
le cas ou sont prévus des faux plafonds d'une partjes réservations de
passage des canalisations de fluides et d'eau efthadffage en partie basse
entre les locaux d'autre part.

* Le systeme de cloison de distribution permet par réaforts prévus par le
Concepteur, la fixation d’éléments techniques etresuobjets de type
télévision, appareils sanitaires, équipements biticaéx, mains-courante,
mobiliers haut ...

e Supporter des équipements nécessaires au fonath@mieourant (étageres,
panneaux d'affichage, appareillages, appareilsasees, lisses ou rails de
distribution de courants forts et faibles).

5.4.2 Revétements de sol

a. Existant

Les sols souples actuellement en place sont deRyfe

b.  Objectifs

Les revétements de sols existants seront déposémeiacés.

c.  Exigences générales

Les exigences sont les suivantes :

« Compte tenu de la fréquence d'utilisation, le chidés revétements de sol et
mur, et leur mode de pose doivent présenter unetagse a l'usure, a
l'arrachement, aux brQlures, produits chimiquesudtes dégradations. La
facilité de remplacement est impérative pour qeetlavaux de réfection ne
rendent pas inutilisables les zones concernées.

* La propreté revét une importance capitale pourype tde locaux : les
revétements doivent étre d'un entretien facile.

* Les revétements carrelage sont interdits sauf |[gsusanitaires, vestiaires et
éeventuellement pour des raisons esthétiques ddmadl lé’entrée

* Le choix des revétements intérieurs (murs et gdspensé en fonction de la
fréquentation des espaces.

La typologie de revétement de sol désiré est dpéaifans les fiches par locaux, les articles
ci-dessous donnent les caractéristiques a attepminechaque typologie de sol.

d.  Sols souples

Les sols souples sont en Iés soudés a chaud ddndypegene et classés UPEC suivant la
nature et I'occupation des locaux. Les sols devébrg adaptés aux opérations de décontamination
bactériostatiques et fongistatiques.
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Les locaux seront munis d'un revétement de sojuiei t
e Matiere PVC homogéne ou matériau biosourcé ;
» Usage : passage peu intensif (classement UPECP3UMinimum) ;
* Sans sous couche acoustique.

e. Mise en ceuvre

Format matériaux

La mise en ceuvre de lés avec une largeur maxi@isér(ini) en un seul tenant sera
préférée pour limiter les soudures. lls devrorg &cilement nettoyables des taches courantes en
milieu médical (Bétadine, eau de javel, formaldéhyglyoxal, glutaraldéhyde, etc...).

Les revétements de sols souples avec pose en dateglées sont absolument proscrits.

Plinthes :

Elles sont constituées par le relevé du revéteaesbl sur une hauteur minimale de 10 cm a
15 cm,avec profil de finition et fond de formeavec arrondi de rayon 1 cm au moins.

Les plinthes bois sont & proscrire.

Le concepteur prévoira une pose des revétementsuagecoupe soignée et joint translucide
entre le revétement remonté en plinthe et le revété mural, donc sans profil de finition maigec
un joint acrylique.

Escaliers

Sans objet

Accessoires

. Il convient de veiller tout particulierement a danception des joints de
dilatation en sol, pour éviter les arrachementsiges saillies provoquant des
chocs au passage des brancards et chariots. Lets f# dilation seront
pérennes, fixés mécaniquement avec un cache etisemanchement. Couvre
joint large et extraplat

. Une bande d'arrét en acier inoxydable est fixéeamiquement lors de tout
changement de revétement, sans discontinuité éauifpas de fausse
marche). Couvre joint large et extra plat.

. Une protection au-dessus des points d’eau (co&jesera a prévoir en
matériaux imputrescible de type compact PVC ditapdine protection mural
ou techniqguement équivalent.

f. Sols carrelés

Sans objet
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543 Revétement muraux

a.  Objectifs / exigences générales

D’'une facon générale, et sauf précision complénirentians les fiches « locaux », il sera
appliqué un revétement en toile de verre maille,fpeinture ou revétement PVC sur toutes les parois
des locaux. La toile de verre gaufrée et la todevdrre a chevrons sont proscrites. Toutes lesgparo
des locaux médicotechniques, devront étre en peifisse lessivables.

Pour les locaux nécessitant un nettoyage fréqueohe décontamination, les murs sont
équipés de revétements muraux adéquats en évitarvétement en faience compte tenu de la
présence de joints multiples incompatibles avechywggene rigoureuse.

Pour les locaux humides (douches), un revétemeraliRYC étanche sera préféré. Les angles
seront traités par avec « forme d'appui » obligatoi

Les sanitaires (WC sans douche) recevront en adosvétement mural en PVC rigide (dito
protection mural) ou de la faience sur une ou elusiparois, sur une largeur de 1 m minimum et une
hauteur de 1,60 m minimum, y compris dans les s@e# équipés avec un revétement de type
Taradouche.

Les revétements plastigues auront des caractéestidechniques appropriées a l'usage
(solidité, durabilité, nettoyage facile...). L’imssbilité aux taches médicamenteuses, et leur
élimination aisée sera déterminantes en final p@eohoix du revétement. Une attention particuliere
est accordée aux composants des peintures cheisideur impact sur la santé.

b. Peintures

Ces peintures seront strictement conformes a lmedtFP74-201 (DTU59.1) :
Locaux secs : peinture acrylique satinée, finithon

Bureaux : peinture acrylique satinée, finition A.

Locaux techniques : peinture acrylique blanchdiéiniB.

Une attention particuliére est accordée aux comysses peintures choisies et a leur impact
sur la santé et I'environnement.

Sont compris tous les travaux de peinture intésietiteurs supports :

Elles seront de tres bonne qualité et devront légsivables. Dans les locaux a hygiéne
contrélé elles devront étre de qualité hygienesiledbles et décontaminables.

Les peintures sont préférentiellement glycéroph@ls ou résines alkydes, résistantes et
lavables jusqu'a 2 métres du sol. Elles sont de tgmtact alimentaire pour les offices et salles de
pause, anti-insectes et décontaminables sur lagxate soins.

Les peintures doivent étre résistantes pour nen@esssiter une réfection avant au moins 5
années.

Il sera appliqué un revétement de finition en pemt(2 couches) sur toutes les parois des
locaux murs et plafonds (en I'absence de faux pldéd ainsi que sur les huisseries et réseaux en
charge d’eau (chauffage, eau glacée, EF, ECS atl@pe).

La préparation des supports et I'application desches de peinture doivent correspondre au
moins a un revétement de finition satinée, quai@s soignée.

Les boiseries intérieures seront peintes avecaqeelsatinée.

L’application des couches d’apprét et de finitienferont dans des coloris différents, ce qui
permettra de vérifier plus aisément I'applicatienrbmbre de couches de peinture requise.
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Peintures extérieures

Les matériaux nécessitant des peintures extérisorgsa limiter fortement voire a proscrire

544 Faux plafonds

a. Existant

L'existant est un faux plafond standard en dall@ 00 mm.

b.  Objectifs

Il sera prévu la dépose avec soin du faux plafa@rs des locaux existants.

Il sera déposé partiellement et avec soin dandieslations attenantes a la zone en travaux
Pour étre reposé aprées travaux

Les faux plafonds seront prévus dans tous les joétanches pour assurer les gradients de
pressions entre les locaux, lessivables, et réssséal’humidité (100 % RH)

Le Concepteur recherchera la cohérence entre lalatazh des plafonds avec le tramage
général (structures, cloisons, distribution dedis et énergie, éclairage) et évitera en particdie
reporter les problémes de cohérence sur les @réléttriques et d'éclairage. Les prestations e fa
plafond sont précisées dans les fiches technicardeqaux. Les faux-plafonds seront a prévoir loesq
I'esthétique, le confort acoustique ou l'accestibdux installations techniques l'imposeront (sous
réserve d’'une hauteur libre suffisante)..

c.  Exigences : Prestations et acoustique

Il est demandé au concepteur de limiter les faafopids a 2 types :

* Faux-plafonds démontables 600x600 clipsable dasds ou locaux avec
traitement d’air de classe D (1ISO 8)

e Faux-plafonds non démontables de type « panneawwsdn (idem
cloisons) » avec renforts acoustiques pour lesrédbmes....

L’acces aux organes technique en faux-plafondaséadepuis la circulation.

Dans le cas d’'incorporation de systemes et diggthniques (évacuations, gaines
diverses...) dans le volume du faux plafond, ces -faafonds sont nécessairement
démontables (dalle 600x600 facilitant la mainteednou incorporeront des trappes
d’acces (nombres et dimensions suffisants) étanches

Les plafonds en BA13 non démontables seront ptsstes faux plafonds integreront
notamment les appareils d’éclairage, les boucheseddlation et de désenfumage, les
appareillages et accessoires de courants fortsueamts faibles. Les profilés de la structure
du faux-plafond seront fixés par agrafes obligaioient.
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d. Type de plafond par catégorie de locaux

Les laboratoires seront munis de faux Les circulations et locaux non humides
plafonds du type : seront munis de faux plafonds du type :
» Matiére : Panneau sandwich ;  Matiére : fibre ou laine de
* Finition : lisse (lessivable et roche ;
désinfectable); * Finition : lisse;
* Dimensions : non démontable e Dimensions : 600 x 600 mm
e Classement au feu : MO. e Porteurs:enT 24 mm;

e Classement au feu : MO.

Les locaux type sas ou stockage seront muiscaux techniques, sans faux-plafond :
de faux plafonds du type :

. Matiére : fibre ou laine de roche¢ Peinture blanche finition B.
(spécial locaux humides) ;

e Finition : lisse (lessivable e
désinfectable);

e Dimensions : 600 x 600 mm ;

e Porteurs:enT 24 mm;

e Classement au feu : M1 ou MO ;

» Résistance a I'humidité : 100 %
RH (minimum).

 Pose avec contours siliconés |ou
clipsés pour I'étanchéité a l'air

—

54.5 Les portes

a. Existant

Les portes existantes sont des portes stratifiees

b.  Objectifs

Les portes existantes seront déposées.

Les portes a installer seront étanches et munégigpements de commande et de fermeture
pour permettre I'asservissement de I'ouverturefadmeture des autres portes dans le circuit
concerné.

Les problemes rencontrés habituellement sont dirsaffisante robustesse des gonds, des
quincailleries et accessoire (notamment les feqmoetes a coulisse) et aux rebonds des portes
constituées de grilles lourdes qui génent le palidaictionnement des serrures électriques. Aussi, |
Concepteur devra veiller a la parfaite robustessengatériels, compte tenu de l'usage trés intensif
qui en est fait, et a la nécessité d'une grandstaése vis-a-vis des passages en force.
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C. Exigences :

Blocs portes étanches :

- Les dimensions de passage libre dépendent deshtitih des locaux (cf. fiches
de spécifications techniques). Les vantaux seref®3dcm maximum.

* Les portes seront obligatoirement étanches pounr@rsge maintien des
gradients de pression. L'étanchéité sera assurégegglinthes automatiques
et encastrées. Les plinthes automatiques en appiagpportées sont proscrites

* Les portes seront compatibles avec le principenigcie des cloisons sandwich

* Les portes sont toutes faciles a manceuvrer saod pfiysique, munies de
poignées utilisables par des personnes handicgoéedes locaux identifiés
PMR. Dans le cas ou les portes s'ouvriraient détélation, leur ouverture ne
devra pas empiéter sur les unités de passage.

* Les portes ont une fréquence d'ouverture et femaeailevée, elles doivent
répondre a une robustesse aux chocs, a une quiaitéque importante et aux
différentes réglementations, notamment sécuriténdie.

* Les portes devront présenter un PV conforme a lewsages et a la
réglementation.

» Des oculi seront présents sur les portes des ationt. La position de 'oculus sera
adaptée au PMR.
Les portes de recoupement des circulations segoippées de ventouses (avec bouton
de décondamnation déporté placé a proximité). bedidns des ventouses sur les
cloisons platre seront obligatoirement faites aeadort bois intégrées aux cloisons.

* Les portes des locaux techniques seront métallipusgue celles-ci donnent
sur I'extérieur.

* Toutes les portes seront munies de 4 paumellesramom par ouvrant

* Les portes des différents locaux devant étre asseentre elles, elles seront
munies de contacts de position dont le nombredserminé en phase étude.

Un exemple de porte est joint acahier technique»

Blocs portes non étanches :

- Lesdimensions de passage libre dépendent deshtiih des locaux (cf. fiches
de spécifications techniques). Les vantaux serer®3dcm maximum.

» Les portes seront & ame pleine et finition stetivec traitement acoustique
suivant les locaux et comporte des protectionschoxs en plague PVC rigide
(ht 1.20m) et chant sauf cas particulier (cf. fcde spécifications techniques).

* Les portes sont toutes faciles a manceuvrer saos pfiysique, munies de
poignées utilisables par des personnes handicgoéedes locaux identifiés
PMR. Dans le cas ou les portes s'ouvriraient dét@lation, leur ouverture ne
devra pas empiéter sur les unités de passage.

* Les portes ont une fréquence d'ouverture et femaeailevée, elles doivent
répondre a une robustesse aux chocs, a une quiaditéque importante et aux
différentes réglementations, notamment sécuriténdie.

 Les portes devront présenter un PV conforme a lewsages et a la
réglementation.

» des oculi seront présents sur les portes des afions. La position de I'oculus sera
adaptée au PMR.
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Les portes de recoupement des circulations segolippées de ventouses (avec bouton
de décondamnation déporté placé a proximité). bedidns des ventouses sur les
cloisons platre seront obligatoirement faites aeedort bois intégrées aux cloisons.

* Les portes des locaux techniques seront métallipusgue celles-ci donnent
sur I'extérieur.
* Toutes les portes seront munies de 4 paumellesramom

Portes de recoupement ou secours :

Sans objet

d.  Exigences particulieres

Gaines technigues

Pour les gaines techniques, les portes seront bautieeur avec porte + cadre dormant avec
serrure sur passe technique (y compris bouton énptair un déverrouillage de l'intérieur si la gaine
technique permet I'enfermement d’un individu).

Les facades de gaines seront de type agglométifiésted alésées 4 rives avec bati dormant
sur paumelles et fermetures par cylindre spécialisér dimension permettra un accés aisé a tout
I'équipement.

Les portes des gaines techniques plomberie setamthes le degré CF requis devra étre
néanmoins respecte.

Les portes des gaines d’électricité (armoire oletab électrique) seront fermées a clé sur
passe technique. L’'accés de ces gaines techniteféectiera toujours depuis les circulations ou
depuis les locaux techniques).

Le dimensionnement des gaines techniques spédfigue différents réseaux (Plomberie,
Electricité, ...) devra intégrer un espace suppléaiantaissé libre (30% minimum), pour le passage
d’éventuels nouveaux réseaux ou équipements wltsrie

Huisserie :

* Les huisseries seront en bois, équipées de jeiophoniques avec paumelles vissées
et comporteront une mise a la terre réglementiag® portes seront a ames pleines de
40 mm d'épaisseur. Les paumelles seront au nonebdedé 140 mm pour les portes
supérieures ou égales a 90 cm.

e Toutes les huisseries extérieures seront métafliguieomporteront une mise a la terre
réglementaire.

Serrure :

» Elles peuvent étre verrouillées par serrure a camofil européen (cf. fiches de
spécifications techniques). Les serrures sont gamigramme (& définir avec maitre
d’ouvrage).

» Pour des raisons de sécurité, toutes les porteadamnation intérieure doivent étre
déverrouillables de I'extérieur.

* Les serrures porteront I'estampille de qualité AaRi de l'indice de classement
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Quincaillerie :
Les quincailleries devront porter un label de déali.N.F.Q. (NF)- Garantie a exiger : 5 ans.

Toutes les pieces de quincaillerie telles que pattecellement, équerres, fourrures... seront
prévues galvanisées a chaud. La quincaillerie:sera

* En acier zingué pour les accessoires subissargffiets importants,

* En aluminium brossé ame pleine pour les accessaessnt offrir un état de
surface soigné et une esthétique soulignée : pejdréguille...

La visserie sera en acier inoxydable.

Le positionnement des ferrages sera congu pourgiiEenta continuité des joints d’étanchéité.

En outre, des réglages seront prévus pour permettegtrapage des jeux éventuels entre ouvrant et
dormant.

Toutes les portes du projet seront équipées de gdai4 minimum par ouvrant), béquilles,
serrure, plaques de propreté aux deux faces, ateémorte muraux. Crémone en saillie pour porte
double. Précision complémentaire dans les fichefopaux.

La typologie de contrdle d’accés (serrure a canwapen, lecteur de badge, digicode...) est
précisée dans chaque fiche par locaux.

Douches, cabinets de toilette, sanitaires, désbabijlles portes seront équipées des serrures
a condamnation intérieur type bouton moleté, aémoddamnation extérieures par tournevis

Ferme porte, ils équiperont :
* Les locaux a risques avec 30s mini de temporisation
L’ensemble des portes équipées d'un contrdle dalangs les zones sécurisées

Signalétique
* A charge MOA

Organigramme
* A charge MOA

Divers

* Les arréts de porte, a prévoir systématiquemeransé&es résistants et fixés
sur murs (aucun arrét au sol ni sur le relevé tersplinthe) avec renforcement
de l'ossature de la cloison (la solution de plaBM& ponctuelle peut étre
envisagée).

* Tablette dessus d’allége : prévoir si nécessaisetaldettes en CTBX de 19
mm minimum avec chant en bois, ossature en boiedinition stratifiée
compris chants. Prévoir en plus la possibilité d'démontage si des
équipements techniques passent a l'arriere duotinEment.

« Joint de dilatation : habillage des joints de dili@n verticaux par profils en
Hétre a peindre ou aluminium, comprenant un bandedumm d'épaisseur et
100 mm de largeur minimum.
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54.6 Protections des portes, protections murales, lissede protection et mains
courantes.

a. Murs

Les protections murales devront étre au méme nu lguplinthe (pas de désaffleur
problématique pour I'hygiéne).

Au cas échéant, Les protections murales respettersnhéma de principe ci-dessous.

=

IP Main courante

Protection murale

/ ‘%Sol souple
r. T "

/ {

b.  Portes
La protection des portes contre les chocs est@sqar des protections adéquates suivant les

fiches par locaux : protections des portes (Isatitbns et face suivant fiches par locaux) en leas d
porte (60 cm).

C. Mains courantes

Sans objet
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5.5.1 Protection contre la foudre et parasites extérieurs

Prise en compte de I'étude globale du site

Le batiment est existant et est intégré dans lemmplete de protection du site contre la

foudre. La derniére étude sera donc prise en cosuyntece dossier. Elle est jointe awahier
technique »

5.5.2 L'architecture et alimentation principale existante

a. L'alimentation normale

L’alimentation du batiment est existante et seramaodifiée par le projet

Le secteur MTI sera alimenté depuis le réseausigliition Courants Forts du batiment Bleu.

Le local CTA prévu au R-2, sera alimenté depuisem TGBT du batiment Bleu (R-2)
Le régime de neutre est de type TNS

b. L'alimentation ondulée

Le réseau ondulé est alimenté par 2 Onduleurs atane2 TGO ( 2 x 300 KVA)
Les alimentations ondulées seront issues du rékedistribution du batiment Bleu
e TGO 1 vert
* TGO 2 jaune
553 Groupe Electrogéne de Sécurité et son tableau TGG& Tableaux de sécurité
TGS

lls sont existants et restent non modifiés pardgep

554 Principes de distribution

a. Sélectivité

La sélectivité totale est exigée pour toute laritlistion principale

Pour la distribution terminale des installationsiremtes une sélectivité partielle sera tolérée

si elle est argumentée, ces cas exceptionnelstsesshitrer.

5.5.5 Distribution primaire

a. Existant
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TGBT (Général pour le Batiment)

Le Batiment Bleu est équipé de 2 TGBT de marquesht@yer dont les caractéristiques sont
les suivantes :

* Année d'installation :2015
¢ Modéle :Liberty
e 15233

TG Ondulé (Général pour le Batiment)

Le Batiment Bleu est équipé de 2 TGO de marque fdayer dont les caractéristiques sont
les suivantes :

* Année d'installation :2015
* Modele :Liberty
« 1S233

Tableaux divisionnaires normal (spécifique a 'UPCO)

Le service actuel est alimenté depuis 2 Tableawigidnnaires de marque Schneident les
caractéristiques sont les suivantes :
* Année d'installation :2015
* Modele Prisma P ou G
« 1S 333 ( entierement équipés de répartiteurs nlipkitetra)
e Forme 4B
e TDN SS1 02 Gris / Calibre du départ dans le TGBIE Gix100A
e TDN SS1 01 B/ Calibre du départ le TGBT Blanc 4%40

Tableaux divisionnaires ondulé (spécifique a 'UPCO)

Le service actuel est alimenté depuis 1 Tablégsiannaire de marque Schneider
dont les caractéristiques sont les suivantes :
* Année d'installation :2015
* Modele Prisma P ou G
* IS 333 (entierement équipés de répartiteurs miplicétra)
e Forme 4B
* TDOS SS1 01 R/ Calibre du départ dans le TGO 4x40A

Tableaux divisionnaires ondulé (spécifique automates CVC du R+4) situé au R+3

Le Batiment Bleu est équipé d’'un TDOS d'alimentatandulée spécifique pour les
automates de régulations des centrales de traitentéair , sorbonnes...etc de marque
Schneider dont les caractéristiques sont les st@gan

* Année d'installation :2015

* Modele Prisma P ou G

« 1S 333 ( entierement équipés de répartiteurs nfipkitetra)
e Forme 4B

« TDOSO0301R

e Calibre du départ dans le TGOL1 vert 4x40A

Les schémas et synoptiques sont joints aeahier technique»
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b.  Objectifs / Besoins

Dans le cadre de ce projet il sera prévu de repeded installations existantes et de les
adapter au projet.

Il sera prévu l'ajout ou le retrait de départs deessdifférents tableaux pour répondre aux
besoins du projet. Les armoires existantes dewwatmodifiées en priorité. Si des extensions sont
nécessaire, elles devront étre réalisées avecureaon tableau identique.

Si un tableau supplémentaire est nécessaire, libdépondre aux exigences précisées ci-
dessous.

Les alimentations électriques des 2 extracteursifgpges pour les isolateurs le tableau
divisionnaire ondulé cité ci-dessus a savoir :

 Référence Tableau : TDO 03 01 R.

» Principe de raccordement et de surveillance : ceaaement se fera de
facon individualisée (pas de synthese admise)ddésuts disjoncteurs
d’alimentations des 2 moteurs, des défauts prestsadé vérification de
fonctionnement sur le coffret GTC « EL-11 » équifién automate ABB
en place dans Le local R+3 B2.2

* Protection individuelle des défauts moteurs et qust®ts a prévoir sur
automate GTC

La création d'urTD CVC d’alimentation spécifique sera prévue péalirhentation électrique
des 2 centrales de traitements d’air double fllxsela positionné avec les 2 CTA dans le local
technique dédié créé dans le vide sanitaire R{2&timent.

Les caractéristiques du TD CVC seront les sies:
* Modéle de type Schneider Electric réf SPACIA SM
« 1S333
« Forme :3B
e Sonnom:TD AE -SS2- 01-LT NORD OUEST
« Départ alimentation normale a prévoir pour l'alirsion des 2 CTA
dans le TGBT Gris
» Calibre un Tiroir équipé d’'un disjoncteur NSX 100A
» Départ alimentation ondulée a prévoir pour laliradion des 2
automates de régulation des 2 CTA depuis I'un dEB Dndulés situés
dans le local TGBT Blanc
o TDO SS207V
o TDO SERVITUDE 1

C. Exigences

Tableaux Généraux TGBT /TGO / TGS

Le TGBT sera du type « constructeur » avec Indeseatvice défini comme suit :

« Indice d’exploitation (% chiffre) : 2
* Indice de maintenance (2éme chiffre) : 3
« Indice d’évolution (3eme chiffre) : 3

Un parafoudre sera prévu pour la protection du T@définir aprés étude globale sur le site
et le nouveau batiment).
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La disponibilité en puissance et emplacement sermiaimum de 30 % avec des réserves de
tiroirs équipés de disjoncteurs, a la fin du chaniéception).

L’étiquetage des départs sera fait avec des étepudilophanes et sera prévu en respectant les
regles de repérage interne au CHU de Besancgon.

Report d’alarmes sur la GTC :
* Présence tension générale du tableau (relais pesemsion, voyant LED triphasé) ;
« Positions (défaut + O/F) des disjoncteurs ;
» Positions (défaut SD) des disjoncteurs ;
« Défaut parafoudre ;

Tableaux Divisionnaires TDN / TDO

Les réseaux électriques seront congcus de maniéander facilement les usages et les
services, avec notamment :

« Mise en place de tableaux divisionnaires par zone.
e Séparation des circuits par usage avec mise ea gecomptages réglementaires.

Les tableaux divisionnaires (TD) seront du typ@wrstructeur » avec indice de service défini
comme suit :

« Indice d’exploitation (1ler chiffre) : 3
« Indice de maintenance (2eme chiffre) : 3
¢ Indice d’évolution (3eme chiffre) : 3

e Forme 4B

Les Tableaux Divisionnaires porteront un repérégyde TDX.YYY.ZZ, dont la signification
est la suivante :

» X désigne le type d’alimentation et prend les vedewivantes :
0 N : Tableau Divisionnaire "Normal"
o O : Tableau Divisionnaire "Ondulé"
* YYY désigne le niveau et prend les valeurs suiv@nt@ adapter a la configuration du

batiment)
o ...
o Niveau -2: SS2
0 Niveau-1: SS1
0 NiveauO: RDC
o Niveau +1: N1
o0 Niveau +2 : N2
o]

» ZZ désigne le numéro d'ordre de chaque type dedalsdur un niveau (01, 02, ...).

Un parafoudre sera prévu pour la protection deqa Béfinir apres étude globale sur le site
et le nouveau batiment).

La disponibilité en puissance et emplacement senmiaimum de 30 % avec des réserves
équipées de multi clips, a la fin du chantier.

L'étiquetage des départs sera fait avec des étapudilophanes et sera prévu en respectant les
regles de repérage interne au CHU de Besancgon.

Report d’alarmes sur la GTC :
« Synthése Position (défaut SD) des disjoncteurs ;

» Position O/F de l'interrupteur général ;

« Défaut parafoudre ;

* Présence tension générale du tableau (relais pesemsion, voyant LED triphasé) ;
« Protections différentielles adaptées a I'alimentatiu matériel informatique (type Sl).
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Les Tableaux divisionnaires comprendront exclusietmun interrupteur en téte SANS
protection différentielle. Les différents dépanesant individualisés avec leur protection DDR. Les
disjoncteurs généraux sont proscrits.

Les protections différentielles seront adaptéeslamientation du matériel informatique ou
médical (immunité renforcée) et associées auxreifts départs.

L’ensemble du céblage sera réalisé en cuivre exeluent.

Pour tous les inverseurs et systéme de transfahalge installés, une commande manuelle
doit étre possible. Un report sur la GTB-GTC dpdaition de chaque inverseur sera prévu.

Chaque TD devra permettre une adjonction de dépag coupure, dans un emplacement non
équipé, ils sont par conséquent d’un indice deicens xx3 au sens du guide UTE C63-429. Des
répartiteurs électriques de type multi clips t@ar équilibrer les charges, pourront étre proppsés
le maitre d’ceuvre sous réserve qu'ils respectannigices de service IS demandés précédemment.

Chaque protection et distribution de ligne termen@és circuits des locaux a usage médical
devra étre conforme a la norme NF-C 15.211 (natierClasse et de Groupe), y compris mise en
ceuvre d'un régime de neutre IT médical, de transfiteurs d’'isolement avec reprise des alarmes sur
la GTB, surveillance régime IT...

Les compteurs de consommations des différentsitsrne sont pas souhaités car inutiles et
donc proscrits.

5.5.6 Distribution secondaire

a.  Objectifs/Besoins

Les différents réseaux CFO mis en ceuvre dans ke abelce projet devront répondre aux
exigences citées ci-dessous

Si des céables existants doivent étre réutilisésdtont déposes et reposés avec soin.

Si des cables doivent étre retirés, ils le serontisitégralité de leur cheminement jusqu’au
TD ou la boite de dérivation origine

Le fonctionnement des différents réseaux devra fabjet d’'une analyse fonctionnelle telle
que décrite au paragraphe GTC ci-apreés.

b.  Exigences

Principes de pose

Depuis les tableaux divisionnaires, la distribusecondaire empruntera les chemins de cables
et sera faite par goulotte en applique pour distiibles prises de courarBeuls les points de
commande d’éclairage seront a encastrer dansdes®iet. Cette régle ne s’applique pas aux locaux
techniques,

Pour des raisons de confidentialités entre lockuxis-a-vis des pots d’encastrement devra
étre de 50cm minimum (diminué a 30cm si utilisatib@léments acoustiques).

Les incorporations en dalle et les incorporationsates non tubées sont a proscrire.
Les diamétres des tubes ICTA inférieures a 20 mmhisterdits.

Dans le cas de cloisons préfabriquées creusesidsens cablées horizontales seront
regroupées soit en partie basse soit en partie loauocal afin d’éviter de blesser un céble ladad
mise en place d'éléments muraux.
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Conformité Réglementation thermique :

« Utilisation de boitiers d’encastrement d’apparegia « étanche a membrane »
sur les parois extérieures (si affaiblissementntiigue)

* Encastrements d’appareillages au maximum sur lessaaternes pour limiter
les affaiblissements thermiques

* Rebouchage au silicone des fourreaux en commuaicatiec I'extérieur

* Rebouchage a la mousse polyuréthane des gainesnemunication avec
I'extérieur

» Réalisation de coupes contrdlées dans I'envelopee @spect de I'isolant

* Reprise soignée de I'étanchéité de chaque traveiaédes pastilles/ ceillets
adhésifs.

Les boites de jonction sur les parcours entre t@atp normalement prévus pour leur
raccordement ne seront pas admises, les liaisong'sm seul tenant. Les raccordements imposés par
les dérivations des circuits seront effectués ahassboites réservées a cet effet (résistance au feu
960°C pour celles liées a la sécurité incendie étioale) et exécutés a l'aide de bornes de
raccordement de type anti-cisaillantes et non ess€es boites seront dissimulées dans des endroits
les rendant toutefois accessibles en permanenies. &mporteront le repérage des circuits, sur le
coté de la boite et sur le couvercle. Elles sasmhtites au strict nécessaire.

Les repiguages sur les bornes de raccordementgsrauix appareils terminaux seront
strictement interdits.

Le degré de coupe-feu des parois traversées senastdué lors du calfeutrement.

Dans tous les cas et lorsque I'alimentation s'eféed'appareil en appareil, les dérivations pour
l'alimentation de chaque appareil s’effectueronligaktoirement par l'intermédiaire de boite de
connexion rapide.

Les boites de dérivation apparentes seront soignears fixées, soit sur le chemin de cables
correspondant, soit a proximité de l'appareil atitégtaille 2700x100 minimum).

Tous les circuits devront étre repérés a leur eigiisqu'a leurs raccordements terminaux, y
compris les dérivations.

En ce qui concerne le petit appareillage (éclairetgpetites forces), les connexions seront
réalisées a l'aide de connecteurs rapides. Lesnhinais et prises seront également équipés de
connecteurs rapides.

Chemins de cables
Les chemins de cébles seront de type « dalle gerfar
Les chemins de cébles auront une réserve de 308 kpfin du chantier.

Il'y a lieu de prévoir des cheminements distinptcfiques pour chaque niveau de tension et

qualité :
e CFOBT
» VDI (réseaux fibre optique et les réseaux cuivre)
 Cfa
» Sécurité

La fixation des chemins de cables par tiges filetst interdite, seule la fixation par pendard
a la dalle haute ou console sur mur béton coutésutsrisée.

Tous les chemins de cables CFO et CFA et VDI sabligatoirement reliés a la terre
au moyen d’une cablette en cuivre nu de sectiom2&Bminimum tout le long du chemin de
cable, et fixée a celui-ci uniguement au moyen atmé mi- métal adaptée en section, fixée
selon les prescriptions de la norme.
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NB : il ne sera pas accepté de chemin de cablpaurait se présumer se passer de
cablette cuivre sur toute sa longueur pour sa enlagerre.

Les dérivations, éclisses et changement de direc#ont réalisés au moyen d'éléments
préfabriqués galvanisés a chaud dans la gammebdodat retenu, les supports de chemins de cables
également.

Les cables courants forts d'énergie et de protecfimnt susceptibles d'introduire des
perturbations, le cheminement courant fort/coufaiie sera distinct et séparé de 30 cm minimum,
dans le cas ou cela sera nécessaire.

A la réception des travaux, le groupement garagtieles matériels et les prestations, objets
du marché, sont conformes aux normes et aux regtsmee vigueur relatifs a la sécurité de I'emploi
et a l'antiparasitage contre les perturbation®éectriques.

Cablage et terminaux

Le choix de I'appareillage et des accessoires detage sera effectué selon le degré de
protection nécessaire a I'endroit d'installatioesfsect des degrés IP et IK selon UTE C 15-103).

Par soucis d’optimisation des co(ts d’entretienntesiance, le groupement, autant que faire
se peut, limitera le nombre de référence en matiagpareillage. L'ensemble du petit appareillage,
y compris prise de courant, sera de type désirfectt comportera des portes étiquettes pour la mis
en ceuvre du repérage.

Conformément a la réglementation accessibilité ftape, I'appareillage devra permettre un
contraste avec le support mural. La hauteur d'imtpldon des commandes devra également respecter
cette réglementation.

Toutes les prises de courant seront prévues avecontact de terre et sont munies
d’obturateurs a éclipse.

Dans les locaux équipés de points d’eau (douchesbbs, paillasses humides), 'implantation
des prises sera soumise aux prescriptions de taeniFC 15.100.

Chaque prise de courant alimentée par un onduégarde couleur rouge et sans détrompeur.

Dans les locaux techniques, I'appareillage seryisailli en matiére moulée avec entrée de
cébles par presse étoupe. Les dérivations ou cameea I'intérieur de ce type d’appareillage seront
interdites.

Les appareils de commande de I'éclairage seroés fixproximité des acces, coté « ouvrant »
des portes, a une hauteur de 1,10 m du sol finir heanceuvre devra toujours se faire dans le plan
vertical et I'allumage sera obtenu pour la positiasse de la bascule.

Les prises de courant seront fixées par défaue daunteur de 1,10 m sauf indication contraires
dans les fiches par local, et seront positionnéetelle sorte que le contact de terre soit en iposit
haute.

Pour les banques d’accueil, les plans de trawsl phillasses, les prises seront installées en
parties hautes et sur bandeaux (goulottes 2 commggatis CFO et cfa) mais également aussi selon le
besoin, des prises seront installées sur gouldtmihpartiments) a 20cm sous les plans de travail.
Les emplacements exacts seront a déterminer ldes amception des mobiliers par le groupement.
La validation de la maitrise d’ouvrage est obligaten phase PRO.
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Alimentations des équipements médicaux

Chaque équipement médical (isolateur, autoclavegédateurs -80°c étuves ...) aura sa propre
alimentation dédiée et raccordée sur le TD de e zmncernée.

Le calibre sera défini suivant préconisations fas®ur.

Le calibre sera défini suivant préconisations fiageur.
Alimentations particuliéres

Dimensionnement d’'un poste de travail « normal N PiRformatique + prises de courant) :
e 2 prises informatique RJ45 ;

* 6 prises de courant « normales »

Dimensionnement d’'un poste de travail « ondulé © Rihformatique + prises de courant
normales et ondulées) :
e 2 prises informatique RJ45 ;

e 4 prises de courant « normales » ;
» 2 prises de courant « ondulées ».

Dimensionnement d’'un poste « spécifique » PS (médique + prises de courant) :
e 1 prises informatique RJ45 ;

* 2 prises de courant « normale » ;

Cas particuliers de limitation du nombre de primgsun départ
« Salle de convivialité (pause) : 3 prises maxi pgrait 20A avec étiquetage.

Répartition des prises de courant avec fonctioniigée :
* Ménage : tous les 7 m dans les circulations (haut&20m).

L’alimentation des baies informatiques se feraduamble alimentation soit :
» 1 alimentation normale avec un disjoncteur16A \8gB0 mA et bandeau de
prises limités a 4 PC uniquement;

« 1 alimentation ondulée avec un disjoncteurl6A \AQB0 mA et bandeau de
prises limités a 4 PC uniquement;

Nota : Des switches 48 ports POE adaptés serovippar le Maitre de I'Ouvrage.

5.5.7 Eclairage

a.  Objectifs/Besoins

Les différents réseaux CFO mis en ceuvre dans le cilce projet devront répondre aux
exigences citées ci-dessous

Si des cables existants doivent étre réutilisésatont déposés et reposés avec soin.

Le fonctionnement des différents réseaux devra faibjet d’'une analyse fonctionnelle telle
gue décrite au paragraphe GTC ci-apres.

b.  Exigences

Types et caractéristiques des luminaires

L'éclairage sera basé sur I'installation de lumiegia LED dimmable protocole DALI
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Les différents luminaires seront proposés au Mai&d’'ouvrage en respectant les critéres
suivants :
+ |IRC>0.85
« Consommation minimale en respectant les objeatiféesconfort visuel et les niveaux
d’éclairement réglementaire ;
e Durée de vie maximale des consommables. (> 50000H)

» Température de couleur 4000 K

Dans tous les cas, les luminaires proposés avecduE@nt une qualité photo biologique leur
permettant d'étre classés en groupe a risque Cedbyr locaux de soins, cabinets dentaires et
circulations, ...) ou 1 (escaliers de secours oura falider par le Maitre de I'Ouvrage) permanent
suivant la norme EN62471 et la directive CEI/TRB27

Les luminaires seront adaptés aux différents locaux

« Dans les laboratoires : luminaires encastrés ecB&s avec des matériaux
résistants aux éléments chimique nettoyants, dgganits.

» Dans les locaux techniques : luminaires étanchagtés a I'environnement

» Dans les autres locaux : luminaires encastré6600hm ou répondant aux
besoins ergonomique des locaux (éclairage de pdsteavail)

Commande

La commande des éclairages des sanitaires et Ipeagannels se fera par éclairages équipés
de détecteurs de « présence ».

5.5.8 Eclairage de sécurité

a. Existant

Le Batiment Bleu est équipé d’une source centraleéturité alimentée depuis le TGS, de
marque SOCOMEC et dont les caractéristiques sersurantes
* Année d'installation :2015
* Modele :AES Emergency , MODULYS EL (MOD-EL)
* ....Puissance 3KVA monophasée

Le synoptique est joint dans lecahier technique»

b.  Objectifs / Besoins

Dans le cadre de ce projet il sera prévu de repeded installations existantes et de les
adapter au projet. Cette source est existanteld@@iment Bleu

c¢.  Exigences

Regles générales de conception

Les luminaires seront alimentés par une sourcealerde sécurité constituée d'une batterie
d’accumulateur conformes a la NF EN 60598-2-22teCsburce sera soit en extension de celle du
Batiment Bleu soit propre au batiment CESD

Les foyers lumineux placés dabs les passages mendguas faire obstacle a la circulation
(hauteur minimum : 2.25ml)
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Type d'éclairage

Les luminaires d’'éclairage de sécurité utilisésosea LED non adressables et éclairage
permanent, zet dont mes caractéristiques attersdureses suivantes :
* Durée de vie des LED 10 ans,
» Faible consommation,
» Conforme a la norme NFEN 60598.2.22
* De marque KAUFEL de Type BRIO+ 230V
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5.6.1 La démarche de conception et d’exécution de la GTC

Le CHU de Besancon souhaite une démarche cohéteptegressive pour permettre
la bonne définition des besoins en vue d’'une rémepiptimale et exhaustive dans les délais
impartis. Il sera donc prévu la démarche suivante :

a. Au stade du programme

Eléments précisés au Programme
Le présent document fixe les regles et exigencagmaie a respecter
Objectif

Fournir aux concepteurs les éléments de base pibier ia phase de conception

b. Au stade de I'ESQuisse

Premiere approche synthétique

Les candidats préciseront la bonne prise en codgiees €léments et intégreront les
premieres estimations de cette infrastructure taffie budgétaire des projets.

Objectif

Garantir que la démarche est bien intégrée

C. Au stade de I’Avant-Projet Phase préparatoire

Analyse fonctionnelle et synoptique

La priorité, au-dela du descriptif, sera de perraetd validation des différentes
infrastructures techniques avec leur dimensionnégtdeur fonctionnement.

Les infrastructures concernées sont décrites @sapr
Objectif

Le but prioritaire reste de définir les donnéesntitiges et le fonctionnement des
différentes installations techniques avant d’engagaprement dit leur conception.

L’APS devra donc intégrer les documents suivants jensemble des installations
concernées :

* Les analyses fonctionnelles comprenant en particlds principes de report sur
la GTC

e Le synoptique de l'infrastructure GTC
* Les synoptiques ou schémas unifilaires des difféseimstallations techniques

d.  Au stade de I'Avant-Projet Phase définitive

Analyse fonctionnelle et synoptique

La conception pourra se poursuivre la conceptigiéea 'APS
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Cette étape permettra d’aboutir & l'issue de cplttase d’étude approfondie a la
validation définitive des éléments suivants :
e Les analyses fonctionnelles
« Les différents synoptiques
e La liste exhaustive et unifiée des points GTC

Objectif
A ce stade, toute la partie GTC ainsi que les lienbniques avec I'ensemble des lots

concernés devront étre définis pour lancer la pR&®@

e. Au stade du PROjet/Dossier de Consultation des Entreprises

Intégration des besoins dans les CCTP Entreprises
Les éléments définis en Avant-Projet sont intégré®CE des Entreprises concernées
Les plans, schémas, analyses fonctionnelles, sguestet liste des points sont établis

en version EXE et intégrés au DCE.

f. Au stade des travaux

Plans d’exécution et synthése
Les plans d’exécution sont établis par la MOE.
Réalisation et réception des travaux
Des réunions de mise au point sont faite réguliergravec les lots concernés

La réception sera réalisée de fagcon exhaustivet g@in point et en présence des
Entreprises et leurs sous-traitants spécialiséls MOE, du MOA :
* Au niveau de l'automate
¢ Au niveau de la supervision

Objectif

L'objectif est d’obtenir une installation qui fommine et conforme aux attentes du
MOA

5.6.2 L'architecture et la supervision existantes

L'architecture du systéme de GTC s’appuiera sgyseme existant.

Le logiciel de supervision est ISI SUITE de cheENA sera repris et modifié pour
intégrer les nouvelles installations du batimert.'&@&semble des licences nécessaires a
prévoir sera adapté

La GTC devra permettre de piloter et suivre & pdds images :
» Lesinstallations de chauffage (sous station /le&gu terminale le cas échéant) ;

< Les installations de ventilation (CTA / régulatimminale le cas échéant) ;
» Les installations électriques ;

+ Les fluides médicaux.
+ Les alarmes diverses.
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5.6.3 Objectifs / besoins

Le maitre d’ceuvre prévoira la pose de nouveauxpéguents entierement et nativement
compatibles avec les existants. Toutes les infoamgtaptées seront remontées sur la GTC existante
et entierement consultable sur celle-ci. Le maitoeuvre prévoira I'addition des vues de GTC au
systéme existant, ainsi que la mise a jour des existantes (particulierement les différents menus
d’accés a chaque image).

L’'analyse fonctionnelle du systeme GTC doit étegaiblement établie par spécialité (génie
électrique, génie climatique, plomberie, etc.),

Le synoptique général du systeme sera établi fadgaparaitre :
» Les automates programmables avec capteurs et BetiBiassocies,
y compris liaisons fil a fil,

« Le réseau de communication entre les automates €?d de
supervision, a savoir les Baies du réseau RGETaetidu CHU sur
ce batiment

« La Baie RGET « P » est existante au niveau R-2adimient bleu

Il faut prévoir I'adjonction d’'un switch administrske de type BRS20 de chez Hirschmann
compatible avec les matériels existants

La programmation et le paramétrage de ce nouvedghswur le réseau RGET, par le
constructeur Hirschmann, avec un rapport de miseerice.

La programmation et le paramétrage des unitésdeckl programmation et paramétrage du
logiciel de supervision ainsi que les essais Btita en service de l'installation devront corresipen
aux termes de I'analyse fonctionnelle validée pavikitre d’Ouvrage.

Toutefois et afin d’éviter la multiplication desopocoles de communication, les concepteurs
s’attacheront & conserver ceux précisé au paragphes données de la GTC existante.

5.6.4 Exigences

a. Les équipements de terrain et protocole de communication

Principe de fonctionnement

Le systéme doit rester ouvert sans imposer de rearqu référence d’équipements
particuliers.

Les matériels de régulation et tous automates se®rtype numérique, programmable,
communicant et totalement compatible avec le systemplace existant, les automates et systemes
de relevé seront communicant. L’ensemble de lalaéign, automates, sondes et actionneurs, sera
choisi chez un méme fournisseur ; Obligatoiremerniadnéme marque que I'automate choisi.

Infrastructure et communication

Tous les équipements, automates et leurs modutes,cae leurs capteurs et actionneurs
associés et régulateurs seront alimentés en cou@rdulé » et seront placés dans des armoires ou
coffrets spécifiques.

La communication et la transmission des données ¢ UTL vers le niveau gestion se
fait via un bus utilisant un protocole de commutita standard et ouvert dans le domaine du
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batiment de type, Bacnet Ethernet/IP uniguemenntagaur avantage d’utiliser un protocole de
communication orienté objet, avec gestion maitmaitre et d’échanger des données "orientés
évenement".

Les UTL sont décentralisées et utilisent nativemenprotocole ModBus ou Bacnet,
facilitant de ce fait toutes les extensions. Elesun fonctionnement complétement autonome dans
leurs automatismes, I'horodatage et le stockagealdemes, le suivi des valeurs, les programmes
horaires etc.

Chaque UTL installée sera équipée de son écranrdenande et de la visualisation locale
de I'état de ses entrées et sorties.

Les boucles de régulation seront de type PID, sé@mseou T.0O.R. Dans tous les cas le
réglage de ces boucles sera paramétrable : baoderfionnelle, coefficients d’action intégrale TI
et dérivée TD, zone neutre, différentielle...

Les automates assureront toutes les fonctions dameamde, programmation, mesure,
régulation, signalisation, etc... Chaque automatpodisra de son programme propre et ne sera
perturbé en aucune fagon par une coupure du beengieunication dans le fonctionnement courant.
Chaque automate disposera d’au moins 30% de piaperible sur chaque type de point : TS
(signalisation), TM (télémesure), TR (téléréglage) C (télécommande).

La supervision

Elle permettra une supervision globale et un pijetales différents automatismes
déportés sur les installations. Ces automatestsgrogrammables par I'utilisateur ; en local et
a distance. lls fonctionneront de fagon autononceimuniqueront en parallele selon un méme
protocole fédérateur, via le méme réseau IP aveapearvision. A chaque installation devra
correspondre un écran synoptique ou tous les aapsetionneurs seront représentés afin de
disposer en temps réel de toutes les informations.

Sa conception garantira une évolutivité dans lgpteet une ouverture a I'ajout d'autres
fonctions sans surcodt pour le maitre d’ouvragésxgtloitant. Les solutions retenues devront
étre simples d'usage (interface graphique) et dgrammation (mode objet par exemple). La
GTC devra permettre une gestion a distance via #pmication multi site.

La prestation sera compléte y compris la créatiola enise a jour des vues sur le
superviseur.

b. Installations raccordées sur la GTC

Liste des réseaux et installations controlées

Le systéme de Gestion Technique qui est mis enesaypour but de gérer (surveillance,
gestion et conduite, tracabilité de 'ensembleptsats gérés) les installations suivantes (liste a
minima et non exhaustive) :

« Chauffage/Ventilation/Climatisation
o Compteur général et spécifique
= Réseau de distribution de chaleur.
= Réseau de distribution d'eau glacée.
o CTA, extracteurs ; équipements terminaux
* Plomberie :
o Compteur général et spécifique
0 Reéseaux de distribution (ECS, EFS au cas échéadnats{fage,
froid)
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o Equipements particuliers de distributions (vannelspets,

pompes, équipements de traitement d’eau ...)
» Electricité courants forts :

o Compteur général et spécifique

0 Les systemes de commutation normal/secours en bebiésse
tension.

0 Les tableaux de distribution basse tension (disgns
motorisés, déclenchement disjoncteurs, présencsioten
mesures physiques).

o Eclairage : (consommation, état actif ou inactif)

» Electricité courants faibles :

0 Sans objet

e Transport pneumatique :
0 Sans objet

e Appareils élévateurs
0 Sans objet

* Fluides médicaux :
0 Sans objet

Comptage

La gestion des comptages généraux (ECS, éclairagreiur et extérieur, chauffage, eau
glacée, consommation électrique, ...), est uniqueraefatire par batiment et sur I'alimentation
générale propre a chaque réseau.

c.  Les points et reports

Liste des points
La liste des points définitive sera définie en ghéside en lien avec I'analyse fonctionnelle
Reports d’alarmes

Tous les défauts de synthese (alarmes techniqoesjeportés sur la GTC du batiment ainsi
que sur DECT pour certaines alarmes jugées critique

Les alarmes techniques sont prévues a minima peunstallations suivantes :

» Electricité courants forts : transformateur, TGBGBT HQ, tableaux
divisionnaires, TGS, onduleur, TGO, force motrigarafoudre et
paratonnerre, éclairage par secteur, éclairageiextéascenseur,

» Electricité courants faibles (alarme incendie, o@let d'acces, anti-
intrusion, vidéosurveillance, distribution de I'neu..) via les logiciels
décrits dans le PTD a savoir GENTECH, UAE incerdiESIGO et
MicroSésame pour la gestion d'acces.

« CVC : production de chauffage, production d’eauuclea sanitaire,
production frigorifique, installations de traitemetair et VMC

» Distribution oxygene et Vide

» Appareils élévateurs si nécessaire
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5.7.1 Existant

Le CHU est couvert par un SSI de marque SIEMENSdggme sur I'ensemble des béatiments.

5.7.2 Besoins

Dans le cadre de ce projet il sera prévu de repeded installations existantes et de les
adapter au projet.

Le projet prévoira la mise en service et la progration a l'intégration des différents
équipements supplémentaires.

La réutilisation des détecteurs et autres équiptsreistants et devant étre déposés sera
envisagée et priorisée

5.73 Exigences

a.  L'architecture du systeme

Le SSI sera basé sur un systeme propre au batiesid mais intégré dans le réseau global
(CERLOOP) interconnectant les différents SSI du CHJsystéme central (baies avec SDI et CMSI)
y compris 'UCMC seront installés dans le batiment.

L’extension se fait a partir du local SSI du Batm&leu tel quindiqué sur le plan de
raccordement joint dans decahier technique »

Un report du SDI et du CMSI sera déporté au seiR@Bécurité.

Tous les bus du CMSI seront adressables soit :
 Le bus de commande

* Le bus de contrdle permettant de superviser latipnsde tous les DAS
indépendamment I'un de l'autre

b. Localisation

Sans objet. Le SSI ne sera pas déplacé

c.  Caracteristiques

Le SSI aura les caractéristiques suivantes :

» Catégorie A ;
e Alarme type AG propre au batiment ;
« Détection généralisée.

d.  Unité d'Aide a I'Exploitation

La supervision du SSI du nouveau batiment sergliéga I'UAE existante.
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5.8.1 Existant

a.  L'architecture et la supervision :

L’architecture est basée sur un réseau LAN du CHilypgrmet les liaisons entre les différents
éléments actifs (contréleurs (UTL), ...) répartis sldas différents batiments et le PC de supervision
situé dans le bureau de la cellule Sécurité audRHzatiment Blanc (BB).

La supervision du systeme est assurée par le égidNISON » (version 5.8.2) développé
par la société PACOM et intégré par la société é€teonic.

b. Les équipements de terrain :

L’architecture de terrain est basée sur des ligisda type RS 485 qui assurent la
communication entre les UTL (marque PACOM, réf0B et les différentes interfaces :

* Interface 1 lecteur (réf 1064)
» Interface 2 lecteurs (réf 1076)
» Interface de gestion d’entrées et sorties (réf 108p

Les autres équipements a intégrer sur le systeingiztement sur le bus de terrain, soit par
le biais d’une interface sont :

» Des claviers a codes ;

* Des serrures télécommandées de type plaque béffallenarque APERIO
V3);

* Des lecteurs de cartes (de marque HID) ;

* Des lecteurs biométriques (de marque HID) ;

» Des commandes de barrieres d’acces aux parkings ;

» Des interphones (de marque Stentophon)

.... (Liste non exhaustive).

Les équipements sont alimentés électriguement paralimentation ondulée et asservis au
systeme de sécurité incendie (Zone d’alarme).

Le schéma de principe est joint aoahier technique»

5.8.2 Objectifs

Dans le cadre de ce projet il sera prévu de repeded installations existantes et de les
adapter au projet.

Le projet prévoira la mise en service et la progration ainsi que les licences nécessaires a
I'intégration des différents équipements supplémieas.

La réutilisation équipements existants et devart@posés sera envisagée et priorisée

5.8.3 Exigences
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a.  L'architecture et la supervision :

Le déploiement du systeme se fera suivant les mémesipes de fonctionnement et en
extension du systeme existant. Les équipementalléstseront paramétrés dans le logiciel de
supervision existant (intervention de la sociétéldctronic, éditeur). L’ensemble du matériel sera
estampillé NF&A2P. Le paramétrage et mise en/h@wice se feront depuis un clavier de
programmation ou depuis la supervision au PC Scuria centrale intrusion devra étre multi
protocole (CESA, SERIEE, Contact ID, SIA, ...) et qutible avec l'installation mise en place au
CH.

Si une version logicielle ultérieure a celle encplast nécessaire au moment de la mise en
service, elle sera implémentée sur le systemepmknggion par le maitre de I'ouvrage.

Le systeme de contrdle d’acces sera couplé, peussees et portes concernées au Systeme
de Sécurité Incendie.

La diffusion d’'une intrusion sera faite sur le swigeur, sur le portable et le téléphone
d’astreinte des services technique via un trangmetéléphonique. Pas de siréne dans les batiments.

b.  Les principes d'installation :

D’une maniére générale et hors cas particulieés @ans ce programme ou définis au cours
des études, des systémes de contrble d’'acces sestaiies :
» Sur tous les accés en périmétrie du batiment {saués de secours), 1 mode de
commande possible :

= Contréle par lecteur de badges ;

» Sur les portes d’entrée de « service », 2 modesmenande possibles :
= Contrdle par lecteur de badges ;
= Commande a distance par interphonie.

« Sur les portegles locaux VDI et autres suivant liste des locaux :
= Contrdle par lecteur de badges ;
= Commande d’ouverture par gache ou serrure éleetriqu

Le concepteur prévoira une alarme volumétriqueiatriision sur les halls et pour toutes les
portes ou sas d’'acceés au batiment depuis I'extérseu

c.  Les équipements de terrain et protocole de validation :

Les équipements installés seront compatibles avexydtéme existant. Les agents du PC
sécurité devront pouvoir mettre en / hors senasalifférentes zones depuis le PC sécurité.

Le paramétrage des plages horaires d’armement stérsg ainsi que les désarmements
ponctuels doivent pouvoir étre accessibles depuigdteme central du batiment. Il convient de grévo
la programmation de plusieurs codes. L'alimentaiatonome des équipements d’alarme intrusion
(détecteurs) sera prévue sur courant normale etsepar batterie.
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5.9.1 Existant

a.  L'architecture et la supervision :

L’architecture est basée sur un réseau LAN du CHilpgrmet les liaisons entre les 4 serveurs
situés dans le local informatique MCX au R-3 duifBént Gris et différents terminaux (caméras)
répartis dans les différents batiments.

Le PC de supervision est situé au PC Sécurité @udR-batiment Blanc.

La supervision du systéme est assurée par le &gid/ISIMAX » (version 8.03) développé
par la société CASD.

Chaque caméra est déclarée sur le systeme paraig thiune licence constructeur.
Actuellement, il existe 180 caméras réparties’sasemble des sites du CHU

b. Les équipements de terrain :

L'architecture de terrain est basée sur des liaistentype IP. Les caméras sont de 2 types :
* Fixe et de différentes marques (Sony, Axis, Samsung
 DO6me avec commande a distance depuis le logicisudervision.

Les caméras sont alimentées électriquement soitrgaalimentation électrique ondulée
distincte, soit par le switch informatique avec POE

Le schéma de principe est joint anahier technique»

5.9.2 Objectifs

Dans le cadre de ce projet il sera prévu, aux cagahts, de reprendre les installations
existantes et de les adapter au projet.

593 Exigences techniques :

a.  L'architecture et la supervision :

Le déploiement du systeme se fera suivant les mémesipes de fonctionnement et en
extension du systéme existant.

Les équipements installés seront paramétrés danegieiel de supervision existant
(intervention de la société CASD, éditeur).

Si une version logicielle ultérieure a celle encplast nécessaire au moment de la mise en
service, elle sera implémentée sur le systéme ghngsion par le maitre de I'ouvrage.

b.  Les principes de couverture :

D’une maniére générale et hors cas particulieés @ans ce programme ou définis au cours
des études, des caméras seront installés :
» al'extérieur du batiment :
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= Sur I'ensemble des facades du batiment ;
* alintérieur du batiment :
» Dans le hall d’entrée principale ;
= Dans le hall d’'entrée du centre formation ;
= Dans les locaux sensibles suivant descriptif lod&5¥.

c.  Les équipements de terrain :

Les caméras installées seront compatibles avegsigrse existant et de type IP Haute
Définition avec les caractéristiques suivantes :
» Extérieur : dédme mobile avec zoom réglable ;
* Intérieur : fixe avec zoom fixe.
» Les caméras sont alimentées électriquement en RO&edepuis la baie
informatique.

Les cameras extérieures a plus de 90 ml de digtasheecablages seront reliées en fibre
optique. Toutes les caméras seront raccordées iae BRI (& prévoir dans le cadre du projet).

Le Maitre d’aceuvre prévoira I'ensemble de la fowret les raccordements, les réglages, la
mise en service, y compris toutes sujétions. Lér®la’oeuvre aura a sa charge la constitution du
constitutif de complément de déclaration préfedteseploitation de la vidéoprotection existante
périmétrique. La demande d’autorisation en préfecsera préparée avec le maitre d’ouvrage en vue
de son dépbdt par celui-ci.
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5.10.1  Existant
Le réseau VDI du CHU est distribué depuis 2 locserveurs principaux situés au niveau R-
3 du béatiment gris (local MCX) et au niveau R-2bditiment bleu (local BBX).

La distribution se fait depuis le niveau 0 Baie ZDEPCP et depuis le Niv+9 NC Minjoz
aussi

Il s’appuie sur une infrastructure VDI dont les ipgunents sont de marque ALCATEL et de
type OMNISWITCH de niveau 2 (distribution) et deewu 3 (concentration et coeur de réseau).

La distribution principale entre les différents ib@nts est basée sur des liaisons fibre
monomode avec connectique LC

a. Réseau VDI :

La distribution interne & chaque service a lesatarstiques suivantes :

» Sur béatiment Bleu : fibre optigue multimode 50/12814, connectique LC

b. Réseau WIFI :

Le réseau est basé sur des contréleurs WIFI deua#&BRUBA.

Les bornes sont de marque Aruba. La norme de comgation est du type 802.11n. Leur
alimentation est de type POE. Le cablage est hasdes liaisons cuivre cat 6/7 avec connectique RJ
45.

Le schéma de principe est joint agahier technique»

5.10.2  Objectifs

Dans le cadre de ce projet il sera prévu de repeded installations existantes et de les
adapter au projet.

Les cables en place seront prioritairement dépaags soin et reposé pour ceux qui devront
étre réutilisés.

Si des cables doivent étre retirés, ils le serontisitégralité de leur cheminement jusqu’a
I'armoire VDI origine

Le batiment sera prévu avec cablage cuivre ban@lisié paragraphe 2 ci-dessous) pour
I'ensemble des réseaux courants faibles :

* Informatique VDI y compris WIFI ;

e Téléphonie y compris DECT ;

* Interphonie ;

* .... Tous autres équipements (GTC, Vidéo surveillagoatrole d’acces, appel
malade)

La différenciation pourra se faire sur la coulees débles et/ou des jarretiéres pour certains
réseaux spécifiques.

Les travaux de courants faibles portent essentieltd sur :
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» Création d'un local VDI pour accueil des nouveawyipements et
ressources téléphones et interphone, a rameneisdepuocaux autocom
et interphonie situés au niveau ss2 du batimers @&ssources filaire type
multi paires SYT1)

* Mise en place de I'ensemble d’'un réseau VDI (Infatioque et téléphonie).

e Cablages WIFI et DECT (hors fourniture des borné&suele de couverture).

» Cablages TV.

» Raccordement des nouveaux équipements de contadlzed sur I'existant.

* Mise en place des raccordement vidéosurveillancangtintrusion par
alarme (y compris cameéras)

» La prestation comprend le cablage, le recettagaagsage avec fourniture
de cordons et collecte du fichier VDI.

* Installation de GTC, cablage des automates

5.10.3  Exigences

a.  Réseau filaire optique :

Les liaisons entre les locaux VDI seront en fiwpiques dont les caractéristiques sont les
suivantes :

» Liaisons entre locaux de distribution principauXasiaux VDI principaux
du batiment : fibre optigue monomode 24 brins (emteur LC) ;

» Liaisons entre locaux VDI principaux du batimentcetaux VDI d’étage :
fibre optigue multimode 24 brins (connecteur LC).

» La distance du cablage capillaire entre une presenihale et le sous
répartiteur ne devra pas excéder 90 ml maximum.

Le cable d'intérieur a fibres optiques préconiga skl type 24 brins optiques multimode,
conformément aux recommandations de la norme iatiermale ISO/CEI IS 11801. La conception
serrée du cable et ses couches extérieures faemhisse protection mécanique efficace des fibres.

Les fibres optiques de chaque céable seront termiadge deux extrémités par des connecteurs
de type LC, montés a la colle époxy et polis, agmpti diamétre du tube du cable.

L'arrivée des cables dans les batis racks ou ¢teffse fera soit a partir du bas, soit a partir du
haut. Les cébles seront disposés en nappe, répartisaque coté du bati ou coffret, fixés au system
alvéolé de chaque paroi latérale. lls seront ordsrsuivant leur numéro. On laissera du mou de
réserve (coude de large amplitude d'un metre)épartition des fibres sur les tiroirs optiquesesa f
de gauche a droite, en commencant en haut a gdedaebaie.

Les cables seront identifiés en plusieurs poiats:deux extrémités, a I'aide de bagues gravées
ou de systeme d'étiquettes imprimées, indélélildeformables et inoxydables (par exemple, de type
PLIOGRAPH), de fagon a ce que l'inscription ne paigisparaitre ; en différents points sur le parcou
de cables (dans les chambres de tirage, au padsaggaines techniques en locaux technique),
simplement par des marquages indélébiles sur rudminésifs ou étiquette RISLAN de couleur claire,
contrastant avec la couleur des cébles ; les itidicaportées sur les étiquettes des cables seront
toujours identiques aux deux extrémités. Par caimenles cébles prendront comme numéro
d'identification celui de I'extrémité faisant léntace avec le cablage de plus bas niveau.

b. Les locaux VDI

Les Baies et locaux VDI existent déja dans le bétinbleu et ce pour chaque étage du batiment,
et sont donc a réutiliser tout simplement.
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Pour le secteur de 'UPCO, la baie est existahgagit de la BAIE « BA1 »

c.  Les baies de brassage :

Leur capacité ne sera pas supérieure a 192 phlisesnt composés d’'une ou plusieurs baies
informatiques 42U de hauteur est 800x800 d’encombre (19”) sans porte. Prévoir zone de passage
autour de la baie VDI d'au moins 80 cm sur lesxdtésera prévu une marge de disponibilité dans
toutes les armoires de 30%.

Elles seront alimentées électriguement par 2 aliatiems (1 « normale » et 1 « ondulée »)
suivant les régles définies dans les exigencesaatifort ci-dessus

Des switches adaptés seront prévus par le Maitt®derage.

Les baies de brassage si nécessaire seront destinéerevoir les équipements réseaux
(switches) et panneaux de brassage seront au sfafifla avec les caractéristigues minimales
suivantes :

* Hauteur 42 U/ Largeur 800mm et de profondeur 800mm

* Sans Porte avant/arriéere / 4 pieds de nivellemégiables de l'intérieur,
ainsi que sans panneaux latéraux,

* Fermes supports panneaux 19" réglables en profondeu

» 1 face supérieure équipée d'une grille d'extraatiair / 1 face inférieure
équipée d'une grille d'entrée d'air,

e 2 étagéres coulissantes ajourées pour pose d'é@mgnmpe actifs non
"rackables”,

* 1 panneau 19" de prises de courant dans la baie &P+T 16A/230V
protégés par 2 disjoncteurs différentiels 16A, 3081Aavec 8 prises N/S
sans interrupteur (soit 4 prises par bandeau),

* 1 panneau 19" de prises de courant dans la baie &P+T 16A/230V
protégés par 2 disjoncteurs différentiels 16A, 30184 avec 8 prises
ondulées sans interrupteur (soit 4 prises par l@ande

* Des tiroirs optiques équipés de connecteurs LC &ypl

» Des passes-cordons au format 19 pouces, 1U, egligséseaux, permettant
une gestion harmonieuse du brassage horizontatidgi¢res en face avant,
un passe cordons par panneau de brassage ou 2wipdhts.

» Des passages de cables réalisés en toiture églgépzdais anti-poussiere.

* Des panneaux de brassage au format 19" pour reckegomatériels de
répartiteurs correspondant aux terminaisons mégasiges extrémités 1
(tenants) des cables horizontaux,

Toutes les parties métalliques, mobiles et fixesorst reliées a la barre de terre (portes,
chassis, etc.).

La baie sera raccordée a la terre du batimentngaarrette a coupure positionnée a I'extérieur
de la baie.

Les baies « courants faibles » seront dimensioneéaengues pour un suréguipement
ultérieur de 30 %, elles seront communes pourléplbénie et I'informatique.

Les baies devront étre accessibles a l'avant &rdére (dégagement 0,80m minimum a
l'arriére).
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d.

Les panneaux de brassage

Les panneaux de brassage recevant les connecteardg sonstitués de bandeaux 1U et de
format 19 pouces pouvant recevoir au maximum jasgd'ports RJ45 (1U) ou 48 ports RJ45 (2U).

lIs répondront aux exigences techniques détailéeantes :

Panneaux de Catégorie 6a EC - 500 Mhz mini, biswgsbortant les jauges
de cables AWG 22 et 24, conforme a I'lSO/CEI 1SQ18t COREL,
Composants en matériaux conducteurs, reprise deerag360° sur la tresse
de chaque cable réalisé de préférence par le ginoalividuel de chaque
prise RJ45,

Connexion rapide et efficace de la masse permettalt continuité
automatique des écrans aux panneaux et donc edadiela baie ; par le
biais des montants 19",

Cablage pouvant étre réalisée depuis la face avant,

Systeme de repérage par porte étiquette. Les étguaourront s'intégrer
sur un systeme d'enjoliveur et seront protégéesiparfenétre translucide.
Le repérage par étiquette pourra étre possiblelepd@essus du connecteur
ou le dessous, permettant la visualisation deqliétie en fonction de
I'orientation des cordons de brassage,

Chaque port non utilisé sera équipé d'un obturalesinoyaux RJ45 seront
toutefois fournis et laissés en attente dans chiagiegpour extension future.
La fourniture des cordons de brassage est a lgelt® I'entreprise. Les
cordons de brassages seront avec fibre de repéragant) de marque
Patchsee ou equivalent

e.  Tiroir et connecteur optique

Les tiroirs optiques recevant les connecteurs semnstitués de bandeaux 1U et de format 19
pouces pouvant recevoir jusqu'a 24 ports LC Duplex.

lIs répondront aux exigences techniques détaiiéeantes :

Tiroirs coulissants ou fixes,

Systemes de fermeture par clips,

Passages de cable arriére,

Points de verrouillage en position fermée,

Fermés sur toutes les faces (ouverture impossilnie gutillage),
Presse-étoupes pour le passage des cables.

Les terminaisons mécaniques équipant les aboutisdas cables verticaux de batiment seront
constituées de connecteurs optiques suivantsnaéadie LC duplex, Férule cylindrique en céramique
et perte d'insertion 0,3 dB + 0,2.

Le type de connecteur des fibres optiques seriré\falider par les utilisateurs avant leur

mise en ceuvre.

f. Cordon de brassage

Les cordons de brassage optigue monomode OS1 skertyyie duplex «bi-fibre» terminés par
des connecteurs LC. Le cable cuivre utilisé ser@atégorie 6a - 500 Mhz, 4 paires.

Pour le raccordement des équipements actifs sysdeseaux de brassages, on utilisera des
cordons 4 Paires blindées - 100 Ohms - Catégoriel6@ Mhz de 1 métre (50%) et 2 métres (50%).
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Les cébles seront identifiés aux deux extrémitééaide de bagues gravées ou de systéme
d'étiquettes imprimées, indélébiles, indéformabtdaoxydables

La reconfiguration des réseaux sera possible palifivation des cordons de brassage sans
modification du cablage. Le pré cablage, par stnastructure, sa banalisation et son uniformitéa se
d'une exploitation simple et restera immuable dansmps.

g. Pré cablage VDI

Le pré cablage devra respecter les normes défirties chaque type de réseau (ISO DSA,
Ethernet...), arrivant sur I'établissement et petrada distribution et la gestion de terminaux.

Chaque poste de travail sera équipé de prisesib@esl Les batiments étant prés cablés, il
sera possible de connecter en tous points de devixaporte quel type d'appareillage compatible.

Pour obtenir ce résultat le pré cablage devra: étre

e Systématique : dans chaque local destiné a recdesipostes de travail et
ou il y a nécessité d’'un point d’acces VDI,

» Banalisé : les prises et les cables de distribudigries desservent devront
étre identiques pour recevoir tous types de résead& terminaux.

» Reconfigurable : la reconfiguration topologique déseaux sera possible
par modification des cordons de brassage sans icetthh du cablage. Le
pré cablage, par son infrastructure, sa banalis&icson uniformité, sera
d'une exploitation simple et restera immuable dansmps.

Les céables seront spéciaux et de catégorie 6a,s@s (halogénes), écrantés par paire,
1000hms, gaine extérieure sans halogene, pouétdiplage VDI, de couleur bleue.
Principe d’identification

Les prises seront identifites avec une chaine dactéaes de la forme suivante :
[Batiment][étage][local]-[armoire]-[bandeau]-[prise

* Batiment
e Y
« FEtage

* Niveau-2:B
e Niveau-1:A
* Niveau 0 (RDC): 0
e Niveau +1:1
 Niveau +2:2

* Local

* Numéro d’ordre de chaque local sur un méme nivda®?, ...
 Armoire

* Numéro d’ordre de chaque armoire dans un méme idga| ...
* Bandeau

* Numéro d’'ordre de chaque bandeau dans une mémérarnig2,

e Prise
* Numéro d’ordre de chaque prise sur un méme bandeau...
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Tous les terminaux sont identifiés de fagcon simekigquelques soit leur utilisation
(vDl/téléphone,....)

Prise RJ45
Les prises seront conformes aux dispositions coctbies suivantes :

» Conformes a la norme ISO 8877.
* type RJ45 blindé a 9 contacts —
o0 Volet anti-poussiére
0 catégorie 6a,
0 garantissant une reprise de masse arriere a 360%'aeran des
cables.
0 Un capot de blindage métallique (et non en plastigétallis€)
possédant une tresse métallique permettant laseege I'écran du
céable a 360°.

h. Cable cuivre

Les cables « courants faibles » seront de différigmtes suivants leur utilisation :

o Cables série SYT1 multipaires 9/10 avec écran, Sahg halogenes), de
couleur rouge (« Filalarm ») pour les applicatidesdétection incendie.

o Cables série SYT1 multipaires AWG 24 écrantés arep, C1 (sans
halogenes), pour les applications spécifiques ldphénie (rocades, cables
spécifiques) indépendants du précablage, de cogteur

e Cables CR1 (résistant au feu 1 heure), pour leagéhiies asservissements
des CMSI et des alarmes du SSI.

L'arrivée des cables dans les sous répartitedess@soit a partir du bas, soit a partir du haut.
Les cébles seront disposés en nappe, répartisadgieltoté du coffret, fixés au systéme alvéolé de
chaque paroi latérale, lls seront ordonnés suieamtnuméro. On laissera du mou de réserve (coude
de large amplitude d'un métre).

Les cables seront identifiés en plusieurs poiatsc:deux extrémités, a l'aide de bagues gravées
ou de systéme d'étiquettes imprimées, indélébiidsformables et inoxydables ; en différents points
sur le parcours de cables (dans les chambresade tiau passage des gaines techniques en locaux
technique), simplement par des marquages indéehilerubans adhésifs ; les indications portées sur
les étiquettes des céables seront toujours idergigu& deux extrémités. Par convention, les cables
prendront comme numéro d'identification celui dgtfémité faisant l'interface avec le cablage ds pl
bas niveau.

Les cables cheminant en extérieur doivent étreégess des intempéries et des ultraviolets
type unex par des gaines spéciales. Les tubes IRILA.,... ne sont pas des protections aux UV.
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5.11.1 Couverture des réseaux publics de téléphonie maddbi

La conception devra permettre la portabilité dEptéones mobiles tous opérateurs. Le maitre
d'ceuvre devra s'assurer que les téléphones mobpdagent émettre et recevoir de tout point du
batiment et mettre en place les solutions constespour le permettre.

Sans objet pour ce projet.

5.11.2 Existant :

Les autocommutateurs des différents batiments dortype IPBX OMNIPCX Enterprise
situés au Niveau — 2.

L'architecture est basée sur un réseau LAN déda fanction téléphonie qui permet les
liaisons entre les différents éléments actifs (IPEXuipements déportés, ...) répartis dans les
différents batiments.

Le réseau est distribué, depuis un répartiteur rgéséué au Niveau -2 du batiment Bleu
PCBIO par des sous répartiteurs répartis dansppoxdmité de chaque service.

Les téléphones analogiques sont sur I'autocommutgi@ le biais d'un répartiteur général
situé au niveau -2 du batiment Bleu PCBIO.

Les téléphones « numériques » sont de technol®giet fraccordés au réseau DATA. Une
passerelle entre le LAN téléphonie et le réseau Dp@&rmet le déploiement de la téléphonie IP.

Réseau téléphone mobile — DECT : Un réseau DECThststllé et couvre 'ensemble des
surfaces intérieures et extérieures du site. Lesascssont de marque Alcatel.

5113 Objectifs

a.  Réseau de téléphonie fixe :
La téléphonie sera en IP, et s’appuiera sur leaésgormatique et le systeme existant. Il sera

prévu également la possibilité d’installer quelgpestes en téléphonie analogique pour assurer le
secours.

b. Réseaux DECT :

Le réseau DECT présent sur site sera étendu paDJke.
Une étude de couverture sera commandée par leeMitfOuvrage

Le CHU prendra en charge la fourniture et la paselbrnes postes et leur programmation.

5.11.4  Exigences
Pour permettre cette extension il sera prévu lemis place juste sous les plafonds des

circulations d’'une prise réseau RJ45 tous les 7wir@n (Cette disposition est commune pour le
DECT et le WIFI).
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5.12.1 Existant

Il existe 2 systémes d’interphonie totalement imhgfants, une conservation des 2 de fagon
indépendante sans aucun lien est exigée :

» 1° systémenterphonie des soinsitilisée dans tous les services de soins, blocs,
radio...dans le batiment GRIS /vert /orange et bésti ¢omposée essentiellement de
poste analogique ; possible de mettre des post@gelfune seule armoire « maitre »
gui assure l'interface. A ce jour 2 postes IP dg¢fdodans les blocs). (Stentophon)

Le synoptique est joint dans lecahier technique»

» 2°systéme interphonie assocaesysteme de contrdle d’accés uniquement,
dédié, (exclusivement en IP) et avec des postes se s@warentrées de services et
de portes extérieures de batiments, barrieresriténga. (BAIE ALPHACOM)

La distribution interne a chaque béatiment pour yst&@me interphonie des soinsa les
caractéristiques suivantes :

* Entre baies ALPHACOM et locaux VDI principaux : &b multi paires
cuivre de type SYT 9/F0°

* Entre locaux VDI principaux et locaux VDI d’étag&Cables multi paires
cuivre de type SYT 9/F0®

* Entre locaux VDI d’étage et terminaux : pré-cablagealisé VDI

Les postes terminaux sont de type L7071 raccomnatégrise RJ45. lIs utilisent 2 paires sur les
4 disponibles par céble.

La distribution interne a chaque batimeaur le systeme de contrble d’acces uniquement,
utilise exclusivement le réseau VDI depuis les $AEPHACOM:

« Entre locaux VDI principaux, locaux VDI d’étagetetminaux : pré-cablage
banalisé VDI

Outre les fonctionnalités classiques de l'interpadappel point a point ou appels groupés), elle
est utilisée pour la commande d’équipement de étntl'acces (barriéres, porte d’entrée de service).

Le schéma de principe est joint aoahier technique»

5.12.2  Obijectifs

Les interphones seront mis en ceuvre suivant ledriseexprimés dans les fiches par locaux et
suivant les exigences techniques ci-apres.

L'interphonie des soins » sera réalisée en cabegmlisé depuis la Baie VDI du secteur
concerné ; la ressource étant existante, dispodéis les locaux VDI du R-2 du batiment Bleu.

Entre le local Interphonie principal au R-2 du béiht Gris.et les baies des locaux VDI niveau
R-2 : du batiment bleu, la liaison existe en |Parglceux-ci.

Dans le local VDI d’étage (interphonie des soits)arretierrage entre les cables multi paires
et les cables VDI « utilisateurs » sera identifi¢ pne couleur spécifique.

lls assureront également le secours du résealégdiddie en cas de panne majeure.
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5.13.1 Plomberie

a.  Réseaux et production d'ECS

Ce paragraphe rappelle les risques liés a la présea bactéries de type Iégionnelles qui
peuvent étre a l'origine d'infections nosocomial@égionellose) contractées par des patients
immunodéprimés. A ce titre, toutes les mesuresnsepases pour éviter la prolifération des
légionnelles dans ce batiment et la rétro-polluties réseaux des autres batiments

Il ne sera pas mis en place de producteurs d’eaudehsolaire au vu du peu de volume d’'ECS
consomme dans ce batiment.

En fonction des possibilités offertes par les dalda production d’eau chaude se fera au plus
prés des points de puisage ponctuels et pourcasléchéant, étre instantanée.

Les raccordements en ECS des points d’eau se feéemuolis la circulation a proximité situé
au niveau SS1 de ce béatiment suivant le plan falans le «cahier technique»

b. Alimentation en EF

En fonction des possibilités offertes par les daldes alimentations en eau froide se feront
au plus prés des points de puisage ponctuels.

Les raccordements en EF des points d’eau se fdemiis la circulation a proximité situé au
niveau SS1 de ce batiment suivant le plan fournsdea «cahier technique»

C. Alimentation du batiment en eau froide

Le batiment sera alimenté en eau froide depuiétienent Bleu.

Le piquage sera réalisé dans le local sous ststioé au niveau -2 de ce batiment suivant le
plan fourni dans le gahier technique»

d.  Réseaux et Equipements sanitaires

Tous les réseaux de distribution seront réaliséatmmulticouche. Les tubes seront posés en
apparents dans les locaux (pas de tube encastiféexaption a faire valider par le Maitre de
I'Ouvrage.

Les appareils devront étre de type hydro-éconocha@ue point d’eau (vidoir, toilettes,
douches, lavabos, éviers), et notamment :

» Des douches a mitigeur thermostatique, avec deshéttes économiques ou
régulateurs de débit permettant d’avoir un débidalechette < a 8 litres/mn ;

+ Des volumes de réservoir des toilettes < a 6 lgtamécanisme de chasse a
double commande.

Tous les appareils sanitaires seront isolés indelldment par des vannes.

Les WC seront a bords larges (5cm) sans abattasdret bride. Ils seront exclusivement
suspendus et fixés sur bati support spécifiquermmu a cet effet.

La robinetterie sera & commande manuelle. Pasrdemaade électronique :
* Pour les lave-mains hospitaliers : Robinet avecroande au coude

« Pour les lave-mains (sanitaires) : commande typéongpoussoir ;
* Pour les éviers (salle de convivialité) : mitigeurs
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5.14.1 Existants

La ventilation des locaux actuelle est du type giéyique » et commune aux locaux adjacents

Elle est issue d'une CTA installée en toiture areau R+4 dans les locaux techniques intitulée
CTA et Extracteur UPCO.

5.14.2 Objectifs

Les réseaux de ventilation existants seront dépetgés modifiés en fonction des besoins
précisés ci-dessous.

Conception des installations locaux et laboratoires

Les locaux concernés par cette zone devront étre alifiés en Zone a Environnement
Maitrisé au sens de la Norme NF S 90 351 et des BPEa conformité des qualifications
conditionne la réception des travaux et la fin deal mission de Maitrise d’ceuvre.

Les nouvelles installations de ventilation seramaconcues pour répondre a ces exigences
réglementaires tant sur le traitement, que suudditg de I'air ainsi qu’aux performances thermigjue
de la zone concernée.

Le traitement de I'air des ZEM est indépendantrdesaux de ventilation existantes, un plan
de répartition des zones de traitement d’air pai €3t joint au «cahier technique».

La classe de risque des différents locaux estilaste :

- Laboratoire Thérapie Génique : classe de risqu&a8sification C

- Laboratoire Thérapie Cellulaire : classe de risgugassification C

- Stockage, vestiaires, SAS entrée, SAS sortiesselde risque 2, classification
D

Les sas participent au maintien des gradientsesigm de la ZEM. lIs en font donc partie et
seront donc qualifié et contrélés a l'identique.

Les valeurs relatives et absolues ainsi que lssetade risques sont indiquées sur les plans et
diagrammes joints dans lecahier technique.

La qualification doit étre effectuée en vue defigr que tous les éléments de l'installation
pour atteindre les conditions requises dans l&t@tcupation au repos et en activité selon la norme
NF S 90 351 les BPP.

Les installations de ventilation seront congues pépondre aux exigences sur le traitement
et a la qualité de l'air ainsi qu'aux performantesrmiques de la zone concernée. Les concepteurs
devront justifier du respect du confort d’été pamgdation thermique dynamique dés I'APS. Les études
devront justifier que les solutions techniques s ceuvre permettent de ne pas dépasser 28°C plus
de 1,5% du temps d’occupation annuel avectempérature extérieure de référence de 41°C.

Extraction des isolateurs

Les réseaux d’extraction des isolateurs serontpiewddants des réseaux de ventilation
existantes, un plan des réseaux existants estgoirtcahier technique ».

Les installations d’extraction des isolateurs senmwépendantes I'un de I'autre
Les extracteurs seront installés dans un locahigak situé au N+4. Le rejet se fera en toiture.

Les réseaux d’extraction devront cheminer du SSquyiau N+4
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5.14.3 Exigences techniques

a. Réseau de ventilation existant (vestiaires)

Il est utilisé pour assurer le traitement de |@#s vestiaires dans la zone concernée
depuis la CTA et I'extracteur UPCO existant.

Le traitement de I'air est assujetti a une clagsastjue D et 2

Le rafraichissement de I'air est assuré par la TPLO l'existant.

b.  Réseau général (vestiaires)

Il est utilisé pour assurer le traitement de 185 sas et des vestiaires dans la zone concernée.
Le rafraichissement de I'air reste sur le mémecjpaque I'existant.

Les réseaux et bouches seront adaptées pour alesudgbits nécessaires a I'obtention de la
classe de risques sur les plans joint dansckhier technique».

Le contrdle (GTC) de la température sera centraisésecteure report de température par
locaux est proscrit.

Un plan de répatrtition des zones de traitement dati CTA est joint au gahier technique».

c.  Cas des laboratoires et sas entrée / sortie personnel (Thérapie Génique et

Thérapie Cellulaire)

Le traitement de l'air est assujetti a une clagsdgtjue telle que précisée ci-dessus.

Le mode de fonctionnement de la ventilation esébmg une succession de gradients de
pression adaptés a I'activité de chaque laboragides différents circuits.

La température sera régulée entre 18 et 20°C i @astbatteries froides et chaudes intégrées
dans les nouvelles CTA.

d.  Raccordements électriques

L'alimentation de la CTA (moteur, puissance) seiagosur le réseau « normal »

Les automates et autres capteurs et actionneuligremvec la régulation de débit et de
température seront sur une alimentation ondulée.

Le Tableau divisionnaire d’alimentation et de régioh sera concu suivant les mémes
exigences que celle citées ci-dessus pour lesaiabldivisionnaires. |l est fabriqué et fourni par
l'installateur mais Indépendamment de la CTA. Tobtintégré a la CTA est proscrit

L'automate de régulation sera impérativement eatdériet indépendant de la CTA. Les
automates intégrés sont proscrits.

Les capteurs et actionneurs de régulation et dents@ront de type « constructeur »
compatibles avec 'automate et, dans le meillesrades, de la méme marque.

L'automate, ainsi que le transfo d’alimentation 22dv des capteurs et actionneurs seront
alimentés en courant ondulé pour éviter les probteen cas de coupure.

Les DOE comprendront I'ensemble des schémas eptgnes a jour en pdf edwg
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5.15.1 Existants

Le service actuel sont équipés de panneaux raytsmpaar assurer le chauffage statique des
locaux concernés.

5.15.2  Objectifs

Les panneaux rayonnants seront déposeés dans fla hatioie concernée par le projet

Les nouvelles CTA seront alimentées depuis lesatésde chauffage existants situés au SS2,
en fonction des possibilités offertes par les daldialimentation de chauffage se fera au plus jpi€s
nouvelles installations.

Les raccordements sur les réseaux de chauffagersst fdepuis les locaux techniques a
proximité situé au niveau SS2 de ce batiment stitlegpian fourni dans le eahier technique»

5.16.1 Objectifs
Les nouvelles CTA seront alimentées depuis lesatésd’eau glacée existants situés au SS2,

en fonction des possibilités offertes par les daldialimentation de chauffage se fera au plus jpi€s
nouvelles installations.

Les raccordements sur les réseaux d'eau glacéersnt fdepuis les locaux techniques a
proximité situé au niveau SS2 de ce batiment stiiegplan fourni dans le eahier technique»

5.17.1 Objectifs

Sans objet pour ce projet

5.18.1  Obijectifs

Sans objet pour ce projet
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5.19.1 Existant

a. Production :

L'ensemble des réseaux fluides médicaux est alinpat 2 centrales (dalles) de production
situées au nord et au sud du site
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Ces centrales se composent des équipements suivants

« Dalle Nord
» Vide Médical : centrale de production par groupevide
= Oxygene : des réservoirs de stockage d’oxygenalkqu
= Oxygene (secours) : Des cadres de bouteilles dénxgsg
= Air Médical : des compresseurs d’air avec chainélttation
= Autres fluides

e Dalle Sud
» Vide Médical : centrale de production par groupevide
= Oxygene : des réservoirs de stockage d’oxygendalkqu
= Oxygene (secours) : Des cadres de bouteilles déxgsg
= Air Médical : des compresseurs d’air avec chainélttation
= Autres fluides

Chaque centrale alimente prioritairement une padtie site et assure le secours pour
'ensemble du site.

» Dalle Nord :
= Batiment Bleu
= Batiment Vert
» Blocs opératoires

» Dalle Sud
= Batiment Gris
= Batiment Orange

b.  Distribution primaire :

La Distribution primaire est assurée par un rédsauiclé qui chemine au niveau R-2 des
batiments concernés et du batiment Gris en paigicul
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Ces boucles sont alimentées respectivement paetggales de production et distribuent des
colonnes montantes pour I'alimentation des servitidisateurs.

C. Distribution secondaire :

La distribution secondaire est propre a chaquecserv

5.19.2  Obijectifs / besoins

Sans objet pour ce projet sauf nécessité du projet.

5.19.3  Exigences techniques

a.  Principe de distribution

Le réseau primaire sera raccordé au niveau R-Atimnént bleu
Des réseaux secondaires par étage et par servimngdnt les prises.

Pour les fluides sous pression, un ensemble ré&gulavec dispositif de sectionnement amont
et aval du détenteur et jeu de prises secoursjrestedie.

Pour le vide médical ou I'extraction MEOPA, une mande sectionnement sera prévue.
L'ensemble (régulateurs et vannes)

Tous ces organes de régulation ou coupure seracépdans un coffret vitré et plombé ou en
gaine technique avec porte vitrée donnant surrtalation

A lintérieur du batiment I'ensemble des réseaurtdmouclés, tant au niveau du réseau
principal horizontal que des colonnes principal@ss vannes sont judicieusement disposées afin de
permettre I'isolement des zones sinistrées et latiea de I'alimentation des zones contigués.

b. Prises et canalisations

Les prises seront conformes a la norme NFS 90-01gp & double clapet.

Elles sont conformes aux normes ISO EN NF 7396etF S 90-116, pour une gamme de
pression d'alimentation en gaz médical allant d& KIBa a 500 kPa, pour I'oxygene, le protoxyde
d'azote, l'air respirable.

Les prises murales de vide (aspiration) doiventtionner et satisfaire aux prescriptions de la
norme européenne 1ISO EN NF 7396-1.

Toutes les prises de fluides seront posées surebarghine technique ou gaine téte de lits,
etc...

Dans les circulations et plenums, Les canalisati@ngnt mises en ceuvre de maniére que les
canalisations soient visibles et accessibles siit¢ar parcours et particulierement lors du dérmagat
des faux-plafonds.

Les canalisations apparentes situées a moins da #l6 sol sont protégées contre les chocs
par un fourreau acier ou profil métallique.
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C. Vannes de sectionnement

Toutes les vannes sont 1/4 tours avec visualisaioleur état par simple observation. Les
vannes de sectionnement de la conduite princigdakecolonnes montantes, des canalisations latérales
des équipements, sont inaccessibles aux persoonesitorisees.

Ces vannes doivent étre accessibles au seul petdwatrilité et sont utilisées pour isoler des
secteurs de I'établissement en cas d'urgence.

Leur commande et manipulation, voire leur remplas@mne doit en aucun cas étre géné par
un éléments constructif autre (réseau, cloisorglr laccessibilité doit étre directe sans intereenti
ou démontage préalable.

Toutes ces vannes sont identifiées suivant le codkeur et I'appellation en clair avec le nom
du gaz, indication de la zone, secteur, troncocath@lisation desservie ou de leur utilisation.

Les circuits et toutes les vannes seront repémgmaétiquetage pérenne.
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5.20.1 Respect de la charte graphique
Le concepteur devra impérativement respecter laekgaphique établie par le Maitre de
'ouvrage.

Cette obligation est valable depuistade APS jusqu’a la remise des Dossier des Ouvrage
Exécutés

Tout plan architecte ou technique transmis par &t d’ceuvre ne correspondant pas aux
criteres énoncés dans ce document sera refuségeielh toute réception du DOE.

La charte graphique est jointe agahier technique».

5.20.2 Repérage et numérotation des locaux

L'attention des concepteurs est attirée sur le dai¢ le repérage des locaux (huméros
architectes) doit étre validé des le stade APSeetadétre suivi jusqu’a la remise des DOE. Toute
numérotation faite au préalable ne respectantgelsdrte graphique sera remise en cause.

La structure des numéros sera congue sur la leakeatharte graphique et adaptée a chaque
phase du projet.

Toute autre numérotation ne répondant pas a t&reentrainera le refus et la reprise des
dossiers transmis.

5.20.3 Transmission de la maquette 3D finale

Dans le cas d’'une opération dont la base de canoegit une maquette 3D réalisée sur
Archicad, le MOE prévoira de transmettre la maguigitegrale et non la maquette IFC.
Version archicad ....

Dans le cas contraire, la maquette IFC sera tragsmi

Dans tous les cas, le fichier transmis sera cadéietté suivant le repére (point 0 et
orientation des différents axes) du CHU.
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