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CLOISONNEMENT

plan général

69
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CLOISONNEMENT

plan modules

L2/ linteau & A2 / allége
(cf pages suivantes)

ensemble 11 ensemble C5

o 609

65 105
recoups
ensemble C7
CS / Cimaise

L3 /linteau sopécifique avec L4 /linteau

(cf pages suivantes) vitrine & construire  (cf pages suivantes)

1064
1 108 105 105 10 e 105 05 o
i ! 1 1 ) 1 1
u“ I | | | | ensemble C6 ‘ ‘ ‘ #J “ | | | ]
ensemble C3

ensemble 10

ensemble C9
T w0 s 0s 3
//" :\\\

ensemble C2

L1 /linteau & A1/ allége
(cf pages suivantes)

- 4 Modules cimaise L75 x H300 x P36 cm
(manchons de 30cm)

11 Modules cimaise L150 x H300 x P36 cm
(manchons de 30cm)

4 Modules cimaise L75 x H300 x P65 cm
(manchons de 59cm) o

4 Modules cimaise L150 x H300 x P65 cm I—I

(manchons de 59cm)
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CLOISONNEMENT

plan modules & panneaux

CS / Cimaise
scpécifique avec L4 /linteau
vitrine a construire (cf pages suivantes)
e
panneau
9 10 996 105 ) 105 1

recoupé

panneau recoupé} } W

= [ [ [
ensemble C6

ensemble C3

40

105

intégration d'un poteau / prise de
cote a prévoir pour une parfaite
adaptation ensemble C9

panneau
recoupé
10 75 . 105 10

1

Ossatures modules cimaises = H300cm
Panneaux de parements = 360cm

S'adapter a ces dimensions pour les nouvelles constructions

57,7 1

échelles a construirel

105

Panneaux & tétes de cimaises a construire :

FLOU C2

Panneaux dimensions variables : env 18 m2

= Echelle menuisée P65cm : 2 unités 8
Tétes de cloisons ep40cm : 6 unités
Tétes de cloisons ep69cm : 2 unités = 1
. ensemble C2
Panneaux & téte de cimaises reutilisees b - ensemble C1
exposition FLOU (recoupé lorsque précisé) :
2.4

Panneaux environ 105cm : env 64 unites
Echelle menuisée P36cm : 1 unité

Tétes de cloisons ep40cm : 12 unités
Tétes de cloisons ep69cm : 2 unités

105

105

- 4 Modules cimaise L75 x H300 x P36 cm
(manchons de 30cm)

11 Modules cimaise L150 x H300 x P36 cm
(manchons de 30cm)

69

L1 /linteau & A1/ allege

(cf pages suivantes)

4 Modules cimaise L75 x H300 x P65 cm
(manchons de 59cm)

4 Modules cimaise L150 x H300 x P65 cm
(manchons de 59cm)
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ensemble 11

FLOU c4

L3 / linteau

(cf pages suivantes)

106,4

105

L2 /linteau & A2/ allege

(cf pages suivantes)

105

intégration d'un poteau / prise de
cote a prévoir pour une parfaite

105

adaptation

105

ensemble C5

105

échelles a construire

105

T T

10 609

65 | 105
15 panneau i
T recoupé
ensemble C7

15

——

I

\
\ échelle récupérée

~_

ensemble 10

105

ensemble C8

|

Q| panneau
©

recoupé

-

/\

Ossatures modules cimaises = H300cm
Panneaux de parements = 360cm
S'adapter a ces dimensions pour les
nouvelles constructions

o

FLOU C3

CLOISONNEMENT

plan modules & panneaux

ensemble C4

2,4

Panneaux & tétes de cimaises a construire :

Panneaux dimensions variables : env 18 m2
Echelle menuisée P65cm : 2 unités

2,4

Tétes de cloisons ep40cm : 6 unités
Tétes de cloisons ep69cm : 2 unités

Panneaux & téte de cimaises réutilisées
exposition FLOU (recoupé lorsque préciseé) :

- 4 Modules cimaise L75 x H300 x P36 cm

Panneaux environ 105cm : env 64 unites
Echelle menuisée P36cm : 1 unité

Tétes de cloisons ep40cm : 12 unités
Tétes de cloisons ep69cm : 2 unités

(manchons de 30cm)

11 Modules cimaise L150 x H300 x P36 cm
(manchons de 30cm)

4 Modules cimaise L75 x H300 x P65 cm
(manchons de 59cm)

4 Modules cimaise L150 x H300 x P65 cm
(manchons de 59cm)

SCENOGRAFIA

EPMO

Exposition Berthe Weill Musée de I'Orangerie DCE

1/60 27 février 2025 6



CS/ CIMAISE SPECIFIQUE

140
L . .
T plan de principe
el
\ La cimaise CS integre la
réservation pour vitrine Vm-1
prévoir tablette et L'ensemble est a chiffrer a ce
passage des cables parement MDF 19mm M1 poste
|
~ 5 rainure pour passage du verre
91 Be
3
I N %
< .\
réservation éclairage
~ ~ N B
o
28 A
.\
\
\\ verre feuilleté 44/2
existant 91x112cm
S2
espace utile
o
y 28
coupe élévation
T
— soclet menuisé MDF 19mm
(A CHIFFRER POSTE MENUISERIE)
N
modules structure menuisee
= coupe zoom 1/10
101
g
6
g
il 4
91
\
plan
MAITRE D'OEUVRE MAITRE D'OUVRAGE PROJET LIE! PHASE TRE PAGE ECHELLE DATE PAGE
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CLOISONNEMENT

intégration de 2 poteaux dans Ll nt X ll o~
profondeur 69cm fini l'épaisseur des cimaises eaux & a €ges
n -/
° : = : ./ angle légérement tronqué pour
8 L1 /linteau & construire s'adapter a la périphérie
&
§ “‘ MODULES ET PANNEAUX REUTILISES
Plan linteau L1 et
© A1/ ALLEGE A CONSTRUIRE allege Al
slévation A MDF M1 19mm avec ossature
elevation ..
menuisee reprise possible au mur
pérenne
190
L2/ linteau & construire 8
{
MODULES ET PANNEAUX REUTILISES N §
\ A2 / ALLEGE A CONSTRUIRE Q2
élévation B intégration caissons de vitrine
dans les alleges (cf poste vitrines)
MAITRE D'OEUVRE MAITRE D'OUVRAGE PROJET LIEU PHASE TRE PAGE ECHELLE DATE PAGE
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CLOISONNEMENT

Linteaux & alléges

reprise possible au mur MDF M1 19mm avec ossature

pérenne menuisee profondeur 40cm fini

21
210 \ . /
L3/ linteau a construire 8 L4 / linteau & construire 8
PANNEAU A - " .
I — MODULES ET PANNEAUX REUTILISES (20l @IElD s avae il MODULES ET PANNEAUX REUTILISES
(détails pages suivantes)
élévation C
—
h { ]
1
MAITRE D'OEUVRE MAITRE D'OUVRAGE PROJET LIEY PHASE TITRE PAGE ECHELLE DATE PAGE
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[ ]

T2 / complément trottoir

MENUISERIES

plan général repérage

S2 / Soclet dans Vm-1

S1/ complément socle

T3 / complément trottoir

T3 bis / complément trottoir , i i

T1/ complément trottoir
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S1 / complément socle

plan de principe

Chiffrer a ce poste uniquement la
planche MDF M3 10mm
68,5 x107 cm

Capot non utilisé

Ajout d'une planche MDF 10mm en surface afin de
supprimer les rainures
Dimensions a fleur des extrémités

Socle réutilisé, a repeindre

photographie du socle existant

MAITRE D'OEUVRE MAITRE D'OUVRAGE PROJET LIEU PHASE TITRE PAGE ECHELLE DATE PAGE
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S2 / soclet

plan de principe

Chiffrer uniguement le soclet / la

cimaise CS avec réservation pour , . N .
P réservation est a chiffrer dans le

vitrine (CF POSTE

CLOISONNEMENT) poste CS (Cloisonnement)
24
soclet 5 faces en MDF 19mm M3
Coupe d'onglet en surface _
B ]
€lévation
X
J
[N - RN
24
plan
VIAITRE D'OEUVRE MAITRE D'OUVRAGE PROJET LIE PHASE TRE PAGE ECHELLE DATE PAGE
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T1& T2 / Compléments trottoirs
plan de principe

trottoir de mise a distance en MDF M3

Mur pérenne

élévation
T1 - COMPLEMENT T2 - COMPLEMENT
64.6 , Mur pérenne | 75
@o\
trottoir central T7.2 _ _ 2 ‘o
Caillebotte 440 x 80cm module trottoir 319 x 80cm module trottoir 319 x 80cm &
28,6
plan
Coupe d'onglet
allege Al et linteau L1 MDF 19mm M3
angle a adapter a la cimaise avec allége Al
et linteau L1
Ossature menuisée intérieure
A
ZOOM 1/15
MAITRE D'OEUVRE MAITRE D'OUVRAGE PROJET LIE! PHASE TRE PAGE ECHELLE DATE PAGE
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T3 & T3bis/ Compléments trottoirs

trottoir de mise & distance en MDF M3 plan de prinCipe

Mur pérenne

élévation
i T3- COMPLEMENT
T3 bis - COMPLEMENT
87,5 87,5
Mur pérenne
7
trottoir central T3.1
Caillebotte 300 x 80cm
lan
P 41,3 v Coupe d'onglet
41,3
MDF 19mm M3
Ossature menuisée intérieure
23
ZOOM 1/15
VIAITRE D'OEUVRE MAITRE D'OUVRAGE PROJET LIE PHASE TRE PAGE ECHELLE DATE PAGE
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PLAN REPERAGE VITRINES

Vi = vitrine intégrée
V1t = vitrine table

Vm = vitrine murale

d Vi-2
N
0/
P Vt-2
@ Vm-1

(détail et chiffrage poste
cloisonnement)

Vi-1
D Vt-3 (existante)
Vi-1
]
|
Py Vt-4 (existante)

SCENOGRAFIA
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1915

passage des cables dans
la cimaise

178

5

allege + linteau a
construire (CF POSTE
CLOISONNEMENT)

coupe longitudinale

plan

trappe securisation clé carré pour

coupe transversale

coupe d'assemblage

ruban led intégre
sur 2 faces

Vi-1/ vitrine intégrée

plan de principe

caisson MDF M3 19mm indépendant

intégré dans lallege

verre feuilleté 44/2 existant posé

|

acces matériel
69
57 / 6
joint creux 3mm au pourtour ‘ j
. g
\\ 0 espace utile 3. 2
— 61 ,4 N
joint creux 3mm au pourtour
B
modules existants
Te)
184,4 M~
N
o
/(\I/Q
trappe —
zoom 1/10
MAITRE D'OEUVRE MAITRE D'OUVRAGE ROJET LIEU PHASI TRE PAG ECHELLE DATE PAGE
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passage des cables dans
la cimaise

190

178

Vi-2 / vitrine intégrée

plan de principe

L
1 T _
caisson MDF M3 19mm indépendant
1\ intégré dans lallege
L] L
| ruban led intégré o i )
coupe longitudinale coupe transversale sur 2 faces verre feuillete 44/2 existant pose
trappe securisation clé carré pour I
acces matériel
69
57 / 6
joint creux 3mm au pourtour j
joint creux 3mm au pourtour N\
0 espace utile 3 rk
= 61,4 2
\“
190 E— g
Yo}
8 N
[ ]
S b
178 O
<8
plan ]
modules existants trappe _—
zoom 1/10
MAITRE D'OEUVRE MAITRE D'OUVRAGE PROJET LIEU PHASE TRE PAGE ECHELLE DATE PAGE
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Vt-1 & Vt-2 / vitrines tables

plan de principe

Les deux vitrines disposent du
méme principe constructif et de
cotes similaires.

reprise possible dans les
tranches des cimaises

possible ajout d'équerre
en sous-face.

75

i . pied menuisé avec verin réglable o .
coupe longitudinale élévation

verre feuilleté 44/2

posé
pieds menuisés
(emplacements a adapter en
phase d'EXE selon poids de o
l'ensemble)
90 \/ 36 \/2
i 1
| N
™ 36,2
0 of
A ~ espace utile
modules existants
caissons droits indépendants du
courbe / a assembler
o |
3 verres a dissocier
plan
coupe transversale
1/10
MAITRE D'OEUVRE MAITRE D'OUVRAGE PROJET LIEU PHASE TRE PAGE ECHELLE DATE PAGE
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PLAN COULEURS

Mise en peinture des cimaises
periphériques

Remise en état et mise en
peinture acrylique mat 2 couches
minimum, application rouleau
H400cm.

ENVIRON 585m2

Teintes a valider sur échantillons
apres la notification du marché

La mise en peinture des cimaises
de l'exposition dépend du LOT 4

H' e | EINTE 1
esssssssssse [CINTE 2

o e |EINTE 3

o EINTE 4

TEINTE 5

MAITRE D'OEUVRE MAITRE D'OUVRAGE PROJET LIEU PHASE TITRE PAGE ECHELLE DATE PAGE
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Socle réutilisé

Trottoir réutilisés (et complétés)

Vitrine caisson + verre réutilisée

Verres réutilisés

Assises existantes

0

existante
musée

—

e trottoir 319 x 80cm

trottoir central T3.1 as» e
Caillebotte 300 x 80cm e)(lsl' te
A muse

Qtoir 319 x 80cm

verre suppérieur
réserves
57x178cm

7

batte 440 x 80cm

vitrine tablette
inclinée Matisse

20X350

assise
existante
verre fagade

musée

Berggruen
91x112cm

tablet

catalof

verre suppérieur
réserves
57x178cm

PLAN DE RECUPERATION

Mobilier
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