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Vue en plan Elévation
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Description de 
l'élément

Positionné dans une 
cloison placo

Positionné dans une 
cloison démontable

Positionné dans une 
cloison placo

Positionné dans une 
cloison placo

Positionné dans une 
cloison démontable

A préciser

Positionné dans une 
cloison placo
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MIN 102 Banquette et dossier en bois

MIN 101 Menuiserie en verre et allège en stratifié bois et banquette et dossier en bois
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ElévationElévation

Coupe Coupe

Châssis en chêne massif, finition verni chênce foncé mat
Vitrage PETG droit et cintré incolore, ép. 10 mm

Assise en contreplaqué finition stratifiée, ép. 22 mm
Chant naturel teinté verni chêne foncé mat

Rainurage 5x5 mm toute hauteur du bâti

Piètement en contreplaqué 
finition stratifiée dito assise

Débord de la pareclose de 15 mm sur les montants et les traverses

3 
25

1

Tablette en stratifié bois

40
0
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86

4
2 

80
0

Détail 02

Détail 01

Ilots acoustiques de type TEXAA, diamètre = 1600 mm

Luminaire circulaire de type superloop de deltalight, blanc, diamètre 1000 mm

Châssis en chêne massif, finition verni chêne foncé mat

Vitrage PETG incolore, ép. 10 mm

Vitrage PETG cintré incolore, ép. 10 mm

Traverse en chêne massif, finition verni chêne foncé mat

Allège pleine en contreplaqué verni teinte chêne foncé

Rainurage 5x5 mm toute hauteur

Assise en contreplaqué finition stratifiée, ép. 22 mm
Chant naturel teinté verni chêne foncé mat

Piètement en contreplaqué finition stratifiée

Piètement sur pied réglable

93
5

1 
86

5
2 

79
0

Châssis en chêne massif, finition verni chêne foncé mat

Vitrage PETG incolore, ép. 10 mm

Traverse en chêne massif, finition verni chêne foncé mat

Allège pleine en contreplaqué verni teinte chêne foncé

Rainurage 5x5 mm toute hauteur

Vitrage PETG cintré incolore, ép. 10 mm

8
5

9

22

50

Plan de travail en contreplaqué stratifié, ép. 22 
mm

Chant naturel teinté verni chêne foncé mat
Rainurage 5x5 mm

Piètement en contreplaqué stratifié, ép. 
22 mm posé sur des pieds réglables

15

Panneau de contreplaqué verni 
teinte chêne foncé mat

Structure de l'allège de type 
caisson

Joint creux 5x5 mm 
entre le panneau plein et 
l'huisserie bois en chêne 
massif

Pareclose en chêne massif en 
débord de 15 mm

Débord de la pareclose sur 
toute la hauteur du bâti

40
40

36
5

36

15
50

15

15

Rainurage 5x5 mm toute 
hauteur

Simple vitrage
PETG coulé incolore

Châssis en bois massif chêne

Pareclose en chêne massif
Finition verni chêne foncé mat
Débord de 15 mm

Coupe MIN 101

Elévation MIN 101

Plan MIN 101

Détail 02 - Coupe détaillée MIN 101

Détail 02 - Coupe détaillée MIN 101
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Encadrement en chêne massif, tinition verni chêne foncé mat, ép. 20 mm

Dossier plein en contreplaqué finition stratifiée, ép. 20 mm

Assise en contreplaqué finition stratifiée, ép. 22 mm
Chant naturel teinté verni chêne foncé mat

Piètement en contreplaqué finition stratifié, ép. 22 mm

Habillage mural en contreplaqué finition stratifié, ép. 20 mm
Rainurage 5x5 mm. Habillage jusqu'au porte des archives et local technique

Luminaire linéaire en applique de type Q line WL Deltalight Blanc

Rainurage 5x5 mm sur toute la longueur du banc

Plan MIN 102

Elévation MIN 102
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Encadrement en chêne massif, finition verni chêne foncé mat, ép. 20 mm

Dossier plein en contreplaqué finition stratifiée, ép. 22 mm
Rainurage 5x5 mm tous les 10 cm

Assise en contreplaqué finition stratifiée, 
ép. 22 mm

Chant naturel teinté verni chêne foncé mat
Rainurage 5x5 mm

Piètement en contreplaqué finition stratifié, 
ép. 22 mm sur pied réglable en acier inox, 

diamètre = 22 mm
Chant naturel teinté verni chêne foncé mat 

rainurage sur la tranche 5x5 mm

Habillage mural en contreplaqué finition stratifié rainurage 5x5 
mm tous les 10 cm, ép. 22 mm

Hauteur = 2m10

Luminaire linéaire en applique de type Q line WL Deltalight Blanc

Joint creux entre l'encadrement en chêne et le dossier en contreplaqué

Encadrement en chêne massif, finition 
verni chêne foncé mat, ép. 20 mm

Dossier plein en contreplaqué finition stratifiée, ép. 
22 mm. Rainurage 5x5 mm tous les 10 cm

Assise en contreplaqué finition stratifiée, ép. 22 mm
Chant naturel teinté verni chêne foncé mat
Rainurage 5x5 mm

Piètement en contreplaqué finition stratifié, ép. 22 mm sur pied réglable en 
acier inox, diamètre = 22 mm
Chant naturel teinté verni chêne foncé mat rainurage sur la tranche 5x5 mm

Habillage mural en contreplaqué finition stratifié rainurage 5x5 
mm tous les 10 cm, ép. 22 mm
Hauteur = 2m10
Habillage jusqu'au porte des archives et local technique

Ilot acoustique de type TEXAA 
diamètre =  1600 mm. Teinte au choix 
de l'architecte

Luminaire circulaire de type superloop 
de deltalight, blanc, diamètre 1000 mm

Coupe MIN 107
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Tablette en contreplaqué finition stratifiée, ép. 22 mm - Fixation murale 
Chant naturel teinté verni chêne foncé mat

Relevé en contreplaqué finition stratifiée, ép. 18 mm
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Tablette en contreplaqué finition stratifiée, ép. 22 
mm - Fixation murale
Chant naturel teinté verni chêne foncé mat

Relevé en contreplaqué finition stratifiée, ép. 18 mm
Chant naturel teinté verni chêne foncé mat

Rainurage 5x5 mm
Détail 01
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01

8
22

16
0

1 
10

0

PrisesTablette en cotreplaqué finition stratifiée, ép. 22 mm
Fixation murale
Chant naturel teinté verni chêne foncé mat

Relevé en contreplaqué finition stratifiée, ép. 18 mm
Chant naturel teinté verni chêne foncé mat

Rainurage 5x5 mm

8
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Rainurage 5x5 mm

Tablette en contreplaqué stratifié, ép. 22 mm
Chant naturel teinté verni chêne foncé mat 

Relevé en contreplaqué finition stratifiée, ép. 18 mm
Chant naturel teinté verni chêne foncé mat

Coupe MIN 102 Elévation MIN 102

Plan MIN 102 Détail 01 - Coupe rainurage MIN 102
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