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MIN 07           
1,21   x 2,10         

MIN 02           
0,93   x 2,10         

MIN 02           
0,93   x 2,10         
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Toiture
RDC+3,69

Toiture R+1+7,08

Toiture R+1+7,08

MIN 01           
1,03   x 2,10         

MIN 01           
1,03   x 2,10         

MIN 01           
1,03   x 2,10         

MIN 01           
1,03   x 2,10         

MIN 02           
0,93   x 2,10         

MIN 02           
0,93   x 2,10         

MIN 01           
1,03   x 2,10         

MIN 01           
1,03   x 2,10         

MIN 07           
1,21   x 2,10         

MIN 02           
0,93   x 2,10         

MIN 02           
0,93   x 2,10         

MIN 04           
1,30   x 2,10         

MIN 01           
1,03   x 2,10         

MIN 07           
1,21   x 2,10         

MIN 02           
0,93   x 2,10         

MIN 02           
0,93   x 2,10         

MIN 01           
1,03   x 2,10         

MIN 02           
0,93   x 2,10         

MIN 02           
0,93   x 2,10         

MIN 01           
1,03   x 2,10         

MIN 01.A           
1,03   x 2,10         

MIN 01.A           
1,03   x 2,10         

MIN 01.A           
1,03   x 2,10         

MIN 01.A           
1,03   x 2,10         

MIN 01.A           
1,03   x 2,10         

MIN 01.A           
1,03   x 2,10         

MIN 01CF           
1,03   x 2,10         

MIN 01           
1,03   x 2,10         

Rebouchage de la sous-face du skydome

Rebouchage de la sous-face du skydome

Hauteur sous poutre : 2m81 ou 2m90

Angle de la cloison arrondi

Miroir

Miroir

Angle de la cloison arrondi

Hauteur sous poutre : 2m81 ou 2m90

Habillage mural latéral en contreplaqué rainuré

Habillage mural latéral en contreplaqué rainuré

Miroir

Miroir

MIN 101 - Demi-bulle

MIN 01.A           
1,03   x 2,10         

MIN 01           
1,03   x 2,10         

MIN 01           
1,03   x 2,10         

MIN 02CF           
1,03   x 2,10         

EP

DEP

Vue 01

DEP

DEP

DEP

DEP
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M
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MMM

160x80

180x80

San. H
35,08  m2 

San. F
34,00  m2 

Expertise 7a
8,48 m2/a
59,42  m2 

Expertise
Bulle

8,66  m2 

Recouvr.
Resp.

17,06  m2 

Recouvr. 9p 10a
8,66 m2/p
78,02  m2 

LT
14,24  m2 

Ent.
6,51  m2 

SDE Enregistrements et Successions
Adj.

18,13  m2 

SPF SDE
Resp.

17,95  m2 

Réunion 01
25,62  m2 

Convivialité
14,67  m2 

Circulation
159,17  m2 

Escalier
11,62  m2 

SPF SDE Compta 4ap
7,73 m2/a
30,95  m2 

Accompa.
Bulle

7,67  m2 

SDE Successions 9p
7,91 m2/a
71,21  m2 

SPF Fichiers
Adj.

16,64  m2 

Archives
27,60  m2 

Parking de sièges
8,50  m2 

Courrier 4ap

Encadr.
Responsable

21,31  m2 

Encadrement
Adjoint 1

17,89  m2 

Comptabilité 6p 7/8a
9,11 m2/p
54,71  m2 

Comptabilité
Resp.

17,89  m2 

Accompa.
Resp.

17,81  m2 

Accompa.
Bulle

9,66  m2 

Accompa. 11p 12a
7,43 m2/p
81,77  m2 

Manquement
Resp.

17,71  m2 

Manquement 12p 15a
7,05 m2/p
92,73  m2 

SPF 25ap + 4ap
6,47 m2/a

187,83  m2 

Encadrement
Adjoint 2

17,89  m2 

SDE Enregistrement 6ap
8.75 m2/p
S:52,51  m2 

Store intérieur manuel

Store intérieur manuel

Doublage intérieur thermique

Encoffrement placo des DEP

MIN 103 - Banquette en stratifié

Dalle podotactile

Store intérieur manuel

Store intérieur manuel

Store intérieur manuel

Store intérieur manuelStore intérieur manuelStore intérieur manuel

DEP

Recouvrement Manquement et demandes
Resp.

17,05  m2 

Recouvr.
Bulle

7,20  m2 
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S

S S

S

S

S

S

S

S

Spot SMOOTH, 6W, 550lm, 3000K, IP65, encastré, marque LUMIPARTS
ou équivalent

Tableau de distribution courant fort

LEGENDE

Prise de service 10/16 A 2P+T

Alimentation en attente (sortie de câbles)

Bloc d'évacuation 45lm, 1H, type : SATIS

Interrupteur détecteur autonome, détection infrarouge 360 °,tempo réglable.

Bouton poussoir sur variateur

Sirène détection incendie existante, à déplacer

Colonne électrique pour poste de travail, type AXXE-DC, marque ENSTO
ou techniquement équivalent

Descente et Goulotte pour poste de travail, type GBD, marque Hager

Poste travail imprimante :
1 PC normale, 1 RJ45 6A

 

Baie VDI

Déclencheur manuel

Poste travail vidéoprojecteur
1 PC normale, 1 RJ45 6A, 1 HDMI + liaison HDMI vers PT le plus proche

Poste travail bureau
2 PC normales, 3 PC détrompées, 1 RJ45 6A

Prise RJ 45 catégorie 6A

Détecteur optique de fumée

Flash lumineux

 Modèle SR05 1230mm 4000K 4320lm IP65 IK07, marque REVOLUM
 ou équivalent

 Modèle 4051 ALU 3000K 710mm 2750lm IP20 IK05, marque REVOLUM
 ou équivalent

Suspension type 5517 3000k 950mm DALI L80B10 80000h IP20
IK03, marque REVOLUM ou équivalent

 Modèle 4052 ALU 3000K 1130mm 4400lm IP20 IK05, L90B50 50000h
 DALI marque REVOLUM ou équivalent

 Modèle 4052 ALU 3000K 2390mm 9350lm IP20 IK05, L90B50 50000h
 DALI marque REVOLUM ou équivalent

Downlight REV13 de chez REVOLUM ou équivalent, 3000K, 1950lm
15W, IRC>80

CFP ERMONT
Réhabilitation d'un immeuble de bureaux pour la DDFIP

Adresse du projet :
421, rue Jean Richepin

95120 Ermont

DDFIP du Val d'Oise
5 avenue Bernard HIRSCH. CS 200104 - 95010  Cergy-Pontoise cedex
Tél: 01 34 25 27 77
@: laurent.patte@dgfip.finances.gouv.fr

PLAN ELECTRICITE COURANT FORT ET FAIBLE
R+2

DCE

EL01
Format : A0

Indice : A

Echelle : 1:100 Date :

20/02/2024

Pièce :

Architecte lemoal lemoal

MAITRISE D'OEUVRE

40 rue du Château d'Eau - 75010 Paris
Tél: 01 42 41 25 72 - @: agence@lemoal-lemoal.com

Fluide, Thermique,
Energie, Environnement

LBE Ingénierie
101 bis, avenue Eugène Delacroix - 92210 Draveil
Tél: 01 69 48 89 45 - @: arnaud.lanvin@lbei.com

MAITRE D'OUVRAGE

Date Indice Description
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Toiture R+1+7,08

Toiture RDC+3,69

Toiture R+1+7,08

Toiture R+2+10,17

Toiture R+2+10,17

Toiture R+2+10,17

Limite parcellaire

+12,67

Création d'une trémie pour le passage des gaines
Relevé béton et raccord de l'étanchéité à prévoir

Création d'une trémie pour le passage des gaines
Relevé béton et raccord de l'étanchéité à prévoir

Plateforme métallique support de la CTA

Emplacement de la
CTA

VMC

CLIM

VMC

CTA

Spot SMOOTH, 6W, 550lm, 3000K, IP65, encastré, marque LUMIPARTS
ou équivalent

Tableau de distribution courant fort

LEGENDE

Prise de service 10/16 A 2P+T

Alimentation en attente (sortie de câbles)

Bloc d'évacuation 45lm, 1H, type : SATIS

Interrupteur détecteur autonome, détection infrarouge 360 °,tempo réglable.

Bouton poussoir sur variateur

Sirène détection incendie existante, à déplacer

Colonne électrique pour poste de travail, type AXXE-DC, marque ENSTO
ou techniquement équivalent

Descente et Goulotte pour poste de travail, type GBD, marque Hager

Poste travail imprimante :
1 PC normale, 1 RJ45 6A

 

Baie VDI

Déclencheur manuel

Poste travail vidéoprojecteur
1 PC normale, 1 RJ45 6A, 1 HDMI + liaison HDMI vers PT le plus proche

Poste travail bureau
2 PC normales, 3 PC détrompées, 1 RJ45 6A

Prise RJ 45 catégorie 6A

Détecteur optique de fumée

Flash lumineux

 Modèle SR05 1230mm 4000K 4320lm IP65 IK07, marque REVOLUM
 ou équivalent

 Modèle 4051 ALU 3000K 710mm 2750lm IP20 IK05, marque REVOLUM
 ou équivalent

Suspension type 5517 3000k 950mm DALI L80B10 80000h IP20
IK03, marque REVOLUM ou équivalent

 Modèle 4052 ALU 3000K 1130mm 4400lm IP20 IK05, L90B50 50000h
 DALI marque REVOLUM ou équivalent

 Modèle 4052 ALU 3000K 2390mm 9350lm IP20 IK05, L90B50 50000h
 DALI marque REVOLUM ou équivalent

Downlight REV13 de chez REVOLUM ou équivalent, 3000K, 1950lm
15W, IRC>80

CFP ERMONT
Réhabilitation d'un immeuble de bureaux pour la DDFIP

Adresse du projet :
421, rue Jean Richepin

95120 Ermont

DDFIP du Val d'Oise
5 avenue Bernard HIRSCH. CS 200104 - 95010  Cergy-Pontoise cedex
Tél: 01 34 25 27 77
@: laurent.patte@dgfip.finances.gouv.fr

PLAN ELECTRICITE COURANT FORT ET FAIBLE
TOITURE EL02

Format : A0

Indice : A

Echelle : 1:100 Date :

20/02/2024

Pièce :

Architecte lemoal lemoal

MAITRISE D'OEUVRE

40 rue du Château d'Eau - 75010 Paris
Tél: 01 42 41 25 72 - @: agence@lemoal-lemoal.com

Fluide, Thermique,
Energie, Environnement

LBE Ingénierie
101 bis, avenue Eugène Delacroix - 92210 Draveil
Tél: 01 69 48 89 45 - @: arnaud.lanvin@lbei.com

MAITRE D'OUVRAGE

Date Indice Description
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