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Toiture
RDC
+3,69

Toiture R+1
+7,08

Toiture R+1
+7,08

MIN 01           

1,03   x 2,10         

MIN 01           

1,03   x 2,10         

MIN 01           

1,03   x 2,10         

MIN 01           

1,03   x 2,10         

MIN 02           

0,93   x 2,10         
MIN 02           

0,93   x 2,10         

MIN 01           

1,03   x 2,10         

MIN 01           

1,03   x 2,10         

MIN 07           

1,21   x 2,10         

MIN 02           

0,93   x 2,10         

MIN 02           

0,93   x 2,10         

MIN 04           

1,30   x 2,10         

MIN 01           

1,03   x 2,10         

MIN 07           

1,21   x 2,10         

MIN 02           

0,93   x 2,10         

MIN 02           

0,93   x 2,10         

MIN 01           

1,03   x 2,10         

MIN 02           

0,93   x 2,10         

MIN 02           

0,93   x 2,10         

MIN 01           

1,03   x 2,10         
MIN 01.A           

1,03   x 2,10         
MIN 01.A           

1,03   x 2,10         
MIN 01.A           

1,03   x 2,10         
MIN 01.A           

1,03   x 2,10         

MIN 01.A           

1,03   x 2,10         

MIN 01.A           

1,03   x 2,10         

MIN 01CF           

1,03   x 2,10         

MIN 01           

1,03   x 2,10         

Rebouchage de la sous-face du skydome

Rebouchage de la sous-face du skydome

Hauteur sous poutre : 2m81 ou 2m90

Angle de la cloison arrondi

Miroir

Miroir

Angle de la cloison arrondi

Hauteur sous poutre : 2m81 ou 2m90

Habillage mural latéral en contreplaqué rainuré

Habillage mural latéral en contreplaqué rainuré

Miroir

Miroir

MIN 101 - Demi-bulle

MIN 01.A           

1,03   x 2,10         

MIN 01           

1,03   x 2,10         

MIN 01           

1,03   x 2,10         

MIN 02CF           

1,03   x 2,10         

EP

DEP

Vue 01

DEP

DEP

DEP

DEP

M M

M

M

M

M

M

160x80160x80

160x80 160x80

160x80 160x80

160x80160x80

160x80 160x80 160x80 160x80

160x80 160x80

160x80

160x80
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160x80
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160x80 160x80

160x80
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160x80 160x80

160x80
160x80

160x80

160x80

160x80 160x80

160x80

160x80 160x80

160x80 160x80 160x80160x80

180x80 180x80 180x80 180x80

180x80

180x80

180x80

180x80

M

M

MMM

160x80

180x80

San. H
35,08  m2 

San. F
34,00  m2 

Expertise 7a
8,48 m2/a
59,42  m2 

Expertise
Bulle

8,66  m2 

Recouvr.
Resp.

17,06  m2 

Recouvr. 9p 10a
8,66 m2/p
78,02  m2 

LT
14,24  m2 

Ent.
6,51  m2 

SDE Enregistrements et Successions
Adj.

18,13  m2 

SPF SDE
Resp.

17,95  m2 

Réunion 01
25,62  m2 

Convivialité
14,67  m2 

Circulation
159,17  m2 

Escalier
11,62  m2 

SPF SDE Compta 4ap
7,73 m2/a
30,95  m2 

Accompa.
Bulle

7,67  m2 

SDE Successions 9p
7,91 m2/a
71,21  m2 

SPF Fichiers
Adj.

16,64  m2 

Archives
27,60  m2 

Parking de sièges
8,50  m2 

Courrier 4ap

Encadr.
Responsable

21,31  m2 

Encadrement
Adjoint 1
17,89  m2 

Comptabilité 6p 7/8a
9,11 m2/p
54,71  m2 

Comptabilité
Resp.

17,89  m2 

Accompa.
Resp.

17,81  m2 

Accompa.
Bulle

9,66  m2 

Accompa. 11p 12a
7,43 m2/p
81,77  m2 

Manquement
Resp.

17,71  m2 

Manquement 12p 15a
7,05 m2/p
92,73  m2 

SPF 25ap + 4ap
6,47 m2/a
187,83  m2 

Encadrement
Adjoint 2
17,89  m2 

SDE Enregistrement 6ap
8.75 m2/p
S: 52,51  m2 

Store intérieur manuel

Store intérieur manuel

Doublage intérieur thermique

Encoffrement placo des DEP

MIN 103 - Banquette en stratifié

Dalle podotactile

Store intérieur manuel

Store intérieur manuel

Store intérieur manuel

Store intérieur manuelStore intérieur manuelStore intérieur manuel

DEP

Recouvrement Manquement et demandes
Resp.

17,05  m2 

Recouvr.
Bulle

7,20  m2 

100 m3/h

75 m3/h

100 m3/h

75 m3/h 25 m3/h 25 m3/h

50 m3/h

50 m3/h

50 m3/h

50 m3/h

100 m3/h

145 m3/h

100 m3/h

100 m3/h

75 m3/h

25 m3/h

165 m3/h165 m3/h
175 m3/h

200 m3/h

200 m3/h

125 m3/h

100 m3/h

50 m3/h

200 m3/h

60 m3/h

30 m3/h

25 m3/h
50 m3/h 50 m3/h 50 m3/h 50 m3/h100 m3/h 125 m3/h

50 m3/h

100 m3/h

125 m3/h
125 m3/h

125 m3/h125 m3/h

175 m3/h 175 m3/h
165 m3/h 165 m3/h

50 m3/h50 m3/h 50 m3/h

145 m3/h

60 m3/h

125 m3/h

200 m3/h

100 m3/h100 m3/h

100 m3/h

50 m3/h

50 m3/h

125 m3/h100 m3/h
25 m3/h

30 m3/h

50 m3/h

100 m3/h

100 m3/h
150 m3/h

200 m3/h

100 m3/h

200 m3/h

30 m3/h

50 m3/h

145 m3/h

100 m3/h

R : 30 m3/h

R : 30 m3/h

R : 45 m3/h

R : 30 m3/h

R : 45 m3/h

R : 30 m3/h

Gaine vers toiture
R : 240 m3/h - Ø160

Caisson de ventilation neuf en toiture

Conduit verticale du R+2 vers nouveau
caisson en toiture à prévoir en neuf Ø315

R : 30 m3/h

Gaine vers toiture
R : 195 m3/h - Ø160

Caisson de ventilation neuf en toiture

Conduit verticale du R+2 vers nouveau
caisson en toiture à prévoir en neuf Ø315

R : 45 m3/h R : 30m3/h
R : 30m3/h

R : 15m3/h

R : 15m3/h

R : 30m3/h

R : 30m3/h

145 m3/h

175 m3/h

75 m3/h

50 m3/h

25 m3/h

50 m3/h

100 m3/h

100 m3/h

200 m3/h200 m3/h

200 m3/h200 m3/h
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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250x200h

250x200h Ø250

Ø
250

Ø
200

Ø160

Ø
160

Ø
125

Ø
125

Ø200Ø250250x250h250x250h

300x250h
300x250h

Ø200Ø250Ø250

30
0x

20
0h

300x200h500x250h

Ø160

Ø125

Ø125

Ø
125

Ø
125

Ø
160

Ø
12

5

Ø
160

Ø
12

5

Ø200 250x100h

Ø
250

Ø
250

Ø125

Ø
160

Ø
200

Ø125
Ø125

Ø
250

Ø125

Ø
250

Ø250

Trémie (en prévision de la ventilation des
étages inférieurs) :
Soufflage : 500x650h - 1050m3/h
Reprise : 500x650h - 1570 m3/h

Trémie (en prévision de la ventilation des
étages inférieurs) :
Soufflage : 500x650h - 1740 m3/h
Reprise : 500x650h - 1665 m3/h

Gaine venant de la toiture
S : 1645 m3/h - 300x350ht

Gaine vers toiture
R : 830 m3/h - Ø315

Ø
12

5

Ø160 Ø160 Ø125

Ø125Ø125

Ø
125

300x250h

500x250h

LEGENDE

réseau air neuf

réseau air rejeté

réseau air soufflé

réseau air extrait

réseau air VMC

Soufflage : sifflet de soufflage grillagé selon CCTP
Reprise : grille de reprise sur la gaine selon CCTP

Registre d'équilibrage

CCF
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Toiture R+1
+7,08

Toiture RDC
+3,69

Toiture R+1
+7,08

Toiture R+2
+10,17

Toiture R+2
+10,17

Toiture R+2
+10,17

Limite parcellaire

+12,67

Création d'une trémie pour le passage des gaines
Relevé béton et raccord de l'étanchéité à prévoir

Création d'une trémie pour le passage des gaines
Relevé béton et raccord de l'étanchéité à prévoir

Plateforme métallique support de la CTA

Emplacement de la
CTA

Nouveau caisson
de VMC

CTA

Nouveau caisson
de VMC

650x500h

650x500h

65
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0h
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1000x750h
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Ø
315

Ø
315

300x350h

Trémie (en prévision de la ventilation des
étages inférieurs) :
Soufflage : 500x650h
Reprise : 500x650h

Trémie (en prévision de la ventilation des
étages inférieurs) :
Soufflage : 500x650h
Reprise : 500x650h LEGENDE

réseau air neuf

réseau air rejeté

réseau air soufflé

réseau air extrait

réseau air VMC

Soufflage : sifflet de soufflage grillagé selon CCTP
Reprise : grille de reprise sur la gaine selon CCTP
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