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Emetteur : D.A.T Validation : Direction des Affaires Techniques 

Destinataire : D.A.T et prestataires externes de la D.A.T 

 

1 Objet et champ d'application 
 
Cette note a pour objectif d’apporter une explication sur le contenu et la manière de remplir le 
fichier de collecte VDI au format XLS, attendu lors de chaque projet relatif à des travaux. 
Elle concerne les professionnels de la D.A.T. et les prestataires externes missionnés par la D.A.T. 
appelés à intervenir en conception, réalisation, exploitation ou maintenance sur les installations de 
courants faibles. 
 

2 Contenu du document 

2.1 Généralités 

Lors de la création d’un nouveau dossier, chaque prise réseau doit correspondre à une ligne dans le 
fichier XLS. Ce fichier XLS accompagne donc ce document pour la collecte de données. Ce dernier est 
composé de 2 parties distinctes, à savoir : 

 Une 1ère partie reprend la collecte de données des postes téléphoniques 

 Une 2ème partie reprend la collecte de données câblage pour l’ensemble des prises réseau. 
 
Chaque attribut de ce fichier doit être renseigné de façon à faciliter le déploiement. 

2.2 Explication du contenu du fichier VDI 

Sur la partie collecte de données téléphoniques : 
Les champs suivants correspondent : 
N° de Tel interne :   Correspond au N° de téléphone actuel de la personne 
N° accessible de l’extérieur :  Correspond aux 10 chiffres du poste actuel s’il est joignable depuis 
l’extérieur 
Nom :     Correspond au nom de la personne présente dans la base ARHPEGE 
Prénom :    Correspond au prénom de la personne présente dans la base 
ARHPEGE 
UF :     Correspond à l’UF de la personne présente dans la base ARHPEGE 
Type du poste :   Correspond au poste téléphonique qui sera attribué à la personne 
Couplage DECT :   Correspond à la connexion entre un poste fixe et un poste DECT 
(oui/non) 
N° DECT :    Correspond au N° de téléphone DECT actuel de la personne 
Boitier :    Correspond à l’ajout d’un boitier additionnel au poste (touche 
supplémentaire) 
Droit d’accès extérieur : Autorise le poste à téléphoner à l’extérieur du réseau Hospices civils 
de LYON 
Poste Filtré :    Correspond à un couplage patron/secrétaire (N° de téléphone à 
fournir) 
Répondeur :    Correspond à une autorisation de posséder une messagerie vocale 
Observation :    Remarque spécifique ou besoin particulier 
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 Dans le cas où le poste est attaché à une fonction et non à une personne, le champ « Nom » 
correspond à la fonction de la personne et le champ « prénom » au complément de la fonction 
(Ex : localisation). 

 Les numéros de téléphone sont attachés aux groupements et aux établissements. Dans le cas où 
une personne change d’établissement, un nouveau N° lui est affecté. 

 
  
Sur la partie collecte de données câblage : 
 

2.2.1  Partie bureau 

 
Les champs suivants correspondent : 
Niveau du local :   Correspond au numéro de l’étage dans le bâtiment 
Repérage GMAO du local :  Correspond à l’étiquette au-dessus de la porte 
Nom du local :   Correspond au nom du local (sa fonction) 
N° d’ordre dans le local : Correspond à un N° de prise (si plusieurs prises dans le même local) 
Référence de la prise :   Correspond à l’étiquetage présent sur la prise    
RJ45 Informatique :   Correspond à une prise dédiée (Téléphone, PC, Imprimante) 
RJ45 Téléphone :   Correspond à une prise dédiée uniquement au téléphone 
RJ45 Biomédical :   Correspond à une prise dédiée (scanner, négatoscope,…) 
RJ45 Interphone :   Correspond à une prise dédiée à l’interphone et visiophone 
RJ45 TV :    Correspond à une prise dédiée à la télévision et au terminal 
multimédia 
RJ45 GTC :    Correspond à une prise dédiée à un automate GTC 
RJ45 Caméra :   Correspond à une prise dédiée à une caméra  
RJ 45 UTL Contrôle d’accès :  Correspond à une prise dédiée à une UTL du contrôle d’accès 
RJ45 WIFI :    Correspond à une prise dédiée à une borne WIFI 
RJ45 DECT :    Correspond à une prise dédiée à une borne DECT 
RJ45 Pointeuse :   Correspond à une prise dédiée à la pointeuse 
 

 Dans le cas où le poste informatique est raccordé derrière un poste téléphonique IP, La prise sera 
identifiée dans la colonne RJ45 informatique.   

 

2.2.2  Partie LCB 

 
Les champs suivants correspondent : 
Niveau du local :   Correspond au numéro de l’étage dans le bâtiment 
Repérage GMAO du local :  Correspond à l’étiquette au-dessus de la porte 
N° de la SR :    Correspond à un groupe de 3 baies (s’il y en a plusieurs dans le même 
LCB) 
N° de la baie :    Correspond à un N° de baie passive dans le LCB  
N° de la platine :   Correspond à la position de la platine RJ45 dans la baie     
N° d’ordre :    Correspond à la position de la prise sur la platine 
Référence de la prise :   Correspond à l’étiquetage présent sur la prise dans le LCB 
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3 Documents Associés 
 

Fichier de collecte données VDI 
https://gedhcl.chu-lyon.fr/ennov/prod/document/ref/GED-PRC-0240/attachment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auteurs : Jean Bernard MASSON 

Contacts : Direction des Affaires Techniques  Hospices Civils de Lyon   
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