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“ DV 110°

Exutoire de fumées ponctuel pour couverture étanchéité

Certificat de conformité CE N°:0333CPD219013
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0333

~ 4o ExutoiRe MARQUE (€ CONFORME A
LA NF EN 12101-2

4 Exutoire MARQUE NF-DENFC
CcONFORME A LA NF S61-937-1

(MARQUAGE EN COURS)

B ‘ DEUX VANTAUX POUR UNE FAIBLE
PRISE AU VENT

SYSTEME DE VERROUILLAGE BREVETE
A GRANDE RESISTANCE AUX
DEPRESSIONS (VENT)

’

AUCUN ELEMENT DEPASSANT SOUS
LA COSTIERE

AERATION PNEUMATIQUE EN VERSION
STANDARD, SANS SURCOUT

> b

APPAREIL CONFORME A LA
«DIRECTIVE MACHINE»
(SECURITE EN EXPLOITATION)

ODIS

LANTERNEAUX DESENFUMAGE



INFORMATIONS TECHNIQUES

|

)

CHEMAS DE PRINCIP

Désignation Classe Significations / Observations

Fonctionnement Type B Ouverture et fermeture depuis le sol
Surface utile Aa Voir tableau «caractéristiques de la gamme»
Fiabilité Re 300 (10.000 cycles en aération) | Nombre de cycles essai désenfumage ouverture / fermeture
Charge descendante SL250 a SL500 Charge admissible en N/m? en essai désenfumage
Charge ascendante WL 1500 a 3006 Selon dimensions et versions
Basse température T (00)
Essai de résistance a |'élévation de température B300 Essai de fonctionnement a une température de 300°C

En outre, ECOFEU DV 110° est conforme a la «directive machine».
Autres caractéristiques standard : température de thermofusible intégré: 93°C et classement du capot : B- sI d0 (MI)

*Selon NF EN 12101-2

Pression minimum d'ouverture (désenfumage) 10 bars™
Pression minimum d'ouverture (aération) 6 bars™
Pression minimum de refermeture 8 bars™

##| as caractéristiques techniques exactes sont fonction des dimensions des appareils. A vérifier au cas par cas.

ECODIS - Parc d'affaires de la Vallée d’Ozon - Tél : 04 78 96 69 00 - Fax : 04 78 96 69 19 - www.ecodis.fr -

E-mail : accueil




DV 110°

Exutoire de fumées (DENFC),

a double vantail marqué CE,

destiné a étre installé dans les couvertures
du type «support étanchéité»

ECOFEU

Le désenfumage naturel du batiment sera assiiré par des exutoires de fumées de type ECOFEU DV 110° des Etablissements
ECODIS, marqués CE conformes  la norme NFEN 12101-2 et conformes a la directive machine. Classes de performances
répondant aux exigences de [a réglementation franiaise, y-compris-fonction aération 10000 cycles. Costiére galvanisée
hauteur 400 mm isolée, cadre ouvrant double vantail 2 H0° avec mécanisme a verrouillage haute résistance intégré dans la
hauteur, capot PCA opalescent classement au feu B-sl. d0 (M) et thermofusible.

La costiére
La costiére est réalisée en tole d'acier galvanisée. Sa hauteur

standard est 400 mm, l'isolation thermique est assurée par un
isolant thermosoudable épaisseur |5 mm.

Asservissements
L'asservissement est réalisé par un Dispositif de Commande
Manuelle ouverture fermeture pneumatique conforme a la norme

NF S 61-938.

C H

ARACTERISTIQUES DEEAIGAMME

H

Aération pneumatique
La fonction aération pneumatique a |10° est assurée par 'appareil

SANS MODIFICATION. Il suffit de raccorder I'appareil a un
coffret d'aération.

Le capot
Capot en polycarbonate alveolaire “opalescent double paroi,
épaisseur 10 mm 1200 joules (cestréalisé sur matériaux neufs

- Bonne résistance aux chocs

- Classement au feu: B-sl. d0 (M)

- Bonne transmission lumineuse : 60 %

- Isolation thermique : U = 3,1 W/m?* °C

Autres remplissages sur demande : PCA 16 mm, voile brise soleil
capot polyester et aluminium.

Infos

SGO = Av (Long

r (L) x Largeur (1))

SUE = Aa (cf. tableau ci-dessous (m*))

7
(cm)

T 160 |

180 [ 200 |

B SL500 minimum
ECODIS - Parc d'affaires de la Vallée d'Ozon

-Tél:04 78 96 69 00 - Fax : 04 78 96 69 |9 - www.ecodis.fr - E-mail : accueil

Aa avec ou sans grille RE (m?)




INFORMATIONS TECHNIQUES

4 GRILLE RETARDATRICE 4 CONTACTEURS DE FIN DE COURSE
D’EFFRACTION ET ANTI-CHUTE Deux contacts de position (une position de sécurité /

La GRILLE RE ECODIS répond aux recommandations’de la une position d'attente) peuvent étre reliés a un tableau de
CRAM en matiére de protection du personnel éveluant sur les signalisation. Ce systéme permet de contrdler la position de
toits et permet d'étre en conformité avec le code du travail. I'ensemble des exutoires de I'installation sans monter sur le
Elle a subi avec succés l'essai de résistance a la chute'dune toit. Cette option est requise dans le cadre d'installation du
personne tombant de sa propre hauteur : essai dynamique DENFC dans un Systéme de Sécurité Incendie de catégorie
1200 Joules. (test réalisé sur matériaux neufs) A ouB. :

4 SANS THERMOFUSIBLE

Thermofusible

ov
0.0 (:)

POUR RELEVE D’ETANCHEITE REHAUSSE - COSTIERE COIFFANTE

Les relevés d'étanchéité et la fixation de la costiére
sur le support doivent é&tre réalisés conformément au D.T.U en vigueur

ODIS

LANTERNEAUX DESENFUMAGE
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*~  ECOFEUGuL
| 160 PN

Spécial batiments soumis
au code du travail
Aa/S.G.0 20,5

Exutoire de fumées ponctuel pour couverture étanchéité

Certificat de conformité CE N°:0333CPD219014

4 ExuToiRe MARQUE CE CONFORME A
LA NF EN 12101-2

.ExuTtoire MARQUE NF-DENFC
coNFORME A LA NF S61-937-1

(MARQUAGE EN COURS)

SYSTEME DE VERROUILLAGE BREVETE
A GRANDE RESISTANCE AUX
DEPRESSIONS (VENT)

'l

AUCUN ELEMENT DEPASSANT SOUS
LA COSTIERE

AERATION PNEUMATIQUE EN VERSIOY
STANDARD, SANS SURCOUT

OPTION AERATION ELECTRIQUE 230V

‘iéobls

LANTERNEAUX DESENFUMAGE

MM E >

APPAREIL CONFORME A LA
«DIRECTIVE MACHINE» °
(SECURITE EN EXPLOITATION)




INFORMATIONS TECHNIQUES

Cadre ouvrant

G Vérins
Mécanisme

Thermofusible

Theemofusible

Isolant

Cadre dormant

Costiére

CLASSES DE PERFORMANCE (EUROCIPASSES)&

Désignation Classe Significations / Observations

Fonctionnement Type B Ouverture et fermeture depuis le sol
Surface utile Aa Voir tableau «caractéristiques de la gamme»
Fiabilité Re 300 (10.000 cycles en aération) | Nombre de cycles essai désenfumage ouverture / fermeture
Charge descendante SL250 a SL500 Charge admissible en N/m? en essai désenfumage
Charge ascendante WL 1500 a 3000 Selon dimensions et versions
Basse température T (00) Appareil conforme aux exigences frangaises
Essgi de résistance a |'élévation de température B3Q0 Essai de fonctionnement & ufie température de 300°C

En outre, ECOFEU 160 PN est conforme 2 la «directive machiney :
Autres caractéristiques standard : température de thermofusible intégre: 93°C et classement du capos. B-sl. d0 (Ml)

*Selon NF EN [2104-2

.

Lt g BN S =
3 :
LIMITES D’EMPLO
s = s CJDCC
- . i’ % ] /—J .
H ) Cadre ouvrant .
E N > z - -
F Pression minimum d'ouverture (désenfusnage) 10 bars . A Pt
Pression minimum d'ouverture (aération) i . 6bars” —
Pression minimurh de refermeture 8 bars™ i T
Inclinaispn maximale et orientations pour le 25° paumelles perpendicylaires au Thermofusible 1 i
plan d'appui de la costiére faitage ou 20° paumelles paralléles au 5
. ¢  faitage K b | < :
N Cad :/
< s
¢ i - = v v P =
L

¥ es caractéristiques techniques exactes sont fonction des dimensions des appareils. A vérifier au cas par cas.
ECODIS - Parc daffaires de la Vallée d'Ozon - Tél : 04 78 96 69 00 - Fax : 04 78 96 69 |9 - www.ecodis.fr -

E-mail : accueil@ecodisfr |
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Ve
160 PN

est un exutoire de fumées (DENFC),
marqué CE et NF, ouverture a 160°,
destiné a étre installé dans les couvertures
du type «support étanchéité»

ECOFEU

Le désenfumage naturel du batiment sera assuré par des exutoires de fumées de type ECOFEU 160 PN des Etablissements
*| ECODIS, marqués CE conformes a la norme NFEN 12101-2; certifiés NF DENFC et conformes a la directive machine.
Classes de performances répondant aux exigences de.a réglementation frangaise, y compris fonction aération 10000 cycles.
. Costiere galvanisée hauteur 350 mm isolée, cadre ouvranta 160° avee mécanisme a verrouillage haute résistance intégré dans
la hauteur, capot opalescent classement au feu B-s|. d0 (M[)-et thermofusible taréa 93°C.

La costiere Aération pneumatique
La costiére est réalisée en tole d'acier galvanisée. Sa hauteur- -  Lafonction aération pneumatique a-160° est assurée par I'appareil
standard est 350 mm, ['isolation thermique est assurée par un SANS MQDIFICATION. Il suffit de raccorder I'appareil a un
isolant thermosoudable épaisseur 15 mm. coffret d'aération.
En position de sécurité, le cadre est ouvert a 160° environ sous
I'impulsion de deux vérins pneumatiques en aluminium. . Le capot
Capot en polycarbonate, alvéolaireopalescent double paroi,
AsserVissements e’paisseu!' 10-mm~1200 joules (test réalisé sur matériaux neufs)
Lasservissement est réalisé par un Dispositif de Commande
Manuelle ouverture fermeture pneumatique conforme a la norme - Bonne résistance aux chocs et a la gréle
NF S 61-938. - Classement au feu: B-s|.-d0 (M)

- Bonne transmission Jumineuse : 60 %
- Isolation thermique : U = 3,1 W/m? °C

Autres remplissages sur demande : PCA [6 mm, voile brise soleil,
capot polyester et aluminium.

SGO = Av (Largeur (¢) x Longueur (L))
I SUE = Aa (cf. tableau ci-dessous (m’))
~Z«] 100 | (10 | 120 | 130 [ 140 [ 150 [ 160 [ 170 |

0,69/0.63
0,76 / 0,70 0,80/0,73
0,82/0,75 0,87 /0,80 0,92 /0,85
0,89 /0,82 0,95/0,88 0,99/0,92 1,04 /0,97
0,96 / 0,89 1,02 /0,95 1,07 / 1,00 I,11 /1,04
1,02 /0,95 1,09 / 1,02 1,14/ 1,07 LIS RN 2 1,26/ 1,19
1,09 /1,02 1,16 /1,09 1,21171,14 1,27 / 1,20 ), 1,34/ 1,28 1,37 / 1,31
1,15/ 1,08 22 L LS 1291122 1,34/ 1,27 ; 1,42/ 1,36 1,45/ 1,40 1,48 / 1,44
1,22/ 1,15 129 131,22 1,36 / 1,29 1,42/ 1,35 . 1,50/ 1,45 1,54 /1,50
1,28 / 1,21 1,36 / 1,29 1,43/ 1,36 1,49 / 1,43 ; 1,58/ 1,54 1,62/ 1,59
13511528 1,43/ 1,36 1,50/ 1,44 1,57 /1,51 : 1,66/ 1,62 1,70/ 1,68
¥ . 1,41 /1,34 1,50/ 1,43 1,57/ 1,51 1,64/ 1,59
1,48/ 1,41 1,57/ 151 1,64/ 159 1,71/ 1,67
1,54/ 1,47 1,63/ 1,57 1,71 /1,66 1,79 1 1,75
1,64/ 1,58 1,73/ 1,68 1,781/ 1,74 1,86 /1,83
|
|
|
|

1,71 /1,65 1,80/ 1,75 1,88/ 1,84 1,94/ 1,92
TITAS 1,87 /1,83
1,84/ 1,79 1,94 /1,90
1,91/

,86 2,01 /1,98
1,97 /1 1,93 2,08 /2,06
2,04 /2,00 2,15/2,13

[l SL500 minimum ] Disponible en version accés toiture Aa standard (m?) / Aa avec grille RE (m?)

e laVallée d'Ozon - Tél : 04 78 96 69 00 - Fax : 04 78 96 69 19 - www.ecodis.fr -

E-mail : accueil@ecodisfr |
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INFORMATIONS TECHNIQUES

OPTIONS

ﬂ

4> AERATION ELECTRIQUE .

La fonction aération peut étre assurée par un vérin électrique
230 V de course 300 mm. En foriction, désenfumage, le vérin
électrique est déverrouflié automanquement

S ACCES TOITURE

L'acces en toiture est facilité’ grace au.mécanisme depou te. I
est possible d'ajouter en option une barre accroche échelle,
yne «main courantey et une grille RE ouvrante.

Grille RE

Main courante

4. Isolant toiture

S. Bac acier

6. Chevéue

~ POUR RELEVE D’ETANCH EITE

Les relevés d'étanchéité et la fixation de la costiére

sur le sypport doivent étre réalisés conformé
au DT.U en vigueur

4> GRILLE RETARDATRICE
D’EFFRACTION ET ANTI-CHUTE

La GRILLE RE ECODIS répond aux recommandations de la
CRAM en matiére de protection du personnel*évoluant sur
les toits et permet d'étre en conformité avec le code du
travail. Elle a subi avec succés I'essai normalisé de résistance a
fa_chute d'une personne tombant de sa propre hauteur : essai
dynamique 1200-Joules. (test réalisé sur matériaux neufs)

4> CONTACTEURS DE FIN DE COURSE

Deux, contacts de position ~{une position de sécurité /
une position d'attente) peuvent étre-feliés a un tableau de
signalisation.»Ce systéme permet de contréler la position de
I'ensemble des exutoires de 'installation sans monter sur le
toit. Cette option est requisé dans le cadre d'installation du
DENFC dans un Systeme de Sécurité Incendie de catégorie
A ou B.

4> SPECIAL CAGE D’ESCALIER

Equipé-d'une grille RE ouvrante, d'une main courante et
d'une barre accrochage pour échelle, ECOFEU 160 PN avec
mécanisme déporté convient parfaitement a Féquipement des
cages d'escalier des immeubles d’habitation.

4» SANS THERMOFUSIBLE

REHAUSSE - COSTIERE COIFFANTE

menc .

LJANTERNEAUY DESENFUMAGE

GIF

Parc d’Affaires de la Vallée d'Ozon 69970 CHAPONNAY -Tél.: +33 (0)4 78 96 69 00
* Fax:+33 (0)4 78 96 69 19 - www.ecodis.fr - E-mail : accueil @ecodis.fr

SAS AU CAPITAL DE | 600 000 € - CODE APE 252 £ - RC LYON B 302 565 544 - N TVA FR 35 302 565 544
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Certificat de conformité a la norme EN 12101-2

DISPOSITIFS D’EVACUATION NATURELLE DE FUMEES ET DE CHALEUR

Délvre conformément an décret de iransposiion N°92-647 du 8 puillet ] 992, modifié par les décrets n°93-1051 du 20 septembre 1995 et n® 2003-947
du 3 octobre 2003 relaiifs & Uaptinude o l'usage des prodiuts de construction &1 a l'article 14 (1) (b) de la Direcuve Produirs de la Construction
89/1D6/CEE du 21 septembre 1988 amendée par ia Directive 93/68/CEE du 22 pullet 1993.

Organisme de certification : AFAQ AFNOR Certification
B Numeéro d'identification 0333
Adresse . 11, rue Francis de Pressensé

FR - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Délivré a :

— Société : ECODIS

Adresse : Parc d'affaires de la Vallée d'Ozon
FR - 689970 CHAPONNAY
E Lieu de fabrication : FR - 63970 CHAPONNAY

Pour les produits suivants :

Désignation du produit

Numéro de dossier
selon la rorme

Identification du produit certifié (référence)

OUVRANT 160 .

BEOFEL L0 B DISPOSITIFS D’EVACUATION NATURELLE

N ECOFEU 160 TC
ECOBAC 160 PN DE FUMEES ET DE CHALEUR

ECOBAC 160 TC

CE 219 06-035

o Les produits mentionnés ci-dessus font l'objet par le tabricant d’'un controle de production en usine et d'essais réalisés sur des
échantilions prélevés sur le lieu de fabrication conformément & un programme d'essais préétabl,

AFAQ AFNOR Certification a effectué les essais de {ype initiaux sur ces produits, I'nspection initiale du site de production et du
— contréle de production en usine et effectue une surveillance continue, une évaluation st une acceptation du contréie de
production en usine.

Ce certificat atteste que les dispositions concemant "attestation de conformité et les opérations décrites dans '2nnexe ZA de la
norme EN 12101-2:2003 ont été appliquées et que le produit remplit toutes les exigences imposées.
#f permet au fabricant ou 8 son mandataire établi dans IEEE d'appaser le marquage CE.

Numéro de certificat :0333 CPD219 014

Conditions et période de validité du certificat : 18 décembre 2011

Ce certificat a été délivré pour la premiére fois le 19 décembre 2006. ! reste valable jusqu'a son annulation ou
== son retrait 2 la sute de décisions prises en cas de non-conformité ou de modifications significatives du produit, de
la production ou du contréle de production.

Date d'émission du certificat : le 18 décembre 2006

tofrac Le Directeur Général Délégué S ~
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Certificat de conformité a la norme EN 12101-2

DISPOSITIFS D'EVACUATION NATURELLE DE FUMEES ET DE CHALEUR

Délivré conformément an décret de tronsposttion N°92-647 du & juillet 1992 modifié par les décrets n°95-1051 dn 20 septembre 1995 et n® 2003-947
du 3 ociobre 2003 relanfs & I'aptitude a I'nsage des produits de constrction et a l'article 14 (1) (b) de la Directive Produits de la Construction
89/106/CLL du 21 septembre 1988 amendeée par la Divective 93/6& CEF, du 22 jnillet 1993,

Organisme de certification AFAQ AFNOR Certification
= Numéro d'identification . 0333
Adresse . 11, rue Francis de Pressensé

F 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Délivré a :

Société : ECODIS

Adresse : Parc d’affaires de la Vallée d'Ozon
69970 CHAPONNAY
5 Lieu de fabrcation : 69970 CHAPONNAY - FRANCE

Pour les produits suivants :

Désignation du. produit

Numér: dossi
selon la norme ro de dossier

|dentification du produit certifié (référence)

DISPOSITIFS D'EVACUATION NATURELLE

DE FUMEES ET DE CHALEUR CE 219 06-035

ECOFEU DV 110

Le produit mentionné (les produits mentionnés) ci-dessus fait (font) I'objet par le fabricant d'un contréle de production en usine
of d'essais réalisés sur des échantilfons prélevés sur le lieu de fabrication conformément & un programme d'essais préétabl,

AFAQ AFNOR Certification a effectué les essais de type initiaux sur ce(s) produit(s), linspection inifiale du site de production et
du contrdle de production en usine ef effectue une survaillance continue, une évaluation et une acceptation du contrdle de
production en usine.

Ce certificat atteste que les dispositions concermant ['attestation de conformité et les opérations décrites dans l'annexe ZA de la

norme EN 12101-2:2003 ont été appliquées et que le produit remplit toutes les exigences imposées.
1l permet au fabricant ou 4 son mandataire établj dans I'EEE d'apposer le marquage CE.

Numéro de certificat :0333 CPD219 013

Conditions et période de validité du certificat : 25 octobre 2011

Ce certificat a été délivré pour la premiére fois le 26 octobre 2006 1l reste valable jusqu'a son annulation ou
son retrait a la suite de décisions prises en cas de non-conformité ou de modifications significatives du produit, de

la production ou du contréle de production.

Date d'émission du certificat ; le 26 octobre 2006

Le Directeur Général Délégué

< 4AFNOR

CERTIFICA

$7 900 ) S j 79
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CODIS

DECLARATION DE CONFORMITE CE D’ UN SYSTEME POUR LE CONTROLE DES

FUMEES ET DE LA CHALEUR:

Etablie conformément au décret de transposition N°92-647 du 8
juillet 1992, modifié par les décrets N°95-1051 du 20 septembre
1995 et N °2003-947 du 3 octobre 2003 concernant l'aptitude a
I'usage des produits de construction et a larticle 14 (1) de Ia
Directive Produits de la Construction (89/106/CEE).

Déclaration formulée par le fabricant ou son représentant
autorisé établi dans I'Espace Economique Européen (EEE).

Fabricant ou représentant autorisé établi dans L’E.E.E:

Société Ecodis SAS
Parc d'Affaire de la Vallée d'Ozon 69970 CHAPONNAY

Nous déclarons, sur la base de la certification CE de conformité
jointe le concemant, que la conformité du produit désigné ci-
dessous a été établie conformément aux normes EN 12 101-2 et
que ce produit répond aux dispositions de I'annexe ZA des normes
concemees.

Désignation et description du produit:

Marque commerciale :
OUVRANT 160

Référence commerciale :

Avec un socle acier et un mécanisme a énergie pneumatique :
ECOFEU 160 PN

Avec un socle acier et un mécanisme a énergie mécanique :
ECOFEU 160 TC

Avec un socle polyester et un mécanisme a énergie pneumatique :
ECOBAC 160 PN

Avec un socle polyester et un mécanisme a énergie mécanique !
ECOBAC 160 TC

Spécifications techniques:

« Ouverture du dispositif d'évacuation : type B
+ Nombre d’'ouvrant : 1

» Principe d'ouverture : ventail a articulation

» Caractéristique d'ouverture de Ia partie mobile :angle 160°
.

« Options disponibles :
o Aération électrique (PN)
o Aération pneumatique (PN)

o Contact de position et de sécurité

o Déflecteur

o Barreaudage

o Main courante

o Acceés toiture

o Sans dispositif thermique

+ Remplissage disponible
o PCA 10mm
o PCA 16mm

o PCA 10mm + voile brise soleil
o PCA 16mm + voile brise soleil

o Polyester
o Aluminium

o PMMA simple ou double paroi

Certification de conformité CE joint:

Numéro de la certificaticn de conformité: 0333 CPD219 014

Certification de conformité délivrée par:
AFAQ AFNOR Certification

11 Av. Francis de Pressensé

93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX

Date: 19 décembre 2006
Validité jusqu'au: 18 décembre 2011

Raoul ROTH
PDG

Le 26 décembre 2006

Classification :
PN avec aération T
pneumatique Re 300 (+10000*)
Classification dela | PN avec aération | Re 300 + bi-fonction
flabilité électrique autorisée
TC Re 300
Classification de la charge de neige en SL 250
fonction de la pression et de la taille de 3L 500
I'appareil
Classification de température ambiante
basse 7(00)
Classification de la charge éolienne WL 1500
Classification de résistance a la chaleur B 300
: il PN : Pneumatique
Mode de réarmement a distance TC : intrinsdque

* aération pneumatique non disponible avec un capot aluminium, polyester ou

PMMA.
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