
LEGENDE

FLUO ECLAIRAGE

LINOLITHE

SPOT ECLAIRAGE

SPOT SECOURS SUR SOURCE
CENTRALE

BLOC DE SECOURS AUTONOME

SPOT  HALOGENE

SPOTS HALOGENES SUR RAIL

PC EN SAILLIE

BOITE DE DERIVATION (ou Linolithe transformé en dériv.)

ECLAIRAGE PUPITRES / TABLEAUX

INTERRUPTEUR

COFFRET ELEC.

S

Tableau élec en bois :
3 interrupteurs
1 PC
1 Disjoncteur
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ESCALIER NORD VERS
NIVEAU NEF

ESCALIER SUD VERS
NIVEAU NEF

ECLAIRAGE HAUT EN CABLE VOLANTS ET DOUILLES
SUSPENDUES (Sans ampoules = HS)
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M2 : Coupure générale pour la crypte (et partielle pour le choeur / niveau Nef)

COMMANDES SUR COFFRET ELEC. MUSEE
(NIVEAU NEF PRES ENTREE SUD CRYPTE)

FD : Commande fluos au sol partie droite (sud) de la crypte
FG : Commande fluos au sol partie gauche (nord) de la crypte
CD : Commande linolithes et spots partie droite de la crypte (sud)
CC : Commande linolithes et spots partie centre et gauche de la crypte (est et nord)
CG : Commande désactivée (anciennement partie gauche ?)
(HS) : Hors service (branchement ou ampoule)

M1 : Coupure partielle pour le choeur / niveau Nef)

(voir plan Nef)
Eclairage fouilles niveau Crypte

Lustre

Lustre

Lustre

L

M2

M2

Sur tableau Nef librairie :

à vérifier
Nombre de luminaires

LEGENDE COULEURS :
- ROUGE = élec. bas sur tableau musée.
- CYAN = élec. haut sur tableau musée
- BLEU = éclairage secours sur source centrale

ECLAIRAGE HAUT EN CABLE VOLANTS ET DOUILLES
SUSPENDUES (Sans ampoules = HS)

ECLAIRAGE HAUT EN CABLE VOLANTS ET DOUILLES
SUSPENDUES (Sans ampoules = HS)
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LEGENDE IDENTIFIANTS SPOTS

 : SPOT EN PARTIE BASSE
CR5  : SPOT SUR CHAPITEAU
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 : CHAPITEAU REMARQUABLE
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